KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE
ADRES INWESTYCJI: Domachowo 47 63-840 Krobia
NAZWA INWESTORA: Gmina Krobia
ADRES INWESTORA: ul.Rynek 1, 63-840 Krobia
BRANZE: budowlana
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 4820



Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: REMONT POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMACHOWIE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 | KNR AT-26| Zabezpieczenie podtogi wejscia, okien, m2 40,000
d.1 0103-0 parapetow folig na czas robot
analogia
2| KNR 0-19 | Demontaz okien rozwieranych i uchylno- m2 0,70 *
d.1| 0928-10 | rozwieranych o pow. do 2.5 m2 - okno 1,20 =
analogia | "podawcze" 0,840
3| KNR 0-19 | Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej m2 2,00 *
d.1| 0931-04 0,60 +
analogia 2,00 *
0,70 +
2,00*
0,90 =
4,400
4 | KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2| szt. 4,000
d.1| 0354-04
analogia
5| KNR 4-02 | Demontaz okapu kpl. 3,00
d.1| 0235-07
analogia
6 | KNR 4-04 | Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych m3|2,30*0,9
d.1| 0510-02 | oblicowanych kaflami *0,8 =
analogia 1,66
7 | KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na m3 (2,83 *
d.1| 0349-02 | zaprawie cementowo-wapiennej - Scianka 2,81-
analogia | dziatowa 0,60 *
2,00) *
0,15 +
0,22 *
2,00*0,2
=1,10
8 | KNR 4-04 | Rozebranie zabudowy meblowej z desek i piyt m2 2,83*
d.1| 0404-07 | drewnianych - regaty do naczyn 2,81+
analogia 2,81*
2,90 =
16,10
9| KNR 4-04 | Rozebranie sufitow z kasetonow ptycinowych m2 16,53 +
d.1| 0406-02 12,23 =
analogia 28,76
10 | KNR 13-23 | Usuniecie izolaciji cieplnej z wetny mineralnej m3| (16,53 +
d.1| 0106-09 12,23) *
analogia 0,25 =
7,19
11 | KNR-W 4- [ Odbicie oktadzin wewnetrznych na scianach, m2 2,00 *
d.1]010701-05] filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 (4,20 +
analogia | m2 3,06 +
1,38 +
2,83 +
1,55) =
26,04
12| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych lub | m2 16,53 +
d.1| 0504-03 | lastrico 8,21 +
z.0.3.1. 3,59 =
28,33
13| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3| poz.12*
d.1| 0301-02 | gruboscido 10 cm 0,10 =
analogia 2,83
14 | KNR-W 2- | Wykopy reczne ciaggte lub jamiste ze skarpami, 0 | m3| poz.12*
d.1 |01 0306-02| szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, 0,20 =
ze zlozeniem urobku na odktad: grunt kat. llI 5,666
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
15| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy m3 poz.7 +
d.1| 1103-01 | obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody (poz.11 +
analogia | samowytadowcze poz.12) *
0,02 +
poz.13 +
poz.14 +
0,77 +
poz.10 =
18,64
16 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 | poz.15=
d.1| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 18,64
1103-05 | samochodem samowytadowczym na odlegto$c 2
analogia | km
Krotnos¢ = 2
17 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu, papyi | m3| poz.15=
d.1 analiza innych odpadow 18,64
indywidualn
a
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 Roboty ogélnobudowlane
18 | KNNR-W 3 [ Izolacje pionowe scian i taw fundamentowych m2 04~
d.2.1| 0206-05 | powlokowe (4,30* 4
+2,83*
4)=11,41
19| KNR 202- | Podkfady na podtozu gruntowym, w budynkach | m3 | (16,53 +
d.2.1| 1101-0720 | budownictwa ogolnego, wykonane z ubitych 12,23) *
materiatow sypkich: piasku 0,2=
5,752
20| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3| (16,53 +
d.2.1| 1101-01 12,23) *
analogia 0,10 =
2,88
21| KNR 202- | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni m2 16,53 +
d.2.1 | 0604-0510 | poziomych z folii na lepiku asfaltowym na zimno, 12,23 =
z zagruntowaniem podtoza roztworem 28,760
asfaltowym, pierwsza warstwa
22 |KNNR 002-| Izolacje poziome z ptyt styropianowych twardych, m2 | poz.21 =
d.2.1 | 0602-0300 | uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho - 28,760
jednowarstwowe gr. 16cm
23 | KNR 222- | Posadzki betonowe o grubosci 6 cm zatarte na: | m2 | poz.21 =
d.2.1| 1003-0100 | ostro 28,760
24 | KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéww | m3| 1,20 * 0,7
d.2.1| 0304-01 | Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej *0,30 =
analogia | cegtami 0,25
25| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2| poz.11*
d.2.1| 0802-01 | recznie z transportem mechanicznym na 0,6 =
$cianach i stupach - uzupetnienie i wyréwnanie 15,62
po skuciu ptytek
26 | KNR AT-12| Podkonstrukcja sufitowa montazowa, krzyzowa | m2 16,53 +
d.2.1| 0202-03 | jednopoziomowa 60CD/UD 12,23 =
28,760
27| KNR 9-12 | Izolacje cieplne wykonywane ptytami lub matami | m2 16,53 +
d.2.1| 0301-08 | z wetny mineralnej uktadanymi nad sufitem 12,23 =
podwieszanym o gr. fgcznej 30cm wraz z 28,760
paroizolacja
28 | KNR 202- | Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji m2 16,53 +
d.2.1| 2701-0200 | metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien 12,23 =
mineralnych do pomieszczen mokrych 28,760

Razem dziat: Roboty og6inobudowlane

22]

| Stolarka wewnetrzna
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
29 | KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne z ttoczong ptytg HDF m2 0,90 *
d.2.2 | 02 1027-02 | jednoskrzydiowe z podcieciem, z oscieznicg 2,00 =
statg, w kolorze ustalonym przez Inwestora 1,800
Razem dziat: Stolarka wewnetrzna
2.3 Podloza, posadzki, podtogi, glazura
30| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS| m2 2,80*
d.2.3 | 202 1134- | UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,20 +
02 3,06 +
analogia 1,38 +
2,83 +
4,35 +
283*2+
4,32*2)
= 84,34
31| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS| m2 16,53 +
d.2.3 | 202 1134- | UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 12,23 =
01 28,76
analogia
32 | KNR 012- | Przygotowanie podfoza pod posadzki z ptytek na| m2 16,53 +
d.2.3| 1118-0100 | kleju 12,23 =
28,760
33| NNRKB | Posadzki o powierzchni do 10 m2, z ptytek m2 | poz.32 =
d.2.3 | 006-2805- | kamionkowych "Gres" o wymiarach 60x60 lub 28,760
0500 30x60 cm na zaprawie klejowej o grubosci
warstwy 5 mm - kolor ustala inwestor
34 [ KNR AT-22| Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczna m | 2,80*9+
d.2.3| 0105-06 | jednosktadnikowg masg spoinujgca przy 4,20 +
analogia | szerokosci spoiny 6 mm 3,06 +
1,38 +
2,83 +
4,35 +
283*2+
432*2=
55,32
35| KNR-W 2- | Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o [ m2 | poz.30 =
d.2.3 | 02 0840-06 | wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej 84,34
Razem dziat: Podtoza, posadzki, podtogi, glazura
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE
3 WYPOSAZENIE WEWNETRZNE
3.1 WYPOSAZENIE GASTRONOMICZNE
36 | KNR 7-24 | Wyposazenie kuchenne - zlew nierdzewny 2 szt. 1,00
d.3.1| 0151-02 | komorowy, gteboki - 140x60x85 cm
analogia
37| KNR 7-24 | Wyposazenie kuchenne - zlew nierdzewny 2 szt. 1,00
d.3.1| 0151-02 | komorowy, kuchenny na szafce
analogia
38 [ KNR 7-24 | Okap - 180x100x65 szt. 2,00
d.3.1| 0151-02
analogia
39| KNR 7-24 | Okap - 245x100x65 szt. 1,00
d.3.1| 0151-02
analogia
Razem dzial: WYPOSAZENIE GASTRONOMICZNE
3.2 URZADZENIA GASTRONOMICZNE
40 | KNR 2-15 | Kuchnia gazowa gastronomiczna z piekarnikiem | szt. 2,00
d.3.2| 0311-03
41| KNR 2-15 | Taboret gazowy gastronomiczny szt. 1,00
d.3.2| 0311-03
analogia
42 Wyparzacz elektryczny 7,5kW szt. 1,00
d.3.2 |kalk. wiasna
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
Razem dzial: URZADZENIA GASTRONOMICZNE
3.3 ZABUDOWA MEBLOWA
43 [ KNR 13-12 | Szafy wnekowe - wys.2,8, szer.4,30, g+.0,7m szt. 1,00
d.3.3| 0903-02
kalk. wlasna

Razem dziat: ZABUDOWA MEBLOWA

Razem dzial: WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Tabela elementéw scalonych
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