Pracownia Projektowa "PROKOM" 45-057 Opole ul. Ozimska 8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 462

ADRES INWESTYCJI : W miejscowos$ci Janoéw na odcinku od km 11+319,00 do km 12+509,00

INWESTOR . Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu

ADRES INWESTORA  :  45-231 Opole ul. Oleska 127

SPORZADZIL KALKULACJE :  Kazimierz Kurowski (Drogowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna, o$ietlenie
drogowe)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto odcinek drogi wojewodzkiej nr 462 w miejscowosci Janéw od km 11+319,00 + 12+509,00.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462 do petnych parametréw technicznych.

3. Okreslenie granic terenu rozbudowy skrzyzowania
Teren objety inwestycjg obejmuje dziatki w obrebie m. Janéw, Pogorzela i Losiéw.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych zmian

Droga wojewddzka nr 462 na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00m, obustronne pobocze
gruntowe szeroko$ci 1,50+2,00m, obustronne rowy drogowe czesciowo zamulone.

Teren przylegly stanowi zabudowa jednorodzinna.

Droga w planie sytuacyjnym posiada zatamanie o nienormatywnych tukach poziomych.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 10,00+17,00m.

Warunki gruntowo-wodne

W podtozu opisywanego terenu stwierdzono grunty nasypowe i rodzime. Uklad warstw przedstawia sie nastepujgco:
do 0,85m humus

do 1,20m glina pylasta zwiezta

do 1,80m piasek $redni

do 2,20m zwir

do 3,10m glina pylasta zwiezta

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni jezdni.
0,10m - beton asfaltowy
0,13m - kruszywo tamane
0,13m - kostka granitowa
0,24m - piasek $redni - gliniasty
0,40m - piasek $redni j. brgzowe;j
ponizej - glina piaszczysta

Poziom wody gruntowej od 1,10 do 2,90m ppt.

4.1 Infrastruktura techniczna w pasie drogi oraz jej sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
- kanalizacja deszczowa - stan zlty

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- napowietrzna linia telefoniczna

- hapowietrzna linia energetyczna

- kable energetyczne zasilajace oswietlenie uliczne

4.2 Przewidywane zmiany
W projekcie przewidziano:
budowe nowej konstrukcji jezdni i chodnika
budowe wjazdéw na posesje
budowe zatok autobusowych
budowe Scieku przykraweznikowego
budowe kanalizacji deszczowej
budowe o$wietlenia zatok autobusowych
przelozenia i zabezpieczenie istniejgcych kabli telefonicznych i energetycznych
odmulenie istniejgcych rowéw drogowych
wycinke kolidujgcych z planowang inwestycja drzew

4.3 Rozbiorki

W zwigzku z nisko posadowionymi zjazdami na posesje zachodzi konieczno$¢ rozbidrki istniejacej konstrukcji jezdni. Wzmocnienie ist-
niejgcej jezdni po przez natozenie kolejnych warstw bitumicznych uniemozliwiatyby zachowanie normatywnych spadkéw podtuznych
zjazdéw na posesije.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem, uktad komunikacyjny, sieci uzbro-
jenia terenu (z przeciwpozarowym zapotrzebowaniem wody), uksztattowanie terenu i zieleni
Charakterystyka drogi

W planie sytuacyjnym projektowana droga przebiega po $ladzie istniejacej jezdni za wyjatkiem tukdéw poziomych na ktorych w celu
zwiekszenia promieni skretnych, jezdnia przebiegaé bedzie czesciowo po nowym terenie.

Na przedmiotowym odcinku przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Droga klasy Z - zbiorcza

Kategoria ruchu KR-3

Obciazenie 115kN/o$

Jezdnia szerokosci 7,00m (2x3,50m, w tym obustronne $cieki przykraweznikowe 2x0,30m)

Obustronne chodniki szerokosci 1,50+2,50m

Pobocze gruntowe szerokosci 1,25m

Obustronne rowy drogowe
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 CZESC OGOLNA
11 Wymagania og6lne
1|DM.00.00. |Koszty zwigzane z zajeciem sasiednich dziatek dla celéw prowadzenia robét ryczait
00 wraz z wyptatg odszkodowan oraz doprowadzenei dziatek do stanu pierwotnego
ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2|DM.00.00. |Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wyjez- |ryczait
00 dzaniu z wykopéw - przez caly czas trwania budowy
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
3|DM.00.00. |Koszty zwigzane z wystepowaniem niewybuchéw w pasie drogowym ryczatt
00
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
4/DM.00.00. |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem zbiornikdw wodnych oraz ciekéw otwar-  |ryczalt
00 tych
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
5/DM.00.00. |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe |kpl.
00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/DM.00.00. |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczait
00 wania robot
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
7|/DM.00.00. |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu |ryczait
00 zgodnie z PT
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
8|DM.00.00. |Urzadzenie zaplecza Wykonawcy dla cato$ci zadania z dostoswaniem do wy-  |ryczalt
01 mogéw BHP, utrzymanie na czas prowadzenia robét i jego likwidacja ( do 3%
wartosci kosztorysu ofertowego )
1 ryczat 1,000
RAZEM 1,000
9|D-M.00.00. |Stupki graniczne pasa drogowego szt.
02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
1.2 Informacja i promocja projektu
10|D-M 00.00. |Tablice informacyjne 2 szt ryczatt
03
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
11/D-M 00.00. |Tablice pamiagtkowe 2 szt ryczait
03
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 BRANZA DROGOWA
2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
2.1. Roboty pomiarowe
1
12|D-01.01.01/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
D-01.01.02 |réwninnym
12,509-11,319 km 1,190
RAZEM 1,190
2.1. Woyci ecie i zabezpieczenie drzew
2
13|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 10 cm szt.
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
14|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
15|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
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na baze ZDW w Grodkowie lub wykorzystane do MCE
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
18/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% po- ha
wierzchni.
70,6/10000 ha 0,007
RAZEM 0,007
20|D-01.02.01 |Wywozenie na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania korzeni i |szt.
pni o $rednicy do 10 cm w terenie normalnym
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
21|D-01.02.01 |Wywozenie na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania korzeni i |szt.
pni o srednicy 10-15 cm w terenie normalnym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22|D-01.02.01 |Wywozenie na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania korzeni i |szt.
pni o $rednicy 16-25 cm w terenie normalnym
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|D-01.02.01 |Wywozenie na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania korzeni i |szt.
pni o srednicy 26-35 cm w terenie normalnym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|D-01.02.01 |Wywozenie na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania korzeni i |szt.
pni o $rednicy 46-55 cm w terenie normalnym
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|D-01.02.01 |Wywozenie na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania korzeni i |szt.
pni o srednicy 66-75 cm w terenie normalnym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania  |mp
0,007*429,0 mp 3,003
RAZEM 3,003
27|D-01.02.01a|Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t ziem- |szt.
nych poprzez obtozenie pni deskami (juta, lub folig pecherzykowa) do wysokos-
ci 2m z obwigzaniem w 3 miejscach
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|D-01.02.01a|Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét szt.
ziemnych poprzez obtozenie pni deskami (juta, lub folig pecherzykowsa) do wy-
sokosci 2m z obwigzaniem w 3 miejscach
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29|D-01.02.01a|Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - wykonanie przeset m
26 m 26,000
RAZEM 26,000
30|D-01.02.01a|Ogrodzenia drewniane z przeset przeno$nych - przygotowanie stupow m
26 m 26,000
RAZEM 26,000
31|D-01.02.01a |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
26 m 26,000
RAZEM 26,000
32|D-01.02.01a |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
26 m 26,000
RAZEM 26,000
2.1. Usuni ecie humusu
3
33|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci 30 cm za pomocg m2
spycharek
1972,0/0,2 m?2 9860,000
RAZEM 9860,000
34|D-01.02.02 [Roboty ziemne wyk.koparkami uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans- |m3
portem urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania
poz.33*0,30 m3 2958,000
RAZEM 2958,000
2.1. Roboty rozbiérkowe
4
35|D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
6,0*2+6,0*6 m 48,000
RAZEM 48,000
36|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem |m?2
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
420,0 m?2 420,000
RAZEM 420,000
37|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm z wywo-  |m?2
zem na baze ZDW w Grodkowie lub wykorzystane do MCE
8425,0 m?2 8425,000
RAZEM 8425,000
38|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm |m2
8501,0 m?2 8501,000
RAZEM 8501,000
39|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m2
13 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7728,0 m?2 7728,000
RAZEM 7728,000
40|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2
kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
41|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
wjazdy
30,0+25,0+35,0+28,0 m?2 118,000
RAZEM 118,000
42|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm m2
wjazdy
35,0+56,0 m?2 91,000
RAZEM 91,000
43|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
wjazdy
81,0 m?2 81,000
Sciek
0,5*60,0 m?2 30,000
RAZEM 111,000
44|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
petnieniem spoin zaprawg cementowg
25,0+8,0 m?2 33,000
RAZEM 33,000
45/D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt  |m2
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7,0*3,0+0,5*3,0+8,0 m?2 30,500
RAZEM 30,500
46|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetie-|m?2
niem spoin piaskiem
25,0+25,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
47|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce piaskowej m
750,0+800,0 m 1550,000
RAZEM 1550,000
48|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
kowej
5,0*2+8,0+6,0+7,0*2 m 38,000
RAZEM 38,000
49|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
[750,0+800,0]*0,07 m3 108,500
poz.48*0,1 m3 3,800
RAZEM 112,300
50|D-01.02.04 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osad- |kpl.
nikiem i syfonem
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
51|D-01.02.04 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
wykopie o gtebokosci 3 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
52|D-01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
uszczelnionego zaprawg cementowa
30+5+6+6+7+4+8 m 66,000
RAZEM 66,000
53|D-01.02.04 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm |m
uszczelnionego zaprawg cementowa
45+43+50+54+54+135+8+57+56+45 m 547,000
RAZEM 547,000
54|D-01.02.04 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 273/8. |m
8
10,0+15,0+8*2+5,0 m 46,000
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RAZEM 46,000
55|D-01.02.04 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
cementowo-piaskowej
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
56|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
3,0*0,4*1,0 m3 1,200
10,0*0,3*1,0 ms3 3,000
0,2*1,0*20,0+0,2*0,3*4,5 m3 4,270
RAZEM 8,470
57|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
5,0+8,0+6,0 m 19,000
RAZEM 19,000
58|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
59|D-01.02.04 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
0,5*1,0*0,24 m3 0,120
RAZEM 0,120
60|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
poz.38*0,25 m3 2125,250
poz.39*0,13 m3 1004,640
poz.40*0,1*1,3 m3 1,950
poz.41*0,15 m3 17,700
poz.42*0,2*1,5 m3 27,300
poz.43*0,16*1,3 m3 23,088
poz.44*0,15*1,5 m3 7,425
poz.45*0,07*1,5 m3 3,203
poz.46*0,08*1,5 m3 6,000
poz.47*0,25*0,2*1,3 m3 100,750
poz.48*0,3*0,15*1,5 m3 2,565
poz.49*1,5 m3 168,450
poz.50*0,5 m3 3,500
poz.51*1,5 m3 12,000
poz.52*3,14*0,15*0,15*1,5-poz.52*3,14*0,1*0,1*1,5 m3 3,886
poz.53*3,14*0,23+*0,23*1,5-poz.53*3,14*0,15*0,15*1,5 ms3 78,322
poz.55*0,3*0,3*1,5 m3 1,080
poz.56*1,3 m3 11,011
poz.57*3,14*0,25*0,25*1,5-poz.57*3,14*0,2*0,2*1,5 m3 2,014
poz.58*3,14*0,20%0,2*1,5-p0z.58*3,14*0,15*0,15*1,5 m3 0,824
poz.59*1,3 m3 0,156
RAZEM 3601,114
61|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
macyjnych
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
62|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
44 szt. 44,000
hektometrowe
20 szt. 20,000
RAZEM 64,000
63|D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
16 m 16,000
RAZEM 16,000
64|D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz-|t
nym na baze ZDW w Grodkowie
poz.54*0,035 t 1,610
poz.61*0,025 t 1,100
poz.63*0,035 t 0,560
RAZEM 3,270
2.1. Roboty ziemne
5
65|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowytadowczy- |m3
mi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
9165,5 ms3 9165,500
wymiana gruntu
pow. jezdni
(560+1812,0+97+1434+163,0+968,0+104,0+48+1508+107+1243+746+273)* |m3 2718,900
0,3
2512,0*0,75*0,3 m3 565,200
([53,7+79,5+79,5+58,0+34,0+36,0]*0,65)*0,3 ms3 66,437
pow. zatoki autobusowej
(122,5+120,0+114,0+117,0)*0,3 ms3 142,050
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0,7*65,0*4*0,3 m3 54,600
RAZEM 12712,687
66|D-02.03.01 |[Formowanie i zageszczanie nasypow piaszczystych o wys. do 3.0 m - GRUNT |m3
Z DOWOzU
1615,0 ms3 1615,000
wymiana gruntu
pow. jezdni
(560+1812,0+97+1434+163,0+968,0+104,0+48+1508+107+1243+746+273)* |m3 2718,900
0,3
2512,0*0,75*0,3 m3 565,200
([53,7+79,5+79,5+58,0+34,0+36,0]*0,65)*0,3 m3 66,437
pow. zatoki autobusowej
(122,5+120,0+114,0+117,0)*0,3 m3 142,050
0,7*65,0*4*0,3 m3 54,600
RAZEM 5162,187
2.1. Regulacja pionowa urz adzen obcych
6
67|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
68|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2.1. Dren
7
70|D-03.03.01 |Reczne uktadanie rurociagéw dren.NPCW o $ér. 11 cm w otulinie m
712,0*2+222,0+253,0 m 1899,000
RAZEM 1899,000
71|D-03.03.01 |Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich o ér. 11.0 cm przez obsypanie zwirem |m
0,08 m3/m
1899,0 m 1899,000
RAZEM 1899,000
72|D-03.03.01 |Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich o $r. 11.0 cm przez owijanie wtokning - |m
1,32 m2/m
1889,0 m 1889,000
RAZEM 1889,000
2.2 ROBOTY DROGOWE
2.2. Podbudowy
1
73|D-04.02.01 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szero- |m?2
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm - piasek
pod obrzezem
(42,0+4,95+4,55+22,0+2,6+3,3+50,3+3,4+3,4+24,0+3,4*2+32,0+22,45+3,75+ |m2 286,744
3,75+14,0+3,9*2+11,5+3,5*2+18,0+2,5+2,9+19,0+7,7+4,3+4,15+14,5+11,8+
7,8+8,4+30,5+13,9+15,0+14,0+10,5+7,3+13,6+2,3+2,3+0,8+4,8+39,6+5,2+
4,5+3,5+5,9+6,2+36,0+5,3+5,3+12,0+5,9+4,7+5,23+5,23+7,7+79,0)*0,4
(4,1+3,95+76,0+52,0+6,3+3,3+3,3+5,7+3,3*2+3,1+7,5+2,8+28,0+2,8+2,8+ m2 390,800
43,1+3,1+25,8+4,5+4,7+31,5+5,0*2+25,6+3,1+2,85+9,6+3,1+3,1+31,5+3,1+
78,5+2,85+2,85+2,8+14,7+14,0+3,0+27,0+3,3+26,5+45,0+97,0+6,8*2+87,0+
77,0+7,0*2+55,0)*0,4
kraweznik
(0,77+87,0+16,7+49,3+23,7+53,9+13,0+10,9+18,2+26,01+20,1+24,8+15,0+ m2 405,592
11,5+133,0+38,0+5,0+19,0+29,0+199,5+34,0+16,6+2,8+3,2+163,0)*0,4
(46,0+59,0+14,0+50,51+15,0+29,7+39,5+25,0+30,3+9,0+28,0+79,0+14,3+ m2 379,484
23,4+22,7+44,0+35,6+88,0+91,0+72,0+4,7+128,0)*0,4
kraweznik najazdowy
(5,0+13,0+6,0+5,0+7,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+6,0+4,5+4,5+6,7+4,0+6,0+9,0+ |m2 48,480
13,5+6,0)*0,4
(5,0+4,0+4,5+6,8+15,8+4,5+4,5+6,0+6,0+5,0+12,1+4,5+5,0+5,0+5,5+4,5+ m?2 57,000
11,8+5,0+5,5+5,5+6,0+4,0+6,0)*0,4
na dhugosci zatok autobusowych
(60,0+58,0+60,5+60,5)*0,4 m?2 95,600
RAZEM 1663,700
74|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
15cm
12338,35 m?2 12338,350
RAZEM 12338,350
75|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
poz.77 m?2 12338,350
RAZEM 12338,350
76|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
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poz.75 m?2 12338,350
RAZEM 12338,350
77|D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2
12338,35 m?2 12338,350
RAZEM 12338,350
78|D-04.10.01 |Podbudowa z MCE o gr. warstwy po zageszczeniu 20cm; m2
13843 m?2 13843,000
RAZEM 13843,000
2.2. Nawierzchnie
2
79|D-05.02.01 |[Nawierzchnia z ttucznia kamiennego GABRO - warstwa gérna z ttucznia - gru- |m2
bos¢ po zageszczeniu 20 cm
pobocza
1125,0 m?2 1125,000
RAZEM 1125,000
80|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
70,86%*5,2 m2 368,472
poz.83 m2 10462,000
poz.84 m?2 10422,450
RAZEM 21252,922
81|D-04.03.01 |Skropienie miedzywarstwowe podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg asfal- |m?2
towa w ilosci 0,4 kg/m2
70,86%*5,2 m?2 368,472
poz.83 m2 10462,000
poz.84 m2 10422,450
RAZEM 21252,922
82|D-05.03.05b | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg AC16W mechaniczne t
86,06 t 86,060
RAZEM 86,060
83|D-05.03.05b [Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 6 |m?2
cm
10462,0 m?2 10462,000
RAZEM 10462,000
84|D-05.03.13a |[Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. |m2
4cm
pow. jezdni
10422,45 m?2 10422,450
RAZEM 10422,450
85|D-05.03.26a | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m2
na rozcigganie wzdtuz min. 120 kKN/m i w poprzek min. 200kN/m
[6,0+5,0+5,0+7,0+6,0]*2,0 m?2 58,000
RAZEM 58,000
2.2. Umocnienie skarp i rowéw
3
86|D-06.01.03 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosé m?2
warstwy po zageszczeniu
150,0*1,3 m?2 195,000
RAZEM 195,000
87|D-06.01.03 |[Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi 60x40x10 cm - azu-|m?2
ry kotwione do podioza
150,0*1,3 m?2 195,000
RAZEM 195,000
88|D-06.01.03 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
poz.87 m2 195,000
RAZEM 195,000
2.2. Odmulenie rowow
4
89|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 40cm m
150,0 m 150,000
RAZEM 150,000
90|D-06.04.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans- |m3
portem urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
z kosztami sktadowania
poz.89*0,5 m3 75,000
RAZEM 75,000
2.2. Kraw ezniki i obrze za
5
91|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2226,39 m 2226,390
RAZEM 2226,390
92|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw beto- |m
nowych na podsypce cementowo-piaskowej
278,0 m 278,000
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RAZEM 278,000
93|D-08.01.02 |Krawezniki kamienne o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw betonowych najm
podsypce cementowo-piaskowej
739,0 m 739,000
RAZEM 739,000
94|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
spoiny wypetnione zaprawg cementowa
1935,0 m 1935,000
RAZEM 1935,000
95|D-08.01.01 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem - tawa z betonu C16/20 m3
poz.94*[0,1*0,21+0,1*0,23] m3 85,140
RAZEM 85,140
2.2. Scieki z kostki betonowej
6
96|D-08.05.06a | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na fawie betono- |m
wej
264,0+294,0 m 558,000
RAZEM 558,000
2.2. Roboty wyko nczeniowe
7
97|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.!-l m2
pow. zieleni
1020,0+28,0+37,0+18,0+9,7+29,0+22,0+11,0+14,0+14,5+9,5+27,5+39,0+ m2 3216,400
238,0+104,0+24,0+44,0+49,0+6,5+145,0+5,7+661,0+94,0+71,0+495,0
355,0+122,0+320,0+165,0+220,0+185,0+420,0+315,0+570,0 m2 2672,000
RAZEM 5888,400
98|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - dawka m?2
nasion 0,04g/m2
poz.97 m?2 5888,400
RAZEM 5888,400
99|D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa dotow; srednica/gtebokos$¢ : 1.0/0.7 m
klon zwyczajny
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
2.3 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - chodnik
100|D-04.02.01 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero- |m?2
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm - piasek
pow. chodnika
155,0+20,0+91,0+9,0+23,0+45,0+38,0+13,0+41,0+118,0+23,0+35+106,0+6,0+ |m2 1523,000
10,0+72,0+231,0+209,0+4,0+6,0+148,0+120,
64,0+9,0+34,0+74,0+36,0+78,0+17,0+28,0+42,0+35,0+46,0+20,0+19,0+31,0+ |m2 859,000
45,0+69,0+25,0+15,0+12,0+160,0
RAZEM 2382,000
101|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
15cm
pow. chodnika
155,0+20,0+91,0+9,0+23,0+45,0+38,0+13,0+41,0+118,0+23,0+35+106,0+6,0+ |m?2 1523,000
10,0+72,0+231,0+209,0+4,0+6,0+148,0+120,
64,0+9,0+34,0+74,0+36,0+78,0+17,0+28,0+42,0+35,0+46,0+20,0+19,0+31,0+ |m?2 859,000
45,0+69,0+25,0+15,0+12,0+160,0
RAZEM 2382,000
102|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
towo-piaskowej - kostka szara
pow. chodnika
155,0+20,0+91,0+9,0+23,0+45,0+38,0+13,0+41,0+118,0+23,0+35+106,0+6,0+ |m2 1523,000
10,0+72,0+231,0+209,0+4,0+6,0+148,0+120,
64,0+9,0+34,0+74,0+36,0+78,0+17,0+28,0+42,0+35,0+46,0+20,0+19,0+31,0+ |m2 859,000
45,0+69,0+25,0+15,0+12,0+160,0
RAZEM 2382,000
2.4 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - zjazdy
103|D-04.02.01 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm - piasek
pow. zjazdow z kostki brukowej
856,0 m?2 856,000
RAZEM 856,000
104|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
25cm
pow. zjazdow z kostki brukowej
760,0 m?2 760,000
RAZEM 760,000
105|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
towo-piaskowej - kostka kolorowa
pow. zjazdow z kostki brukowej
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760,0 m?2 760,000
RAZEM 760,000
25 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - zatoki autobusowe
106|D-04.02.01 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero- |m?2
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm - piasek
pow. zatoki autobusowej
122,5+120,0+114,0+117,0 m2 473,500
0,9*65,0*4 m?2 234,000
RAZEM 707,500
107|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
15cm
pow. zatoki autobusowej
122,5+120,0+114,0+117,0 m?2 473,500
0,8*65,0*4 m?2 208,000
RAZEM 681,500
108|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa C30/37 na warstwie geowtokniny - grubos$¢ warstwy po  |m2
zageszczeniu 20 cm
pow. zatoki autobusowej
122,5+120,0+114,0+117,0 m2 473,500
0,6*65,0*4 m?2 156,000
RAZEM 629,500
109|D-04.10.01 |Podbudowa z MCE o gr. warstwy po zageszczeniu 20cm; m?2
pow. zatoki autobusowej
122,5+120,0+114,0+117,0 m2 473,500
0,7*65,0*4 m?2 182,000
RAZEM 655,500
110|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce ce- |m?2
mentowo-piaskowej
pow. zatoki autobusowej
122,5+120,0+114,0+117,0 m?2 473,500
RAZEM 473,500
2.6 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - oznakowanie i urz gdz. bezp.
ruchu
2.6. Oznakowanie poziome
1
111|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout-  |m2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie struk-
turalne
P1A
[104,5+71,7]*0,04 m?2 7,048
P6
[50,0+50,0+50,0+120,0+54,0+50,0]*0,08 m?2 29,920
P4
[9,1+5,9+7,2+3,3+20,0+5,0+2,5+2,8+15,2+5,0+20,0+21,5+55,9+83,5+52,7+ m?2 94,392
28,2+20,0+12,3+7,0+8,7+7,5]*0,24
P1E
[5,0+7,0+9,0+5,0+5,0+9,0+5,0+15,0+11,0+9,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0]*0,24 m?2 25,200
P1B
[145,6]*0,04 m?2 5,824
P7A
[59,0+59,0+55,0+59,0+59,0]*0,12 m?2 34,920
P14
[3,5+3,5+3,5+3,5+3,5]*0,375 m?2 6,563
P13
[7,25+8,5+8,0]*0,175 m?2 4,156
P10
6,5+6,5+6,5 m?2 19,500
RAZEM 227,523
112|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome matami z wypustkami 1m?2
ozn.
0,5*4,0*2*3 1m2 12,000
ozn.
RAZEM 12,000
113|D-07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe P.E.O. szt.
biate
12,0*3 szt. 36,000
RAZEM 36,000
114|D-07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe P.E.O. szt.
czerwone
12,0*3 szt. 36,000
RAZEM 36,000
2.6. Oznakowanie pionowe
2
115|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
29+2*2+2+2 szt. 37,000

-10 -
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RAZEM 37,000
116|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
29 szt. 29,000
U3
2 szt. 2,000
RAZEM 31,000
117|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
118|D-07.02.02 |Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe szt.
10*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.6. Elementy bezpiecze nstwa ruchu
3
119|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne typu N2W2 m
78,0+88,0+15,0 m 181,000
RAZEM 181,000
3 Infrastruktura koliduj aca z inwestycj a (bran za sanitarna - kanalizacja deszczowa)
3.1 Kanalizacja deszczowa
3.1. Roboty ziemne
1
120|D-01.02.04 |Roboty zabezpieczajgce /oznakowanie wykopu tasma, barierki ochronne, $wiat- kpl
ta ostrzegawcze, itp./
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
121|D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami - wykop me- |m3
chaniczny 80%
[1,2*2,2*396,0+1,2*2,3*149,0]*0,8 m3 1165,344
RAZEM 1165,344
122|D-02.01.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
wych - wykop reczny 20%
[1,2*2,2*396,0+1,2*2,3*149,0]*0,2 m3 291,336
RAZEM 291,336
123|D-02.01.01 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; gte- |m
bokos$¢ whicia do 6 m, grunt kat. IV
220,0 m 220,000
RAZEM 220,000
124|D-02.01.01 |Woyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem ICE; m
gtebokosé whicia do 6 m, grunt kat. IV
220,0 m 220,000
RAZEM 220,000
125|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na sktadowisko Wyko-|m3
nawcy z kosztami sktadowania - wykop mechaniczny 80% z odwozem
[1,2*1,8*642,0+1,0%2,0%259,0]*0,8 m3 1523,776
RAZEM 1523,776
126|D-02.01.01 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy z ~ |m3
kosztami sktadowania - wykop reczny 20% z odwozem
[1,2*1,8*642,0+1,0%2,0%259,0]*0,2 m3 380,944
RAZEM 380,944
127|D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
mi - wykop pod osadnik
4,5*4,5*5,0 m3 101,250
RAZEM 101,250
128|D-02.01.01 |Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- |m2
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2,2*2*396,0+2,3*2*149,0+1,8*2*642,0+2,0*2*259,0 m?2 5775,000
RAZEM 5775,000
129|D-02.01.01 |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.
[2,2*2*396,0+2,3*2*149,0+1,8*2*642,0]*0,2 m?2 947,800
RAZEM 947,800
130|D-02.01.01 |Umocnienie $cian wykopow gteb.do 6.0 m w gruntach nawodnionych grodzica- |m?2
mi wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
4,5*5,0*4 m?2 90,000
RAZEM 90,000
131|M.11.07.01. |Zabicie $cianek szczelnych szalunkowych KS-3,25 ze stali S235JR pod osadni- | m?2
ki + konstrukcja rozpierajaca
4,5*5,0*4 m?2 90,000
RAZEM 90,000
132|D-02.01.01 |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do|szt.
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40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000
133|D-02.01.01 |Przewdd ttoczny z PE fi 110 mm - wykopy umocnione m
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
134|D-02.03.01 |Podtoza grub.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych /piasek/ m3
{1,2*[396,0+149,0+642,0]+1,0*259,0}*0,15 m3 252,510
RAZEM 252,510
135|D-02.03.01 |Obsypka warstwg grub.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowie- |m3
zionych /piasek/
1932,0 m3 1932,000
RAZEM 1932,000
136|D-02.03.01 |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspotczynnik zageszczenia |m3
Js=1.02)
1932,0 m3 1932,000
RAZEM 1932,000
137|D-02.03.01 |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami  |m3
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - wspétczynnik zageszczenia Js=1.02)
[1165,344+291,336+1523,776+380,944+101,25]*0,6 m3 2077,590
RAZEM 2077,590
138|D-02.03.01 |Wypehienie przekopow piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym |m3
przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
2077,59 m3 2077,590
RAZEM 2077,590
3.1. Roboty monta zowe
2
139|D-03.02.01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych dwusciennych X-Stream PP o &r. 300 mm - wyko- |m
py umocnione
582,00 m 582,000
RAZEM 582,000
140|D-03.02.01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych dwusciennych X-Stream PP o $r. 400 mm - wyko- |m
py umocnione
146,50 m 146,500
RAZEM 146,500
141|D-03.02.01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych dwusciennych X-Stream PP o &r. 500 mm - wyko- |m
py umocnione
460,50 m 460,500
RAZEM 460,500
142|D-03.02.01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych dwusciennych X-Stream PP o $r. 200 mm - wyko- |m
py umocnione /przykanaliki/
282,00 m 282,000
RAZEM 282,000
143|D-03.02.01 |Ksztattki kanalizacyjne - trojniki PP X-Stream o $r. 200/200 mm - wykopy szt
umocnione
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
144|D-03.02.01 |Ksztaktki kanalizacyjne - trojniki PP X-Stream o $r. 300/200 mm - wykopy szt
umocnione
10,00 szt 10,000
RAZEM 10,000
145|D-03.02.01 |Ksztattki kanalizacyjne - trojniki PP X-Stream o $r. 400/200 mm - wykopy szt
umocnione
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
146|D-03.02.01 |Ksztaktki kanalizacyjne - trojniki PP X-Stream o $r. 500/200 mm - wykopy szt
umocnione
10,00 szt 10,000
RAZEM 10,000
147|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
gtebok.3 m - studnia typu BS z kregbéw taczonych na uszczelke , z gérnym kre-
giem stozkowym i wkazem zeliwnym typu ciezkiego D400, gteb.1,5 m
10,00 stud. 10,000
RAZEM 10,000
148|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
gtebok.3 m - studnia typu BS z kregbéw taczonych na uszczelke , z gérnym kre-
giem stozkowym i wkazem zeliwnym typu ciezkiego D400, gteb.2,0 m
12,00 stud. 12,000
RAZEM 12,000
149|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
gtebok.3 m - studnia typu BS z kregbéw taczonych na uszczelke , z gérnym kre-
giem stozkowym i wkazem zeliwnym typu ciezkiego D400, gteb.2,0 m - podia-
czenie kaskadowe
3,00 stud. 3,000
RAZEM 3,000
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150|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o  |stud.
gtebok.3 m - studnia typu BS z kregbéw taczonych na uszczelke , z gérnym kre-
giem stozkowym i wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400, gteb.2,5 m
6,00 stud. 6,000
RAZEM 6,000
151|D-03.02.01 |Montaz wpustéw bramowych klasy D400 osadzonych na studzienkach scieko- |szt.
wych z osadnikiem bez syfonu
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
152|D-03.02.01 |Montaz wpustéw ulicznych klasy D400 osadzonych na studzienkach $cieko- szt.
wych z osadnikiem bez syfonu
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
153|D-03.02.01 |Montaz wpustéw poétchodnikowych klasy D400 osadzonych na studzienkach szt.
$ciekowych z osadnikiem bez syfonu
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
154|D-03.02.01 |Otuliny betonowe rur fi 200 mm na dtug.26,50 m m3
3,14*0,2*0,2*26,5-3,14*0,1*0,1*26,5 m3 2,496
RAZEM 2,496
155|D-03.02.01 |Obrukowanie wpustéw i wtazéw na podsypce z piasku m2
0,5*87 m2 43,500
RAZEM 43,500
156|D-03.02.01 |Montaz osadnika zawiesin V=10,0 m3 fi 3000 mm szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
157|D-03.02.01 |Podioza z chudego betonu o grubosci 10 cm pod osadniki z betonu C8/10 m3
4,0*4,0*0,1 m3 1,600
RAZEM 1,600
158|D-03.02.01 |Umocnienie skarp wlotu i wylotéw kostkg granitowg na podsypce cementowo- |m?2
piaskowej
3,14*1,55*1,55+0,6*3,1-3,14*0,25*0,25 m2 9,208
RAZEM 9,208
159|D-03.02.01 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
[1,0+1,5+1,5]*2 m2 8,000
RAZEM 8,000
160|D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
prob.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
161|D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
préb.
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
162|D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
163|D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
préb.
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
164|D-03.02.01 |Kamerowanie wykonanej sieci kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
165|D-03.02.01 |Petna obstuga geodezyjna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Infrastruktura koliduj aca z inwestycj a (bran za sanitarna - sie ¢ wodoci ggowa)
4.1 Przelo zenie wodoci agu
4.1. Roboty ziemne
1
166|D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebierny- |m3
mi
178,0 m3 178,000
RAZEM 178,000
167|D-02.01.01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m
151,0 m2 151,000
RAZEM 151,000
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168|D-02.01.01 |Podioza grub.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych /piasek/ m3
1,0%17,0*0,15 m3 2,550
RAZEM 2,550
169|D-01.03.05 |Obsypka warstwg grub.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowie- |m3
zionych /piasek/
1,0*0,39*17,0-3,14*0,045*0,045*17,0 m3 6,522
RAZEM 6,522
170|D-01.03.05 |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspotczynnik zageszczenia |m3
Js=1.02)
6,522 m3 6,522
RAZEM 6,522
171|D-02.03.01 |Zasypanie wykopOw spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami |m3
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - wspétczynnik zageszczenia Js=1.02)
169,0 m3 169,000
RAZEM 169,000
172|D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp.urobku na m3
sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania - zatadunek i odw6z nadmia-
ru ziemi
78,0-68,928 m3 9,072
RAZEM 9,072
4.1. Roboty monta zowe
2
173|D-01.03.05 |Rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wecisk o $r.zewnetrznej 90 mm - m
wykopy umocnione - przetozenie 3-ch kolidujgcych odcinkéw przytaczy w ru-
rach ochronnych
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
174|D-01.03.05 |Rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wecisk o $r.zewnetrznej 90 mm - m
wykopy umocnione - przetozenie i wymiana kolidujgcego odcinka sieci
17,00 m 17,000
RAZEM 17,000
175|D-01.03.05 |Demontaz istniejgcego wezta wodomierzowego kpl
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
176|D-01.03.05 |Montaz studni wodomierzowej gteb.1,5 m np. z kregdéw betonowych fi 2000 mm |stud.
1,00 stud. 1,000
RAZEM 1,000
177|D-01.03.05 |Przejscie przez sciany komér - przejscie szczelne dla rury fi 90 mm szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
178|D-01.03.05 |Wodomierz typu JS65; 20 m3/h klasy C kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179|D-01.03.05 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
wane w komorach
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
180|D-01.03.05 |Zawor antyskazeniowy o $r.80 mm kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181|D-01.03.05 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - kréciec F fi 80 mm, I= |szt
500 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
182|D-01.03.05 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - redukcja fi 80/65 mm  |szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
183|D-01.03.05 |Ksztattki cisnieniowe kielichowe typu Waga o $r. 80 mm - wykopy umocnione |szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
184|D-01.03.05 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
185|D-01.03.05 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - wykopy umocnione - |szt
kréciec F fi 80 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
186|D-01.03.05 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - wykopy umocnione - |szt
trojnik fi 80 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
187|D-01.03.05 |Ksztattki PVC cisnieniowe - tuk 11 st. o $r.zewn. 90 mm - wykopy umocnione  |szt
3 szt 3,000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 3412




Janéw Il kw 2018 v3.ath

PRZEDMIAR

gie stupa drewnianego pojednyczego na szczudle betonowym z podporg (stup
nr 2) - z wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowa-
nia
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RAZEM 3,000
188|D-01.03.05 |Ksztattki PVC cisnieniowe - nasuwka o $r.zewn. 90 mm - wykopy umocnione  |szt
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
189|D-01.03.05 |Ksztattki PVC cisnieniowe - odcinek prosty dtug.0,50 m o $r.zewn. 90 mm - wy- |szt
kopy umocnione
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
190|D-01.03.05 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych - bloki oporowe m3
0,85 m3 0,850
RAZEM 0,850
191|D-01.03.05 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztuczne- |m
go z wtopiong wkladkg metalowg
52,00 m 52,000
RAZEM 52,000
192|D-01.03.05 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC, PE, PEHD o ér. do  |200m -
110 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
193|D-01.03.05 |Dezynfekcja rurociggbéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
194|D-01.03.05 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.
200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
195|D-01.03.05 |Petna obstuga geodezyjna kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Infrastruktura koliduj aca z inwestycj a (bran za elektroenergetyczna)
5.1 Przebudowa istniej acej linii napowietrznej niskiego napi  ecia - w zakresie przebudowy stupéw nr 1 i 2 linii
napowietrznej niskiego napi ecia
5.1. Roboty demonta zowe
1
196|D-01.03.01 |Demontaz przytgczy napowietrznych z przewodéw nieizolowanych z udzialem |przew.
podnosnika samochodowego - istniejgce dwa przytacza napowietrzne wykona-
ne z przewodow typu 4xAL25 mm2 pomiedzy stupem nr 2 oraz posesjami nr 11
i 12 - z wywiezieniem na baze ZDW w Grodkowie
2*4 przew. 8,000
RAZEM 8,000
197|D-01.03.01 |Demontaz przewoddéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km
znaczeniem na ztom - na odcinku istniejgca stacja transformatorowa S-292 "Ja-
néw" - istniejgcy stup drewniany nr 1 oraz na odcinku istniejaca stacja transfor-
matorowa S-292 "Janow" - istniejgce stupy drewniany nr 1 i 2 przewidziane do
demontazu, istniejgce przewody typu 4xAL35 + AL25 mm2 odpowiednio o diu-
gosci 11,5 m. oraz 51,5 m - z wywiezieniem na baze ZDW w Grodkowie
5*0,063 km 0,315
RAZEM 0,315
198|D-01.03.01 |Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km
znaczeniem do ponownego montazu - istniejgce przewody typu 4xAL35 + AL25
mm2 biegnace pomiedzy stupaminr1i51 oraz2i3
5*0,063 km 0,315
RAZEM 0,315
199|D-07.07.01 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
z wywiezieniem na baze ZDW w Grodkowie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
200|D-07.07.01 |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie  |szt
lub &cianie - z wywiezieniem na baze ZDW w Grodkowie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
201|D-07.07.01 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik |szt
napowietrznego na stupie stojagcym - z wywiezieniem na baze ZDW w Grodko-
wie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
202|D-01.03.01 |Demontaz stupdw zelbetowych linii NN pojedynczych z podporg - przez analo- |szt
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
203|D-01.03.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN blizniaczych - przez analogie stupa szt
drewnianego blizniaczego (stup nr 1) - z wywiezieniem na sktadowisko Wyko-
nawcy wraz z kosztami sktadowania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.1. Roboty monta zowe
2
204|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
czy o dhugosci do 10.5 m - typu KK-12/10 (stup nr 2)
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
205|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
czy o dtugosci do 10.5 m - typu KK-12/20 (stup nr 1)
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
206|/D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgkowy |szt.
z izolatorem - typu S-80/2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
207|D-01.03.01 |Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej |km/1
nn - istniejacych typu 4xAL35 + AL25 mm2 przew
5*0,063 km/1 0,315
przew
RAZEM 0,315
208|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wie- |szt.
szakowy z uchwytem - koricowy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
209|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wie- |szt.
szakowy z uchwytem - narozny
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
210|D-01.03.01 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-  |km.
nych o przekroju 4x50 mm2 - przez analogie typu AsXSn 2x35 mm2 przew.
(12,5+12,5+40)/1000 km. 0,065
przew
RAZEM 0,065
211|D-01.03.01 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-  |km.
nych o przekroju 4x70 mmz2 0 przez analogie typu AsXSh 4x70 mm2 przew.
(12,5+12,5+40)/1000 km. 0,065
przew
RAZEM 0,065
212|D-01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
kroju do 4x25 mmz2 z udzialem podno$nika samochodowego - na odcinku pro-
jektowany stup nr 2 - posesja nr 11 projektowane przylacze napowietrzne wyko-
nane przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25 mmz2 o dtugosci 22,0 m.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213|D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
kroju do 4x25 mm2 z udzialem podno$nika samochodowego - na odcinku pro-
jektowany stup nr 2 - posesja nr 12 projektowane przytgcze napowietrzne wyko-
nane przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25 mmz2 o dtugosci 24,0 m.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.1. Pomiary elektryczne
3
214|D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
215|D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
216|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.2 Demonta z istn. stupa nr 55 linii napowietrznej o Swietleniowej, oprawy o $wietleniowej na stupie nr 51 oraz
wymiana oprawy o $wietleniowej na stupie nr 108
5.2. Roboty demonta zowe
1
217|D-07.07.01 |Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
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2*0,02 km 0,040
RAZEM 0,040
218|D-07.07.01 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
z wywiezieniem na baze ZDW w Grodkowie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
219|D-07.07.01 |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
lub &cianie - z wywiezieniem na baze ZDW w Grodkowie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
220|D-07.07.01 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik |szt
napowietrznego na stupie stojacym - z wywiezieniem na baze ZDW w Grodko-
wie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
221|D-07.07.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - z wywiezie- |szt
niem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.2. Roboty monta zowe - monta z oprawy LED na stupie nr 108
2
222|D-07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa typu TECEO |szt.
1/16L@700mA /36W/NW/MED5248 - barwa biata neutralna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.2. Pomiary elektryczne
3
223|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
224|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Przebudowa istniej acej linii napowietrznej niskiego napi  ecia - zakresie przebudowystupéw nr 13, 15, 18 i 20
linii napowietrznej niskiego napi  ecia oraz zabudowy opraw o $wietleniowych LED na stupach nr 12, 13, 15,
16, 18i 20 i zdemontowania opraw o _$wietleniowych sodowych ze stupéw nr 6, 7, 10, 13,1 6. 20,
5.3. Roboty demonta zowe
1
225|D-01.03.01 |Demontaz przytaczy napowietrznych z przewodéw nieizolowanych z udziatem |przew.
podnos$nika samochodowego - istniejgce dwa przytgcza napowietrzne wykona-
ne z przewodow typu 4xAL25 mm2 pomiedzy stupem nr 13 poprzez stup nr 14
do poses;ji nr 4 oraz pomiedzy stupem nr 18 poprzez stup nr 18 do posesji nr 2
- z wywiezieniem na baze ZDW w Grodkowie
2*4 przew. 8,000
RAZEM 8,000
226|D-01.03.01 |Demontaz przytaczy napowietrznych z przewodéw izolowanych typu AsXSn lub |przew.
podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego
z przeznaczeniem do ponownego montazu - istniejgce przytacze wykonane
przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25 mmz2 o dtugosci 5,0 m., a biegnace
do poses;ji nr 28, istniejgce iprzytacze wykonane przewodem izolowanym typu
AsXSn 4x25 mm2 o dlugosci 12,0 m., a biegnace do poses;ji nr 30 oraz istnieja-
ce przytacze wykonane przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25 mm2 o diu-
gosci 39,0 m., a biegnace do posesji nr 1
3 przew. 3,000
RAZEM 3,000
227|D-01.03.01 |Demontaz przytaczy napowietrznych z przewodéw nieizolowanych z udziatem |przew.
podnosnika samochodowego - typu 4xAL25 z przeznaczeniem do ponownego
montazu - o diugosci 33,0 m., a biegnace do poses;ji nr 31
1*4 przew. 4,000
RAZEM 4,000
228|D-01.03.01 |Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km
znaczeniem do ponownego montazu - istniejgce przewody typu 4xAL35 + AL25
mm2 biegnace pomiedzy stupami nr 12 13, 15, 16, 18 20
5*0,181 km 0,905
RAZEM 0,905
229|D-07.07.01 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
z wywiezieniem na baze ZDW w Grodkowie
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
230|D-07.07.01 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
lub &cianie - z wywiezieniem na baze ZDW w Grodkowie
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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kroju do 4x25 mm2 z udzialem podnos$nika samochodowego - na odcinku ist-
niejacy stup nr 14 do poses;ji nr 4 projektowane przytgcze napowietrzne wyko-
nane przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25 mmz2 o dtugosci 15,0 m..
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231|D-07.07.01 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik |szt
napowietrznego na stupie stojagcym - z wywiezieniem na baze ZDW w Grodko-
wie
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
232|D-01.03.01 |Demontaz stupdw zelbetowych linii NN pojedynczych z podporg - przez analo- |szt
gie stupa drewnianego pojednyczego na szczudle betonowym z podporg (stup
nr 20) - z wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktado-
wania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
233|D-01.03.01 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z podporg - przez analo- |szt
gie stupa drewnianego pojednyczego na szczudle betonowym z odciggiem sta-
lowym (stupy nr 13 i 18) - z wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
234|D-01.03.01 |Demontaz stupdw zelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami - przez analo- |szt
gie stupa drewnianego pojednyczego na szczudle betonowym ( stup nr 15) -z
wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.3. Roboty monta zowe
2
235|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - typu |stup
PP-10 (stup nr 15)
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
236|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - blizniaczy - typu BP-10 (stupy |stup
nr13i18)
2 stup 2,000
RAZEM 2,000
237|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
czy o dtugosci do 10.5 m - typu K-10/10 (stup nr 20)
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
238/D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgkowy |szt.
z izolatorem - typu S-80/2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
239|D-01.03.01 |Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej |km/1
nn - istniejacych typu 4xAL35 + AL25 mm2 pomiedzy stupami nr 12 13, 15, 16, |przew
18i 20
5*0,181 km/1 0,905
przew
RAZEM 0,905
240|/D-01.03.01 |Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
kroju do 4x25 mm2 z udzialem podno$nika samochodowego - istniejace przyta-
cze wykonane przewodem izolowanym typu AsXSnh 4x25 mm2 o diugosci 5,0
m., a biegnace do posesji nr 28, istniejgce iprzytgcze wykonane przewodem
izolowanym typu AsXSn 4x25 mm2 o dtugosci 12,0 m., a biegngce do posesji
nr 30 oraz istniejgce przytgcze wykonane przewodem izolowanym typu AsXSn
4x25 mm2 o diugosci 39,0 m., a biegnace do posesji nr 1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
241|/D-01.03.01 |Rozcigganie i montaz przytgczy przewodami nieizolowanymi o przekroju do 50 |przew.
mm2 z udzialem podno$nika samochodowego - istniejgce typu 4xAL25 mm2 -
o dtugosci 33,0 m., a biegnace do posesji nr 31
1 przew. 1,000
RAZEM 1,000
242|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wie- |szt.
szakowy z uchwytem - koncowy
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
243|D-01.03.01 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-  |km.
nych o przekroju 4x50 mmz2 - przez analogie typu AsXSn 4x25 mm2 - na odcin- |przew.
ku projektowany stup nr 13 - istniejacy stup nr 14
16,5/1000 km. 0,017
przew.
RAZEM 0,017
244/D-01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
245|D-01.03.01 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-  |km.
nych o przekroju 4x50 mm2 - przez analogie typu AsXSn 4x35 mm2 - na odcin- |przew.
ku projektowany stup nr 18 - istniejacy stup nr 19
13,5/1000 km. 0,014
przew.
RAZEM 0,014
246|D-01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
kroju do 4x25 mm2 z udzialem podno$nika samochodowego - na odcinku ist-
niejgcy stup nr 19 - posesja nr 2 projektowane przytacze napowietrzne wykona-
ne przewodem izolowanym typu AsXSn 4x25 mmz2 o dtugosci 7,0 m.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
247|/D-07.07.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
248|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - istniejgcy szt.
szt. 5,000
RAZEM 5,000
249|D-07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - opraw o$wietlenio- szt.
wych LED na stupach nr 12, 13, 15, 16, 18 i 20 typu TECEO 1/32L@700mA /
70W/NW/MED5102 - barwa biata neutralna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
250|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik szt.
przepiec¢ typu GXO0 Lovos440/5
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
251|D-01.03.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
1*30 m 30,000
RAZEM 30,000
5.3. Pomiary elektryczne
3
252|D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
253|D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
254|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
255|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
256|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
257|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 Przebudowa istniej gcego o swietlenia ulicznego w ci  ggu drogi wojewddzkiej nr 462 na odcinku od istniej acej
stacji transformatorowej S-292 "Janéw" do rejonu pr ojektowanych zatok autobusowych przy wylocie z m.
Jandéw w kierunku m. Losiow - istniej  gcych sieci kablowych o $wietlenia ulicznego wraz z dobudow g dodat-
kowych stupéw o $wietleniowych pomi edzy stupami nr 1/1i 2/1
5.4. Uktadanie kabli o $wietleniowych
1
258|D-07.07.01 |Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV - odkopanie istnie- |m3
jacego kabla niskiego napiecia
(34+28)*0,4*0,6 m3 14,880
RAZEM 14,880
259|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV - po istnie- |m3
jacym kablu przewidzianym do przetozenia
(34+28)*0,4*0,6 m3 14,880
RAZEM 14,880
260|D-07.07.01 |Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV m3
(32+17,5+16+16,5+50+28+40,5+34)*0,4*0,7 m3 65,660
RAZEM 65,660
261|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
(32+17,5+16+16,5+50+28+40,5+34)*0,4*0,5 m3 46,900
RAZEM 46,900
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stupa stalowego ocynkowanego typuCC 8m 62/150/4 1:11 z wysiegnikiem jed-
noramiennym 1,0 m. typu W1R1/10 o kacie nachylenia 10st , przystosowane
do montazu na fundament typu FP3
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262|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
32+17,5+16+16,5+50+28+40,5+34 m 234,500
RAZEM 234,500
263|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typu DVK 110 "Arot" m
53,5 m 53,500
RAZEM 53,500
264|D-07.07.01 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudziel- |m
nymi z PCW o $r. 110-200 mm - zabezpieczenie istniejgcych kabli niskiego na-
piecia rurami dwydzielnymi A110PS "Arot"
26,5 m 26,500
RAZEM 26,500
265|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - przetozenie |m
istniejacego kabla o$wietleniwego
35+34-26,5-2*2 m 38,500
RAZEM 38,500
266|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - istniejgcy kabel typu YAKY 4x35 mm2
26,5+2*2 m 30,500
RAZEM 30,500
267|D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu m
YAKXS 4x35 mm2
23,5+22+22,5+46,5+40-53,5-5*2*2 m 81,000
RAZEM 81,000
268|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - kabel typu YAKXS 4x35 mm2
53,5+3*2*2 m 65,500
RAZEM 65,500
269|/D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
cow kabla YAKY 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
5.4. Przestawienie istniej acych stupéw o swietleniowych nr 1/1 oraz 7/1 - 9/1 oraz dobudowa d  odatkowych stu-
2 péw o swietleniowych pomi edzy stupami nr 1/1i 2/1 i wymiana opraw o  $wietleniowych naz stupach nr 2/1 -
6/1
270|D-07.07.01 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
z wywiezieniem na baze ZDW w Grodkowie
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
271|D-07.07.01 |Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach -  |szt.
przez analogie odfaczenie istniejgcych kabli oswietleniowych z tablic bezpiecz-
nikowych w stupach o$wietleniowych
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
272|D-07.07.01 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
lub cianie - z przeznaczeniem do ponownego montazu
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
273|D-07.07.01 |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 100-300 kg - stupéw typu CS 60- |szt
80/4 z przeznaczeniem do przestawienia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
274/D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 300 kg - istniejacego szt.
stupa oswietleniowego typu CS 60-80/4 przewidzianego do przestawienia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
275|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na stupie - istniejgcych z de- |szt.
montazu
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
276|D-07.07.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn m
25x4 mm
4*30 m 120,000
RAZEM 120,000
277|D-07.07.01 |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
4*3 szt.zyt 12,000
RAZEM 12,000
278/D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
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pu YAKXS 4x35 mm2
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik szt.
W1R1,0/10 o kacie nachylenia 10 st. - materiat ujeto w cenie stupa
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
280|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego typu CC 5m 60/115/3 1:11, przystosowane do
montazu na fundament typu FP1
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
281|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego typu CC 5m 60/130/3 1:14 z wysiegnikiem jed-
noramiennym 1,5 m. typu W1R1,5/10 o kacie nachylenia 10 , przystosowane
do montazu na fundament typu FP1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
282|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik szt.
W1R1,5/10 o kacie nachylenia 10st. - materiat ujeto w cenie stupa
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
283|D-07.07.01 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 10 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2 |przew.
1 kpl. 1,000
przew.
RAZEM 1,000
284|D-07.07.01 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2 |przew.
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
285|D-07.07.01 |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
3*3 szt.zyt 9,000
RAZEM 9,000
286|D-07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - opraw o$wietlenio- szt.
wych LED typu TECEO 1/32L@700mA /70W/NW/MED5102 - barwa biata neu-
tralna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
287|D-07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TE- |szt.
CEO S/ 24L@700mA/55W /CW / MED5145 - barwa $wiatta biata chtodna
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.4. Pomiary elektryczne
3
288|/D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
8 odc. 8,000
RAZEM 8,000
289|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
290|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
291|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
292|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
293|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
5.5 Budowa o $wietlania ulicznego zasilanego ze stupa nr 20 w ci  ggu drogi wojewo6dzkiej nr 462 dla zatok auto-
busowych w m. Janéw (na wysoko  $ci posesji nr 2. 31)
5.5. Zasilanie i szafka o $wietlenia ulicznego wg. rys. nr 2 (monta  z odgromnikéw przepi eciowych uj eto przy prze-
1 budowie stupa LNN nr 20)
294|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco- |m
wanych na stupach betonowych - typu YAKXS 4x35 mm2
15 m 1,500
RAZEM 1,500
295|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - ty- |m
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7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
296|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
cow kabla YAKXS 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
297|D-07.07.01 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
brykowanym - przez analogie montaz szafki pomiarowo - rozdzielczej o$wietle-
nia ulic bezposrednio na stupie (zasilana ze stupa LNN nr 20) wg rys. nr 2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
298|D-07.07.01 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5.5. Uktadanie kabli o $wietlenia ulicznego
2
299|D-07.07.01 |Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV m3
120,5*0,4*0,7 m3 33,740
RAZEM 33,740
300|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
120,5*0,4*0,5 m3 24,100
RAZEM 24,100
301|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
120,5 m 120,500
RAZEM 120,500
302|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $§r.do 140 mm - typu DVK 110 "Arot" m
43,5 m 43,500
RAZEM 43,500
303|D-07.07.01 |Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco- |m
wanych na stupach betonowych - typu YAKXS 4x35 mm2
2*2,5 m 5,000
RAZEM 5,000
304|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu m
YAKXS 4x35 mm2
150,5-43,5-5*2*2-2*2,5 m 82,000
RAZEM 82,000
305|D-07.07.01 |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - kabel typu YAKXS 4x35 mm2
43,5+5*2*2 m 63,500
RAZEM 63,500
306|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
cow kabla YAKXS 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
307|D-07.07.01 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.IV m
5*30 m 150,000
RAZEM 150,000
5.5. Montaz i stawianie stupéw o $wietleniowych
3
308|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego typuCC 8m 62/150/4 1:11 z wysiegnikiem jed-
noramiennym 1,0 m. typu W1R1/10 o kacie nachylenia 10st , przystosowane
do montazu na fundament typu FP3
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
309|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik szt.
W1R1,0/10 o kacie nachylenia 10 st. - materiat ujeto w cenie stupa
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
310|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupoéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego typu CC 5m 60/115/3 1:11, przystosowane do
montazu na fundament typu FP1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
311|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupoéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego typu CC 5m 60/130/3 1:14 z wysiegnikiem jed-
noramiennym 1,5 m. typu W1R1,5/10 o kacie nachylenia 10 , przystosowane
do montazu na fundament typu FP1
1 Szt. 1,000
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RAZEM 1,000
312|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik szt.
W1R1,5/10 o kacie nachylenia 10st. - materiat ujeto w cenie stupa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
313|D-07.07.01 |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostono- |kpl.
we i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2 |przew.
3 kpl. 3,000
przew.
RAZEM 3,000
314|D-07.07.01 |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostono- |kpl.
we i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2 |przew.
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
315|D-07.07.01 |Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
5*3 szt.zyt 15,000
RAZEM 15,000
316|D-07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - opraw o$wietlenio- szt.
wych LED typu TECEO S/16L@700mA /36W/NW/MED5248 - barwa biata neu-
tralna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
317|D-07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - opraw o$wietlenio- szt.
wych LED typu TECEO 1/32L@700mA /70W/NW/MED5102 - barwa biata neu-
tralna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
318|D-07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TE- |szt.
CEO1/PERF/ 48L@700mA /104W/NW/MED5139 - barwa biata neutralna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
319|D-07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TE- |szt.
CEO S/ 24L@700mA/55W /CW / MED5145 - barwa $wiatta biata chtodna
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.5. Pomiary elektryczne
4
320|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
321|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
322|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
323|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
324|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
325|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.6 Budowa o $wietlania ulicznego w ci  ggu drogi wojewddzkiej nr 462 dla zatok autobusowych i przej scia dla
pieszych w m. Janoéw (wylot w kierunku m. £osiéw)
5.6. Uktadanie kabli o $wietlenia ulicznego
1
326|D-07.07.01 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
99*0,4*0,7 m3 27,720
RAZEM 27,720
327|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
99*0,4*0,5 m3 19,800
RAZEM 19,800
328|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢é = 2
99 m 99,000
RAZEM 99,000
329|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm - typu DVK 110 "Arot" m
11,5 m 11,500
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RAZEM 11,500
330(|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu m
YAKXS 4x35 mm2
116,5-11,5-4*2*2 m 89,000
RAZEM 89,000
331|D-07.07.01 |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - kabel typu YAKXS 4x35 mm2
11,5+4*2*2 m 27,500
RAZEM 27,500
332|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
cow kabla YAKXS 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
333|D-07.07.01 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.IV m
4*30 m 120,000
RAZEM 120,000
5.6. Montaz i stawianie stupéw o $wietleniowych
2
334|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupoéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego typuCC 8m 62/150/4 1:11 z wysiegnikiem jed-
noramiennym 1,0 m. typu W1R1/10 o kacie nachylenia 10st , przystosowane
do montazu na fundament typu FP3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
335|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik szt.
W1R1,0/10 o kacie nachylenia 10 st. - materiat ujeto w cenie stupa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
336|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupoéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego typu CC 5m 60/115/3 1:11, przystosowane do
montazu na fundament typu FP1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
337|D-07.07.01 |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostono- |kpl.
we i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2 |przew.
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
338|D-07.07.01 |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostono- |kpl.
we i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2 |przew.
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
339|D-07.07.01 |Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
4*3 szt.zyt 12,000
RAZEM 12,000
340|D-07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - opraw o$wietlenio- szt.
wych LED typu TECEO S/16L@700mA /36W/NW/MED5248 - barwa biata neu-
tralna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
341|D-07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TE- |szt.
CEO1/PERF/ 48L@700mA /104W/NW/MED5139 - barwa biata neutralna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
342|D-07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TE- |szt.
CEO S/ 24L@700mA/55W /CW / MED5145 - barwa $wiatta biata chtodna
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.6. Pomiary elektryczne
3
343|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
344|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
345|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
346|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.




Janéw Il kw 2018 v3.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
347|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
348|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.7 Budowa o $wietlania ulicznego w ci ggu drogi wojewddzkiej nr 462 na odcinku od istniej acej stacji transfor-
matorowej S-292 "Janéw" do wysoko  $ci posesji nr 26
5.7. Uktadanie kabli o $wietlenia ulicznego
1
349|D-07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
217*0,4*0,7 m3 60,760
RAZEM 60,760
350|D-07.07.01 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
217*0,4*0,5 m3 43,400
RAZEM 43,400
351|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
217 m 217,000
RAZEM 217,000
352|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - typu DVK 110 "Arot" m
44,5 m 44,500
RAZEM 44,500
353|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu m
YAKXS 4x35 mm2
253-44,5-6*2*2 m 184,500
RAZEM 184,500
354|D-07.07.01 |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - kabel typu YAKXS 4x35 mm2
44,5+6*2*2 m 68,500
RAZEM 68,500
355|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie kon-
cow kabla YAKXS 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
356|D-07.07.01 |Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.IV m
6*30 m 180,000
RAZEM 180,000
5.7. Montaz i stawianie stupéw o $wietleniowych
2
357|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupoéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego typuCC 8m 62/150/4 1:11 z wysiegnikiem jed-
noramiennym 1,0 m. typu W1R1/10 o kacie nachylenia 10st , przystosowane
do montazu na fundament typu FP3
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
358|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik szt.
W1R1,0/10 o kacie nachylenia 10 st.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
359|D-07.07.01 |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostono- |kpl.
we i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m - przewodu typu YDY 3x2,5 mm2 |przew.
6 kpl. 6,000
przew.
RAZEM 6,000
360|D-07.07.01 |Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
6*3 szt.zyt 18,000
RAZEM 18,000
361|D-07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - opraw o$wietlenio- szt.
wych LED typu TECEO 1/32L@700mA /70W/NW/MED5102 - barwa biata neu-
tralna
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
5.7. Pomiary elektryczne
3
362|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
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363|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
364|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
365|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
366|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
367|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
6 Infrastruktura koliduj aca z inwestycj a (bran za telekomunikacyjna)
6.1 Przeto zenie istniej gcych sieci telekomunikacyjnych tp S.A. ruroci agu (2xD40/3,7) wraz z kablem $wiattowo-
dowycm nr OKP 68304 typu Z-XOTKtd 24J
368|D.01.03.04 |Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.IV - |m
pierwszy - przez analogie istniejgcego rurociggu osrednicy 40/3/7 wraz z kab-
lem telekomunikacyjnym
52 m 52,000
RAZEM 52,000
369|D.01.03.04 |Przektadanie kabla doziemnego o $r. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.IV - |m
kazdy nast. - przez analogie istniejgcego rurociggu o srednicy 40/3/7 wraz z
kablem swiattowodowym - nastepna rura
1*52 m 52,000
RAZEM 52,000
6.2 Zabezpieczenie przeto zonych istniej gcych sieci teletechnicznych TP S.A. na skrzy ~ zowaniu z projektowanymi
jezdniami oraz wjazdami na posesje
370/D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - 1 x Rura ochronna dwudzielna A160PS "
Arot" na istniejgcym rurociggu (2xHDPE D40/3,7) wraz z kablem $wiattowodo-
wycm
8,5+6+12+40 m 66,500
RAZEM 66,500
371|D.01.03.04 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. - 1 x Rura ochronna dwudzielna A160PS "
Arot" na istniejacym kablu teletechnicznym rozdzielczym
11+8,5+8 m 27,500
RAZEM 27,500
6.3 Przebudowa istniej gcej linii napowietrznej teletechnicznej TP S.A.
6.3. w zakresie stupdw telefonicznych pomi  edzy posesjami nr 30 i 31
1
372|D.01.03.03 |Montaz i ust.stupéw kablow.drewn.blizn.o dt. 7 m ze szczudtami zelbet.i belka- |szt.
mi ustoj.- gr.kat.lV - przez analogie przestawi¢ poza projektowane obrzeze ist-
niejacy stup telefoniczny drewniany pojedynczy o wys. 7,0 m, zamontowany ha
szczudle betonowym
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
373|D.01.03.03 |Montaz skrzynek kablowych 10/20 na stupach kablowych drewnianych pojedyn- |szt.
czych - przez analogie przetozy¢ na przestawiony stup telefoniczny istniejaca
taczéwke 10NN
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
374/D.01.03.03 |Zawieszanie kabla napowietrznego samonosnego XTKMXn o $r. 15 mm - przez|m
analogie przepiecie na przestawione stupy telefoniczney istniejgcego kabla tele-
technicznego rozdzielczego biegngce wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 462
102 m 102,000
RAZEM 102,000
375|D.01.03.03 |Zawieszanie kabla napowietrznego samonosnego XTKMXn o $r. 15 mm - przez|m
analogie przepiecie na nowy stup telefoniczny istniejgce jedno przytacze abo-
nenckie do poses;ji nr 30
15 m 15,000
RAZEM 15,000
376/D.01.03.03 |Zawieszanie kabla napowietrznego samonosnego XTKMXn o $r. 15 mm - przez|m
analogie przepiecie na nowy stup telefoniczny istniejgce jedno przytacze abo-
nenckie do posesji nr 2
17 m 17,000
RAZEM 17,000
377|D.01.03.03 |Zawieszanie kabla napowietrznego samonosnego XTKMXn o $r. 15 mm - przez|m
analogie przepiecie na nowy stup telefoniczny istniejgce jedno przytgcze abo-
nenckie do poses;ji nr 31
21 m 21,000
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RAZEM 21,000
378|D.01.03.03 |Zawieszanie kabla napowietrznego samonosnego XTKMXn o $r. 15 mm - przez|m
analogie przepiecie na nowy stup telefoniczny istniejgce jedno przytgcze abo-
nenckie do posesji nr 1
27 m 27,000
RAZEM 27,000
379|D.01.03.03 |Przestawianie stupéw pojedynczych o dtugosci 6 m w terenie ptaskim o kat. szt.
gruntu IV - przez analogie demontaz istniejgcego stupa drewnianiego telefo-
nicznego oszczudlonego pojedynczego przewidzianego do przestawienia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.3. w zakresie stupa telefonicznego na wysoko  $ci posesji nr 24
2
380(D.01.03.03 |Montaz i ust.stupéw kablow.drewn.blizn.o dt. 7 m ze szczudtami zelbet.i belka- |szt.
mi ustoj.- gr.kat.lV - przez analogie przestawi¢ poza projektowane obrzeze ist-
niejgcy stup telefoniczny drewniany pojedynczy o wys. 7,0 m, zamontowany na
szczudle betonowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
381|D.01.03.03 |Montaz skrzynek kablowych 10/20 na stupach kablowych drewnianych pojedyn- |szt.
czych - przez analogie przetozy¢ na przestawiony stup telefoniczny istniejaca
taczéwke 10NN
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
382|D.01.03.03 |Zawieszanie kabla napowietrznego samono$nego XTKMXn o ér. 15 mm - przez|m
analogie przepiecie na przestawiony stupy telefoniczny istniejgcego kabla tele-
technicznego rozdzielczego biegnace wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 462
100 m 100,000
RAZEM 100,000
383|D.01.03.03 |Zawieszanie kabla napowietrznego samono$nego XTKMXn o ér. 15 mm - przez|m
analogie przepiecie na nowy stup telefoniczny istniejace jedno przytgcze abo-
nenckie do posesji nr 23
9 m 9,000
RAZEM 9,000
384|D.01.03.03 |Zawieszanie kabla napowietrznego samono$nego XTKMXn o ér. 15 mm - przez|m
analogie przepiecie na nowy stup telefoniczny istniejace jedno przytgcze abo-
nenckie do posesji nr 24
15 m 15,000
RAZEM 15,000
385|D.01.03.03 |Zawieszanie kabla napowietrznego samono$nego XTKMXn o ér. 15 mm - przez|m
analogie przepiecie na nowy stup telefoniczny istniejace jedno przytgcze abo-
nenckie biegnace w kierunku posesji nr 6 - 8
48 m 48,000
RAZEM 48,000
386|D.01.03.03 |Przestawianie stupéw pojedynczych o dtugosci 6 m w terenie ptaskim o kat. szt.
gruntu IV - przez analogie demontaz istniejgcego stupa drewnianiego telefo-
nicznego oszczudlonego pojedynczego przewidzianego do przestawienia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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