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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy w dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 353 z pdz. zm.) oraz w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdz. zm) po rozpatrzeniu
wniosku Zarzadu Droég Wojewodzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole, ktéry
wystapit do Wéjta Gminy Olszanka o  wydanie  decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia pn: »Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 462 w m. Janow”

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsigwzigcia na §rodowisko

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dn. 12.12.2016 r. (13.12.2016 r. data wpt) nr WI.2221.86.2016.GM.02,
Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 wystapit do Wojta
Gminy Olszanka o wydanie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia pn: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462 w m. Jandw” .

Do wniosku dotaczono: Karte Informacyjna Przedsigwzigcia (KIP) zawierajaca dane, o ktdrych
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z pdzn. zm.), zwane]j dalej ustawa 00s.
Planowane przedsigwziecie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ( przedsiewzigcie polegajace na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia
wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkow, w ktdrych ulegajaca zmianie lub
powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu cze$¢ realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaty
okreslone) w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dtugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wyltaczeniem przebudowy drog oraz
obiektow mostowych, stuzacych do obshugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71), nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

Pismem z dn. 14.12.2016 r. nr IRIOS 6220.4.1.2.16 W¢jt Gminy Olszanka wystgpit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz pismem nr IRIOS 6220.4.1.1.16
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu z prosba o wyrazenie opinii



co do potrzeby lub braku potrzeby oceny oddziatywania na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby- koniecznosci sporzadzenia raportu 00s.

Pismem z dn. 19.12.2016 r. nr NZ.4315.35.2016.BK Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu nie stwierdzil konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania ww.
przedsigwzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu pismem z dn. 20.12.2016 r. (21.12.2016
r. data wpl ) nr WOOS.4241.471.2016MW wyrazit opini¢, ze dla przedsiewziecia
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 462 w m. Janéw” nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatlywania na §rodowisko.

Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej nr 462 na odcinku miejscowosci Janéw na terenie
gminy Olszanka nie jest objety ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Wojt Gminy Olszanka postanowieniem z dn. 29.12.2016 r. nr IRIOS 6220.4.3.16 DSS
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Przedsigwziecie bedzie polegato na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 462 m. Janow, w km
114310 do km 12+510, czyli na dtugosci ok. 1,20 km. Przedsiewzigcie przebiega w obrebie
miejscowosci Jandw, w ciggu drogi wojewddzkiej w granicach gminy Olszanka, na terenie
powiatu brzeskiego, w wojewodztwie opolskim.

Wzdhtuz planowanej inwestycji znajdujg si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j i
tereny zabudowy zagrodowej, a poza tymi terenami - pola uprawne.

W ramach przedsiewzigcia planuje sig:

- rozbiorke nawierzchni istniejacej jezdni,

- budowe nawierzchni drogi wojewddzkiej o szerokosci ok. 5,2 - 7,0 m na odcinku 1,2 km
(na tukach szeroko$¢ jezdni do 9,0 m),

- przebudowe skrzyzowan z istniejaca siecig drogowa,

- przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

- budowe chodnikow o szerokos$ci ok. 1,5-2,0 m,

- budowe poboczy gruntowych o szerokosci ok. 1,25 m,

- budowe i przebudowe zatok autobusowych,

- budowe skarp z humusowaniem i obsiewaniem trawa,

- przebudowe lub/i budowe przydroznych rowoéw odwadniajacych,

- przebudowe lub/i zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;,

- budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- ewentualng przebudowe oswietlenia drogowego,

- wycinke drzew 1 krzewow.

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:

- Klasa techniczna drogi - Z

- No$nos¢ nawierzchnil 15 kN/o$

- Predkos$é projektowa Vp = 50 km/h

- [lo$¢ pasow ruchu - 2 pasy ruchu

- Szerokos¢ jezdni ok. 7,0 m (2 x 3,50 m,na tukach poszerzenie do 2 x 4,50 m)

- Rodzaj przekroju - drogowy uliczny/pétuliczny daszkowy

- Szerokos¢ pobocza ok. 1,25 m

- Szeroko$¢ chodnikéw ok. 1,5 -2,5 m

- Szerokos¢ zatoki autobusowej ok. 3,0 m

- Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

- Kategoria ruchu KR 3

- Dlugos¢ projektowanego odcinka ok. 1,2 km.

Projektowana o$ drogi w catosci przebiega po istniejgcym sladzie drogi wojewddzkiej nr 462.
W stanie obecnym stan jezdni okreslony jako zty, wystepujg obustronne pobocza gruntowe i




obustronne rowy drogowe. W ciggu rozbudowywanego odcinka drogi nie ma drogowych
obiektow inzynierskich (przepusty, mosty). Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki
komunikacyjne oraz poprzez segregacj¢ ruchu samochodowego i pieszego, zmiang geometrii
tukéw, a takze poprzez zastosowanie Srodkoéw uspokojenia ruchu i elementéw BRD, co
przyczyni si¢ do zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu na tym odcinku drogi.

W ramach opracowania projektuje si¢ jezdni¢ drogi wojewodzkiej o nawierzchni bitumicznej,
przebudowe skrzyzowan, przebudowe i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych,
budowe odcinka chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowe 1 przebudowe
zatok autobusowych.

Podczas realizacji inwestycji wykorzystane zostang takie materiaty jak: woda, surowce i
materialy naturalne (np. beton asfaltowy, beton cementowy, piasek, kruszywa, tluczen,
kostka betonowa, kostka kamienna), paliwa i energia. W czasie budowy woda uzywana
bedzie w procesach technologicznych pielggnacji betonu, czyszczenia sprzg¢tu budowlanego i
w celach socjalnych. Zapotrzebowanie na paliwo dotyczy taboru transportowego uzywanego
na budowie oraz sprzetu budowlanego. Tankowanie begdzie odbywalo si¢ poza obszarem
budowy, na bazach transportowo-sprzgtowych.

Zakres rob6t budowlanych przewiduje:

- niezbedne roboty rozbidrkowe (w tym rozbidrke warstw konstrukcyjnych) przy pomocy
frezarek, koparek i samochod6w cigzarowych,

- roboty ziemne (odhumusowanie, wykopy pod konstrukcj¢ drogi oraz pod przebudowane
sieci, nasypy) przy pomocy koparek, spycharek, walcow stalowych, okotkowanych i
samochodoéw ciezarowych,

- wykonanie konstrukeji nawierzchni jezdni, chodnikéw przy pomocy koparek, rowniarek,
walcow stalowych, rozscietaczy i samochoddw cigzarowych,

- przebudowe i budowe zjazdéw przy pomocy koparek, rowniarek, walcow stalowych,
rozscietaczy i samochodow cigzarowych

- przebudowa uzbrojenia niezwigzanego z droga (branza energetyczna, sanitarna)

- usuniecie zieleni kolidujacej z rozbudowywanym odcinkiem drogi przy pomocy pit,

koparek i samochodow cigzarowych,

- prace wykonczeniowe (montaz urzadzen BRD, malowanie oznakowania poziomego,
obsiew trawa skarp, uprzatnigcie terenu)

W czasie prowadzenia robdt budowlanych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia moze
wystapi¢ lokalny, krotkotrwaty wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu, ktory
bedzie si¢ zmienial w zaleznosci od miejsca i fazy budowy, a zaniknie wraz z zakonczeniem
budowy.

W celu ochrony powietrza atmosferycznego, w trakcie realizacji, uzywany bedzie sprzet w
dobrym stanie technicznym. Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia bedzie zwigzana z
emisja typowych zanieczyszczen komunikacyjnych. Poprawa stanu technicznego drogi
wplynie bezposrednio na ptynnosé ruchu drogowego, co ograniczy emisj¢ zanieczyszczen do
powietrza.

Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ wigzal z uzyciem cigzkiego sprz¢tu budowlanego,
wykorzystywanego glownie na etapie prac zwigzanych z rozbudowa drogi. Roboty
budowlane zostang wykonane w sposob zaplanowany w jak najkrotszym czasie, przy
wykorzystaniu optymalnej ilosci sprzetu. Przewiduje si¢ realizacje robdt budowlanych w
porze dziennej. Z uwagi, iz ucigzliwosci te beda mialy charakter tymczasowy i ustang po
zakonczeniu robdt, okresowy niekorzystny wptyw na klimat akustyczny nalezy uznaé za
zjawisko tymczasowe, typowe dla tego rodzaju przedsigwzigé. Przestrzegane beda zasady
wylaczania silnikow w czasie przerw pracy.



Natomiast w trakcie funkcjonowania planowanego przedsiewzigcia emisja halasu bedzie
spowodowana gléwnie ruchem pojazdéw. Przebudowa istniejacej jezdni nie zmieni natezenia
ruchu drogowego i1 tym samym przewidywanych wielkosci emisji hatasu. Mozna przyjaé, ze
oddziatywania te ulegna poprawie, bo ruch samochodéw bedzie bardziej plynny, czego
skutkiem bedzie zmniejszenie nat¢zenia hatasu komunikacyjnego.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia przewiduje si¢ powstawanie typowych odpadow
budowlanych, zwigzanych z przygotowywaniem terenu pod realizacje inwestycji i
polozeniem nowej nawierzchni, ktore bedg selektywnie gromadzone przez wykonawce robot,
a nastgpnie zostang przekazane podmiotom uprawnionym do prowadzenia dziatalnosci w
zakresie transportu i zagospodarowania odpadéw. Odpady powstajace podczas eksploatacji
drogi to gtownie odpady z grupy 20, w postaci odpadéow z czyszczenia ulic i odpadow ze
studzienek kanalizacyjnych. Wszystkie odpady beda gromadzone w sposob selektywny w
sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem wod powierzchniowych i podziemnych.
Wiekszos¢ odpadow nie bedzie magazynowana w miejscu wytwarzania, tylko po wykonaniu
prac porzadkowych lub serwisowych zostanie wywieziona, w szczelnych, zamknietych i
oznakowanych pojemnikach. Wytworca odpadéw bedzie zarzadzajacy droga lub podmiot
swiadczacy ushugi na rzecz zarzadzajacego w zakresie utrzymania czystosci i porzadku oraz
utrzymania infrastruktury towarzyszacej na wlasciwym poziomie technicznym.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty, a $cieki bytowe gromadzone beda w
szczelnych zbiornikach, stanowiacych wyposazenie kabin sanitarnych i odbierane przez
specjalistyczne firmy zewngtrzne, posiadajace odpowiednie zezwolenia w tym zakresie.
Roéwnoczesnie przeanalizowano przewidywane ilosci powstajacych odpadéw  oraz ich
wplywu na Srodowisko czy zagrozenia dla zdrowia ludzi, takze usytuowanie przedsiewziecia
biorac pod uwage uzytkowanie terenu, zdolno$¢ srodowiska do samooczyszczenia sie, a
takze odnawianie si¢ zasobodw naturalnych, zasobow przyrodniczych i krajobrazowych

Wody opadowe i roztopowe beda pochodzity z odwodnienia powierzchni drog i chodnikéw.
Wody te beda przechwytywane przez system odwadniajacy (poprzez odpowiednio
zaprojektowane pochylenia poprzeczne i podtuzne oraz wpusty uliczne) i odprowadzane do
istniejacej, objetej przebudows i rozbudowanej kanalizacji deszczowe;.

Jedynie na konicowym odcinku trasy odwodnienie bedzie realizowane za pomoca spadkoéw
podiuznych 1 poprzecznych, do przydroznego rowu trawiastego — ok. 100 m.

| Planowane przedsiewziecie z uwagi na swoj charakter i skalg nie wplynle na pogorszenie

" jako$ci wod powierzchniowych i podziemnych. Ponadto ocenia sie, ze realizacja inwestycji
nie spowoduje nieosiagnigcia celow srodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania
~Wodami na obszarze Dorzecza Odry. Przedsigwzigcie bedzie realizowane w granicach:

JCWP o kodzie PLRW6000171331149 o nazwie Sadzawa,

~ JCWPd o kodzie PLGW631093.

Przedsigwzigcie bedzie wymagato wycinki 36 drzew i okolo 70,6 m® krzewdw.
Przedmiotowe drzewa nie wyrdzniaja si¢ walorami przyrodniczymi (w duzej mierze maja
charakter ozdobny lub pochodzg z samosiewow) i nie stwierdzono na nich i w ich obrebie
wystepowania gatunkéw chronionych. Planowana inwestycja znajduje si¢ poza granicami
form ochrony przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000, poza stanowiskami chronionych
roslin, grzybow i zwierzat i nie bgdzie famata zakazoéw w stosunku do nich obowiazujacych.
Wycinka drzew 1 krzewow bedzie prowadzona poza okresem legowym ptakéw pod
nadzorem ornitologa. Nie dopuszcza si¢ rownoczesnie magazynowania pod koronami drzew
materiatéw budowlanych i nie dopuszcza si¢ postoju maszyn budowlanych. Pnie drzew beda
zabezpieczone deskami lub innym materialem ochronnym do wysoko$ci 2 m, natomiast
odstonigte korzenie beda zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi np. sloma,
tkaniny workowane, torf, maksymalnie skracajac czas prac.

Ponadto, w zasiegu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja:



obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary
wybrzezy, obszary gorskie lub lesne, obszary obje¢te ochrona, w tym strefy ochronne ujgé
wod, obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Réwnoczesnie w oparciu o tres¢ ,,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze
wzgledu na przekroczenie pozioméw dopuszezalnych pytlu PM10, pytu PM 2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem dziatan krétkoterminowych” tutejszy organ
stwierdzil, ze przedsigwziecie bedzie zlokalizowane w obszarze na ktdrym wystepuja
przekroczenia standardow jakosci powietrza dla benzo(a)pirenu. Jednak biorac pod uwage
charakter przedsiewziecia oraz fakt, ze rozbudowa przedmiotowej drogi nie spowoduje
wzrostu natezenia ruchu, natomiast poprawi ptynno$¢ ruchu stwierdzono, ze realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia nie pogorszy stanu jakosci powietrza w rejonie jego
lokalizacji.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie wigze si¢ z innymi przedsigwzigciami, w zwigzku z czym
nie wystepuje skumulowane oddziatlywanie na $rodowisko. Realizacja, jak i eksploatacja
przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowata zagrozenia wystapieniem powaznej awarii.
Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne
oddzialywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsigwzigcia) inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko).
Na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie wplywu na zmiany
klimatyczne. Niewielki wzrost emisji gazéw cieplarnianych pochodzacy z pracy silnikow
spalinowych maszyn i pojazdow, bedzie krotkotrwaly i ograniczony tylko do etapu budowy.
Zatem w perspektywie czasu nie bedzie znaczacego wzrostu emisji gazow cieplarnianych.

Przedsiewziecie nie bedzie prowadzone na obszarach parkéw krajobrazowych, obszarow
chronionego krajobrazu, uzytkoéw ekologicznych, zespotow przyrodniczo-krajobrazowych i
stanowisk dokumentacyjnych. Brak jest rowniez pomnikéw przyrody, oraz chronionych
gatunkow roslin i zwierzat oraz grzybow.

W zasiegu oddziatywania przedsigwzigcia nie wystepuja korytarze ekologiczne
wyszczegbdlnione w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego.

Jednoczenie projekt realizowany bedzie w sasiedztwie obszaru Natura 2000 w odlegtosci
6,5 km. od jego granic, dla ktérego ustanowiono plan zadan ochronnych (zarzadzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu z dn. 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grady Odrzanskie PLB20002 Dz. Urz. Woj. Dol. poz.
1944 oraz Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1101). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejace i
potencjalne zagrozenia dla zachowania wlasciwego stanu ochrony siedlisk i gatunkéw
bedacych przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele dziatan ochronnych. Realizacja
przedmiotowe projektu nie bedzie generowala wskazanych w planie zadan ochronnych
zagrozen, a takze nie wplynie na mozliwo$¢ osiagnigcia celéw dzialan ochronnych. W
granicach terenu inwestycyjnego nie wystepuje roslinnos¢ wysoka.

Biorgc pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 wust. 1  ustawy o00s
przeanalizowano skale i charakter inwestycji, wielko$¢ zajmowanego terenu, powigzan z
innymi przedsiewzigciami, ewentualne oddzialywania skumulowane, zakres robdt
zwigzanych z realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasi¢g oddzialywania oraz
odwracalno$¢ oddzialywania, wykorzystanie zasobow naturalnych, emisje ucigzliwosci
zwigzane z jej eksploatacja oraz usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem obszaréw
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin 1 zwierzat 1
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym obszaréw Natura 2000.



Dodatkowo biorac pod uwage wszystkie zaproponowane przez Inwestora w KIP warianty
przedsiewzigcia, wariant zaproponowany przez wnioskodawce jest najkorzystniejszy pod
wzgledem ekologicznym, technologicznym, a takze ekonomicznym.

Wojt Gminy Olszanka obwieszczeniem z dnia 14.12.2016 r. nr IRIOS 6220.4.1.16
zawiadomil strony postgpowania o wszczgciu postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462 w m. Janow” zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poz. zm.).

Nastepnie obwieszczeniem z dn. 29.12.2016 r. nr IRIOS 6220.4.2.16 DSS zawiadomit strony
postgpowania o wydaniu postanowienia w dniu 29.12.2016 r. nr IRIOS 6220.4.3.16 DSS o
barku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, zgodnie z art. 49
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poz. zm.).

Wojt Gminy Olszanka w mysl art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poz. zm.), w dniu 18.01.2017 r. wydat
obwieszczenie o zebranych dowodach i materiatach oraz zgloszonych zadaniach w sprawie
wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462 w m. Janéw”.

W dniu 19.01.2017 r.(data wpt. 20.01.2017 r.) pismem nr IRIOS 6220.4.5.16 Wojt Gminy
Olszanka wystapil do Zarzadu Drég Wojewodzkich w Opolu z prosba o uzupelnienie
informacji do KIP w zwigzku ze zmianami ustawy, ktore weszty w zycie po 1 stycznia 2017 1,
jednoczenie wystepujac pismem IRIOS 6220.4.6.16 do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Opolu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu pismem z dn. 23.01.2017 r. nr
NZ.4315.35.2016.BK podtrzymat swoje stanowisko zawarte w opinii dn. 19.12.2016 r., oraz
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu pismem z dn. 25.01.2017 r.
poinformowal, ze do ww. sprawy stosuje si¢ przepisy dotychczasowe i nie zachodzi
koniecznos¢ uzupetienia Karty Informacyjnej Przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy oo§ biorac pod uwage
uwarunkowania zawarte a w art. 63 ust. 1 ustawy oos organ wlasciwy w sprawie, postanowit
biorgc pod uwage stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu i stwierdzail, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Od przedmiotowej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu za
posrednictwem Wdjta Gminy Olszanka w terniiniie14.dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuje: \ N [ UL X
1. Zarzad Drog Wojewddzkich Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole M
2. Strony postepowania trybie zgodnie z art:49 Kpa
3. ala
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu ul. Obroficow Stalingradu 66, 45-064
Opole
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg



Zalacznik nr I Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Przedmiotem przedsigwzigcia jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 462 w m. Janow.
Planowana inwestycja bedzie przebiegata po dziatkach przeznaczonych pod komunikacje.
Zlokalizowana zostala na terenie miejscowosci Jandw, na terenie powiatu brzeskiego, w
granicach gminy Olszanka w wojewddztwie opolskim. Diugos¢ projektowanej rozbudowy
drogi wynosi¢ bedzie ok. 1,2km.

W ramach opracowania projektuje si¢ jezdni¢ drogi wojewddzkiej o nawierzchni bitumicznej,
przebudowe skrzyzowan, przebudoweg i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,
budowe odcinka chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowe i przebudowe
zatok autobusowych. Odwodnienie odbywac si¢ bedzie za pomoca spadkdéw powierzchni,
projektowanej kanalizacji deszczowej oraz odcinkéw przydroznych rowow odwadniajacych
trawiastych rowow przydroznych.

Budowa planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzata si¢ z wycinka drzew kolidujacych z
inwestycja.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni sie do
zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu na tym odcinku. Przedmiotem przedsiewziecia jest
rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 462 na odcinku m. Janow w km 11+310 (0+000 wedlug
kilometrazu lokalnego) do km 12+510 (ok. 1+200 wedlug kilometrazu lokalnego).
Przedmiotowy odcinek znajduje¢ si¢ w ciggu drogi wojewodzkiej relacji Losiow —
Krzyzowice.

Dla przeznaczonego do rozbudowy odcinka drogi wojewddzkiej inwestor planuje wykonanie
robot, ktore beda obejmowac:- rozbiodrke nawierzchni istniejacej jezdni,- budowe nawierzchni
drogi wojewodzkiej o szerokosci ok. 5,2 -7,0 m, na odcinku ok. 1,2km (na tukach szeroko$¢
jezdni do 9,0 m),- przebudowe skrzyzowan z istniejacg siecig drogowa,- przebudowe i
budowe zjazdow publicznych i indywidualnych,- budowe chodnikéwo szerokosci ok. 1,5 -2,0
m,- budowe poboczy gruntowych o szerokosci ok. 1,25 m, - budowe i przebudowe zatok
autobusowych,- budowe skarp z humusowaniem i obsianiem trawa,- przebudowe lub/i
budowe przydroznych rowéw odwadniajacych,- przebudowe lub/i zabezpieczenie
kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,- budowe elementow bezpieczenstwa
ruchu,- budowe kanalizacji deszczowej,- ewentualng przebudowe oswietlenia drogowego,-
wycinke drzew 1 krzewow. Projektowana inwestycja przebiegaé bedzie po dziatkach
przeznaczonych pod komunikacje.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz poprzez segregacje
ruchu samochodowego i pieszego, zmiang geometrii tukow, a takze poprzez zastosowanie
srodkdw uspokojenia ruchu i elementéw BRD, co przyczyni sie do zwigkszenia
bezpieczenstwa ruchu na tym odcinku drogi. Roboty zwigzane z realizacja inwestycji beda
wiazaly si¢ z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego w zakresie branz drogowej i inzynierii
sanitarnej. Wykonanie nawierzchni jezdni przeprowadzone bgdzie w technologii typowej dla
przyjetej konstrukcji nawierzchni drogowej odpowiadajacej klasie technicznej drogi oraz
kategorii ruchu. W przewazajacej czesci roboty beda wykonywane mechanicznie.

Przy budowie drogi DW 462 wykorzysta si¢ nastgpujaca technologie robot: - rozbiérkowych
oraz wykonanie koryta pod konstrukcje¢ jezdni i chodnikow (frezowanie starej nawierzchni,
odspojenie 1 wywdz istniejacej konstrukcji nawierzchni) ,- ziemnych: wykonanie podbudowy
nawierzchni drogowej, ktora polega¢ bedzie na dowozie wywrotkami kolejno; piasku jako
warstwy odsaczajacej, nastgpnie kruszywa lamanego, wyrdéwnanie i wyprofilowanie
powierzchni i spadkow terenu, zageszezenie uktadanych warstw przy uzyciu walca i ubijarki
,- instalacyjnych i sieciowych (przebudowa sieci i instalacji zwigzanych i nie zwigzanych z
gospodarka droga)

,-nawierzchniowych (utozenie nawierzchni z kostek betonowych, brukowych i mieszanek
mineralno-asfaltowych ~wraz z zaggszczenie przy uzyciu walca drogowego),-



wykonczeniowych (montaz urzadzen BRD, malowanie oznakowania poziomego, obsiew
trawa skarp, uprzatniecie terenu).

Roboty budowlane wykonywane beda przy uzyciu cigzkiego sprzgtu budowlanego lub
recznie, w zakresie nastepujacych branz: drogowej: budowa konstrukcji nawierzchni do
uzyskania zatozonej no$nosci; przebudowa/budowa chodnikéw, skrzyzowan, poboczy i dréog
dojazdowych, sanitarnej: przebudowa uzbrojenia niezwigzanego z droga, energetycznej:
przebudowa uzbrojenia niezwigzanego z droga, energetycznej: przebudowa uzbrojenia
niezwigzanego z droga, zieleni: wycinka drzew kolidujacych z przedsigwzigciem. Realizacja
przedsiewzigcia bedzie wymagata wykonania robdt budowlanych. Teren inwestycji po
zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany, wszelkie powstale odpady zostang
zagospodarowane. Przy realizacji inwestycji zostang wykonane roboty nastepujacego rodzaju:
roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewow), roboty ziemne (wykonanie wykopdw 1
nasypow pod droge, wykonanie podbudowy jezdni), roboty nawierzchniowe,- roboty
brukarskie,- roboty budowlane, -utozenie nawierzchni bitumicznej, - roboty rozbidrkowe
drogi, elementéw przepustow.



