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OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze projekt techniczny:

budowy budynku szatniowo-sanitarnego

wraz z przylgczami wodociggowym i kanalizacji sanitarnej

W Kgkolewnicy przy ul. Lubelskiej

na dziatce nr ewid. 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

podpis i pieczatka podpis i pieczatka

podpis i pieczatka podpis i pieczatka



podpis 1 pieczatka podpis 1 pieczatka

OPINIA GEOTECHNICZNA

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych /Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463/
1. Warunki gruntowe.
Warstwy gruntu jednorodne, przebiegaja rownolegle do powierzchni terenu, zwierciadto
wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia i nie wystepuja niekorzystne zjawiska

geologiczne, zgodnie z § 4 ust.2 pkt 1 zaliczajg si¢ do prostych warunkéw gruntowych.

2. Kategoria geotechniczna.
Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt 1 zaliczony jest do pierwszej

kategorii geotechnicznej. Dla projektowanej budowy budynku szatniowo-sanitarnego na

dziatce nr ewid. 2 potozonej w Kgkolewnicy, zaliczonej do pierwszej kategorii
geotechnicznej na podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze w poziomie

posadowienia zalegaja grunty:

0,00 - 0,40 m glebokosci - gleba
0,40 — 2,30 m gltebokosci - glina piaszczysta/piasek drobny
Uwaga !

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunkéw gruntowych
np. warstwy gruntu niejednorodne genetycznie i litologicznie, wystepowanie gruntow
stabono$nych, gruntow organicznych (torfy, muty itp.), nasypow niekontrolowanych lub
woda gruntowa powyzej projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy

powiadomi¢ projektanta, gdyz niezbedne moze by¢ przeprojektowanie fundamentow.



PROJEKTOWAL: e
podpis i pieczatka

INTERsoft

GENERALNY DYSTRYBUTOR ArCADiasoft

Budynek szatniowo-sanitarny Zdjecie budynku

Kakolewnica, ul. Lubelska, dziatka nr ewid. 2

Catosce

Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21-302 Kagkolewnica

39,72

44,03

39,72

39,72

0,00

0,00

119,00
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Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w



sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.lf\iv\;vrgz\-/}\gZOZI :g::#igil;
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.lf\iv\;vrgz\-/}\gZOZI :g::#igil;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak
Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.lf\iv\;vrgz\-/}\gZOZI :g::#igil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 0,90 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U Wsp. g WT2021 | WSP-gwg spetniony
[W/m“K] 2 WT2021
[W/m K] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0z 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do't\';gzy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,742
2 Luty 0,744
3 Marzec 0,646
4 Kwiecien 0,420
5 Maj 0,061
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,113
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien 0,251
10 Pazdziernik 0,507
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,722

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,74




2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych

sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsj max=0,86

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.
Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m*K)] frsi frsi>TRsi max Warunek
1 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,859 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,20 0,974 0,974 > 0,744 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 39,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 23,0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 6553800 | J/K
Stata czasowa budynku T 26,0| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhiim 14| -

. ay 2,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc | Il 11 v \% \| VI Vi IX X Xl Xl
f;fvir;tarztﬁgnggrigra 29| 31| 33| 98| 137| 168| 181| 16,3| 121| 80| 23| -13




Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qu =10"""Hy(6:- 894| 815| 652| 386| 246| 121 74| 145| 299| 469| 669| 832
Be)-tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
ogrzewanymi Qu =10
%-H,, (88, 7)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+Qn,zy 894| 815| 652| 386| 246| 121 74| 145| 299| 469| 669| 832
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- 31 41 89| 114| 138| 158| 159| 145 93 64 31 24
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=lin 10" At 680| 614| 680| 658| 680| 658 680| 680| 658| 680| 658| 680
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
711| 655| 769| 772| 818| 815| 839| 825| 751| 743| 689| 704

Qt.an=Qsor* Qint KWh/m-c
Yu=QuH.an/Qki.nt 0,60| 0,60| 0,88 1,50| 2,49| 5,06| 8,48| 4,28| 1,89| 1,19| 0,77| 0,63
YH.1 0,60| 0,60| 0,74 1,19| 2,00 0,00 0,00| 0,00| 1,54| 0,98| 0,70| 0,62
YH.2 0,62 0,74| 1,19| 2,00| 3,77| 0,00 0,00| 0,00 3,08| 1,54| 0,98| 0,70
fim 1,00 1,00/ 1,00| 0,28| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,75| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | g 9| o gg| 0,78| 0,57| 0,38| 0,20 0,12| 0,23| 0,48| 0,67 0,82| 0,87
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie

. - 563,| 508,| 273, 72,3| 16,7 36,4| 129,| 328,| 496,
na energie Qu ng n=Qunt - 52 17 54 8 3 1,54| 0,25| 2,79 3 97 34 35
NH.an'Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 298| 272| 217| 129 82 40 25 48| 100| 156| 223| 277
w miesigcu Qv,ezlo's-Hve-(Gi-
Be)tw kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1193| 1087| 870| 514| 328| 161| 99| 193| 398| 625| 892| 1109
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Q¢ + Que KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Q# nd.n)s
KWhirok 24300

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As V 0 ciepto Quing
strefy 5
- m m °C kWh/rok
1 Parter 39,72 110,00 20,0 2430,01
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQy, ,q [kWh/rok] 2430,01

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng




Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspotczynnik korekceyjny, kg 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 39,72 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,25| dm®(m®-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 78,78 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Cze$¢ budynku
Nazwa zrodia Energia elektryczna
Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 2430,01 kWh/rok

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Wybrany wariant wytwarzania

0,99 -

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

Wybrany wariant regulacji

Sprawno$¢ regulacji Ny e 0,94 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesytu elektryczne, piec kaflowy, kominek)

1,00 -

Sprawnos¢ przesytu ny q

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny«r | 1,24 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hoe 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Energia elektryczna

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %




Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Quy ng 78,78 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos¢ przesytu Ny 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyw: | 0,84 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Cze$¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrdodto swiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, o 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 39,72 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 1,00 -
Regulacja prowadzo_na do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Lo - kWh/rok

8) Tabela zbiorcza wynikoéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku




Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrodta | Nazwa zrodta Qun QxH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Energia elektryczna 2430,01 |501,03 1503,10

Suma 2430,01 |501,03 1503,10

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Energia elektryczna 78,78 93,62 280,85

Suma 78,78 93,62 280,85

Oswietlenie wbudowane

Nrzrédta | Nazwa zrodta Qu. Qx.L Qp.L
kwh/rok | kwWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto Swiatta - 0,00 0,00

Suma - 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / A¢ 63,16 kWh/(m?*-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qy y+Qxw*Qk L+Eeipom) / At 14,97 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp L 1783,95 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 4491 kWh/(mZ-rok)

EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 39,72 m®

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPp+w 45,00 kWh/(mz-rok)

uzytkowe;j

ggzixmz maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 25.00 kWh/(mz-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

chiczeniovs sapalsbouanie udy TaeoSraWalS e, |00 | ko

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi

44,91

45,00

Warunek spetniony




9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EP Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Lp. System

Zapotrzebowanie na
energie pomocniczg
koncowa Epom [KWh/rok]

Uwagi




OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego budowy budynku szatniowo-sanitarnego

Adres budowy: Kakolewnica, ul Lubelska
Nr ewidencyjny dziatki: 2
Jednostka ewid.: 061504 2 Kakolewnica
Obreb ewidencyjny: 0007 Kakolewnica Wschodnia

Inwestor: Gmina Kakolewnica
ul. Lubelska 5
21- 302 Kakolewnica

1. Charakterystyka usytuowania i przeznaczenie:

Pawilon handlowy bedzie wolnostojacy, jednokondygnacyjny, parterowy,
bez poddasza, niepodpiwniczony.

2. Dane powierzchniowo — kubaturowe:

- Powierzchnia uzytkowa parteru 39,72m’
- Powierzchnia zabudowy 44,03m?
- Kubatura 119,00m°

3. Program uzytkowy:

Wykaz pomieszczen

Lp. Nazwa Podloga Pow. uzytk. [m?]
1.1 W.C. wyktadzina PCV 2,23

1.2 Lazienka wyktadzina PCV 10,17

1.3 Szatnianr 1 (3 osoby) wyktadzina PCV 9,86

1.4 Szatnianr 2 (9 os6b)  wyktadzina PCV 17,46
Razem powierzchnia uzytkowa: 39,72

4, Dane konstrukcyjno-materialowe:
1) Posadowienie budynku:

Projektuje si¢ ptyte fundamentowa zelbetowa gr. 20cm z betonu klasy C20/25
zbrojone pretami ze stali klasy A-1IN(RBS500) i strzemionami &6 ze stali klasy A-0
St0S-b zgodnie z czg$cig graficzna.



Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu klasy C8/10 grubosci 10cm.
Fundamenty nalezy wykona¢ po usuni¢ciu warstwy humusu.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywaé recznie. W przypadku natrafienia na
grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a miejsca te
wypetnic¢, do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem.

2) Sciany:

Konstrukcja dachu stalowa ocieplona ptytg warstwowa z rdzeniem styropianowym

gr 10cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody wynosi U=0,20
KWH/m?rok.

Sciany wewnetrzne w konstrukcji stalowej z poszyciem z ptyty warstwowej

z rdzeniem z pianki poliuretanowej (PUR) gr. 10cm.

3) Wience:

Projektuje si¢ belki obwodowe stalowe z profili RP ze stali klasy S235.

4) Dach i obrobki blacharskie:

Dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci: 1%

Konstrukcja dachu stalowa ocieplona ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym

gr 10cm. Wspolczynnik przenikania ciepta dla przegrody wynosi U=0,15
KWH/m?rok

Wszystkie obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze szarym.

4) Slusarka okienna i drzwiowa:

Drzwi aluminiowe o wymiarach zgodnych z zestawieniem stolarki wykonane
indywidualnie.

Okna aluminiowe rozwierane 0 wymiarach zgodnych z zestawieniem stolarki
okiennej.

5) lzolacja:

- Izolacje przeciwwilgociowa posadzki na gruncie nalezy wykona¢ z dwoch warstw
folii polietylenowej,

- [zolacja termiczna posadzki na gruncie: welna mineralna na stelazu stalowym

gr. 10cm



- Izolacja termiczna $cian zewnetrznych plytg warstwowa z rdzeniem styropianowym
gr 10cm.

- [zolacja termiczna dachu ptyta warstwowg z rdzeniem styropianowym gr 10cm.

6) Elewacje i elementy zewnetrzne

Przy rurach spustowych nalezy wyprofilowa¢ wodoscieki.

S. Roboty wykonczeniowe:

1) Podlogi i posadzki:

Projektuje si¢ wyktadzine PCV.

2) Odprowadzenie opadow atmosferycznych:

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej & 90 i 110 o spadkach zgodnych
z czg$cig graficzna.

3) Wentylacja i klimatyzacja:

W budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjne;j.

4) Kolorystyka:

1 - Ptyta warstwowa w kolorze ciemnym szarym

2 - Slusarka okienna i drzwiowa w kolorze ciemnym szarym

6. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw budynku na srodowisko
1)Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow

Zapotrzebowanie w wode¢ — projektowanym przylaczem do gminnej sieci
wodociagowej w ilosci 0,05m*/dobe

Odprowadzenie $cickow — projektowanym przytaczem do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej w ilosci 0,05m*/dobe

2)Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i plynnych

Brak zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

3)Odpady stale

Odpady state, w ilosci okoto 5dm*/tygodniowo, beda gromadzone w pojemnikach

znajdujacych sie na placu na dzialce i okresowo wywozone przez firme zbierajaca



odpady.
4)Emisja halasow oraz wibracji

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegdlnych hatasow 1 wibracji wymagajacych
dodatkowych §rodkoéw zaradczych.

5)Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na usytuowanie nie powoduje zacienienia otoczenia, a fundamenty
nie znajduja si¢ w bezposrednim kontakcie z uktadem korzeniowym drzew. Obiekt
nie wprowadza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy 1 utwardzonych
doj$¢ 1 dojazdow.

6) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperature¢ oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania.

W zwiazku z brakiem konieczno$ci roznicowania temperatury, w poszczegolnych
pomieszczeniach budynku, przyjeto catos¢ budynku jako jedng strefe ogrzewana.
Analizujac podstawy ekonomiczne oraz techniczne stwierdza si¢, ze sg mozliwosci
wykorzystania urzadzen automatycznie regulujacych temperature

w strefie ogrzewania. Zastosowane zostang czujniki temperatury wewnatrz budynku
wraz z automatyczng regulacja temperatury w strefie ogrzewane;.

7)Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego:

a) Instalacja elektryczna - zaopatrzenie w energi¢ elektryczng istniejacym na dziakce
przylaczem energetycznym. Obiekt bedzie wyposazony w podstawowe instalacje
elektryczne m.in.: o§wietleniowa, gniazd, odgromowa.

b) Instalacja wodociggowa — zaopatrzenie w wodg projektowanym przylaczem



do gminnej sieci wodociggowej. Obiekt bedzie wyposazony w podstawowe instalacje
wodociggowe m.in.: wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;.

¢) Odprowadzenie $ciekow bytowych — odprowadzenie $ciekow projektowanym
przytaczem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Obiekt bedzie wyposazony

w instalacj¢ kanalizacji sanitarnej.

d)Zaopatrzenie w energi¢ cieplng — energia elektryczna.  Budynek bedzie
wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania — grzejniki elektryczne.

e)Instalacja wentylacyjna — budynek bedzie wyposazony w system wentylacji

grawitacyjnej.

7. Ochrona przeciwpozarowa

1) Kategoria zagrozenia pozarowego: ZL III

2) Gestos¢ obciazenia strefy pozarowej w budynku: Q <500 MJ/m?
3) Klasa odpornosci pozarowej budynku: D

4) Powierzchnie stref pozarowych:

Dla budynku niskiego ZL 111 do 10.000m?.

Projektowana strefa pozarowa czesci ZL 11T wynosi: 39,72m* < 10.000m’

5) Drogi ewakuacyjne:
Budynek bedzie przeznaczony do jednoczesnego przebywania maksymalnie 11 osob.
Odlegltos¢ od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku wynosi :
11,70m <40m.—dlaZL

Szerokos¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
wynoszg min. 0.9m
6) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

(ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCHI ADMINISTRACJI
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych) § 3. 1.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia

pozaru jest wymagane dla:



2)budynkow uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujacych si¢ poza granicami
jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczajace;j
2 500 m®lubo powierzchni przekraczajacej 500 m? z wyjatkiem stacji paliw
phynnych ze zbiornikami o tacznej pojemnosci do 200 m® i stacji gazu ptynnego;

Projektowany budynek znajduje sie z granicach jednostki osadniczej.

Kubatura projektowanego budynku: 119,00m* < 2,500m°

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode nie jest wymagane.

7) Droga pozarowa

Dla projektowanego budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

8) Uzgodnienie z rzeczoznawcg przeciwpozarowym

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie uzgadniania projektu  budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), zgodnie z §
3, pkt 1 - uzgodnienie nie jest wymagane.

8. Wyposazenie w instalacje

» Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — istniejagcym na dzialce przytaczem,

» Zaopatrzenie w wod¢ — projektowanym przylagczem do gminnej sieci
wodociggowej,

» Odprowadzenie sciekow — projektowanym przytaczem do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej,

» Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na wiasng

dziatke,

> Zaopatrzenie w energi¢ cieplng — energia elektryczna — nieucigzliwe dla
srodowiska,

» Dzialka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi,
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