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Opis techniczny

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu obejmujgcy ul. Mikotaja
Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej (droga powiatowa) do ul. Sliwkowe;j
(droga wewnetrzna).

2 Materiaty i dane wyjsciowe stanowiqce podstawe do projektowania

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Inwentaryzacja istniejacego oznakowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

e Rozporzqdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).

e Uzgodnienia z zarzgdcg drogi

e Umowa z inwestorem
3 Charakterystyka drogi

3.1 Opis rozwiqzan projektowych w zakresie remontu drogi
Przedmiotowa inwestycja obejmuje roboty w zakresie wykonania  urzgdzeh
odwadniajgcych oraz prace remontowe polegajgce na wymianie nawierzchni jezdni i
chodnikow bez istotnej zmiany geometrii drogi oraz skrzyzowan.
Ze wzgledu na to, ze inwestycja obejmuje jedynie roboty w zakresie remontu drogi, nie
majq zastosowanie przepisy Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022

r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.

3.2 Charakterystyka ruchu na drodze

Ulica Mikotaja Reja na analizowanym odcinku jest drogg gminng (klasa techniczna D).
Opracowanie obejmuje odcinek drogi od ul. Pruszkowskiej (droga powiatowa) do ul.
Sliwkowej (droga wewnetrzna). W ciqgu drogi usytuowane sq skrzyzowania zwykte z
drogami publicznymi:

- ul. Kochanowskiego
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- Ul. Malczewskiego,

- Ul. Wyspianhskiego

Ulica Mikotaja Reja na odcinku od ul. Wyspianskiego do ul. Sliwkowej stanowi droge bez
przejozdu.

Ulica Mikotaja Reja usytuowana jest w otoczeniu terendw o zabudowie mieszkaniowe.
Natezenie ruchu na ulicy Mikotaja Reja jest nieduze, a w strukturze rodzajowej ruchu
dominujq pojozdy osobowe. Na drodze nie odbywa sie ruch tranzytowy i komunikaciji

miejskiej.

4 Projektowane znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

4.1 . Opis projektowanej statej organizacji ruchu

Projektowana stata organizacja ruchu obejmuje m. in.:

- wprowadzenie strefy ograniczenia predkosci do 30km/h na ul. Mikotaja Reja na odcinku
od ul. Pruszkowskiej do ul. Sliwkowe;.

- Zzmiane szerokosci istniejgcego przejscia dla pieszych przez wlot ul. Mikotaja Reja na
skrzyzowaniu z ul. Pruszkowskq (g._s /u¢/7 i s aun docte 2 3‘OJ%

- wprowadzenie oznakowania na skrzyzowaniach w ciggu ul. Mikotaja Reja

- likwidacjeg istniejacego oznakowania pionowego progdéw zwalniajgcych

- budowe i likwidacje progdéw zwalniajgcych

Uzasadnienie wprowadzenia strefy ograniczonej predkosci na odcinku objetym

opracowaniem
Parametry geometryczne zaréwno jezdni ulicy Mikotaja Reja, jok réwniez wiotéw

skrzyzowan drog bocznych na odcinku objetym opracowaniem sq nienormatywne.
Zatozenia inwestycyjne w zakresie remontu nie przewidujg poprawy geometrii drogi.
Projektowana ulica zapewnia obstuge komunikacyjng nieruchomosci uzytkowanych na
cele mieszkaniowe.

Biorqc pod uwage charakterystyke istniejgcej drogi stwierdzié nalezy, ze na drodze
wystepuje prawie wytgcznie ruch pojazddw osobowych, udziat w strukturze rodzajowej
ruchu pojazddw cigzarowych jest znikomy (przyjaé nalezy, ze sq to jedynie sporadyczne
pojazdy komunalne lub dostawy w zwigzku z pracami budowlanymi lub innymi na
dziatkach prywatnych). Sredniodobowy ruch pojazddw wynosi ponizej 300 poj./dobe, a
ruch pieszy ksztattuje sie na poziomie ponizej 500s./dobe i nie przekracza 5 0s./godz.
Zastosowanie strefy ograniczonej predkosci znajduje uzasadnienie ze wzgledu na

konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa ruchu pieszych,
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ktérzy korzystali bedq z poboczy oraz w celu spowolnienia ruchu pojazddw jadgcych po
drodze, ktérych widoczno$¢ przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na zjazdach moze by¢&

ograniczona.

4.2 Projektowane znaki pionowe

Wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie, rozmiar i parametry folii
odblaskowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).

Szczegotowe usytuowanie znakdw pionowych przedstawiono na rysunku nr 2.

4.3 Projektowane znaki poziome

Oznakowanie poziome (w tym wiasciwosci materiatdw, widzialnosé, wspotczynnik
odblaskowosci itp.) i ich usytuowanie powinny spetniaé warunki okreslone w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw  technicznych dla  znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr
220/2003).
Szczegdty dotyczqce oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym -

rys. nr2.

5 Zatoienia wykonawcze
Organizacja ruchu powinna zosta¢ wdrozona przy szczegdlnym uwzglednieniu ponizszych
zalecen:
a) przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy wystgpi¢ do zarzgdcy
przedmiotowej drogi o zgode na zajecie pasa drogowego.
b) pojozdy i sprzet specjalistyczny poruszajgcy sie po drodze Iub pracujqcy przy
drodze winien posiada¢ uruchamiane sprawnie dziatajace lampy btyskowe.
¢) pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni byé ubrani w odziez
robocza z elementami ostrzegawczymi odblaskowymi.
d) pokazane na rysunku i schemacie znaki oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
nalezy wstawia¢ w miejscach gdzie bedqg dobrze widoczne i same nie bedg

ograniczaty widocznosci.
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e) lokalizacje znakdéw i tablic podana na planach sytuacyjnych nalezy traktowac jako

f)

orientacyjnq z tolerancja praktycznego przesuniecia rzedu kilku metréw.

cato$¢ organizacji ruchu (wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie,
rozmiar i parametry foli odblaskowej itp.) powinna spetiaé warunki okrelone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dia znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzqdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na

drogach. (Dz. U Nr 220/2003) oraz niniejszego projektu

6 Przewidywany okres wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

Przewiduije sig, ze projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona do kohca

2025.
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