Remont drogi gminnej ul. Gtéwna w Starych Bogaczowicach dz. nr 661

SKROCONY OPIS TECHNICZNY DROGI

do ustalenia zakresu i kosztow remontu drogi gminnej dz. nr 661 w miejscowosci
Stare Bogaczowice

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie zakresu i kosztéw zwigzanych z remontem drogi
gminnej Nr G114586D dz. nr 661 w m. Stare Bogaczowice od km 0+000 do km 0+800 - dtugosci
0,800 km.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowia:

1. Wyniki wizji lokalnej i pomiaréow polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni
odcinka drogi o dtugosci 0,800 km — wykonanych w sierpniu 2020r.

Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:500.

Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z

pdzniejszymi zmianami).

a bk D

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDIM Warszawa 1997r.

3. Cel opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest obliczenie wielkosci i wartosci robdt oraz sporzadzenie
kosztorysu inwestorskiego.

Projektowana inwestycja jest remontem odcinka drogi gminnej o tacznej dtugosci 0,800 km,
polegajgcg na wzmocnieniu nawierzchni jezdni istniejgcej do obcigzen 80 kN/o$. Powyzsze
zamierzenia inwestycyjne wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oraz

zwiekszg walory oraz przydatnos¢ uzytkowo — eksploatacyjng tego odcinka drogi.

4. Lokalizacja zadania
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Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+800 jest drogg ogdélnodostepng jednojezdniowa,
0 przekroju czesciowo ulicznym i drogowym, z jezdnig jednopasowg dwukierunkows,

charakteryzujgca sie nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:

przekroj szlakowy — od km 0+000 do km 0+800

— jezdnia szerokosci zmiennej 3,0m + 7,8m o0 nawierzchni bitumicznej, w ztym stanie
technicznym, obramowana na czesci odcinka kraweznikiem betonowym oraz murkiem
kamiennym a na czesci odcinka poboczami gruntowymi

— pobocza ziemne, obustronne o szerokosci po 0,75m,

— odwodnienie powierzchniowe, brak kanalizacji deszczowe;j.

Droga przebiega w terenie zabudowy zwartej oraz rozproszonej i stanowi dojazd do posesji

mieszkalnych — budynki o charakterze zabudowy jednorodzinnej oraz gospodarczej, a z lewej

strony do korpusu drogi zabezpieczonego barierami ochronnymi przylega rzeka Strzegomka. Przy

drodze wystepujg wjazdy bramowe i zjazdy do posesji zlokalizowane bezposrednio przy liniach

rozgraniczajgcych dziatke drogows..

Planowanymi robotami w ramach remontu objety jest odcinek drogi z przyjetym kilometrazem

roboczym jak w pkt.4, o przekroju ulicznym i szlakowym (drogowym) o nawierzchni bitumicznej.

Odcinek drogi na catym ciggu przewidzianym do remontu posiada mocno zniszczong nawierzchnie

bitumiczng — warstwa Scieralna jest porowata z licznymi wykruszeniami i o niejednorodnym

wygladzie. Wystepuja w niej liczne spekania siatkowe i deformacje plastyczne o réznym stopniu

nasilenia.

Odcinek drogi nie posiada elementéw odwodnienia wgtebnego (kanalizacji deszczowej)

umozliwiajgcych wtasciwe odwodnienie korpusu drogi, ktére realizowane jest powierzchniowo z

odptywem wod opadowych poprzez otwory wykonane w murkach kamiennych umacniajgcych

brzeg rzeki oraz bezposrednio przez koronge muréw — usytuowanych z lewej strony drogi.

W obrebie korony drogi zlokalizowane sg istniejgce urzgdzenia uzbrojenia technicznego,

niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi:

1. sie¢ wodociggowa - zlokalizowana odcinkowo w jezdni drogi ze skrzynkami zawordéw
wodnych;

2. sieC elektroenergetyczna napowietrzna: zlokalizowana odcinkowo poprzecznie i wzdtuz pasa
drogowego z zainstalowanymi na stupach energetycznych lampami oswietleniowymi;

3. elementy kanalizacji sanitarnej i deszczowej: studnie rewizyjno - przelotowe kanalizacji
sanitarnej lokalnej oraz kratki sciekowe wpustéw deszczowych, zlokalizowane w jezdni drogi;

4. elementy sieci teletechnicznej: zlokalizowane w jezdni drogi studnie teletechniczne.

Przy zatozeniu, ze minimalna gtebokos¢ ulokowanych przewodoéw sieci urzadzen infrastruktury

podziemnej oraz zabezpieczenie tych urzgdzen w istniejgcym korpusie drogi w granicach pasa

drogowego jest zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami — nie zachodzi kolizja z

planowanymi robotami zwigzanymi z remontem drogi.
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UWAGA !

Jednakze przy wykonaniu roboét zwigzanych z realizacjg przewidzianych do wykonania robot

ziemnych zwigzanych z przygotowaniem koryta pod konstrukcje nowej nawierzchni drogi oraz

zwigzanych z tym robotami ziemnymi, w rejonie przebiegu urzgdzeh podziemnej infrastruktury
podziemnej ulokowanych w korpusie drogi nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosc i dostosowac
sie do ponizszych zaleceh:

1. w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ulokowania tych urzgdzen w korpusie drogi w
przypadkach braku wiedzy o dokfadnej lokalizacji urzgdzen, w rejonie prowadzonych robét
przewiduje sie wykonac ich lokalne i kontrolne odkrycie (odkopanie) poprzez wykonanie
miejscowych odkrywek - przekopdw kontrolnych recznie, w sposéb zgodny z zaleceniami i pod
nadzorem administratora tych urzgdzen.

Na calym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu

watbrzyskiego, gminy Stare Bogaczowice. Przedmiotowy odcinek drogi przewidziany do remontu

znajduje sie w obrebie ewidencyjnym m. Stare Bogaczowice 0007. Pod wzgledem topograficznym

teren, przez ktéry przebiega trasa drogi jest terenem pagorkowatym a parametry techniczne i

uzytkowe drogi kwalifikujg jg do kl. D.

Dokumentacja fotograficzna drogi gminnej dz. nr 661:

Fot. nr 1 — km 0+100: nawierzchnia jezdni drogi gminnej bitumiczna, zdeformowana i nieréwna oraz nieszczelna, z
wykruszeniami i powierzchniowymi ubytkami warstwy $cieralnej, obramowanej kraweznikami betonowymi oraz murem
kamiennym; widoczne pokrywa wtazu studzienki kanalizacji sanitarnej i kratka $ciekowa wpustu deszczowego; z lewej

strony widoczne bariery ochronne stalowe zamocowane w murze kamiennym ograniczajgcym korpus drogi i brzeg rzeki
Strzegomki.

Fot. nr 2— km 0+300: nawierzchnia jezdni drogi bitumiczna uszkodzona wybojami i z licznymi spekaniami siatkowymi
oraz nieszczelna - umozliwiajgca przenikanie i penetracje wod opadowych w gigb konstrukcji nawierzchni drogi.
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Fot. nr 3— km 0+530: nawierzchnia jezdni drogi gminnej bitumiczna, z typowymi dla catego odcinka drogi lokalnymi
uszkodzeniami o charakterze trwatym (przetomowym) tj. uszkodzenia $wiadczace o obnizeniu nosnosci konstrukgji
nawierzchni.

Fot. nr 4 — km 0+650: nawierzchnia jezdni drogi gminnej bitumiczna, z typowymi dla catego odcinka drogi lokalnymi
uszkodzeniami o charakterze trwatym (przetomowym) tj. spekania siatkowe i ubytki oraz wyboje

4.1. Wykaz dziatek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane
wojewodztwo: dolnoslaskie

powiat: watbrzyski

gmina: Stare Bogaczowice

miejscowos¢: Stare Bogaczowice

obreb: Stare Bogaczowice 0007

numer ewidencyjny dziatek: 661.

5.

Zakres opracowania

W ramach remontu drogi przewidywane sg nastepujgce podstawowe roboty:

1.

remont konstrukcji nawierzchni jezdni drogi, w celu jej wzmocnienia i uzyskania wtasciwych
parametréw eksploatacyjnych oraz uzytkowych drogi poprzez wykonanie pakietu nowych
warstw bitumicznych, po wczesniejszych naprawach miejsc w nawierzchni jezdni 0 zanizonej
nosnosci konstrukcji nawierzchni i poprzecznych peknie¢ nawierzchni oraz sfrezowaniu lub
rozbiorce fragmentow nawierzchni bitumicznej jezdni o charakterze spekan - przebudowa
konstrukcji nawierzchni drogi sposobem ,w gére”, polegajgca na utozeniu nowych warstw

bitumicznych jak dla KR1, przy zatozeniu 15-letniego okresu obliczeniowego jej eksploatacji;
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naprawe uszkodzen nawierzchni jezdni zasadniczej o charakterze przetoméw oraz zanizonej
nosnosci nawierzchni;

remont konstrukcji poboczy gruntowych z umocnieniem ich nawierzchni mieszankg mineralno
— kamienng;

niezbedna regulacja pionowa elementéw uzbrojenia inzynieryjnego znajdujgcych sie w jezdni i
na koronie drogi tj. skrzynek ulicznych na zawory wodne zlokalizowane na sieci wodociggowej
oraz kratki wpustow Sciekowych i pokrywy stalowe wiazéw studni rewizyjno — przelotowych
kanalizacji sanitarnej;

utwardzenie nawierzchni gruntowych zjazdéw oraz wymiane zniszczonej nawierzchni
bitumicznej na wjazdach bramowych i zjazdach na posesje;

remont i utwardzenie poszerzenia nawierzchni w km 0+790 umozliwiajgce bezpieczny wjazd
na obiekt mostowy przez rz. Strzegomke wyniesiony o ca 40 cm ponad nawierzchnie drogi

gminnej i przylegajacy bezposrednio do drogi gminne;j.

6. Rozwigzania projektowe

6.1. Zalozone parametry techniczne drogi

1.
2.

S A

8.
6.2.

klasa funkcjonalno - techniczna drogi : gminna - klasy D;

przekroj poprzeczny drogi: uliczny i drogowy, jednojezdniowy — z jezdnig dwukierunkowg (1x2),
o szerokosci podstawowej 3,0m - 4,50m i lokalnie do 7,80m; o pochyleniu poprzecznym jezdni
jednostronnym wielkosci 2%, w kierunku rzeki;

rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna (warstwa wigzgca AC16W, warstwa Scieralna AC11S) o
konstrukcji jak dla KR1;

szerokos$¢ podstawowa nawierzchni : 3,0m - 4,5m - bitumiczna;

szeroko$¢ poboczy: lokalnie obustronne po 0,75m — z mieszanki mineralno — kamiennej;
dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/os;

kategoria ruchu : KR1;

projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni na ruch KR1 dla jezdni zasadniczej oraz wjazdéw

bramowych i zjazdow na posesje oraz wlotéw do drogi powiatowej nr 1990D z nastepujgcymi

warstwami:
Konstrukcja nawierzchni jezdni zasadniczej i wjazdéw bramowych bitumicznych:
(3.156,0+34.0)=3.190,00 m*
Warstwa scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m?
Warstwa wyréwnawczo - wigzgca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 5cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja sredniorozpadowa 0,3-0,6 kg/m*
Podbudowa zasadnicza - istniejgca Mieszanka kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z
kruszywem grubym Cgy 3, thuczen kam. 20-25cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni zasadniczej w miejscu hapraw o obnizonej no$nos$ci oraz zjazdodw

na posesije i na poszerzeniu drogi (o nawierzchni gruntowej): (157,8+35,0+72,2)=265,00 m?

Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa wigzaco - wyréwnawcza | Beton asfaltowy - AC16W 50/70 5cm
Warstwa skrop. potgczeniowego | Emulsja sredniorozpadowa 0,8 kg/m”
Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana o uziarnieniu ciggtym

0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgos $r.20cm
Warstwa mrozoochronna - Warstwa mrozoochronna z gruntu
wzmocnienie podtoza gruntowego | niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg

PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek) i wspotczynniku filtracji kyg 2

8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

C152=4,0 MPa 15cm
Warstwa separacyjna podtoza Destrukt bitumiczny 5-7cm

7. Roboty porzadkowe

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac przylegty do ulic teren, a naruszony obszar zielencéw

przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci 10cm

obsiac¢

mieszkankami traw niskich odpornymi na czynniki wystepujgce w pasie drogowym — czesciowo w

ramach utwardzenia poboczy.

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslagska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




