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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie sporzgdzono na zlecenie Urzedu Gminy Dabréwka na potrzeby PFU do-
tyczace przebudowy drogi gminnej ul. Walecznych w miejscowosci Kotakéw oraz ul.
Uroczej w miejscowosci Sokotéwek — Teodoréw, gm. Dgbrowka.

Opracowanie ma za zadanie ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
planowanej inwestycji poprzez wskazanie kategorii geotechnicznej przedsiewziecia,
okreslenie budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych oraz podanie modelu
warunkow geotechnicznych.

Dla potrzeb opracowania wykonano polowe badania geotechniczne na terenie inwe-
styciji.

Dokumentacja spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicz-
nych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

1.2. Wykorzystane materialy

Wykaz podstawowych dokumentéw podaje sie ponize;j:

[1]. Materiaty udostepnione przez Zamawiajgcego, plik:
a) Mapa sytuacyjno-wyskosciowa.pdf;
b) PZT.pdf
[2]. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski skala 1:50000, arkusz Radzymin (488), M.
Bruj 2009 r., M. Wtodek 2019 r.,
[3]. Normy:
a) PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1: Zasady ogdine.;
b) PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2: Rozpoznanie i bada-
nie podtoza gruntowego.;
¢) PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.;
d) PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.;
e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw tech-

niczno-budowlanych dotyczgcych drég poblicznych. (Dz. U. 2022 poz. 1518).
f) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIA 2014 r.

2. Podstawowe informacje o inwestycji i terenie badan

Projektowana jest przebudowa drogi gminnej ul. Walecznych w miejscowosci Kota-
kow oraz ul. Urocza w miejscowosci Sokotdéwek-Teodoréw, gmina Dgbrowka, powiat
wotominski, wojewddztwo mazowieckie. Teren inwestycji o dtugosci 2260 m znajduje
sie na dziatkach o nr ew.: 181 z obrebu Kotakéw, 107/7, 107/5, 108/1, 109/4, 110/18,
111/8, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/6, 117/1, 118/1, 118/3, 119, 121/4, 122/5,
181/2,181/6, 133 z obrebu Sokotéwek-Teodoréw i stanowi pas drogowy ww. ulicy.
Rzedne terenu wynoszg 84,3 + 95,3 m npm.
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3. Zakres i metodyka wykonanych prac

3.1. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano:

1) 12 otwordéw geotechnicznych o gtebokosci 3,0 m ppt., ogétem odwiercono 36,0 mb;
2) 3 sondowania DPL do gtebokosci do 1,5 ppt.

3) niwelacje techniczng miejsc wiercen.

Otwory zlikwidowano urobkiem w kolejnosci zgodnej z profilem. Lokalizacje punktow
badawczych podano na Zat.1.0 Karty otworow badawczych podano w Zat.2.0. Wyniki
sondowan DPL podano w Zat.3.0.

3.2. Metodyka wiercen

Wiercenie wykonano recznie systemem udarowo-okretnym. Wiercenie prowadzone
byto marszami dostosowanymi do warunkow geologicznych, nie przekraczajgcymi 0,3
m. W trakcie wykonywania wiercenia rejestrowano przejawy zawodnienia.

Kazdorazowo po wyjeciu narzedzia wiertniczego z otworu przeprowadzano badanie
makroskopowe gruntu (okreslano rodzaj, wilgotno$¢, stan oraz barwe) gruntu zgodnie
z normg PN-EN ISO 22475-1:2006E.

Pomiary zawodnienia wykonywano po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody, zgodnie
z normg PN-EN I1SO 22475-1:2006E.

3.3. Metodyka sondowania

Sondowanie dynamiczne wykonano recznie sondg DPL o obcigzeniu 10 kg. Na pod-
stawie uzyskanych wynikéw (ilos¢ uderzen obcigznika na 10 cm wpedu) i korelacji
z profilami geologicznymi wykonanych obok otworéw wyinterpretowano warto$¢ stopnia

zageszczenia (Io) dla wydzielonych warstw gruntow.

Stopien rozpoznania geologicznego uznaje sie za wystarczajgcy dla ustalenia przydat-
nosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz dla wskazania kategorii geotechnicznej

projektowanej inwestycji.
4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1. Geomorfologia

Fizjograficzne potozenie terenu inwestycji wedtug klasyfikacji Kondrackiego (1994)
zalicza sie do mezoregionu Kotlina Warszawska. Geomorfologicznie teren inwestycji
zlokalizowany jest na obszarze tarasu erozyjno akumulacyjnego. Teren badan jest

wzglednie ptaski, rzedne terenu wynosza: 84,0 + 95,0 m npm.
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4.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W podtozu terenu pod przypowierzchniowg warstwg gleby oraz istniejgcej na-
wierzchni drogi zalega warstwa piasku eolicznego drobnego, lokalnie $redniego wyste-
pujgca do gtebokosci ponad 3,0 m ppt. Warstwa piasku zalega na glinach i itach zastoi-
skowych nadsypujgc i wyrdwnujgc zagtebienia na ich stropie. Warstwy glin i itdw zastoi-
skowych w trakcie badan nie nawiercono. Warstwa piasku stanowi pierwszy poziom
wodonosny zasilany opadem atmosferycznych i doptywem bocznym. W trakcie badan
na terenie inwestycji zw. wod podziemnych nawiercano na gtebokosci 0,9 + 2,6 m ppt.
ti. na rzednych 83,5 + 92,5 m npm. Aktualne stany woéd podziemnych na podstawie wa-
runkow atmosferycznych poprzedzajgcych wykonanie badan geotechnicznych oraz ob-

serwacji na obiektach porownawczych mozna okresli¢ jako powyzej srednich.

5. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie genezy, rodzajow i standow wystepowania gruntéw wydzielono naste-
pujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — jest to eoliczny piasek drobny w stanie sSredniozageszczonym
0 usrednionym stopniu zageszczenia Ipo = 0.50,

Warstwa Il — jest to piasek sredni w stanie sredniozageszczonym o usrednionym stop-
niu zageszczenia Ip = 0.50.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw zestawiono w Tab.1.

Tab. 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntéw (wartosci charakterystyczne x")
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* wartos¢ dla gruntu wilgotnego

6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

W poziomie posadowienia planowanej inwestycji wystepowac bedzie warstwa sred-
niozageszczonego eolicznego piasku drobnego (warstwa ). Zw. wod podziemnych
w trakcie badan nawiercano na gtebokosci 0,9 + 2,6 m ppt. tj. na rzednych 83,5 + 92,5

m npm.
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Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) projektowana inwestycja
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe mozna okresli¢

Jako proste.
Klasyfikacje warunkéw wodnych, wysadzinowosci i grupy nosnosci grutnu na pod-

stawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. GDDKIA
2014 r. podano w Tab.2.

Tab.2 Klasyfikacja warunkéw wodnych, wysadzinowoS$ci i grupy nosnosci gruntu

Wysadzinowos¢

Grunt w podtozu

Warunki wodne

Grupa nosnosci

gruntu
piasek drobny przecietne niewysadzinowy Gl
piasek drobny zte niewysadzinowy Gl

7. Podsumowanie i wnioski

1. W poziomie posadowienia planowanej inwestycji wystepowacé bedzie warstwa sred-
niozageszczonego eolicznego piasku drobnego (warstwa |). Grunt ten nadaje sie do
bezposredniego posadowienia.

2. W trakcie badan na terenie inwestycji zw. wéd podziemnych nawiercano na gteboko-
sci 0,9 + 2,6 m ppt. tj. na rzednych 83,5 + 92,5 m npm. Aktualne stany wod podziem-
nych na podstawie warunkéw atmosferycznych poprzedzajgcych wykonanie badan
geotechnicznych oraz obserwacji na obiektach poréownawczych mozna okresli¢ jako
powyzej srednich. Stan wysoki prognozuje sie 0,3 m powyzej stanu stwierdzonego.

. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m ppt.

. Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

. Planowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

o 01 b~ W

. Warunki wodne na badanym terenie okresla sie jako przecietne i zte, a grupe no-

snosci gruntéw dla stwierdzonych warunkéw wodnych okresla sie jako G1 zgodnie
zTab.2.

7. Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcych warunkach gruntowo-
wodnych i nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

8. Wystepujgce w podtozu gruntu pod wzgledem wodoprzepuszczalnosci mozna zakla-
syfikowac:

a) warstwa | (Pd) — srednia, wspotczynnik filtracji 0,036 + 0,36 m/h,
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