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RZUT PRZYZIEMIA, WIDOKI ŚCIAN I

DETALE POSADZKI

 Wymiary podane w projekcie należy

sprawdzić i zweryfikować na budowie.

 Wymiary podane w projekcie należy

zweryfikować po wybraniu systemu,

psprzętu i/lub producenta konkretnego

elementu.

 W przypadku nieścisłości należy

niezwłocznie powiadomić projektanta.

 Wszelkie zauważone rozbieżności

pomiędzy dokumentacją branży

architektonicznej, a dokumentacjami

pozostałych branż należy niezwłocznie,

przed przystąpieniem do prac zgłosić

projektantowi do wyjaśnienia.

 Jeżeli nie ma innych wytycznych,

dokumentacja rysunkowa branży

architektonicznej ma pierwszeństwo przed

innymi dokumentacjami.

 Należy zachować jednakową głebokość
osadzenia w scianie montowanej stolarki i

ślusarki

 Prace budowlane prowadzić zgodnie ze

sztuką budowlaną, obowiązującymi normami

oraz wytycznymi producentów stosowanych

materiałów.

 Dokumentacja rysunkowa stanowi

uzupełnienie części opisowej projektu i obie

dokumentacje powinny być rozpatrywane

łącznie.
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