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DETALE PODtOGI SPORTOWEJ

UKLAD KLEPKI PARKIETOWEJ

o Wymiary podane w projekcie nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie.

e Wymiary podane w projekcie nalezy
zweryfikowaé po wybraniu systemu,
psprzetu i/lub producenta konkretnego
elementu.

e W przypadku niescistosci nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg branzy
architektonicznej, a dokumentacjami
pozostatych branz nalezy niezwtocznie,
przed przystgpieniem do prac zgtosi¢
projektantowi do wyjasnienia.

e Jezeli nie ma innych wytycznych,
dokumentacja rysunkowa branzy
architektonicznej ma pierwszenstwo przed
innymi dokumentacjami.

e Nalezy zachowac¢ jednakowg gtebokosé
osadzenia w scianie montowanej stolarki i
Slusarki

e Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlana, obowigzujgcymi normami
oraz wytycznymi producentéw stosowanych
materiatow.

e Dokumentacja rysunkowa stanowi
uzupetnienie czgsci opisowej projektu i obie
dokumentacje powinny by¢ rozpatrywane
tacznie.
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