
HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA UL. STAROMIEJSKA 6/6, 40-013
KATOWICE

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: WPI - inwestycje dotyczące sali gimnastycznej z ZSiP 1 (MOS)

ADRES INWESTYCJI: ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

NAZWA INWESTORA: ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 1

ADRES INWESTORA: UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE

DATA OPRACOWANIA: 16.05.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.400.13  Nr seryjny: 10740
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1 kalk. własna

Rozebranie parkietów wraz z podkonstrukcją m2

565 m2 565,000

RAZEM 565,000

2
d.1 kalk. własna

Demontaż haków piłkochwytów ( dwa dolne rzędy –
około 20szt.)

kpl.

20 kpl. 20,000

RAZEM 20,000

3
d.1 kalk. własna

Demontaż tulei montażowych do urządzeń
sportowych

kpl.

2 + 8 + 6 kpl. 16,000

RAZEM 16,000

4
d.1 kalk. własna

Demontaż podpór i rur po grzejnikach kpl.

10 * 4 kpl. 40,000

RAZEM 40,000

5
d.1

TZKNBK
XVIII IV B-52

Demontaż istniejących urządzeń sportowych – 2
kosze główne do koszykówki

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

6
d.1

TZKNBK
XVIII IV B-52

Demontaż istniejących urządzeń sportowych – boczne
kosze treningowe do koszykówki

kpl.

6 kpl. 6,000

RAZEM 6,000

7
d.1

KNR 4-01
0108-0900
analogia

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3

poz.1 * 0,12 + 21,890 * 0,06 m3 69,113

RAZEM 69,113

8
d.1

KNR 4-01
0108-1000
analogia

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami
skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.7 m3 69,113

RAZEM 69,113

9
d.1 kalk. własna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na
wysypisku

m3

poz.7 m3 69,113

RAZEM 69,113

2 Podłogi

10
d.2

KNR 2-02
1111-02
analogia

Systemowa posadzka sportowa  na legarach i
podkładach dystansowych wraz z malowaniem linii

m2

565 m2 565,000

RAZEM 565,000

3 Wyposażenie sali gimanstycznej

3.1 Koszykówka główne boisko

11
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż Konstrukcja do koszykówki uchylna
z odciągami linowymi, wysięg od 230 i 265cm

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa
Nr
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż elektryczny mechanizm regulacji
wysokości tablicy dokoszykówki o wymiarach
105x180 cm w zakresie 305-260 cm, silnik o mocy
155W z przekładnią ślimakową, przenoszącą moment
na wał napędowy z systemem przekładni zębatych
odpowiedzialnych za ruch tablicy, sterowanie
przewodowe (skrzynka sterownicza) lub
bezprzewodowe (pilot lub aplikacja na urządzenie
mobilne). Cena nie obejmuje wykonania instalacji
zasilającej

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

13
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż Tablica do koszykówki
profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180
cm o grubości 10 mm, na ramie metalowe

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

14
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż Osłona dolnej krawędzi tablicy 105
x 180 cm szt.

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

15
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż Obręcz do koszykówki uchylna
sprężynowa z bezhakowym systemem mocowania
siatki za pomocą pręta

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

16
d.3.1 kalk. własna

Dostawa i montaż Siatka do obręczy turniejowa,
sznur 5 mm

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

3.2 Koszykówka - boiska treningowe

17
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż konstrukcja do koszykówki stała
wysięg 1,20, mocowana bezpośrednio do ściany lub
słupa

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

18
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż mechanizm regulacji wysokości
tablicy 90x120cm w zakresie 2,60-3,05

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

19
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż tablica do koszykówki treningowa
90x120 szkło aktylowe gr 10 mmna ramie metalowej

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

20
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż osłona dolnej krawędzi tablicy
90x120

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

21
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż obręcz do koszykówki stała
wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z blachy  o gr.
5mm

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

22
d.3.2 kalk. własna

Dostawa i montaż Siatka do obręczy turniejowa,
sznur 5 mm

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

3.3 Siatkówka

23
d.3.3 kalk. własna

Dostawa i montaż tuleja montażowa słupka
aluminiowego profesjonalnego 70x120mm, z
wewnętrznym naciągiem

szt
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2 szt 2,000

RAZEM 2,000

24
d.3.3 kalk. własna

Dostawa i montaż rama podłogowa z deklem
f210/150, magnetyczny syst. Stabilizowania dekla
zapobiegający wypadaniu poprzez 6 szt magnesów
neodymowych

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

3.4 Piłka ręczna

25
d.3.4 kalk. własna

Dostawa i montaż zestaw talerzyków do
zamontowania bramki na posadzce hali sportowej,
zestaw na 1 parę bramek

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3.5 Bloki startowe

26
d.3.5 kalk. własna

Dostawa i montaż marek talerzykowych na bloki
startowe

szt

3 * 2 szt 6,000

RAZEM 6,000

3.6 Elementy dodatkowe

27
d.3.6

KNR-W 2-17
0206-01

Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do
355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji
bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylator osiowy

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

28
d.3.6 kalk. własna

Rewizja wentylatora szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

29
d.3.6

KNR-W 2-17
0101-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

9,0 * 4 * 0,1 m2 3,600

RAZEM 3,600
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie parkietów wraz z podkonstrukcją
	Obmiar: <edit>565</edit>

	Pozycja: Demontaż haków piłkochwytów ( dwa dolne rzędy – około 20szt.)
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Demontaż tulei montażowych do urządzeń sportowych
	Obmiar: <edit>2 + 8 + 6</edit>

	Pozycja: Demontaż podpór i rur po grzejnikach
	Obmiar: <edit>10 * 4</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejących urządzeń sportowych – 2 kosze główne do koszykówki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejących urządzeń sportowych – boczne kosze treningowe do koszykówki
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami  skrzyniowymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,12 + 21,890 * 0,06</edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami  skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:Podłogi
	Pozycja: Systemowa posadzka sportowa  na legarach i podkładach dystansowych wraz z malowaniem linii
	Obmiar: <edit>565</edit>


	Dział:Wyposażenie sali gimanstycznej
	Dział:Koszykówka główne boisko
	Pozycja: Dostawa i montaż Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami linowymi, wysięg od 230 i 265cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż elektryczny mechanizm regulacji wysokości tablicy dokoszykówki o wymiarach 105x180 cm w zakresie 305-260 cm, silnik o mocy 155W z przekładnią ślimakową, przenoszącą moment na wał napędowy z systemem przekładni zębatych odpowiedzialnych za ruch tablicy, sterowanie przewodowe (skrzynka sterownicza) lub bezprzewodowe (pilot lub aplikacja na urządzenie mobilne). Cena nie obejmuje wykonania instalacji zasilającej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm szt.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż Obręcz do koszykówki uchylna sprężynowa z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Koszykówka - boiska treningowe
	Pozycja: Dostawa i montaż konstrukcja do koszykówki stała wysięg 1,20, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż mechanizm regulacji wysokości tablicy 90x120cm w zakresie 2,60-3,05
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż tablica do koszykówki treningowa 90x120 szkło aktylowe gr 10 mmna ramie metalowej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż osłona dolnej krawędzi tablicy 90x120
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż obręcz do koszykówki stała wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z blachy  o gr. 5mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Siatkówka
	Pozycja: Dostawa i montaż tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego 70x120mm, z wewnętrznym naciągiem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż rama podłogowa z deklem f210/150, magnetyczny syst. Stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 szt magnesów neodymowych
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Piłka ręczna
	Pozycja: Dostawa i montaż zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw na 1 parę bramek
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Bloki startowe
	Pozycja: Dostawa i montaż marek talerzykowych na bloki startowe
	Obmiar: <edit>3 * 2</edit>


	Dział:Elementy dodatkowe
	Pozycja: Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylator osiowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rewizja wentylatora
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %
	Obmiar: <edit>9,0 * 4 * 0,1</edit>





