SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A1l - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary
oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego
wynosi 89,57%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ zrédta swiatta:
LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet
LED: 100000 h L80/B10. Strumier oprawy: 3579 Im. Moc oprawy: 25,9 W. Skutecznos¢ swietlna
oprawy: 138,2 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wspodtczynnik mocy cosg: >0,95. Obcigzalnos$¢ obwoddw: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 = 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$é mechaniczna: IKO4. Klasa
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471):
RGO. Mozliwosé wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietlny).

A2 - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowo po zastosowaniu ramki nastropowej.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary
oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego
wynosi 89,57%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°. Typ zrddta swiatta:
LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet
LED: 100000 h L80/B10. Strumien oprawy: 3579 Im. Moc oprawy: 25,9 W. Skutecznos$¢ swietlna
oprawy: 138,2 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wspodtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddéw: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odporno$é mechaniczna: IK04. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471):
RGO. Mozliwosé wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien $wietlny).

B1 - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary
oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 3,1 kg. Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawnosé
uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu swiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ
zrédta swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zywotnoé¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumieri oprawy: 4980 Im. Moc oprawy: 40,2 W.
Skutecznosé swietlna oprawy: 123,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Obcigzalnos$¢ obwoddw: 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16). Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odpornos¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwos¢
wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien Swietlny).

B2 - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowo po zastosowaniu ramki nastropowe;j.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary
oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Waga 3,1 kg. Przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawnos¢
uktadu optycznego wynosi 87,95%. Kat rozsytu swiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°. Typ
zrédtfa swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80.
Zywotnos¢ zrédet LED: 100000 h L80/B10. Strumiers oprawy: 4980 Im. Moc oprawy: 40,2 W.
Skutecznosé Swietlna oprawy: 123,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Obcigzalnos¢ obwoddw: 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16). Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odpornos$¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: Il. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwos¢
wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietlny).



C1 - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: 595 x 595
X 75 mm. Waga 6,5 kg. Przestona: SHM (szyba hartowana matowa). Sprawnos¢ uktadu optycznego
wynosi 83,32%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°. Typ zrdédta $wiatta: LED.
Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>95. Zywotnos¢ zrédet LED:
100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien oprawy: 6526 Im. Moc oprawy: 51,8 W.
Skutecznosé Swietlna oprawy: 126 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos$é obwododw: 16 (B10), 26 (B16), 23
(C10), 37 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornos¢ mechaniczna:
IKO8. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN
62471): RGO. Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietlny).

C2 - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: 1195 x 295
X 75 mm. Przestona: SHM (szyba hartowana matowa). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 83,32%.
Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°. Typ zrddta Swiatta: LED. Temperatura
barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>95. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 (1) /
147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumier oprawy: 6526 Im. Moc oprawy: 51,8 W. Skutecznos¢
$wietlna oprawy: 126 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60
Hz. Wspadtczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalno$¢ obwodow: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16).
Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornos$é mechaniczna: 1K08. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471):
RGO. Mozliwosé wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietlny).

D - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: 595 x 595
X 75 mm. Waga 6,1 kg. Przestona: SHM (szyba hartowana matowa). Sprawnos¢ uktadu optycznego
wynosi 83,32%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102°. Typ zrddta $wiatta: LED.
Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos¢ zrédet LED:
100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumien oprawy: 5706 Im. Moc oprawy: 35,3 W.
Skutecznosé Swietlna oprawy: 161,6 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosg: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddéw: 16 (B10), 25 (B16),
26(C10), 42 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornosc
mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien
Swietlny).

E - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i nascienny. Materiat z ktérego wykonany
jest korpus to poliweglan. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: #356 x 76 mm. Waga 1,16 kg. Przestona: PC
(poliweglan opalizowany). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 78,73%. Kat rozsytu swiattosci: (CO-
C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°. Typ zrédta swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 68000 h L80/B10. Strumien oprawy: 2338
Im. Moc oprawy: 17,9 W. Skutecznos¢ Swietlna oprawy: 130,6 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard
(E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cos¢: >0,95. Obcigzalnos¢ obwodéw:
29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16). Temperatura otoczenia: -20 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65.
Odpornosé mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: I. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien
Swietlny).



F - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach. Materiat z ktérego
wykonany jest korpus to poliweglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 1200 x 72 x 58 mm.
Przestona: PC-FROZEN (poliweglan mrozony). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 91,69%. Kat
rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°. Typ zrddta $wiatta: LED. Temperatura
barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 (1) /
147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Strumien oprawy: 4676 Im. Moc oprawy: 28,5 W. Skutecznos¢
Swietlna oprawy: 164,1 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V,
50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnosé obwodoéw: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38
(C16). Temperatura otoczenia: -25 + 40° C. Stopien szczelnosci: IP66. Odpornos¢ mechaniczna: 1K10.
Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: I. Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO
(staty strumien swietlny).

G - Oprawa do uzytku zewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
aluminium. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 324 x 125 x 100 mm. Waga 1,3 kg. Przestona:
opalizowane PMMA. Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 47,35%. Kat rozsytu swiattosci: (C0-C180)
/ (C90-C270) - 108,6° / 109,4°. Typ zrédta swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) /
L70/B50 (2). Strumien oprawy: 336 Im. Moc oprawy: 4 W. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 84 Im/W.
Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy
cosd: >0,95. Obcigzalno$¢ obwoddw: 108 (B10), 173 (B16), 108 (C10), 173 (C16). Temperatura
otoczenia: -25 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornos¢ mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym: I.

H - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
aluminium. Kolor - anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 574 x 50 x 60 mm. Waga 1 kg.
Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 65,30%. Kat rozsytu
Swiattosci: rozsyt asymetryczny - Imax=-47°. Typ zrédta swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K.
SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos¢ zrédet LED: 100000 (1) / 147000 (2) h
L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumieri oprawy: 927 Im. Moc oprawy: 9 W. Skutecznos$¢ swietlna oprawy:
103 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik
mocy cosd: >0,9. Obcigzalnos$é obwodow: 23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16). Temperatura
otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP44. Odpornos¢ mechaniczna: 1K04. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: I. Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien
Swietlny).

| - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktdrego wykonany jest korpus to
aluminium. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 900 x 110 x 85 mm. Przestona: PLX
(opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 52,43%. Kat rozsytu swiattosci: (CO-
C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°. Typ zrddta swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 60000 h L80/B10. Strumien oprawy: 2234
Im. Moc oprawy: 26 W. Skutecznos¢ swietlna oprawy: 85,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E).
Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cosd: >0,95. Obcigzalnos¢ obwoddw: 12
(B10), 19 (B16), 20 (C10), 32 (C16). Temperatura otoczenia: 0 + 30° C. Stopien szczelnosci: 1P40.
Odpornosé mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: I. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Oprawy charakteryzujg sie szczelnie zamknietg komorg Zzrédet
LED (IP65), dzieki czemu nie widac¢ zanieczyszczen na przestonie przez dtugi czas eksploatacji. Zakres
temperatur sktadowania, magazynowania i transportu od 0° C do 40° C. Mozliwos¢ wykonania oprawy
w wersji CLO (staty strumien swietlny).



J - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to
poliester wzmocniony wtéknem szklanym (GRP). Wymiary oprawy: 1300 x 190 x 129 mm. Waga 10 kg.
Przestona: poliweglan stabilizowany UV (PC). Typ Zrédta swiatta: LED. Temperatura barwowa 6500 K.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 70000 h L80/B10. Strumien oprawy: 4104
Im. Moc oprawy: 38,6 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 106,3 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard
(E). Napiecie zasilania 110-254 V, 50..60 Hz. Wspodtczynnik mocy cosd: >0,97. Temperatura otoczenia:
-40 + 45° C. Stopien szczelnosci: IP66 IP67. Przeznaczona do pracy w strefach 1,21&2,22 zagrozenia
wybuchem gazdw, par oraz mgiet cieczy palnych z powietrzem, a takze pytéw i wtdkien palnych.
Certyfikat ATEX.

JAw - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to poliester wzmocniony wiéknem szklanym (GRP). Wymiary oprawy: 1300 x 190 x 129 mm.
Waga 10 kg. Przestona: poliweglan stabilizowany UV (PC). Typ Zrodta Swiatta: LED. Temperatura
barwowa 6500 K. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos$¢ zrédet LED: 70000 h L80/B10.
Strumien oprawy: 4104 Im. Moc oprawy: 38,6 W. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 106,3 Im/W. Zasilacz
elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 110-254 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos¢: >0,97.
Temperatura otoczenia: -40 + 45° C. Stopien szczelnosci: IP66 IP67. Przeznaczona do pracy w strefach
1,21&2,22 zagrozenia wybuchem gazow, par oraz mgiet cieczy palnych z powietrzem, a takze pytow i
widkien palnych. Certyfikat ATEX, CNBOP. Oprawa wyposazona w modut awaryjny AT, podtrzymanie
3h.

K - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy.
Materiat z ktérego wykonany jest korpus to stal nierdzewna. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: 595 x 595
x 90 mm. Przestona: SH (szyba hartowana). Typ Zrédta swiatta: LED. Temperatura barwowa 6500 K.
SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos$¢ zrédet LED: 70000 h L80/B10. Strumien
oprawy: 5680 Im. Moc oprawy: 43,7 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 130 Im/W. Zasilacz
elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cos¢: >0,97.
Temperatura otoczenia: -40 + 55° C. Stopien szczelnosci: IP65. Klasa ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym: |. Przeznaczona do pracy w strefach 1,21&2,22 zagrozenia wybuchem gazow,
par oraz mgiet cieczy palnych z powietrzem, a takze pytéw i widkien palnych. Certyfikat ATEX.

L - Oprawa do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Montaz nascienny. Materiat z ktérego wykonany
jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 209 x 154 x 30 mm. Waga 0,75
kg. Przestona: szyba hartowana transparentna. Kat rozsytu swiattosci: 120°. Typ Zrédta swiatta: LED.
Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnos¢ zrédet LED:
100000 (1) / 64000 (2) h L70/B10 (1) / L80O/B10 (2). Strumier oprawy: 4480,4 Im. Moc oprawy: 29,3
W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 152,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania
220..240V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosd: 0,95. Obcigzalnosé obwoddw: 6 (B10), 7 (B16), 7
(C10), 12 (C16). Temperatura otoczenia: -20 + 45° C. Stopien szczelnosci: IP65. Odpornosé
mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: I. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

AwEX - Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to poliester wzmocniony wiéknem szklanym (GRP). Wymiary oprawy: 700 x 190 x 129 mm.
Waga 6 kg. Przestona: polimetakrylan metylu poliweglan stabilizowany UV. Typ Zrddta Swiatta: LED.
Temperatura barwowa 6500 K. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotno$¢ zrédet LED: 70000 h
L80/B10. Strumien oprawy: 3816 Im / 179Im w wersji Aw. Moc oprawy: 38,6 W. Skutecznos¢ swietlna
oprawy: 88,6 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 110-254 V, 50..60 Hz.
Wspétczynnik mocy cosé: >0,97. Temperatura otoczenia: -40 + 45° C. Stopien szczelnosci: IP66.
Przeznaczona do pracy w strefach 1,218&2,22 zagrozenia wybuchem gazdw, par oraz mgiet cieczy



palnych z powietrzem, a takze pytéw i widkien palnych. Certyfikat ATEX, CNBOP. Oprawa wyposazona
w modut awaryjny AT, podtrzymanie 3h.

Aw1 - Obudowa z biatego tworzywa sztucznego, Klasa izolacji |, Stopien ochrony IP40, Dioda power
LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz:
nastropowo, Wymiary: 127x127x70 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien
$wietlny oprawy: 290Im, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE,
CNBOP.

Aw2 - Obudowa z biatego tworzywa sztucznego, Klasa izolacji |, Stopien ochrony IP40, Dioda power
LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz:
nastropowo, Wymiary: 127x127x70 [mm], Oprawa z soczewka korytarzowg, Strumien swietlny
oprawy: 308Im, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.
Aw3 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji I, Stopien ochrony IP65/20, Dioda power LED 3W,
Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: do
wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okragta 85x43 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni
otwartej, Strumien swietlny oprawy: 355Im, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest,
Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Aw4 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopier ochrony IP65, Dioda power LED 1W,
Temperatura otoczenia +5°C do +35°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo,
Wymiary: 354x160x53 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien swietlny oprawy:
70lm, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Aw5 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji I, Stopien ochrony IP65, Dioda power LED 2W,
Temperatura otoczenia -20°C do +35°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz:
natynkowo, Wymiary: 354x160x53 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien
$wietlny oprawy: 260Im, Oprawa wyposazona w modutf awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE,
CNBOP.

Awb - Obudowa z aluminium malowanego na biato, Klasa izolacji I, Stopier ochrony IP65, Dioda
power LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina,
Montaz: na Scianie przy wykorzystaniu uchwytu OWA ALSU W135 0000-PL-9003-FT, Wymiary: fi
140x60 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien swietlny oprawy: 282Im,
Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Ew1 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopier ochrony IP65, Diody LED 1W,
Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo,
na Scianie. Wymiary: prostokgtna 354x160x53 [mm], Klosz PLX, Odlegtos¢ rozpoznawania znaku 30m,
Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.

Ew2 - Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopien ochrony IP65, Diody LED 1W,
Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo,
na suficie Wymiary: prostokagtna 354x160x203 [mm], Klosz PLX dwustronny, Odlegtos¢ rozpoznawania
znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty — CE, CNBOP.






