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A. Podstawa i przedmiot opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

— uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- mapy do celéw projektowych;

- inwentaryzacji obiektow;

- inwentaryzacji zieleni;

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- ekspertyzy stanu technicznego nosnosci stropéw w budynku C11 Instytutu Matematyki Politechniki
Wroctawskiej przy ul. Janiszewskiego 14a we Wroctawiu opracowanej przez dr inz. Grzegorza
Dmochowskiego sporzgdzonej w lipcu 2022 roku;

- ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego opracowanej przez mgr inz. Piotra
Franaszczuka oraz mgr inz. arch. Wojciecha Strzebate;

- opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowanej przez mgr inz.
Marcina Koscika;

- dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z 2002 roku).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z pdzn. zm.) )

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.) (tekst
jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) wraz z pdOzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 8 kwietnia 2019 .
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 463 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentac;ji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;
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- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

- ,Wymagania Techniczne COBRTI INST COBRTI INSTAL.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wyd. Arkady.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

- Polska Norma PN-88/B-94 339 ,Okucia budowlane — Zamki wpuszczane — Terminologia, klasyfikacja i
oznaczenia”.

- Polska Norma PN-ENV13 00 ,Klasyfikacja zamkow o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia
odpornosci na nieuprawnione otwarcie”.

- Polska Norma PN-B-02863 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Sie¢ wodociggowa”.

- Polska Norma PN-B-02865 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa”.

- Polska Norma PN-B-02864 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaréw”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

- Polska Norma PN-92/N-01256/02. ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

- Polska Norma PN-IEC 61024-1-1. ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

- Polska Norma PN-EN 50133-1 ,Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu — Wymagania
systemowe”.

- Polska Norma PN-93/E-08390-11 ,Systemy alarmowe — Wymagania ogolne — Postanowienia ogoine”.

- Polska Norma PN-EN 50132-7 ,Systemy alarmowe systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach”.

- Norma DIN 32757 “Destruction of Information Carriers Requirements and Testing Conditions for
Equipement and Installations”.

- Polska Norma PN-ISO 9836: 1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

- Polska Norma PNIEC60364;

- Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drog;

- Polska Norma PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
whnetrzach .

- Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na
zewnatrz.

- Polska Norma PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

- Polska Norma PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

- Polska Norma PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

- Norma PN-EN 15004 Gazowe systemy gasnicze — Wiasciwosci fizyczne i projektowanie;

- Polska Norma PKN-CEN/TS 54-14 — ,Systemy Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji;

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego potozonego przy Skwerze Potworowskiego w Grebaninie i
wchodzgcego w sktad Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
(uzyskanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnien, zatwierdzenie projektu, uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe).



B. Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa
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I. Czes¢ opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejagcego budynku
Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego potozonego przy Skwerze Potworowskiego w Grebaninie i
wchodzacego w sktad Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

2.1. Lokalizacja, obiekty

Teren jest potozony w centrum miejscowos$ci i w przewazajgcej czesci jest parkiem. Na terenie znajduja sie:
budynek oddziatu leczniczo-rehabilitacyjnego potgczony tgcznikiem z nowo wybudowanym
dwukondygnacyjnym budynkiem wchodzgcym w sktad szpitala, sitownia terenowa, zabudowania
gospodarcze, obiekty infrastruktury.

Rozlegty teren parku graniczy od strony potudniowej z drogg powiatowg (Skwer Potworowskiego), od strony
wschodniej z drogg gruntowg, od strony zachodniej i potudniowej z zabudowaniami mieszkalno-
gospodarczymi oraz polami uprawnymi.

Teren opracowania jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Rzedna terenu do
strony ulicy wynosi 177,49 m.n.p.m, w czesci pétnocno-wschodniej dziatki wynosi 175,80 m.n.p.m. Teren
jest ogrodzony.

2.2. Infrastruktura komunikacyjna;

Obszar jest skomunikowany od strony potudniowej za pomocg zjazdu zwyklego z drogg powiatowg (Skwer
Potworowskiego). Wjazd na parking znajdujacy sie w czesci potnocno-wschodniej dziatki prowadzi zjazdem
z drogi gruntowej przylegajacej do wschodniej granicy dziatki.

Na terenie znajdujg sie ciggi pieszo-rowerowe, parkingi dla samochodow, Sciezki piesze i alejki parkowe.

2.3. Infrastruktura techniczna;
Istniejgcy budynek jest podigczony do istniejgcych sieci: wodociggowej (Wa125), elektroenergetyczne;j,
teletechnicznej, kanalizacji ogélnosptawnej (fi 250), cieptowniczej (fi 2x75 z istniejgce kottowni).

2.4. Zielen;
Projekt nie zaktada ingerencji w istniejgcy drzewostan.

2.4.1. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezpo$rednim sasiedztwie inwestycji nalezy zachowac i zabezpieczy¢
na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposob jak najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonac jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocg obudowy skrzynig z desek wokdt pnia, przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich
tasm. Deskowanie wykona¢ do wysokos$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie
mocowania jakichkolwiek elementow, drutéw, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin, prace te nalezy
prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdlne korzenie o
Srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcigé ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia
powinna by¢ réwna i gtadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodnicza z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg diuzej niz 3 dni nalezy okry¢é matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy
ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia
korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewdéw nie nalezy sktadowaé
materiatdw budowlanych. Ponadto nalezy unikaé zageszczania gruntu oraz zmian rzednych terenu
moggcych spowodowac odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.

Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktérych nie bedg prowadzone prace budowlane nalezy w
miare mozliwosci wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do niszczenia zieleni, zaréwno
mechanicznego, jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz sktadowaniem materiatéw budowlanych.
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2.5. Zagrozenie powodziowe;

Wg map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego opublikowanych przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie obszar opracowania nie jest objety zagrozeniem Ilub ryzykiem
powodziowym.

2.6. Wpis do ewidencji zabytkow;
Przedmiotowa nieruchomos$¢ jest ujeta w gminnej ewidencji zabytkéw.

2.7. Podstawowe parametry istniejacej zabudowy;

taczna powierzchnia istniejgcej zabudowy wynosi ok. 590,0 m2. Budynek skfada sie z trzech kondygnaciji
nadziemnych (suterena, parter, pietro). Budynek ma wymiary w rzucie 42,0x17,80 m i wysokos¢ liczgc od
poziomu terenu 11,9 m.

2.8. Rozbiérka istniejacych obiektow.

2.8.1. Stan techniczny obiektu;
Generalnie stan obiektéw okreslono jako przecietny.

2.8.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét;
Do rozbiérki przeznaczono:

— wtdrng dobuddwke o powierzchni 91,0 m2

— $ciany wewnetrzne

— drewniane stropy nad parterem

— wiezbe dachowg wraz z pokryciem dachu

Przewiduje sie cze$ciowy odzysk materiatow rozbidrkowych takich jak: cegty, belki stalowe, belki drewniane,
deski, itp.

Prace rozbiérkowe bedg prowadzone czesciowo recznie (przy uzyciu takich narzedzi jak: kilofy, mioty,
przecinaki, liny, pity do drewna, szlifierki do ciecia stali),a czesciowo przy uzyciu sprzetu ciezkiego
(tadowarki, spychacza, motéw pneumatycznych), gdyz pozwalajg na to warunki lokalizacyjne.

2.8.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

Bezpieczenstwo ludzi i mienia zapewnione bedzie przez :

— zastosowanie bezpiecznej technologii prac rozbiérkowych

— zastosowanie srodkéw bezpieczenstwa w postaci pomostéw roboczych, akcesoriéw zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci oséb pracujgcych, sprzetu ochronnego

— zabezpieczenie otoczenia przed zagrozeniami przez stosowanie ogrodzen, oznakowan ostrzegawczych

2.8.4. Ogodlne przepisy BHP przy pracach rozbiérkowych:

- Prace rozbiorkowe muszg by¢ kierowane i nadzorowane przez osobe posiadajgcg wykonawcze
uprawnienia budowlane (kierownika rozbiorki), ktéra ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) dla przedmiotowego zadania budowlanego.

- Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:

zapoznaé z programem robot ,

poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robét

wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa liny
wyposazy¢ w urzgdzenia pomochicze i narzedzia pracy

- Teren prowadzonych robdét rozbidérkowych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem postronnych osob
poprzez wygrodzenie i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi

- Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych majster lub brygadzista powinien sprawdzi¢ , czy na
terenie rozbidérki lub w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych

- Roboty rozbiérkowe nalezy poprzedzi¢ odtgczeniem wszystkich instalacji

- Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych , jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia konstrukcji przez
wiatr lub na skutek innych czynnikéw naruszajgcych uktady statyczne rozbieranych elementéw

- Usuwanie jednego elementu nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie
innego

- W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione

- Miejsce i spos6b ustawiania oraz podparcia drabin i innych urzgdzen pomocniczych (np. pomostow ,
rusztowan itp. ) oraz stemplowan zabezpieczajgcych kierownika robét lub brygadziste

- Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci konstrukcji, nie mniej jednak
niz 6 m.

- Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle jest zabronione .

- Pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi w bezpiecznym miejscu na poziomie zerowym
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2.8.5. Technologia prac rozbiorkowych;

Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

— powiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o rozpoczeciu robét rozbiérkowych z tygodniowym
wyprzedzeniem

— ogrodzi¢ i oznakowa¢ teren zajety podczas prac rozbidrkowych (tablice ostrzegawcze, tablica
informacyjna).

— zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 62 z dnia 12.04.2001, art. 17, poz. 628, na miesigc przed planowanym
rozpoczeciem robot, inwestor powinien zlozy¢é w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego informacje o powstaniu ewentualnych odpaddw.

Prace rozbiorkowe

UWAGA:
DemontaZz elementéw nastepuje w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— usuniecie wyposazenia, instalacji i innych przedmiotéw zalegajgcych pomieszczenia rozbidrka
— rozbiérka dachu (orynnowania, pokrycia);

— rozbiérka konstrukcji stalowej;

— rozbidrka stolarki;

— rozbidrka scian nosnych, stupéw nosnych;

— usuniecie podbudowy;

— rozbidrka fundamentow;

UWAGI:

— w czasie prac nalezy uniemozliwi¢ dostep do przestrzeni znajdujgcych sie pod rozbieranym stropem.

— do rozbiorki muréw parteru mozna przystgpi¢ po zdemontowaniu belek stropowych; zabrania sie
rozbiérke muréw poprzez zwalanie;

Prace porzadkowe:

Teren po usunietych obiektach nalezy wyréwnac przez zasypanie przestrzeni nad scianami fundamentowymi
15 cm warstwg gruntu sypkiego (piaskiem, zwirem) z ubiciem, a pozostate miejsce wypetni¢ humusem az do
wyréwnania do powierzchni terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projekt zaktada przywrécenie historycznego tarasu od strony pétnocnej budynku. Zostanie zaprojektowana
droga dojazdowa obstugujgca gtéwne wejscie do obiektu oraz strefe dostaw.

Wejscie do budynku oraz dostep dla oséb niepetnosprawnych zostanie zapewniony z poziomu drogi
dojazdowej. Przed podjazdem do budynku przewidziano plac wejsciowy wyposazony w elementy
rekreacyjne: siedziska, miejsca do lezenia itp. Cato$¢ ma za zadanie odtworzy¢ historyczny charakter
zatozenia patacowego.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
Zaprojektowano nastepujgce urzgdzenia budowlane:

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j;

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;;

- zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna;

- instalacja oswietlenia zewnetrznego;

- zewnetrzna instalacja teletechniczna;

- przylacze do sieci wodociggowej - wg odrebnego opracowania;

- przytacze do sieci kanalizacyjnej - wg odrebnego opracowania;

- przytacze do sieci elektroenergetycznej - wg odrebnego opracowania;
- przytacze do sieci teletechnicznej - wg odrebnego opracowania;
- mata architektura: murki, siedziska

3.1.1. Mata architektura
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wymiary

Ip. nazwa i rysunek pogladowy opis (DxSxH) ilos¢
- elementy stalowe - ocynkowane,
malowane proszkowo.
1 stojaki na rowery Montaz: 5x37x80 9
-przez zabetonowanie przedtuzonej rury
kotwigcej.
- siedzisko z lameli drewnianych na
elemencie betonowym
2 murek betonowy/siedzisko wg rys. ilos¢ wg rys.
wg rysunkow szczegétowych Montaz: szczegot. szczegot.

- prefabrykowany element betonowy
posadowiony na fundamencie

3.1.2. Remont istniejacego ogrodzenia.

Ogrodzenie posesji zostato wykonane w dwdch technologiach: murowanej z elementami kamiennymi oraz z
siatki stalowej mocowanej do stupkéw stalowych.

Stan ogrodzenia okreslono jako $redni.

Przewidziano zbicie istniejgcych tynkdéw i wykonanie nowych cementowo-wapiennych gr. 2 cm malowanych
po uprzednim gruntowaniu farbami krzemianowymi.

Elementy stalowa nalezy doktadnie oczysci¢, a po oczyszczeniu malowac¢ 2 x farbg podktadowg, i 2 x
nawierzchniowg farbg epoksydows;

Kolorystyka ogrodzenia wg rysunku szczegoétowego.

3.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.

Scieki deszczowe z powierzchni dachow oraz powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane do sieci
kanalizacji deszczowej.

3.3. Uklad komunikacyjny,

Budynek potgczono z terenem zewnetrznym poprzez reprezentacyjny podjazd, placem wejSciowym oraz
zewnetrzny taras rekreacyjny. Na dzialce zaprojektowano cigg pieszo-jezdny potgczony z ulicg Skwer
Potworowskiego za pomocg istniejgcego zjazdu zwykitego. Ciag pieszy obstuguje wejscie gtéwne, wyjscia
ewakuacyjne z budynku oraz wejscia techniczne. Wzdtuz $ciany potudniowej budynku przewidziano
stanowiska parkowania rowerow.

3.3.1. Rozwigzania projektowe.

Zakres obejmuje rozebranie istniejgcych nawierzchni, wykonanie robdt ziemnych, wbudowanie nowych
podbudéw z kruszywa tamanego o grubosci uzaleznionej od przeznaczenia danej nawierzchni oraz
wykonanie wierzchniej warstwy wierzchniej z kostki granitowej (dwie ptaszczyzny ciete z plyt i
promieniowane, pozostate ptaszczyzny surowo fupane), na krawedziach poszczegdlnych nawierzchni
przewidziano krawezniki granitowe oraz obrzeza granitowe.

Celem projektowanej przebudowy nawierzchni w ramach rozbudowy i przebudowy budynku C11 jest
poprawienie warunkéw ruchu pieszego, rowerowego jak i samochodowego w ramach obstugi
komunikacyjne;j.

3.3.2. Rozwigzanie sytuacyjne.

Projekt przewiduje budowe ciggu pieszo jezdnego wzdtuz elewacji potudniowej i wschodniej jak réwniez
budowe placu wejsciowego od strony potudniowej. Wzdtuz elewacji zachodniej zaprojektowano ciezki
piesze.

3.3.3. Rozwigzania wysokosciowe.
Niwelete dostosowano do rzednych projektowanych. Gtownie przewidziano jednostronne spadki poprzeczne
2% skierowane w taki sposob zeby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone.

3.3.4.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Przewidziano wykonanie robét ziemnych w sposéb mechaniczny i reczny. Zageszczanie — mechaniczne
zgodnie ze SST.

Nalezy w taki sposdb prowadzi¢ prace ziemne aby nie dopusci¢ do zamokniecia podtoza gruntowego na
ktérym zostang posadowione projektowane konstrukcje drogowe w wyniku ewentualnych opadéw
atmosferycznych.

Zakres planowanych robét ziemnych sprowadza sie do korytowania pod posadowienie warstwy
wzmacniajgcej podtoze gruntowe oraz posadowienia nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
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miejsc postojowych oraz chodnikéw. Nalezy podtoze gruntowe wyprofilowaé i zagesci¢ do Is=1.0 wg
Proctora.

3.3.5. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja chodnikéw:

- nawierzchnia — kostka kamienna 9x11 ptomieniowana cieta z ptyty (dwie ptaszczyzny gr. 8cm szara
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,

- podbudowa — kruszywo tamane zag. mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

- wzmocnienie podtoza — piasek stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr. 15cm

- rodzime podtoze gruntowe

Konstrukcja ciagu pieszo-jezdnego:

- nawierzchnia — kostka kamienna 9x11 ptomieniowana cieta z ptyty (dwie ptaszczyzny) gr. 8cm szara
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,

- gorna warstwa podbudowy — kruszywo famane zag. mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

- dolna warstwa podbudowy — kruszywo tamane zag. mechanicznie 0/63 gr. 20cm

- wzmocnienie podtoza — piasek stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr. 22cm

- rodzime podfoze gruntowe

Elementy brzegowe.

Ograniczenie ciggu pieszo-jezdnego stanowi kraweznik kamienny 15x30 cm na tawie betonowej (C12/15)
z oporem o grubosci 15 cm licujgcy sie ptaszczyzng. Ograniczenie chodnikéw stanowi obrzeze kamienne
8x30 cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15 cm.

3.3.6. Tyczenie. Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej.
Uwaga: po wytyczeniu linii kraweznika nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac ich wzdtuzng lokalizacje
tak aby unikng¢ niepotrzebnych optycznych zataman osi kraweznika. Nalezy zachowac projektowane rzedne
wysokosciowe niwelety jezdni.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy dla wszystkich punkéw osnowy poziomej narazonych na
uszkodzenie lub zniszczenie wykona¢ zabezpieczenie minimum 4 bocznikami-bolcami metalowymi
potozonymi poza zasiegiem prac budowlanych. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejgce juz
excentry dla poszczegdlnych punktéw. Aby zachowaé¢ zgodno$¢ z wymogami technicznymi stabilizacji
punktow szczegodtowej osnowy poziomej nalezy zatozone punkty zabezpieczajgce umiesci¢ na opisie
topograficznym.

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

- wykona¢ uzupetniajgce opisy topograficzne wszystkich kolidujgcych punkéw osnowy poziomej w celu ich
pézniejszego odtworzenia lub wznowienia w razie naruszenia lub uszkodzenia,

- wszystkie punkty osnowy poziomej i wysokosciowej oznakowac i ogrodzi¢,

- poinformowac i przekaza¢ wszystkim osobg prowadzacym prace budowlane w rejonie danego punktu
lokalizacje tych punkéw oraz zobowigza¢ ich do ochrony tych znakdéw przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem.

Wszystkie punkty osnowy do odtworzenia lub wznowienia po uszkodzeniu wznowi¢ i wytyczy¢ zgodnie z

Wytycznymi Technicznymi G-2,5 §48. Odtworzone punkty osnowy poziomej nalezy zniwelowaé stosujgc sie

Scisle do przepiséw Wytycznych Technicznych G-2,5 §31 i §45 a informacje o wysokos¢ punktu umiesci¢ na

opisie topograficznym.

Wszystkie koszty zwigzane z odtworzeniem lub wznowieniem punktow osnowy geodezyjnej ponosi

Wykonawca robot.

3.3.7. Odwodnienie.
Wode opadowg z nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo poprzez pochylenia podtuzne i poprzeczne
na tereny zielone.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej,
Dziatka nr 666 i 29 ma bezposredni dostep do drogi publicznej za pomocg istniejgcego zjazdu zwyktego.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu,

3.5.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zasilenie projektowanego budynku z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na
terenie dziatki inwestora. Bezposrednio po wejsciu wodociggu do budynku w pomieszczeniu technicznym
przewidziano montaz gtéwnego zaworu odcinajgcego, wodomierza, filtra siatkowego i zaworu
antyskazeniowego klasy EA. Ze wzgledu na niskie ci$nienie w sieci w obiekcie zaprojektowano zestaw
hydroforowy.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano z rury PE-HD100 o $rednicy 90x2,4mm typoszeregu
SDR17 PN10. Trase oznaczy¢ podwojnie stosujgc tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkiladkg
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stalowg tgczong na zaciski z wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwowej. Dodatkowo wodocigg
oznaczy¢ za pomocg drutu lokalizacyjnego o gruboéci 1,5 mm2.

Potfgczenia przewoddéw wodociggowych w gruncie nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub za
pomocg muf elektrooporowych. Zatamanie trasy wykona¢ wykorzystujgc systemowe ksztattki
elektrooporowe.

Spadki, gtebokosci jak i pozostate parametry techniczne podano na planie zagospodarowania terenu.

Rozwigzania materialowe

Zewnetrzne instalacje wodociggowe zaprojektowano z rur ci$nieniowych wodociggowych PEHD 100.
Pofgczenia przewoddéw wodociggowych w gruncie nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub za
pomocag muf elektrooporowych. Potgczenia kotnierzowe nalezy wykona¢ za pomocg s$rub i nakretek ze stali
nierdzewnej. Zatamanie trasy projektowanych rurociggéw wykonaé¢ za pomocg ksztattek elektrooporowych.
Wszystkie elementy z PE fgczy¢é za pomoca ztgcz elektrooporowych, a do potgczen gwintowych — zigcz
elektrooporowych z gwintem. Do zgrzewania elektrooporowego wymaga sie wylgcznie urzgdzen z
automatycznym procesem zgrzewania. Zgrzewarka powinna mie¢ wazng kalibracje, a osoba wykonujgca
zgrzewanie powinna posiada¢ odpowiednie udokumentowane kwalifikacje.

Proba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725. Prébe hydrauliczng ci$nieniowg przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu. Wszystkie zlgcza powinny byC¢ odkryte oraz w petni widoczne dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Przy prébie nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

* Napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu w taki sposéb, aby
w ciggu 7 godzin byt napetniony 1 km rurociggu (niezaleznie od srednicy)
* Temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C
*  Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania cisnienia
* Po ustablizowaniu cisnienia przystgpi¢ do proby. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,
zgodnie z PN-81 (Pp=1,5Pr)

Préba cisnienia jest pozytywna, jezeli spadek na manometrze pompki hydraulicznej nie przekracza 0,01
MPa na kazde 100m dtugosci badanego przewodu przy pozostawieniu go pod ciSnieniem prébnym przez 30
minut. Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z
wody w sposéb kontrolowany.

Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelno$ci, przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc do tego
celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu powinna umozliwia¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych.

Nastepnie nalezy wykonaé badania bakteriologiczne wody z ptukanego przewodu.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien byé
przeprowadzany przy uzyciu roztworow wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu,
przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godz. Zalecane stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po
24-ro godzinnym kontakcie, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac i poddac analizie
bakteriologiczne;.

3.5.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg do nowoprojektowanych studni zlokalizowanych
na terenie dziatki inwestora i dalej do istniejgcej kanalizacji za posrednictwem zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych do studzienek zewnetrznych poprzez przykanaliki
bezcisnieniowe, wykonane z rur i tgcznikdw z PVC-U litych o $rednicy 160mm klasy S tgczonych kielichowo
z uszczelkami gumowymi.

Jako studnie zastosowa¢ studzienke z tworzywa sztucznego

o $rednicy 425mm, kinete przelotowg oraz rure teleskopowa. Studzienki kanalizacyjne przykry¢é w miare
potrzeb wtazami typu ciezkiego (w traktach jezdnych) lub wtazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych
na obcigzenia).

Szczegodtowe rozwigzania ujeto w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym instalaciji.

Rozwigzania materiatowe
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Zdecydowano sie na wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek z PVC-U
produkcji Wavin Buk. Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego DN
425mm np. Wavin Basic.

Zastosowane elementy

*  Rury kielichowe z PVC-U klasy S D160
* Ksztattki kielichowe klasy S
* Studnia z tworzywa sztucznego DN 425mm

Dopuszcza sie alternatywne zastosowanie elementow kanalizacji sanitarnej innych posiadajgcych
odpowiednie atesty systemow kanalizacyjnych np. MABO, Uponor lub innych.

Badanie szczelnosci kanatéw

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ badanie szczelno$ci potozonych kanatéw. Szczelnosé
kanatow bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur kamionkowych nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody ($ciekdbw) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegdly badan szczelnosci przewodéw
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Prébe szczelnosci oraz odbiér robét prowadzi¢é pod nadzorem
uzytkownika przytaczg oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych.

3.5.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz utwardzonych odprowadzone zostang do
istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce inwestora.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych na terenie projektowanego obiektu bedg
odprowadzane dzieki odpowiednio wyprofilowanej nawierzchni i kierowane w tereny zielone majgce
odpowiednig chtonnosé.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé nalezy z rury PVC-U litej taczonej kielichowo z
uszczelkami gumowymi.

Jako studzienki rewizyjne zastosowano typowe betonowe studzienki o $rednicy D1000 oraz systemowe
studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm. Studzienki kanalizacyjne przykry¢ miare potrzeb
wlazami typu ciezkiego (w traktach jezdnych) lub wiazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych na
obcigzenia).

Jako wpusty uliczne zastosowano typowe studzienki betonowe D500 z zawiasem 50x50cm, osadnikiem i
koszem dtugim na zanieczyszczenia.

Szczegolowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym
instalacji.

Rozwigzania materialowe

Rurociggi
Zdecydowano sie na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek z PVC (polichlorek winylu) - rury o

Sciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe tgczone na uszczelki.

Studnie z tworzywa sztucznego D425

* Zastosowa¢ studzienki z polipropylenu PP-B o $rednicy 425 mm.

* Studzienka powinna sktadac sie z nastepujacych elementow:

* podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o $rednicy 425 mm przelotowe i zbiorcze o
srednicach kré¢céw od DN 160 mm do DN 400 mm

* rura trzonowa z PP-B o $rednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnosci obwodowej SN =4 kN/
m2 oraz SN 22 kN/m2

* uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w pofgczeniu rury trzonowej z rurg
teleskopowg

* rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U SN8 kN/m2 o srednicy 400 mm

* zwienczenie teleskopowe z pokrywg wykonang z zeliwa w klasie A15-D400 wg PN-EN 124 oraz
tworzywa z PP-B w klasie A15 wg PN-EN 124

* Stozek tworzywowy pod teleskop klasy D.

* Srednia odporno$¢ na abrazje wg testu Darmstadt musi wynosi¢ 0,2 mm w ciggu 50 lat.
Studzienki zbiorcze oprécz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone
pod katem 45° lub 90°.

* Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w
kielichu lub tacznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katéow, w przypadku nasuwki 7,50 i w
przypadku ztgczki kulowej + 150.

* Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiada¢ max.
gtebokos$¢ posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5m. Studzienki
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powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .
Szczelnosé potgczeh powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

000

Studnie D1

Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano studzienki betonowe o $rednicach D1000,

kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3 m powinny by¢ wykonane z prefabrykatow o
srednicy wewnetrznej 0,80 m;

studzienki powinny by¢ wykonane z kregdéw fgczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub
podobne);

wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczyé powtokami antykorozyjnymi
catkowicie odcinajgcymi dostep sSrodowiska agresywnego;

prefabrykowany element plyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu i ptyty
dennej oraz posiada¢ gotowa, wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz z przejsciami
szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje,

przejscia szczelne powinny uwzglednia¢ zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy réznym
osiadaniu studzienki i kanatu;

studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na plycie zelbetowej z
betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy wiekszej od $rednicy zewnetrznej
studzienki o minimum 0,10 m;

kinete dla studzienek betonowych nalezy wykonac¢ z betonu klasy minimum C 50

studzienki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne i
dynamiczne. Szczelnos¢ potgczen elementéw i kroécow powinna wynosi¢é minimum 0,5 bara;

dla zwienczenh studzienek nalezy pod wtazami stosowac pierscienie odcigzajace;

wszystkie elementy zabezpieczajgce, zejsciowe i inne stosowane w studzienkach
kanalizacyjnych nalezy wykonywaé¢ z materiatdw odpornych na korozje tzn. z zeliwa, stali
nierdzewnej (kwasoodpornej), tworzyw sztucznych;

Stopnie ztazowe

W studzienkach nalezy stosowac stopnie ztazowe rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m,
w poziomie 0,26 m, w odlegtosci 0,15 m od $ciany studzienki;

stopnie wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200;

stopnie zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ bitumicznym i osadzone w
gniazdach na zaprawie cementowe;.

Dopuszcza sie wykonanie stopni ztazowych z pretéw stalowych ocynkowanych, o srednicy 30
mm lub pretéw stalowych, o srednicy 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;j.

Wiazy kanatowe

stosowac wiazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm, klasy D 400 z korpusem z zeliwa o
wysokosci w zakresie 140mm-+150mm.

Wiazy z wypetnieniem betonowym bez wentylacji z wktadkg gumowg z zabezpieczeniami przed
obrotem, z umocnieniem wtazu pierscieniem zelbetowym.

Co trzeci wtaz wykona¢ jako wentylowany.

Gtebokos$¢ korpusu musi miescic¢ sie¢ w zakresie 140+150 mm, a gtebokos$¢ osadzenia pokrywy w
korpusie wtazu kanatowego musi wynosi¢ minimum 50 mm

Wiazy w catosci zabezpieczone antykorozyjnie.

Powierzchnia styku pokrywy i korpusu obrobiona mechanicznie.

Wiazy kanatowe muszg posiadac certyfikat Instytutu Odlewnictwa lub innej jednostki uprawnione;j
do certyfikacji wyrobéw odlewniczych.

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Badanie szczelnosci kanatéw

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci potozonych kanatéw. Szczelnosc
kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur kamionkowych nie powinien nastgpi¢ ubytek
wody (Sciekow) w czasie trwania préby szczelnosci. Szczegoty badan szczelnosci przewoddéw

kanalizacyj

nych zawiera PN-92/B-10735. Prébe szczelnosci oraz odbiér robét prowadzi¢ pod nadzorem

uzytkownika przytgcza oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano —
Montazowych.

Obliczeniowy sptyw woéd deszczowych i roztopowych

W sktad odwadnianej zlewni wchodza:

- powierzchnie zadaszone (dachy),

- powierzchnie utwardzone (place, chodniki)

- powierzchnia biologicznie czynna (tereny nieutwardzone i zielone).
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3.5.4. Wytyczne realizacji robé6t ziemnych

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, trasa kanatu powinna by¢ wytyczona przez uprawnionych
geodetdw.

W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robét ziemnych koparkami.

Jedynie w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako ciggte o scianach pionowych z petnym szalowaniem $cian wypraskami
stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami poziomymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym spadkiem.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20cm wyzszym od
rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej gtebokosci.
Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1.6m, a w nocy oznakowany swiattami
ostrzegawczymi.

Odwodnienie wykopow

Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, w przypadku gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Przy budowie kanalizacji oraz wodociggu w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa,

— drenazu poziomego,

— depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Metoda pierwsza polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Metoda ta
nie wymaga montazu skomplikowanych urzgdzen i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu
reczne lub spalinowe pompy membranowe lub ttokowe.

Metoda druga polega na utozeniu w zwirowej podsypce rurociggu drenazu poziomego z odprowadzeniem do
studzienek czerpnych obok trasy rurociggu, skad woda jest odprowadzana przy pomocy pomp do
odbiornika. Po utozeniu rurociggu i przeprowadzonych probach szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z
eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.

Odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu ma zastosowanie przy wiekszym naptywie wod gruntowych tam
gdzie metoda powierzchniowa jest juz niewystarczajgca, w szczegoélnosci przy piaskach drobnych i
pylastych.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé
typowe zestawy iglofiltrow a gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej sr. 0,14
m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robét odwadniajgcych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltrow do rurociggéw zbiorczych, prace
zwigzane z instalacjg agregatéw pompowych, wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych wode,
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw pradotworczych, obstuge pomp i
maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania probnego. Roboty odwodnieniowe powinny by¢
dostosowane do postepu robét budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania
wykopow nalezy rejestrowac ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po zakonczeniu prac na
poszczegolnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltréw, agregaty pompowe i
rurociggi. Odwodnienie wykopow powinno by¢ skuteczne i umozliwiaé wykonanie robét instalacyjnych i
budowlanych. Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem

Roboty montazowe
Na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku kanatu nalezy utozyé podsypke piaskowg o
grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20mm

* nie moze byé zmrozony

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypac¢ piaskiem uzytym do podsypki, a piasek ten
zage$ci¢ mechanicznie.
Kanat po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej ¥ obwodu.
Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig polietylenowg w celu zabezpieczenia przed
dostepem piasku do uszczelki.
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Montaz przewodéw mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0 do 30°C. Zaleca sie prowadzenie
robot montazowych w temp. nie nizszej niz 5 C.

Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow nalezy przystgpi¢ po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru.

Wykop zasypac¢ piaskiem zageszczajgc warstwami do wskaznika Is=1

Zasypka wykopu sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 s$rednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury.

Uzupetnianie obsybki wzdtuz rury nalezy wykonywac podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rure.

Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykona¢ aby rura miata odpowiednie podparcie po
bokach.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury. Po
wypetnieniu wykopu do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku
od $cian wykopu do rury.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero gdy nad jej wierzchem zostata wykonana
warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym/ jesli nadaje sie do zageszczania/
lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia.

Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm az do powierzchni terenu.

3.5.5. Uwagi koncowe

- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie BHP.

- Przejscia rurociggoéw przez granice stref p. poz. wykonac jako szczelne - uszczelnione masg .

- Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia nalezy
zachowacé szczegolng ostroznose.

- Miejsce wykonywania robét zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i odwietlenie na okres nocy.

- Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie BHP

- Szczegdblna uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie przepiséw bhp.

- Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomic¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego o
terminie rozpoczecia robot.

- Nalezy wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykonaé wraz z barierami ochronnymi.

- Odsfoniete w czasie prowadzenia robét istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic firmy, ktére te urzadzenia eksploatuja.

- Wykonane odcinki wodociggowe przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjne;j,
a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

- Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowacd, wykopy zabezpieczyé wzdtuz i od czota. Z chwila
zapadniecia zmroku - wykopy o$wietlic.

- Zmiany w stosunku do dokumentaciji technicznej wynikajgce z technologii robét lub nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych, uzgodni¢ bezposrednio w czasie prowadzenia roboét z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

- Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normiePN - 83 / 8836 - 02 , Roboty
ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.Roboty
ziemne prowadzi¢ z zabezpieczeniem scian wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym
zakresie.

- Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajgcych Projekt Budowlany

3.5.6. Zasilanie podstawowe obiektu.
Rozdzielnice gtdbwng RG w pomieszczeniu, zasili¢ z abonenckiej stacji transformatorowej 20/630 kablem
typu YKY 5x95mm2.

Sposéb utozenia kabla - kabel uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypce z przesianego piasku linig falistg. Na
kabel natozy¢ oznaczniki kablowe na poczatku i na koncu kabla przy wejsciu i wyjsciu z rury ochronnej oraz w
przelocie co 10m. Po utozeniu kabli przed zasypaniem wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Gtebokos¢ utozenia kabla do 1 kV - 70 cm. Na kabel nasypa¢ warstwe piasku , warstwe przesianego gruntu i
utozy¢ folie oznacznikowg TO- ENN8/20 i calkowicie zasypa¢ wykop oraz doprowadzi¢ nawierzchnie do
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stanu pierwotnego. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
kablowe rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.:
*  wejs¢ do rozdzielni
+ Zlgczy
muf
*  rur ochronnych itp.
Na oznacznikach , nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:
*  Symbol i numer ewidencyjny linii
Oznaczenie typu kabla
*  Znak uzytkownika
Rok ufozZenia.
Dodatkowe informacje podane przez uzytkownika.

3.5.7. Oswietlenie terenu

Projektuje sie oprawy typu parkowego, ulicznego oraz stupki oswietleniowe. Oprawy zasilic z siejgcej
skrzynki sterowania oswietleniem zewnetrznym.

Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami wykona¢ godnie z normg N-SEP-E-004. Przy stupach
odwietlenia zewnetrznego nalezy pozostawi¢ 1,5m zapasu z kazdej strony. Wszycie kable prowadzi¢ w
rurach ochronnych typu DVR. W stupach utozy¢ przéd YDY 3x2,5 mm?2 dla kazdej oprawy osobny. Obwody
zabezpieczy¢ za pomocg ztgczek kablowych IZK z bezpiecznikami D01 6A.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

3.6.1. Uksztaltowanie terenu
Teren inwestyciji jest ptaski.

3.6.2. Uklad zieleni
Na terenie inwestycji nie przewidziano wprowadzenia nowe;j zieleni.

3.6.3. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy zachowac i zabezpieczy¢
na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposéb jak najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonac jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocg obudowy skrzynig z desek wokot pnia, przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich
tadm. Deskowanie wykonac¢ do wysokos¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie
mocowania jakichkolwiek elementéw, drutow, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin, prace te nalezy
prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegolne korzenie o
srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia
powinna byé réwna i gtadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy
ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia
korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewdw nie nalezy sktadowaé
materiatow budowlanych. Ponadto nalezy unika¢é zageszczania gruntu oraz zmian rzednych terenu
mogacych spowodowaé odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.

Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktérych nie bedg prowadzone prace budowlane nalezy w
miare mozliwosci wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do niszczenia zieleni, zaréwno
mechanicznego, jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz sktadowaniem materiatéw budowlanych.

4. Zestawienia powierzchni.

nr nazwa powierzchnia [m2] [%]
1. powierzchnia zabudowy 578,5 17,7
2. powierzchnia tarasu 112,0 3,4
3. schody zewnetrzne 33,0 1,0
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4, chodnik 120,1 3,7
5. droga wewnetrzna 10571 32,4
6. podjazd 157,2 4,8
7. nawierzchnia mineralna 75,2 2,3
8. powierzchnia biologicznie czynna 1131,6 34,7

suma (powierzchnia objeta opracowaniem) 3 264,7 100,0

5. Informacje i dane.

5.1. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli sg wymagane.

Analiza zgodnosci z z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR VII/
49/2011 RADY GMINY BARANOW z dnia 29 czerwca 2011 roku.

Nazwa Ocena zgodnosci

3U - tereny zabudowy ustugowej Szpital -zabudowa ustugowa - warunek spetniony

1) Przeznaczenie terenu:

Oddziat opiekunczo-leczniczy szpitala - warunek

a) zabudowa ustug zdrowia, spefniony

b) dopuszcza sie ustugi zamieszkania zbiorowego,

c) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury | droga dojazdowa, infrastruktura techniczna - warunek
technicznej, obiektéw matej architektury. spetniony

2) Parametry i wskazniki ksztaitowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu w przypadku realizacji nowej
zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynkow
istniejacych:

a) wysokos¢ zabudowy — do 12,0 m, wysokos$¢ budynku 11,90 m - warunek spetniony

b) powierzchnia zabudowy — do 30% powierzchni terenu, powierzchnia zabudowy mniej niz 10% warunek

spetniony
c) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 60% |powierzchnia biologicznie czynna ponad 60% - warunek
powierzchni terenu, spetniony

istniejace zjazdu z przylegajgcych drég publicznych -

d) obstuga komunikacyjna z przylegtych drég publicznych, warunek spefniony

3) Obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu okreslone
w przepisach szczegdlnych jak dla terendw szpitali poza|hatas mniejszy od dopuszczalnego - warunek spetniony
miastem.

5.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren objety opracowaniem znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkow.

5.3. Informacje okreslajgce wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Teren objety inwestycja nie jest zlokalizowany w granicach terenu gorniczego, ani tez na terenach
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

5.4.1. Charakterystyka oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja jest obiektem o réwnomiernym o niskim natezeniu oddziatywan w fazie
eksploatacji.

Funkcjonowanie obiektéw bedzie wigzato sie z wystgpieniem nastepujacych oddziatywan i emis;ji:

- Wystgpi emisja hatasu z ruchu samochodéw po terenie przylegajgcym do przedmiotowych dziatek.
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- Zanieczyszczen gazowych i pytowych z ruchu komunikacyjnego po terenie.

- Sciekow bytowo — socjalnych. Scieki bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
Sciekow.

- Sciekéw deszczowych z powierzchni dachéw oraz powierzchni utwardzonych chodnikéw i placu
wejsciowego (odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej).

- Strumienia odpadéw komunalnych.

Przeprowadzone analizy oddziatywan i symulacje rozprzestrzenienia sie zanieczyszczenn gazowych,

pytowych i hatasu wskazujg, ze na etapie eksploatacji nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania na

tereny sasiadujgce z dziatkami inwestora. Oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki wtasnej inwestora.

Tym samym nie zachodzi potrzeba wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowania ani kompensac;ji

przyrodniczych.

Nie bedg zagrozone obszary Natura 2000 ani zaden z analizowanych komponentéw s$rodowiska

naturalnego. Nie wystgpig znaczgce negatywne oddziatywania na ludzi.

5.4.2. Podsumowanie i wnioski.

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem wynosi okoto 4,0 ha. Inwestycja potozona jest na terenie nie
bedgcym obszarem objetym formami ochrony przyrody, zatem uwzgledniajgc powyzsze dane i zgodnie z
zapisami §3 ust. 1 pkt. 54 oraz pkt. 56 OBWIESZCZENIA PREZESA RADY MINISTROW z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje sie do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Przeprowadzone analizy wskazujg, ze projektowana rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku nie
bedzie wykazywaé negatywnych oddziatywan na sSrodowisko zaréwno w ujeciu catosciowym jak i w
odniesieniu do poszczegodlnych komponentow.

Nie znajduje sie przestanek srodowiskowych, ekonomicznych i spotecznych do odstgpienia od realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

6.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji ;
Projektowany obiekt jest budynkiem niskim ,N” i skfada sie z trzech kondygnacji nadziemnych
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Powierzchnia zabudowy: 590,1 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 1269,2 m2
Liczba kondygnaciji: nadziemne: 2
podziemne: O
Wymiary: dt. 42,01 m
szer. 17,80 m
wys. 11,95 m

6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Budynek zalicza sie¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, budynek niski [N]. Budynek posiada zachowang
dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej do 5000 m2. Pomieszczenia techniczne zakwalifikowano do
stref PM.

6.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
oghnia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, budynek niski o
trzech kondygnacjach — ,B”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku ,,B”
. Gtowna konstrukcja nosna - R 120

Konstrukcja dachu — R 30

Strop — REI 60

Sciana zewnetrzna - EI 60

Sciana wewnetrzna — EI 30

Przekrycie dachu — RE 30

6.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,
Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
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6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujagcych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, do s$ciany pétnocnej zostat dobudowany tgcznik zapewniajgcy
potgczenie z nowym budynkiem szpitalnym ZLII [N] zlokalizowanym w czes¢ poétnocnej dziatki. Budynki sg
od siebie oddalone o okoto 31 m. Od najblizszego budynku ZLIV [N] potozonego na sgsiedniej dziatce
przedmiotowy budynek jest oddalony o okoto 68 m.

Do najblizszej granicy dziatki budynek dzieli odlegtosc¢ okoto 53 m.

Sciany zewnetrze budynkow posiadajg klase odpornosci ogniowej (E) na powierzchni pow. 65%.

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o:

6.6.1. Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Do budynku niskiego o 3 kondygnacjach nadziemnych i wysoko$ci ponizej 12m wymaga sie doprowadzenie
drogi pozarowej, ktorg stanowi droga wewnetrzna o szerokosci 3,5m umozliwiajgca przejazd pojazdom
ochrony ppoz. bez zawracania. Zapewniono potgczenie drogi pozarowej z wyjsciami z budynku
utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 30m w sposéb
umozliwiajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do catego budynku.

Na wydzielony teren o powierzchni przekraczajgcej 5 ha zapewniono co najmniej dwa wjazdy, odlegte od
siebie o co najmniej 75 m. Bramy wjazdowe bedg mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 3,6m.

Zgodne z pkt. 7. § 12 Rozporzgadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych budynek bedzie miat zapewnione
utwardzone dojscie z drogi pozarowej o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci 25 m do wyjscia ewakuacyjnego.

6.6.2. Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéow przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdoéw pozarniczych,

Omawiany budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?3/s.

Woda do celéw przeciwpozarowych jest zapewniona z jednego istniejgcego hydrantu zewnetrznego o
srednicy DN 100 zabudowanego na wewnetrznej sieci wodociggowej (przedmiot odstepstwa). Sie¢ z
hydrantem jest zasilana z istniejgcego zewnetrznego zbiornika zapasu wody o pojemnosci 200m3 za
pomocg pompy wodnej o0 napedzie elektrycznym, ktdra znajduje sie w studni przy zbiorniku. Hydrant jest w
odlegtosci ok. 32m od budynku, w odlegto$ci nie wigkszej niz 15m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi.
Zbiornik jest zrodtem wody dla ppoz. instalacji wodociggowej przez co najmniej 1 godzine (7,2m3) oraz dla
wewnetrznej sieci wodociggowej przez co najmniej 2 godziny (144m3) — tgczna pojemnos¢ zbiornika wynosi
200ms.

6.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu;
W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom przebywajgcym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie
przyjecie innych rozwigzan rekompensujacych wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach
koncepcji bezpieczenstwa opartej na:
1. Wyposazeniu budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatkach schodowych Ai B o $rednim
natezeniu oswietlenia 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej wykonane w pozostatym zakresie zgodnie z PN-
EN 1838 oraz PN-EN 50172,
2. Dozorze catodobowym budynku przez pracownika,
3. Opracowanie szczegbtowych procedur w zakresie postgpowania na wypadek powstania pozaru, z
wyznaczeniem co najmniej 2 osdb odpowiedzialnych za organizacje ewakuaciji.
4. Wystepowanie w budynku o niewielkiej powierzchni kondygnacji dwoch wydzielonych pozarowo
klatek schodowych.

6.8. Uwagi;

Przy wykonywaniu robot w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wytgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami, tj.:

- Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
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zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatéw.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

- Dz. U. 2016 poz. 1966, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 listopada
2017 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w
sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich, Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.

- Dz. U.z 2016 r., poz. 1968. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych.

Przy wykonywaniu robét w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaéwytgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu zostang wykonane przy uzyciu tradycyjnych i
powszechnie stosowanych metod oraz materiatéw budowlanych.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazata, ze budynek zostat zaprojektowane w sposdb szanujgcy
okoliczny krajobraz. Budynek wykonany jest z materiatow tradycyjnych w stonowanej kolorystyce. Budynek
skalg, ksztalttem dachu, projektem elewacji nie odbiegajg do okolicznych istniejacych zabudowan. Wysokosé
proponowanej zabudowy nie jest znaczgco wieksza niz zabudowy okoliczne;j.

Obiekt bedzie podtgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci
teletechniczne;.

Obstuga komunikacyjna bedzie realizowana poprzez zjazd zwykly z przylegtej drogi gminnej (ulica Zygmunta
Janiszewskiego).

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt
20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzeh wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktéore w mys$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, kiore je ustanowity.

Zakres wprowadzanych zmian na dziatce nr: 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny:
0003 Baranéw; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranéw - obszar
wiejski, nie wykroczy poza jej granice.

nr Podstawa formalna-prawna
ewidencyjny wiaczenia do obszaru objetego Uwagi
dziatki oddziatlywaniem

504/2, 503/6, |Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury |Projektowana przebudowa jest zlokalizowana

502/10, z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie|w odlegto$ci okoto 70 m od budynkdéw potozonych

502/25 warunkow technicznych jakim powinny | na dziatkach sgsiednich. Budynek nie uniemozliwia
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie|naturalnego oswietlenia pomieszczen
Z pozniejszymi zmianami. [§13, §57,|przeznaczonych na pobyt ludzi.
§60]
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504/2, 503/6,
502/10,
502/25

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami. [§40, §60]

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce
miejsca postojowe

703/6

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
z pézniejszymi zmianami. [§271]

Projektowana zabudowa jest zlokalizowany
w odlegtosci okoto 11 m od budynkdéw potozonych
na dziatkach sasiednich. Dla wszystkich $cian
zewnetrznych budynku odlegto$¢ od zabudowan
sgsiednich powyzej 8m, od granicy dziatek ponad
8,0 m.

704/1, 667

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
[§77, §113]

Na terenie zaprojektowano cigg pieszo-jezdny.
Istniejgcy zjazd spetnia wymagania okreslone w
rozporzadzeniu.

504/2, 503/6,
502/10,
502/25, 704/1,
667

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pézn. zmianami)

Przeprowadzone analizy oddziatywan i symulacje
rozprzestrzenienia sie zanieczyszczen gazowych,
pytowych i hatasu wskazujg, ze na etapie
eksploatacji nie bedg wystepowa¢ negatywne
oddziatywania na tereny sasiadujgce z dziatkami
inwestora. Oddziatywanie zamknie sie w granicach
dziatek wlasnych inwestora.

Tym samym nie zachodzi potrzeba wyznaczania
obszaru ograniczonego uzytkowania ani
kompensaciji przyrodniczych.

Powstate $cieki bytowe i opadowe bedg
odprowadzane do sieci kanalizacyjnych. Powstaty
strumien odpaddéw komunalnych bedzie
zagospodarowywany przez lokalnego odbiorce.

Nie bedg zagrozone obszary Natura 2000 ani
zaden z analizowanych komponentéw srodowiska
naturalnego. Nie wystgpig negatywne
oddziatywania na ludzi.

Okresla sie, ze obszar oddziatywania inwestycji dotyczy dziatki nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666;
obreb ewidencyjny: 0003 Baranéw; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina:
Baranéw - obszar wiejski, na ktérej inwestycja bedzie zrealizowana.

Usytuowanie budynku - przestanianie.

Odlegtos¢ projektowanych budynkéw od najblizej usytuowanego istniejgcego budynku wynosi 70,0 m

W odlegtosci 35 m od budynku nie znajdujg sie czesci budynkéw o wysoko$ci przestaniania powyzej 35 m
oraz w odlegtosci przestaniania nie znajdujg sie czesci budynkéw przestaniajgcych.

Usytuowanie budynku - zacienianie/nastonecznienie

Analiza zacieniania i nastonecznienia wykazata iz projektowana inwestycja zapewnia prawidtowe
nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w sgsiednich budynkach mieszkalnych;
Okresla sie, ze obszar oddziatywania inwestycji dotyczy dziatki nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666;

obreb ewidencyjny: 0003 Baranéw; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina:
Barandw - obszar wiejski, nie wykroczy poza jej granice.

Opracowanie: wg strony tytutowej
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C. Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ rysunkowa
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nrrys.

nazwa rysunku

skala

Z1

projekt zagospodarowania terenu

1:500
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D. Dokumenty



1. Oswiadczenie projektantow ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; (art. 34. ust. 3d pkt 3.
P.B.).

OSWIADCZENIE

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddzialu Leczniczo-
Rehabilitacyjnego w Gregbaninie Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Kepnie

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003
Baranow; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie;
gmina: Baranéw - obszar wiejski,

KATEGORIA OBIEKTU XI:
BUDOWLANEGO: ’

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie;
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

STADIUM: Projekt budowlany DATA OPRACOWANIA: 15.04.2024
Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; (art. 34. ust. 3d pkt 3. P.B.)
GLOWNY PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski
specjalno$¢ architketoniczna:
upr. nr 04/03/DOIA
podpis:
ASYSTENT mgr inz. arch. Bianca Piechotta - Rzepka
PROJEKTANTA:
specjalnos¢ architektoniczna: podpis:
SPBf\WPZl:Jl:Cﬁ mgr inz. arch. Piotr Molenda
tekt :
specjalnosc architekioniczna upr nr 22/03/DO|A pOdpis:
PROIJE:(TAKNT: oo mgr inz. Jan Jacek Werner
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana:
kgnsjtrukcje stalowe i Upr. nr 856/86/L0 podpis:
SP.'?AV‘:D%‘:‘JA%Z: . |mgr inz. Marek Hologa
Kondtrukeie staowe o lupr. nr WKP/0393/POOK/21 .
podpis:
PROJEKTANT: ~|mgr inz. Bartosz WozZniak
e e gty %" | upr. nr WKP/0126/POOS/14;
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych: podpis:
SPRAWDZAJACY: ~ 'mgr inz. Dariusz Zdunek
oelaci ursndseh copimen - [upr. nr WKP/0169/PWOS/16;
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych: podpis:
PR?"EKT’I‘N.“ L inz. Wojciech Gasiorek
intl. 1 2aczen eledrycznyeh i upr. nr WKP/0392/PWOE/12 .
elektroenergetycznych: podpis:
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Krzysztof Just
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci
instal. i rzadzeri elektrycznych i upr. nr WKP/0175/POOE/09 ]
elektroenergetycznych: podpis:
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. arch. Sebastian
Stanistawskiego.

[

[ZBA ARCHITEKTO W
RZECZYPOSPOLITEN-POLSKIE]:
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW i
OKREGOWA KOMIiSJA KWALIFIKACYJNA

DOIA-OKE/7131/7/03/716/03 Wroclaw, dnia 12 czerwea 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 104 § 1 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2
péinicjszymi zmianami) w zwiyzku z art, 11, art. 6 pkt 4 i art. 24 pkt 112 Ustawy z dnia 15 gtudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektSw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZnicjszymi
zmianami) i Uchwala nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postepowania
kwalifikacyjnego w zwiazku z nadaniem uprawnien budowlanych i tytulu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
arl. 13 ust. T pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt1 Ustawy z dnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000 .
Nr106, poz. 1126, z péiniejszymi Zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnygh funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nt 8, poz.38,
z péiniejszymi zmianami). ‘
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE]J IZBY ARCHITEKTOW
NADAJE

Panu Sebastianowi Stanistawskiemu

magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu 13 grudnia 1975 roku w Krotoszynie

uprawnienia budowlane ’
nr ewidencyjny 04/03/DOIA
do projektowania bez ograniczen w specjalnogci architektonicznej
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci 23danie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od ninicjsacj decyzji przysluguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekidw za posrednictwem
Okregowej komisji Kwalix’ikacyjncj Dolnoslaskicj Okregowej Izby Architektéw w terminice 14 dni od daty otrzymania

ninicjsz.n]' dcc)-zji,
Przewodniczacy
{omisji Kwalifikacyjnej
skicj Okregosvej 1zby Architcktdw

Ourzynsjy:
U Panngring arch, Sebastian Stanislawski
ul Ciepla 15 AZ22 Wroelaw 50.521
T Delnodiyska Okiregowa Rada Izby Architekidw
whn
3 Cléwny Urzad Nadzoew Budowlanego
90826 Warazanea, ul Krucza 38742

L)

r\\
7 .
mgrinz. arciaW odzimierz Wilczmviki
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. arch. Sebastiana Stanistawskiego do
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow.

[ ZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 04/03/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0963.

Cztonek czynny od: 31-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0963-4611-YE8S8F-CFF2-1478

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. arch.

TOW
SRR

DOLNCGSLASKA OKREGCWAIZEAARCHITEKTOW
CXREGOWE KOMISIA KWALIFIKACYINA

Piotra Molendy.

08.01.2004 ¢

Wroclaw. dnia

DOIA-CEK/T12425/0 1404
' DECYZJA
Prawo

s2asl 1okt 1oust 2, e 13wt p iiamh 14 ush 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipga 1984 7. - F

Mg ,;od»;;.wia &t
;e‘nom‘/ £z Uz 2063 1 Nr 207, o2 201

K o Sucawniclwa erez Ur:h—.
AIICTE i
IE. 1u,1 als

52, E08, g2z 2 2002 1 N 113, poz. 984 Nr 162,

stwierczasie, 78
Pan. mgr inz. arch. Piotr Molenda

(bdd 2zwoaowy}  fimie lub imicre | rezwisie)

pesizda cdpowiednle wjksgta\‘r‘e nie techniczne i prakiyke zawodows
i nadaje sie Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodcl architsktoniczne] do projekiowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 22/03/DOIA

Cecyzje niniejszz j2ke uwiglsdnigiaca w calodc! zzdanie strony nie wymaga uzaszdaienia.

budowilzne {tekst

:4 Jei. 1 pki € ustawy 2 dnia 15 grudniz 2000 1. o samcrf«c'cc'w Zawsdawych

..xh

200% = Me §, pox. 42 oraz 7 2002 v, Np 23, poz. 221, M52, poz, 1274 |Pr
Koaeks poste _‘.\r_m a-jrﬂ.ms«rwymczo (lakat jscnolily: O

£ez. 1557 arzz z

G2 decyzi ninlejezs] praysiuguie PaniPenu odwelenic <o Krajowe|- - Komisji w..[lfhc.cy]ﬁ gj Izby Architeitiow za

pasrednichrer: slregows] komisji kwalifacyjng), Kidra wydels decyzjg! Cauckn wnosi gle w terminie
; LR

dereszenia ninizisze] deoyzji. } A ,a

Weczimierz Wiiczswski

14 dni od dniz

4 ”J”d’/f‘( A PVE:‘ﬁ'CanCZECV GKK

Krevsztof Tomaszewicz

: V-ce Przewodniczacy OKK

Juliyez Modiinagr

Sekratarz OKK

PN /aonek QKX

Jan Maikiowsii

"\ Cz!onc QKK

Pictr Keciciek C’for*ek QEK

Eizhieta Cegizicka o £ Calonek OKE

Crongk OKR

,,.._r -

4." z'\‘r" Loy

Otzvravia;
1,800 fwwekedawes; Fan Dok Mosnda

45716 51,315 Wicsiaw

ru Eudowl?
Favaimy \rc--

LR ! - ioi ) un
dfiacyss - 2 pra amem innleniz | nazwiska crez slenoviska (unkgi)

.N: 11

. Lh Wawr
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5. Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. arch. Piotra Molendy do Dolnoslaskiej
Okregowej Izby Architektow.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adam Molenda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/03/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1003.

Cztonek czynny od: 13-04-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1003-9AYC-Y79F-EC56-FA1F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. Jana Wernera

URZAD WOJEWODZKI
w' Los.nie
WYDs-ALS

Sanowania Priestrzennsgo

Urbﬂﬂiv&]{l“ IPENTIIgRtdep

~Leswno  dnia 08s 05¢, 19,86 ir.
§ Nadzoru F&dwianege

N ewido856/86/Lc

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §  2u8te 10kto1,§6ust.3 LN R T N R .-

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46) stwierdza
si¢, ze: Obywatel(ka) JAN‘-I ACEK WERNER
(imie i nazwisko)

magisgter inzynier budownictwa

({tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 10 bl 1954 . w . Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych” funkeji ...

e s S o et e e s Y e S o

w specjalnosci . konstrukeyino = budowlanej —e—————sesazzomoesaoaes .
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowalnej)
R =y T o =0 WA o W oo e temlses oot obeolondminesntsmtunsmsioteid oo e it

(spet‘:‘jélizacja zatwolfbwa)

W.A. Kr. 184-84 l‘.'MA—HUA]14 22.000 szt. DN-14 11-84 22.00u
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Obywatel(kay .J. AN _  J ACEK. WEZRINER jest upowazniony(s) da

(imie 1 nazwiske)

1/sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukcyjino-budodlanych
budynkdéw oraz innych budowli, 2z wytaczeniem linii,werkdw i stacji
kolejowych,drdég oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych,
mostdw,budowli hydrotechnhcznych i melioracji wodnych, ===—e————ee——r

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/budynkdw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych
budynkdw, =———mmmm——————————

b/budowli nie b€dacych budynkamio, =—==-—emcemm—-

D D . B e T e St i B S s PO S o . S et S

Otrzymuje:

1/0boJan Jacek Werner

ule.d.Kiepury 35/4
64=100 Leszno

2/ a/a

MF/MC

(pedpis 1 pieczed)
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7. Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. Jana Wernera do Wielkopolskiej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa

POLSKA
I Z B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TLN-ZD2-C21 *

Pan Jan Werner o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5477/01
adres zamieszkania ul. Kiepury 35/4, 64-100 Leszno
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

37



8. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. Marka Hotogi;

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-101/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3,4
idcpkt 1, art. 13 ust 1,24, art. 14 ust. | pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marek Hologa

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28 marca 1963r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0393/POOK/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735

z pozn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig ant.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do whiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiory wydal decyzj¢.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjncgo.

— Przewodniczacy
S * @) Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
=> ¥ o Fas) prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
\Zz &=
\ "2 K: T/
) > O” /
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Hologa

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski.......... 7“"6 ..........

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬁski:..{.......j@ -

Otrzymuja:

1. Pan Marek Hologa

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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9. Zaswiadczenie o przynaleznosci Marka Hotogi do Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa;

POLSKHA
| Z B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6NJ-DNS-EE4 *

Pan Marek Hotoga o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1504/01

adres zamieszkania ul. §wieciechowska 26/1, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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10. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. Bartosza Wozniaka.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-164/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Kamil Wozniak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 maja 1979 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0126/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

zpc «:..L/gi

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Kamil Wozniak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. .

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:...l/. ...........................................

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...... \{\\\/z , /E

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Kamil WozZniak
63-200 Jarocin, ul. Karwowskiego 24
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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11. Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. Bartosza Wozniaka do Wielkopolskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3ML-HAJ-B2U *

Pan Bartosz Kamil Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0327/14

adres zamieszkania ul. Karwowskiego 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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12. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. Dariusza Zdunka.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-426/15/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt11i2,art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dariusz Krzysztof Zdunek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 sierpnia 1982 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0169/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7c/<-gl_/(

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dariusz Krzysztof Zdunek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......Jcc...o.ouee...... ;), 1

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki...........\W.L../.L § .................

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Krzysztof Zdunek

63-200 Jarocin, ul. Jesienna 24
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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13. Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. Dariusza Zdunka do Wielkopolskiej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa.

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YP5-541-GJN *

Pan Dariusz Krzysztof Zdunek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0295/16

adres zamieszkania ul. Jesienna 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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14. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. Wojciecha Gasiorka.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

_Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy (
Okrggowej Komisji KwaI iﬁkac(vjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: l/\

4 NN

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.............\...

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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15. Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. Wojciecha Gasiorka do Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J2F-5U3-RWI *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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16. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. Krzysztofa Justa.

. WIELKOPOLSKA
{ OKREGOWA
ANRSR 1zBA

W= =F INZYNIEROW
2[:|. BupowNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOITB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznati, dnia 10 czerwea 2009 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6n. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w P iu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy /’

Okregowej Komisji KwaﬁﬁkacyE%
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: m o +
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- prOJektowama sprawdzama pro;ektow budowlanych w specjalnosci oqutej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

P EWODNICZACY
Okregﬁzj Komxsjl Kwalifikecying]
InZynieréw Budowniciwa

LW},&,

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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17. Zaswiadczenie o przynaleznosci mgr inz. Krzysztofa Justa do Wielkopolskiej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa.

POLSKR
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GMA-154-5G8 *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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