PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU
LUBASZ UL. CHROBREGO 37, DZ. NR 841/3, 842/8

BILANS TERENU
NA DZIALCE [NA DZIALCE
LP ELEMENT ZAGOSPODAROWANIA 841/3.84258| NR772 RAZEM
m2 m2 m2
1 |POWIERZCHNIA ZABUDOWY -
1.1 |ISTNIEJACY BUDYNEK URZEDU GMINY 344 - 344
1.2 |ISTNIEJACY BUDYMNEK GARAZOWY 80 - 80
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 424 424
2 |POWIERZCHNIE UTWARDZONE
2.1 |ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - 83 83
2.2 |DROGI WEWN, PLACE O NAW. ZKOSTKIBETON., 665 - 665
2.3 |MIEJSCA POSTOJOWE O NAW. Z KOSTKI BETON 54 30 84
2.4 \DROGI WEWN, PLACE O NAW. DO ZACHOWANIA 153 - 153
2.5 |CHODNIKI O NAW. NAJAZDOWEJ Z KOSTKI BET. 54 15 69
2.6 |CHODNIKI PROJEKTOWANE Z KOSTKI BETON. 97 7 104
2.7 |CHODNIK ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA 31 67 08
2.8 |OPASKI PROJ. O NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ 28 - 28
2.9 |SCHODY TERENOWE 23 - 23
2.10 | MURKI OPOROWE PROJEKTOWANE 16 2 18
2.11 |MURKI OPOROWE ISTN. DO ZACHOWANIA 3 6 9
RAZEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE 1124 210 1 306
3 |TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
3.1 |PROJEKTOWANE NOWE TRAWNIKI 140 10 150
3.2 |RENOWACJA ISTNIEJACYCH TRAWNIKOW 130 59 189
3.3 |TERENY ZIELONE DO ZACHOWANIA 63 7 70
RAZEM TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 333 76 409
4 OGOLEM POWIERZCHNIA 1 881 286 2 167
LEGENDA :

1 - ISTNIEJACA DROGA WEWNETRZNA | PARKING - WYMIANA KRAWEZNIKOW,
WYMIANA NAWIERZCHN| WRAZ Z PODBUDOWA

2 - PLAC UTWARDZONY - ULOZENIE KRAWEZNIKOW, PODSYPKA Z PIASKU ORAZ
PODBUDOWA Z TLUCZNIA, W POZNIEJSZYM ETAPIE ULOZENIE NAWIERZCHN|

3 - ISTNIEJACY PRZEJAZD | NAWIERZCHNIA POD WIATA DO ZACHOWANIA,
W POZNIEJSZYM ETAPIE WYMIANA WRAZ Z PODBUDOWA

4 - ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE DO ZACHOWANIA

5 - CHODNIKI ISTNIEJACE TYPU NAJAZDOWEGO - WYMIANA NAWIERZCHNI
WRAZ Z PODBUDOWA

6 - CHODNIKI ISTNIEJACE TYPU PIESZEGO - WYMIANA NAWIERZCHN|

7 - OPASKA WOKOL BUDYNKU - Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODSYPCE PIASKOWEJ

8 - CHODNIKI ISTNIEJACE - DO ZACHOWANIA

9 - POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH O KONSTRUKCJI STALOWEJ

10 - MUREK OPOROWY ISTNIEJACY - REMONT

11 - MUREK OPOROWY - ROZBIORKA | WYKONANIE NOWEGO

12 - MUREK OPOROWY PROJEKTOWANY + OGRODZENIE PANELOWE NA MURKU

13 - OGRODZENIE PANELOWE NA StUPKACH STALOWYCH

14 - ISTNIEJACY MUREK OPOROWY Z CEGLY KLINKIEROWEJ - DO ZACHOWANIA

15 - PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY - PRZEDEUZENIE, WYS. 35cm.

WYKONAC Z CEGLY KLINKIEROWEJ, NA FUNDAMENCIE BETONOWYM

16 - TERENY ZIELONE - RENOWACJA TRAWNIKOW

17 - PUNKT tADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTYRYTCZNYCH

18 - PRZEPUST NA KABEL DLA ZASILANIA PUNKTU tADOWANIA

19 - TERENY ZIELONE PROJEKTOWANE - NAWIEZIENIE ZIEMI ROSLINNEJ

| WYSIEW TRAWY

20 - ISTNIEJACA ZIELEN DO ZACHOWANIA

21 - ISTNIEJACE DRZEWA DO USUNIECIA, WYCINKA + FREZOWANIE KARPY

22 - PROJEKTOWANE DRZEWA - NASADZENIA ZASTEPCZE
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