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UZUPELNIENIE DO OPISU TECHNICZNEGO
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA INWESTYCJI: REMONT | PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU
URZEDU GMINY W LUBASZU
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, dziatki nr 841/3, 842/8

1. DANE O INWESTYCJI

2.1. Nazwa inwestycji: Remont i przebudowa funkcjonalna
Budynku Urzedu Gminy w Lubaszu
2.2. Adres: Lubasz, ul. Chrobrego 37
2.3. |dentyfikator dziatek: 300205_2.0009.841/3, 300205_2.0009.842/6
2.4. Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz ul. Chrobrego 37
2.5. Biuro Projektéw: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL”

w Pile 64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzupetnienie do projektu technicznego
remontu i przebudowy budynku Urzedu Gminy w Lubaszu przy ul. Chrobrego 37.

Ponizsz uzupetnienie do opis technicznego zawiera rozwigzania zamienne i
dodatkowe odnos$nie zakresu robot do wykonania, wynikajgce z uzgodnien z Inwestorem.

3. OPIS ROBOT ZAMIENNYCH | DODATKOWYCH

3.1. Drogi dojazdowe, place, chodniki

Bilans robot drogowych do wykonania w | etapie:

1. Droga, plac, miejsca postojowe dla samochodoéw i zjazd przy wejsciu gtdwnym
do budynku

Planowany remont nawierzchni polegajgcy na jego wymianie wraz z podbudows.
Roboty do wykonania: korytowanie, dogeszczenie podtoza, utozenie kraweznikow,
podsypka z piasku o grubosci 15cm, podbudowa pod nawierzchnie z betonu o grubosci
12cm, nawierzchnia z kostki betonowej o gruboéci 8cm na podsypce piaskowo-
cementowe;.

Powierzchnia — 182m?

Krawezniki typu ulicznego — 79mb

2. Plac z tytu za budynkiem Urzedu

Roboty do wykonania: korytowanie, dogeszczenie podtoza, utozenie kraweznikow,
podsypka z piasku o grubosci 15cm, podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa tamanego
o grubosci 12cm. UtoZenie nawierzchni w pozniejszym etapie.

Powierzchnia — 308m?

Krawezniki typu ulicznego — 88mb

3. Przejazd i zjazd od strony pétnocne;j

Na obecnym etapie nie przewiduje sie robot. Remont w pdzniejszym etapie.

4. Chodnik miejsce postojowe przed wejsciem giéwnym do budynku.

Planowany remont nawierzchni polegajgcy na jego wymianie wraz z podbudowa.
Nawierzchnia typu najazdowego. Roboty do wykonania: korytowanie, dogeszczenie
podfoza, utozenie kraweznikow, podsypka z piasku o grubosci 15cm, podbudowa pod
nawierzchnie z betonu o grubosci 12cm, nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8cm
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na podsypce piaskowo-cementowej. Chodnik wyrdzni¢ kolorystycznie w stosunku
do nawierzchni wedtug punktu 1.

Powierzchnia — 86m®

Krawezniki typu ulicznego — 21mb

5. Chodniki nowe i przeznaczone do wymiany o funkcji wylgcznie pieszej —
wymiana nawierzchni.

W zakresie robdt zdjecie istniejgcej nawierzchni z ptytek chodnikowych
betonowych, nawierzchnia nowa z kostki betonowej o grubos$ci 6cm na podsypce
piaskowej 5cm.

Powierzchnia — 104m®

Krawezniki typu ulicznego — 16mb

Obrzeza typu chodnikowego — 70mb

6. Opaski przy budynku do wykonania.

Zakres robot analogiczny jak dla chodnikow.

Powierzchnia — 28m?

Obrzeza typu chodnikowego — 53mb

3.2. Zielen

Zieleh wysoka — Z uwagi na blisko$¢ istniejgcych drzew od istniejgcej zabudowy
oraz wymagania przepisbw ochrony przeciwpozarowej planuje sie wycinke 2 drzew
w sgsiedztwie budynku garazowego oraz 2 drzew od strony frontowej budynku. Drzewa
przeznaczone do wycinki oznaczono w czesci graficzne;.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki:

1. Brzoza — obwdd 144cm

2. Swierk — obwéd 114cm

3. Swierk — obwéd 113cm

4. Swierk — obwéd 102cm

W zakresie robot wycinka drzew i usuniecie karp.

Nasadzenia zastepcze:

1. Sliwa wigniowa Pissardi szczepiona na pniu (Prunus carasifera’Pissardi’) — ilo$¢
4szt., wysokos¢ sadzonki 1.8 —2.2 m

Zieleh niska i krzewy — W sgsiedztwie projektowanej rozbudowy planuje sie
renowacje istniejgcych trawnikow (nawiezienie ziemi roslinnej i wysiew trawy).
W sgsiedztwie budynku istniejgcego trawniki i krzewy zostang zachowane w stanie
istniejagcym.

3.3. Inne roboty

1. Przygotowanie jednego stanowiska postojowego do montazu stacji tadowania
pojazdow elektrycznych. W zakresie robdt utozenie przepustu pod projektowanymi
utwardzeniami. Montaz urzadzen na podstawie odrebnej dokumentac;ji.
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mgr inz. Tomasz Zasada
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