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jednostka wewnętrzna naścienna zintegrowana z zaworem 
rozprężnym zgodnie z tabelą doboru

przewód chłodniczy gaz

przewód chłodniczy ciecz

przewód kondensatu PVC Ø32 klejone w izolacji 
kauczukowej o grubości 9mm

jednostka zewnętrzna 

9,52x19,05 wymiar przewodu ciecz x gaz

pion przewodów chłodniczych

pion odpływu kondensatu

1. Przewody czynnika chłodniczego oraz instalacji 
odprowadzenia skroplin prowadzić w bruździe ściennej
(dotyczy podejścia pod jednostkę wewnętrzną)
2. Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażyć w pompki 
skroplin typu ECERLE EE 150
4. Przewody odprowadzenia skroplin prowadzić ze 
spadkiem min.1% i włączyć w istniejącą kanalizację
sanitarną za pomocą syfonów typu HL136L
5. W miejscach odgałęzień przewodów chłodniczych 

stosować fabryczne trójniki zgodnie z załączonym 
zestawieniem (typy i umiejscowienie podano na 
schemacie)
6. Rury czynnika chłodniczego izolować otuliną 
kauczukową o minimalnej grubości 9mm wewnątrz i 13mm 
na zewnątrz. Dodatkowo na zewnątrz otulinę 
zabezpieczyć folią aluminiową.
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