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1. Przewody czynnika chtodniczego oraz instalaciji
odprowadzenia skroplin prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej
(dotyczy podejscia pod jednostke wewnetrzng)

2. Projekt rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

3. Wszystkie jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w pompki
skroplin typu ECERLE EE 150

4. Przewody odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze
spadkiem min.1% i wigczy¢ w istniejgcg kanalizacje
sanitarng za pomoca syfonéw typu HL136L

5. W miejscach odgatezien przewodow chtodniczych
stosowac fabryczne trojniki zgodnie z zatgczonym
zestawieniem (typy i umiejscowienie podano na
schemacie)

6. Rury czynnika chtodniczego izolowac otuling
kauczukowg o minimalnej grubosci 9mm wewnatrz i 13mm
na zewnatirz. Dodatkowo na zewnatrz otuline
zabezpieczyc folig alurpiniowq.

OZnacZenia.

jednostka wewnetrzna nascienna zintegrowana z zaworem
rozpreznym zgodnie z tabelg doboru
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jednostka zewnetrzna

9,52x19,05 wymiar przewodu ciecz x gaz
przewdd chtodniczy gaz

przewod chfodniczy ciecz

————  przewdd kondensatu PVC @32 klejone w izolacji
kauczukowej o grubosci 9mm

(k1) pion przewodéw chtodniczych
(s1) pion odptywu kondensatu
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