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Pita dn. 29.09.2023r.

A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2023r., poz. 862) oswiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestyciji

Remont i przebudowa funkcjonalna budynku Urzedu Gminy w Lubaszu przy ul.
Chrobrego 37, na dziatkach o identyfikatorach geodezyjnych 300205_2.0009.841/3,
300205_2.0009.842/6
ktorej inwestorem jest Gmina Lubasz, 64-720 Lubasz ul. Chrobrego 37, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

— branza sanitarna

mgr inz. Zbigniew Swierczyna

nr upr. WKP/0289/POQS/97
PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY:
— branza sanitarna

mgr inz. Jacek Grzesiak
nr upr. WKP/0438/PWOS/19
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B. INSTALACJA WODY BYTOWEJ | HYDRANTOWEJ, PRZYLACZE WODY

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Projekt architektoniczno — budowlany
Projekt zagospodarowania terenu
Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej
Wytyczne Inwestora
Obowigzujgce przepisy prawne zwigzane z tematem oraz karty katalogowe urzadzen

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem:
instalacje wody bytowej,
instalacje wody hydrantowe;j.
- Przylgcze wody wraz ze studnig wodomierzowg

2. Instalacja wody bytowej wraz z przytgczem wody.

Istniejacy budynek Urzedu Gminy w Lubaszu obecnie zasilany jest z istniejgcego
przytgcza wodociggowego o srednicy 32mm. Licznik gtéwny zlokalizowano w piwnicy.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w istniejacej kottowni gazowe;.
Z uwagi na projektowang przebudowe Urzedu Gminy wprowadzono dodatkowg instalacje
p.poz. sktadajgcy sie z hydrantow Dn52 oraz Dn25 istniejgcy przekrodj przytagcza nalezy
wymienié na wiekszy
Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w
Lubaszu nalezy wymienic istniejgce przytgcze na nowe o srednicy PE 75. Miejsce wtgczenia
W istniejgcy wodocigg Dn150 wskazano w czesci graficznej. W miejscu wigczenia
projektowanego przytgcza zastosowac zasuwe DN65 PN16 zaopatrzong w skrzynke uliczng.
Licznik wody nalezy umiesci¢ w projektowanej studni wodomierzowej z kregdw betonowych
DN1200 i zaopatrzy¢ w zasuwy oraz zawor antyskazeniowy klasy EA.
Przytgcze nalezy wprowadzi¢ do piwnicy budynku a nastepnie dokonac¢ rozdziatu na wode
bytowg oraz p.poz. z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa oraz zaworu antyskazeniowego
na wodzie p.poz. klasy EA.
W ramach planowanej inwestycji zaktada sie wymiane czesci przyboréw sanitarnych oraz
rozbudowe poszczegdlnych weztéw sanitarnych. Przybory sanitarne podlegajgce wymianie
zaznaczono na czesci graficznej. Zaktada sie Podtgczenie wody oraz kanalizacji do
istniejgcych pionow i pozioméw. W ramach remontu nalezy rowniez wymienic jeden z pionéw
kanalizacyjnych.
Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce wode do poszczegdlnych pomieszczen prowadzi¢ nad
sufitami podwieszonymi. Przewody nalezy mocowaé do elementdéw konstrukcji budynku za
pomocg podpor statych (uchwytow) i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw).
Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. System podparc i
zawieszen np. firmy HILTI.
Przewody instalacji wody zaprojektowano w oparciu o system rur wielowarstwowych z
polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL/PE tgczonych za pomoca ztgczek zaciskowych..
Rury prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w izolacji polietylenowej

strona 4



podtynkowej. Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich
gtebokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm.
Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane

w tulejach ochronnych. Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonaé
tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggéw zachowac¢ zasady samokompensaciji
przewodow oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych.

Prowadzenie przewodow do poszczegodlnych punktdow poboru odbywa sie nad sufitem
podwieszonym, natomiast podejscia do armatury w sciance g-k lub bruzdach sciennych pod
tynkiem. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytow mocujgcych (obejm
pojedynczych lub podwdjnych), w odstepach przewidzianych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej”.

Instalacje wody zimnej nalezy zaizolowac termicznie otuling Termaflex o gr. 6 mm.

. Nalezy zwréci¢ uwage aby wszystkie kolanka i zawory zostaty nalezycie zaizolowane otuling
Termaflex.

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wtasciwych materiatdéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen zaciskowych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podparc i uchwytow montazowych.

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowag nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 10bar. Dodatkowo dla
instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac¢ prébe na gorgco przy roboczych
parametrach pracy.

Po probach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Instalacje intensywnie
ptuka¢ wodg a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje przy uzyciu roztworu chloraminy.
Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalaciji.

Uwaga — przegrzew instalacji cieptej wody zapewniony jest w zrodle ciepta (mozliwos¢
podgrzania wody od wymaganej temperatury). Przeprowadzenie przegrzewu instalacji nalezy
do obowigzkéw eksploatacyjnych budynku.

Niedopuszczalne jest fgczenie rurocigagéw i ksztattek réznych systemow i réznych
producentow.

3.Instalacja wody hydrantowej
Odgatezienie z przytgcza wody do instalacji hydrantowej nalezy wyposazy¢ w zawér
odcinajgcy oraz zawor antyskazeniowy rodziny EA Dn65.
Instalacje oraz podejscia pod hydranty p-poz nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
taczonych przez skrecanie.
Uzyte materiaty muszg posiadac stosowne atesty zezwalajgce na montaz. Instalacje tg
nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych, taczonych przy pomocy ksztattek
gwintowanych wg PN-80/H-74200. Instalacje hydrantowg izolowac cieplnie przeciw
roszeniowo izolacjg z pianki polietylenowej o grubosci 9mm.
Przewody poziome (rozprowadzajgce) ukfadac przy scianach budynku, ponad sufitem
podwieszonym z normatywnym spadkiem 2%o w kierunku zasilania.
Projektowane hydranty p.poz. & 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m.
Zawory umiesci¢ w typowych szafkach nasciennych hydrantowych i wyposazyé
w jeden odcinek weza. Zasieg hydrantu & 25 w poziomie odpowiednio i 40,0 m.
Wszystkie zawory hydrantowe montowa¢ na wysokosci 1,35 m nad posadzka.
Minimalne ci$nienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa.
Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm?s.
W piwnicy zamontowaé dwa hydranty Dn52 o wydajnosci 2,5 dm®/s.
Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Sprawdzenie sprawnosci dziatania
hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem ministra.
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Przewody prowadzi¢ pod elementami konstrukcyjnymi zgodnie z czescig rysunkowg
oraz mocowac¢ do konstrukcji stopu i Scian za pomocag systemowych obejm i
ksztattownikow ocynkowanych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z PCW wigkszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac przejscie ogniochronne o odpornosci w klasie przegrody oddzielenia
pozarowego.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci przewodoéw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych.

Préby szczelnosci przeprowadzone bedg wodg przy p=10 bar. Wszystkie instalacje bedag
ptukane wodg i dezynfekowane przy uzyciu roztworu chloroaminy.

Izolacje termiczne dla rur z wodg ciepta.

Wszystkie przewody bedg izolowane przy uzyciu otulin rurowych. Grubosci izolacji — zgodnie z Dz. U. nr
75z 2002r. — wraz z pdzniejszymi zmianami:

Przewody izolowane bedg pianka PE, zgodnie z ponizszg tabela:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Minimalna grubosc izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)l)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn!cy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lubj,

. A .1-4
stropy, skrzyzowania przewodow /> wymagari z poz

Izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli np. FRZ firmy
THERMAFLEX — dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.

Przewody wody zimnej i hydrantowej izolowac piankg polietylenowg o grubosci 9mm.

5. Przejscia p.poz.

1. Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

3. Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony sciany
oddzielenia p.poz.
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5. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowe;j El
120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne PROMASTOP®-|
stuzgce do uszczelniania przejsc instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach
wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz
10 cm w przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw
sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI 120.

Oznacza to, ze szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku
przej$¢ w stropach i scianach owymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a
Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementows.
Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejsc¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

6. Zawiesia i podpory

Wymagania ogélne

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos$é podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do prdb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus
wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpierac stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspdlnej wysokosci.
Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej mogg byc¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych.

Materiat

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonac ze stali weglowej
gatunkéw handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m’ przy 350°C. Czesci podpory lub
wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych
powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do
wykonania i zainstalowania wszystkich podpar¢ rur.

Wszystkie sruby ,U” oraz sruby i nakretki do podpdr rurociggdw powinny mieé pokrycie galwaniczne,
zgodne z PN.

Wykonawstwo

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane podpory
rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpor.
Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spiong 5mm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywac¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢é metryczne, chyba ze wskazano inacze;j.

Wykonczenia

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotka stalowg i srutowac dla usuniecia szlaki i
rozpryskéw po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i pomalowac jak nastepuje.
Mate elementy oczyscic recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng wykanczajaca.
W razie koniecznosci ponownego spawania — usung¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowaé ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejgca.
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Uwagi montazowe

Powierzchnie oparcia stalowych podpdr slizgowych nalezy oczyscic szczotky i przez Srutowanie, a przy
zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unikac spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy preferowac
potaczenia skrecane sSrubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

Rozstaw zawiesi i podpor

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5 m — dla srednic 15 + 20 mm,
2,0 m —dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla srednic 40 = 50 mm.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej niz
150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

7. Wykonanie | odbior

Wykonanie i odbidr instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz.ll — roboty
instalacyjne”, 1988r oraz z wytycznymi producenta systemu rur z tworzyw sztucznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg miec¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Warunki wykonania instalacji zgodnie z projektem budowlanym.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracac bezwzglednie uwage na przestrzeganie

przepiséw BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem

elektrycznym.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i

zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakorczeniu montazu

instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu

gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci

dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prdbnej z zasady

nastepujgce czynnosci:

— sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen

— pordéwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamodwieniu urzadzen kontrole
dziatania urzadzen regulacyjny

- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu

- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z uwagi na ich
tatwy dostep.

C. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Wytyczne Inwestora

— Obowigzujace przepisy prawne zwigzane z tematem oraz karty katalogowe urzadzen

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem:
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instalacje kanalizacji sanitarnej (przebudowa i rozbudowa)

2.0. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacja sanitarna z projektowanego budynku odprowadza¢ bedzie scieki bytowo -gospodarcze
poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne. Projektuje sie wigczenie projektowanych przyboréw
sanitarnych do istniejgcej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig graficzna.

Odprowadzenia skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych wprowadzi¢ do projektowanych pionéw
kanalizacyjnych poprzez syfony kulowe lub na syfony umywalkowe typu pralkowego. Wysokos¢
zamkniecia wodnego minimum 10cm. Syfony wykonad z korkiem umozliwiajgcym uzupetnienie wody
w syfonie.

Piony kanalizacyjne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub jako obudowane.

W obudowach nalezy zapewni¢ drzwiczki rewizyjne dla obstugi czyszczakdw.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nascienng i podstropowg nalezy wykonad z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego produkcji np. WAVIN. W kielichach tych
rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym.

Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych.

Rurociagi skroplin klimatyzacji wykona¢ z rur PVC klejonych cisnieniowych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Przy przejsciu przez przegrody p.poz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac
kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie odpornosci
przegrody.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowe;j
niniejszego projektu.

3.0 Roboty ziemne

Rury uktadaé¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka
minimum 15 cm ponad gérng krawedz rurociagu, zageszczana warstwowo.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy
wykonac zgodnie z normg PN-98/5-02205, w ktdrej zawarte sg wymagania dotyczgce wykonywania
wykopdw, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor
pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC np. firmy WAVIN.

4.0 Przejscia p.poz

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji w miejscu przejscia przez przegrode oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

3. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany
oddzielenia p.poz.
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4. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgcg mase
uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna tgczyc z
zaprawag ogniochronng np. CP636 o El 120.

5. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne PROMASTOP®-|
stuzgce do uszczelniania przejsc instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach
wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz
10 cm w przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw
sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej El 120.

Oznacza to, ze szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut.

W przypadku przej$¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy
rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawa
cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowacé w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

5.0 Zawiesiaipodpory

Wymagania ogdlne

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzagdzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do prdb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus
wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpierac stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspdlnej wysokosci.
Nie izolowane rurociagi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych.

Materiat

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 3500C nalezy wykonac ze stali weglowej
gatunkéw handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m2 przy 3500C. Czesci podpory lub
wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych
powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do
wykonania i zainstalowania wszystkich podpar¢ rur.

Wszystkie sruby ,U” oraz sruby i nakretki do podpdr rurociggdw powinny mieé pokrycie galwaniczne,
zgodne z PN.

Wykonawstwo

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane podpory
rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpor.
Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spiong 5mm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywac¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢é metryczne, chyba ze wskazano inacze;j.

Wykonczenia

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotka stalowg i srutowac dla usuniecia szlaki i
rozpryskéw po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowad, zagruntowac i pomalowac jak nastepuje.
Mate elementy oczyscic recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng wykanczajaca.
W razie koniecznosci ponownego spawania — usung¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowaé ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejaca.

Uwagi montazowe
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Powierzchnie oparcia stalowych podpor slizgowych nalezy oczyscic szczotky i przez Srutowanie, a przy
zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy preferowac
potaczenia skrecane sSrubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

Rozstaw zawiesi i podpér

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5 m — dla srednic 15 + 20 mm,
2,0 m —dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla srednic 40 <~ 50 mm.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej niz
150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

6.0 Wymagania i zalecenia

Wykonanie i odbiér instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz.ll — roboty
instalacyjne”, 1988r oraz z wytycznymi producenta systemu rur z tworzyw sztucznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg miec¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Warunki wykonania instalacji zgodnie z projektem budowlanym.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracac bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem
elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci
dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady
nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie wartosci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen

porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamdwieniu urzagdzen kontrole
dziatania urzadzen regulacyjny

sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzagdzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu

sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajacych i spustowych z uwagi na ich tatwy
dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:

szczelno$¢ potgczen rurociggdw i urzadzen,
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kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

kontrole temperatur i ciSnienia medidw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materiatéw i urzadzen,

sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtaszaé odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.

Préba szczelnosci.
Préby szczelnosci wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykonac dla kl. A.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposdb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

7.0 Uwagi konicowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI INSTAL 2001
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL 2001
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”
- wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentow.
Realizacje robdét prowadzié:
zgodnie z niniejszym projektem
w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.
zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowacd z
projektantem.

D. KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno — budowlany

- Wytyczne Inwestora

— Obowigzujace przepisy prawne zwigzane z tematem oraz karty katalogowe urzadzen
- Inwentaryzacja branzowa

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem:
Kanalizacja deszczowa

2.0. Kanalizacja deszczowa.

Kanalizacja deszczowa z budynku Urzedu Gminy odprowadzana jest obecnie do miejskiej sieci
deszczowej. Z uwagi na brak droznosci przy odptywie z dwdch pionéw deszczowych od strony
potnocnej zaktada sie wymiane odcinkéw rur zgodnie z czescig graficzng PZT. Stosowac rury PVC lite
klasy SN8. Po wykonaniu wymiany nalezy istniejgcg sie¢ deszczowg przeptukac za pomoca
specjalistycznego sprzetu np. WUKO.
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Projektuje sie podtagczenie pojedynczego wpustu deszczowego zlokalizowanego od strony potudniowej
przy wjezdzie z drogi wojewddzkiej. Wpust nalezy podtgczy¢ do istniejgcej studzienki deszczowej.

E. INSTALACJE GRZEWCZE

OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno — budowlany
Warunki techniczne przytgczenia do sieci wod-kan, kanalizacji deszczowej, gazu.
Wytyczne Inwestora
Obowigzujace przepisy prawne i Polskie Normy zwigzane z tematem oraz karty

katalogowe urzadzen

Inwentaryzacja branzowa

2.0. Rozwigzania projektowe
W budynku istniejgca instalacja c.0. z rur stalowych czarnych podtgczona jest do kottowni gazowej o
temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t, 70/50°C, w uktadzie zamknietym, pompowe.
Zrédta ciepta:
e |stniejgcy kociot gazowy
Poziomy prowadzone sg w piwnicy pod stropem. W pomieszczeniach piwnicznych zdemontowano
grzejniki pozostawiajgc dwa.
W ramach remontu nalezy zamontowac nowe grzejniki ptytowe boczne zgodnie z czescig graficzna.
Grzejniki podtaczyé do istniejgcych poziomdw za pomocg rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. Istniejgce dwa grzejniki zeliwne nalezy zdemontowac.
Przyjeto grzejniki ptytowe firmy V&N typ CosmoNova z podtgczeniami bocznymi. Grzejniki wyposazone
bedg w zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi oraz w zawory powrotne.
Istniejgce przewody poziome nalezy zaizolowaé . Grubosci izolacji — zgodnie z Dz. U. nr 75 z 2002r. —
wraz z pdzniejszymi zmianami. Przewody izolowane bedg tubki z wetny mineralnej pod ptaszczem,
zgodnie z ponizszg tabela:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m -
K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn!cy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

s Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub . Wwymagari z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Instalacje ptukac intensywnie wodg. Przeprowadzi¢ prdbe cisnieniowg na zimno przy p = 4,5 bar.
Dla wszystkich obiegdw w najwyzszych punktach da¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami

kulowymi.
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Wykonanie i odbidr instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz.1l — roboty
instalacyjne”, 1988r oraz z wytycznymi producenta systemu rur z tworzyw sztucznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg miec¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

F. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJL.

OPIS TECHNICZNY

1.0. Opis ogdlny

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w dwdch pomieszczeniach w piwnicy. Wentylacja
wywiewna bedzie realizowana za pomocg wentylatoréw tazienkowych z funkcjg wytgcznika czasowego
zblokowane z o$wietleniem.

2.0. Klimatyzacja.

Klimatyzacje zaprojektowano poprzez zastosowanie jednostek freonowych wewnetrznych

$ciennych oraz dwdch zewnetrznych umieszczonych na dachu budynku.

System klimatyzacji VRF/VRV

System grzewczo-chtodniczy ze zmienng iloScig czynnika chtodniczego.

Jednostka zewnetrzna uktadu VRF z elementami bezposredniego montazu, uszczelnien i potaczen z
instalacjg rurowg gwarantujgce szczelne potgczenia, bez wptywu drgan na konstrukcje (przektadki
gumowe), wraz z kompletem zawordw rozpreznych, tréjnikéw potgczeniowych, zdalnych sterownikéw
i potgczeniami kablowymi i rurowymi zgodnymi ze srednicami systemu (przewody w izolacji
zimnochronnej, przeciwwilgociowej i na zewngatrz w ptaszczu ostonowym). Catos¢ systemu sterowania
wyposazona kompletng automatyke i uktady sterowania producenta wraz z okablowaniem z
mozliwoscig wpiecia do BMS. Dobodr jednostek zewnetrznych dla temperatury powietrza zewnetrznego
+350C i wilgotnosci wzglednej 45%.

Dostarczone urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania wg: Rozporzgdzenia Komisji(UE) 2016/2281 z
dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla
produktow zwigzanych z energig w odniesieniu do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw
do ogrzewania powietrznego, produktéw chtodzacych, wysokotemperaturowych agregatow
chtodniczych i klimakonwektoréw wentylatorowych

Dostarczone jednostki zewnetrzne oraz jednostki wewnetrzne wraz z elementami ttumigcymi
muszg zapewnic nie przekroczenie dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach — wg
wymagan normatywnych PN-87/B-02151/02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwiekdw w pomieszczeniach
Sterowniki lokalne
- menu w jezyku polskim
- sterownik przewodowy z programatorem tygodniowym i menu w jezyku polskim, ktdry obstuguje
jednostki wewnetrzne.

- sterownik indywidualny umozliwiajgcy obstuge do 8 jednostek wewnetrznych.

- programator tygodniowy

- wyswietlacz podswietlany z mozliwoscig ustawienia kontrastu.

- nastawa temperatury z doktadnoscig do 0,5°C.

- mozliwa personalizacja sterownika poprzez wprowadzenie nazwy pomieszczenia.

- tryb oszczedzania wraz z funkcjami kalendarza w celu optymalizacji zuzycia energii.
- zawsze widoczna temperatura w pomieszczeniu.

- funkcja programowania uruchamiania umozliwiajgca resetowanie ustawien w regularnych odstepach
czasu.

- wbudowany czujnik temperatury.

- zapisywanie ustawien na 48 godzin w razie awarii zasilania.
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- wyswietlanie numerodw seryjnych agregatu i jednostki wewnetrznej bezposrednio na sterowniku.

Rurociagi z rur miedzianych nalezy mocowac do Scian i stropéw za pomocg obejm stalowych z

wktadka izolacyjng dedykowanych dla przewoddéw chtodniczych lub uchwyty montowac na izolacje aby
ograniczy¢ kondensacje. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji zabudowac w stropie podwieszanym z

zachowaniem wytycznych producenta. W przypadku kolizji z lampami nalezy lampy przesungé po

uprzedniej konsultacji z Inwestorem. Jednostke kanatowg nalezy zamontowac na strychu podwieszajgc
ja do wiezby dachowej. Wysokos$¢ i sposdb montazu musi uwzglednia¢ dostepnosé serwisu urzadzenia.
Jednostke kanatowg potgczy¢ na nawiewie do termostatycznych nawiewnikow wirowych o zmiennej

geometrii topatek typu NTDZ wielkos¢ 400 SMAY montowanego w puszce rozpreznej izolowane;j.

Nawiewniki zmieniajg rozktad strugi powietrza w funkcji temperatury nawiewu (grzanie lub

chtodzenie). Na wywiewie jednostke podtgczyé do anemostatéw wywiewnych typu SDA 558x558

montowanych w skrzynkach rozpreznych. Elementy nawiewne i wywiewne tgczy¢ z jednostka
kanatowg za pomocg izolowanych elastycznych przewoddéw. Uktad chtodniczy zasilaé¢ bedzie rowniez
nagrzewnico-chfodnice zamontowang w centrali wentylacyjne;.
Wszelkie materiaty montazowe powinny mie¢ wymagane atesty oraz dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

PRZEWODY CHtODNICZE.
Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych chtodniczych bezszwowych, tgczonych przez lut
twardy wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny).

Srednica nominalna 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1-1/8" | 1-3/8" | 1-5/8"
(cale)
Srednica zewnetrzna 6.35 9.52 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 28.58 |34.92 | 41.27
(mm)
Materiat JIS H3300 C1220T-O lub odpowiednik | JISH3300 C1220T-H lub

*1 odpowiednik*2
Grubos¢ Scianki *3 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 1.43

(mm)

*1: Dopuszczalne naprezenie tensyjne = 33 (N/mm?2)
*2: Dopuszczalne naprezenie tensyjne = 61 (N/mm2)
*3: Wytrzymatos¢ mechaniczna rur 4.2 MPa
Nalezy uzy¢ wytacznie tréjnikow producenta gwarantujgcych rowny rozptyw czynnika chtodniczego.
Nie mozna uzywac tréjnikdw typu ,, T”. W celu ograniczenia ilosci potgczen stosowac gietarki. Podczas
prac montazowych przestrzegac rygoru utrzymania czystosci wnetrza rur. Koncéwki rur powinny by¢
zabezpieczone korkami, ktére nalezy zdejmowac bezposrednio przed wykonaniem potgczenia.
Przewody prowadzi¢ po scianach wewnetrznych pod stropem na parterze oraz w przestrzeni pomiedzy

krokwiami na strychu. Zastosowano dwa piony chtodnicze prowadzone w istniejgcych szachtach
instalacyjnych. W przypadku braku mozliwosci poprowadzenia pionéw chtodniczych w szachtach

przewody poprowadzi¢ obok szachtu a nastepnie zabudowac ptytg g-k lub wykorzystaé nie uzywane

piony wentylacji grawitacyjne;j.

Po zmontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggdw uktadu przy
pomocy suchego azotu technicznego pod cisnieniem 4,2 MPa na czas 24 godzin. Po podtgczeniu do
instalacji urzadzen klimatyzacyjnych cisnienie préby moze wynosi¢ max 1,5 MPa. Roboty izolacyjne
wykonywac dopiero po przeprowadzeniu préb szczelnosci. I1zolacja powinna byé wykonana w sposdb
szczelny z otulin na bazie kauczuku syntetycznego. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.
Miejsca przejs¢ instalacji przez $ciany wyposazy¢ w tuleje ochronne zapobiegajace uszkodzeniu rur

badz izolacji.
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ODPROWADZENIE KONDENSATU.

W procesie schtadzania powietrza na chtodnicach klimatyzatoréw kondensuje woda. W celu
poprawy dziatania uktadu odprowadzenia skroplin przyjeto zastosowanie przy kazdej jednostce
wewnetrznej pompki skroplin np. typu ECERLE EE150. Pompke potaczy¢ z przewodem odptywowym za
pomocg przewodu elastycznego. Przewody kondensatu wykonac z PVC faczonego przez klejenie np.
firmy NIBCO. Spadek przewoddéw skroplin min. 1%, przewody mocowaé za pomocg uchwytéw
metalowych o rozstawie co 1m. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym. Czes¢
instalacji najbardziej oddalona od pionu powinna by¢ wyposazona w odpowietrzenie wyprowadzone
nad dach budynku. W tym celu mozna wykorzystac kanaty grawitacyjne przewidziane do likwidacji.

Z uwagi na brak inwentaryzacji rozmieszczenia lamp przebiegi przewoddéw kondensatu przedstawiono
na rysunkach orientacyjnie, podczas montazu dopuszcza sie modyfikacje tras. Podczas montazu nalezy
unikaé prowadzenia skroplin nad lampami. W strefie strychu przewdd kondensatu zaizolowac izolacjg
kauczukowgq o grubosci 9mm w pozostatych pomieszczeniach 6mm.

Przewody kondensatu wtgczy¢ w instalacje kanalizacji poprzez syfon typu HL136N firmy HUTTERER &
LECHNER. Instalacje odprowadzenia skroplin po zakonczeniu robét montazowych nalezy sprawdzic¢ pod
wzgledem droznosci oraz poddac probie szczelnosci poprzez zalanie wodg oraz wizualne stwierdzenie
czy nie nastepujg przecieki i roszenia.

Opracowat
mgr inz. Zbigniew Swierczyna
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