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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: REMONT | PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA
BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU

ADRES: 64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 300205 2.0009.841/3, 300205 2.0009.842/6
DANE INWESTORA: Gmina Lubasz

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

BIURO PROJEKTOW: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL”
w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

DATA OPRACOWANIA: listopad 2023r.
BRANZA: Organizacja budowy
OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Zasada

— uprawnienia do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

Nr uprawnien UAN 8345/910/85

64-920 Pita ul. Brzozowa 41

Remont i przebudowa funkcjonalna
budynku Urzedu Gminy w Lubaszu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI:
REMONT | PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU
URZEDU GMINY W LUBASZU
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, dziatki nr 841/3, 842/8

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe,

2. Projekt budowlany dotyczgcy planowanego zamierzenia inwestycyjnego,
3. Wizja lokalna w terenie,

4. Obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy techniczne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego — remontu i przebudowy budynku
Urzedu Gminy w Lubaszu przy ul. Chrobrego 37 w Lubaszu, ul. Chrobrego 37,
na dziatkach o} identyfikatorach geodezyjnych 300205_2.0009.841/3,
300205_2.0009.842/6.

3. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje remont i przebudowe istniejgcego
budynku administracyjnego Urzedu Gminy w Lubaszu, wraz z zagospodarowaniem
terenu.

Projektowane elementy inwestyciji:

1. Dobudowa pionu szybu windowego,

2. Przebudowa wejscia gtbwnego do budynku, w tym: rozbiérka i wykonanie
nowych schodow wejsciowych,

3. Wykonanie pochylni oraz nowego dodatkowego wejscia do budynku
z przeznaczeniem dla os6b niepetnosprawnych,

4. Przebudowa czesci pomieszczeh w budynku,

5. Przebudowa Kklatki schodowej, polegajgca na jej wydzieleniu pozarowym
i wykonaniu instalacji oddymiania, w tym montaz okien oddymiajgcych i drzwi
napowietrzajgcych,

6. Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku,

7. W piwnicach wymiana wszystkich posadzek wraz z podbudowa,

8. W piwnicach wykonanie podbicia taw fundamentowych we fragmencie,
w ktorym istniejgce fundamentowe posadowione sg na gruntach organicznych,

9. Na wszystkich kondygnacjach remont pomieszczen, w tym wymiana posadzek
W czesci pomieszczen, wymiana stolarki drzwiowej, roboty tynkarskie i malarskie,

10. Zagospodarowanie terenu — wymiana utwardzen, wymiana i wykonanie
nowych murkéw oporowych, ogrodzenie terenu, renowacja zieleni.

4. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt stanowi¢ bedzie
jedno zadanie inwestycyjne. Zaktadana kolejnos¢ robét:

1. Przygotowanie placu budowy,

2. Roboty budowlane zwigzane z planowang przebudowa,

3. Likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu po robotach.
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5. ELEMENTY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANAI TERENU

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu inwestyciji:

1. Budynek Urzedu Gminy Lubasz,

2. Budynek garazowy,

3. Utwardzenie terenu — drogi wewnetrzne, place gospodarczy, chodniki.

4. Uzbrojenie podziemne — woda, kanalizacja sanitarna, przylgcze gazowe,
zasilanie energetyczne, oswietlenie terenu.

5. Inne elementy — schody terenowe, murki oporowe.

6. ELEMENTY _ ZAGOSPODAROWANIA, STWARZAJACE _ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Czynnikiem niekorzystnym jest to, ze roboty budowlane prowadzone bedg
w bezposrednim sgsiedztwie czynnego obiektu. W trakcie prowadzenia prac budowlanych
nalezy liczy¢ sie zwynikajgcymi z tego faktu utrudnieniami, zwtaszcza podczas
prowadzenia robo6t na dachu budynku. Wigzac sie to bedzie z koniecznoscig wydzielenia
i oznakowania stref niebezpiecznych w bezposrednim otoczeniu oraz okresowego
wytgczenia z uzytkowania.

Na wszystkich etapach organizacje prac budowlanych nalezy koordynowac
z odpowiednimi stuzbami inwestora.

7. ZAGROZENIA _WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Przewiduje sie prowadzenie nastepujacych rodzajow robdt, ktére zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 2003r, poz. 1126 ), kwalifikujg sie do stwarzajgcych wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Wykonywanie robdt na wysokosciach, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
Z wysokosci ponad 5.0m.

2. Wykonywanie wykopéw o gtebokosci ponad 1.5m.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikow,
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia te winny przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy
na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

2. Przed skierowaniem pracownikéw na miejsce pracy na terenie budowy nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, z omodwieniem szczegodlnych zagrozen
wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych robot. Obowigzek zapewnienia szkolenia
spoczywa na kierowniku budowy.

9. SRODKI _TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIE-
BEZPIECZENSTWOM

1.Z uwagi na to, ze prowadzone bedg rodzaje rob6t budowlanych,
ktére zaliczajg sie do  stwarzajgcych  wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa, zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U.
z 2023r, poz.682) nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Miejsce prowadzenia robot nalezy odgrodzic, tak by uniemozliwi¢ dostep oséb
postronnych,

Remont i przebudowa funkcjonalna
budynku Urzedu Gminy w Lubaszu



a dompil - str. 38 -
(.

3. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjng,
zawierajgcg miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy
oraz dane o0s6b odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,

4. Plac budowy zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng
komunikacje, szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych,

5. Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania
w sytuacjach zagrozen i wypadkow.

6. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i srodki
ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw
zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

7.Z uwagi na fakt, ze prace budowlane odbywac¢ sie bedg w bezposrednim
sgsiedztwie czynnego obiektu organizacje robdét nalezy na wszystkich etapach
koordynowac ze stuzbami technicznymi i stuzbami BHP inwestora.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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