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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
DLA INWESTYCJI: REMONT | PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU
URZEDU GMINY W LUBASZU
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37, dziatki nr 841/3, 842/8

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe,

2. Mapa zasadnicza do celéw projektowych,

3. Wizja lokalna w terenie,

4. Projekt budowlany dla zadania ,Przebudowa budynku Urzedu Gminy w tym
likwidacja barier architektonicznych” opracowany firme Budconsult Doradztwo Budowlane
mgr Btazej Mroz, opracowanie z 2021r.

5. Decyzja o pozwoleniu na budowe z dn. 10.08.2021r, nr 552/2021, znak
AB.6740.122.2021.MMW wydana przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,

6. Dokumentacja archiwalna budynku

7. Program uzytkowy i uzgodnienia robocze z Inwestorem,

8. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem
geotechnicznym opracowana przez firme Hydrologia i Geologia Inzynierska Jacek Swist,
z Chodziezy, opracowanie z 2023r,

9. Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. DANE O INWESTYCJI

2.1. Nazwa inwestyciji: Remont i przebudowa funkcjonalna
Budynku Urzedu Gminy w Lubaszu
2.2. Adres: Lubasz, ul. Chrobrego 37
2.3. Identyfikator dziatek: 300205_2.0009.841/3, 300205_2.0009.842/6
2.4. Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz ul. Chrobrego 37
2.5. Biuro Projektéw: Spoétdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL”

w Pile 64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu
i przebudowy budynku Urzedu Gminy w Lubaszu przy ul. Chrobrego 37.

Niniejsza czes¢ projektu dotyczy rozwigzan wewnatrz budynku w branzy
budowlanej. Projekt stanowi¢ bedzie podstawe wykonania robét budowlanych, a takze
stanowi¢ bedzie zatgcznik do przetargu na roboty budowlane.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Obiekt niniejszego opracowania jest to budynek o trzech kondygnacjach
nadziemnych, catkowicie podpiwniczony, z dachem typu ptaskiego. Konstrukcja budynku
tradycyjna, ze $cianami murowanymi i stropami zelbetowymi. Funkcja budynku — ustugi
publiczne, budynek biurowy Urzedu Gminy Lubasz.

5. CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Budynek w zakresie gtéwnej bryly budynku zostanie zachowany. W zakres
planowanych prac wchodzi remont i przebudowa budynku,
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Przy $Scianie szczytowej od strony potudniowej przewiduje sie dobudowe szybu
windowego w celu zapewnienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym.
Rozbudowa o segment szybu windowego realizowana bedzie na podstawie wydanego
pozwolenia na budowe, decyzja Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego nr 552/2021
z dn. 10.08.2021r.

Szczegdbtowy zakres projektowanych robaot:

1. Dobudowa pionu szybu windowego — wykonanie na podstawie odrebnego
projektu. Winda dostepna bedzie z poziomu terenu i zapewni dostep do wszystkich
kondygnacji uzytkowych Urzedu.

2. Przebudowa wejscia gtébwnego do budynku, w tym: rozbiérka i wykonanie
nowych schodéw wejsciowych z uwagi na zuzycie techniczne schodéw istniejgcych,
wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem.

3. Wykonanie pochylni oraz nowego dodatkowego wejscia do budynku
Z przeznaczeniem dla 0os6b niepetnosprawnych.

4. Przebudowa pomieszczen na parterze w strefie nowego wejscia
dla niepetnosprawnych, wykonanie sanitariatu dla niepetnosprawnych, wydzielenie
pomieszczenia kasy urzedu.

5. Na | pietrze przebudowa jednego pomieszczenia — podziat na trzy pokoje
biurowe.

6. Na Il pietrze przystosowanie dwoch pomieszczen na pokdj socjalny
dla pracownikéw z aneksem socjalnym.

7. W piwnicach wydzielenie pomieszczenia umywalni dla pracownikéw fizycznych,
przystosowanie pomieszczenia socjalnego i porzadkowego dla stuzb sprzatajgcych
obiekt.

8. Przebudowa Kklatki schodowej na wszystkich kondygnacjach z uwagi
na przepisy ochrony przeciwpozarowej, polegajgca na jej wydzieleniu pozarowym
i wykonaniu instalacji oddymiania, w tym montaz okien oddymiajgcych i drzwi
napowietrzajgcych.

9. Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku.

10. W piwnicach wymiana wszystkich posadzek wraz z podbudowa.

11. W piwnicach pétnocnej budynku wykonanie podbicia taw fundamentowych we
fragmencie (cze$¢ potnocna), w ktérym istniejgce fundamenty posadowione sg
na gruntach organicznych.

12. Na wszystkich kondygnacjach remont pomieszczen, w tym wymiana posadzek
w czesci pomieszczen, wymiana stolarki drzwiowej, roboty tynkarskie i malarskie.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Charakterystyczne parametry liczbowe budynku, takie jak kubatura, powierzchnia
zabudowy, uzytkowa, wysoko$¢ budynku, liczba kondygnacji zamieszczono w zatgczeniu
do opisu technicznego.

Zestawienie pomieszczen réwniez w zatgczeniu do opisu technicznego.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozbidrki przeznaczono nastepujgce elementy:

1. Schody wejscia gtbwnego z uwagi na zuzycie techniczne — w zakresie robot
demontaz balustrad i skucie ptyty biegowej i podestowe;.

2. Zadaszenie nad wejsciem gtdwnym — w zakresie roboét: zerwanie pokrycia z
papy, skucie ptyty zelbetowej zadaszenia, demontaz podpierajgcych stupéw stalowych.

Remont i przebudowa funkcjonalna
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3. Powiekszenia otworéw w $cianach zewnetrznych — skucie $cian
podparapetowych w miejscu nowego wejscia dla niepethosprawnych i na dojsciach do

szybu windy.

4. Rozbiorka Scianek dziatowych w miejscach wskazanych na rysunkach.

5. W piwnicach — skucie posadzek wraz z podbudowg oraz usuniecie podtoza
gruntowego na gteboko$¢ 42cm.

6. Na kondygnacjach skucia posadzek przeznaczonych do wymiany.

7. Demontaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami przeznaczonej do wymiany.

8. Podkucia i poszerzenia osciezy drzwiowych,

9. Wybicia otworow drzwiowych, podkucia i poszerzenia o$ciezy w $cianach
zgodnie z oznaczeniami na rzutach.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA

8.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego i projektem geotechnicznym opracowanej przez firme Hydrologia i Geologia
Inzynierska Jacek Swist stwierdzono nastepujgcg budowe podioza geotechnicznego
pod budynkiem.

W czesci pétnocnej budynku w strefie posadowienia fundamentéw zalega warstwa
gruntéw organicznych (torfy). Grunty te wystepujg na gtebokosci 1.8m (naroznik
zachodni) i 3.0m (naroznik wschodni). Spag warstwy znajduje sie¢ na rzednych 78.7 —
79.2mn.p.m. Sg to grunty klasyfikowane jako nienosne. Ponizej wystepujg grunty
mineralne reprezentowane przez piaski drobne $redniozageszczone (lp =0.43) oraz
piaski gliniaste w stanie plastycznym (I, = 0.33).

Woda gruntowa w tej czeéci budynku wystepuje w warstwie gruntéow piaskéw
drobnych, jej zwierciadto swobodne znajduje sie na rzednych 78.7 — 78.8 m n.p.m.
trakcie badan do gtebokosci 6.0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Pod pozostatg czescig budynku podtoze budowlane pod fundamentami tworzg
grunty mineralne reprezentowane przez piaski drobne, piaski gliniaste i gliny piaszczyste
jak wyzej. Grunty te kwalifikuje sie jak nosne.

Woda gruntowa w czesci budynku wystepuje w warstwie gruntéw piaszczystych.
Jest to woda o zwierciadle napietym, ktérego poziom stabilizuje sie na rzednej
80.0 m n.p.m.

8.2. Rodzaj warunkéw gruntowych i kategoria geotechniczna

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjeto:

1. Rodzaj warunkéw gruntowych: zlozone

2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza

8.3.Stan istniejacy, projektowane rozwigzanie posadowienia budynku

Przedmiotowy budynek czesciowo posadowiony jest na gruntach organicznych,
klasyfikowanych jako nienosnych. Dotyczy to czesci potnocnej budynku na dlugosci
ok. 9m. Budynek w tej czesci wykazuje znaczne nierébwnomierne osiadania. Wystepujg
spekania $cian nosnych oraz przechylenie widoczne zwtaszcza na pochyleniach
posadzek uzytkowych.

Wymagana jest naprawa fundamentéw w celu zapewnienia bezposredniego
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kontaktu fundamentu z podtozem nosnym. Projektuje sie usuniecie spod fundamentow
nienosnych gruntéw wykonanie podbicia taw fundamentowych.

W przypadku, gdy podczas wykonywania prac na dnie wykopu pojawi sie woda
gruntowa, konieczne bedzie jej odpompowanie z wykopu.

9. ROBOTY KONSTRUKCYJNE | MUROWE

9.1. Podbicie fundamentéw

Planowane podbicie fundamentéw projektuje sie w czesci pétnocnej budynku,
w ktorej istniejgce fundamenty sg posadowione na nienosnych torfach. Zakres
projektowanego obejmowac bedzie dwie Sciany podtuzne zewnetrzne i Sciane podiuzng
wewnetrzng na dtugosci ok. 9m, Sciane szczytowg oraz jedng Sciane wewnetrzng
poprzeczng — patrz oznaczenia na rzucie piwnic. Po odkopaniu fundamentéw nalezy
dokonac¢ szczegdtowej oceny odnosnie zakresu robét i ewentualnie skorygowaé przyjete
zatozenia. Podbicie fundamentéw wigzaé sie bedzie z koniecznoscig podkopania
obcigzonych scian nosnych. Z tego wzgledu prace te nalezy prowadzi¢ etapami
z podziatem na odcinki o dtugosci ok. 1m. Pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami powinna
by¢ pozostawiona przerwa o dtugosci co najmniej 3m.

Technologia robat:

1. Odkopac¢ sciane z dwéch stron do istniejgcego poziomu posadowienia.

2. Nastepnie na danym odcinku prowadzenia prac wykonaé¢ podkopanie taw
do poziomu nowego. Nalezy spod taw catkowicie usungé grunty organiczne az
do poziomu wystepowania gruntéw nosnych.

3. W przypadku, gdy na dnie wykopu pojawi sie woda gruntowa, nalezy jg
z wykopu usung¢ poprzez odpompowanie przy pomocy igtofiltrow lub alternatywnie
poprzez bezposrednie odpompowanie z dna wykopu..

4. Na dnie wykopu na catej szerokosci tawy jako wyréwnanie podtoza roztozy¢
warstwe betonu podktadowego, $rednia grubos$é 15cm.

5. Nastepnie wykona¢ podmuréwke z bloczkéw betonowych M-6 z betonu C12/15
z pozostawieniem szczeliny pomiedzy dolng ptaszczyzng istniejgcej tawy a wykonang
podmuréwkg o wysokosci ok. 10 — 15cm. Szerokos¢ podmurdwki winna odpowiadac
szerokosci dolnej krawedzi istniejgcej tawy fundamentowej. Nowy

6. Na podmuréwce utozyé przektadke z papy termozgrzewalnej jako izolacje
przeciwwilgociowa.

6. Szczeline pomiedzy podmuréwka fawy a starg tawg szczelnie wypetnié betonem
klasy C12/15 o konsystencji wilgotnej z jego podbiciem.

Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do podbijania nastepnego odcinka tawy.

9.2. Schody wejscia gtéwnego

Istniejgce schody zelbetowe z uwagi na zuzycie techniczne przeznaczono
do rozbiérki i wymiany na nowg konstrukcje. W zakresie robdt rozbidérkowych skucie
posadzki z ptytek, demontaz balustrady stalowej, skucie zelbetowej ptyty biegowe;j
i podestowej schoddéw, odciecie czesci podpierajgcej $ciany zgodnie z oznaczeniami
na rzucie.

Schody nowe wykona¢ jako Zzelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy
C20/25, zbrojone stalg klasy A-Ill RB400W. Szczegdty wykonania na podstawie rysunku
roboczego.

Z uwagi na to, ze schody te obecnie stanowig jedyne dojscie do budynku roboty
zwigzane z wymiang konstrukcji schodow nalezy podzieli¢ na dwa etapy. W pierwszym
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etapie nalezy rozebrac i wykonac¢ nowg konstrukcje na szerokosci ok. potowy istniejgcych
schodéw z pozostawieniem drugiej potowy do uzytkowania. Po zwigzaniu nowej
konstrukcji zelbetowej nalezy wykonaé wymiane drugiej potowy schodow.

9.3. Zadaszenie wejscia gtéwnego

Projektuje sie wymiane istniejgcego zadaszenia.

Zakres robot rozbiérkowych: zdjecie pokrycia z papy na istniejgcym daszku, skucie
ptyty Zzelbetowej, rozbiorka stalowych stupéw podpierajgcych.

Zadaszenie nowe o konstrukcji stalowej z rur zimnogietych (stupy i kratownice
dachowe), pokrycie z ptyty poliweglanowej na podkonstrukcji aluminiowej. Szczegoty
wykonania na podstawie rysunku roboczego.

9.4. Podjazd dla niepetnosprawnych

Zaprojektowano o konstrukcji stalowej z profili

1. Fundamenty betonowe, wylewane na mokro z betonu C16/20,

2. Konstrukcje nos$ng (stupy, belki krawedziowe) z profili zimnogietych o przekroju
kwadratowym i prostokgtnym,

3. Nawierzchnia pochylni i podestow — z krat stalowych azurowych typu
pomostowego z wypetnieniem typu Security Mesh.

4. Balustrada stalowa z rur okragtych.

Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie ogniowe oraz malowanie
proszkowe.

9.5. Wybicia i zamurowania otworédw w scianach istniejagcych

Zamurowania otworéw przewidzianych z bloczkow gazobetonowych i cegty
na zaprawie cementowo-wapiennej. Stare mury potaczy¢ z nowymi na strzepia.

Naproza nad wybijanymi otworami drzwiowymi wykonac z belek prefabrykowanych
typu L-19 lub alternatywnie strunobetonowych typu SBN-12.

9.6. Scianki dzialowe murowane
Zaprojektowano jako murowane z blokéw  gazobetonowych  klasy
wytrzymatosciowej 4MPa, murowanych na cienkie spoiny klejowe.

10. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

10.1. Scianki dzialowe typu lekkiego
Scianki dziatlowe rozdzielajgce pomieszczenia biurowe na Il pietrz — z piyt
gipsowo-kartonowych GKB na ruszcie metalowym z wypetnieniem wetng mineralna.

10.2. Podbudowy posadzek

Zaprojektowano o uktadzie warstw:

1. W wszystkich pomieszczeniach piwnic z wyjatkiem pomieszczenia kottowni —
skucie istniejgcych posadzek oraz usuniecie gruntu na gteboko$¢ 42cm w stosunku
do poziomu istniejgcego, podsypka piaskowa o grubosci 10cm, podkiad z betonu C8/10
o grubosci 10cm, 2 x folia budowlana jako izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna
ze styropianu EPS100 o grubosci 15cm, wspoétczynnik przewodnosci liniowej
A <0.036W/mK, gtadz cementowa o grubosci 5cm zbrojona matami zbrojarskimi
do posadzek.
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2. W pomieszczeniu kottowni — zachowanie istniejgcej posadzki, naprawy
miejscowe w miejscach uszkodzen.

3. Na kondygnacjach w pomieszczeniach, w ktérych zatozono wymiane posadzek
wierzchnich — usunigcie istniejgcych posadzek wierzchnich, uzupetnienie ubytkéw gtadzi
zaprawg naprawcza.

10.3. Posadzki wierzchnie

1. W wszystkich pomieszczeniach piwnic z wyjatkiem pomieszczenia kottowni —
posadzka z ptytek granitogresowych na klej,

2. W piwnicach w pomieszczeniu kottowni — istniejgca posadzka do zachowania,
uzupetnienie i naprawa ubytkow.

3. Na parterze w pomieszczeniach nr 102, 103, 114 — skucie istniejgcych
posadzek z piytek i lastriko, wyréwnanie podioza gladzia cementowg i masg
samopoziomujgcy, posadzka z ptytek ceramicznych na klej,

4. Na parterze w pomieszczeniach nr 107 — 112 — skucie istniejgcych posadzek
z ptytek lastriko, uzupetnienie ubytkow gtadzi zaprawg naprawczg, posadzka nowa z
ptytek ceramicznych na klej,

5. Na parterze w podszybiu nr 115 — gtadz cementowa, malowanie farbg
do betonu,

6. W pozostatych pomieszczeniach na parterze — posadzki istniejgce
do zachowania,

7. Na | pietrze w korytarzu nr 203 — zerwanie istniejgcej posadzki z lastriko,
wyréownanie podtoza gtadzig cementowg, posadzka z ptytek ceramicznych na klej,

8. Na | pietrze w pomieszczeniach nr 215 — 217 — zerwanie istniejgcej posadzki
parkietowej, cienkowarstwowe masy samopoziomujgce, posadzka nowa z paneli
podfogowych,

9. Na Il pietrze w korytarzu nr 303 — zerwanie istniejgcej posadzki z lastriko,
wyréownanie podtoza gtadzig cementowg, posadzka z ptytek ceramicznych na klej,

10. Na Il pietrze w pomieszczeniach nr 306, 307 — zerwanie istniejgcej posadzki z
paneli, wyrdwnanie podioza zaprawg cementowg, posadzka nowa z ptytek ceramicznych
na klej.

11.Na | i Il pietrze w pozostatych pomieszczeniach — istniejgce posadzki
do zachowania.

12. Na klatkach schodowych na wszystkich kondygnacjach — skucie istniejgcych
okfadzin z lastriko, zagruntowanie emulsjg wzmacniajgcg podtoze, wyréwnanie wysokos$ci
stopni zaprawg cementowg, posadzka nowa z ptytek ceramicznych.

Uwagi do wykonania posadzek:

1. Wymagane parametry dla posadzek z paneli: klasa $cieralnosci AC6,

2. Na etapie wykonawstwa wymagane jest uzgodnienie posadzek pod wzgledem
kolorystycznym z przedstawicielem Inwestora.

3. W pomieszczeniach sanitarnych — stosowac ptytki podtogowe, stanowigce
jednolitg kolekcje z glazurg scienna.

10.4. Wykonczenie $cian i sufitow

1. W pomieszczeniach piwnicznych — naprawa i uzupetnienie tynkow, malowanie
Scian i sufitéw farbg emulsyjna.

2. Na parterze w pomieszczeniach nr 102 — 104 — na $cianach nowych
i zamurowaniach tynki cementowo-wapienne, gtadzie gipsowe, tapety natryskowe
zmywalne. Na sufitach gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne.
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3. Na parterze w pomieszczeniach nr 107 — 109 — uzupetnienie tynkdéw
na zamurowaniach, na $cianach do wysokosci 2.1m glazura na klej, powyzej na $cianach
i sufitach gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne.

4. Na parterze w pomieszczeniach nr 110 — 112, 114 — na scianach nowych
i zamurowaniach tynki cementowo-wapienne, na $cianach i sufitach gtadzie gipsowe
i malowanie emulsyjne.

5. Na parterze w pozostatych pomieszczeniach — nie przewiduje sie robét.

6. Na korytarzach na | i Il pietrze nr 203, 303 — na Scianach gfadzie gipsowe
i tapeta natryskowa zmywalna, sufit podwieszony modutowy istniejgcy do pozostawienia.

7. Na | i ll pietrze w pomieszczeniach nr 215 — 217, 306 — na scianach i sufitach
gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne.

8. Na | i Il pietrze w pomieszczeniach biurowych nr 209 — 214 i 218 — 220, 306 —
320 - wyprawki tynkarskie przy osciezach wymienianych drzwi, fragmentaryczne
malowanie uzupetniajgce.

9.Na | i Il pietrze w pomieszczeniach sanitarnych nr 204 — 208, 304, 305 —
nie przewiduje sie robot.

10. Na Il pietrze w pomieszczeniu socjalnym nr 307 — na $cianach ciggu
z urzadzeniami sanitarnymi glazura na klej do wysokosci 1.5m, na pozostatych Scianach
gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne.

11. Na klatce schodowej i w dojsciu do szybu windowego — na $cianach nowych
tynki cementowo-wapienne, na wszystkich $cianach gtadzie gipsowe, tapety natryskowe
zmywalne do wysokosci 2.1m, na sufitach gtadzie gipsowe i malowanie emulsyjne.

12. W szybie windowym — na $cianach i suficie nad szybem tynki cementowo-
wapienne, malowanie emulsyjne.

Uwagi dodatkowe:

1. Na etapie wykonawstwa wymagane jest uzgodnienie z przedstawicielem
Inwestora ptytek i farb pod wzgledem kolorystycznym,

2. Przy robotach tynkarskich stosowac¢ narozniki i listwy profilowane do obrobienia
krawedzi Scian,

10.5. Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

1. Okna na klatce schodowej w poziomie Il pietra — wymiana istniejgcego okno,
okno nowe o funkcji oddymiania, otwierane mechaniczne, sprzezone z centralg systemu
wykrywania dymu, okno termoizolacyjne, wymagany wspofczynnik przenikania ciepta
nie wigkszy niz U,, = 0.9W/m’°K. Szczegdtowe parametry — patrz zestawienie $lusarki.

2. Okna przy szybie windowym — okno aluminiowe w systemie fasadowym,
skrzydta okienne na ostatniej kondygnaciji o funkcji oddymiania, otwierane mechaniczne,
sprzezone z centralg systemu wykrywania dymu. Wymagany wspotczynnik przenikania
ciepta dla fasady nie wiekszy niz U, = 0.9W/m°K. Szczegdtowe parametry — patrz
zestawienie Slusarki.

3. Drzwi wejscia gtdwnego gtéwne na parterze — przeniesienie i przerébka drzwi
z istniejgcego wejscia. W zakresie robot demontaz drzwi, wymiana napedu i sterowania
otwieraniem, montaz w nowym miejscu. Drzwi po przerdébce o funkcji napowietrzania
w systemie oddymiania klatki schodowej, zapewniajgce petne otwarcie sygnatem z
centrali systemu wykrywania dymu.

4. Drzwi wejSciowe i naswietle okienne przy nowym wejSciu z pochylni
dla niepetnosprawnych — aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym, termoizolacyjne.
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U,, = 1.3W/mK.

5. Drzwi wewnetrzne wydzielajgce klatke schodowg — drzwi aluminiowe i stalowe
o funkcji rozdzielenia pozarowego. Wymagana klasa odpornosci pozarowej EI30
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dla skrzydet otwieranych i EI60 dla naswietli przepierzeh szklanych drzwi. Szczegdtowe
parametry — patrz zestawienie Slusarki.

6. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen na parterze — aluminiowe, szklone,
bez wymagan termicznych.

7. Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia kasy na parterze — przeniesienie drzwi
z obecnego pomieszczenia kasy. Drzwi te posiadajg wymagany atest bezpieczenstwa.
W zakresie robot: demontaz skrzydet wraz oscieznicami, montaz w nowym miejscu.

8. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen uzytkowych — wymiana skrzydet drzwiowych
wraz z oscieznicami. Parametry nowej stolarki wedtug zestawienia.

9. Okno podawcze do pomieszczenia kasy — aluminiowe, parametry wedtug
zestawienia.

10.6 Inne elementy

1. Parapety okienne przy nowych oknach — z konglomeratu marmurowego,

2. Parapet przy oknie podawczym kasowym — z konglomeratu marmurowego, z
wbudowany, podajnikiem kasowym

3. Wycieraczki wewnetrzne przy wejsciach — aluminiowo-gumowe,

4. Wycieraczki zewnetrzne — z krat pomostowych w ramce z kgtownika, stalowe,
ocynkowane,

4. Wyposazenie WC dla niepetnosprawnych — wyposazenie w umywalke
specjalng, uchwyt staly i ruchomy przy umywalce, uchwyt staty i ruchomy przy muszli WC.

11. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

11.1. Elewacije, dach

1. Elewacje w miejscach montazu nowych drzwi i okien — uzupetnienia izolacji
termicznej ze styropianu, uzupetnienia tynkéw elewacyjnych, przemalowania osciezy
i fragmentow scian w miejscu prowadzenia robot.

2. Elewacje na potgczeniu budynku istniejgcego z dobudowanym pionem
windowym — w miejscach potgczeh uzupetnienie izolacji termicznej ze styropianu,
uzupetnienia tynkéw elewacyjnych, przemalowania Sciany.

3. Dach nad wejsciem gtéwnych — z ptyt poliweglanowych na konstrukcji stalowe;.

4. Zamkniecie zadaszenia nad wejsciem w pasie miedzy pilastrami — na scianach
uzupetnienie izolacji termicznej ze styropianu. Zamknieciu zadaszenia — ptyta zelbetowa,
izolacja termiczna ze styropianu, od goéry pokrycie papg termozgrzewalng i obrdbka
blacharska.

11.2. Inne elementy zewnetrzne

1. Schody i podest przed wejsciem gtéwnym:

a/ na $cianie podpierajgcej schody — naprawa i uzupetnienie tynkow,
cienkowarstwowe masy, malowanie farbami elewacyjnymi,

b/ ptyta biegowa i spocznikowa od spodu i na powierzchniach bocznych — tynki
cementowo-wapienne, cienkowarstwowe masy tynkarskie, , malowanie farbami
elewacyjnymi,

c/ stopnice i podstopnice, posadzka na podescie przed wejsciem — z piyt
prefabrykowanych granitowych, ptomieniowanych,

d/ balustrada stalowa w wykonaniu warsztatowym, ze stali kwasoodporne;j.

2. Pochylnia dla niepetnosprawnych:
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a/ konstrukcja nosna stalowa z profili zamknietych, ocynkowana i malowana
proszkowo,

b/ podesty, nawierzchnia pochylni — z krat pomostowych ocynkowanych,

c/ balustrada stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

3. Opaska wokdét budynku — z kostki betonowej na podsypce piaskowo-
cementowej,

12. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE ROZBUDOWY O SZYB WINDOWY

Projektowang rozbudowe budynku o szyb windowy wykona¢ nalezy na podstawie
odrebnej dokumentacji projektowej opracowanej przez firme Budconsult Doradztwo
Budowlane mgr Bfazej Mréz. Ponizej przedstawiono gtowne zatozenia, wytyczne
I rozwigzania materiatowe przyjete w tym projekcie.

12.1. Konstrukcja szybu

1. Plyta fundamentowa — zaprojektowano jako zelbetowg, wylewang na mokro
z betonu klasy C20/25 (B25) w klasie wodoszczelnosci W8, o grubosci 40cm oraz
o wymiarach w rzucie B x L = 3.325 x 3.150m. Zbrojenie ze stali klas A-IIIN RB500W.
Szczegoty wykonania na podstawie projektu firmy Budconsult.

2. Sciany szybu jako zelbetowe, wylewane na mokro z betonu klasy C20/25,
grubos¢ $cian 20cm. Sciany zbrojone stalg A-IlIN RB500W. Szczegdty wykonania — patrz
projekt firmy Budconsult. W strefie podszybia ponizej poziomu gruntu zastosowac beton
wodoszczelny w klasie W8.

3. Plyta nadszybia - zaprojektowano jako zelbetowg, wylewang na mokro z betonu
C20/25 (B25), grubosc¢ ptyty 20cm. Zbrojenie ptyty stalg klasy A-11IN, RB500W. Szczegdbty
wykonania — patrz projekt firmy Budconsult.

4. Ptyta stropowa tgczaca szyb windowy z korytarzem w budynku na wszystkich
kondygnacjach — zelbetowa, kotwiona w trzonie szybu windowego.

5. Sciany attyki w poziomie dachu — murowane z blokéw wapienno-piaskowych.

12.2. Roboty wykonczeniowe

1. I1zolacja pozioma pod ptytg fundamentowg — 2 x papa termozgrzewalna,
uktadana na podktadzie betonowym pod ptytg, z wywiniecie na $ciany boczne piyty.

2. Na $Scianach szybu od zewnatrz ponizej poziomu terenu — przesmarowanie
Scian emulsjg dyspersyjng asfaltowg, ocieplenie styropianem grubosci 20cm, zatarcie
zaprawg klejowg z wtopieniem siatki, przesmarowanie masg izolacyjng i folia kubetkowa.

3. Na scianach szybu od zewnatrz powyzej poziomu terenu — izolacja termiczna ze
styropianu o grubosci 20cm (styropian o wspdiczynniku A < 0.38W/m°K), wyprawienie
zaprawg klejowg z wtopieniem siatki z widkna szklanego, cienkowarstwowe tynki
elewacyjne typu silikatowego, malowanie farbg elewacyjna.

4. Stropodach nad szybem — o uktadzie warstw: paroizolacja z 2 warstw folii PCW,
uktadana na stropie, ocieplenie styropianem pierwsza warstwa o grubosci 20cm,
ocieplenie styropianem druga warstwa z wyrobieniem spadkéw o grubosci 6 — 15cm,
pokrycie papg termozgrzewalng podkiadowg i nawierzchniowg. Stosowac styropian o
wspdtczynniku przenikania ciepta A <0.38W/m°K. Plyty styropianowe kotwié do
konstrukcji zelbetowej przy pomocy fgcznikdw mechanicznych.

5. Sciany attyki — od wnetrza dachu wywinigcie papa pokrycia dachu na $ciany,
obrobki blacharskie pionowe i poziome na $cianach.

6. Odwodnienie z dachu — odprowadzenie spadkami do wpustu przysciennego,
rura spustowa ocynkowana.
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7. Sciany i sufit szybu od wewnatrz — tynki cementowo-wapienne kat. III,
malowanie emulsyjne.

8. Sciany i sufit w tgczniku miedzy szybem a klatkg schodowg — wykonczenie
analogiczne jak na klatce schodowe;j.

13. WYPOSAZENIE TECHNICZNE

13.1. Dzwig osobowy
Parametry techniczne dzwigu:

1. Przeznaczenie: dzwig osobowy przystosowany
do obstugi os6b niepetnosprawnych
na wézkach

2. Typ kabiny: kabina katowa

3. Mechanizm dzwigu: hydrauliczny

4. Maszynownia: w szybie windy

5. Wymiary szybu w stanie surowym:

al szerokos¢ 1700 mm

b/ gtebokosé 2 000 mm

6. Udzwig 630 kg

7. llos¢ przystankow: 4 przystanki

8. Wysokos¢ podnoszenia 7 240 mm

9. Szerokosc¢ drzwi ( Swiatto przejscia ) 900 mm

10. Wykonczenie kabiny i drzwi szybowych ze stali nierdzewnej, satynowane;j.

11. Panel sterujgcy z grafikg Braill'a

Uwagi dodatkowe:

1. Przygotowanie szybu do montazu windy wykona¢ na podstawie wymagan
technicznych producenta windy.

13.2. Instalacja fotowoltaiczna

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy szczytowej 30.15kWp.
Instalacja umieszczona bedzie na dachach dwoch budynkdéw na terenie dziatki, tj:

1. Zlokalizowana na dachu budynku Urzedu Gminy — 22.95kWp,

2. Zlokalizowana na dachu przylegtego budynku garazowego — 7.2kWp.

0 mocy szczytowej 25kWp. Lokalizacja paneli na dachu czesci istniejgcej
budynku- patrz rzut dachu.

14. WYPOSAZNIE INSTALACYJNE
Roboty instalacyjne w budynku:

1. Woda zimna - zasilanie dodatkowych urzgdzeh sanitarnych, wigczenie
do istniejgcej instalaciji,

2. Ciepta woda uzytkowa - =zasilanie dodatkowych urzgdzen sanitarnych,
wigczenie do istniejgcej instalacji,

3. Instalacja centralnego ogrzewania — wykonanie instalacji grzewczej

pomieszczeh piwnicznych, na kondygnacjach wyzszych istniejgca instalacja
do pozostawienia.

4. Kanalizacja sanitarna — podtgczenie nowych urzgdzen sanitarnych, wymiana
gtéwnego pionu i kanalizacji podposadzkowej w piwnicach.

5. Instalacja hydrantowa — do wykonania.
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6. Kanalizacja deszczowa — przytgczenie do kanalizacji nie podtgczonych rur
spustowych.

7. Wentylacja — istniejgca typu grawitacyjnego.

8. Klimatyzacja pomieszczen — do wykonania.

9. Kottownia gazowa — istniejgca do zachowania.

10. Instalacja oswietleniowa — wymiana w ciggach komunikacyjnych, wykonanie
osSwietlenia ewakuacyjnego.

11. Instalacja gniazd wtykowych — istniejgca do zachowania, do wykonania
zasilanie nowych urzgdzen.

12. Instalacje zabezpieczenia przeciwpozarowego — do wykonania instalacja
oddymiania klatki schodowej (centrala sterujgca, czujka dymu, alarm dzwiekowy,
zasilanie okien oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych).

13. Instalacja fotowoltaiczna — do wykonania.

14. Instalacja odgromowa — istniejgca do zachowania.

Roboty instalacyjne wykona¢ na podstawie projektéw branzowych.

15. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1. Dostep do budynku zapewniono poprzez zaprojektowanie podjazdu dla osoéb
niepetnosprawnych — pochylnia projektowana i dodatkowe wejscie do budynku. Pochylnie
zapewniajg dojazd oséb niepetnosprawnych na poziom parteru.

2. Komunikacja wewnatrz budynku — zaprojektowano winde osobowg obstugujaca
wszystkie kondygnacje uzytkowe oraz dojazd zewnetrzny do windy z poziomu terenu.

3. Pomieszczenia sanitarne — przewidziano jedno pomieszczenie przystosowane
dla oséb niepetnosprawnych, lokalizacja na parterze w sgsiedztwie nowego dodatkowego
wejscia.

16. OCHRONA CIEPLNA

W budynku przeprowadzona byla w 2013r termomodernizacja polegajgca na
dociepleniu $cian i dachu. Aktualnie nie przewiduje sie robot budowlanych w tym zakresie
odnosnie budynku istniejgcego. Ociepleniu podlega¢ beda sciany i dach dobudowango
pionu szybu windowego.

Parametry izolacyjnosci przegrod projektowanej dobudowy:

1. Sciany zewnetrzne U = 0.18 W/m’K
2. Stropodach U = 0.15W/m°K
3. Okna fasadowe U= 0.9 Wm’K

17. OCHRONA ZABYTKOW

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
projektowany obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, teren
nie podlega ochronie.

18. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

18.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 344m°
Powierzchnia netto (wewnetrzna) 979m?
Powierzchnia uzytkowa 588m°
Wysokos¢ budynku 10.7m
Liczba kondygnaciji nadziemnych 3 kondygnacje
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Liczba kondygnacji podziemnych 1 kondygnacja (suterena)
Razem liczba kondygnac;ji 4 kondygnacje
Kategoria wysokosciowa budynku budynek niski

18.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Parametry pozarowe wystepujgcych w przedmiotowym obiekcie substancji
palnych:

1. Wyposazenie pomieszczeh typu: meble i towarzyszgacy sprzet, wykonane
z materiatéw drewnianych i drewnopodobnych, papiery, karton, tekstyliow, stali, tworzyw
sztucznych,itp.

2. Materiatly  niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2, ust.l, pkt.l
Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2022r, poz. 2057) w budynku nie beda
wystepowad.

18.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie

Z uwagi na przeznaczenie i sposob obiekt zakwalifikowano do budynkow
uzytecznosci publicznej charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi — ZLIII,

Kwalifikacja pozarowa poszczegdlnych czesci budynku:

1. Kondygnacje nadziemne do kategorii zagrozenia ludzi.

2. Piwnice do kategorii PM o obcigzeniu do 500 MJ/m?.

Z uwagi na wysoko$¢ budynku — ponizej 12 m, budynek kwalifikujemy
do budynkow niskich (N).

18.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi i liczbie oséb

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi — ZLIII.

Informacja o liczbie osdb na poszczegdlnych kondygnacjach:

1. Piwnice — nie wystepujg pomieszczenia na pobyt ludzi staty lub tymczasowy,
zakwalifikowano jako pomieszczenia o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?.

2. Parter — do 50 oséb

3. | pietro — do 20 osd6b

4. | pietro — do 30 oséb

5. Laczna liczba os6b w budynku — 1000s6b

18.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Przyjeto, ze caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Wielkos¢ strefy — 979m?

Maksymalna dopuszczalna wielko$¢ strefy — 8 000m?

Ponadto wydzielono pozarowo nastepujgce pomieszczenia i czesci budynku:
klatke schodowg, pomieszczenia piwnic, kottownie gazowa.

18.6. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
1. Kondygnacje nadziemne — strefa ZL, nie ustala sie.
2. Piwnice — obcigzenie ogniowe Q < 500 MJ/m?

18.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej

Konstrukcja gtdwna (scian, stupy) R240
Konstrukcja dachu R60
Stropy REIG0
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Sciana zewnetrzna EI60
Sciany wewnetrzne EI60

Budynek spetnia wymagania w klasie odpornosci pozarowej — B.
Wymagana zgodnie z warunkami technicznymi klasa odpornosci dla budynku —
klasa C.

18.8. Informacja o wystepowaniu materiatdw wybuchowych i zagrozeniu
wybuchem

Nie przewiduje sie skladowania materiatow wybuchowych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen — nie wystepuije.

18.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Warunki ewakuacji

1. Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) spetniajg wymagania dotyczace:

- klasy odpornosci ogniowej obudowy — posiadajg klase EI 60 i EI 120,

- posiadajg szerokos¢ 1.8m, tj. powyzej 1.40 m,

- wysokos$c¢ drog ewakuacyjnych — 2.3m.

2. Korytarz gtéwny zapewnia nie przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej — 20m.

3. Pionowe drogi ewakuacyjne (klatki schodowe) posiadajg klase odpornosci
ogniowej jak dla stropéw budynku — REI 60 i wiecej (REI 120). Biegi i spoczniki schodow
stuzgcych do ewakuacji sg wykonane w konstrukcji zelbetowej (z materiatéw niepalnych)
i posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

4. Klatki schodowe sg oddzielone od poziomych drég ewakuacyjnych
oraz obudowane przegrodami w klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

5. Klatki schodowe sg wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — drzwi
napowietrzajgce na parterze i okna oddymiajgce na gérnych kondygnacjach

6. Do wszystkich pomieszczeh zapewniona sg dwa dojscia ewakuacyjne, dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m.

7. Kierunki ewakuacji z budynku — ze wszystkich pomieszczen korytarzem
gtdwnym do klatki schodowej, stanowigcej pionowg droge ewakuacyjng i nastepnie
do wyjs¢ na zewnatrz.

8. Sumaryczna szerokos$¢ drzwi wyjS¢ ewakuacyjnych z pomieszczen strefy ZLIII
wynosi 1.4m, wymagana minimalna szeroko$¢ zgodnie z warunkami technicznymi wynosi
2x0.6=1.2m.

18.10. Urzadzenia przeciwpozarowe i_inne_instalacje i urzadzenia stuzgce
bezpieczenstwo pozarowemu

1. Obiekt wyposazany jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany
w poblizu gtéwnego wejscia.

2. Obiekt jest zabezpieczony przed wytadowaniami instalacjg odgromowg
ze zwodami poziomymi niskimi. Wszystkie metalowe czedci budowli znajdujgce sie
nad powierzchnig dachu sg pofgczone =z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajgcym.

3. Wewnetrzna instalacja hydrantowa skiadaé¢é sie bedzie z nastepujgcych
elementow:
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a/ na kazdej kondygnacji nadziemnej 1 hydrant @25mm z wezem potsztywnym
ze zwijadtem o dtugosci 30m,

b/ w poziomie piwnic 2 hydranty @52mm,

4. Przewody instalacyjne, z ktérych pobierana bedzie woda do gaszenia pozaru,
wykonane zostang z materiatow niepalnych.

5. Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne i kierunkowe:

a/ na poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze),

b/ lampy o$wietlenia awaryjnego w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu
przeciwpozarowego (hydranty wewnetrzne, gasnice),

c/ przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz z budynku,

d/ do pokazania kierunkéw ewakuacji i wyjs¢ ewakuacyjnych przewidziano lampy
ewakuacyjne z znakami podswietlanymi wskazujgcymi  kierunki ewakuacji i wyjscia
ewakuacyjne.

6. Urzgdzenia oddymiajgce:

a/ na obudowanej klatce schodowej przewidziano zamontowanie drzwi
napowietrzajgcych na parterze i okien oddymiajgcych na ostatniej kondygnacji. Drzwi
i okna uruchamiane bedg samoczynnie na sygnat z czujki dymowej poprzez centralke
oddymiajgcg oraz uruchamiane recznie.

b/ klatka schodowa posiada powierzchnie rzutu poziomego wynoszacg 34.6m’,
minimalna wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5%, obliczonej
powierzchni oddymianej, co daje:

Acz=5%x34.6m*=173m’

b/ powierzchnia otwordow napowietrzajgcy musi spetniaé warunek wigkszej
powierzchni geometrycznej o 30% od powierzchni geometrycznej otworu oddymiajgcego,

¢/ otwarcie otworéw oddymiajgcych i napowietrzajgcych realizowane bedzie przez
centralke oddymiania, po otrzymaniu sygnatu z czujek zainstalowanych na Il pietrze
(automatyczne uruchamianie systemu) i dodatkowo przy pomocy przyciskow oddymiania
recznego.

7. State urzadzenia gasnicze — nie sg wymagane.

8. System sygnalizacji pozarowej — nie jest wymagany.

9. DZzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

18.11. Informacja 0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

Instalacja elektryczna — Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu, ktéry jest odpowiednio oznakowany.

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna — W segmentach jest wyfgcznie instalacja
grawitacyjna. Nie jest wymagane stosowanie klap odcinajgcych.

Instalacja odgromowa — Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowe;j.
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

18.12. Informacija o przyjetych scenariuszach pozarowych

1. W razie powstania ogniska pozaru personel dokona jego lokalizacji i ocene
rozmiarow.

2. W przypadku ogniska niewielkich rozmiaréw przystapi do préby gaszenia
przy pomocy gasnic i hydrantéw wewnetrznych.

3. Personel powiadomi o zaistnieniu pozaru wtasciwe stuzby panstwowej strazy
pozarnej.

4. Personel, w przypadku takiej koniecznosci, wytagczy doptyw pragdu za pomoca
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu umieszczonego przy wejsciu gtéwnym do budynku.
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5. Budynek wyposazony jest w instalacje oddymiania klatki schodowej typu
grawitacyjnego. Czujki dymu po wykryciu zadymienia w sposob automatyczny spowodujg
otwarcie okna oddymiajgcego na ostatniej kondygnacii.

6. Mozliwe jest tez wigczenie instalacji oddymiania w sposob reczny przy pomocy
wigcznika ROP.

7. Personel przeprowadzi ewakuacje oséb przebywajgcych w budynku klatkami
schodowymi i poprzez drzwi ewakuacyjne.

8. Do ewakuacji wykorzystywaé tylko oznakowane drogi ewakuacyjne.

9. Rozprzestrzeniajgcy sie pozar na kondygnacji spowoduje zadziatanie biernych
zabezpieczen przeciwpozarowych zainstalowanych w przejsciach instalacyjnych.

Przyjete zatozenia odnosnie ewakuaciji:

1. Z pomieszczen biurowych na parterze nr 105 — 114 — ciggami komunikacyjnymi
(korytarze) do wyjscia na zewnatrz przy pochylni dla niepetnosprawnych.

2. Z pomieszczen biurowych na parterze nr 116 — 119 (posterunek policji) —
bezposrednie wyjscie na zewnagtrz poprzez wydzielone schody zewnetrzne.

3. Z pomieszczen na | i Il pietrze — ciggami komunikacyjnymi (korytarze) do klatki
schodowej gtdbwnej, nastepnie na parterze wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku

18.13. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet

Wyposazenie w gasnice — wyposazy¢ w gasnice do gaszenia pozaréw grup A, B,
C, o ilosci srodka gasniczego nie mniejszej niz 6kg na kazdej kondygnacji, gasnice
rozmiesci¢ w ciggach komunikacji ogdélnej. Rozmieszczenie oraz ilo§¢ gasnic powinna
zawierac instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Miejsca usytuowania gasnic powinny
by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

18.14. Informacja o przygotowaniu obiektu do dziatlan ratowniczych

1. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
10 dm?/s. llos¢ takg zostata zapewnia zewnetrzna sie¢ hydrantowa z hydrantami DN8O,
znajdujgca sie na przyleglym terenie w pasie drogowym ul. Chrobrego. Hydrant ten
znajdujg sie w wymaganej odlegtosci od budynku, nie wiekszej niz 75m.

2. Do budynku zapewniono droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd pojazdoéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Droga pozarowa
przebiega od strony zachodniej, droga publiczna ul. Chrobrego.

18.15. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w_stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej
Nie wystepuja

opracowat:
mgr inz. Tomasz Zasada
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