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STRONA TYTULOWA

CZESC IV.3 — PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU

64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

Identyfikator dziatki: 841/3, 842/8

Dane inwestora: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37

Biuro Projektow:

w Pile

Kategoria Xll — budynek urzedu

Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL”

64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

Data opracowania: Listopad 2023r.

PROJEKTANT

PODPIS, PIECZEC

Branza instalacje elektryczne

mgr inz. Jerzy Gerasimow

upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacji w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

- nr upr. WKP/0221/PWQOE/22

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

PODPIS, PIECZEC

Branza instalacje elektryczne

mgr inz. Marek Sikora

upr. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacji w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

- nr upr WKP/0457/PWOE/18
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Pita dn. 29.11.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023r.,
poz. 862) oswiadczamy, ze projekt techniczny dla inwestycji

REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU przy ul. Chrobrego 37, na dzialce o
identyfikatorze geodezyjnym 300205_2.0009.841/3, 300205_2.0009.842/8
ktérej inwestorem jest Akademia Nauk Stosowanych im. St. Staszica 64-920 Pita, ul. Podchorgzych
10, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
— branza elektryczna

mgr inz. Jerzy Gerasimow
nr upr. WKP/0221/PWOE/22

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

— branza elektryczna
mgr inz. Marek Sikora
nr upr. WKP/0457/PWOE/18

Budynek urzedu gminy w Lubaszu
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-171/2022 Poznan, dnia 21 czerwea 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. I pkt 1 i2, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6ézn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jerzy Kuba Gerasimow

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 27 maja 1989 r. Pila
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0221/PWOE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie 7 treseig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

A

Przewodniczgcey,

Okregowej KWa ifikacyjnej WOIIB

> e
;ui}ﬁz erzy Witczak

Budynek urzedu gminy w Lubaszu
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jerzy Kuba Gerasimow jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajac
Okregowej Komw

mer inz. Jerzy Witczak:......,« T e ot e

mgr inz. Renata Mak A C

Otrzymujg:

. Pan Jerzy Kuba Gerasimow

. Okregowa Rada Izby

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

£ L —

Budynek urzedu gminy w Lubaszu
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-213/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12
ust. 2, 314 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pé#n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marek Andrzej Sikora

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 grudnia 1986 r. Pita
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0457/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.
Zgodnie z treseig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Budynek urzedu gminy w Lubaszu
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Andrzej Sikora jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:== = A

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymuja:
1. Pan Marek Andrzej Sikora
64-920 Pita, ul. Wieniawskiego 45/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QQE-SGI-3ES5 *

Pan Jerzy Kuba Gerasimow o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0398/22

adres zamieszkania ul. Jasielska 12¢/10, 60-476 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

J uEEm——
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® POLSKA
§| 7 B A
= INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WEKP-Z55-UPH-9IB *

Pan Marek Andrzej Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0149/19

adres zamieszkania m. Szydiowo 77, 64-930 Szydiowo Krajenskie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadeczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasdwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

J =
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6. Czes¢ opisowa projektu technicznego

dla zadania ,,REMONT BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBASZU”

6.1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest remont budynku urzedu gminy w Lubaszu.

6.2 Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z pézniejszymi zmianami
- wizja lokalna

6.3 Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja swoim zakresem obejmuje:
- instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- instalacja oswietlenia ogdlnego piwnicy
- instalacja oddymiania klatki schodowej
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja odgromowa
- instalacja fotowoltaiczna
6.4. Stan istniejacy
6.4.1. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Budynek nie jest wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

6.4.2. Instalacja oddymiania klatek schodowych

W budynku nie ma zastosowanych urzgdzen zapobiegajgcych zadymieniu klatek
schodowych w czasie ewakuaciji.

6.4.3. Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.
Istniejgca instalacja wymaga zmian, w celu zabezpieczenia nowoprojektowanej instalaciji

fotowoltaiczne;j.

6.5. Stan projektowany
6.5.1. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia oraz doswietli¢ miejsca montazu sprzetu ppoz.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Nowoprojektowana instalacja zapewnia natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych

Budynek urzedu gminy w Lubaszu
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korytarzy i klatek schodowych na poziomie minimum 1 Ix. Dodatkowo zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. W pozostatych
pomieszczeniach, ktére sg oswietlone wylgcznie $wiattem sztucznym, natezenie
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinno wynosi¢ minimum 1 Ix. W projektowanej
instalacji awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z
modutem awaryjnym wyposazong w akumulator przystosowany do pracy w niskich
temperaturach. W miejscach gdzie znajdujg sie urzgadzenia p.poz. (hydrant, przycisk
oddymiania, gasnica itp.), nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne na poziomie minimum 5
Ix na wysokosci danego osprzetu.

Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadaé aktualny certyfikat CNBOP.

Oprawy nalezy =zasilic¢ z nowoprojektowanych obwodéw oswietlenia awaryjnego
zabezpieczonych wytgcznikiem nadprgdowym S301 B10A.

Instalacje wykona¢ przewodami N2XH-J o przekroju 1,5 mm?, prowadzonymi na tynku lub
w korytach instalacyjnych w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Do obowigzkéow administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Budynek urzedu gminy w Lubaszu
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Tabela 1 Szczegélowe parametry projektowanych opraw

Lp.

Symbol

llos¢

Wymagania minimalne

Typ przyktadowy

1

6

12

. Strumien $wietlny: min. 389Im

. Zasilanie 210-250 VAC

. Moc czynna: min. 1,2 W

. Zywotno$¢ zrodta: min. 50 tys. r-g

. Minimalny czas pracy baterii: min. 1h
. Maksymalna moc czynna: max. 2 W
. IP: min. 65

. IK: min. 06

. Tryb pracy: NM

10. Wersja: AT

11. Zakres temperatury pracy: 10-400C
12. Optyka: korytarzowa

O©COoONOOTRAWN-=-

TM-TECHNOLOGIE
iTECH C1 60 NM
lub rwnowazne

57

. Strumien $wietlny: min. 389Im

. Zasilanie 210-250 VAC

. Moc czynna: min. 1,2 W

. Zywotno$¢ zrodta: min. 50 tys. r-g

. Minimalny czas pracy baterii: 1h

. Maksymalna moc czynna: max. 2 W
. IP: min. 65

. IK: min. 06

. Tryb pracy: NM

10. Wersja: AT

11. Zakres temperatury pracy: 10-400C
12. Optyka: do przestrzeni otwartych

O©COoONOOTRAWN-=-

TM-TECHNOLOGIE
iTECH M1 60 NM
lub rwnowazne

. Strumien $wietlny: min. 524 Im

. Zasilanie 210-250 VAC

. Moc czynna: min. 6 W

. Zywotno$¢ zrodta: min. 50 tys. r-g

. Minimalny czas pracy baterii: min. 1h
. Maksymalna moc czynna: max. 4,5 W
. IP: min. 65

. IK: min. 08

. Tryb pracy: M

10. Wersja: AT

11. Zakres temperatury pracy: 10-400C
12. Optyka: do przestrzeni otwartych

O©CoONOOTRhWN -

TM-TECHNOLOGIE
iTECH M5 M
lub rwnowazne

10

46

. Strumien $wietlny: min. 576 Im

. Zasilanie 210-250 VAC

. Moc czynna: min. 6,8 W

. Zywotno$¢ zrodta: min. 50 tys. r-g

. Minimalny czas pracy baterii: min. 1h
. Maksymalna moc czynna: max. 4,5 W
. IP: min. 65

. IK: min. 08

. Tryb pracy: NM

10. Wersja: AT

11. Zakres temperatury pracy: 10-400C

O©CoONOOThWN-=-

TM-TECHNOLOGIE
ONTEC SM5 M

+ Dyfuzor flaga OS
lub rwnowazne

11

. Strumien $wietlny: min. 576 Im

. Zasilanie 210-250 VAC

. Moc czynna: min. 6,8 W

. Zywotno$¢ zrodta: min. 50 tys. r-g

. Minimalny czas pracy baterii: min. 1h

. Maksymalna moc czynna: max. 4,5 W
. IP: min. 65

. IK: min. 08

. Tryb pracy: NM

10. Wersja: AT

11. Zakres temperatury pracy: -15-400C

OCOoOO~NO D WN-=-

TM-TECHNOLOGIE
ONTEC S M5 M COLD
+ Dyfuzor flaga OS

lub réwnowazne

Budynek urzedu gminy w Lubaszu
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Oprawy dobrano przy pomocy oprogramowania komputerowego Dialux. Dopuszcza sie
stosowanie opraw innych producentéow o réwnowaznych parametrach. W przypadku
zmiany opraw nalezy przedstawi¢ obliczenia, potwierdzajgce spetnienie zatozen
projektowych.

6.5.2. Instalacja oswietlenia ogélnego

W ramach remontu projektuje sie wymiane oswietlenia w piwnicy oraz w
nowoprojektowanych pomieszczeniach biurowych nr 215, 216 i 217.

Nowoprojektowana instalacja zapewnia odpowiednie natezenie os$wietlenia dla
poszczegolnych pomieszczen: dla korytarzy i klatek schodowych na poziomie minimum
100 Ix, dla pomieszczen magazynowych 200 Ix, dla pomieszczen archiwum 200 Ix, dla
pomieszczen socjalnych 200 Ix, dla pomieszczen technicznych 300 Ix, dla pomieszczen
biurowych 500 Ix, dla sanitariatow 200 Ix i dla kottowni 50 Ix.

Nowoprojektowane oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodéw os$wietlenia ogdlnego
zabezpieczonych wytgcznikiem nadprgdowym S301 B10A.

Instalacje wykona¢ przewodami N2XH-J o przekroju 1,5 mm?, prowadzonymi na tynku lub
w korytach instalacyjnych w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Tabela 2 Szczegdélowe parametry projektowanych opraw

Lp. Symbol llo§¢ | Wymagania minimalne Typ przyktadowy
1 1 26 1. Strumien swietlny: min. 6271Im LUXIONA
2. Zasilanie 210-250 VAC 19.3205.0010.21
3. Moc czynna: min. 36,3 W NEPTUN LED
4. CRI: >80 COMPACT V2 6000
5. coso: >0,95 PC-FROZEN E 21 IP66
6. IK: min. 10 840 /L-1200
7. IP: min. 65 Lub réwnowazne
8. Zakres temperatury pracy: -25-350C
2 2 30 1. Strumien swietlny: min. 4968Im LUXIONA
2. Zasilanie 210-250 VAC 19.3213.0014.34
3. Moc czynna: min. 33,6 W BACKPANEL LED 4800
4. CRI: >80 MICRO-PRM E 34
5. coso: >0,95 IP20/44 840
6. IK: min. 10 Lub réwnowazne
7. IP: min. 20/44
8. Zakres temperatury pracy: 5-300C
3 3 7 1. Strumien swietlny: min. 4695Im LUXIONA
2. Zasilanie 210-250 VAC 19.3248.0001.34
3. Moc czynna: min. 28,9 W RUBIN LOOK LED
4. CRI: >80 COMPACT 4000 PLX E
5. coso: >0,95 34 840/ 600X300
6. IK: min. 04 Lub réwnowazne
7. 1P: min.40
8. Zakres temperatury pracy: 5-300C
4 4 2 1. Strumien swietlny: min. 3119Im LUXIONA Troll
2. Zasilanie 210-250 VAC 19.3237.0004.34
3. Moc czynna: min. 18,6 W AMETYST NEW LED
4. CRI: >80 COMPACT 3000 PC E
5. coso: >0,95 IP65 840
6. IK: min. 10 Lub réownowazne
7. IP: min. 65
8. Zakres temperatury pracy: -20-300C
5 5 2 1. Strumien Swietlny: min. 4288Im LUXIONA Troll
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2. Zasilanie 210-250 VAC 19.3237.0006.34
3. Moc czynna: min. 24,9 W AMETYST NEW LED
4. CRI: >80 COMPACT 4000 PC E
5. cos@: >0,95 IP65 840
6. IK: min. 10 lub réwnowazne
7. IP: min. 65
8. Zakres temperatury pracy: -20-300C

6.5.3. Instalacja oddymiania

W budynku projektuje sie system oddymiania klatki schodowej. Zadaniem systemu
oddymiania jest usuwanie dymu i ciepta na drodze ewakuacyjnej. Napowietrzanie bedzie
sie odbywac poprzez otwarcie drzwi i okien napowietrzajgcych.

Otwieranie okien oddymiajgcych w trybie pozarowym (wentylacja oddymiajgca)
realizowane bedzie poprzez sitowniki elektryczne, ktére sg w zakresie dostawcy stolarki
okiennej. Do sterowania okien oddymiajgcych na klatce schodowej oraz drzwi
napowietrzajgcych zaprojektowano kompaktowg centralke oddymiajgcg. Centrala odporna
jest na zaniki napiecia sieciowego oraz przerwy i zwarcia na liniach dozorowych i
sterujgcych. Zaletg centrali jest niezalezne i petne monitorowanie wspétpracujgcych z nimi
recznych przyciskéw i sitownikdw. Centrale nalezy zasili¢ kablem niepalnym typu HDGs
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu z rozdzielnicy RG, aby zapewni¢ mozliwosc
pracy w czasie pozaru. SzczegoOtowe rozmieszczenie urzgdzen i schemat potgczenia
przedstawiono na zaftgczonej dokumentacji rysunkowej. Centrale powinny zostac
wyposazone w czujniki wiatru i deszczu, ktére uniemozliwig otwarcie okien w przypadku
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Projektuje sie rowniez reczne przyciski
oddymiania zlokalizowane na kazdej kondygnacji w poblizu drzwi ewakuacyjnych oraz
przyciski przewietrzania na ostatnich kondygnacjach. Przyciski RPO stuzg réwniez do
kasowania alarmu zadziatania poszczegoéinych central. Dla kazdej klatki schodowej
projektuje sie osobng centrale oddymiania, ktéra bedzie sterowata urzgdzeniami w jej
obrebie.

6.5.4. Instalacja gniazd wtykowych

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozbudowe rozdzielnicy RG o nowy
obwodd gniazdowy dla piwnicy, drugi obwdd dla nowopowstatych pomieszczen biurowych
na pierwszym pietrze nr 215, 216 i 217 oraz trzeci obwod dla gniazd pomieszczeniu
socjalnym 307 oraz sanitariatach.

Nalezy rozbudowac istniejgcag rozdzielnice dodatkowe zabezpieczenia S301 B16 zgodnie
ze schematem rozdzielnicy. Instalacje odbiorczg prowadzi¢ kablami N2XH-J 3x2,5, pod
tynkowo lub w listwach. Gniazda w biurach i archiwum montowa¢ na wysokoéci 0,3 m nad
posadzkg, a w pomieszczeniu socjalnym wyprowadzi¢ jedno gniazdo nad blat roboczy,
wysokos$¢ ustali¢ z inwestorem.

6.5.5. Instalacja odgromowa
W celu zabezpieczenia odgromowego nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej, nalezy

rozbudowac istniejgce urzgdzenie odgromowe o dwie iglice, o wysokosci 2m, ustawione w
rogu budynku, jak tak na rzucie. Nowe iglice nalezy podtgczy¢ do istniejgcego zwodu
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poziomego, skrecanym ztgczem krzyzowym.

6.5.6. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng rozmieszczong na dachu budynku urzedu gminy
oraz na dachu garazu. Panele nalezy zamontowa¢ na dedykowanej konstrukcji trwale
przymocowanej do dachu. Konstrukcje montazowg nalezy dobra¢ do uwarunkowan
klimatycznych regionu zabudowy, wytycznych producenta paneli oraz uwarunkowan
technicznych konstrukcji dachu.

Instalacje na dachu garazy o mocy 7,2 kWp, nalezy podtgczy¢ do rozdzielnicy kottowni.
Falownik zamontowa¢ w garazu, kabel AC prowadzi¢ w korytach kablowych w budynkach,
pomiedzy nimi prowadzi¢ pod ziemig.

Instalacje na dachu urzedu, o mocy 22,95 kWp prowadzi¢ w korytach po dachu do
uszczelnionego przejscia, przez strop, w jego okolicach nalezy zamontowac¢ falownik

Tabela 3 Szczegélowe parametry elementéw instalacji fotowoltaicznej

Lp. Symbol llos¢ | Wymagania minimalne Typ przyktadowy
1 Falownik 1 1. Moc znamionowa: 8 kW HUAWEI
instalacji na 2. Zasilanie 400 VAC SUN2000-8KTL-
garazach 3. Sprawnos$c¢ europejska: min. 98% M1
4. |P min. 66 lub réwnowazne
5. THD <3%
6. Ochronnik przeciwprzepieciowy DC: typ I
7. Ochronnik przeciwprzepieciowy AC: typ Il
8. AFCI: tak
2 Falownik 1 1. Moc znamionowa: 25 kW HUAWEI
instalacji na 2. Zasilanie 400 VAC SUN2000-25KTL-
budynku 3. Sprawnos¢ europejska: min. 98% M5
urzedu 4. IP min. 66 lub rbwnowazne
5. THD <3%
6. Ochronnik przeciwprzepieciowy DC: typ I
7. Ochronnik przeciwprzepieciowy AC: typ Il
8. AFCI: tak
3 Panele 67 1. Moc min. 450 Wp Longi Solar LR4-
fotowoltaiczne 2. Sprawnosc¢: min. 20,7% 72HIH-450M
3. Temperatura pracy: -40-85 oC Lub réwnowazne
4. Maksymalne napigcie: min. 1500 V DC
5. Maksymalna degradacja po 25 latach: max. 84,5 %
4 Roztgcznik 2 1. lloé¢ roztgczanych stringdw:min 2 Projoy P2
ppoz.

6.5.7. Instalacja przyzywowa dla toalety dla niepetnosprawnych

W W.C. przystosowanej do o0s6b niepetnosprawnych zainstalowa¢ sygnalizacje
przyzywowg sktadajgcg sie z przycisku aktywacji alarmu zainstalowanego na suficie z
ciegnem sznurkowym, zewnetrznego sygnalizatora optyczno- akustycznego montowanego
na Scianie nad drzwiami oraz kontrolera i kasownika alarmu. W tablicy T zainstalowac¢
zasilacz i akumulator. Catos¢ stanowi komplet w zestawie producenta. Montaz wykonac
wg DTR producenta.

Budynek urzedu gminy w Lubaszu
Projekt techniczny



] dompil - str. 17 -

B0

6.5.8. Instalacja zasiania wentylacji

Projektuje sie zasilanie centrali klimatyzacji na dachu, kablem N2HC-J 5x16
wyprowadzone zgodnie z rzutem dachu. Kabel zasilajgcy przeprowadzi¢ uszczelnionym
przejsciem.

Jednostki wewnetrzne zasilic z nowoprojektowanych obwoddéw zgodnie ze schematem
rozdzielnicy, kablami N2XH-J 3x2,5. Wypusty pod jednostki wyprowadzi¢ zgodnie z
rzutami.

6.6 . Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac niezaleznie od uwag niniejszego projektu wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Zmiany sg mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ odpowiednie préby i badania odbiorcze.

Nalezy stosowacC przedmioty (materialy) wymienione lub réwnowazne. Rdéwnowazne
oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym, jakosciowym, uzytkowym i
estetycznym.

Nalezy przekazac uzytkownikowi:

- instrukcje obstugi central oddymiania

- ksigzke pracy systemu, do notowania obstugi technicznej systemu

- dane kontaktowe do konserwatora systemu.

Powyzsze dokumenty powinny znajdowac sie w budynku.

Obowigzkowe przeglady systemu oddymiania minimum raz w roku.

Budynek urzedu gminy w Lubaszu
Projekt techniczny



] dompil - str. 18 -

B0

6.7 . Informacja bioz

6.7.1 . Zakres roboét:
Tematem opracowania jest remont budynku urzedu gminy w Lubaszu.

6.7.2 . Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek urzedu gminy.

6.7.3 . Elementy zagospodarowania terenu mogace zagraza¢ bezpieczenstwu :
Nie wystepuja. Teren budowy zabezpieczony jest przed dostepem osob postronnych.

6.7.4 . Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych:

Przewiduje sie , ze w trakcie prowadzenia prac mogg wystgpi¢ zagrozenia. Szczegdlnie
podczas pracy na wysokosci na rusztowaniach, drabinach, na dachu . Nalezy bezwzglednie
stosowa¢ na budowie urzgdzenia zabezpieczajgce prace na wysokosci ( barierki, tasmy,
pasy, szelki, kaski ochronne).

6.7.5 . Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac niebezpiecznych:
Podczas wykonywania robot montazowych nalezy pracownikéw wykonujgcych te roboty
zapoznac z zakresem robot, przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP i P.Poz. oraz
zabezpieczy¢ w niezbedny sprzet ochronny.

6.7.6 . Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikow na ktére
zwroci¢ uwage przed rozpoczeciem tych roboét jako niebezpieczne dla zdrowia.

W przypadku wykonywania przekopéw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewoddéw
instalacji podziemnych na gtebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopac¢ recznie bez uzycia
kiloféw.

UWAGA!

Niewfasciwie sktadowany nadkfad ziemi moze by¢ przyczyng zawalenia sie wykopu z
wszystkimi konsekwencjami z tym zwigzanymi ( np. zasypanie pracownikow ).

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do
robot niebezpiecznych wymagajgcych szczegolnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W
szczegolnosci nalezy przestrzega¢ zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy
sprzetem mechanicznym lub po wytgczeniu linii spod napiecia potwierdzonym na pismie
przez uzytkownika. Miejsca, gdzie wystepujg kolizje z kablami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania trasy wykopow a
roboty ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegodinej
ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych po obu stronach kolizji.

6.7.7 . Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu:

- teren prowadzonych prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy dostepem oséb postronnych.

- sprzet pracujgcy sprawny posiadajgcy aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajgce
do uzytkowania

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

- osoby pracujgce na budowie powinny posiada¢ kwalifikacje do wykonywania prac
budowlanych, montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie
BHP i P. Poz.

- w terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejs¢, drdg itp. wykopy
powinny by¢ wygrodzone zastawami w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi.
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- nalezy dokonaé odbioru instalacji przy udziale Inwestora - uzytkownika oraz przeszkoli¢ do
go w obstudze instalacji.

- teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami
ostrzegawczymi

" UWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY " "OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

- na budowie w dostepnym miejscu musi sie znajdowacé apteczka pierwszej pomocy oraz
osoba wyznaczona do jej obstugi .

Podstawowe metody realizacji inwestyciji:

Uktadanie przewoddw i kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Prace wykonywane bedg recznie. Rozdzielnice
odptywowe, kasety sterownicze, zestawy gniazd oraz oprawy oswietleniowe zabudowane
zostang w miejscu ich montazu — zgodnie z wykonanymi rysunkami .

6.7.8 . Podstawowe zasady BHP i higieny

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi w zakresie prowadzenia robot elektroenergetycznych .

Podstawowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach pracy okreslajg miedzy innymi nizej wymienione przepisy

-USTAW A zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesigty bezpieczenstwo i
higiena pracy, ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr
129, poz. 844)

Przy pracach na : stupach a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach
na drabinach i na dachu na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podtogi nalezy w szczegodlnosci :

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych
majg byc¢

wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementoéw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenhstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu na stupach, itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr
80, poz. 912)

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych, na terenie przysztych robot, nalezy rozpoznac¢ i oznaczyé¢
uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
cieplne, gazowe, wodne i inne .

Obiekty z zainstalowanymi urzgadzeniami i instalacjami energetycznymi oraz urzgdzenia i
instalacje energetyczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami. Miejsce
pracy powinno by¢ wtasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w sposob okreslony
w ogélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

W kazdym miejscu pracy, w ktorym wykonuje prace zespoét pracownikow, powinien byc¢
wyznaczony kierujgcy tym zespotem. Urzgdzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci,
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przy ktérych bedg prowadzone prace konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne,
powinny by¢ wylgczone z ruchu, pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenia i
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

6.7.9 . Zatrudnienie, zaplecze wykonawcy, czas trwania budowy

Roboty bedg prowadzone przez specjalistyczng firme, uprawniong do wykonywania robot,
kierowane przez uprawnionego kierownika robot. Kierownik robot powinien posiadaé
odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia w zakresie budowy instalacji
elektrycznych.

6.7.10 . Podsumowanie

Z uwagi na prosty charakter obiektu i robot, powszechnie znane metody realizaciji,
zastosowang technologie wykonania i nie powodujgcy skazenia i zanieczyszczenia otoczenia
plac budowy, omowione kwestie, zwigzane z realizacjg budowy instalacji elektrycznej w
sposob wyczerpujgcy okreslajg jej charakter i podstawowe wymogi BHP i ochrony zdrowia.

Opracowat:
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