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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa budynku Zespotu szkolno-Przedszkolnego w Sekowej na dz. nr
1130 poprzez budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia
budynku osobom niepetnosprawnych
1 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Grupa Szyb
1.1.1 Element Wykopy i roboty fundamentowe stanu zerowego
1.1.1.1  |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m,
kategoria gruntu Ill m3 19,410
1.1.1.2 |Kalkulacja Likwidacja istniejgcej studni kanalizacyjne;j
indywidualna szt 1
1.1.1.3 |KNR 202/1101/1|Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - CHUDY BETON C12/15
(1) m3 1,018
1.1.1.4 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad
202/618/3 5m2 m2 6,790
1.1.1.5 |KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe z recznym ukfadaniem betonu - BETON C20/25 W8 - DOLNA
(1) PLYTA PODSZYBIA m3 2,716
1.1.1.6 |KNR 202/290/6 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe okragte zebrowane
(3) t 0,221
1.1.1.7 |KNR 202/101/5 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 2,436
1.1.1.8 |KNR202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
gruboscido 0.3'm m3 0,413
1.1.1.9 |KNR202/211/4 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3'm Wieniec W-1 m3 0,509
1.1.1.10 |KNR 202/290/6 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe okragte zebrowane
(3) t 0,080
1.1.1.11 |KNR 41/115/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie
(1) catopowierzchniowo - ANALOGIA - STYRODUR 2 CM JAKO SZALUNEK TRACONY NA STYKU
FUNDAMENTOW ORAZ ISTNIEJACEJ SCIANY m2 5,192
1.1.1.12 |KNR 41/103/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia, gruntowanie, recznie m2 9,942
1.1.1.13 |KNR41/111/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu
wody dziatajgcej bez cisnienia m2 9,942
1.1.1.14 |KNR 41/115/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie
(1 catopowierzchniowo - STYRODUR 10 CM m2 9,942
1.1.1.15 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii Ill-1V o $cianach pionowych szerokosci
(1) 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m m3 5,304
1.1.1.16 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemii na odlegto$¢ do 5km
KNR 401/108/8
4) m3 14,106
1.1.2 Element Czes¢ nadziemna
1.1.21 |KNR 41/115/2 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowanie
(1) catopowierzchniowo - ANALOGIA - STYRODUR 2 CM JAKO SZALUNEK TRACONY NA STYKU
FUNDAMENTOW ORAZ ISTNIEJACEJ SCIANY m2 26,470
1.1.2.2 |KNR202/101/5 |Sciany szybu z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 11,741
1.1.2.3 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany
gruboscido 0.3'm m3 2,410
1.1.2.4 |KNR 202/211/4 |Stupy irygle (przewiagzki) zelbetowe w scianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
2-stronnie, szerokos$¢ do 0.3'm Wieniec W-1 m3 2,249
1.1.2.5 |KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg
(2) m2 1,536
1.1.2.6 |KNR 202/290/6 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe okragte zebrowane
(3) t 0,341
1.1.2.7 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 6,000
1.1.2.8 |KNR401/314/1 |Przemurowanie przesklepien otwordw, szeroko$¢/grubosc 2 x 1 cegty m 6,000
1.1.2.9 |KNR903/107/2 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15°'mm,
(1) wyprawa zatarta, cementowa, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 76,320
1.1.2.10 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 76,320
1.1.2.11 |KNR 909/101/2 |Obudowa poddasza w systemie Knauf D'611 z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na
(1) konstrukcji drewnianej z wypetnieniem wetng mineralng, odpornos¢ ogniowa zabudowy,
F'0.5/EI'60, masa Uniflott m2 4,620
1.1.2.12 |KNR 202/1605/4 |Rusztowania rurowe wewnetrzne o wysokosci powyzej do 9 m (100 m2 wg rzutu poziomego) wraz
(1) z czasem pracy
KNR 202/1605/8
1
E(l\)lR 202/16 m-g 140,89
1.1.3 Element Przekrycie szybu
1.1.3.1  |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm?2 m3 0,106
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1.1.3.2 |DC 3/102/4 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic Koelner i pretow
ocynkowanych gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych,
Srednica otworu 18 mm
DLA PLATWI kotwienie 10
1.1.3.3 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 0,128
1.1.3.4 |NNRNKB Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej
202/411/2 m 2,70
1.1.3.5 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 7,695
1.1.3.6 |KNR 15/517/2 |Przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2 7,695
1.1.3.7 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych - okapow
202/539/2 m 2,70
1.1.3.8 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachag powlekang, montaz oston bocznych - wiatrownic
202/539/3 m 2,85
1.1.3.9 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi m2 7,695
1.1.3.10 [NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 12,5
1.1.3.11 |[NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier sniegowych
202/539/4 m 2,70
1.1.3.12 |[NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej
202/517/4 (1) grubosci 0,50mm - ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANEJ m 2,70
1.1.3.13 [NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o srednicy 12cm z blachy ocynkowane;j
202/519/3 (1) grubosci 0,50mm - ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANEJ m 10
1.1.3.14 |[KNRW Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o srednicy 160mm
402/214/6 szt 1
1.1.3.15 |[KNRW Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk - ODPROWADZENIE WODY Z
218/408/2 RUR SPUSTOWYCH - WYKOPY POLICZONE PRZY FUNDAMENTACH m 3
1.1.4 Element Termoizolacja scian szybu
1.1.4.1  |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
(1) m2 49,074
1.1.4.2 |KNR 202/1613/3 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 20m
(1) m2 49,074
1.1.4.3 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 49,074
1.1.44 |KNR K4/101/1 |Oczyszczenie i zmycie podtoza przy ociepleniu scian budynkéw metodg lekkg mokrg m2 49,074
1.1.45 |KNRK4/101/5 |Jednokrotne gruntowanie podtoza przy ocieplaniu $cian budynkéw metoda lekka mokrg m2 49,074
1146 |KNR K 4/104/4 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty przy ociepleniu $cian budynkéw metodg lekkg mokrg  |m 4,860
1.1.4.7 |KNR 23/2615/1 |Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
(1) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z gazobetonu, ptyta grubosci 10 cm m2 49,074
1.2 Grupa Roboty budowlane wewnetrzne
1.2.1 Element Piwnica wraz z przebudowa schodéw zewnetrznych
1.2.1.1  |Kalkulacja Rozbidrka istniejgcych schodow
indywidualna kpl 1
1.2.1.2 |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2°'m2 p/a wykucie
starych drzwi do kottowni szt 1
1.2.1.3 |KNNR 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegty, konstrukcja na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapienne;j m3 0,284
1.2.1.4 |KNNR 3/304/1 |Poszerzenie otworéw dla nowych drzwi m3 0,437
1.2.1.5 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,058
1.2.1.6 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
do I NP 180'mm p/a nadproza systemowe prefabrykowane 115*75 mm m 4,500
1.2.1.7 |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe EI60
(1) m2 2,205
1.2.1.8 |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podtozach z cegiet,
(2) pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°cm m 2,100
1.2.1.9 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkdw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przetarciem tynkéw farbg emulsyjng dwukrotnie
(2) m2 460,347
1.2.1.10 |KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20°cm, proste, wysoko$¢ do 3°'m, beton podawany pompa
(2) m2 5,904
1.2.1.11 |KNR 202/206/5 |Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci $ciany, beton podawany pompg
(2) m2 11,700
1.2.1.12 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 15°cm, beton podawany pompa
(2) m2 3,438
1.2.1.13 |KNR 202/290/6 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe okragte zebrowane
(3) t 0,027
1.2.1.14 |KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi
z piwnic budynku m3 0,437
1.2.1.15 |KNR 401/108/13 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 5°km, gruz ceglany
KNR 401/108/20 m3 0,437
1.2.2 Element Parter
1.2.21 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 3,045
1.2.2.2 |KNNR 3/301/1 |Rozbiodrka konstrukcji z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j m3 0,414
1.2.2.3 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,047
1.2.24 |KNNR 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $Scianach z cegty, konstrukcja na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,672
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1.2.25 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
do | NP 180 'mm p/a nadproza systemowe prefabrykowane 115*75 mm m 4,500
1.2.26 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(2) pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 1,493
1.2.2.7 |KNNR 2/1703/2 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na scianach, stupach belkach i
(2) osciezach na zaprawie, pojedyncze, na paskach, ptyty grubosci 12,5'mm m2 3,955
1.2.2.8 |KNNR 3/804/8 |Remont posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, terakotowych szkliwionych o wymiarach
30x30°cm m2 0,805
1.2.2.9 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkdw wewnetrznych, scian i sufitdbw z przetarciem tynkéw farbg emulsyjng dwukrotnie
(2) m2 20,096
1.2.2.10 |[KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi
z parteru budynku m3 0,414
1.2.2.11 |KNR 401/108/13 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 5’km, gruz ceglany
KNR 401/108/20 m3 0,414
1.2.3 Element 1 Pietro
1.2.3.1  |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 6,090
1.2.3.2 |KNNR 3/301/1 |Rozbidrka konstrukcji z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j m3 1,492
1.2.3.3 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,095
1.2.3.4 |KNNR 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworédw w $cianach z cegty, konstrukcja na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapienne;j m3 1,740
1.2.3.5 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
do I NP 180'mm p/a nadproza systemowe prefabrykowane 115*75 mm m 9,000
1.2.3.6 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(2) pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 3,867
1.2.3.7 |KNNR 2/1703/2 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na sScianach, stupach belkach i
(2) osciezach na zaprawie, pojedyncze, na paskach, ptyty grubosci 12,5'mm m2 10,533
1.2.3.8 |KNNR 3/804/8 |Remont posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, terakotowych szkliwionych o wymiarach
30x30°cm m2 2,499
1.2.3.9 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkdw wewnetrznych, scian i sufitéw z przetarciem tynkéw farbg emulsyjng dwukrotnie
(2) m2 62,280
1.2.3.10 |KNR401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi
z parteru budynku m3 1,492
1.2.3.11 |KNR 401/108/13 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 5°km, gruz ceglany
KNR 401/108/20 m3 1,492
1.24 Element 2 Pietro
1.2.41 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 6,090
1.24.2 |KNNR 3/301/1 |Rozbidrka konstrukcji z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j m3 1,492
1.24.3 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,095
1.24.4 |KNNR 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $Scianach z cegty, konstrukcja na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 1,740
1.24.5 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
do | NP 180 'mm p/a nadproza systemowe prefabrykowane 115*75 mm m 9,000
1.24.6 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(2) pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 3,867
1.24.7 |KNNR 2/1703/2 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na scianach, stupach belkach i
(2) osciezach na zaprawie, pojedyncze, na paskach, ptyty grubosci 12,5'mm m2 10,533
1.2.4.8 |KNNR 3/804/8 |Remont posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, terakotowych szkliwionych o wymiarach
30x30°cm m2 2,499
1.24.9 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, scian i sufitdw z przetarciem tynkéw farbg emulsyjng dwukrotnie
(2) m2 62,280
1.2.4.10 |[KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi
z parteru budynku m3 1,492
1.2.4.11 |KNR 401/108/13 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 5’km, gruz ceglany
KNR 401/108/20 m3 1,492
1.3 Element Dostawa i montaz platformy w szybie
1.31 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnej platformy osobowej w szybie oraz koszt wykonania dokumentac;ji i
indywidualna odbiorowej kpl 1
1.3.2 Kalkulacja Odbidr i uruchomienie windy wraz z UDT
indywidualna kpl 1
14 Grupa Roboty instalacyjne
1.4.1 Element Rozdzielnica Rp, linia zasilajaca rozdzielnice oraz linie zasilajace zewn. platforme
pionowa
1.4.1.1  |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodow
wtynkowych, w betonie m 10
1.4.1.2 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos¢ przebicia do 40 cm, Fi 40 mm
5/1209/12 (2) otwor 4
1.4.1.3 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 - YDYzo
3x2,5mm*2 (linia administracyjna, o$wietlenia windy) m 16
1.4.1.4 |KNNR 5/102/1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, do Fi
19 mm, rura RKGL 16 z pilotem m 20
1.4.1.5 |KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 12,5 mm2 - LgYzo
10mm”2 (uzieminie proj. rozdz. Rp) m 10
1.4.1.6 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m 10
1.4.1.7 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe uktadane n.t., podfoze betonowe, Fi 25
(3) m 1
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1.4.1.8 |KNNR 5/203/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 30 mm2 - YDYzo
5x4mm*2 (linia zasilajaca rozdzeilnice Rp) m
1.4.1.9 |KNNR 5/405/6 |Skrzynkiirozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10
kg - montaz nasciennej rozdzielnicy Rp 1x12 mod., IP65 z drzwiami doposazonymi w zamek na
kluczyk szt
1.4.1.10 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik 3-biegunowy, In=100A
(1) szt
1.4.1.11 |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, 4-biegunowy, wskaznik obecnosci napiecia, 3xLED
(2) szt
1.4.1.12 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy, C 16A (obw. zewn.
platrofmy pionowej) szt
1.4.1.13 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy szt
1.4.1.14 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar kazdy nastepny szt
1.4.1.15 |Kalkulacja Przerobienie instalacji c.0. w obrebie przebudowywanych otworéw okiennych zgodnie z projektem
indywidualna KPL
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