-9 T YGAR” KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE
| PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inz. Mariusz Stygar

ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752

tel. biuro 690 884 890

e-mail: stygar.projekty@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY
Egz.1

Nazwa i adres
inwestycji:

w Sekowej.

Przebudowa budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Sekowej na
dz. nr 1130 poprzez budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu
udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym na dz. nr 1130

Jedn. ewidencyjna:

120509_2 Sekowa

Obreb ewidencyjny:

0012 Sekowa

Kategoria obiektu:

IX

Gmina Sekowa

Inwestor:
Sekowa 252, 38-307 Sekowa
Zakres petniona imig i nazwisko Data . %1 i%EN
opracowania funkcja projektowa specjalno$é i numer uprawnieri budowlanych °pra°°l]"6f?,'%i Disce v / shey konstrukeginei
A Projektant techn. Jerzy Korzen Kodeciett fri 47-a 4
BRAN. ~ . . wiecien: /. /7
KONSTRUKCYJNA spec. uprawnien bez ograniczen w spec. konstr. Budowlane;j oobb Sirkd:
numer upr. GPA-7342-80/94
as_ = [ f s
Proj. sprawdzajacy mgr inz. Roman Serafin oy S g Lo
BRANZA spec. uprawnien bez ograniczen w spec. konstr. budowlanej Kwiecieri : a ' ‘“-E"""
] niczen
KONSTRUKCYJNA numer upr. 260/2000 2022 owijnej
Nr 12-3/91
. Projektant mgr inz. Barbara Mocko mgr inz. Barbaro Mocke
BRANZA spec. uprawnien bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej KWIECIeﬂ Uj 'ﬁ::l’;nli d:: pruLak!Dw nio
rpbotam
SANITARNA numer upr. 259/2002 2022 b:L ogramé-n aﬁfﬁ\: i ::r
wi 259!20-‘12 .
Proj. sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Chocholek mgis Yraysetay] Chod]s 8
N -( Y
BRANZA spec. uprawnien bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej KWIeCIen i il 9o pJb 5 7
SANITARNA numer upr. MAP/0223/PWOS/14 2022
-iacn ¢=s::nlic:trnych
Mrleveldd, PABP/0223/PHOEN4
Projektant mgr inz. Rafat Kapanowski R
BRANZA spec. uprawnien bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Kwiecierh L
ELEKTRYCZNA numer upr MAP/0034/PWBE/09 2022
Proj. sprawdzajacy mgr inz. Maksymilian Liber .
BRANZA spec. uprawniert bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej aks*mlhan kL‘bf:‘ 2
ELEKTRYCZNA uprawnlema udowlane dy prajekjowarfia
numer upr MAP/0016/PBE/20 | |, niczel WSDQ , ¢ c, nstdlacyjipei
w zakresie sieci. | .ri}.zon
eleldpreznyd hi .\J.n f Lo Znvel

nrew. MAP/ \16/PBrE/20



Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351. z pbézn. zm.)

Projekt techniczny ,Przebudowy budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolhego
w Sekowej na dz. nr 1130 poprzez budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu
udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym na dz. nr 1130 w Sekowej” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Autorzy projektu:
KONSTRUKCJA:
Projektant:
techn. Jerzy Korzen
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Roman Serafin
BRANZA SANITARNA:
mgr inz. Barbarao Mocko
) Uprawnlania do projektowania
Projektant: | kierowanio robotami budowlonymi
L A bezogranigmen w zakresie siaci
mgr inz. Barbara Moéko ”Myh
Sprawdzajgcy: mgr int. Krzyszigf Cho S
. U, o idenia do p:u'ée&?:. e
mgr inz. Krzysztof Chochotek | Kiatwvanigigholami buks g.»w!ml
bz oygrdt ol sice
SO .!.uﬂastqlccélys.??l}a;:%&fj%é).].A.
. Nrewid. MA 2371 S$/14
BRANZA ELEKTRYCZNA: 3
S
P
Projektant: {
mgr inz. Rafat Kapanowski
Sprawdzajacy: mgr inz. Maksymilian M. Liber
L . . uprawnienia budqwlane do projektowania
mgr Inz. Maksymlllan Liber bez ograniczen w $pegjalnpéci ihstalacyjnej
w zakresie siecl\\igttalagcji i'ﬁrzadzer'\
Lo wektryoznyeh i e vrgqlrvcznvc'h
nr ew. MA PBE/20

W

Gorlice, kwiecien 2022 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-S54-E7U-4)Z *

Pan Jerzy Korzeni o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/4019/01

adres zamieszkania ul. Hallera 24/32, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-91F-TPI-GEW *

Pan Krzysztof Dominik Chochotek o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0307/14

adres zamieszkania ul. Nowodworze 16, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Krakéw, dnia 20 czerwca 2014 1.

MAP OIIB/KK/0054-0254/14
')

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z poin. zm.), att. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 12 ust. 3,
-art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2013r,
poz. 1409 z pdzn. zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z, 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpoin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postonwama admlmstracmnego :
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z pézn. zm.).

) Malopolska Okregowa Komisja Kwahfikacyjna
stw1erdza, ze

Pan mgr inZ. Krzysitof Dominik Chocholek
urodzony dnia 14.01.1982 r. w Gorlicach
- uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0223/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskxej Okregowej Izby Inzynier6w Budowmctwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, rita, Ze Pan Krzysztof
Chocholek posiada wymagane prawem wyksztaiceme ipraktyke zawodowa komecm do uzyskama ‘uprawniefi

budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny: ‘wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji:

| POUCZENIE :
Od niniejszej decyzji s!uty odwolanie do ngowej Komisji Kwallﬁkacy_]ncj Polskicj Tzby InZynierdéw Budownictwa w Warszawie, za poéredmctwem
Matopolskiej Okregowej 1zby lnzymeréw Budownictwa w Krakowié w-terminie 14 dni od daty jej doreczenia: .

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowe) Komlsjn Kwalifikacyjnej
dri mz Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
inZ. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

i
v

Upr. projekiowhmsp
Nr GPA- 42
[ .y
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INZYNITROW

BUDOWNICTAA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-8RB-DIN-15V *

Pan Maksymilian Maciej Liber o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0361/20

adres zamieszkania ul. Gen. W. Andersa 5, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA
KONSTRUKCYJNA

Inwestor: Gmina Sekowa
Sekowa 252
38-307 Sekowa

ZESPOt PROJEKTOWY:

Projektant: techn. Jerzy Korzen

Sprawdzajacy: mgr inz. Roman Serafin

Opracowanie:
mgr inz. Mariusz Stygar
inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michat Janek

Gorlice, kwiecien 2022 r.
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BRANZA KONSTRUKCYJNA
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY
BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W
SEKOWEJ O SZYB WINDOWY

PROJEKT TECHICZNY- KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,
- obowigzujace przepisy i normy budowlane,

2. Zakres opracowania:

Tematem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji dla przebudowy budynku
Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Sgkowej o szyb zewnetrzny dla platformy pionowe;j.

3. Zatozenia techniczne do projektu:

2.1. Projekt techniczny.
2.2. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

PN-EN 1990: 2004 /Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgiji.
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1:  Oddziatywania ogoélne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe

w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1:0ddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogoélne - obcigzenie
$niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne - oddziatywania
wiatru.
PN-EN 1992:; 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymato$ci.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie
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4. Konstrukcja przebudowy

— Nadproza.

W projektowanych otworach drzwiowych oraz w miejscu poszerzania istniejgcych
otworéw drzwiowych nalezy zastosowal nadproza prefabrykowane - belki sprezone,
zgodnie z czes$cig graficzna.

— Szyb windowy
Szyb windowy wykonaé jako zelbetowy z wypetnieniem z pustaka ceramicznego lub
gazobetonu. W miejscach mocowania szyn platformy nalezy wykonaé belki Zzelbetowe — nie

mocowac w $cianach murowanych. Szyb posadowi¢ na fawie fundamentowej. Szczegbtowy
opis techniczny szybu windowego wg. projektu wykonawczego.

5. Uwagi koricowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnym stanem
wiedzy techniczne;j.

Materiaty budowlane oraz elementy powinny odpowiadaé atestom technicznym
oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru
prac budowlano-montazowych.

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych w
projekcie niezwitocznie powiadomic Projektanta.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami normowymi, pod
nadzorem os6b uprawnionych.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Zespot Tytut, imie, nazwisko
projektowy: Nr uprawnien

techn. Jerzy Korzen Y ) i\(
Projektant: specjalnosé¢ konstrukcyjna N AN

GPA-7342-80/94

Podpis

mgr inz. Roman Serafin

Sprawdzajacy: specjalnos¢ konstrukeyjna

260/2000
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6. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

SZKIC FUNDAMENTU
B Ay _____ T O m . A,/ ______ I
i i h
4 2 11
0,19, . ~ v
4 +—H ) g )
o
——————————— —I 2‘
|
|
|
|
| [
+ + | m. :l\li"
| -
|
|
|
|
___________ - 3
4 3 R:-": *
", 2,07 039, o
} B=2.46 i :.,
v=272m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadfoscienna

B=246m L=276m H=0,40m

Bs=2,07m Ls=221m es=-0,19m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m  Dmn=120m
Brak wody gruntowej w zasypce

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspdtczynniki obcigzenia: ¥imin = 0,90; Yimex = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, fua = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: ~ ¥imin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fy = 500 MPa, fys = 420 MPa, fik = 550 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B ¢z =16 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢L = 16 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Crom = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromb = 50 mm
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ZALOZENIA

Wspétczynniki korekeyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: p = 1,50
Wspoiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukciji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

No$nos$é pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qme = 13699,6 kN, QmL = 13310,7 kN
Nr=4842KkN < m-Qm=0,81-13310,7 kN = 10781,7 kN (4,5%)
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 230,3 kN
Tr=150kN < m-Qr=0,72:230,3 kN = 165,8 kN (9,0%)
Statecznosé fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos 2.3 = 15,00 kNm, moment utrzymujacy Mus 23 = 624,27 kNm
Mo = 15,00 kKNm < m-Mu=0,72-624,3 KNm = 449,5 KNm (3,3%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtorne s"= 0,02 ¢m, catkowite s = 0,04 cm
§=0,04cm < sdop=1,00cm (4,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nosé na przebicie:

dia fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wozdluz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 3,97 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 15 pretéw ¢16 mm o As = 30,16 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 3,49 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 13 pretéw ¢16 mm o As = 26,14 cm?

str. 6



SZKIC ZBROJENIA

(o}
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T k%
12x19.5 B 05 207 L 385 ,
¥ 246 : ;_I',_ 246 i Y,
a L
Nr1 15416 co 18,5 1=236 Nr3 15416 co 18,5 1=236
236 236
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB500
pret [mm] [em] [szt.] 16 $16
a
dla jedne; stopy
1 16 236 15 35,40
2 16 266 13 34,58
3 16 236 15 35,40
4 16 266 13 34,58
Dlugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 70,0 70,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg]| 110,5 110,56
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl| 1105 110,5
Masa catkowita [ka] 221

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2008)
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SZKIC SCHODOW
25 K 140 w 25

A
4

135

140

25

S

*x
*x

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, faa = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kKN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg= 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspéitczynnik petzania (obliczono) ¢=3,08

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fyu = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyine) - piyta:

Klasa stali A-l (St3S-b) — fy = 240 MPa, fy« = 210 MPa, f = 265 MPa

Srednica pretow d=6mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 25¢cm
Otulenie:

Nominalna grubosé otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002
3|

al

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msa = 3,82 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,61 cm¥mb. Przyjeto $12 co 10,0 cm o0 As = 11,31
cm?/mb (p =0,91%)

(rozstaw pretdw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 3,82 kNm/mb < Mra = 50,44 kKNm/mb  (7,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsa = 9,22 kN/mb

Warunek no$nosci na écinanie:  Vsa = 9,22 KN/mb < Vra1 = 57,35 kN/mb  (16,1%)

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 3,24 kNm/mb

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = 2,46 kNm/mb

Szerokosc¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mer > Msk)

Maksymalne ugigcie od Mskr:  a(Mskr) = 0,24 mm < aim = 1550/200 = 7,75 mm  (3,1%)
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SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Ditugos¢ catkowita [m)]

Nr Srednica Dlugosé Liczba St3S-b RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 06 12

a

dla jednego biegu

1 12 2415 4 9,66

2 12 2145 3 6,44

3 12 3261 3 9,78

4 6 960 17 16,32

Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 16,4 25,9
Masa 1mb preta [kg/mb 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg 3,6 23,0
Masa pratéw wg gatunkow stali [kg] 3,6 23,0
Masa catkowita lkgl 27

UWAGA: Dlugo$c¢ preta jest dugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)




Element 1

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=8,0cm

Wysokosé h=14,0cm
Zacios na podporach  tk=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o =10,0°
Rozstaw krokwi a=064m

Dlugos¢ rzutu poziomego wspornika lwx =0,43 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka srodkowego lax=2,31 m
Dlugosé rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,060 kN/m? potaci dachowej, yi= 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4: maksymaine obcigzenie dachu nizszego przy dachu
wyzszym, strefa 3, A=300 m n.p.m., réznica wysokosci h=4,0 m):
Sk = 3,280 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z21-2, dolna pota¢ nawietrzna strefa Ill, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=9,8 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=9,8 m, B=2,9 m, L=2,7 m, nachylenie
potaci 10,0 st., beta=1,80):
pk = -0,481 kN/m2 potaci dachowej, = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gk = 0,600 kN/m? pofaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; = 1,20

WYNIKI:
M [kNm]
——RIkN]

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Mprzesf = 2,27 kNm, Mpodp = -0,30 kNm
Warunek no$nosci - przesto:
omyd = 8,67 MPa, fmyd = 14,77 MPa
omyd/fmya = 0,587 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
omyd = 1,85 MPa, fmyd = 14,77 MPa
Gm‘y,d/fm,y,d =0,125 < 1
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Ugiecie (wspornik):

Uin = (<) 3,21 mm < Unetfin = 2,01/ 200 = 4,37 mm

Ugiecie (odcinek $rodkowy):
Urin = 6,32 mm < Unetsin = /200 = 11,73 mm

WIENCE | SLUPY:

(53,9%)

Wykonac jako zelbetowe lane — zbroi¢ 4 pretami fi 12 zebrowanymi. Strzemiona fi 6 na stupach co 20cm na

belkach i wiericach co 30cm.

PLYTA WSPORNIKOWA:

Ptyty wspornikowe (wyjscie na poziom +2,65 i +6,04) zbroi¢ géra jednokierunkowo pretami fi 12 co 12cm -
prety rozdzielcze fi 6 co 15cm.

Zespot Tytut, imie, nazwisko .

. ) . Podpis
projektowy: Nr uprawnien

) techn. Jerzy Korzen
Projektant: specjalnos¢ konstrukcyjna

GPA-7342-80/94
mgr inz. Roman Serafin
Sprawdzajacy: | specjalnos¢ konstrukcyjna
260/2000
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH W KONDYGNACJI PRZYZIEMIA

STAN PROJEKTOWANY
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T mgr inz. Mariusz Stygar
L ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
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m PP —
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Inwestor:
Gmina Sekowa
38-307 Sekowa 252
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opracowal:
mgr inz. Marlusz Stygar MAP/0054/OWOKI04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michal Janek

Gorlice, kwiecien 2022 r.




ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH W KONDYGNACJI I PIETRA

STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50
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Tednosika projertona;
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa | adres obiekiu budowlanego:
Przebudowa budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Sgkowej
na dz. nr 1130 poprzez budowe zewnetrznej platformy pionowej w
celu b i

nwestor
Gmina Sekowa
38-307 Sekowa 252
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rojeidant: branta: or aprawnier:  podps:
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Sprawizaiacy:
mar. inz. Roman Serafin konstrukcyjna 26012000
opracowal:
mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/0WOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michal Janek

Gorlice, kwiecien 2022 r.
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ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa | adres obiekiu budowlanego:
Przebudowa budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w Sgkowej
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mgr inz. Mariusz Stygar MAP/0054/0WOK/04

inz. Krzysztof Gawlak
inz. arch. Michal Janek

Gorlice, kwiecien 2022 r.
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Projekt Techniczny — instalacja c.o.

. Opis techniczny.

Do projektu przebudowy instalacji c.0., w zwiazku z przebudowsg budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sekowej na dz. nr 1130 poprzez budowe zewn.
platformy pionowej w celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna dla potrzeb projektu,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz

z pdzniejszymi zmianami.

> Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace
zakresu projektowego,

» DTR i wytyczne doboru producentéw urzadzen.

VVVVV =

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:
« Instalacja c.o.

3. Opis stanu projektowego.

Instalacja c.o.

W zwigzku z budowg platformy pionowej w celu udostepnienia budynku osobom
niepetnosprawnym i wykonaniem wyburzen dla drzwi wejSciowych do
poszczegbinych pomieszczen, konieczne jest zdemontowanie grzejnikow
znajdujgcych sie pod oknami. Wpykonano obliczenia bilansowe dla kubatur
poszczegoblnych sal i sprawdzenia odnosnie wydajnosci grzejnikow, ktére pozostana.
W zamieszczonej ponizej tabeli przedstawiono wyniki obliczenn bilansowych.
Grzejniki, ktére pozostajg w pomieszczeniach po demontazu zabezpieczaja
zapotrzebowanie ciepfa. Jednak zaleca sie jednak wykorzysta¢ zdemontowane
grzejniki aby podnies¢ komfort ciepiny pomieszczen. Dla pomieszczen komunikacii i
sali lekcyjnej na Il Pietrze zdemontowane grzejniki zeliwne zostang zastgpione w
momencie przebudowy i wymiany instalacji w w/w pomieszczeniach.




Projekt Techniczny — instalacja c.o.

Tabela 1. Analiza dla poszczegblnych pomieszczen

Nazwa Kubatura | Bilans Zalecenia
pomieszczenia [m?] ciepta
W]
Pokéj 81,3 1140 zdemontowaé grzejnik, przesungé drugi
nauczycielski grzejnik blizej pionu, tak by mozliwe byto
dotozenie 5-ciu cziondéw
Sala lekcyjna - 147 2060 | zdemontowaé grzejnik C11600/1000,
| Pietro zamienié grzejnik C11600/1000 na
zdemontowany w sali na Il Pietrze
grzejnik C11600/1400
Komunikacja - - Zdemontowac grzejnik zeliwny
Sala lekcyjna - 114 1940 | zdemontowac¢ grzejnik C11600/1400,
Il Pietro pozostate grzejniki pokrywajg
zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia
Sala lekcyjna — - - zdemontowaé grzejnik zeliwny-
Il Pietro docelowo bedzie korytarz — grzejnik
zostanie dobrany po przebudowie
Grzejniki zamontowaé zgodnie z warunkami montazu i uzytkowania
producenta.

CALOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WAaRUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH, ZESZYT 6, W-wa, maJ 2003R.

WsZELKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE APROBATY | ATESTY DOPUSZCZAJACE DO
STOSOWANIA ICH W INSTALACJACH C.O.
Préba hydrauliczna instalacji c.o.

Instalacje wewnetrzng nalezy poddac¢ probie hydraulicznej na cisnienie 0,45 MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik préby jest pozytywny jezeli w ciagu 20
minut nie wystgpi spadek ciSnienia. Po dokonaniu pozytywnej préby hydraulicznej
wykonac prébe na gorgco z doktadna regulacjg instalacji. Uruchomienie instalacji
nastgpi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalaciji.

4.0 Uwagi koncowe

Roboty instalacyjno - montazowe wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
instrukcji i wytycznych producentéw i stosowaé sie do obowigzujacych przepisow.
Opracowala:
mgr inz. Barbara Moéko

Cliodho




POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

||

istn. grzejnik — demontaz

POKOJ
NAUCZYCIELSKI

Hy=3,18m

istn. grzejnik—przesunq¢ blizej pionu,=— %

dotozye 5 czt.
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OZNACZENIA
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— lIstniejqcy pion instalacji c.o.,

— GRZEJNIK ALUMINIOWY z zasilaniem bocznym - istniejgcy — demontaz

— GRZEJNIK ALUMINIOWY z zasilaniem bocznym — istniejqcy

RZUT PRZYZIEMIA

stan projektowany
Skala 1:100

Jodnostia projektowa:

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

mazwa i adves obisktu budowlanego:

na dz. nr 1130 pog
celu

inwoetor;
Gmina Sgkowa
38-307 Sgkowa 252

Wyt nymunku:
RZUT PRZYZIEMIA - Instalacja c.o. 1:100 s

Pprojeident: branze: nr uprewnieri: podpls:
mgr inz. Barbara Motko sanitarna 259/2002

sprawdzajqoy:
mgr inZ. Krzy Cl MAP/0223/PWOS/14

opracowat:

Gorlice, kwiecieri 2022 r.
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wymieni€ na grzejnik C11600/1400
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OZNACZENIA
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— Istniejgcy pion instalacji c.o.,

GRZEJINIKI PLYTOWE z zasilaniem bocznym — demontaz

GRZEJUNIKI PLYTOWE z zasilaniem bocznym — istniejgcy

GRZEJNIKI PLYTOWE z zasilaniem bocznym — po wymianie

RZUT | PIETRA

stan projektowany
Skala 1:100

Jodnostia projektowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

mazwa i adves obisktu budowlanego:

na dz. nr 1130 pog
celu

inwoetor;
Gmina Sgkowa
38-307 Sgkowa 252

Wyt nymunku: skale:
RZUT I-go PIETRA - Instalacja c.o. 1:100 s-2

Pprojeident: branze: nr uprewnieri: podpls:
mgr inz. Barbara Motko sanitarna 259/2002

sprawdzajqoy:
mgr inZ. Krzy Cl MAP/0223/PWOS/14

opracowat:

Gorlice, kwiecieri 2022 r.
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— Istniejgey pion instalacji c.o.,

— GRZEJNIKI PLYTOWE z zasilaniem bocznym — demontaz

— GRZEJNIKI PLYTOWE z zasilaniem bocznym — istniejgcy

RZUT 1l PIETRA

stan projektowany
Skala 1:100

Jednostie projekiowa:
"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice
tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

mazwa i adves obisktu budowlanego:

na dz. nr 1130 pog
celu

inwoetor;
Gmina Sgkowa
38-307 Sgkowa 252

Wyt nymunku: skale:
RZUT li-go PIETRA - Instalacja c.o. 1:100 s3

Pprojeident: branze: nr uprewnief: podpls:
mgr inz. Barbara Motko sanitarna 259/2002
sprawdzajqoy:

mar inz. Krzysztof C MAP/0223/PWOS/14

opracowat:

Gorlice, kwiecieri 2022 r.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE

Gorlice, dnia 26.04.2022 r.

Oswiadczam, Ze Projekt Techniczny budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla ,Przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sekowej na dz. nr 1130 poprzez
budowe zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia budynku osobom
niepefnosprawnym”, zostat opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy [Prawo Budowlane

z dnia 7 lipca 1994 r.— z pézniejszymi zmianami], przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Rafat Kapanowski _—
RAFAL KAPANOWSKL

mgr inz. eiexiryk__~ -
3 hiergwanla

Uprawnlenia budow!ane o projeklowyy

robolami budowlanymi bez ogranizafh £ syecialnofel
instalacyjnej kras c alag# 1 urzadzsd
elaktrycanys (ergelycmych

Nr ew. MAF/00! 9, tel. 500 045 709

[Pieczec i podpis projektanta/

Sprawdzajacy:

mgr inz. Maksymilian Liber
mgr inZ. Maksymilian M. Liber
uprawnienia budog/lane do prq;ekt?walma.
iczeh w fueciatngsc insta acy'jne;
bez ogranicze ‘ e oon

.ifstalgcii
it o'nel)éetVCZﬂYCh




Zawartosc¢ Projektu Technicznego

1. Opis techniczny (str. 2-4)
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Projekty zwigzane
1.3 Zakres opracowania
1.4 Rozdzielnica Rp oraz linia zasilajgca rozdzielnice
1.5 Zasilanie zewngtrznej platformy pionowej dla 0s6b niepetnosprawnych
1.6 Ochrona przeciwporazeniowa
1.7 Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe
1.8 Ochrona przeciwprzepigciowa
2. Rysunki
E-01 Plan instalacji elektrycznej zasilania zewnetrznej platformy pionowe;j
— rzut przyziemia (str. 5)
E-02 Schemat ideowy rozdzielnicy Rp (str. 6)
3. Zataczniki
1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie i zaswiadczenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do lzby

Inzynieréw Budownictwa (str. 7-9).



1. Opis techniczny

(do Projektu Technicznego budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych: ,Przebudowa
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sekowej na dz. nr 1130 poprzez budowe
zewnetrznej platformy pionowej w celu udostepnienia budynku osobom niepefnosprawnym’.)

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny

- projekty branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy
- katalogi producentéw

1.2 Projekty zwiazane

a Projekt  Architektoniczno-Budowlany:  ,Przebudowa  budynku  Zespotu  Szkolno-
Przedszkolnego w Sekowej na dz. nr 1130 poprzez budowe zewnetrznej platformy pionowej
w celu udostepnienia budynku osobom niepefnosprawnym”.

1.3 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto:
- rozdzielnice R (wymiana lub rozbudowa) i linie zasilajgce,
- zasilanie zewngtrznej platformy pionowej dla os6b niepetnosprawnych.

1.4 Rozdzielnice Rp oraz linia zasilajaca rozdzielnice

Projektowang rozdzielnice Rp dla zasilania zewnetrznej platformy pionowej dla oséb
niepetnosprawnych zasili¢ z istn. rozdzielnicy kottowni Rk uktadajac nasciennie linie typu YDY
5x4mm? w RS @25. Lokalizacje istn. Rk i proj. Rp wskazano graficznie na planie z rys. E-01.
Jako Rp zastosowaé jednorzedowg rozdzielnice w wersji nasciennej wykonang w |l klasie
ochronnosci, o stopniu ochrony IP65 o liczbie pdl do zabudowy 1x12. Zastosowaé rozdzielnice
umozliwiajgca zabudoweg zamka w drzwiach rozdzielnicy. Rozdzielnice wykonaé wedtug
schematu ideowego przedstawionego na rys. E-02.

1.5 Zasilanie zewnetrznej platformy pionowej dla oséb niepelnosprawnych.

Zasilanie proj. zewn. platformy pionowej dla os6b niepetnosprawnych (wg branzy
architektonicznej) wykonaé z proj. rozdzielnicy Rp poprzez utozenie dwdch linii po trasie z rys.
E-01. Obie linie wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5mm? p/t w RKGL @16. Linie zakorczyé
w formie wypustu pozostawiajgc zapas przewodu na podigczenie. Dokladng lokalizacje
wypustow elekirycznych ustali¢ na etapie wykonawstwa. W rozdzielnicy Rp zabudowaé aparaty
elektryczne zabezpieczajgce proj. zewn. platforme pionowa zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi w DTR podigczanego urzadzenia.

1.6 Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim

W celu ochrony uzytkownikdéw urzadzen i instalacji elektrycznej przed porazeniem pradem
elektrycznym obowigzkowo  nalezy  zastosowaé nastepujagce  srodki ochrony
przeciwporazeniowej:

— samoczynne szybkie wytgczenie zasilania;

— urzadzenia |l klasy ochronnosci;

— potgczenia wyréwnawcze.



Ochrone przed dotykiem posrednim w przyjetym wyzej ukiadzie sieciowym przy zwarciu
przewodu fazowego (L) do dostepnej czesci przewodzacej zrealizowano przez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania za pomocg urzadzerh nadmiarowo pradowych .
bezpiecznikéw topikowych (zlgcze kablowe) i wytgcznikéw instalacyjnych nadpradowych oraz
wylgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowopradowych. Urzadzenia 1l klasy ochronnosci
maja izolacje czesci czynnych wykonang w taki sposéb, aby uszkodzenie jej w stopniu
wywotujgcym zagrozenie porazeniowe byto mafo prawdopodobne.

Przed oddaniem instalacji elekirycznej do eksploatacji nalezy dokonaé oceny skutecznosci
dziatania $§rodkéw ochrony przeciwporazeniowych. Cato$é instalacji wykonaé zgodnie z normg
PN-HD 60364.

UWAGI:

s caly zakres robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom V Instalacje elektryczne, oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 1994.12.14 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (D.U. nr 10/95 z dnia: 95.02.08).

1.7 Polaczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe

Listwe przytaczowg PE proj. rozdzielnicy platformy Rp nalezy uziemi¢ przewodem typu
LYZzo 10mm? poprzez gtéwng szyne wyréwnawcza GSW obiektu.
Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW do ktorej nalezy przytaczy¢:
* przewody uziemiajace,
¢ przewody ochronne lub ochronno-neutralne,
e metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody
gorgcej, Sciekdw, centralnego ogrzewania, gazu oraz klimatyzacji o ile wystepuje,
¢ metalowe elementy konstrukcji budynku takie jak np. zbrojenia itp.
Elementy przewodzace wprowadzone do budynku z zewnatrz powinny byé przytgczone do
gtéwnej szyny wyréwnawczej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
W pomieszczeniach o szczegbinym zagrozeniu porazeniem powinny by¢ wykonane potgczenia
wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe). Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe)
powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne tj.:
e czesci przewodzace dostepne,
e czesci przewodzace obce,
e przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych i wypustéw
oswietleniowych,
e metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

1.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznej oraz urzadzer odbiorczych przed przepieciami
w rozdzielnicy gtéwnej R zabudowaé ograniczniki przepie¢ typu 1+2 dia catosci instalacji
w obiekcie. Ogranicznik przepie¢ nalezy wlaczy¢ pomiedzy przewody robocze (Li,Lz,Ls,N),
a przewod PE, przy czym zacisk uziemiajacy ogranicznikéw potaczyé z uziemiong gtdwnag
szyng wyrownawcza GSW obiektu.



Uwagi koncowe:

I.

2.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig nierozerwalng i wzajemnie uzupetniajgcg sie calo$é

dokumentacji projektowej.

Przy przej$ciu przewodéw w ostonach rurowych przez przegrody budowlane, stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe zastosowac odpowiednig mase uszczelniajgcg o odpowiedniej cdpornosci ogniowej
(np. zastosowac system Hilti).

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie (oznaczenie znakiem bezpieczenstwa) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie. Ewentualne zmiany wynikte w czasie prac nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.

Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.

Niniejsze opracowanie zachowuje wazno$¢ przez okres 2 lat, po tym okresie nalezy sprawdzi¢

zgodnos¢ zawartych w nim rozwigzan z obowigzujgcymi przepisami.

Opr. . Projektant:
inz. Szymon Puscizna mgr inz. Rafal Kapanowski

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Maksymilian Liber

Maksymilian M. Liber
uprawnienia udowla edo‘p’rgyektowa‘ni'
( icze spegjalnogct msta\acym i
o O%THSCC_‘ i. iffstala i i urzadzen
e\(;i:(aryc;n troen rgetycznych
nr ew, 0}6/PBE/20
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