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ST1. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie izolacji termicznej.

- Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1 Docieplenie Scian

¢ Wykonanie docieplenia $cian fundamentowych styropianem XPS hydro gr. 16 cm,

A=0,035 W/mK

* Wykonanie docieplenia $cian styropianem gr. 16 cm, A= 0,032 W/mK

¢ Odtworzenie napisu daty 1908 na elewacji bocznej na wzér oryginatu

¢ Wykonanie obrdbek blacharskich zwigzanych ze scianami zewnetrznymi.

e Gzymsy podokienne nalezy odtworzy¢ za pomocg styropianu, ktére nalezy nastepnie

pomalowac zgodnie z projektem kolorystyki.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét

Do wykonania docieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode w systemie Ceresit.

Technologia wykonania docieplenia $cian:
Sciany fundamentowe:

> Nalezy wykonaé¢ wykop w celu usuniecia ziemi na gtebokos¢ posadowienia
istniejgcych fundamentéw wokoét budynku pod projektowane ocieplenie $cian
fundamentowych, po usunieciu ziemi nalezy oczysci¢ $ciany z luznych tynkéw

i resztek izolacji.

» Z uwagi na zawilgocenie nalezy wykonac izolacje pionowg na wysokos$¢ cokotu,
izolacje wykona¢ w postaci dwukrotnego natozenia warstwy gruntujgcej, np. systemu
IZOHAN lub poprzez trzykrotne naktadanie pedzlem i dociskanie watkiem gumowym

emulsji bitumicznej Ceresit CP43, czy innego o podobnych lub lepszych parametrach

» Ocieplenie $cian fundamentowych wykonaé styropianem XPS hydro — 16 cm,
frezowany, znajdujacy sie na ptytach napis ,do muru” zapewni¢ ma aplikacje
odpowiednig strong do przeznaczonej powierzchni. Utozenie w odwrotny sposdb

moze skutkowaé podciekaniem wody pod ptyty.

> Aplikacja powinna odbywac sie tylko i wytgcznie przy uzyciu kleju, ktéry nie zawiera
rozpuszczalnikdw, metoda punktowo-pasmowg lub plackami, ptyty uktada sie na

zasadzie mijanki.

» Na warstwe ocieplenia dodatkowo potozy¢ folie kubetkowa, folie kubetkowsa

zakonczy¢ listwg startowa.
Sciany zewnetrzne nadziemne:

> Przygotowanie podtoza wszelkie luzne i stabo przylegajgce fragmenty tynku nalezy

sku¢, wypetniajgc ubytki systemowg zaprawg wyréownujgca
> Oczyszczenie, zmycie podtoza woda
» Zamocowanie listwy startowej na poziomie projektowanego cokotu

> Przyklejenie ptyt styropianu zaprawg klejowg Ceresit 85. Klej naktadajgc metoda

punktowo-krawedziowg w postaci ciggtej pryzmy obwodowej przy krawedzi i okoto



6 plackow réwnomiernie roztozonych na catej powierzchni ptyty - taczna
powierzchnia natozonej masy klejgcej po przyklejeniu powinna obejmowaé min. 40%

powierzchni ptyty. Ptyty przyklejac z przesunieciem w tzw. cegietke.

Podstawowa grubosc styropianu na $cianach — 16 cm.

Typ i odmiana styropianu EPS 80-032 FASADA.

>

Dodatkowo zamocowanie styropianu na dyblach plastikowych z grzybkami Ceresit CT
335 w ilosci 6szt./m2, o dtugosci zakotwienia przynajmniej 8cm nie wliczajgc tynku

i innej oktadziny (w przypadku ptyt azbestowych nie stosowac¢ dybli plastikowych)

Ochrona naroznikéw wypuktych montowanych na zaprawie Ceresit CT 340 przy uzyciu

katownikéw z siatkg Ceresit CT 340

Wykonanie warstwy ochronnej z siatki z wtdkna szklanego Ceresit CT 325 o gestosci
min. 145 g/m2 zatopionej w zaprawie uniwersalna Ceresit ZU. Siatke kfas¢ na

$cianach budynku.

Wykonanie podktadu tynkarskiego poprzez dwukrotne pomalowanie farbg gruntujgca

Ceresit CT 16

Wykonanie recznie tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych Ceresit CT

174 ziarno 2,0mm. Tynk biaty do malowania.

5. Warunki wykonania docieplenia.

5.1. Wymagania techniczne dotyczgce podtoza.

Podstawowym warunkiem stosowania omoéwionej metody jest trwatos¢ podtoza. Podtoze

powinno spetnia¢ wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ powtoki docieplajacej

do jego powierzchni a wiec:

a)
b)
c)

d)

dopuszczalne nieréwnosci podtoza + I0mm,
brak zapylen i innych zanieczyszczen sciany,
stan powietrzno-suchy sciany,

na przygotowanym podtozu przeprowadzi¢ probne sprawdzenie przyczepnosci

styropianu do $ciany

5.2. Warunki atmosferyczne docieplenia budynkdw.

Roboty docieplajgce mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i przy



temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5.3. Warunki ogdlne dotyczgce materiatow.

Do wykonywania ocieplenia budynku nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dokumenty

potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu powszechnego stosowania.

5.4. Podstawowe warunki dotyczgce styropianu.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe rodzaju EPS 80-032

FASADA GRAFIT wg normy PN-EN 1 3163:2009 w szczegdlnosci odpowiadajacy nizej

wymienionym wymaganiom:

>

>

wymiary nie wieksze niz 500xI000mm + 2mm, gr. zgodnie z projektem + 1mm,
klasa reakcji na ogien E (samogasnacy)

Typ, odmiana EPS 80-032 FASADA GRAFIT

krawedzie ptyt - bez wyszczerbien i wytaman,

struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
powierzchnia ptyt - szorstka po krojeniu z blokéw,

Pozostate wymagania dla ptyt powinny by¢ zgodne z norma.

Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej

dwdch miesiecy od wyprodukowania.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych

materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej. lloéé robét okreéla sie na

podstawie projektu.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-  dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty

styropianowe.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.



ST2. TYNKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych obiektu.

- Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Tynki

- farba gruntujgca np. Ceresit CT 16

- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy np. Ceresit CT 174 ziarno 2,0mm

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Kolorystyka elewacji podana wg wzornika koloréow firmy ATLAS. Elewacja zostanie wykorczona
tynkiem silikatowo-silikonowym, odcienie bezowe, piaskowe (SAH 0022). Odtworzenie sztukaterii —
gzymsow na wzor oryginatu. Gzymsy odtworzy¢ za pomocq styropianu, ktéry nalezy nastepnie
pomalowac zgodnie z projektem kolorystki. Cokét i komin nad dachem wykonczony tynkiem



silikatowo-silikonowym, odcienie piaskowe (SAH 0372). Odnowienie scian ,wsypu” na opat —
uzupeftnienie tynkow. Dodatkowo nalezy wykona¢ remont schodow betonowych poprzez
uzupetnienie ubytkow.

- Wykonanie podkfadu tynkarskiego poprzez dwukrotne pomalowanie farbg gruntujgca np.
Ceresit CT 16

- Wykonanie recznie tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych np. Ceresit CT 174
ziarno 2,0mm. Tynk biaty do malowania.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozina wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chronié¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwadch dni

przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowacd jej
marke i konsystencje w sposdéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw

materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.



8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw
soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatos$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania

i badania przy odbiorze.
Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie

opracowywania poszczegdlnych specyfikacji. Czes¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga

sprawdzenia.



ST3. ROBOTY MALARSKIE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:

- Malowanie tynkéw.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.

Kolorystyka elewacji podana wg wzornika koloréow firmy ATLAS. Elewacja zostanie wykorczona
tynkiem silikatowo-silikonowym, odcienie bezowe, piaskowe (SAH 0022). Odtworzenie sztukaterii —
gzymsow na wzor oryginatu. Gzymsy odtworzy¢ za pomocq styropianu, ktory naleZy nastepnie
pomalowac zgodnie z projektem kolorystki. Cokét i komin nad dachem wykonczony tynkiem
silikatowo-silikonowym, odcienie piaskowe (SAH 0372). Balustrady oraz kraty okien pomalowac
farbami olejnymi.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

otynkowaniu.

2.1.

Farby budowlane gotowe

3.

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie.

2.1.3. Farby olejne

Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Odnowienie scian ,wsypu” na opat poprzez malowanie po wczesniejszym



4,

5.1.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Przygotowanie podtozy

5.2.

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy
itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg

cementowo-wapienna.

Wykonywania powtok malarskich

6.1.

5.2.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.2.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej

powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.



6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robdt jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na

podstawie projektu.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-

wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy izgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o

dobrej jakos$ci wykonania.



9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem

i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga

sprawdzenia.



ST4. STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej.
W sktad tych robdét wchodzi:
- Drzwi.
- Okna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe ocynkowane. Nowa stolarka okienna w kolorze bieli.
Wymiana parapetow zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej. Wymiana drzwi metalowych do
»wsypu”.

2.1. Stolarka okienna — okna U<0,9 W/(m2K). Okna nawigzujace do historycznych, czyli z podziatem
krzyzowym i z zachowaniem tukdéw. Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki.
Podokienniki - parapety wykonane z blachy powlekanej. Podokienniki - parapety wykonane z blachy

powlekane;j.

Przyktadowe parapety z blachy powlekanej.



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (widok od wewnqtrz)

Symbol o1 02 03 04 05
T~
o . M
ol '1" nl @ “ wl @
e IEL!
& 85 4 = i 2
135
145
Wymiar w swietle | Sz 18 48 95 90 25
muru (zewnqtrz) | p, 175 (168) 103 80 58 (53) 48 (46)
Wyrriior w Swietle | S 145 60 95 90 40
muru (wewnqtrz) | 195 (180) 115 80 58 (53) B0 (56)
Wymiar w Swietle | Se 135 60 95 90 40
osclemicy Ha 175 15 80 55 55
llog¢ [szt.] 1 4 4 3 1
OKNA PCW OKNA PCW OKNA PCW OKNA PCW OKNA PCW
Umax=0,9 W/m?K Umax=0,9 W/m2K Umax=0,9 W/m2 Umax=0,9 W/m? Umax=0,9 W/mK
Uwagi Slemie szeroko&ci 6 cm Stupek szrokosci
4 cm
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogg by¢ przewozone

dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi producenta oraz ze sztukg budowlana.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakoSci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,



- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg robdt jest:

Dla stolarki okiennej i drzwiowej — szt. wbudowanej stolarki.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione

w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- demontaz istniejgce] stolarki i osadzenie stolarki w istniejgcych otworach

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.



ST5. ROBOTY POKRYWCZE — RYNNY | RURY SPUSTOWE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.

5.2.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wymiane rynien i rur spustowych.
- Rynny i rury spustowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Rynny (@15cm) oraz rury spustowe (@12cm) z blachy ocynkowanej

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Rynny oraz rury spustowe z blachy ocynkowanej

e demontaz istniejgcego orynnowania i montaz nowego kompletnego



6. Kontrola jakosci

a)

b)

c)

d)

e)

Wymagana jako$s¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakosc¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg robaét jest:

za m rynien i rur spustowych

Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

8. Odbior robot

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania

9. Podstawa ptatnosci

Pokrycie dachowe - ptaci sie za ustalona ilo$¢ m.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania

poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia.



ST6. ROBOTY DODATKOWE ZEWNETRZNE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dodatkowych zewnetrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Odnowienie schodow zewnetrznych — wejscie do kottowni.

- Odnowienie komina ponad dachem.

- Wymiana instalacji odgromowej

- Wykonanie drenazu wokét budynku

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2.

2.1.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Zgodnie z PT oraz kosztorysem.

3.

5.

5.1.

5.2.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie roboét
Odnowienie schodéw zewnetrznych betonowych poprzez uzupetnienie ubytkow.

Odnowienie komina ponad dachem poprzez wykonanie cienkowarstwowej wyprawy oraz jego

zagruntowanie z pomalowaniem.



5.3.

Wymiana instalacji odgromowej poprzez wymiane przewoddéw instalacji uziemiajgcej i

odgromowej, wymiana wspornikéw.

5.4.

Wykonanie drenazu z rur z tworzyw sztucznych wraz ze studzienkami kontrolnymi o s$rednicy

315mm, z wpustami do istniejgcych ciekdow.

6.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

8.3.

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest m? llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez ocene wzrokowg,

Podstawa ptatnosci
Odnowienie schodéw, komina - ptaci sie za ustalong ilo$¢ m*.
Wymiana instalacji odgromowe;j - ptaci sie za ustalona ilo¢ m?.

Wykonanie drenazu - ptaci sie za ustalona ilo$¢ m*.



