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Termomodernizacja Budynku Szpotecznej Szkoty Podstawowej w Zalesiu
Nr |Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1. Termomodernizacja Szkoly Zalesie.
1.1. Sciana szczytowa nr 1
1.1.1. Sciana fundamentowa ponizej gruntu budynku
1 Demontaz urzadzen i elementow przymocowanych do $ciany elewacyji, ponowny montaz.
ryczalt 1
2 Demontaz ogrodzenia, furtki
kpl 1
3 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych, polbruk
10,14*1,0 m3 10,14
razem m3 10,14
4 Rozbiorka reczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
m2 10,14
5 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
ztozeniem urobku na odktad
1,0¥10,14 m3 10,14
razem m3 10,14
6 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
m2 10,14
7 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
m2 10,14
8 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 10,14
9 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych, styropoian XPS hydro gr 16 cm
m2 10,14
10 Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
10,14*4,16 szt 42,182
razem szt 42,182
11 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
m2 10,14
12 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
m2 10,14
13 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa
ponad pierwsza
m2 10,14
14 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
m2 10,14
15 Zamocowanie listwy wentylacyjnej zamykajacej izolacj¢ kubetkowa.
m 10,14
16 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m 1 glgbokosci do
1,5m
m3 10,14
17 Zasypywanie przestrzeni za §cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych gruntem kategorii I-11I z
zageszcezeniem ubijakami mechanicznymi
m3 10,14
18 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej,
m2 10,14
19 Wstawienie metalowego stupka zdemontowanej furtki, skrucenie o grubos¢ ocieplenia ogrodzenia z montazem furtki
ryczalt 1
20 Odnowienie $cian wsypu na opal, uzupehienie tynku, muru, malowanie farbami fasadowymi, , malowanie murkéw
ryczalt 1
21 Wymiana drzwi metalowych wsypu 120x170 cm
kpl 1
1.1.2. Sciana, cokolu od poziomu gruntu do "zera"
22 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
10,14*1,50 m2 15,21
razem m2 15,21
23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 15,21
24 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 15,21
25 Ocieplenie §cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych, styropoian XPS hydro gr 16 cm
- 0,90%0,65*3 m2 -1,755
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15,21 m2 15,21
razem m2 13,455
26 Ocieplenie §cian budynkow z cegly plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
13,455%4,16 szt 55,973
razem szt 55,973
27 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
m2 13,455
28 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, réznica grubosci ocieplenia cokotu - §ciany
0,12*10,14 m2 1,217
razem m2 1,217
29 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 40 cm z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suche;j
mieszanki
0,65*0,40%2*3 m2 1,56
1,00%0,40%*3 m2 1,2
razem m2 2,76
30 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
(0,65+1,00+0,65)*3 m 6,9
razem m 6,9
31 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - parapety
0,90*0,60%*3 m2 1,62
razem m2 1,62
32 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 15,21
33 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy na osciezach o szerokosci do 40cm
0,65%0,40*2*3 m2 1,56
1,00%0,40%*3 m2 1,2
razem m2 2,76
34 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewngetrznych tynkow z gruntowaniem
m2 15,21
35 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy o grubosci 2mm - dodatek za pasy o innej barwie szerokosci do 150cm
1,50*10,14 m2 15,21
razem m2 15,21
36 Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z prgtow prostych
0,90%0,65*1,75 m2 1,024
razem m2 1,024
1.1.3. Sciana szczytowa ponad cokolem
37 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
10,14*5,0 m2 50,7
10,14%5/2 m2 25,35
1,50*%10,14 m2 15,21
razem m2 91,26
38 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
10,14*5,0 m2 50,7
10,14%5/2 m2 25,35
razem m2 76,05
39 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 76,05
40 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 76,05
41 Ocieplenie $cian budynkow  z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki,
gr 16 cm.
- 1,25%2,20%4 m2 -11
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-1,0%1,20%2 m2 2,4
76,05 m2 76,05
razem m2 62,65
42 Obrobki z blachy z cynku grubosci 0 55mm przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m, poszezenie po dociepleniu
$ciany, wiatrownice na szczytach
0,50%7,86%2 m2 7,86
razem m2 7,86
43 Odtworzenie na szczycie gzymsu podokiennego
ryczalt 1
44 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
1,5m2
0,95*0,80%*2 m2 1,52
0,60%1,15%*2 m2 1,38
razem m2 2.9
45 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - parapety
1,25%0,40%4 m2 2
1,25%0,40%2 m2 1
0,50*0,40%2 m2 0,4
2,20%0,40 m2 0,88
razem m2 4,28
46 Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych
1,80%1,25%2*1,75 m2 7,875
0,50%1,0%1,75 m2 0,875
razem m2 8,75
1.2. Sciana szczytowa nr 2
1.2.1. Sciana fundamentowa ponizej gruntu budynku
47 Demontaz urzadzen i elementow przymocowanych do $ciany elewacyji, ponowny montaz.
ryczalt 1
48 Demontaz ogrodzenia, furtki
kpl 1
49 Rozbidrka reczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
10,14*1,0 m2 10,14
razem m2 10,14
50 Rozbidrka reczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
m2 10,14
51 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
ztozeniem urobku na odktad
1,0¥10,14 m3 10,14
razem m3 10,14
52 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
m2 10,14
53 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 10,14
54 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 10,14
55 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych, styropoian XPS hydro gr 16 cm
m2 10,14
56 Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
10,14*4,16 szt 42,182
razem szt 42,182
57 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
m2 10,14
58 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
m2 10,14
59 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nast¢pna warstwa
ponad pierwsza
m2 10,14
60 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
m2 10,14
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61 Zamocowanie listwy wentylacyjnej zamykajacej izolacj¢ kubetkowa.
m 10,14
62 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-1I o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do
1,5m
m3 10,14
63 Zasypywanie przestrzeni za §cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych gruntem kategorii I-11I z
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
m3 10,14
64 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
kostka z rozbiorki, przyjeto 10% nowej kosztki betonowe;j
m2 10,14
1.2.2. Sciana, cokolu od poziomu gruntu do "zera"
65 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
10,14*1,50 m2 15,21
razem m2 15,21
66 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 15,21
67 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 15,21
68 Ocieplenie §cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych, styropoian XPS hydro gr 16 cm
-0,90%0,65*3 m2 -1,755
15,21 m2 15,21
razem m2 13,455
69 Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
13,455%4,16 szt 55,973
razem szt 55,973
70 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
m2 13,455
71 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, réznica grubosci ocieplenia cokotu - §ciany
0,12*10,14 m2 1,217
razem m2 1,217
72 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 40 cm z cegly ptlytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
0,65*0,40*2*3 m2 1,56
1,00%0,40%*3 m2 1,2
razem m2 2,76
73 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
(0,65+1,00+0,65)*3 m 6,9
razem m 6,9
74 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - parapety
0,90*0,60%*3 m2 1,62
razem m2 1,62
75 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 15,21
76 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy o grubosci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 40cm
0,65%0,40*2*3 m2 1,56
1,00%0,40%*3 m2 1,2
razem m2 2,76
77 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewngtrznych tynkéw z gruntowaniem
m2 15,21
78 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy o grubosci 2mm - dodatek za pasy o innej barwie szerokosci do 150cm
1,50*10,14 m2 15,21
razem m2 15,21
79 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z prgtow prostych
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0,90*0,65*2*1,75 m2 2,048
razem m2 2,048
80 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do
1,5m2
0,90%0,65 m2 0,585
razem m2 0,585
1.2.3. Sciana szczytowa ponad cokolem
81 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
10,14*5,0 m2 50,7
10,14%5/2 m2 25,35
1,50*%10,14 m2 15,21
razem m2 91,26
82 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
10,14*5,0 m2 50,7
10,14%5/2 m2 25,35
razem m2 76,05
83 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 76,05
84 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 76,05
85 Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki,
gr 16 cm.
- 1,25%2,20%4 m2 -11
-1,0%1,20%2 m2 -2,4
76,05 m2 76,05
razem m2 62,65
86 Obrobki z blachy z cynku grubosci 0 55mm przy szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25¢m, poszezenie po dociepleniu
$ciany, wiatrownice na szczytach
0,50%7,86%*2 m2 7,86
razem m2 7,86
87 Odtworzenie na szczycie gzymsu podokiennego
ryczalt 1
88 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
1,5m2
0,95%0,80%*2 m2 1,52
0,60*1,15*2 m2 1,38
razem m2 29
89 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - parapety
0,90%0,60%*3 m2 1,62
razem m2 1,62
1.3. Sciana, wejécie boczne
1.3.1. Sciana fundamentowa ponizej gruntu budynku
90 Demontaz urzadzen i elementow przymocowanych do $ciany elewacyji, ponowny montaz.
ryczalt 1
91 Skrucenie balustrad przy schodach o gr. docieplenia
kpl 1
92 Rozbidrka elementow konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
16,35*%0,15*1 m3 2,453
-4,18*0,15%1 m3 -0,627
razem m3 1,826
93 Rozbidrka reczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
16,35*%1,0%0,15 m2 2,453
razem m2 2,453
94 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
zlozeniem urobku na odktad
1,0%(16,35-4,18) m3 12,17
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razem m3 12,17
95 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
16,35-4,18 m2 12,17
razem m2 12,17
96 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 12,17
97 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 12,17
98 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych, styropoian XPS hydro gr -16 cm
m2 12,17
99 Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych
12,17*4,16 szt 50,627
razem szt 50,627
100 Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
m2 12,17
101 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
m2 12,17
102 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nast¢pna warstwa
ponad pierwsza
m2 10,14
103 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
m2 12,17
104 Zamocowanie listwy wentylacyjnej zamykajacej izolacje kubetkowa.
m 12,17
105 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-1I o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do
1,5m
m3 12,17
106 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych gruntem kategorii I-11I z
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
m3 12,17
107 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
m2 12,17
108 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow ozdobnych
1,0¥3%2 m2 [§
razem m2 6
1.3.2. Sciana, cokolu od poziomu gruntu do "zera"
109 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(16,35-4,18)*1,50 m2 18,255
razem m2 18,255
110 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 18,255
111 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 18,255
112 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych, styropoian XPS hydro gr -16 cm
m2 18,255
113 Ocieplenie §cian budynkéw z cegly plytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych
18,255%4,16 szt 75,941
razem szt 75,941
114 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
m2 18,255
115 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, réznica grubosci ocieplenia cokotu - §ciany
0,12%(16,35-4,18) m2 1,46
razem m2 1,46
116 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
1,5 m 1,5
razem m 1,5
117 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 18,255
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118 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewngtrznych tynkéw z gruntowaniem
m2 18,255
119 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy j o grubosci 2mm - dodatek za pasy o innej barwie szerokosci do 150cm
1,50%(16,35-4,18) m2 18,255
razem m2 18,255
1.3.3. Sciana szczytowa ponad cokolem
120 Rusztowania zewngetrzne rurowe o wysokosci do 15m
16,35%6,5 m2 106,275
3,0¥1,0 m2 3
3,0%2/2 m2 3
razem m2 112,275
121 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
16,35%5 m2 81,75
3,0¥1,0 m2 3
3,0%2/2 m2 3
3,0%1,0%2 m2 6
2,32*1,0 m2 2,32
-1,28%2,62 m2 -3,354
-1,25%1,35 m2 -1,688
razem m2 91,028
122 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 91,028
123 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 91,028
124 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki,
gr 16 cm.
m2 91,028
125 Obrobki z blachy z cynku grubosci 0 55mm przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m, poszezenie po dociepleniu
$ciany, wiatrownice na szczytach
0,50%3%2 m2 3
razem m2 3
126 Odtworzenie napisu daty na elewacji "1908"
ryczalt 1
127 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
1,35+1,35+1,25+2,62+2,62+1,28 m 10,47
2,62+2,62+1,28 m 6,52
5%2 m 10
razem m 26,99
128 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - parapety
1,30%0,40 m2 0,52
razem m2 0,52
129 Obrobki z blachy z cynku grubosci 0 55mm przy szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25¢m, poszezenie po dociepleniu
$ciany, wiatrownice na szczytach
0,50%3,25%2 m2 3,25
razem m2 3,25
1.4. Sciana, wejécie gléwne
1.4.1. Sciana fundamentowa ponizej gruntu budynku
130 Demontaz urzadzen i elementéw przymocowanych do $ciany elewacyji, ponowny montaz.
ryczalt 1
131 Skrucenie balustrad przy schodach o gr. docieplenia
kpl 1
132 Rozbidrka elementow konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
16,35*%0,15*1 m3 2,453
-1,5%0,15%1 m3 -0,225
razem m3 2,228
133 Rozbidrka reczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
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Termomodernizacja Budynku Szpotecznej Szkoty Podstawowej w Zalesiu
Nr |Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
16,35*%1,0%0,15 m2 2,453
-1,50*%1,0%0,15 m2 -0,225
razem m2 2,228
134 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
ztozeniem urobku na odktad
1,0%(16,35-1,5) m3 14,85
razem m3 14,85
135 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
16,35-1,5 m2 14,85
razem m2 14,85
136 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 14,85
137 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 14,85
138 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych, styropoian XPS hydro gr -16 cm
m2 14,85
139 Ocieplenie §cian budynkow z cegly plytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych
14,85%4,16 szt 61,776
razem szt 61,776
140 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
m2 14,85
141 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
m2 14,85
142 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nast¢pna warstwa
ponad pierwsza
m2 14,85
143 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
m2 14,85
144 Zamocowanie listwy wentylacyjnej zamykajacej izolacj¢ kubetkowa.
m 14,85
145 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-1I o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m 1 glgbokosci do
1,5m
m3 14,85
146 Zasypywanie przestrzeni za §cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych gruntem kategorii I-11I z
zageszcezeniem ubijakami mechanicznymi
m3 14,85
147 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej,
m2 14,85
1.4.2. Sciana, cokolu od poziomu gruntu do "zera"
148 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(16,35-1,5)*1,50 m2 22,275
razem m2 22,275
149 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 22,275
150 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 22,275
151 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych, styropoian XPS hydro gr -16 cm
m2 22,275
152 Ocieplenie §cian budynkow z cegly plytami styropianowymi przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych
18,255%4,16 szt 75,941
razem szt 75,941
153 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
m2 22,275
154 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, roznica grubosci ocieplenia cokotu - §ciany
0,12%(16,35-1,5) m2 1,782
razem m2 1,782
155 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw w  plytami styropianowymi
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
1,5%2 m 3




Rodos 7.0.17 [10852]

Strona 10/11

Przedmiar
Termomodernizacja Budynku Szpotecznej Szkoty Podstawowej w Zalesiu
Nr |Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
razem m 3
156 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy o grubos$ci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 22,275
157 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewngtrznych tynkéw z gruntowaniem
m2 22,275
158 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy j o grubosci 2mm - dodatek za pasy o innej barwie szerokosci do 150cm
1,50%(16,35-1,5) m2 22,275
razem m2 22,275
159 Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pr¢tow ozdobnych
1,0¥1,5%2 m2 3
razem m2 3
1.4.3. Sciana szczytowa ponad cokolem
160 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
16,35%6,5 m2 106,275
razem m2 106,275
161 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
16,35%5 m2 81,75
2,32%1,0 m2 2,32
-1*2,05 m2 -2,05
-1,25%1,45 m2 -1,813
razem m2 80,207
162 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
m2 80,207
163 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
m2 80,207
164 Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki,
gr 16 cm.
m2 80,207
165 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
1,5m2
1,35%1,75 m2 2,363
0,40*0,55 m2 0,22
razem m2 2,583
166 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
5+5 m 10
242 m 4
1 m 1
1,7+1,7+1,35 m 4,75
0,5+0,5+0,35 m 1,35
razem m 21,1
167 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - parapety
1,35%0,40 m2 0,54
0,3*0,40 m2 0,12
razem m2 0,66
168 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnetrznych tynkéw z gruntowaniem
m2 80,207
1.5.1. Wejscie do kottowni
169 Remont schodow betonowych, uzupehienie ubytkow.
kpl 1
170 Ocieplenie §cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki,
gr 16 cm.
1,85%5 m2 9,25
razem m2 9,25
171 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewngtrznych tynkéw z gruntowaniem
9,25 m2 9,25
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Nr |Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
9,25 m2 9,25
1,70%4,18 m2 7,106
1,70*1,85 m2 3,145
razem m2 28,751
172 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
4,18%1,45 m2 6,061
2%*1 m2 2
razem m2 8,061
173 Dwukrotne malowanie powierzchni zewngetrznych tynkow z gruntowaniem
m2 8,061
1.6.1. Odnowienie - komin nad dachem
174 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy o grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
3,5%0,85 m2 2,975
1,20%3%*2 m2 7,2
2,5%0,85 m2 2,125
razem m2 12,3
175 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnetrznych tynkéw z gruntowaniem
m2 12,3
1.7.1. Wymiana instalacji odgromowej
176 Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej , pret stalowy ocynk fi 8 mm
6,5+6,5+6,5+6,5 m 26
7,5%4 m 30,
16,35 m 16,35
5 m 5
22,65 m 22,65
razem m 100!
177 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blacha
szt 100
178 Sprawdzenie instalacji odgromowej z wykonaniem potczen ddo instalacji istniejace;j
kpl 1
1.8.1. Wymiana rynien i rur spustowych
179 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragte o srednicy 15cm
16,70%2 m 334
1,65 m 1,65
-3,0 m -3
razem m 32,05
180 Montaz paséw nadrynnowych - okapoéw
16,70%2 m 33,4
1,65 m 1,65
razem m 35,05
181 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragle o $rednicy 12cm
17*3 m 51
4,15+4,20+0,30+1,0 m 9,65
razem m 60,65
1.9.1. Wykonanie instalacji - drenaz
182 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
15*1,20*1,5 m3 27
30*%1,20*1,5 m3 54
19 m3 19
razem m3 100!
183 Studzienki drenarskie kontrolne o $rednicy 315 mm i glebokosci 1,5m
studzienke 3
184 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o srednicy nominalnej 50-65mm w otulinie
m 100
185 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢
do 10m
m3 100
186 Wypust drenarski/wlaczenie do istniejacych ciekow

kpl




