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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.
U. 22023 r. poz. 682 ze zm. odwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka Data
. . . . - opracowania:
Architektura Projekta nt: Uprawnienia do projektowania w spegialnosci o
architektonicznej bez ograniczeri Y
2024r.

Nr upr. NN-8345/474/87
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-7C78-8Y85-YC26-E762

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



INFORMACJA
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEK]

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Polskie Normy i przepisy
1.3. Uzgodnienia materiatowo-konstrukcyjne ustalone z Inwestorem

1.4. Mapa zasadnicza w skali 1:500

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy termomodernizacji budynku
Spotecznej Szkoty Podstawowej w Zalesiu dotyczacy ocieplenia scian zewnetrznych
nadziemnych wraz z odtworzeniem daty na elewacji i wymiany stolarki okiennej, w m. Zalesie

23, na dz. nrew. 60.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr ew. 60 o powierzchni 2096 m? potozona jest na terenie m. Zalesie, gm. Ztotéw.
Dziatka zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej oraz budynkiem gospodarczym.
Dziatka ma zapewniony dostep do drogi publicznej oraz obstuge w media (przytgcze wod.-

kan., przytacze elektryczne, przytacze teletechniczne).

4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Na dziatce nr ew. 60 w m. Zalesie projektuje sie termomodernizacje budynku Spotecznej
Szkoty Podstawowej dotyczgca ocieplenia scian zewnetrznych, czesciowej wymiany stolarki
okiennej w istniejgcych otworach — wymiary otwordw nie ulegng zmianie oraz wymiana
rynien i rur spustowych. W zagospodarowaniu dziatki nie projektuje sie zmian. Stan istniejgcy

oraz realizacja projektowanych prac budowlanych nie powodujag



zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw i ich
otoczenia.

5. DANE OGOLNE BUDYNKU

Budynek nr 23 w m. Zalesie, na dz. nr ew. 60. znajduje sie w gminnej ewidengji zabytkdw

Gminy Ztotow. Wysokos¢ kalenicy budynku od poziomu terenu wynosi 11,83 m.

6. CHARAKTERYSTYKA WPEYWU NA SRODOWISKO

Stan istniejgcy oraz realizacja projektowanych prac budowlanych nie powodujg zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow i ich otoczenia.

7. OBSZAR ODDZIAEYWANIA

Obszar oddziatywania zwigzany z inwestycjg miesci sie w dziatce do ktorej Inwestor ma
prawo. Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanego obiektu na
tereny przylegte. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z zaktoceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby, a takze nadmiernym
hatasem. W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz
czynnikow  szkodliwych dla  zdrowia. Nie wystepuje zagrozenie dtugosci czasu
nastonecznienia dla dziatek sgsiednich. Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg
dla terenéw sasiednich oraz nie wptywa ujemnie na tereny sgsiednich nieruchomosci.
Spetnione sg warunki §12,13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry






INFORMACJA DOTYCZACA
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie inwestora

* wizja lokalna i pomiary

* karty katalogowe i materiaty informacyjne
* Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Spotecznej

Szkoty Podstawowej dotyczacy docieplenia $cian zewnetrznych nad,

02ziemnych, czesciowej wymiany stolarki okiennej oraz odtworzenia daty 1908 na elewacji w

m. Zalesie, dziatka nr ew. 60.

Roboty budowlane obejmujg nastepujacy zakres: docieplenie, malowanie elewacji wraz
z odtworzeniem na jej czesci napisu daty 1908. Elewacje nalezy ociepli¢ w taki sposéb, by
zachowac tuki okien. Na $cianach szczytowych nalezy odtworzy¢ gzyms podokienny.
Odnowienie komina nad dachem. Dodatkowo wymianie podlegaja rynny i rury spustowe —
ocynkowane, parapety zewnetrzne oraz czesc stolarki okiennej — stolarka okienna z PCW,
z podziatem krzyzowym, w istniejgcych otworach okiennych, wedtug zestawienia stolarki
okiennej. Podziat krzyzowy nalezy zastosowac w taki sposob, aby gtéwnym i catosciowym
elementem byto slemie (pozioma poprzeczka), za$ stupek byt elementem dochodzgacym do

Slemienia.

3. Dane ogdlne budynku

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem Spotecznej Szkoty Podstawowej. Budynek jest
parterowy z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Budynek wykonany na

poczatku XX wieku.
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4. Zakres robét budowlanych

4.1 Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych

« Wykonanie docieplenia $cian fundamentowych styropianem XPS hydro gr. 16 cm,
A= 0,035 W/mK

* Wykonanie docieplenia $cian styropianem gr. 16 cm, A= 0,032 W/mK
* Wykonanie obrébek blacharskich zwigzanych ze Scianami zewnetrznymi.

4.2 Wymiana stolarki okiennej

- Stolarka okienna — okna U<0,9 W/(m2K)

5. Opis szczegdtowy

Do wykonania docieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode w systemie Ceresit.

Technologia wykonania docieplenia scian:

Sciany fundamentowe:

» Nalezy wykona¢ wykop w celu usuniecia ziemi na gtebokos¢ posadowienia
istniejgcych fundamentéw wokdét budynku pod projektowane ocieplenie $cian
fundamentowych, po usunieciu ziemi nalezy oczysci¢ Sciany z luznych tynkow
I resztek izolacji.

» Z uwagi na zawilgocenie nalezy wykonac izolacje pionowg na wysoko$¢ cokotu,
izolacje wykona¢ w postaci dwukrotnego natozenia warstwy gruntujacej, np. systemu
IZOHAN lub poprzez trzykrotne naktadanie pedzlem i dociskanie watkiem gumowym
emulsji bitumicznej Ceresit CP43, czy innego o podobnych lub lepszych parametrach

» Ocieplenie scian fundamentowych wykonac styropianem XPS hydro — 16 cm,
frezowany, znajdujgcy sie na ptytach napis ,do muru” zapewni¢ ma aplikacje
odpowiednig strong do przeznaczonej powierzchni. Utozenie w odwrotny sposob
moze skutkowac podciekaniem wody pod piyty.

> Aplikagja powinna odbywac sie tylko i wytgcznie przy uzyciu kleju, ktéry nie zawiera
rozpuszczalnikéw, metoda punktowo-pasmowa lub plackami, ptyty uktada sie na

zasadzie mijanki.

-11 -



>

Na warstwe ocieplenia dodatkowo potozy¢ folie kubetkowa, folie kubetkowa

zakonczyc listwg startowa.

Sciany zewnetrzne nadziemne:

>

Przygotowanie podtoza wszelkie luzne i stabo przylegajace fragmenty tynku nalezy
sku¢, wypetniajgc ubytki systemowg zaprawg wyrownujaca

Oczyszczenie, zmycie podtoza wodg

Przyklejenie ptyt styropianu zaprawg klejowg Ceresit 85. Klej naktadajagc metoda
punktowo-krawedziowg w postaci ciggtej pryzmy obwodowej przy krawedzi i okoto
6 plackdw rownomiernie roztozonych na catej powierzchni ptyty - taczna
powierzchnia natozonej masy klejacej po przyklejeniu powinna obejmowac min.40%
powierzchni ptyty. Ptyty przyklejac z przesunieciem w tzw. cegietke.

Podstawowa grubos¢ styropianu na $cianach — 16 cm

Typ i odmiana styropianu EPS 80-032 FASADA.

Dodatkowo zamocowanie styropianu na dyblach plastikowych z grzybkami Ceresit
CT 335 wiloéci 6szt./m?, o dtugosci zakotwienia przynajmniej 8 cm nie wliczajgc tynku
i innej oktadziny (w przypadku ptyt azbestowych nie stosowac dybli plastikowych)
Ochrona naroznikow wypuktych montowanych na zaprawie Ceresit CT 340 przy
uzyciu katownikow z siatkg Ceresit CT 340

Wykonanie warstwy ochronnej z siatki z wiokna szklanego Ceresit CT 325 0 gestosci
min. 145 g/m2 zatopionej w zaprawie uniwersalna Ceresit ZU. Siatke ktas¢ na scianach
budynku.

Wykonanie podktadu tynkarskiego poprzez dwukrotne pomalowanie farba
gruntujaca Ceresit CT 16

Wykonanie recznie tynkow cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych Ceresit CT

174 ziarno 2,0mm. Tynk biaty do malowania.

-12-



6. Warunki wykonania docieplenia

6.1. Wymagania techniczne dotyczace podtoza

Podstawowym warunkiem stosowania omowionej metody jest trwatos¢ podtoza. Podtoze
powinno spetniaC  wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ powtoki

docieplajacej do jego powierzchni, a wiec:
a) dopuszczalne nieréwnosci podtoza + 10mm,
b) brak zapylen i innych zanieczyszczen sciany,
C) stan powietrzno-suchy $ciany,

d) na przygotowanym podtozu przeprowadzi¢ probne sprawdzenie przyczepnosci

styropianu do Sciany

6.2. Warunki atmosferyczne docieplenia budynkéow

Roboty docieplajgce mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i przy

temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

6.3. Warunki ogolne dotyczgce materiatow

Do wykonywania ocieplenia budynku nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace dokumenty

potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu powszechnego stosowania.

6.4. Podstawowe warunki dotyczace styropianu

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju EPS 80-032
FASADA wg normy PN-EN 13163:2009 w szczegolnosci odpowiadajacy nizej wymienionym

wymaganiom:
> wymiary nie wieksze niz 500xI000mm + 2mm, gr. zgodnie z projektem + Tmm,
> klasa reakgji na ogien E (samogasnacy)
» Typ, odmiana EPS 80-032 FASADA

» krawedzie piyt - bez wyszczerbien i wytaman,

- 13-



» struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
» powierzchnia ptyt - szorstka po krojeniu z blokow,
» Pozostate wymagania dla ptyt powinny by¢ zgodne z norma.

> Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmnigj

dwoch miesiecy od wyprodukowania.

6.5. Nalezy przestrzega¢ procesow technologicznych - czasookresu, przerwy

technologiczne, wilgotnosci, temperatury, nastonecznienia.

7. PRACE DODATKOWE

Prace towarzyszace:

e Wymiana parapetow zewnetrznych

e Odtworzenie lub przetozenie napisu daty 1908 na elewacji bocznej — na wzor
oryginatu.

e Odtworzenie sztukaterii — gzymsow na wzor oryginatu. Gzymsy podokienne na
scianach szczytowych odtworzy¢é za pomocg styropianu, ktory nalezy nastepnie
pomalowac zgodnie z projektem kolorystki.

e Odnowienie komina nad dachem — wykonanie tynku silikatowo-silikonowego

e Wymiana rynien i rur spustowych

7. Kolorystyka elewagji.

Kolorystyka elewacji podana wg wzornika kolorow firmy ATLAS. Elewacja zostanie
wykonczona tynkiem silikatowo-silikonowym, odcienie bezowe, piaskowe (SAH 0022).
Cokot i komin nad dachem wykonczony tynkiem silikatowo-silikonowym, odcienie piaskowe
(SAH 0372). Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe ocynkowane. Nowa stolarka

okienna w kolorze bieli.

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest charakterystyka energetyczna przegréod w budynku
Spotecznej Szkoty Podstawowej w Zalesiu.

Opor cieplny obliczono dla nastepujgcych przegréd:

- Sciany zewnetrzne nadziemne

Zaktada sie, ze temperatura wynosi t > 20°C

2. Czes¢ obliczeniowa

PRZEPLYW CIEPEA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE:
» Przed dociepleniem:
Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta Upa = 0,20 [W/(m?*K)]

Sciany wykonane jako jednowarstwowe z cegty petnej gr. 40 cm - wspdtczynnik przenikania

ciepta U=0,43 [W/(m?*K)]

U=1,525 [W/(M>*K)] > Umay = 0,20 [W/(mM?*K)]

Przegroda nie spetnia stawianych wymagan.

» Po dociepleniu:
Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta Upa = 0,20 [W/(m?*K)]
Docieplenie styropianem EPS 80-032 FASADA A= 0,032 gr. 16 cm

U=0,186 [W/(M?*K)] =< Upmax = 0,20 [W/(M>*K)]

Przegroda spetnia stawiane wymagania

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Nazwa obiektu: Budynek Spotecznej Szkoty Podstawowej
Adres obiektu: m. Zalesie
gm. Ztotow,

Inwestor:

Projektant:

dziatka nr ew. 60

Gmina Ztotow
Ul. Lesna 7

77-400 Ztotow

mgr inz. Tadeusz Tylka
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego
30A lok.1
64-920 Pita
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy termomodernizacji budynku
Spotecznej Szkoty Podstawowe] zlokalizowanej w m. Zalesie, gm. Ztotow, dz. nr 60.

2. Zakres robdt przewidzianych do wykonywania

Montaz rusztowan

Przygotowanie i oczyszczenie podtoza
Zagruntowanie powierzchni

Potozenie ptyt styropianowych
Wykonanie warstwy ochronnej i wyprawy tynkarskiej
Wymiana okien

Wymiana parapetow zewnetrznych
Malowanie elewacji

Odnowienie komina ponad dachem
Montaz rynien i rur spustowych
Wykonanie obrobek blacharskich

V V V V V V V V V V V V

Rozebranie rusztowan

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mogg stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W projektowanym zagospodarowaniu dziatki brak jest elementdw mogacych stanowic

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robdt budowlanych

W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi stanowi¢ moga

nastepujace etapy prac:

» niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatow budowlanych
» niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig upadku przedmiotow z duzej wysokosci
> wykopy, gtebokos¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez

rozparcia

-17 -



5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajgcym z wykonywania

robdt budowlanych

Prace budowlane prowadzone bedg na dziatce, na ktorej nie odbywa sie produkgja. W celu
zapobiegania powstawania zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia przed przystgpieniem do
wykonywania  robot  budowlanych — wykonawca  powinien  opracowac  instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikdw, w zakresie
odpowiadajacym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Jezeli ilo$¢ zatrudnionych na

budowie osdb przekroczy 20 koniczne jest powiadomienie wtasciwego inspektora pracy.

6. Przed rozpoczeciem prac wykona¢ nalezy wiasciwe zagospodarowanie placu

budowy poprzez:

» wygrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych

» wyznaczenie drog kotowych i pieszych dla 0sob upowaznionych do przebywania na
terenie budowy

» zapewnienie wtasciwego oswietlenia naturalnego i sztucznego, a takze odpowiedniej

wentylagji

wyznaczenie i urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy

zapewnienie pracownikom niezbednych srodkow ochrony indywidualne;

Y V VY V

zaopatrzenie budowy w niezbedny sprzet p.poz. oraz zapewnienie drog ewakuadji
na wypadek pozaru

7. Podczas realizacji robdt budowlanych wykonawca powinien szczegdlng uwage

zwrdcic na:

- stosowanie przez pracownikow, a takze wszystkich osob przebywajacych na

terenie budowy niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- zapewnienie wtasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy.

8. W czasie wykonywania rob6t budowlanych szczegdlng uwage zwréci¢ nalezy na
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wiasciwe zabezpieczenie nastepujgcych faz prac budowlanych:

» Roboty budowlane prowadzone powyzej 1.0 m — zabezpieczenie przed upadkiem

poprzez porecze i balustrady ochronne i pasy zabezpieczajace,

» Prace zwigzane z instalagjg elektryczng mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

» Rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokosciach powinny zostac

sprawdzi¢ pod katem braku uszkodzen i wad technicznych,

» Wszystkie narzedzia i urzadzenia zasilane pradem elektrycznym wykorzystywane
podczas wykonywania prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie

i posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich uzycie,

» Wyjscia z budynku w poziomie parteru stanowigce jednoczes$nie drogi ewakuacyjne

muszg pozostac nie zastawione

Pracownicy przewidziani do wykonania prac oméwionych w powyzszym punkcie powinni
mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczace prowadzenia robdt na wysokosci i sposobach
zabezpieczen. Powinni mie¢ rowniez aktualne badania lekarskie umozliwiajgce prace na
wysokosci. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP —
w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, instrukcjami

montazu i innymi przepisami .

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry
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