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Maxprojekt Mateusz Jezierski
ul. Swigtopetka 28
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Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.988 z pdzn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 1, 3 i § 8 ust. 2 pkt 1b
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 784) zatwierdzam statg organizacje ruchu na podstawie projektu dla zadania pn.:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajaca na budowie chodnika od ul. Czynu

Tysiaclecia do nowobudowanej drogi S-6 w m. Bojano”.

Projekt posiada wymagane opinie:
Komendanta Wojewodzkiego Policji w Gdarisku nr WRd.5321-841/2022 z dnia 23.09.2022 r. oraz

Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku nr WP1.421.809.1247.2022.J0 z dnia 21.09.2022 r.

Opieczetowany projekt (zataczniki nr 1) stanowi integralna cze$¢ zatwierdzenia.
Termin, w ktorym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu: 31.12.2023 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Zgodnie z § 12 ust. 4, jeZeli w terminie,
o ktérym mowa w § 8 ust. 7, brak jest zawiadomienia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, organ zarzadzajacy
ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Otrzymuja: Z up. Marszatka Wojewddztvia Pomp

1. Adresat /7

2. Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Eugenitz M

3. Rejon Drog Wojewddzkich w Pucku o (\?fr.

4. Aa DEPARTAMI NHONNF ASTRUKTURY
s ™

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu
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1 Czes¢ ogodlna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem dokumentac;ji jest:
Wojewodztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 r.,

b) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, z 2022 r, poz. 32)

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.p0z.1643 z dnia 01.08.2019 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.454 z pdzn.
zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001).

j) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewodzkich w wojewoddztwie pomorskim ( grudzieh 2021)

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy statej organizaciji
ruchu dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 218 polegajgcej na budowie chodnika w
miejscowosci Bojano.

Analizowana droga wojewddzka zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, gminie Szemud, w miejscowosci Bojano.
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2 Czes¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

Dokumentacja projektowa rozbudowy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 218
w miejscowosci Bojano obejmuje odcinek od nowo budowanej drogi ekspresowe] S6
w okolicach wiaduktu WS-87 do skrzyzowania ul. J6zefa Wybickiego (droga wojewédzka
nr 218) z ulicg Czynu Tysigclecia.

Na analizowanym odcinku droga wojewédzka nr 218 jest drogg w przekroju
szlakowym jednojezdniowa dwupasowa o jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku.

Szeroko$é jezdni wynosi 6,0 m i zostata poszerzona na tukach poziomych. Jezdnia
drogi wojewddzkiej ograniczona jest poboczem gruntowym szerokosci okoto 1,0 m za
ktorym wystepujg rowy drogowe porosnigte zielenig niska i lokalnie wystepujgcymi
krzakami oraz drzewami.

Teren inwestycji przebiega czesciowo w obszarze zabudowanym i czesciowo w
obszarze niezabudowanym.

Zjazd z drogi wojewddzkiej wykonany jest o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Skrzyzowanie drogi wojewédzkiej z ulica Czynu Tysigclecia wykonane jest
o nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz krawedzi skrzyzowania zlokalizowany jest chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej ptukanej w kolorze piaskowym. Na drodze wojewédzkiej
w obrebie skrzyzowania znajduje sie przejscie dla pieszych.

Pas drogowy drogi wojewddzkiej jest zalewany wodami z pasa drogowego ulicy
Czynu Tysiaclecia. Wody z rowéw drogowych odprowadzane sg poprzez przepust pod
droga wojewddzka do kanalizacji deszczowej o $rednicy kanatu DN200.

W stanie istniejacym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujace sieci:
energetyczna- Energa Operator SA, oswietleniowa- Energa Oswietlenie Sp. z o.0,,
telekomunikacyjna Orange Polska S.A., Interkar, gazowa- Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. oraz kanalizacji deszczowej- Zarzad Drég Wojewodzkich i sanitarnej- Gmina
Szemud, Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Sp. z 0.0.

2.1 Charakterystyka ruchu drogowego

Droga wojewddzka nr 218 na odcinku ktérej znajduje sig planowana inwestycja
przebiega przez cztery powiaty: gdanski, kartuski, wejherowski, oraz pucki kartuski w
wojewddztwie pomorskim.

Droga wojewodzka nr 218 krzyzuje sig z nastepujacymi drogami klasy G i drogami
wyzszych klas:

— drogg krajowag S6 w Gdansku,
— droga krajowa nr 20 w Chwaszczynie,
— drogg krajowg nr 6 w Wejherowie,

Najblizsze skrzyzowania drogi wojewédzkiej nr 218 z drogami klasy G i drogami
wyzszych klas w obrebie przedmiotowej inwestycji to skrzyzowanie z drogg krajowa nr 20
w Chwaszczynie oraz skrzyzowanie z drogg krajowg nr 6 w Wejherowie.

Na analizowanej drodze wojewddzkiej zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg
gminng ulicg Czynu Tysigclecia nr 151016G.

Sredni dobowy ruch roczny na odcinku objetym opracowaniem przyjeto na podstawie
GPR 2020 wg punktu pomiarowego 22622 Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo Rodzajowa
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struktura ruchu rozktada sig wg ponizszego zestawienia w Tablicy 1

Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu na DW 218 odc. Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo

SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
pojazdow , —
Nazwa odcinka | silnikowych Samochody Lekkie | Samochody cigzarowe N
5t samochody Ciagniki
ogotem | Motocykle | oschowe clozarowe bez z Autobusy rolnicze
mikrobusy (dostawcze) | Przyczep | przyczepami
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe |poj./dobe
Chwaszczyno
/DK20/- 16 907 108 10 535 2 807 1737 1672 44 4
Koleczkowo
2.2 Stan projektowany

2.2.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne :
Chodnik przy drodze wojewddzkiej nr 218:
Parametr techniczny Wielkos¢
, - . 2,0 m (bez kraweznika i
Chodnik przy krawedzi jezdni obrzeza)
Chodnik oddalony od krawedzi jezdni 1,9 {j962 krgwezmka !
obrzeza)

2.2.2 Plan sytuacyjny

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 218 od
16+954.00 do km 17+242,00 znajdujacy sie w miejscowosci Bojano polegajacg na
budowie chodnika, rozbudowie kanalizacji deszczowej i oswietlenia. Rozbudowa
rozpoczyna sie od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w okolicach wiaduktu WS-87 i
konczy w obrebie skrzyzowania ul. Jozefa Wybickiego (droga wojewddzka nr 218) z ulica
Czynu Tysigclecia.

Inwestycja umozliwi dogodng komunikacje pieszych poruszajgcych sie wzdtuz drogi
wojewoddzkie.

Zaprojektowano chodnik dtugosci 283 mb odsuniety na odlegto$¢ 1,0 m od krawedzi
jezdni drogi wojewddzkiej poza terenem zabudowanym oraz przy krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej w terenie zabudowanym. Szeroko$é chodnika poza terenem zabudowanym
jest rowna 1,5 m bez szerokosci obrzezy, natomiast w terenie zabudowanym wynosi 2,0
m bez szerokoéci kraweznika i obrzeza. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2.0% i
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skierowane jest w strone krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Warstwa $cieralna chodnika
wykonana jest w nawigzaniu do kolorystyki istniejacego ciagu pieszego z kostki betonowej
10x20 cm ptukanej w kolorze piaskowym.

Krawedz jezdni od strony chodnika ograniczona zostata kraweznikiem betonowym
natomiast chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym ustawionym na tawie betonowej
Z oporem.

Nawierzchnie istniejgcego zjazdu o nawierzchni bitumicznej nalezy wymieni¢ na
kostke betonowg 10x20 cm ptukang w kolorze piaskowym na szeroko$ci chodnika oraz
kostke betonowa z fazg w kolorze szarym na pozostatej czesci zjazdu. Na zjezdzie nalezy
zachowac cigglo$¢ chodnika.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej z ulicg Czynu
Tysigclecia polegajacg na zmianie parametréw wyokraglenia skrzyzowania. Na wlocie
drogi podporzadkowanej zostato wyznaczone przejécie dla pieszych. Zaprojektowany
opornik betonowy przy krawedzi przej$¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ o $wietle 0 cm.

Istniejgce rowy przewidziano do przebudowy na odcinkach projektowanej rozbudowy
kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano odwodnienie odcinka DW nr 218 poprzez
rozbudowe kanatu deszczowego, budowe studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych. Kanat
deszczowy ulozony bedzie czgsciowo w istniejgcym rowie przydroznym.

Zaprojektowano rozbudowe oswietlenia w granicach terenu zabudowanego oraz
doswietlenie istniejacego i projektowanego przejscia dla pieszych.

Zaprojektowano urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych w postaci poreczy
wygradzajgcych.

Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢ warstwa humusu grubosci 10 cm i obsiac
mieszankg traw.

223 Przekrdéj podtuzny i poprzeczny

Przekréj poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2%. Pochylenie podtuzne
chodnika zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacej krawedzi drogi wojewodzkie;.

3 Oznakowanie

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu rob6t zwigzanych
z danym zadaniem inwestycyjnym. W zwigzku z powyzszym planowany termin
wprowadzenia organizacji ruchu to grudzien 2023 roku.

31,1 Oznakowanie pionowe

Znaki zaprojektowano jako znaki $rednie. Tarcze znakow rozmieszczono na
stalowych stupkach ocynkowanych o $rednicy 60 mm. Tarcze znakéw nalezy usytuowac
poza skrajnig drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spéd tarczy znakow
nalezy umiescié na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni
chodnika i ciagu pieszo- rowerowego. Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowg typu Il. Oznakowanie pionowe
do przestawienia zaprojektowano na nowych stupkach.

Stupki prowadzgce u-1a przewidziano do wymiany.

Stro'n'af 6-



MAXPROJEKT

3.1.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe biate. Materiaty
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowaé sie dobrg
widocznoscig, dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz duzag odpornoscig na $cieranie.

3.1.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym zaznaczono projektowang lokalizacje barier szczeblinkowych
u-11a.

Opis sporzgdzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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4 Opinie i uzgodnienia

4.1 Uzgodnienie geometrii Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego

1
MARSZALEK

WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 16 maja 2022 r.
DIF-DR.8010.28.2022

RN R

25562/06/2022 LZP

Maxprojekt Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Dzialajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.4560 z pdzn, zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 784) opiniuje z uwagg geometrig dla zadania pn.:
,Rozbudowa drogl wojewédzkiej nr 218 polegajaca na budowie chodnika na odcinku do
nowo budowane] drogi ekspresowej S6 do ul. Czynu Tysigclecia w m. Bojano.”

1. Nalezy =zapewni¢ polaczenie projektowanego chodnika z chodnikiem
przewidzianym w dokumentacji drogi ekspresowe] S-6,

Projekt stale] organizacji ruchu dla ww. projektu budowlanego, opracowany zgodnie
z§ 6 rozporzadzenlia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczagolowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784) oraz posiadajgcy niezbgdne opinie
nalezy przedstawié do zatwierdzenia przez Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego.

Otrzymuija:

1. Adresat

2. Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku
3. Aa AL

YT SECETER S i N 0 LY : 3l {1 0} pyalaleadsing =

Urzad Marszalkowskl Wojewodziwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
tal, 58 32 68 556, faks 58 32 68 556, n-mall. infog@pomorskie. eu, www.pomorskie ey
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4.2 Opinia Zarzadu Drég Wojewoédzkich do projektu branzy drogowej

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

iz iomz) Sekretariat tel, (58] 32-54-890; fax. (58) 5264 908, NIP 583-25-00-397; Regon: 104687278

GDANSK  Rachunek bankowy: Bank Pc-‘ska Kasa Onekx SA wWarsrawe NrB-i !240 5292 HH 0010 4638 2795
LT pmal ¢

WPI1,421,809.1092.2022.10 Gdansk, 24.08.2022r,
List pofecony
WYSLAND POCZTA MAXPROJEKT Mateusz Jezlerski
5 Ul. Swiglopetka 28—
76, 08,,2022 81-524 Glyriia
( / e~mail bivro@maxprojekt.gda.pl

B -

Dotyczy: opracowania dokumentacii projektowej pn. ,Rozbudowa drogl wojewédzkle] nr 218
polegajqca na budowle chodnika w miejscowoscl Bojano" — branta drogowa

larzqd Drog Wojewddzkich w Gdansku, w odpowledzi na pismo nr MAXP-96-
21/2022 z dnia 28.07.2022 r. (data wptywu 02.08.2022 r,) przekazujgce do vzgodnienia
poprawiony projekt budowlany braniy drogowej na w/w zadanie informuje, i2
przedtozone opracowanle opinivje pozytywnie,

I powazidniem

R

Olrzymulaq:
1. Adresaf bivro@maxprojekt.gda.pl
(2. ala Wel

///Lspf;;e;;c;;;cdﬂ N e e

Joaring Obojska, Wydzal Przygolowania Inwestycll, tel, 58 32 64 944; e-mal: jobojska@zdwgdansk.pl
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4.3 Opinia Zarzadu Drég Wojewddzkich

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sexrelariat tel. (58) 32-64.900; fax. {58) 32-64.959; NIP 583-25-80-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opleki S A, w Viarsrawie Nr B4 1240 629’2 11110010 4839 2795

email.

WP1,421.809.1247.2022,J0 Gdonsk, 21.09.2022 r,
List polecony

[WYStAND Pocata ] MAXPROJEKT Mateusz fg;jemkl""

[ ALAND VI UL Swietopetka 28—

! Py 81-524 Gdynia

| 2449 2021 : e-mnail biuro@maxprojekt.gda.pl

f |

; |

Dotyczy: opracowania dokumentacii projeklowe] pn. ,Rozbudowa drogl wojewddzkiej nr 218
polegajgca na budowie chodnika w miejscowoicl Bojano" - siata organizacja ruchu

Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdansku, w odpowledz na pismo nr MAXP-94-
28/2022 z dnia 02.09.2022 1. {data wplywu 07.09.2022 1.} przekozujace do zaopiniowania
projekt state] organizacii ruchu na w/w zadanie ponizej przedstawia swoje stanowisko.

1. Oznakowanie krawedziowe P-7d wykonaé joko nowe na cafym odcinku, za
wylatkiem odcinkéw z kraweinikiem. Zoleca sie  stosowanie linii  ciqgte;,
umozliwicjqcej swobodny przeptyw wody z nawierzchni w kierunku pobocza.

2. Jeseli ul. Czynu Tysiqclecia jest drogq publiczng w projekcie nalezy podaé jgj

numer,
1 powazoniem
FORANEERTORA U IHWEITG
// 30 ke
Ofrzymui
’ 1, Adresal bluro@maxpreiekl.ada.pl
A 2._alo WPl

Sprawe prowadzi:
Joanna Obojska, Wydzlal Przygotowdaria inwestycll tel. 58 32 64 244; e-mall: jobojska@zdwadansk.pt

Strona: 10



MAXPROJEKT

4.4 Opinia Gminy Szemud

p—

WOJT GMINY SZEMUD

84-217 Szemud, ul. Kartuska 13, pow. wejherowski, woj. pomorskie,
e tel. 58 676-44-23, tel./fax 58 676-44-26,
R sl e-mail: kancelaria@szemud.pl , www.szemud.pl,

Szemud, dnia 30 wrzeénia 2022 roku

GK.7220.64.0PINIA.2022

MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski
ul. Swigtopetka 28
81 - 524 Gdynia

W odpowiedzi na Paiistwa wniosck z dnia6 wrzednia 2022 roku w sprawie zaopiniowania
projektu docelowe] organizacji ruchu w ramach zadania ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218
polegajgcej na budowie chodnika w miejscowosei Bojano”, Waéjt Gminy Szemud jako zarzgdea
drogi gminnej nr 151016G, po doglgbnej analizie projektu postanowil pozytywnie zaopiniowaé

wniosek z wprowadzeniem nastepujgeych uwag:

W zakresie drogi gminnej (opinia zarzgdey drogi gminnej nr 151016G):
1. Oznakowanie skrzyZowania drogi gminnej ul. Czynu Tysigelecin skorygowaé do istnigjgcego
stanu poprzez”
a) likwidacje znaku B-18 z tabliczkg T-0
b) ustawienic znaku D-4a

W zakresie caloci opracowania (opinia zarzgdzajgcego terenem — Wajta Gminy Szemud)

I, Znak A-3 z tabliczky 12 oddali¢ od skrzyzowania DW z drogg gminng, tak by nie ograniczal
widocznosei ruchu na skrzyzowaniu.

2. W zwigzku z likwidacjg znaku B-18 na drodze gminnej, usungé nalezy tablice F-6 z drogi
wojewddzkic.

3. Projekt nalezy odnies¢ wzgledem projekiu docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji
8-6 sporzgdzong przez GDDKIA — w projekeie znajduje sie oznakowanie D-dn na drodze
gminnej (pokrywajace si¢ z pkt. | uwag zarzadey drogi) oraz znak A-6n na drodze
wojewddzkiej (w decyzji zarzqdey drogi jest zasadnogé jego lokalizacji wraz oznakowaniem
A-7, ktdre winno si¢ znalezé na danym skrzyZowaniu),

4. Zarzgdea drogi wojewddzkiej winien odniest sig do kwestii oznakowania wjazdu pod wiadukt
8-6. W projekeie nie widnieje oznakowanie w zakresic limitow dopuszezalnych szerokodei i
wysokoSci pojazdow moggcych wjechaé pod wiadukt - zasadne wydaje si¢ prawidlowe
oznakowanie wiadukiu pod kgtem pojazdéw mogacych wjezdzaé pod wiadukt (o ile
wystepujg jakickolwick ograniczenia) wraz z ograniczeniem predkoso najazdu w dany obszar
(zgodnie z projektem dopuszczalna jest predkosé 90 km/h), W ocenie Wojta Gminy Szemud
zasadne wydaje sig rozwigzanie danej kwestii w sposéb kompleksowy — poprzez rozszerzenie
zakresu obszaru zabudowanego i zlokalizowanie go za osiedlem przy ul, Rzemiesiniczej,
Takie rozwigzanie skutkowaloby objeciem wigkszego obszaru ograniczong predkoScig
prz¢jazdu, co skutkowaloby poprawg bezpieczenstwa ruchu drogowego w calym rejonie.
Zwigkszenie zakresu obszaru zabudowanego pokrywaé winno si¢ z budowg chodnika i
o$wictlenia ulicznego jak i korektg oznakowania drogowego.

Z powazaniem
Otrzymuje: Zupiy

I, Adsesit ., {’{
3 Al BWONTUES roais

& ot \rjicony B sannlies
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4.5 Opinia Komendanta Policji

Komenda Wojewdadzka Policji Gdansk, dnin 23 wrzesnia 2022 .,
w Gidansku
Wydzial Ruchu Drogowego

WRd.5321-84 172022

MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski
ul. Swigtopelka 28
81-5324 Gdynia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku, w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na  drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzidzaniem
(Dz.U.2017.784), pozytywnie opiniujg:

~ projekt stalej organizacji ruchu drogowego w pasie drogi wojewddzkiej
nr 218 dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajyca
na budowie chodnika w miejscowosci Bojano”.

Przed przystgpieniem do robot proszg o powiadomienic wlasciwego
Komendanta Powiatowego Policji o wprowadzeniu zimian w organizacji ruchu
drogowego.

W zalaczeniu § gz projektu,
Wik, 2 epe

| ~ adreant

2-WRD

Opr RL

Do siadornosgi;

[epartamient Infrustiuhtury

Urzgdn Marszalkowshiego

w Ciddanshi

eannilt dif@ pomorskic.eu

e-miid: mLbrowalska'si ppmorskie.eu

~ Strona: 12
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4.6 Opinia Starosty Wejherowskiego

STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wegherowo, ul. 3 Maju Awel. (058) 372 94 06, 572 94 @1, fax. §72 94 02 e-sail: Statostwodpowiat.wejherowo.pl

Wejherowo, dnia 30 wrzesnia 2022 r,

KM.7121.52434.2022
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swigtopetka 28
81-524 Gdynia

Na podstawie art. 10 ust, 51 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchy drogowym (tekst
Jednolity Dz. U, z 2022 r. poz. 988 ze zmianami) § 6 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 1 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnja 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkdw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U, z 2017 1. poz, 784)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 wrzednia 2022 r. (data wplywu 06.09.2022 r.) w sprawie
zaopiniowania projektu stalej organizacji ruchu dla skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 218 ulicy
Jozefa Wybickiego z drogg gminng ulica Czynu Tysigclecia w miejscowoscl Bojano, w zwigzku
z inwestycja pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 218 polegajaca na budowie chodnika
w miejscowosci Bojano” opiniuje sig staly organizacje ruchu,

Opiniujq pozytywnie z uwagami staly organizacje ruchu drogowego w zakresie drdg, dla
ktérych organem zarzadzajacym ruchem Jest Starosta Wejherowski, dotyczacy skrzyzowanla drogi
wojewddzkiej nr 218 z droga gminng ulica Czynu Tysiaclecia w miejscowosci Bojano, W zwigzku z
budowg ,Trasy Kaszubskiej” w miejscowosci Bojano nastapity zmiany [ ulica Czynu Tysigclecla jest
zamknigta oraz uzyskata nowq konstrukcje jezdni, Dlatego nalezy w obreble skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 218 zastosowad oznakowanie D-4a (droga bez przejazdu) oraz usungé komplet
oznakowania: znak B-18 (10 ton) z tabliczka T-0 | tablice F-6.

Ponadto informuje, ze zgodnie z § 6 ust, 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r, w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Organizacje ruchu na skrzyzowaniu drag
o réznych organach zarzadzajacych ruchem zatwlerdza organ zarzadzajacy ruchem wiaéciwy dla drogi
wyzsze] kategoril,

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
organ zarzqdzajacy ruchem, zarzady drég oraz whasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmnlej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

Zalacznikiem do opinii jest:
Projekt statej organizacji ruchu ~ ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajaca na budowle
chodnika w miejscowosci Bojano”. Projektant: mgr inz, Mateusz Jezlerskl,

Qtrzymuja;

1. Wnioskodawca
2. UG Szemud
3. AaKK 30,09,2022

Strona: 13
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4.7 Pismo GDDKIA potwierdzajace zachowanie ciggtosci chodnika

Ab

GDDKIA

Generalna Dyrekcja /

Drég Krajowych | Autostrad ,/
Oddziat w Gdarsku :
Kierownik Projektu

0.Gd.KP-3.417.97.3.13859.3.2022.mg Gdansk, dnia 31.05.2022r.

Zarzad Drég Wojewddzkich
w Gdansku

ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Korespondencja (1] Pismo WPHL421,809.623.2022.J0 z dnfa 04,05.2022 1,
zwiazana; {wptyw do Blura KP 05,05.2022 r.)
{2] Pisma POL/S-6GdynialAKu/B416/2022 z dnia 19,05.2022 r,

Dotyczy; .Budowa drogl ekspresowej S6 Stupsk - Gdarisk na odcinku Bofepole Wielkle ~ poczatek Obwodnicy
Tréfmiasta, Zadanie 3: wezel Szemud (bez wezla) - wezel Gdynia Wielki Kack (z wezlem)®,
zachowanla ciaglosci chodnika na styku inwestycjl, obreb Bojano
Kierownik Projektu Unijnego zadanla jak w temacle, w Imieniu Generalnej Dyrekcji Drég
Krajowych | Autostrad Oddzial w Gdarisku, w zwiazku z pismem Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Gdarisku [1] dotyczacym uzgodnlenia dia zachowanla clagtoéci chodnika na styku Inwestyci
~Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk = Gdansk na odcinku Bozepole Wielkle - poczatek
Obwodnicy Tréjmlasta. Zadanie 3: wezel Szemud (bez wezla) - wezel Gdynia Wielkl Kack
(z wezlem)” oraz Inwestycjl ,Rozbudowa drogl wojewédzkiej nr 218 polegajaca na budowle

chodnika w miejscowoséci Bojano” Informuje Jak nizej.

Inwestor po uzyskaniu opinil Wykonawcy Robodt - firma POLAQUA Sp. z 0. o, [2]
wykona brakujacy odcinek chodnika na dzialce nr 378/3 obreb nr 0019 Bojano, do granicy
dzialkl nr 378/4.

Signed by /
Podpisanio przez:
Pawel Marck
Suwisz
Dale / Data: 2022-
05-31 07:58
Do wiadoroodcl:
1. Ingyniar Kontraktu - p, Anata Niechotke - Kienczen, Egis Poland Sp, z 0. 0., Biuro Nadzocu S6 - Zad. 3, ul, Rdestowa 51a, 81-
577 Gdynia.
2, Dyrektor Kontraktu — p, Wojciech Cywidski, POLAQUA Sp. 2 0, 0., ul. Chwaszezyriska 190, 81-571 Gdynla,
Sprawe prowadx
Pawel Suwisz
Tel, 883 222 730
19 pey sz Soodiia. yov.ol
Fundusze Rzeczpospolita b Unia Europejska
Europejskie l ¥ Polska R e
ﬂ WAt rodoasio i g TN bkl
il gekretarial_gdansk@oodxia.qo. il

www.gddkia,gov.ol

str. 1/1
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. Elektronicznie
Mateusz Wit pedpisany przez ,
. . Mateusz Wit Jezierski zakres opracowania
Jezierski Data: 2022.11.14
11:49:20 +01'00'
Projektant:  mgr inZz. Mateusz Jezierski Sprawdzita):  mgr inz. Celina Jezierska
Upr. nr; 97/Gd/2002 Upr. nr: 229/Gd/01
Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana
Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 218 polegajgca na budowie chodnika
Qe w miejscowosci Bojano
Stadium: Projekt wykonawczy I Branza: ! Stata organizacja ruchu
Data oprac.
2022.09 . ;
Plan orientacy|ny MAXPROJEKT
Skala:
1:10 000 Rys.1.0
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