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1 Część ogólna 
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji 

Inwestorem dokumentacji jest: 

Województwo Pomorskie 

ul. Okopowa 21/27 

80-810 Gdańsk 

Zleceniodawcą dokumentacji jest: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

ul. Mostowa 11A 

80-778 Gdańsk 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 r., 

b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 

1595, z 2022 r. poz. 32) 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.2019.poz.1643 z dnia 01.08.2019 r.), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.454 z późn. 

zmianami), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019.0.1065), 

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.), 

i) Wytyczne projektowanie skrzyżowań drogowych (GDDP – Warszawa 2001). 

j) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich w województwie pomorskim ( grudzień 2021) 

1.3 Przedmiot i zakres projektu 

 Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy stałej organizacji 

ruchu dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 218 polegającej na budowie chodnika w 

miejscowości Bojano. 

 Analizowana droga wojewódzka zlokalizowana jest w województwie pomorskim, 

powiecie wejherowskim, gminie Szemud, w miejscowości Bojano. 

 

 

 

 

 

 



MAXPROJEKT 

Strona: 4 

2 Część techniczna 

2.1 Stan istniejący 

Dokumentacja projektowa rozbudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 218  

w miejscowości Bojano obejmuje odcinek od nowo budowanej drogi ekspresowej S6  

w okolicach wiaduktu WS-87 do skrzyżowania ul. Józefa Wybickiego (droga wojewódzka 

nr 218) z ulicą Czynu Tysiąclecia. 

Na analizowanym odcinku droga wojewódzka nr 218 jest drogą w przekroju 

szlakowym jednojezdniową dwupasową o jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  

Szerokość jezdni wynosi 6,0 m i została poszerzona na łukach poziomych. Jezdnia 

drogi wojewódzkiej ograniczona jest  poboczem gruntowym szerokości około 1,0 m za 

którym występują rowy drogowe porośnięte zielenią niską i lokalnie występującymi 

krzakami oraz drzewami.  

Teren inwestycji przebiega częściowo w obszarze zabudowanym i częściowo w 

obszarze niezabudowanym. 

Zjazd z drogi wojewódzkiej wykonany jest o nawierzchni z betonu asfaltowego.  

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ulicą Czynu Tysiąclecia wykonane jest  

o nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż krawędzi skrzyżowania zlokalizowany jest chodnik  

o nawierzchni z kostki betonowej płukanej w kolorze piaskowym. Na drodze wojewódzkiej 

w obrębie skrzyżowania znajduje się przejście dla pieszych. 

Pas drogowy drogi wojewódzkiej jest zalewany wodami z pasa drogowego ulicy 

Czynu Tysiąclecia. Wody z rowów drogowych odprowadzane są poprzez przepust pod 

drogą wojewódzką do kanalizacji deszczowej o średnicy kanału DN200. 

W stanie istniejącym, na analizowanym obszarze występują następujące sieci: 

energetyczna- Energa Operator SA, oświetleniowa- Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 

telekomunikacyjna Orange Polska S.A., Interkar, gazowa- Polska Spółka Gazownictwa Sp. 

z o.o. oraz kanalizacji deszczowej- Zarząd Dróg Wojewódzkich i sanitarnej- Gmina 

Szemud, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. 
 

2.1.1  Charakterystyka ruchu drogowego 

Droga wojewódzka nr 218 na odcinku której znajduje się planowana inwestycja 

przebiega przez cztery powiaty: gdański, kartuski, wejherowski, oraz pucki kartuski w 

województwie pomorskim. 

Droga wojewódzka nr 218 krzyżuje się z następującymi drogami klasy G i drogami 

wyższych klas: 

− drogą krajową S6 w Gdańsku, 

− drogą krajowa nr 20 w Chwaszczynie, 

− drogą krajową nr 6 w Wejherowie,  

Najbliższe skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z drogami klasy G i drogami 

wyższych klas w obrębie przedmiotowej inwestycji to skrzyżowanie z drogą krajową nr 20 

w Chwaszczynie oraz skrzyżowanie z drogą krajową nr 6 w Wejherowie. 

Na analizowanej drodze wojewódzkiej zlokalizowane jest skrzyżowanie z drogą 

gminną ulicą Czynu Tysiąclecia nr 151016G. 

Średni dobowy ruch roczny na odcinku objętym opracowaniem przyjęto na podstawie 

GPR 2020 wg punktu pomiarowego 22622 Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo Rodzajowa 
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struktura ruchu rozkłada się wg poniższego zestawienia w Tablicy 1 

 
Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu na DW 218 odc. Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo 
 

Nazwa odcinka  

SDRR 
pojazdów 

silnikowych 
ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych 

Motocykle 
Samochody 

osobowe 
mikrobusy 

Lekkie 
samochody 
ciężarowe 

(dostawcze) 

Samochody ciężarowe 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze bez 

przyczep 
z 

przyczepami 

poj./dobę  poj./dobę  poj./dobę  poj./dobę  poj./dobę  poj./dobę  poj./dobę poj./dobę 

Chwaszczyno
/DK20/-

Koleczkowo 

16 907 108 10 535 2 807 1 737 1 672 44 4 

 
 

2.2 Stan projektowany 

2.2.1  Parametry techniczne 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.). 

 

Przyjęto następujące parametry techniczne : 

Chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 218: 

 

Parametr techniczny Wielkość 

Chodnik przy krawędzi jezdni 
2,0 m (bez krawężnika i 

obrzeża) 

Chodnik oddalony od krawędzi jezdni 
1,5 m (bez krawężnika i 

obrzeża) 

 

2.2.2  Plan sytuacyjny 

 

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 218 od 

16+954.00 do km 17+242,00 znajdujący się w miejscowości Bojano polegającą na 

budowie chodnika, rozbudowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Rozbudowa 

rozpoczyna się  od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w okolicach wiaduktu WS-87 i 

kończy w obrębie skrzyżowania ul. Józefa Wybickiego (droga wojewódzka nr 218) z ulicą 

Czynu Tysiąclecia. 

Inwestycja  umożliwi dogodną komunikację pieszych poruszających się wzdłuż drogi 

wojewódzkiej. 

Zaprojektowano chodnik długości 283 mb odsunięty na odległość 1,0 m od krawędzi 

jezdni drogi wojewódzkiej poza terenem zabudowanym oraz przy krawędzi jezdni drogi 

wojewódzkiej w terenie zabudowanym. Szerokość chodnika poza terenem zabudowanym 

jest równa 1,5 m bez szerokości obrzeży, natomiast  w terenie zabudowanym wynosi 2,0 

m bez szerokości krawężnika i obrzeża. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2.0% i 
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skierowane jest w stronę krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Warstwa ścieralna chodnika 

wykonana jest w nawiązaniu do kolorystyki istniejącego ciągu pieszego z kostki betonowej 

10x20 cm płukanej w kolorze piaskowym. 

 Krawędź jezdni od strony chodnika ograniczona została krawężnikiem betonowym 

natomiast chodnik ograniczony jest obrzeżem betonowym ustawionym na ławie betonowej 

z oporem. 

Nawierzchnię istniejącego zjazdu o nawierzchni bitumicznej należy wymienić na 

kostkę betonową 10x20 cm płukaną w kolorze piaskowym na szerokości chodnika oraz 

kostkę betonowa z fazą w kolorze szarym na pozostałej części zjazdu. Na zjeździe należy 

zachować ciągłość chodnika. 

Zaprojektowano przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą Czynu 

Tysiąclecia polegającą na zmianie parametrów wyokrąglenia skrzyżowania. Na wlocie 

drogi podporządkowanej zostało wyznaczone przejście dla pieszych. Zaprojektowany 

opornik betonowy przy krawędzi przejść dla pieszych należy wykonać o świetle 0 cm. 

Istniejące rowy przewidziano do przebudowy na odcinkach  projektowanej rozbudowy 

kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano odwodnienie odcinka DW nr 218 poprzez 

rozbudowę kanału deszczowego, budowę studni rewizyjnych i wpustów ulicznych. Kanał 

deszczowy ułożony będzie częściowo w istniejącym rowie przydrożnym. 

Zaprojektowano rozbudowę oświetlenia w granicach terenu zabudowanego oraz 

doświetlenie istniejącego i projektowanego przejścia dla pieszych. 

Zaprojektowano urządzenia zabezpieczające ruch pieszych w postaci poręczy 

wygradzających.  

Projektowane tereny zielone należy pokryć warstwą humusu grubości 10 cm i obsiać 
mieszanką traw. 

 

2.2.3  Przekrój podłużny i poprzeczny 
 

Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2%. Pochylenie podłużne 

chodnika zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącej krawędzi drogi wojewódzkiej. 

 

3 Oznakowanie 

Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robót związanych  

z danym zadaniem inwestycyjnym. W związku z powyższym planowany termin 

wprowadzenia organizacji ruchu to grudzień 2023 roku. 

 

3.1.1  Oznakowanie pionowe 

Znaki zaprojektowano jako znaki średnie. Tarcze znaków rozmieszczono na 

stalowych słupkach ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy usytuować 
poza skrajnią drogową i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków 

należy umieścić na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni 

chodnika i ciągu pieszo- rowerowego. Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy 

stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folią odblaskową typu II. Oznakowanie pionowe 

do przestawienia zaprojektowano na nowych słupkach. 

Słupki prowadzące u-1a przewidziano do wymiany. 



MAXPROJEKT 

Strona: 7 

Projektowane oznakowanie pionowe 

Lp. Nazwa  Treść znaku 

Ilość [szt.] 

wielkość znaku 

mini mała średnia  duża 

1 D6       2   

2 D-4a       1   

3 B-20       1   

RAZEM     4   
 

Oznakowanie pionowe do przestawienia na 
nowym słupku 

Lp. Nazwa  Ilość szt.] 

1 D-43 1 

2 A-3 1 

3 T-2 1 

4 D-6 2 

  RAZEM 5 
 

Oznakowanie pionowe do usunięcia 

Lp. Nazwa  Ilość szt.] 

1 A7 1 

2 B-18 1 

3 T-0 1 

4 F-6 2 

RAZEM 5 
 

Słupki prowadzące uchylne do wymiany 

Lp. Nazwa  Ilość szt.] 

1 U1a 6 

2 U1b - 

RAZEM 6 
 

3.1.2  Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe białe. Materiały 

stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzować się dobrą 

widocznością, dobrą przyczepnością do podłoża oraz dużą odpornością na ścieranie.  
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Oznakowanie poziome do usunięcia 

Lp. Rodzaj linii 
Długość 

Powierzchnia 
obszaru 

Powierzchnia 
1 mb 

Powierzchnia 
linii  

[m]  [m
2
]  [m

2
]  [m

2
] 

1 P-7d 129   0.12 15.48 

2 P-7c 15   0.06 0.90 

3 P-13 4   0.2625 1.05 

4 P-7d 142   0.12 17.04 

RAZEM 34.47 
 

 

Projektowane oznakowanie poziome 

Lp. Rodzaj linii 
Długość 

Powierzchnia 
obszaru 

Powierzchnia 
1 mb 

Powierzchnia 
linii  

[m]  [m
2
]  [m

2
]  [m

2
] 

1 P-10   25.2 0.5 12.60 

2 P-14 3   0.375 1.13 

3 P-14 3   0.375 1.13 

4 P-12 7   0.5 3.50 

5 P-4 8   0.24 1.92 

6 P-4 9   0.24 2.16 

7 P-4 5   0.24 1.20 

8 P-14 3.5   0.375 1.31 

9 P-10   28.8 0.5 14.40 

10 P-4 130   0.24 31.20 

11 P-1e 3   0.12 0.36 

12 P-4 19   0.24 4.56 

13 P-6 42   0.08 3.36 

14 P-1e 13   0.12 1.56 

15 P-7d 192   0.12 23.04 

16 P-7c 11   0.06 0.66 

17 P-7d 50   0.12 6.00 

RAZEM 110.08 
 

 

3.1.3  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Na planie sytuacyjnym zaznaczono projektowaną lokalizację barier szczeblinkowych 

u-11a.   

 

 

 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Mateusz Jezierski 
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4 Opinie i uzgodnienia 

4.1 Uzgodnienie geometrii Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
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4.2 Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich do projektu branży drogowej 
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4.3 Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich  
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4.4 Opinia Gminy Szemud  
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4.5 Opinia Komendanta Policji 
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4.6 Opinia Starosty Wejherowskiego 
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4.7 Pismo GDDKIA potwierdzające zachowanie ciągłości chodnika 
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4.8 Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu 
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