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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 218 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Bojano

1 Czesé¢ ogolna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem dokumentacji jest:
Wojewodztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 r.,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, 2 2022 r. poz. 32)

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.p0z.1643 z dnia 01.08.2019 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.454 z pdzn.
zmianami),

g) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001).

j) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim ( grudzien 2021)

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr
218 polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci Bojano.

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnika, przebudowe zjazdu, przebudowe
skrzyzowania, przebudowe urzgdzeh wodnych, rozbudowe kanalizacji deszczowej,
rozbudowe oswietlenia, wykonanie terenéw zielonych, wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego wraz z urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu, niezbedng przebudowe
infrastruktury technicznej w celu usuniecia kolizji z rozbudowywang drogg wojew6dzkg nr
218 w Bojanie.

Zakres projektowanych robét budowlanych nie nalezy do grupy przedsiewziec¢
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 218 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Bojano

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Analizowana droga wojewoddzka zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, gminie Szemud, w miejscowosci Bojano.

2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

Dokumentacja projektowa rozbudowy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 218 w
miejscowosci Bojano obejmuje odcinek od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w
okolicach wiaduktu WS-87 do skrzyzowania ul. J6zefa Wybickiego (droga wojewddzka nr
218) z ulicg Czynu Tysiaclecia.

Na analizowanym odcinku droga wojewodzka nr 218 jest drogg w przekroju
szlakowym jednojezdniowg dwupasowg o jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku.

Szerokosé jezdni wynosi 6,0 m i zostata poszerzona na tukach poziomych. Jezdnia
drogi wojewddzkiej ograniczona jest poboczem gruntowym szerokosci okoto 1,0 m za
ktorym wystepuja rowy drogowe porosniete zielenig niskg i lokalnie wystepujgcymi
krzakami oraz drzewami.

Teren inwestycji przebiega czesciowo w obszarze zabudowanym i czesciowo w
obszarze niezabudowanym.

Zjazd z drogi wojewodzkiej wykonany jest o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z ulicag Czynu Tysigclecia wykonane jest
0 nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz krawedzi skrzyzowania zlokalizowany jest chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej ptukanej w kolorze piaskowym. Na drodze wojewddzkiej
w obrebie skrzyzowania znajduje sie przejscie dla pieszych.

Pas drogowy drogi wojewddzkiej jest zalewany wodami z pasa drogowego ulicy
Czynu Tysiaclecia. Wody z rowdéw drogowych odprowadzane sg poprzez przepust pod
drogg wojewodzkg do kanalizacji deszczowej o srednicy kanatu DN200.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
energetyczna- Energa Operator SA, oswietleniowa- Energa Oswietlenie Sp. z o.0.,
telekomunikacyjna Orange Polska S.A., Interkar, gazowa- Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. oraz kanalizacji deszczowej- Zarzad Drég Wojewodzkich i sanitarnej- Gmina
Szemud, Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.0.

2.2 Stan projektowany
2.2.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostalty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

Przyjeto nastepujace parametry techniczne :
Chodnik przy drodze wojewddzkiej nr 218:
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 218 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Bojano

Parametr techniczny Wielkos¢é
, . . 2,0 m (bez kraweznika i
Chodnik przy krawedzi jezdni obrzeza)
Chodnik oddalony od krawedzi jezdni tom (?)?erzl::;\;ezmka |

222 Plan sytuacyjny

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 218 od
16+4954.00 do km 17+242,00 znajdujgcy sie w miejscowosci Bojano polegajacg na
budowie chodnika, rozbudowie kanalizacji deszczowej i os$wietlenia. Rozbudowa
rozpoczyna sie od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w okolicach wiaduktu WS-87
i konczy w obrebie skrzyzowania ul. J6zefa Wybickiego (droga wojewddzka nr 218) z ulica
Czynu Tysigclecia.

Inwestycja umozliwi dogodng komunikacje pieszych poruszajgcych sie wzdtuz drogi
wojewodzkiej.

Zaprojektowano chodnik dtugosci 283 mb odsuniety na odlegtos¢ 1,0 m od krawedzi
jezdni drogi wojewoOdzkiej poza terenem zabudowanym oraz przy krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej w terenie zabudowanym. Szerokos¢ chodnika poza terenem zabudowanym
jest rowna 1,5 m bez szeroko$ci obrzezy, natomiast w terenie zabudowanym wynosi 2,0
m bez szerokosci kraweznika i obrzeza. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2.0%
i skierowane jest w strone krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Warstwa Scieralna
chodnika wykonana jest w nawigzaniu do kolorystyki istniejacego ciggu pieszego z kostki
betonowej 10x20 cm ptukanej w kolorze piaskowym.

Krawedz jezdni od strony chodnika ograniczona zostata kraweznikiem betonowym
natomiast chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym ustawionym na tawie betonowej
z oporem.

Nawierzchnie istniejgcego zjazdu o nawierzchni bitumicznej nalezy wymieni¢ na
kostke betonowg 10x20 cm ptukang w kolorze piaskowym na szerokosci chodnika oraz
kostke betonowa z fazg w kolorze szarym na pozostatej czesci zjazdu. Na zjezdzie nalezy
zachowac ciggtos¢ chodnika.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania drogi wojewoddzkiej z ulica Czynu
Tysigclecia polegajacg na zmianie parametrow wyokraglenia skrzyzowania. Na wlocie
drogi podporzadkowanej zostato wyznaczone przejscie dla pieszych. Zaprojektowany
opornik betonowy przy krawedzi przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ o swietle 0 cm.

Istniejgce rowy przewidziano do likwidacji na odcinkach projektowanej rozbudowy
kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano odwodnienie odcinka DW nr 218 poprzez
rozbudowe kanatu deszczowego, budowe studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych
kraweznikowo -jezdniowych. Kanat deszczowy utozony bedzie czesciowo w istniejgcym
rowie przydroznym. Z uwagi na zbyt matg przepustowos¢ istniejgcej kanalizacji DN200,
ktéra bedzie przejmowac¢ wody opadowe projektuje sie regulator przeptywu zlokalizowany
w projektowanej studni. Na wlocie do istniejgcego przepustu zaprojektowano separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przeptywie katowym. Istniejacy réw oraz
przepusty przewidziano do oczyszczenia.

Zaprojektowano rozbudowe oswietlenia w granicach terenu zabudowanego oraz
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doswietlenie istniejgcego i projektowanego przejscia dla pieszych oraz budowe szafki
oswietleniowej.

Zaprojektowano urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych w postaci poreczy
wygradzajgcych.

Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsiaé
mieszankag traw.

223 Kolorystyka nawierzchni

v'Chodnik
Chodnik zaprojektowano nawigzaniu do istniejgcego chodnika zlokalizowanego
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej o warstwie Scieralnej z ptukanej kostki betonowe;j
10x20 cm z fazg w kolorze piaskowym.

v Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drég Wojewddzkich
zachowujgc ciggtos¢ chodnika. Nawierzchnie istniejgcego zjazdu o nawierzchni
bitumicznej nalezy wymieni¢ na kostke betonowg 10x20 cm ptukang w kolorze piaskowym
na szerokosci chodnika oraz kostke betonowa z fazg w kolorze szarym na pozostate;
czesci zjazdu.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowg konstrukcje  nawierzchni  chodnika, zjazdu oraz
rozbudowywanego skrzyzowania.

Warunki gruntowe sg zgodnie z opinig geotechniczng.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty
przygotowawcze:

» zdjg¢ warstwe humusu,

» dogesci¢ wystepujgce grunty,

» ewentualne obnizenie poziomu dna wykopu pod wptywem zageszczenia uzupetnic

gruntem zasypowym.

Nalezy wykona¢ badania nosnosci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych
parametrow, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zardwno
ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej.

W  przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi,
a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

Lokalizacja poszczegdlnych nawierzchni przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym.

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 218 polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Bojano

2.2.4.1 Konstrukcja chodnika:

» kostka betonowa ptukana 10x20 cm w kolorze piaskowym 6 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csg/3o 15 cm
» ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej Cq 520 15 cm

2.2.4.2 Konstrukcja zjazdu:

» kostka betonowa 10x20 cm w kolorze piaskowym/ szarym 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 20 cm
* ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1 52 20 cm

2.2.4.3 Konstrukcja rozbudowy skrzyzowania:

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 35/50 4 cm
« warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 5cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 7cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/3022 cm
* ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1,5/2 20 cm

2.2.5 Rozbiorki

Zaprojektowano rozbiorke zjazdu, chodnikow, kraweznikéw Krawedz jezdni nalezy
docig¢ pod projektowany kraweznik.

2.2.6 Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie odcinka DW nr 218 (ul. J. Wybickiego) poprzez budowe
kanatu deszczowego, studni rewizyjnych DN1200 i studzienek wodnosciekowych z
wpustem kraweznikowo-jezdniowym.

Kanat zlokalizowany bedzie poza chodnikiem oraz czesciowo na jego obrzezu z
uwagi na ominiecie drzew.

Ujscie przejmowanych wod deszczowych znajdowaé sie bedzie w projektowanej
studni wykonanej na wlocie do istniejgcego przepustu pod DW nr 218.

Istniejgcy przepust wprowadza¢ bedzie wody deszczowe do istniejgcego rowu dt.
ok.24m i gtebokosci sredniej 0,6 m z przelewem do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd200. Z uwagi na zbyt matg przepustowos¢ istniejgcej kanalizacji DN200, ktéra bedzie
przejmowa¢ wody opadowe projekituje sie regulator przeptywu zlokalizowany w
projektowanej studni. Na wlocie do istniejgcego przepustu zaprojektowano separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przeptywie katowym.

Istniejgcy réw i przepust przeznacza sie do gruntownego oczyszczenia.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywac
recznie.
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2.2.7 Sie¢ energetyczna

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe oswietlenia drogowego oraz doswietlenie
przejs¢ dla pieszych wraz z budowg szafki oswietleniowej. Nalezy zachowa¢ wymagane
normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej sieci elekiroenergetyczne;j.
Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie. Istniejgce kable
energetyczne Kkolidujgce z projektowanym ukitadem drogowym przewidziano do
zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi.

2.2.8 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie.

2.2.9 Sie¢ gazowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywacé recznie.

2.2.10 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja

Nalezy zachowaé¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami
wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych.

2.2.11 Zielen

Krzaki i krzewy kolidujgce z projektowang infrastrukturg przewidziano do usuniecia.
Na terenach zielonych nalezy wykona¢ warstwe humusu o gr. 10 cm i obsadzi¢ mieszankg
traw.

3 Przedmiar robot

Jednostka
L e Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
P- | STWIORB ySECZES Nazwa| Tlosé
1 2 3 4 5
BRANZA DROGOWA
D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych km 0.288
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW 1 KRZEWOW
2 Wycinka krzew6w i krzakéw m’ 118.0
D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
3 Zdjecie warstwy humusu m’ 1455.0
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
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N Jednostka
umer sy s e 2, . .
Lp. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .,
STWIORB Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
4 Rozbiérka nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego m’ 41.0
5 Odtworzenie nawierzchni przy projektowanych wpustach kanalizacji m? 6.0
deszczowej )
6 Frezowanie nawierzchni na $rednig gtebokos¢ 4 cm m’ 5.5
7 Rozbidrka chodnika z elementéw betonowych na podsypce o 24.0
cementowo- piaskowej wraz z przygotowaniem do przetozenia )
Usunigcie oznakowania pionowego szt. 5.0
9 Rozbiérka krawgznika betonowego mb 5.0
10 Rozbiérka fawy betonowe;j m’ 0.34
11 Docigcie istniejacej kr'awq-dm jezdni z b.et'onu asfaltowego pod mb 258 0
projektowany kraweznik
D-02.01.00. WYKONANIE WYKOPOW
2 Wykonanie wykopéw mechanicznych w gruntach kat. I-I1 z o’ 714.0
transportem urobku na odl. do 5 km ( wg tabeli rob6t ziemnych) )
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
13 Wykonanie nasypéw m’ 666.0
D-02.04.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA
14 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1,5/2 gr. 15 cm m’ 483.50
15 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1,5/2 gr. 20 cm m’ 61.70
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGESZCZENIEM
D PODLOZA
16 Profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego m’ 545.2
D-04.02.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE]
17 Podbudowa z kruszyyva lgmanego C50/30 stabilizowanego o 4835
mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego 2
18 Co m 38.0
mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego 2
19 N m 15.3
mechanicznie 0/31,5 o gr. 22 cm
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI
20 Oczyszczenie i skropienie warstw nawierzchni m’ 51.1
D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
21 Podbudowa zasadnicza z BA AC22P 35/50 gr. 7 cm m’ 15.30
D-05.03.054 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA
e SCIERALNA
22 Warstwa $cieralna z BA AC11S 35/50 gr. 4 cm m’ 20.50
D-05.03.05b WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
23 Warstwa wigzaca z BA AC16W 35/50, gr. 5 cm m’ 15.30
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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N Jednostka
umer sy s e 2, . .
Lp. Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .,
STWIORB Nazwa Ilos¢
1 2 3 4 5
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8
24 cm w kolorze szarym na podsypce cem. - piask. 1:4 spoiny m’ 38.00
wypelione piaskiem
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 10x20 cm
25 plukanej w kolorze piaskowym, gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. m’ 459.50
1:4 spoiny wypelnione piaskiem
Nawierzchnia z kostki betonowej z rozbidrki na nowej podsypce 2
26 . . : . T m 24.0
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypelnione piaskiem
D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
7 Profilowanie terenu wraz z hpmusowamem grubosci 10 cm i o 1068.20
obsianiem trawg
Profilowanie terenu wraz z humusowaniem grubosci 10 cm i 2
28 - . P m 60.00
obsianiem trawa- odtworzenie terendw zielonych
Umocnienie skarp i dna rowu brukiem kamiennym/ zabruk
29 spoinowany zaprawg cementowa na podsypce cementowo piaskowej m’ 8.00
1:4 grubosci 10 cm
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
30 Oznakowanie poziome biate grubowarstwowe m’ 110.08
31 Usunigcie istniejacego oznakowania poziomego m’ 34.47
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
32 Przestawienie istniejacego oznakowania pionowego SZt. 5.0
33 Ustawienie nowego oznakowania pionowego wielkos$¢ srednia st 4.0
ZNAKI D6, D6, D4a. B20 ’ :
34 Stupki do znakéw drogowych szt. 7.00
35 Wymiana stupka prowadzacego uchylnego u-1a szt. 6.0
D-07.06.02 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
36 Bariera szczeblinkowa u-11a mb 12.0
D-08.01.01 KRAWEZNIK LUB/ I OPRNIK BETONOWY
37 Opornik betonowy 12x25x100 cm mb 33.50
38 Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm mb 17.50
39 Kraweznik betonowy 15x30x100 cm mb 255.00
40 ELawa betonowa pod kraweznikami m’ 20.70
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
41 Obrzeze betonowe mb 421.00
42 Eawa betonowa pod obrzezem m’ 24.00
KANALIZACJA DESZCZOWA
D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
43 Wykopy liniowe m’ 181.00
44 Wykopy miejscowe m’ 108.00
45 Pelne umocnienie $cian wykopéw m’ 240.00
46 Podloza i obsypki z kruszywa naturalnego m’ 155.00
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1 2 3 4 5
47 Wyw6z nadmiaru gruntu m’ 196.00
48 Zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem m’ 92.00
49 Préba szczelno$ci dla przewodu grawitacyjnego proba 2
50 Rura kanalizacyjna @315 PP SN8 mb 132.90
51 Rura kanalizacyjna (3200 PP SN8 mb 18.00
52 Rura kanalizacyjna @160 PP SN8 mb 9.90
53 Studnia rewizyjna DN1200, z krggéw betonowych C35/45, z wlazem Kol 6
zeliwnym DN600, kl C250, z osadnikiem h = 0,5 m p
54 Przelew montowany w studni "D1" z rur i ksztattek @200PP mb 1.00
Studzienka wodnosciekowa DN500 beton. z osadnikiem 0,8m, z
55 koszem osadczym 0,6 m, z wpustem ulicznym kraweznikowo kpl 6
jezdniowym
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o $rednicy
56 DN1500, Qnom=1,5[1/s], Qmax=20[1/s], doptyw @315/ odptyw kpl 1
@500
57 Pionowy regulator przeptywu q=2,0[1/s] hpigtrzenia=0,75m kpl 1
58 Oczyszczenie istniejagcego przepustu mb 27.50
59 Oczyszczenie istniejacego rowu mb 24.00
60 Piaskownik wg KPEDO1.14 kpl 1
D-11.01.02 BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Budowa linii kablowych o§wietleniowych
61 Kopanie rowéw dla kabli w sposIo\l; mechaniczny w gruncie kat. III- m 66
62 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m 198
0.4 m
63 Uktadanie kabli w rowach kablowych - F@CZl’lle, kabel do 0,5-kg/m, m 204
przykrycie folig
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5-kg/m,
64 4 . m 5
przykrycie folig
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
65 Ostona rurowa gietka do kabli, polietylenowa DVK o $rednicy: m 19
110mm
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi- 100-mm
66 . . m 24
(pierwsza w wigzce)
67 Montaz uzioméw lub przewodowllllmenna_]qcych, kategoria gruntu I- m 209
68 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie m3 66
kat. III-IV
Montaz stupéw oswietlenia ulicznego wraz z wysiggnikami i
oprawami
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Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objetosci
69 w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice szt 4
Fundament stupéw zelbetowych F 150 dla stupéw ulicznych S-60 do '
S-100
Montaz i stawianie shupéw o§wietleniowych o masie do 300 kg
70 . . szt. 4
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany
Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie
71 Wysiegnik rurowy do lamp, jednoramienny z nasadka 1m, do stupéw szt. 4
S-60, 80, 95
Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w rury
72 ostonowe i wysiggniki, wysoko$¢ latarn do 10-m, przewody kpl 4
kabelkowe
73 Montaz opraw o§wietlenia zewngtrznego na shupie st 4
Oprawa do lampy typu LED zewngtrzna, zamknigta )
Montaz stupéw oswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz z oprawami
Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objetosci
74 w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice szt 4
Fundament stupéw zelbetowych F 150 dla stupéw ulicznych S-60 do '
S-100
Montaz i stawianie stup6w o$wietleniowych o masie do 300 kg
75 L . szt. 4
Stup os$wietleniowy stalowy ocynkowany 6m
Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w rury
76 oslonowe i wysiggniki, wysokos¢ latarfi do 10-m, przewody szt. 4
kabelkowe
77 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie Kol 4
Oprawa LED do przej$¢ dla pieszych P
Montaz szafki o$wietleniowe;j
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20-kg,
78 . Szt. 1
na fundamencie prefabrykowanym
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie
79 kat.I-IT Uziom pretowy wbijany fi 20 L=1500mm z przyspawanym kpl 4
uchwytem UKP lub UP typ BK9112 lub BK9114
Pomiary i czynnosci sprawdzajace
80 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. 8
Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napigcia
81 , Szt. 1
do 5 pdl
32 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny st 8
pomiar) )
83 Pomiary nat¢zenia o§wietlenia drogowego kpl 1
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