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1 Czes¢ ogoina
1.4 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem dokumentacji jest:
Wojewodztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdarnisk

Zleceniodawca dokumentacii jest:

Zarzad Drég Wojewaodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Zgodnie z §115 3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
w prawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych dla
przebudowy drogi publicznej, W zwiazku z wszczeciem postepowania 0 udzielenie
zamowienia publicznego na opracowanie projektu przebudowy drogi publicznej przed
dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia stosuje sie przepisy techniczno-
budowlane obowiazujace przed dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 .,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557 z pozn.
zm.).

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, z 2022 r. poz. 32)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. W sprawie
przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518).

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne |
ich usytuowanie (Dz.U.2019.poz.1643 z dnia 01.08.2019 1),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. W sprawie
szczegbtowego  zakresu i formy dokumentacji  projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (1j. Dz. U. 2021, poz. 2454).

i) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 1. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022 r. poz.
088,1002,1768,1783).

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. W sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z pbdzn. zm.).

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 . , poz. 2311 z pozn. zm.).
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[) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz.
672).

m)Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé, mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 r.
poz. 71).

n) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

o) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1170).

q) Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 z pdzn. zm.).

r) Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, 2368 z
p6zn. zm.).

s) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U. 2016 r. poz.
1131).

t) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzadzen wodnych

u) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2022poz. 1029).

v) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada
2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 176).

w) Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 2916, 1726).

X) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.),

y) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001).

z) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach

wojewodzkich w wojewodztwie pomorskim ( grudzien 2021)

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr
218 polegajgcej na budowie chodnika w miejscowosci Bojano.

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnika, przebudowe zjazdu, przebudowe
skrzyzowania, przebudowe urzadzen wodnych, rozbudowe kanalizacji deszczowej,
rozbudowe os$wietlenia, wykonanie terendéw zielonych, niezbedng przebudowe
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infrastruktury technicznej w celu usuniecia kolizji z rozbudowywang droga wojewodzkg nr
218 w Bojanie.

Zakres projektowanych robét budowlanych nie nalezy do grupy przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Analizowana droga wojewodzka zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, gminie Szemud, w miejscowosci Bojano.

1.4 Ewidencja dziatek
|

[

L.p. I::ir;i: Obreb Gmina Wilasnosé -
1 378/4 0019 Bojano Szemud WOJEWODZTWO POMORSKIE
2 111/11 0019 Bojano Sze;d WOJEWODZTWO PO_MORSKIE

3 513 0019 Bojano Szemud WOJEW&)DZTWO POMORSKIE .
I 4 11_O/1 0019 Bojano__ .—Sze—mud_ _WOJEWODZTWO POMORSKIE
5 11111 0019 Bojano Szemud | WOJEWODZTWO POMORSKIE

2 Czes¢ techniczna
2.1 Stanistniejacy

Dokumentacja projektowa rozbudowy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 218 w
miejscowosci Bojano obejmuje odcinek od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w
okolicach wiaduktu WS-87 do skrzyzowania ul. Jézefa Wybickiego (droga wojewddzka nr
218) z ulicg Czynu Tysigclecia.

Na analizowanym odcinku droga wojewodzka nr 218 jest drogg w przekroju
szlakowym jednojezdniowa dwupasowg o jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku.

Szerokos$é jezdni wynosi 6,0 m i zostata poszerzona na tukach poziomych. Jezdnia
drogi wojewddzkiej ograniczona jest poboczem gruntowym szerokosci okoto 1,0 m za
ktorym wystepuja rowy drogowe poro$nigte zielenig niskg i lokalnie wystepujacymi
krzakami oraz drzewami.

Teren inwestycji przebiega czesciowo w obszarze zabudowanym i czesciowo w
obszarze niezabudowanym.

Zjazd z drogi wojewodzkiej wykonany jest o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z ulicg Czynu Tysiaclecia wykonane jest
0 nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz krawedzi skrzyzowania zlokalizowany jest chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej ptukanej w kolorze piaskowym. Na drodze wojewddzkie]
w obrebie skrzyzowania znajduje si¢ przejscie dla pieszych.

Pas drogowy drogi wojewodzkie] jest zalewany wodami z pasa drogowego ulicy
Czynu Tysigclecia. Wody z rowow drogowych odprowadzane sg poprzez przepust pod
drogg wojewodzka do kanalizacji deszczowej o $rednicy kanatu DN200.

W stanie istniejacym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
energetyczna- Energa Operator SA, o$wietleniowa- Energa Oswietlenie Sp. z 0.0,

) _Stré_na:_G



POMORSKI URZAD WQJEWODZKI
W GDANSKU
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
. . ul, Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
telekomunikacyjna Orange Polska S.A., Interkar, gazowa- Polska Spotka éazownlctwa Sp.
z o.0. oraz kanalizacji deszczowej- Zarzad Drog Wojewddzkich i sanitarnej- Gmina

Szemud, Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Sp. z 0.0.

MAXPROJEKT

2.2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres planowanego przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowe] inwestycjii Wéjt Gminy Szemud
wydat decyzie o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr GN.6733.22.2022 z
dnia 20.07.2022 r.

Zakres projektowanych prac jest zgodny z decyzjg lokalizacji celu publicznego.
Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska zostaty zawarte w pkt. 2.3.16. Projektowang
infrastrukture uzgodniono z wtasciwymi gestorami uzbrojenia. Zagospodarowanie terenu
nie utrudnia wiascicielom nieruchomo$ci sasiednich dostepu do drogi publicznej, nie
powoduje utrudnienia w dojéciach i dojazdach do posesiji sgsiednich.

2.21 Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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2.3 Stan projektowany
2.31 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreSlone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne :
Chodnik przy drodze wojewodzkiej nr 218:

Parametr techniczny Wielkos¢
Chodnik przy krawedzi jezdni 2,0m (Zizrz'g:;‘;‘?zn'ka '
Chodnik oddalony od krawedzi jezdni 1,5m (Zifzig::;ezmka '

2.3.2 Plan sytuacyjny

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 218 od
16+954.00 do km 17+242,00 znajdujgcy sie w miejscowosci Bojano polegajacag na
budowie chodnika, rozbudowie kanalizacji deszczowej i oSwietlenia. Rozbudowa
rozpoczyna sie od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w okolicach wiaduktu WS-87
i koniczy w obrebie skrzyzowania ul. J6zefa Wybickiego (droga wojewddzka nr 218) z ulicg
Czynu Tysigclecia.

Inwestycja umozliwi dogodng komunikacje pieszych poruszajacych sie wzdtuz drogi
wojewodzkiej.

Zaprojektowano chodnik diugosci 283 mb odsunigty na odlegtos¢ 1,0 m od krawedzi
jezdni drogi wojewodzkie] poza terenem zabudowanym oraz przy krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej w terenie zabudowanym. Szeroko$¢ chodnika poza terenem zabudowanym
jest rowna 1,5 m bez szerokosci obrzezy, natomiast w terenie zabudowanym wynosi 2,0
m bez szerokosci kraweznika i obrzeza. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2.0%
i skierowane jest w strone krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej. Warstwa $cieralna
chodnika wykonana jest w nawigzaniu do kolorystyki istniejgcego ciggu pieszego z kostki
betonowej 10x20 cm ptukanej w kolorze piaskowym.

KrawedZ jezdni od strony chodnika ograniczona zostata kraweznikiem betonowym
natomiast chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym ustawionym na tawie betonowej
Z oporem.

Nawierzchnie istniejgcego zjazdu o nawierzchni bitumicznej nalezy wymieni¢ na
kostke betonowg 10x20 cm ptukana w kolorze piaskowym na szerokosci chodnika oraz
kostke betonowa z fazg w kolorze szarym na pozostatej czesci zjazdu. Na zjezdzie nalezy
zachowac ciggtos¢ chodnika.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej z ulicga Czynu
Tysigclecia polegajacg na zmianie parametrow wyokraglenia skrzyzowania. Na wlocie
drogi podporzadkowanej zostato wyznaczone przejscie dla pieszych. Zaprojektowany
opornik betonowy przy krawedzi przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé o $wietle 0 cm.
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Istniejgce rowy przewidziano do likwidacji na odcinkach projektowanej rozbudowy
kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano odwodnienie odcinka DW nr 218 poprzez
rozbudowe kanatu deszczowego, budowe studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych
kraweznikowo -jezdniowych. Kanat deszczowy utozony bedzie czeSciowo w istniejacym
rowie przydroznym. Z uwagi na zbyt matg przepustowos$¢ istniejgcej kanalizacji DN200,
ktéra bedzie przejmowaé wody opadowe projektuje sie regulator przeptywu zlokalizowany
w projektowanej studni. Na wlocie do istniejgcego przepustu zaprojektowano separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przeplywie katowym. Istniejacy row oraz
przepusty przewidziano do oczyszczenia.

Zaprojektowano rozbudowe o$wietlenia w granicach terenu zabudowanego oraz
doswietlenie istniejacego i projektowanego przejScia dla pieszych oraz budowe szafki
os$wietleniowe;.

Zaprojektowano urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych w postaci poreczy
wygradzajacych.

Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsiaé
mieszankg traw.

2.3.3 Ruch na DW 218 wg GPR 2020

Sredni dobowy ruch roczny na odcinku objetym opracowaniem przyjeto na podstawie
GPR 2020 wg punktu pomiarowego 22622 Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo Rodzajowa

struktura ruchu rozktada sie wg ponizszego zestawienia w Tablicy 1

Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu na DW 218 odc. Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo

SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych
pojazdéw Lokki —
Nazwa odcinka | silnikowych Samochody ekkie | Samochody cigzarowe R
Olem samochody Ciggniki
og Motocykle | osobowe ciezarowe bez z Autobusy rolnicze
mikrobusy | 4 ct-weze) | Pr2yczep | przyczepami
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
Chwaszczyno
/IDK20/- 16 907 108 10 535 2807 1737 1672 44 4
Koleczkowo |
234 Przekrdj podtuzny i poprzeczny

Przekréj poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2%. Pochylenie podiuzne
chodnika zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcej krawedzi drogi wojewodzkiej.

2.3.5

v'Chodnik

Kolorystyka nawierzchni

Chodnik zaprojektowano nawiazaniu do istniejacego chodnika zlokalizowanego
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej o warstwie Scieralnej z ptukanej kostki betonowej
10x20 cm z fazg w kolorze piaskowym.
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v Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zarzadu Droég Wojewddzkich
zachowujac ciggtos¢ chodnika. Nawierzchnig istniejgcego  zjazdu o nawierzchni
bitumicznej nalezy wymieni¢ na kostke betonowa 10x20 cm ptukang w kolorze piaskowym
na szerokosci chodnika oraz kostke betonowa z faza w kolorze szarym na pozostafe]
czesci zjazdu.

2.3.6 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowg  konstrukcje nawierzchni  chodnika, zjazdu oraz
rozbudowywanego skrzyzowania.

Warunki gruntowe sg zgodnie z opinig geotechniczna.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, nalezy wykona¢ nastepujace roboty
przygotowawcze:

¢ zdjg¢ warstwe humusu,

» dogesci¢ wystepujace grunty,

e ewentualne obnizenie poziomu dna wykopu pod wptywem zaggszczenia uzupetnié

gruntem zasypowym.

Nalezy wykona¢ badania no$noéci podioza w celu okreslenia rzeczywistych
parametrow, tj. nosnosci podfoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zar6wno
plyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamiczne;j.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomigdzy parametrami przyjetymi,
a otrzymanymi z badarn, ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Lokalizacja poszczeg6lnych nawierzchni  przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

2.3.6.1 Konstrukcja chodnika:

o kostka betonowa ptukana 10x20 cm w kolorze piaskowym 6 cm
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
o podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csorzo 15 cm
e ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1,52,0 15 cm

2.3.6.2 Konstrukcja zjazdu:

e kostka betonowa 10x20 cm w kolorze piaskowym/ szarym 8 cm
¢ podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csoro 20 cm
e ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1 52,0 20 cm

2.3.6.3 Konstrukcja rozbudowy skrzyzowania:

e warstwa &cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 35/50 4 cm
« warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 5cm
« podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 7 cm
o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/3022 cm
[ ]

ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1,5/2 20 cm
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2.3.7 Rozbiorki

Zaprojektowano rozbiorke zjazdu, chodnikéw, kraweznikéw Krawedz jezdni nalezy
dociaé¢ pod projektowany kraweznik.

2.3.8 Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie odcinka DW nr 218 (ul. J. Wybickiego) poprzez budowe
kanatu deszczowego, studni rewizyjnych DN1200 i studzienek wodnosciekowych z
wpustem kraweznikowo-jezdniowym.

Kanat zlokalizowany bedzie poza chodnikiem oraz czeSciowo na jego obrzezu z
uwagi na ominiecie drzew.

Ujscie przejmowanych wod deszczowych znajdowaé sie bedzie w projektowanej
studni wykonanej na wlocie do istniejgcego przepustu pod DW nr 218.

Istniejacy przepust wprowadzaé bedzie wody deszczowe do istniejgcego rowu dt.
ok.24m i gtebokosci éredniej 0,6 m z przelewem do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
kd200. Z uwagi na zbyt matg przepustowo$¢ istniejacej kanalizacji DN200, ktéra bedzie
przejimowaé wody opadowe projektuje sie regulator przeptywu zlokalizowany w
projektowanej studni. Na wlocie do istniejacego przepustu zaprojektowano separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przeptywie kgtowym.

Istniejgcy réw i przepust przeznacza sie do gruntownego oczyszczenia.

Nalezy zachowaé¢ wymagane normami odlegto$ci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Prace ziemne w migjscach kolizji i zblizenn wykonywac
recznie.

2.3.9 Sieé energetyczna

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe oswietlenia drogowego oraz doswietlenie
przej$¢ dla pieszych wraz z budowa szafki oSwietleniowej. Nalezy zachowa¢ wymagane
normami odlegtosci zblizeri w pionie i poziomie od istniejacej sieci elektroenergetycznej.
Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé recznie. Istniejgce kable
energetyczne kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym przewidziano do
zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi.

2.3.10 Siec teletechniczna

Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywaé
recznie.

2.3.11  Sie¢ gazowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizerh wykonywaé recznie.

2.3.12 Kanalizacja sanitarna

Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach Kolizji i zblizen wykonywac
recznie.
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2.3.13 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami
wykonywaé recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych.

2.3.14 Oznakowanie

Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczng.

2.3.15 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.3.16 Zielen

Zinwentaryzowano fgcznie 16 jednostek zieleni (drzew ikrzewbéw) oraz
wyodrebnionych grup i skupin krzewbéw isamosiewow drzew w wieku ponizej 10 lat.
Zinwentaryzowany drzewostan ma w gtdwnej mierze charakter naturalnych odnowien
powstatych na terenach niezagospodarowanych pobocza drogi, lub sg to odnowienia form
odroslowych po wczesdniejszych wycinkach.

Na zinwentaryzowanych drzewach przydroznych wida¢ $lady celowych cie¢
sanitarnych i korekcyjnych. Stan sanitarny drzew w oceniono ogélnie jako dobry. Ich wiek
$rednio szacuje sie na ok 20-30 lat.

Krzaki i krzewy kolidujgce z projektowang infrastrukturg przewidziano do usuniecia.
Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ w sposob nieszkodzacy istniejgcej zieleni wysokiej
i niskiej. W miare mozliwosci prace ziemne wykonywac poza rzutem korony drzew. Prace
w rzucie korony drzew wykonywa¢ metoda reczng w odlegtosci co najmniej 2,5 m od ich
pni. Nie nalezy przycinaé¢ korzeni o $rednicy wiekszej niz 3 cm. Podczas prowadzenia prac
w sgsiedztwie drzew nie nalezy pozostawia¢ otwartych wykopow.

Inwestycja nie powoduje trwatej zmiany stosunkéw wodnych wptywajacych
negatywnie na sasiadujgce zadrzewienia.

Na terenach zielonych nalezy wykona¢ warstwe humusu o gr. 10 cm
i obsadzi¢ mieszanka traw.

2.3.17 Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskie;.

2.3.18 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajgce

Realizacja inwestycji powodowaé bedzie nastepujace rodzaje wprowadzanych do
srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):
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— wody opadowe zostana odprowadzone dzieki projektowanym spadkom podiuzny
i poprzecznym do rowbéw drogowych oraz rozbudowywanej kanalizacji deszczowe;.
Planujac zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wod powierzchniowych nalezy
stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczace zagrozenie zanieczyszczeniami pochodzenia
komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania rozbudowywanej drogi wojewddzkie.
Skutecznos$¢ zastosowanych rozwigzan zaréwno w sytuacji normalnego funkcjonowania
drogi oraz w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza wystepujgce tu zasoby wod
powierzchniowych;

— wielko$¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotycza
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetnialy dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;

— na wartosci parametrow klimatu akustycznego terendéw bezposrednio znajdujacych sie
wokoét projektowanego odcinka drogi wojewoddzkie] ma wptyw przede wszystkim hatas
komunikacyjny wywotany ruchem pojazdow samochodowych. Zgodnie
z obowigzujgcymi aktami prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami
ustalono, ze zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku na odcinku
przebiegu podlegaé bedag tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
Stopienn ucigzliwosci hatasu drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia
strumienia ruchu pojazdéw samochodowych, Sredniej predkosci, potoku ruchu oraz
procentowego udziatu pojazdéw ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg
oddziatywania hatasu nie wymaga podjecia dziatarn minimalizujacych, do ktérych
zaliczy¢ nalezy budowe ekranéw akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej
oraz w sytuacji konfliktowych wykup budynkdéw badz zmiana funkciji.

— powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sa =zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcja budowy drég mogg zostaé one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie
prognozuje sie wystgpienia znaczacych oddziatywan, powodujgcych koniecznosé
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

W celu zminimalizowania wplywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbioérki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatow
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.3.19 Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementow istniejgcych,
niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robdt rozbiérkowych. Dziatania
powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete
z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowaé powstawanie odpadoéw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac
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i prowadzi¢, tak aby:

— zapobiegaé powstawaniu odpaddw lub ogranicza¢ ilo§¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddaé
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢é w pierwsze] kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢é poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepna technike lub technologie,
o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktdérych moga by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych
po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia
dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
tacznie nastepujgce warunki:

—w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,
— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych
przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga byc
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eksploatowane tylko wowczas, gdy:
— nie zostana przekroczone standardy emisyjne, okreSlone na podstawie odrebnych
przepisow,
— pozostatosci powstajace w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane  odzyskowi Iub  unieszkodliwiane
z zachowaniem wymagan okres$lonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
Przewiduje sie mozliwosC wystapienia nastepujgcych odpadéw w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej eksploatacji:

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
02 01 07 Odpady z gospodarki leSnej — gospodarki drzewostanem
Odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
17 infrastruktury drogowej (wiaczajgc glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatow i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(np. beton, cegly, plyty, ceramika)
1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia
Zmieszane Ilub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
17 01 06* |odpadowych materiatbw ceramicznych | elementéw wyposazZenia

zawierajgce substancje niebezpieczne

Zmieszane odpady z befonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow

170107 ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontdw i przebudowy drég
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
170202 | Szkfo
17 02 03 Tworzywa sztuczne
. |Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajgce Ilub
17 02 04 . L . . .
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkfady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych
17 03 01* | Asfalt zawierajgcy smofe
170302 | Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
1703 03* | Smota i produkty smotowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali
17 04 01 MiedZ, brgz, mosigdz
1704 02 | Aluminium
1704 03 | Ofow
17 04 04 Cynk
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Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

Kod odpadu
1704 05 |Zelazo i stal
170406 |Cyna
17 04 07 | Mieszaniny metali
17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* | Kable zawierajgce rope naftowg, smofe i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (wigczajgc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz
urobek z pogfebiania)
. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np.
17 0503
PCB)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogfebiania zawierajgcy lub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 05 07* | Ttuczen torowy (kruszywo) zawierafgcy substancje niebezpieczne
17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 Materialy izolacyjne oraz materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 01* | Materialy izolacyjne zawierajgce azbest
17 06 03* |Inne materialy izolacyjne zawierajgce substancje niebezpieczne
17 06 04 | Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* | Maferialy konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 08 Materialy konstrukcyjne zawierajgce gqips
17 08 01* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
17 08 02 | Materialy konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontdéw i demontazu
17 09 01* | Odpady z budowy, remontow i demontazu zawierajgce rte¢
. | Odpady z budowy, remontow i demontazu zawierajgce PCB (np. substancje
17 09 02 ) . o . .
i przedmioty zawierajgce PCB: szczeliwa, wyktadziny podfogowe
zawierajgce zywice, szczelne zespoly okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane)
zawierajgce substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione

w170901, 1770902i17 09 03

Odpady wymienione ponizej /zawierajgce azbest/ oraz oznaczone [*] wymagajg
szczeqdlne] ostroznosci w trakcie skfadowania. przewozenia oraz w procesie utylizacji.

17 06
17 06 01~

17 06 03*
17 06 04

Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest -

Inne materiaty izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03
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17 06 05* Materiaty Eonstrukcyjne zawierajqcé' aibéét

Do rozbidrki obiektéw zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudnic¢ firme
posiadajacg odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio
opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

2.3.20 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr 378/4, 111/11, 513,
110/1,111/1 Obreb Bojano.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami , zakitéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Po zrealizowaniu inwestycji, na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zachowanie
parametrow okreslonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy na podstawie, ktdérych okre$lono obszar oddziatywania obiektu:

1. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz.

2351 ze zm.)

2. Art. 35, art. 38, art. 39, art. 42, art. 43 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2021 Poz. 1376),

3. §77,8113 ust. 517 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

2.3.21 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Tereny objete przedmiotowym opracowaniem nie s3g terenami goérniczymi
w rozumieniu przepiséw ustawy, w zwigzku z powyzszym nie wystepuje wplyw eksploataciji
gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

3 Charakterystyka ekologiczna

Opis ogodlny

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na wykonaniu chodnika, przebudowie
zjazdu, przebudowie skrzyzowania, przebudowie urzadzen wodnych, rozbudowie
kanalizacji deszczowej, rozbudowe os$wietlenia, wykonanie terendéw zielonych, oraz
niezbednej przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury technicznej w celu usuniecia
kolizji z rozbudowywana drogg wojewodzkg nr 218 w Bojanie.
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Odprowadzenie sciekow

Wytworzone $cieki na etapie budowy odprowadzane bedg do zbiornikéw sanitarnych
(typu toi — toi), i wywozone beda przez specjalistyczne firmy do oczyszczalni $ciekow.
Na etapie eksploatacji nie bedg powstawaty Scieki bytowe ani technologiczne.

Wody opadowe
Wody opadowe i roztopowe zostana odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano studzienki wodnosciekowe 2z wpustami kraweznikowo-jezdniowymi
podtgczone do projektowanych studni kanalizacji deszczowej rurg o $rednicy @200 PP.

Odpady komunalne

Oddziatywanie powstajagcych odpadéw na Srodowisko na etapie budowy
przedsiewziecia bedzie oddziatywaniem okresowym (przejSciowym) i pomijalnie matym.
Odpady beda przekazywane wylacznie podmiotom posiadajagcym wymagane przepisami
prawa zezwolenia.
Energia elektryczna
Etap budowy bedzie wigzat sie gtdbwnie z uzyciem maszyn i sprzetéow spalinowych w
zwigzku z czym nie bedzie zapotrzebowania na energie elektryczng
Faza eksploatacji planowanej inwestycji, ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie wigzata
sie z zapotrzebowaniem na energie elektryczng i paliwo.

Hatas i emisja zanieczyszczen do powietrza
Realizacja przedsiewziecia wplynie niekorzystnie na klimat akustyczny tylko czasowo.
Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych i drogowych wynosi w zalezno$ci od
przeznaczenia i typu od 75-110 dB. Gtéwnymi emitorami majgcym wpiyw na stan klimatu
akustycznego bedg maszyny budowlane oraz samochody samowytadowcze i skrzyniowe
wykorzystywane do wykonywania rob6t ziemnych oraz transportu maszyn i urzadzen oraz
materiatdw budowlanych na plac budowy.
Ucigzliwy hatas wystapi na etapie prac budowlanych i zwigzany bedzie z pracg maszyn
i urzadzen uzywanych podczas robét. Emisja ta jednak bedzie krotkotrwata i ustanie po
zakonczeniu prac budowlanych, w tym:
e prac ziemnych,
e transportu, do ktérego uzywane beda takie maszyny, jak:
o samochody ciezarowe przywozace materialy budowlane,
o koparki lub spychacze, dzwigi.
Faza budowy bedzie sie wigza¢ z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazoéw i pytow.
Na placu budowy bedg wystepowaé nastepujgce Zrédta emisji do powietrza z maszyn
budowlanych i pojazdéw ciezarowych:
» operacje dowozu materiatbw budowlanych | sprzetu z wykorzystaniem transportu
samochodowego,
e prace ziemne wykonywane przez maszyny budowlane z silnikami spalinowymi
(tadowarki, spychacze, koparki, itp.).
Prace realizacyjne krétkoterminowo i nieznacznie wplyng na pogorszenie stanu
akustycznego i zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez emisje
pytow i spalin. Ocenia sie, Zze zaklécenia spowodowane pracami realizacyjnymi, jako
krétkotrwate, bedg nieistotne dla Srodowisko w tym dla zdrowia ludzkiego w rejonie
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oddziatywania przedsiewziecia.

Budowa infrastruktury dla pieszych przyczyni sie do zwigkszenia ilosci 0s6b poruszajgcych
sie przy uzyciu sit mieéni a nie silnikow spalinowych. Tym samym zmniejsza si¢ emisja
zanieczyszczen powstajacych w trakcie spalania benzyny lub innych paliw a takze emisja
hatasu zwiagzana z poruszaniem sie pojazdéw po drogach.

Ocena ekologiczna

Obszar inwestycyjny usytuowany jest wzdtuz istniejgcej drogi. Biorgc pod uwage obecny
sposéb zagospodarowania terenu oraz charakter planowanej inwestycji zajgcie
wskazanego terenu przez planowane zamierzenie nie bedzie wigzato sie ze zniszczeniem
siedlisk przyrodnich majgcych istotne znaczenia dla danego rejonu. Nie zostanie rowniez
zniszczona ros$linno$¢ chroniona. Przedmiotowe przedsiewziecie, z uwagi na swoj
charakter, w fazie eksploatacji nie bedzie wigzato si¢ z wystepowaniem emisji i
zanieczyszczen mogacych powodowac oddziatywanie na elementy przyrodnicze.

Majac na uwadze powyzsze, realizacja i eksploatacja inwestycji nie wykazg negatywnego
oddziatywania na bioréznorodno$¢ terenu, zaréwno w skali lokalnej, jak i regionalnej, nie
wptynie réwniez na pozostate elementy Srodowiska.

Potencjalne awarie mogace wystapic w trakcie realizacji inwestycji

Planowana inwestycja ze wzgledu na swéj rodzaj oraz zakres nie zalicza sie do obiektéw o
zwiekszonym ani duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Ponizej dokonano analizy gtébwnych zagrozen zwigzanych z  planowanym
przedsiewzieciem

Faza budowy
Gtownym zagrozeniem dla najblizszego otoczenia i ludzi przebywajgcych na terenie
objetym inwestycja jest:
e zanieczyszczenie gruntdw i wod substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi
z eksploatowanych pojazdéw mechanicznych,
e awarie maszyn i urzadzen budowlanych powodujgce nadmierng emisje
zanieczyszczen do atmosfery,
Celem zapobiegniecia tego typu sytuacjom awaryjnym i zminimalizowaniu ich skutkow
nalezy:
e wykonywaé¢ wszelkie prace budowlane po dokfadnym zlokalizowaniu istniejgcej
infrastruktury oraz z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia,
e uzywac tylko maszyn i pojazdéw sprawdzonych, w dobrym stanie technicznym,
e odpowiednio zorganizowa¢ harmonogram dostaw surowcow na budowe.
Ponadto moga takze wystapi¢ tzw. wypadki przy pracy, w przypadku ktérych nalezy
postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
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Faza eksploatacji
Ze wzgledu na rodzaj planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia
powaznych zagrozen zwigzanych z etapem eksploatac;i.

4 Zestawienie powierzchni

1. Warstwa $cieralna z BA AC11S 35/50 20,50 m2
2. Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8 cm w kolorze 38,0 m2

3. Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm plukanej w kolorze piaskowym, gr. 6 459,50 m2
4. Nawierzchnia z kostki betonowej z rozbiérki 24,00 m2

Razem 542 m2
1. Tereny zielone 1 128,2 m2

5 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane rozwigzania sa zgodne z rozporzgdzeniem w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

6 Odstepstwa od przepiséw prawa budowlanego

Zaprojektowane rozwigzania nie wymagajg uzyskiwania odstepstw od przepiséw
prawa budowlanego.

Opis sporzqdzi%
VeV

mgr inz. Mateus/z Jezierski
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7 Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) projekt zagospodarowania
terenu dla przedsiewziecia:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajaca na budowie
chodnika w miejscowosci Bojano

Dziatki nr: 378/4, 111/11, 513, 110/1,111/1 Obreb Bojano
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Jednoczesnie os$wiadczamy, ze zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki Ilub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego.

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.
2351 ze zm.), oraz rygory dotyczgce odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej przewidziane
w rozdziale 9 ww. ustawy.

Zespdt projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
) o . . 97/Gd/2002 "/
s S Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski w sp. konstrukeyjno -
P g budowlanej £ e~
58 _ o _ 229/Gd/01 (7 ¥
° Sprawdzajgcy mgr inz. Celina Jezierska w sp. konstrukcyjno - {
budowlanej L
© & Projektant mgr inz. Danuta Wotowska POM/0299/PBS/16 V%
N = sp. instalacyjna
© "E" . . 2.4
Sl P mgr inz. Justyna POM/0283/PWBS/16 :
’ Sprawdzajacy Machalinniska-Murawska w sp. instalacyjnej J’[
, mgr inz. Krzysztof 242/Gd/2002
PrOJektant Komolubi w sp. elektroenergetycznej %

POM/0248/PWBE/16

w sp. elektroenergetycznej

Sprawdzajacy mgr inz. Rafal Dylewski

Branza
elekiryczna

Gdynia — 30 wrzesien 2022
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8 Kopie uprawnien i zaswiadczen z izby inzynieré6w budownictwa

WO.TEWODA POMORSKI = - -

RR-AB-I-7131/02 . Gdassk, dnia2002 - o7 - 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt I iart. 14 ust. I pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péén.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budovimictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1)), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia IS lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architcktéw, intynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
200211 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej § Budownictwa z doia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzelnych funkcji w budownictwic (Dz. U.Nr8,poz.38z .-

19951)
: . nadaje¢ :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci - konstrukeyjno - budowlanej

w zakresic: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

- - - mpr f¥2
" i1, Mateusz Jezierski w0 Lote Dycelitors
ul. Focha 12/7
_ 80-156 Gdansk -

2, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XZ2-3W2-BIU *

Pan Mateusz Jezierski o0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5800/02

adres zamieszkania ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia

jest czionkiemn Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wypenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certvfikatu w dniv 2022-01-12 roku przez:

Franciszek Ragowicz, Przewodniczacy Rady Pomoarskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (D2 U. 2001 Nr 130 poz 1450} dane w postaci
elektroniczngj opatrzone bezpieczrym podpisern elektronicayin wesyfikowanym pray pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu &3
réwniowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami widsnorgenymmi,)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszymn 2aswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca humeru

weryfikacyjnego 2adwiadezenia na stronle Polskie] lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

Strona: 23



MAXPROJEKT

GRSHE UitZAD itk WODERI . L
POMORSKY LLEAR 5 Gdasisk, dnia 200171212
WYDZLAa & -
Archilekfury i Budowniciwa
80810 Gdanek, ul Okepowa 2127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR ....229/Gd/01

Nz podstawie arm 13 ust !pkr dloam Tuse !k 2L ustawy o dni

1994 ¢, - Prawo budowiaze ‘tekst jednoiity: Dz. U. Nr 106 soz. 1176 z 2000 ¢, 2 o :

PO n 4 I i RO YANN N R« JRCHIL ¥ L. R Zm.

orazs¥ust 1§ rozzerzadzenia Minista Gospodaric Presizenne; | Budownicmwvz £ dnia

20 mrerdimin 1004 -t vt e rind T LT =

-Q 9_:.;1_!&“.- 199« 1. w grrawie samodzielnveh funkeii w pudownicowie Dz, U, Nr 8. moz. 38
zi993 1. )

2% wrzesniz 1973 r o Wejherowie

ttedettertseranmanaancsran aen

UPRAWNTENLS BUDOWTLANE

i konsirukcyijng - budowlanej

5 Smaein in
W FGLS QINOSCT el paippil
ettt er g

[ (a2, Rysserd l'd'.ll-.‘!x‘;ewifr;(
Zcw DYREKIORA WIBZ:ALL

Otrzymuje:

1/ Pani Celina Xalks ’ -
ul. Falista 24 D/23
A1-331 Gdynia

2/ afa

- - Strona: 24
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

POM-BDE-V8-2VG *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne ad 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zatwiadezenie zostalo wygenerowane efektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronieznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowlcz, Przewodniczacy Rady Pomorskie Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznymm {Dz. U. 2001 Ne 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone berpiacziym podpiserm elaktionitmym weryfikowanyw przy pomoty wainego kwaliikowanego cestyfikaty &
rownowaine pod wegledem skutkdw grawnych dokumentom opatrzonym podpizami viasnorecznymil}

*  Weryfikacje poprawncsci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomoca humery

weryfikacyjnego zadwiadezenia na stronle Polskiej izby Ingynlerdw Budownictwa www.plib.org.p! lub

Eoirn it eeem
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

-368 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155 ] ) '
:’2!. 58-3;45-89?77, {ac:y€8-301—44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.
sygn. akt. 362/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Danuta Joanna Wolowska
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 24.06.1970 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/PBS/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Danuta Joanna Wolowska upowazniona jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016

r., poz. 290 ze zm,), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej KomisjfiKwalifilacyjnej

alinowski

mgr inz.

CZLONEK
Okrggo“/fij)frnfnisji Kwalifikacyjnej

e

proﬁ/gr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Danuta Joanna Wolowska

80-336 Gdansk ul. Zajecza 3/10
2,QOkregowa Rada 1zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjoym:

POM-BBZ-XIC-FFJ *

Pani Danuta Joanna Wolowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0058/17

adres zamieszkania ul. Zajecza 3/10, 80-336 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwiatleaenie 20staly wygenerowane efektronlcznie | opatrzone bezpiecznym podpisem eleltronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowlez, Przewotlniczaey Rady Pomorskle| Okrgpowe] tzby Infynlerdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicime] opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicenym weryltkowanyin przy pomoty wainego kwalifikowanege certyfikatu
réwnowaine pod wegledemn shutkdw prawnyeh dokumentom opstrzonym podpissmi widsnorecsnymi,)

*  Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomocg numeru

weryfikacyjnege zajwiadezenia na stronie Polsklej Izby In2ynierdw Budewnictwa www.pitborgpl lub

J | N i
Lol e

_Strona: 28



MAXPROJEKT

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOW..N[(_:TWA
80-360 Gdarisk, al. Rzeczypaspolitej 41155

"89- -301-44-98 . .
Tel, 56:324-89.77, fax 58-301-44:8 Gdatisk, dnia 30 grudnia 2016 .

sygn. akt. 54/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust, 3 i ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 . poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Justyna Maria Machalifiska-Murawska
magister inZynier inZynierii §rodowiska
urodzona dnia 04.04.1983 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0283/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Justyna Maria Machalifiska-Murawska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnies,

2) do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komtisji Kwalifikacyjnej

v

dr inz. Marek Wegolowski

R ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
" i Okregowej Komisj /'E\wal 1kacyjnej

CZLONEK
OMgoWomisji Kwalifikacyjnej

o
S et

prof7dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja: /
1.Pani Justyna Maria Machalinska-Murawska

84-230 Rumia,ul. Swictopetka 28a

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjrym:

POM-LEP-S3L-K7W *

Pani Justyna Maria Machaliriska-Murawska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/17
adres zamieszkania ul, Swietopetka 28a, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zadwladezenie zostato wygenerowane elektronieznie i opatrzone bezpiecznym podplisem elektronicznytn
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez;

Franciszek Rogowlcz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] tzby InZynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla I8 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecanyrai.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomota numeru weryfikacyjnege radwiaderenia na

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wladciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownittwa.
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W GDANSKL
WYDZiAL lNFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdari

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I-7131/10702 Gdafisk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ost. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r, z pdén.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz wbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 2z
2002 r.)1 § Qust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkgji w budownictwie (Dz. U. Nr B, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 11302 2002¢r.)

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inZzynierowi elektrykowi

urodzony w dniu 09 lipca 1958 1. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyinej w zakresie siecl, instalacji i orzgdzen
elektryeznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Na niniejsza decyzje sluzy stronic prawo wniesienia odwolania do Glownego

Inspeltora Nadzoru Budowlanego, za poéredmctwem Wo;ewody Pomeorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzp s o

Otrzvmuje :

@ Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi
ul. B. Prusa 7

83-300 Kartuzy : :

2. Gkowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszaw;e
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

POM-1K5-NZQ-3NI *

Pan Krzysztof Komelubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaiwiadezenie zostale wygenerowane elektronicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez;

Kraysztof Wilde, Przewodniczaey Rady Pomorskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgotnie z ark. 78' K.e.

& 1. Do 2achowania elektroniczne] formy czynnodti prawne] wystarcza zlozenie odwiadczenia wali w pastaci elektronicznej i opatrzenie go
kwilifikowanym podaizem elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie woll 2totone w foimle elektronicznej fest réwnowaine z oswiadczeniem woll Zoionym w formie pisemnej.,

* Weryhikacje poprawnosci danyeh w ninigjszym zaswiadezeniu mogna sprawdzic za pomoeg humery weryfikagyinegp xaswiadezenia na
stronie Polskiaj feby 2ynierdw Budownictwa wwav.piiborgpt fub kontaktujac sig 2 biurem wiadeiwe] Okregowej lzhy Indyaierdw
Budownictwa.

Eeiremt S

Strona: 33



MAXPROJEKT

B[ OB TNSYEPD TRECA
sy pueg g |
thintzng.

e

Cuffrmypeay ikpsny feoBing
HANOTLZD

- el i 3¢
* B il o P 5
dis3y ne é i
|5 Rl V2
K .mn_.. sk o
I#WUE NS

2oyl ! 4
spamffamycesyy fleymod PuoBogg fkfowere pepis

EnEZIASD of ATEP PO 0 41 97 n
Ay fnn g0 (orgaoung Pulkommgiremst oo SneBioNg NP0 €2 ‘S\nertie, 4 BANITIRODOG
fongulsu] dgz1 Bped BulKeniey 1ROy Enmﬁu ap mmprpo Amye izknp fosfmm po

‘AgPZRZ0R SIMMSZIZ0 0BI0ZIANTSR TRI0 RAME aulismn
s “Puffoyen e Bmofiwamn 1 Gmosnglxon “amofajoy wmA m woense
—Enﬂﬁﬁn. .EEEE: ] aaaoaﬂg_ ZeLts ‘gNA JUKen 1915 ‘wallayen
ggg_gﬁﬂ?ﬁ a0y uriy nﬁubumuuﬂnﬂﬂu 2uZIAIYI[
omzpbzm 1 SPEEsm Rom el wop faSmpeopng WHYRNe Z Tz
TAzEpmOpRY [moqol Suemosn] | oSausiaop noRe wEEmopRind op (g
‘gatymendn yaizsfamre
tagouelbods MSAONZ M ‘DO (0] DIVEZP ¥Rmmorrpodsofnz woploxd ermzpiziods (1
:0p bferumenin szsium ewmemwmin (g7 20d 2 107 2 1) ‘20
FUNIATMOPR] 2 Az Iy pRAujprpoies speds M 1 $T07 BMSIZIA [[
WP 7 fomzeny T sy eEmy smezphziodzor s Isupf § 161 § smswspod oY T
AUBHAOPNA MRG0 BITEMIAZIN HUZIIRRN OnuoY Rmsmonids (
‘ofamysropsamus nuozpea ememinolia (p
“AiuatIs|R Y1 BIHZIBMIAM [(BIZoROR, OTuey T
TI0ZPEY Z8I0 EKTRIMOPNG AR ﬁ?gsgsﬁiaﬁapug @
“‘uadueOpNg (RIS TUAE QR BMOPRG RITBMeIRE (Q
OIINEIME TUOZpET TeMosexds §
yoAmRpmapng-CUZIoTGane Morysfosd sﬁ@?ﬂﬁgﬂa (=

iop gazanuesSo zxq "qaAezaETs0nYe]D F PPAmEIARTAl
ugplzmn 1 ioemsur toa1e asangez . Lulisemstr wionEiods m {(wz az gpg 2od ©3 94T £
‘07T T7) SUTMODIG OMEIE ANEIST £ 1 £ 180 £ L ‘g1 yd 3 g1 we apamspod uN T

gsaf Lnotugrsodn pssaidq pepry asg

“IfRAIID 2I0UMPO VU CURZEYSA Aumpes sany thziaap BUNEIRsTan po
&5 ofnddispo wdy ¢ § Lot we u_.,.s%& 1 YGangs v ._.___.EE%» o WIURLIPY Tz Z mEEINZ M
ZINBINAVEVZEDN
inzadpimuaoayi | qadtezafapgage
gazptzan 1 yfaeyEmeay ‘RoIg AEantr a faullppeysny RyouTEfads
porsn it uu.— TRATE|A0PNY MIT)Oox BTE MO | vucsopyaford op
ITMIBFTVINOG Huforypras sy
ANVIAOUNE VINIINAYVHI Y
olnmizno
ousmEnIIY M 3§61 4] TR Auozpom
BRI IRAPY S)eEE
Pless|dq ey Teg
0 *RZPIILMIS
PARIAOPIY aplaiuizay Squ] femoBioip fopjsioumoy
waffomgmyremsy slsme) caofnio

“winmAnood

EANMUAM T SUR|AOPTG SpopaENn 80 Mukezly nfagers od Ze &uauu ez enreaoioBiad
- Amsoz jodé o7 ‘oo od ‘(uz 2z ¢7 20d “4 9log = 71 = T )
ofsuféze.sspuiups nesodiisod sPOY ' 0961 BIARZD p] Gfup Z AMEM 40T U L{FETL 200 1 1) 07

z za) SIAISEIMOPAY M IAAES) sfauns godmonp niﬁn_;..zﬁs_ﬁg: wup
z nfomxoy 1 ARDyjRoseIyg .EEE _g.eo&n,.m...-::suﬂ_iﬁaaﬁga 5910z 2
1L 2 L 7) SRt pay nRag "1 66T T L B 2 Anedse aprd | T Mu ‘g red o pm g ¢ gen
TP T UL Aﬁﬁmﬁ.ﬂd& SolE 2 N 2y T7) eannumopng AUSILTTL 2050 MOURINAE
YIRMOPOMRZ 1y S QOO Bpuped ST Bip 2 Anwien 2 agd (5w g I otamspad By

VIZAD1d

QTATHOMOIE e uBds

g
84V O0-ED WO} "L I-EQ-pED-95 TRL
" 910z s1prud O B1Tp “vpD VA nces St
vazl
YMODIYI0 ¥YASH a7 2o ¥}

Strona: 34



MAXPROJEKT

J A el
E e

POLSKA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

7

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfixacyjnym:

POM-TMY-YPP-VG) *

Pan Rafat Dylewski o humerze ewidencyjnym POM/IE/0036/17

adres zamieszkania ul. Beniowskiego 11/4, 80-382 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28,

Zasdwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2022-02-23 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] izby InZynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednfa 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 13D poz. 1450} dane w pastaci
elektronicznej opatrzene bespiscrnym padpisem elektronicanyin wesyfikowanym przy penoty wainego kwalifikowanego certyfikaty &
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentormn opatezonym podpisami wiasnorecznyimi.)

*  Weryfikacle poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numer

weryfikacyjnego zadwiadezenia na stronle Polsklej fzby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub
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Dziatki:

jednostka ewidencyjna 221509_2 Szemud

Wojewoédztwo Pomorskie
Inwestor: ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk

Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdansku
Zamawiajacy: ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Kategoria rob6t budowlanych:
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1 Czes$¢ ogodlna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem dokumentac;ji jest:
Wojewédztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdarnsk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 r.,

b) mapa do celoéw projektowych w skali 1:500,

¢) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
15695, 22022 r. poz. 32)

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.poz.1643 z dnia 01.08.2019 r.),

f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakéw i sygnatébw drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.454 z pézn.
Zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001).

) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewddzkich w wojewddztwie pomorskim ( grudzien 2021)

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr
218 polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci Bojano.

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnika, przebudowe zjazdéw, przebudowe
skrzyzowania, przebudowe rowdéw drogowych, rozbudowe kanalizacji deszczowe;j,
rozbudowe o$wietlenia, niezbedna wycinke istniejgcej zieleni, wykonanie terendw
zielonych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu, niezbedng przebudowe infrastruktury technicznej w celu usuniecia
kolizji z rozbudowywang drogg wojewo6dzkag nr 218 w Bojanie.

Zakres projektowanych rob6t budowlanych nie nalezy do grupy przedsiewzieé¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko.

Analizowana droga wojewddzka zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, gminie Szemud, w miejscowoéci Bojano.
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MYDZIAL INFRASTRUKTURY

2 Czes$é techniczna
2.1 Stan istniejacy

Dokumentacja projektowa rozbudowy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 218
w miejscowo$ci Bojano obejmuje odcinek od nowo budowanej drogi ekspresowej S6
w okolicach wiaduktu WS-87 do skrzyzowania ul. Jézefa Wybickiego (droga wojewddzka
nr 218) z ulicg Czynu Tysigclecia.

Na analizowanym odcinku droga wojewdédzka nr 218 jest drogg w przekroju
szlakowym jednojezdniowg dwupasowéi 0 jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku.

Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 m i zostata poszerzona na tukach poziomych. Jezdnia
drogi wojewodzkiej ograniczona jest poboczem gruntowym szerokosci okoto 1,0 m za
ktorym wystepuja rowy drogowe poroéniete zielenig niskg i lokalnie wystepujgcymi
krzakami oraz drzewami.

Teren inwestycji przebiega czesciowo w obszarze zabudowanym i cze$ciowo w
obszarze niezabudowanym.

Zjazd z drogi wojewddzkiej wykonany jest o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej z ulicg Czynu Tysigclecia wykonane jest
0 nawierzchni bitumicznej. Wzdituz krawedzi skrzyzowania zlokalizowany jest chodnik
0 nawierzchni z kostki betonowej ptukanej w kolorze piaskowym. Na drodze wojewédzkiej
w obrebie skrzyzowania znajduje sie przejscie dla pieszych.

Pas drogowy drogi wojewodzkiej jest zalewany wodami z pasa drogowego ulicy
Czynu Tysigclecia. Wody z rowdw drogowych odprowadzane sa poprzez przepust pod
drogg wojewddzkg do kanalizacji deszczowej o Srednicy kanatu DN200.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujace sieci:
energetyczna- Energa Operator SA, o$wietleniowa- Energa Oswietlenie Sp. z o.0,
telekomunikacyjna Orange Polska S.A., Interkar, gazowa- Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0. oraz kanalizacji deszczowej- Zarzad Drog Wojewddzkich i sanitarnej- Gmina
Szemud, Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Sp. zo.o.

211 Dokumentacja fotograficzna
Zdjgcie 1 Pas drogowy drogi wojewé6dzkiej nr 218 Zdjgcie 2 Droga gminna- ulica PéInocna
Na poczatku opracowania(widok w kierunku S6) Na poczatku opracowania(widok w kierunku Bojana
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POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU

MAXPROJEKT WYDZIAL INFRASTRUKTURY
oo vi. Ukopowa 21777, 80-810 Gdansk
Zdjecie 3 Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 218 Zdjgcie 4 Pas drogowy drogi wojewo6dzkiej nr 218
(widok w kierunku Bojana) (widok w kierunku S6)

Zdjecie 5 Pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 218 Zdjecie 6 Pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 218
(skrzyzowanie, widok w kierunku S6) (przejscie, widok w kierunku S6)

Zdjecie 7 Skrzyzowanie Zdjecie 8 SkrzyZzowanie
(widok z ulicy Czynu Tysiaclecia) (widok z ulicy Czynu Tysigclecia)
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21.2 Ruch na DW 218 wg GPR 2020

Sredni dobowy ruch roczny na odcinku objetym opracowaniem przyjeto na podstawie
GPR 2020 wg punktu pomiarowego 22622 Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo Rodzajowa
struktura ruchu rozkfada sie wg ponizszego zestawienia w Tablicy 1

Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu na DW 218 odc. Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo

SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
_ pojazdow | Lekkie | Samochody ciezarowe
Nazwa odcinka | silnikowych Samochody gy CI N
olem samochody Ciggniki
0g Motocykle | osobowe ciezarowe bez z Autobusy rolnicze
mikrobusy (dostawcze) przyczep | przyczepami
-  poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe ' poj./dobe | poj./dobe 'poj./dobe poj./dobe
Chwaszczyno '
/DK20/- 16 907 108 10 535 2 807 1737 1672 44 4
Koleczkowo

2.2 Warunki gruntowo- wodne

Wedtug opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanej
przez firme: ,GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech
Spoétka Jawna”.

Badany teren polozony jest w miejscowosci Bojano, ul. Jézefa Wybickiego. Powierzchnia
terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 170,9 do 172,8 m n.p.m. Pod wzgl¢dem morfologicznym
stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

v'utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, piaski gliniaste préchnicze.
v'utwory plejstocenskie: piaski gliniaste, piaski drobne.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme PN-81/B-
03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na
warstwy wylgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga
by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko- mechanicznych.

Woda gruntowa w formie sgczen, wystapila na glebokosci 0,9 m, w otworze nr 3.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

v'Warstwa |

Piasek gliniasty prochniczy, plastyczne o stopniu plastycznosci [, = 0,47.

Grunty warstwy | sa gruntami spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidagji

C wedtug PN-81/B-03020.

v'Warstwa |l

Piasek gliniasty, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,21.

Grunty warstwy |l sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o

symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.
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v'Warstwa lll

Piaski drobne, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.
v'Warstwa IV

Piaski srednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,55.

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatéw mozna wyciagngé

nastepujgce wnioski:

v'Do gruntéw stabonosnych naleza: gleba, nasypy niekontrolowane, grunty warstwy |,

v’ Jako podtoze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: Il, I, IV,

v'Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usuna¢ z podtoza, a
ewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirows, zageszczong.
Glebe zwatowaé w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

¥v'Grunty warstw |, Il sg bardzo wysadzinowe, grunty warstw Ill, IV sg dobre i
niewysadzinowe.

v'Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

v'W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢é w sposoéb
wykluczajgcy zmiane naturalnej struktury gruntdw poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopdw wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia witasciwoéci fizyko-mechanicznych. Partie gruntéw uszkodzonych
nalezy usunac i zastagpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowg, zageszczona.

v"Odbioru dna wykopu winien dokonaé¢ uprawniony geolog.

v'Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres planowanego przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowe] inwestycji Wéjt Gminy Szemud
wydat decyzie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GN.6733.22.2022 z
dnia 20.07.2022 r.

24 Stan projektowany
241 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okre$lone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

Przyjeto nastepujace parametry techniczne :
Chodnik przy drodze wojewodzkiej nr 218:

Parametr techniczny Wielkos¢
Chodnik przy krawedzi jezdni 2,0m (t())ebzrzlf;r;;\;eznlka '
Chodnik oddalony od krawedzi jezdni Tom (t;izrzlg:;eznlka !
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24.2 Plan sytuacyjny

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowe drogi wojewéddzkiej nr 218 od
16+954.00 do km 17+242,00 znajdujgcy sie w miejscowosci Bojano polegajgcg na
budowie chodnika, rozbudowie kanalizacji deszczowej i osSwietlenia. Rozbudowa
rozpoczyna sie¢ od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w okolicach wiaduktu WS-87 i
konczy w obrebie skrzyzowania ul. Jézefa Wybickiego (droga wojewddzka nr 218) z ulicg
Czynu Tysiaclecia.

Inwestycja umozliwi dogodng komunikacje pieszych poruszajgcych sie wzdiuz drogi
wojewddzkiej.

Zaprojektowano chodnik dtugo$ci 283 mb odsunigty na odlegto$¢ 1,0 m od krawedzi
jezdni drogi wojewoddzkiej poza terenem zabudowanym oraz przy krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej w terenie zabudowanym. Szeroko$¢ chodnika poza terenem zabudowanym
jest réwna 1,5 m bez szerokosci obrzezy, natomiast w terenie zabudowanym wynosi 2,0
m bez szerokosci kraweznika i obrzeza. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2.0% i
skierowane jest w strone krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Warstwa Scieralna chodnika
wykonana jest w nawiazaniu do kolorystyki istniejgcego ciagu pieszego z kostki betonowej
10x20 cm ptukanej w kolorze piaskowym.

Krawedz jezdni od strony chodnika ograniczona zostata kraweznikiem betonowym
natomiast chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym ustawionym na fawie betonowe;j
z oporem.

Nawierzchnie istniejgcego zjazdu o nawierzchni bitumicznej nalezy wymieni¢ na
kostke betonowg 10x20 cm ptukang w kolorze piaskowym na szeroko$ci chodnika oraz
kostke betonowa z fazg w kolorze szarym na pozostatej cze$ci zjazdu. Na zjezdzie nalezy
zachowac ciggtos¢ chodnika.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej z ulicg Czynu
Tysigclecia polegajacg na zmianie parametréw wyokraglenia skrzyzowania. Na wlocie
drogi podporzadkowanej zostato wyznaczone przejscie dla pieszych. Zaprojektowany
opornik betonowy przy krawedzi przej$¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ o Swietle 0 cm.

Istniejace rowy przewidziano do przebudowy na odcinkach projektowanej rozbudowy
kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano odwodnienie odcinka DW nr 218 poprzez
rozbudowe kanatu deszczowego, budowe studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych. Kanat
deszczowy utozony bedzie czesciowo w istniejgcym rowie przydroznym.

Zaprojektowano rozbudowe oswietlenia w granicach terenu zabudowanego oraz
doswietlenie istniejgcego i projektowanego przejscia dla pieszych.

Zaprojektowano urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych w postaci poreczy
wygradzajgcych.

Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i obsia¢
mieszanka traw.

243 Przekréj podtuzny i poprzeczny

Przekrd] poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2%. Pochylenie podtuzne
chodnika zaprojektowano w dowigzaniu do istniejace] krawedzi drogi wojewodzkie;.
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244 Kolorystyka nawierzchni

v'Chodnik
Chodnik zaprojektowano nawigzaniu do istniejacego chodnika zlokalizowanego
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej o warstwie $cieralnej z piukanej kostki betonowej
10x20 cm z fazg w kolorze piaskowym.

v Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drdég Wojewodzkich
zachowujac ciggto$¢ chodnika. Nawierzchnie istniejacego Zjazdu o nawierzchni
bitumicznej nalezy wymieni¢ na kostke betonowa 10x20 cm ptukang w kolorze piaskowym
na szerokosci chodnika oraz kostke betonowa z fazg w kolorze szarym na pozostatej
czesci zjazdu.

245 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowag  konstrukcje  nawierzchni  chodnika, zjazdu oraz
rozbudowywanego skrzyzowania.

Warunki gruntowe sg zgodnie z opinig geotechniczna.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy wykonaé nastepujace roboty
przygotowawcze:

e zdjg¢ warstwe humusu,

e dogesci¢ wystepujace grunty,

¢ ewentualne obnizenie poziomu dna wykopu pod wptywem zageszczenia uzupetnié

gruntem zasypowym.

Nalezy wykona¢ badania no$nosci podioza w celu okreslenia rzeczywistych
parametrow, tj. noénosci podioza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno
plyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi,
a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Lokalizacja poszczegdlnych nawierzchni przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym.

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

2451 Konstrukcja chodnika:

e kostka betonowa ptukana 10x20 cm w kolorze piaskowym 6 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csoso 15 cm
* ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1 s/ o 15 cm

2.4.5.2 Konstrukcja zjazdu:

» kostka betonowa 10x20 cm w kolorze piaskowym/ szarym 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csg/3g 20 cm
* ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej C1 5120 20 cm
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2453 Konstrukcja rozbudowy skrzyzowania:

¢ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 35/50 4 cm
¢ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 5cm
¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 7 cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/3022 cm
o ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej C1,5/2 20 cm

2.4.6 Rozbiorki

Zaprojektowano rozbidrke zjazdu. Krawedz jezdni nalezy docig¢ pod projektowany
kraweznik.

2.4.7 Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie odcinka DW nr 218 (ul. J. Wybickiego) poprzez
przebudowe istniejacych rowdéw drogowych oraz zaprojektowanie kanatu deszczowego,
studni rewizyjnych DN1200 i studzienek wodnosciekowych z wpustami kraweznikowo-
jezdniowymi.

Kanat zlokalizowany bedzie poza chodnikiem oraz czesciowo na jego obrzezu z
uwagi na ominiecie drzew.

Ujscie przejmowanych woéd deszczowych znajdowaé sie bedzie w projektowanej
studni wykonanej na wlocie do istniejgcego przepustu pod DW nr 218.

Istniejacy przepust wprowadzaé bedzie wody deszczowe do istniejacego rowu dt.
ok.24m i gtebokosci éredniej 0,6m z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
kd200.

Istniejgcy réw i przepust przeznacza sie do gruntownego oczyszczenia.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizehn w pionie i poziomie od
istniejacej kanalizacji deszczowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizerh wykonywaé
recznie.

24.8 Sie¢ energetyczna

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe o$wietlenia drogowego oraz doswietlenie
przej$¢ dla pieszych Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci zblizen w pionie i
poziomie od istniejacej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i
zblizen wykonywaé recznie. Istniejgce kable energetyczne kolidujgce z projektowanym
uktadem drogowym przewidziano do zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi.

249 Sieé teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. Istniejace wtazy przewidziano do regulacji wysoko$ciowej. Istniejace kable
telekomunikacyjne kolidujace z projektowanym uktadem drogowym przewidziano do
przebudowy i zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi.
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2410 Sie¢ gazowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie.

2411 Infrastruktura kolidujaca z inwestycja

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami
wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowacé do
projektowanych rzednych.

2412 Oznakowanie

Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

2.4.13 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzié recznie.

2414 Zielen

Na terenach zielonych nalezy wykonaé warstwe humusu o gr. 10 cm
i obsadzi¢ mieszanka traw.

2.4.15 Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskie;.

2416 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na $Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz woéd opadowych- zaprojektowano budowe kanatu deszczowego, studni
rewizyjnych i studzienek wodnosSciekowych z wpustem kraweznikowo-jezdniowym. Ujscie
przejmowanych woéd deszczowych znajdowaé sie bedzie w projektowanej studni
wykonanej na wlocie do istniejgcego przepustu pod DW nr 218.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i piynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie- bez zmian

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — powstajace w trakcie budowy drogi
odpady nie sg zaliczone do odpaddw niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drdg
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moga zostac one wytworzone i odzyskane w miejscu wytworzenia:

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

na wartodci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezpo$rednio znajdujgcych
sie wokot projektowanego odcinka drogi wojewodzkiej ma wplyw przede wszystkim hatas
komunikacyjny wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi
aktami prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze
zdefiniowaniu dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku na odcinku przebiegu
podlegaé bedg tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopien
ucigzliwosci hatasu drogowego jest przed wszystkim funkcja natezenia strumienia ruchu
pojazdéw samochodowych, $redniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu
pojazdow ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie
wymaga podjecia dziatann minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekranéw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych wykup
budynkéw badz zmiana funkcji.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne- bez zmian,

2417 Charakterystyka ekologiczna

Obszar inwestycyjny usytuowany jest wzdtuz istniejgcej drogi. Planowane
zamierzenie nie bedzie wigzato sie ze zniszczeniem siedlisk przyrodnich majgcych istotne
znaczenia dla danego rejonu. Nie zostanie réwniez zniszczona ro$linno$é chroniona.
Przedmiotowe przedsiewziecie, z uwagi na swoj charakter, w fazie eksploatacji nie bedzie
wigzato sie z wystepowaniem emisji i zanieczyszczen mogacych powodowac
oddziatywanie na elementy przyrodnicze.

Majac na uwadze powyzsze, realizacja i eksploatacia inwestycji nie wykazg
negatywnego oddziatywania na bioréznorodnos¢ terenu, zarbwno w skali lokalnej, jak i
regionalnej, nie wplynie rbwniez na pozostate elementy srodowiska.

3 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane rozwigzania sg zgodne z rozporzadzeniem w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
4 Odstepstwa od przepiséw prawa budowlanego

Zaprojektowane rozwigzania nie wymagaja uzyskiwania odstepstw od przepiséw

prawa budowlanego.
Opis sporzad%

mgr inz. Mateusz Jezierski
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5 Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) projekt zagospodarowania
terenu dla przedsiewziecia:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajaca na budowie
chodnika w miejscowosci Bojano

Dziatki nr: 378/4, 111/11, 513, 110/1,111/1 Obreb Bojano
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Jednocze$nie oswiadczamy, Zze zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego.

Jednoczes$nie oSwiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.
2351 ze zm.), oraz rygory dotyczace odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej przewidziane

w rozdziale O ww. ustawy.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

_ L . . 97/Gd/2002 %

@ Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski w sp. konstrukcyjno - Q%
& % budowlanegj / A
2 g _ . . . 229/Gd/01 : 7
© Sprawdzajgcy mgr inz. Celina Jezierska w sp. konstrukeyjno - {
budowlanej 4ol

Gdynia — 30 wrzesien 2022
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6 Kopie uprawnien i zaswiadczen z izby inzynieréw budownictwa

WOJEW ODA POMORSKI - -

RR-AB-I713102 . Gdarisk, dnia2002 - 07 - 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt I Tart. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane fickst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 1. z péin.
zm/ oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, mZymcmw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz 42 z 2002 t)), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa zdnia -~
30 grudaia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z .-
1995r) . -

nadaje :
Panu: Mateuszowi Jezierskiemu

magistrowi infynierowi budownictvwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresic: projektowania bez ograniczed.

z W V y ODY
o ,(‘-‘_, 4 K:z::'n( = l\c;-r(cm

Otrzymuje 2
1. Mateusz Jezierski vo-i2n D"°'f“"r
ul. Focha 12/7
_ 80-156 Gdansk -

2. ala

- Strona: 50



POMORSKI URZAD WOJEWGODZKI
MAXPROJEKT W GDANSKU
WYDZIAt INFRASTRUKTURY

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

® POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:

POM-XZ2-3W2-BiU *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/B0/5800/02

adres zamieszkania ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej {zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicanie 1 opatrzone bezpiecznym podplsem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrrednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 13D poz. 1450} dane w postaci
elektranicine] opatrzone berpiecinym podpisem efektvonicaym werylikowanym przy pemoty waknego kwatifikawanego cestyfikatu sy
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dekumentom opatreonyrn podpisami wiasnorgcanyrmi.)

*  Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadezenla na stronie Polskiej lzby Inynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub

J ot st
i ietpetm)
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(SKL GRZAD - Siikow UBEEL it s 2001-12-
‘t;?m}ksm - LGI > }‘ A U‘.J Gdansk, dnia £901n12-12
WYDZ1iAL
Archiiektury | Budowniciwa
$0-810 Gdanek, ul. Okopews 21127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR ....229/6d/01

Na podstawie art 13 ust ! opir .odear duse @opks L2 ustawy I dnia ~ lipea
1994 ¢, - Prawo budowiarne ‘tekst jednoiity: Dz. U. Nr 106 gozZ. 6z 2000 . z géia. zm.
u 3 zzerzadzenia Minisma Cospedarki Poestizennsi { Budownicowa = dnia

UL W EIEL aeieeere e W tare et e e an e s bessme et e tn e e e en e e ven s e nn e oo e ees s

- konstrukoying - budowlanei
¥ speciainosi ..., NS FIUKEYINO - budawlaned . o
w zaksesie .. MEZJ9Ktowania bez opraniczes,
o N
,«"@ ;2}\
i o
- ’ - -
7 in2. Ryseerd Mujkictpics =~
Zcw DYREKIORA W(BZALL

Otrzymuije:

1/ Pani Celina Xalka
ul. Falista 24 0/23
fA1-331 Gdynia

2/ a/a

: - Strona: 52



MAXPROJEKT

® POLSKA

I 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

POM-BDE-IV8-2VG *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektow 21/3, 81-528 Gdynia

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceryfikatu w dniv 2022-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa,

{Zgadnie art S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektronicene] opatrzone berpiecsnym podpisern elekbronicznym weryfikowarym pezy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu =3
6 ine pod wigledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi}

*  Weryfikacje poprawnodci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numery

weryfikacyjnege zafwiadezenia na stronie Polskie] lzby InZynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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TEK OPRACOWANIA

zakres opracowania

Projektant:  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdzit(@):  mgr inz. Celina Jezierska ?
Upr. nr: 97/Gd/2002 | Upr.nr 229/Gd/01 C
Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana Specjalnosé:  konstrukeyjno - budowlana

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajgca na budowie chodnil(a

Obiek w miejscowosci Bojano
Stadium: | Projekt budowlany | Branza: | Drogowa
Data oprac.
2022.09 . .
— Plan orientacyjny MAXPROJEKT
Skala:
1:10 000 Rys.1.0
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Rozbudowa drogi wojéwédzkiej nr 218 polegajaca na budowie chodniké‘

Obiekt: .. . . .
W MIejscowosCl BOjanO

Stadium: Projekt budowlany | Branza: Drogowa
Data oprac.

2022.09 .

- Przekroje normalne MAXPROJEKT
Skala:
1:100 Rys.4.1
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor i Zleceniodawca dokumentacji
Inwestorem dokumentac;ji jest:
Wojewodztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdarnsk

Zleceniodawcag dokumentacji jest:

Zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) Formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 r.,

b) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

¢) Inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.poz.1643 z dnia 01.08.2019 r.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065),

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202.tj z pézn.
Zmianami),

g) inne normy i normatywy projektowania, katalogi.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 218 w miejscowosci Bojano polegajacej na budowie chodnika.

Analizowana droga wojewodzka zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, gminie Szemud, w miejscowosci Bojano.

Zakres opracowania obejmuje zebranie wod deszczowych z odcinka drogi wojewddzkiej
nr 218 do projektowanych wpustéw kraweznikowo-jezdniowych, z podfgczeniem do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, i odprowadzeniem wod poprzez istniejgcy
przepust do istniejgcego rowu, z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej
kd200.

1.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres planowanego przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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2 CZESC TECHNICZNA
2.1 STAN ISTNIEJACY

Dokumentacja projektowa rozbudowy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 218 w
miejscowosci Bojano obejmuje odcinek od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w
okolicach wiaduktu WS-87 do skrzyzowania ul. J6zefa Wybickiego (droga wojewddzka nr
218) z ulicg Czynu Tysiaclecia.

Pas drogowy drogi wojewodzkiej jest zalewany wodami z pasa drogowego ulicy Czynu
Tysigclecia.

Na konicu analizowanego odcinka drogi wojewoédzkiej nr 218 znajduje sie siec
kanalizacji deszczowej o $rednicy przewodéw 200mm, ktéra odprowadza wody opadowe i
roztopowe z istniejgcego rowu przydroznego o diugosci 24m i Sredniej gtebokosci 0,6m w
kierunku miejscowosci Wejherowo. Pod drogg znajduje sie istniejacy przepust DNSOO
odprowadzajgcy wody do ww. istniejgcego rowu.

Szeroko$é jezdni wynosi 6,0 m i zostata poszerzona na tukach poziomych. Jezdnia
drogi wojewoddzkiej ograniczona jest poboczem gruntowym szerokosci okoto 1,0 m za
ktorym wystepujg rowy drogowe poro$niete zielenig niskg i lokalnie wystepujgcymi krzakami
oraz drzewami.

Teren inwestycji przebiega czesciowo w obszarze zabudowanym i czesciowo w
obszarze niezabudowanym.

Zjazd z drogi wojew6dzkiej wykonany jest o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z ulica Czynu Tysigclecia wykonane jest
o nawierzchni bitumicznej. Wzdluz krawedzi skrzyzowania zlokalizowany jest chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej ptukanej w kolorze piaskowym. Na drodze wojewddzkiej w
obrebie skrzyzowania znajduje sie przejécie dla pieszych.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg nastgpujgce sieci:
energetyczna- Energa Operator SA, oSwietleniowa- Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0,
telekomunikacyjna Orange Polska S.A., Interkar, gazowa- Polska Spétka Gazownictwa Sp. z
0.0. oraz kanalizacji deszczowej- Zarzad Drog Wojewddzkich i sanitarnej- Gmina Szemud,
Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o0.0.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Wedtug dokumentacji geotechnicznej sporzagdzonej dla niniejszej inwestyciji:

Wedtug opinii geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanej
przez firme: ,GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczeparska, Szczech
Spétka Jawna”.

Badany teren potozony jest w miejscowosci Bojano, ul. Jozefa Wybickiego.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 170,9 do 172,8 m n.p.m. Pod
wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

v" utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, piaski gliniaste préchnicze.
v" utwory plejstocenskie: piaski gliniaste, piaski drobne.
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Charakterystyka wod gruntowych

Woda gruntowa w formie saczen, wystgpita na gtebokosci 0,9 m, w otworze nr: 3.
Szczegdly podajg karty otwordw i przekr6j geotechniczny. Podany w opinii i
dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegaé
wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywno$ci opadéw atmosferycznych, pracy
systemu melioracyjnego. Szczegdtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji
piezometrycznych i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Na podstawie przeprowadzonych bada terenowych w oparciu o norme PN-81/B-03020
dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na warstwy
wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktore jako niejednorodne nie mogg byé
jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko- mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

v Warstwa |

Piasek gliniasty préchniczy, plastyczne o stopniu plastycznosci I, = 0,47.

Grunty warstwy | sa gruntami spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C

wedtug PN-81/B-03020.

v" Warstwa ll
Piasek gliniasty, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,21.
Grunty warstwy |l sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu
konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.
v Warstwa lll

Piaski drobne, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia lp = 0,50.
v Warstwa IV

Piaski $rednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,55.

Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatow mozna wyciagnac¢

nastepujgce wnioski:

v" Do gruntéw stabonosnych nalezg: gleba, nasypy niekontrolowane, grunty warstwy |,

v Jako podioze nos$ne nalezy traktowac¢ grunty warstw: Il, I, IV,

v" Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usunac¢ z podioza, a
ewentualne nieréwnosci uzupetnic podsypka piaszczysto-zwirowg, zageszczong.
Glebe zwatowaé w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

v’ Grunty warstw [, Il sg bardzo wysadzinowe, grunty warstw Ill, IV sg dobre i
niewysadzinowe.

v' Podtoze nalezy traktowaé jako warstwowane.

v W obrebie gruntow spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb
wykluczajacy zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopoéw woda atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wiasciwosci fizyko-mechanicznych. Partie gruntéw uszkodzonych nalezy
usunac i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowa, zageszczona.

v" QOdbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.
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v Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii_geotechnicznej o prostych’ warunkach
gruntowo-wodnych.

2.3 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Bilans wod opadowych obejmuje wyznaczong zlewnie "F1". Wody opadowe obcigzac
bedg projektowang kanalizacje deszczowa. Zlewnia obejmuje pas drogowy uwzgledniajgcy
podziat nawierzchni odwadnianych wraz z podaniem ponizej wspdtczynnikéw redukcji sptywu
powierzchniowego, ktére zestawiono w ponizszej Tabeli nr 1.

a) llo§é wod przeptywajacych przez projektowana sie¢ kanalizagii deszczowej obliczono

wg wzoru

Q=2F-q ¥ ¢

gdzie:
F; — powierzchnia rzeczywista zlewni [ha],
g — natezenie deszczu miarodajnego [dm*/(s-ha)],
Y, — wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:

Y = (0,9 dla nawierzchni bitumicznych (jezdnia),

Y = 0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej (chodnik),

Y =0,1 dla terenoéw zielonych,
@ - wspbiczynnik opdznienia przyjeto ¢ = 1,0, poniewaz powierzchnia zlewni jest mniejsza niz
1 ha.

Przyjeto warto$¢ natezenia deszczu miarodajnego 126 [dm®/(s- ha)] przy
prawdopodobienistwie pojawienia sig opadow wynoszacego p=50%, czestotliwosci opadu
C=2 |ata oraz czasie trwania deszczu miarodajnego t = 10min (dla drogi klasy G zgodnie z
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie).

Tabela 1. Zestawienie powierzchni odwadnianych dla zlewni JE1”

Ozn. . = *
Zlewni | Rodzaj zagosp. terenu Fzecz [ha] L Fz=Fgec:*™ ¥ |
! chodnik 0,0362 0,85 0,0308
F1 Jezdnia, zjazdy (naw. bitumiczna) 0,0921 0,92 0,0829
zielen ~0,0632 0,1 0,0063
Razem 01915 | 0,1200

b) Odptyw z powierzchni zredukowanej
Dla powyzszych parametrow ilo¢ odprowadzanych wéd deszczowych wynosi:
Q =q - F,[dm%/s], gdzie F, — powierzchnia zredukowana [ha] wediug Tabeli 1,

Quax = 126 [dm%/s- ha] x 0,1200[ha] = 15,12 [dm/s]

Tabela 2. Zestawienie obliczen napetienia projektowanej sieci kanalizacji deszczowe.

: Stroﬁa?g_



MAXPROJEKT

" Predkose
[m/s]

Ozn. | Przeplyw max. | Spadek. | Srednica Népel_ni'é.nie"'
| Zlewni [dm¥/s] [%] [mm] %

1 | @315 | 25 1,12
1,2 2315 24 | 1,2
0,7 @315 28 0,98
0,3 2315 | 35 | 0,71

c) Istniejaca zlewnia ,f’ rowu — odptyw wéd ze zlewni ..f” do rowu

Ozn. zlewni Rodzaj zagosp. terenu ‘ F,zec;[_ha] W | Fz=Fp,*w |
| chodnik | 0,0030 0,85 0,0026 |
| Jezdnia (naw. bitumiczna) 00473 | 09 _ 0,0426 :

zielen _ 0,0301 0,1 0,0030
Razem | 0,0804 " 0,0481

Q =q - F,[dm’/s], gdzie F, — powierzchnia zredukowana [ha],
Qmax = 126 [dm®/s- ha] x 0,0481[ha] = 6,06 [dm®/s]

Objetosé deszczu miarodajnego przy czasie trwania 10 minut i Qmax=6,06 [I/s]
wynosi:Viomin = 6,06[l/s] x 10[min] x 60/1000 = 3,64m°

Do obliczen przyjeto pole powierzchni istniejgcego rowu wynoszace Pz=62,41m?:
Viomin/PZ = 3,64m>/62,41m? = 0,058m ~ 6 cm

W ciggu 10 minut trwania deszczu miarodajnego zwierciadto wody w rowie podniesie
sie 0 6 cm, co nie spowoduje zagrozenia przelania sie wod deszczowych poza row.
Roéw przeznaczono do gruntownego oczyszczenia.

2.4 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie odwodnienie odcinka DW nr 218 (ul. J. Wybickiego) poprzez budowe
kanatu deszczowego, studni rewizyjnych DN1200 i studzienek wodnos$ciekowych z wpustem
kraweznikowo-jezdniowym.

Projektowany kanat deszczowy utozony bedzie w znacznej cze$ci istniejacego rowu
przydroznego (przeznaczonego do likwidacji) oraz poza projektowanym chodnikiem i
czes$ciowo na jego obrzezu z uwagi na ominiecie drzew.

Odprowadzane wody deszczowe ze zlewni F1 w iloSci maksymalnej 15,12[l/s],
podczyszczane w projektowanym separatorze, zlokalizowanym na wlocie do istniejacego
przepustu DN500 pod DW nr 218, odprowadzane bedg poprzez istniejgcy przepust DN500
do istniejgcego rowu przydroznego df. ok.24m i gtebokosSci Sredniej 0,6m . Wody z rowu
kierowane beda dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN200.

Istniejgcy réow przydrozny jest obiektem przeptywowym, uzbrojonym w piaskownik na
wlocie do istniejace] studni, ktéra jest studzienkg koricowg kanalizacji deszczowej DN200.

Z uwagi na zalegajgce piaski gliniaste pod dnem rowu, wystepuje bardzo nikte
rozsgczenie wod dostajgcych sie do rowu, w gtgb gruntu.

Istniejacy réw i przepust DN500 przeznacza sie do gruntownego oczyszczenia.
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Istniejacy piaskownik znajdujacy sie w istniejagcym rowie, w km 17+ 227 przeznacza si¢
do wymiany na piaskownik zgodnie z KPED 01.14 rys. nr 4.0

Operat wodnoprawny stanowi odrebng dokumentacje.
2.41 Regulator przeptywu

Z uwagi na zbyt matg przepustowos¢ istniejgcej kanalizacji DN200, ktdra bedzie
przejmowaé wody opadowe ze zlewni F1 projektuje sie zastosowanie regulatora przeptywu w
projektowanej studni "D1".

Zadaniem regulatora przeptywu bedzie hamowanie naptywu wéd deszczowych do ilosci
2[V/s] z projektowanej kanalizacji deszczowej do rzednej pietrzenia 171,44mnpm.

Dobrano regulator pionowy o wyptywie 2,0[l/s] z mozliwo$cia pietrzenia do wysokosci 0,75m,
typ_ RSTWO 003-2-0,75 ze stali nierdzewnej AlSI304, L=259+346mm o $rednicy @315 lub

inny rownowazny.
242 Dobér urzadzenia podczyszczajacego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. z 2019, poz. 1311), zawarto$¢ zawiesiny ogolnej i weglowodoréw ropopochodnych w
odptywie wod opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzgce
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej droég krajowych w ilosci, jaka powstaje
z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, do wod lub do urzadzen
wodnych, powinna zosta¢ zredukowana tak, aby stezenie:
- zawiesin ogodlnych byta nie wieksza niz 100 mg/l,
- weglowodordéw ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/l.

Zgodnie z powyzszym dobrano pionowy, separator koalescencyjny zintegrowany z
osadnikiem o przeptywie katowym. Separator wykonany jest w szczelnym, monolitycznym
zbiorniku z wysokiej marki betonu C35/B-45, w wysokiej klasie wodoszczelnosci W-8 i
mrozoodpornosci F-150.

Separator zostanie zabudowany na wiocie do istniejacego przepustu DN500.

Qmax Okresla maksymalng przepustowo$¢ hydrauliczng urzgdzenia w [dm?/s] przy ktorej
nie ma niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen,
W ponizszej tabeli zestawiono ilos¢ wéd, jakie nalezy oczysSci¢ w separatorze

Tabela 3. Ozn. Ozn.  F; Qumax |
zlewni separatora [ha] | [dm°/s]
1" .Sep” 0,1200 15,12

Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem jest dostosowany do
przeplywu kierunkowego — tzn. kat pomiedzy wlotem, a wylotem wynosi 90 stopni.
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Wszystkie elementy wewnetrzne wykonane sa z materiatow nie podatnych na korozyjne
oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz Sciekéw (stal chromoniklowa np. OH18N9,
PP, PE, PVC, EPDM itp.).

Parametry techniczne separatora.

Typ wktadow: koalescencyjne
Przeptyw nominalny: 1,5 dm’/s
Przeptyw maksymalny: 20 dm®s
Pojemno$é osadowa: 529 dm>
Srednica zbiornika separatora: DN1500
Srednica kréécow wlotowych : 315 mm
Srednica wylotu: 500 mm
Kat pomiedzy wlotem a wylotem: 90°

243 Materiatl i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej uzy¢ systemu rur i ksztattek z polipropylenu
(PP) do kanalizacji zewnetrznej. Rury PP moga by¢ uktadane w strefie przemarzania gruntu i
nie wymagajg dodatkowego ocieplenia.

Kanaty deszczowe wykona¢ jako szczelne z rur niekarbowanych o $rednicy @315 PP,
SN8. Podtgczenia przykanalikami studzienek wodno$ciekowych (wpustow kraweznikowo-
jezdniowych), wykona¢ z rur niekarbowanych PP SN8 o $rednicy @200 oraz na odcinku
"D1.1+wp6" o $rednicy @160 PP SN8.

Stosowac rury:

1. niekarbowane wykonane z PP z gfadka $ciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodne z
normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

2. Rury oraz elementy systemu musza posiadac:

e Wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) ITB - rury,
ksztattki, studnie

Rura powinna posiada¢ sztywnos¢ obwodowg SN8.

taczenie odbywa sie metoda faczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg

wargowg montowang w wewnetrznej czesci kielicha.

el

2.4.4 Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne DN1200, wykonaé z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W8 zgodnie
z PN-EN 1917:2004 z elementdow zelbetowych z monolitycznym dnem oraz elementdw
prefabrykowanych taczonych z zastosowaniem uszczelki zintegrowanej o odpornosci
4,0<pH<8,0, uwzgledniajac wypetnienie zaprawg zewnetrznych i wewnetrznych szczelin
technologicznych powstalych przy ztozeniu jej elementow. Montaz przej§¢ szczelnych
przegubowych (zintegrowanych) przez $cianki studni wykona¢ na etapie produkgcji kregu.
Studnie posiada¢ bedg osadnik o gtebokosci 0,5m.

Wiazy  studni  stosowaé jako  zeliwne  DN600, kI.C250 z  ryglem
i zabezpieczeniem przed obrotem typu wentylacyjnego wg PN EN124:2000. Regulacje
wtazéw wykonywaé za pomoca zelbetowego pier§cienia wyréwnujacego.
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Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2—0,3m zageszczajgc do 98% ZMP. Stopnie
wlazowe utozone mijankowo o rozstawie 30cm.

2.4.5 Studzienki wodnosciekowe (wpusty uliczne)

Projektuje sie wpusty uliczne o $rednicy studzienki DN500 betonowe z osadnikiem
gtebokosci h=0,8m, z betonu C35/45 wg KPED 02.13.

Stosowaé wpusty kraweznikowo-jezdniowe Sciekowe, uliczne, wysoko$¢ korpusu
H=220mm, wysokoé¢ lica kraweznikowego H=120mm uchylna krata, uchylna pokrywa
kraweznika - L 600/195, kotnierz @650 klasa D-400, przystosowany do kosza osadczego o
gt. 0,6m. Studzienka wpustowa z osadnikiem 0,8m.

Studzienki wodno$ciekowe podtaczaé do studni rewizyjnych rurg o $rednicy @200 i
@160 PP SN8 o parametrach jak w p-cie 2.2.1.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajac do 98% ZMP.

Trasy kanatéw, $rednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne géry studni
rewizyjnych i wpustéw ulicznych dostosowaé do istniejacych i projektowanych rzednych
terenu w miejscu posadowienia.

246 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robdét nalezy wykonaé przekopy prébne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych
przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych
warunkow technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy szalowane szczelnie
i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dow6z piasku na
podsypke i obsypke przyjeto z odlegtosci do 5,0 km. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na
odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia | wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materialu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny by¢ dokfadnie wykonane
tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na cafej dtugosci rury. Jako podsypke
stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$é
warstwy podsypki min. 15¢m pod rury, studnie rewizyjne i wpusty uliczne. Kat podbicia rury
piaskiem 90°.

W wypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

Obsypka

Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegding uwagg
nalezy wykona¢ obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszczad
warstwami o gruboséci nie wiekszej niz 0,2m, zwracajac szczeg6lng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci

Strona: 63



MAXPROJEKT

co najmniej 0,3m. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 95% ZMP
(zmodyfikowana proba Proctora).

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki
uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm.

Wymagany wskaznik zageszczenia:
- dla zasypki kanatéw ponizej 1,2m gtebokosci pod drogami — min. 98% ZMP
- dla zasypki kanatéw do 1,2m gtebokosci pod drogami — 101% ZMP
- poza drogami — 95% ZMP
Materiat zasypu grunty kategorii 1 i Il

Rozbiérka umochienia wykopu powinna nastepowal réwnolegle z zasypkg, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznoéci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sie $cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelnoSci zigcza powinny pozostaé odstoniete.
Po wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, a jezeli w gruncie
wystepuje gruz i kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP.

2.4.7 Proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Kanalizacje nalezy podda¢ probom szczelnosci na eksfiltracje i infiliracje zgodnie
z PN-EN 1610:2015-10.

2.4.8 Posadowienie separatora

Przed wykonaniem wykopu nalezy skonsuliowaé¢ sie z producentem urzadzenia
w celu doktadnego okreslenia wymiarow gabarytowych urzadzenia oraz jego ciezaru (o ile
nie zostaly podane wczesSniej) w celu prawidtowego i bezpiecznego posadowienia
urzadzenia.

Wykop zaleca sie wykona¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami:
o Szerokosc jest rowna $rednicy zewnetrznej zbiornika plus 2 m,

Przy wykonywaniu wykopu nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ plyty fundamentowej (dla gruntéw
nieno$nych) oraz warstwy piasku lub 2zwiru wykorzystywanego do wypoziomowania
urzgdzenia (3 cm do 5 cm).

Przy wystepowaniu woéd gruntowych nalezy podja¢ odpowiednie dziatania osuszajace
wykop.

Wykonanie fundamentu musi odpowiadaé warunkom statycznym. Fundament musi by¢
wypoziomowany i wiekszy od podstawy zbiornika o minimum 20 cm.

Powinien by¢é zapewniony wygodny dostep do urzadzenia umozliwiajgcy bezkolizyjne
przeprowadzenie prac kontrolno-serwisowych.

Posadowienie zbiornika powinno nastgpi¢ przy pomocy podnosnika lub ruchomej
suwnicy o odpowiednim udzwigu. W celu doboru wlasciwego dzwigu nalezy skontaktowac
sie z dostawcg urzadzenia.
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Czeéci urzadzenia powinny by¢ transportowane (przenoszone) przy pomocy
dostosowanych do tego tancuchéw lub sprawdzonych na odpowiednig wytrzymatosé lin,
ktére nie spowodujg zagrozenia dla pracujacych wokét osdb oraz nie spowodujg uszkodzenia
zbiornika.

Przy instalacji zbiornika nalezy uwaza¢ aby miejsca doptywu i odplywu, ktére sg
oznaczone na zbiorniku zostalty odpowiednio podigczone. Jezeli ukiad oczyszczajgcy
posiada wigcej zbiornikdw to odstep migdzy nimi powinien by¢ nie mniejszy niz 1 m, aby méc
tatwo i wygodnie dokonac potgczen instalacyjnych. Po osadzeniu zbiornika nalezy warstwe
wyréwnawczg z piasku pod zbiornikiem zabezpieczyé zaprawa, aby nie wydostawata sie na
zewngtrz. Jezeli zbiornik bedzie osadzony w obszarze wéd gruntowych muszg byé
zastosowane nastepujgce zabezpieczenia:

e umocowanie zbiornika w ptycie fundamentu,

o dodatkowe obcigzenie zbiornika.

Po osadzeniu zbiornika i ewentualnym natozeniu fug nalezy odpowiednie miejsca
zmoczyC i przy pomocy wodoszczelnej zaprawy cementowej lub ze sztucznych zywic (w
stosunku 1:3 ze Srodkiem uszczelniajagcym odpornym na dziatanie olejow minerainych)
nanies¢ na krawedzie potgczeniowe. Nadmiar zaprawy powinien by¢ ze strony wewnetrznej
jak zewnetrznej usuniety i wygtadzony.

Stosowanie piany poliuretanowej jako $rodka zastepczego stosowanego przy
uszczelnianiu jest niedopuszczalne. Zasada ta obowigzuje w stosunku do naktadanych
pierécieni nasadowych i pokryw.

Pokrywa zbiornika, na ktérej naniesione sg znaki musi byé osadzona zgodnie
z tymi oznaczeniami. Jest to konieczne aby usytuowaé odpowiednio wtaz w stosunku do
pozostatych czesci urzadzenia.

Préba wodoszczelno$ci

Zbiorniki wykorzystywane do produkcji separatoréw sg sprawdzane na szczelno$é
w zaktadach wytwoércy. Ponadto przed zasypaniem muszg byé jeszcze raz sprawdzone
tacznie z potgczeniami rur.

W celu sprawdzenia urzgdzenia nalezy wypeti¢ go wodg ponad 10 cm nad doptywem.

Czas sprawdzianu: 24 godz.

Po sprawdzeniu wszystkie elementy muszg zachowaé szczelnosé

Wypetnienie wykopu
Materiat do wypetnienia wykopu powinien by¢ zasypany przy pomocy odpowiedniego
urzgdzenia mechanicznego. Uzywanie zwiru, gruzu, matych kamieni jest zabronione.
Uszczelnienie $cian zbiornika, pokrywy i obszaru rur powinno wykonaé sie rzetelnie i
fachowo. Zageszczenie gruntu 95% ZMP

Oddanie do eksploatacii

Przed oddaniem urzgdzenia do eksploatacji nalezy je napetni¢ wodg do wysokosci
odptywu. Nalezy zwrocié uwage aby urzgdzenie bylo starannie oczyszczone z resztek
zaprawy lub innych zabrudzen. Po podtaczeniu rur doptywu i odptywu urzadzenie jest gotowe
bez dalszych przygotowan do pracy.
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Powyzszy stan powinien by¢ odnotowany w protokole odbioru urzadzenia do eksploatac;i.

3 UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

e Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania
techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9,

e  Warunkami producentéw materiatbw urzadzen,

¢ Przepisami BHP

2. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy szczeg6lng uwage na napotkane
istniejace uzbrojenie, ktdére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

3. Przed przystgpieniem do robét powiadomi¢ wszystkich gestorébw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

4. Projektowane sieci realizowaé¢ zgodnie z normami j.n.

o PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw
rurowych o §ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes¢ 1: Wymagania ogodlne i wtasciwosci
uzytkowe.

e PN-B-06050/1999 Roboty ziemne,

e PN-EN 1610/2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowym,

e PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-S- 02204/1997. Odwodnienie drog,

e N SEP-E-004 oraz ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé 1acznie z réwnoleglym opracowaniem
przedmiotowej inwestycji branzy drogowej.

4 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$sci wody oraz ilo&ci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych- zaprojektowano budowe kanatu deszczowego, studni rewizyjnych i
studzienek wodnosciekowych z wpustem kraweznikowo-jezdniowym. UjScie przejmowanych
wod deszczowych znajdowaé sie bedzie w projektowanej studni wykonanej na wlocie do
istniejgcego przepustu pod DW nr 218.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie- bez zmian

c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddw — powstajgce w trakcie budowy drogi odpady
nie sg zaliczone do odpadoéw niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga
zostaé one wytworzone i odzyskane w miejscu wytworzenia.
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d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdblnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

na wartosci parametréw klimatu akustycznego terendéw bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego odcinka drogi wojewoddzkiej ma wptyw przede wszystkim hatas
komunikacyjny wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujacymi
aktami prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku przebiegu podlegaé beda tereny
istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopien ucigzliwosci hatasu drogowego
jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdéw samochodowych, $rednigj
predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdéw ciezkich w potoku ruchu.
Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga podjecia dziatan minimalizujgcych,
do ktérych zaliczyé nalezy budowe ekranow akustycznych, wymiane stolarki okiennej i
budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych wykup budynkéw badz zmiana funkciji.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne- bez zmian,

§ Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane rozwigzania sg zgodne z rozporzadzeniem w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

6 Odstepstwa od przepisow prawa budowlanego

Zaprojektowane rozwigzania nie wymagajg uzyskiwania odstepstw od przepiséw prawa

budowlanego.
opracow%/

mgr inz. Danuta Wofowska
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7 ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Lp. | Materiat Jm | ilosé
1. |Rura kanalizacyjna @315 PP SN8 [mb] 132,9
2. | Rura kanalizacyjna @200 PP SN8 [mb] 18,0
3. | Rura kanalizacyjna @160 PP SN8 [mb] 9,9

' Studnia rewizyjna DN1200, z kregdw betonowych
4. | C35/45, z wtazem zeliwnym DN600, kl C250, z [kpl] 6
osadnikiem h=0,5m | -
5 Przelew montowany w studni "D1" z rur i ksztattek (m] 10
__ |@200PP )
| Studzienka wodnosciekowa DN500 beton. z
6. |osadnikiem 0,8m, z koszem osadczym 0,6m, z [kpl] 6
wpustem ulicznym kraweZnikowo—jezdniowxn_i
Separator koalescencyjny zintegrowany z
7. | osadnikiem o $rednicy DN1500, Qnom=1,5[I/s], [kpl] 1
Qmax=20]l/s], doptyw @315/ odptyw @500 ]
8 Pionowy regulator przeptywu q=2,0[l/s] [kpl] 1
Npigtrzenia=0,75m
Lp. | ~ Prace dodatkowe | Jm ilo$é |
1. | Oczyszczenie istniejgcego przepustu DN500 [mb] 27,5
2. | Oczyszczenie istniejgcego rowu o gt. 0,6m [mb] 24,0
3 Wymiana istniejgcego piaskownika na nowy wg [kpl] 1

KPED 01.14
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8 Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) projekt zagospodarowania
terenu dla przedsiewziecia:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajaca na budowie
chodnika w miejscowosci Bojano

Dziatki nr: 378/4, 111/11, 513, 110/1,111/1 Obreb Bojano

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczes$nie o$wiadczamy, ze zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w
art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351
ze zm.), oraz rygory dotyczgce odpowiedzialno$ci karnej i zawodowej przewidziane w
rozdziale 9 ww. ustawy.

Zespot projektowy imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
g 2 Projektant mgr inz. Danuta Wolowska POM/0299/PBS/16 a%ﬂ
NS sp. instalacyjna
S "
g . mgr inz. Justyna POM/0283/PWBS/16
Sprawdzajacy Machalinska-Murawska w sp. instalacyjne] m

Gdynia — 30 wrzesien 2022
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9 Uprawnienia i Zaswiadczenia

POMORSKADKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

$0-369 Gdarisk, al, Reeczypospolitej 4/155 ) - ‘
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdafisk, dnia 30 grudnia 2016 r.
-3-

sygn. akt. 362/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4e pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
z2016r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

- 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz, U. z 2016 r.,, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pani Danuta Joanna Wolowska
magister inzynier inzynietii §rodowiska
urodzona dnia 24.06.1970 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/PBS/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnierfi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Danuta Joanna Wolowska upowainiona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016
r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczuej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEMWODNICZACEGO
Okrggowej Konjjisji Kwalifikacyjnej

-

arek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej KomisiKwall ktcyjnej

mgr inz Yla alinowski

CZLONEK

prof‘dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Danuta Joanna Wolowska

80-336 Gdarisk ul. Zajgcza 3/10
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BBZ-XIC-FFJ *

Pani Danuta Joanna Wotowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0058/17

adres zamieszkania ul. Zajecza 3/10, 80-336 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl jub

VA
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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDROWNICTWA
80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolite) 41155

-89- -98 . .
Tel 68-324-89-7, fax 58-301-44:8 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 =.

sygn. akt. 54/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 1, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Justyna Maria Machaliiska-Murawska
magister inZynier inZynierii Srodowiska
urodzona dnia 04.04.1983 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0283/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Justyna Maria Machalifiska-Murawska upowainiona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
ninicjszych uprawnies,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania rcbotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE . ODNICZACEGO
Okrcgowej Kotflisji Kwalifikacyjnej

/ y
dr ini%arek Wegolowski
= e
v 4 ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
(f Okregowej Komis] /\’wa]‘ ikacyjnej
= 1\ f
2T R A /" mgr inZ Matjej Malihowski
- /
CZLONEK

0kr¢goyi’f€omisji Kwalifikacyjnej

rd
~ S e —

prof7dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Oftrzymujg: /
1.Pani Justyna Maria Machalifiska-Murawska

§4-230 Rumig,ul. Swigtopelka 28a

2.0kr¢gowa Rada [zby

3.Glovwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyr:

POM-L6P-S3L-K7W *

Pani Justyna Maria Machalifiska-Murawska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0044/17
adres zamieszkania ul. Swietopetka 28a, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z blurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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zakres opracowania

Projektant: ~ mgr inz. Danuta Wotowska Sprawdziffa):  mgr inz. J Machalinska-Murawska
U POM/0299/PBS/16 M Upr..  POM/0283/PWBS/16 W[
Specjainoéé:  instalacyjna . Specjalnosé:  instalacyjna

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajgca na budowie chodnika

Obiekt: w miejscowosci Bojano

Stadium: Projekt budowlany Branza: Sanitarna - Kanalizacja deszczowa
| )
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MAXPROJEKT

1 Czes$¢ ogdblna
1.1 Zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem dokumentaciji jest:
Wojewoddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 r.,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c¢) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 Poz. 2222),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2017.2285),

g) PN-76/E895/12-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

h) Norma SEP - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. N SEP-004

i) PN-EN 61140:2002 (U)- Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym- Wspélne
aspekty instalacji i urzadzen

j) PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

k) PN-90/E895/12-05023- Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych
barwami i cyframi

) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

m)PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

n) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkbw pradéw zwarciowych.
Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania.

o) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjffazowych pra-
du przemiennego. Czes¢ 0. Obliczenia pragdow.

p) PN-E-04700: 19098 Urzadzenia i ukfady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.
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q) Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" " -""opracowanie’ ° pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok.

r) Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane
stan prawny na 5.V.97 r.

s) Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VIL.95 .

t) PN-EN 60694: 2001 ,Postanowienia wspoélne dla norm na wysokonapieciowg
aparature rozdzielczg i sterowniczg.”;

u) PN-EN 60298: 2000 ,Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecie 1kV do 52kV wigcznie.”,

v) PN-EN 60439-1:2003 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

w)PN — EN 62271-202: ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czes$¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie.”;

x) Rozporzadzenie ministra infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem pézniejszych zmian.

y) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. CzeS¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicznego oraz
budowy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 218
w miejscowosci Bojano polegajgcej na budowie chodnika.

Wiw inwestycja podyktowana zostata poprawa walorow bezpieczenstwa na odcinku
objetym powyzszym opracowaniem.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe linii osw. kablowej 0,4 kV YAKXS4x25mm? L=204m
- montaz stupéw osw. przejs¢ dla pieszych 4kip.

- montaz opraw typu LED do przejs¢ dla pieszych 4 szt.

- montaz stupow osw. z wysiegnikiem 4kip.

- montaz opraw typu LED os$w. ulicznego 4 szt.

- montaz fundamentéw pod stupy osw. 8 szt.

- montaz rur ochronnych 43 m

- montaz szafki oéw. ulicznego SO 3f/3obw. 1 kpl

1.4 Zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest na dziatce nr 378/4, 111/11, 513, 110/1,
111/1 obreb Bojano. Inwestor posiada prawo do dysponowania w/w nieruchomosciami na
cele budowlane zwigzane z tym projektem.
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1.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowana budowg o$wietlenia ulicznego przy zatozeniu
zajecia pasa terenu szerokosci 1m okoto 200 m 2

1.6 Informacje na oddzialywanie na srodowisko naturalne

Inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko naturalne oraz nie znajduje si¢ w katalogu
zawartym w rozporzagdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska ( nie naruszanie korzeni drzew,
krzewow, przywrocenie do stanu pierwotnego). Bezposrednio na trasie inwestycji nie ma
drzew.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

2 Czes¢ techniczna
2.1 Opinia geotechniczna

Wedtug opinii geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanej
przez firme: ,GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepariska, Szczech
Spoétka Jawna”.

Badany teren pofozony jest w miejscowosci Bojano, ul. Jozefa Wybickiego.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 170,9 do 172,8 m n.p.m. Pod
wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme PN-81/B-
03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na
warstwy wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga
by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Woda gruntowa w formie sgczen, wystgpita na gtebokosci 0,9 m, w otworze nr 3.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastgpujgce warstwy

geotechniczne:

v Warstwa |

Piasek gliniasty prochniczy, plastyczne o stopniu plastycznosci 1. = 0,47.

Grunty warstwy | sg gruntami spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidagcji

C wedtug PN-81/B-03020.

v' Warstwa Il
Piasek gliniasty, twardoplastyczne o stopniu plastycznoéci I = 0,21.
Grunty warstwy Il sa gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o
symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.
v Warstwa lll

Piaski drobne, wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.
v Warstwa IV

Piaski érednie, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,55.
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Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatdw moznawyciggngé

nastepujgce wnioski:

v Do gruntow stabonosnych naleza: gleba, nasypy niekontrolowane, grunty warstwy I,

v Jako podioze nosne nalezy traktowac¢ grunty warstw: I, IlI, 1V,

v Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usung¢ z podtoza,
a ewentualne nierdbwnos$ci uzupeic podsypka piaszczysto-zwirowg, zageszczona.
Glebe zwatowaé w pryzmy o wysoko$ci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

v Grunty warstw I, Il sg bardzo wysadzinowe, grunty warstw Ill, IV sg dobre i
niewysadzinowe.

v" Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

v" W obrebie gruntédw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢c w sposéb
wykluczajgcy zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow wodg atmosferyczna). Doprowadzi to do
pogorszenia wtasciwosci fizyko- mechanicznych. Partie gruntdw uszkodzonych
nalezy usungc i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirows, zageszczona.

v" Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.

v" Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

2.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie zostat wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow.

2.3 System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym nN projektuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania; linia zasilajaca w systemie sieciowym TN-C.

2.4 Kategoria oswietlenia

Projektowane os$wietlenie przejscia winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201
odnos$nie eksploatacji pieszego na przejsciu jako jasng postaé na ciemnym tle,
jednocze$nie ze wzgledu na brak przywotanych w normie warto$ci wymaganego natezenia
na przejsciu obliczenia wykonano w oparciu o wymagania normy PN-76/E-02032.
Natezenie $rednie w pfaszczyznie pionowej od strony nadjezdzajgcych pojazdow,
przechodzacej w osi przejscia na wysokosci 1m nie powinno by¢ mniejsze niz 50Ix, a jego
warto$¢ minimalna w dowolnym miejscu przejscia tacznie ze strefg oczekiwania pieszych
nie powinna by¢ mniejsza od 10Ix (za strefe oczekiwania pieszych przyjeto strefe chodnika
stanowiacg przedtuzenie przejscia o 1m).
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2.5 Ukladanie linii kablowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonaé kablami typu
YAKXS 4x25mm? po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1). Kable uktadaé
w rowie o szerokosci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokosci 0,7m (dla kabli uktadanych
poza chodnikiem) oraz 0,5m (dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig falistg na 10-
centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwag posypki z piasku nalezy utozy¢
bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe nalezy mocowa¢ na kablu
przy wejsciach do przepustéw i stupow oraz na catej dtugosci kabla w odlegtosciach co
10m (tre$é opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem). Kabel przykryé analogicznag
warstwg piasku, a nastepnie zasypa¢ 15-centymetrowag warstwg ziemi rodzimej, na ktorej
potozy¢ folie z PCVw kolorze niebieskim. Nastepnie réw kablowy zasypaé¢ gruntem
rodzimym. Na koncach kabla zatozy¢ tabliczki opisowe grawerowane z danymi
technicznymi kabla, kierunkiem zasilania, rokiem budowy i wiascicielem. Promien giecia
kabli nie mniejszy niz 10 $rednic zewnetrznych danego kabla, temperatura otoczenia
w czasie ukladania nie mniejsza niz 0°C.

Kable we wnece stupowej przytgcza¢ do tabliczki stupowej w tzw. ,choinke”. Kable
w miejscu ich wejscia do wneki fundamentu betonowego umiesciC w rurze ostonowej
w stosunku jej dlugosci min 50 cm wewnatrz fundamentu i 50 cm na diugosci dna wykopu.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci kabla energetycznego od nastepujacych urzadzen
poziemnych i przeszkéd wystepujacych w projekcie:

a) Odlegtos¢ od chodnika min 0,5m,

b) Odlegtos¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m,

¢) Odlegtosé od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 0,25 m + Srednica rurociaggu,
d) Odlegtos¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel
os$wietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu SRS@ 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurze typu SRS@ 110mm. Pod drogami prowadzié
w przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposéb, aby odlegto$¢ od gdrnej Sciany
rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu jego
jednostronnego spadku (rzedu0,1 do 0,2%). Po ufoZzeniu rur i przeciggnieciu kabli, ich
korice nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakonczeniu robét nalezy:

a) sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

b) sprawdzié ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodno$¢ faz,

c) wykona¢ probe i powtoki napieciowa izolacji kabla,

d) pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien.

e) kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokona¢ odbioru technicznemu. Cato$é

prac wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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Uktadanie kabla nN w wykopie

2.6 Konstrukcje wsporcze

Projektowane stupy oswietlenia ulicznego nalezy zastosowac z profili stalowych
ocynkowanych malowane proszkowo, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 10 m z wysiegnikiem
1m x 1m.Dodatkowo nalezy zamontowaé stupy oswietlenia przej$¢ dla pieszych wykonane
z profili stalowych ocynkowanych malowane proszkowo, wysoko$S¢ zawieszenia oprawy
6m bez wysiegnika. W/w stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie
umieszczonym na wysokosci 1,5 cm nad docelowy poziom terenu. Stupy powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe wg normy PN-EN ISO
1461 i posiadaé spoine spawalniczg wzdiuzng. Sruby montazowe zabezpieczyé
kapturkami ochronnymi. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemiC. Warto§¢ uziomu
uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Pofgczenia uziemianych stupéw
oraz zerowanie stupéw wykonaé przewodem w kolorze zétto-zielonym typu LgY 6mm?.
Usytuowanie stupéw i odlegto$ci pokazano na planie sytuacyjnym opracowania oraz
schemacie. Wszelkie pofgczenia srubowe nalezy zakonserwowa¢ smarem lub wazeling
techniczng celem zabezpieczenia przed korozja.

W dolnej czesci stupa, od podstawy stupa do wysokos$ci 50 cm nad poziom terenu,
zastosowaé zabezpieczenie w postaci farby antykorozyjnej elastomerowej, np. typu
poliuretanowego, winylowo-akrylowego, itp. Wneki stupowe usytuowa¢ w kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy, na wysokosci min. 70 cm od poziomu terenu.

Stupy powinny posiadaé certyfikat na stupy podatne za zgodnos¢ z norma PN-EN
12767 w zakresie bezpieczenstwa biernego (zastosowac stupy tzw. "podatne" na

uderzenia). W przypadku braku przedmiotowych stupéw na rynku krajowym zastosowacé
stupy bez certyfikatu.
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2.7 Oprawy

Dla projektowanego o$wietlenia proponuje sie oprawe LED o parametrach min:
a) Materiat korpusu wysokocisnieniowy odlew aluminium,

b) Klosz szkio hartowane ptaskie o IK min. 08,

c¢) Stopien szczelnosci min IP66,

d) Oprawa drogowa emituje $wiatto o temp. barwowej max 4000K,

e) Trwato§¢ catej oprawy min L96B10 dla 100tys h pracy,

f) Prad sterowania max 700mA,

h) Moc oprawy nie wigksza niz w projekcie,

i) Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+.

Dla projektowanych przej§¢ dla pieszych nalezy zamontowa¢ oprawe o nastepujgcych
parametrach:

a) 740 barwa biata neutralna

b) klasa bezpieczenstwa |

c¢) $redni rozsyt 11

d) wejscie boczne o $rednicy 48-60 mm,

e) kod klasy szczelnosci IP IP66 (zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na
strumien wody),

f) kod mechanicznej odpornoéci na uderzenia IKO8 (IK08),

g) korpus z aluminiowego odlewu nie korodujacy, malowany farbami poliestrowymi
koloru czarny pétmat,

h) impulsowy zasilacz PSR do sterowania moca i zabezpieczeniem przepieciowym,

i) klosz FT, ptaska szklana pokrywa.

2.8 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Projektowane stupy zasili¢ kablem typu YAKXS 4x25mm2 z proj. szafki sterowania
o$wietleniem typu SO 3f/3obw. Projektowana szafka zasilana bedzie kablem typu YAKXS
4x35mm2 z proj. ztacza kablowego wg odrebnego opracowania Energa Operator ze stacji
T-9152.

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5mm?. Celem zabezpieczenia
projektowanej oprawy nalezy zastosowaé wkiladki DO1- 6A w stupowej tabliczce
bezpiecznikowej.

Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykona¢ w sposob réwnomierny (fazowanie)
tzn. co trzeci stup oswietleniowy do tej samej fazy Zrédta zasilana. Wszelkie potgczenia
$rubowe nalezy zakonserwowaé smarem lub wazeling techniczna.

2.9 Szafka sterowania oswietlaniem ulicznym

Lokalizacje szafki przestawiono na planie sytuacyjnym rysunek 2.1. Zasilanie szafki
jest poprowadzone z proj. ztacza kablowego wg odrebnego opracowania Energa Operator
zasilanego ze stupa nr 304 ze stacji T-9152 wg warunkow przytaczenia nr P/22/051193.

Projektowane szafki o$wietleniowe SO winny by¢ typu wolnostojacego o ilosci p6t
wyjsciowych wskazanych w punkcie powyzej w wykonaniu wandaloodpornym IK10.
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Szafke o$wietleniowg — prefabrykowana, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad-poziom
terenu. Fundamenty prefabrykowane w cafoéci pomalowa¢ abizolem i do WysOKOSCi
minimum 30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa
odporng na odchody zwierzat.

Jako zabezpieczenie obwoddw odwietleniowych nalezy stosowa¢ wktadki topikowe,
wytgcznik gtéwny z widoczng przerwa.

2.10 Uwagi koncowe

a) Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem.

b) Przed rozpoczeciem robét uzgodnié termin rozpoczecia prac z Gming Zukowo,
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Gdansku, firma serwisujgcg istniejgce oswietlenie
oraz z wilascicielami dziatek. Zamiar rozpoczecia prac zgtosi¢ z minimum 14-
dniowym wyprzedzeniem.

c) Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajgcych

d) Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w czesci formalno-prawne;j,
standardami technicznymi Zarzadu Drog Wojewoédzkich w Gdarisku, obowigzujacymi
przepisami i normami.

e) Wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz powinny by¢ zgodne ze
standardami technicznymi wiaécicieli przebudowywanych urzadzen o$wietleniowych.

f) W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne, prace
prowadzié¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

g) Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez wiascicieli
przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

h) Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy nanie§¢ na dokumentacje przed
odbiorem inwestycji.

i) Po zakoriczeniu prac wykonac protokoty pomiaréw linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i uziemien, wykona¢ dokumentacje powykonawczg
oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego.

3 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych- nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie- bez zmian

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — powstajace w trakcie budowy drogi
odpady nie sa zaliczone do odpadow niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drog
moga zosta¢ one wytworzone i odzyskane w miejscu wytworzenia.
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szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakitécen, z podaniem

MAXPROJEKT

[LIF

odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie- bez zmian

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne- bez zmian,

4 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowane rozwigzania sg zgodne z rozporzadzeniem w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

5 Odstepstwa od przepiséw prawa budowlanego

Zaprojektowane rozwigzania nie wymagajg uzyskiwania odstepstw od przepiséw

prawa budowlanego

6 Zestawienie materialow

Zestawienie podstawowych materiatbw montazowych ( wiasno$¢ ZDW)

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
1. | Kabel YAKXS 4x25mm? m | 204
2. | Kabel YAKXS 4x35mm? i m 5
3. | Przewdd typu linka LgY6mm? m 4
4. | Przewsd YDY 3x1,5 mm? m 80 |
5. Bednarka FeZn 25x4 m 209
6. 186L:§ ocynkowany malonany proszkowo wysoko$é szt 4
' 7. | Fundament p_réfabrykowany pod stup szt 8
8. | Oprawa typu LED oéw. ulicznego szt. 4
) Oprawa typu LED do przejs¢ dla pieszych ) szt. 4
10, g:rt:p ocynkowany malowany proszkowo wysoko$¢é szt 4
11. | Rura ochronna @110 typu DVK m | 19
' 12. | Rura ochronna @110 typu SRS - m 24
' 13. | Tabliczka stupowa jednorzedowa szt. 8
| 14. | Folia niebieska ) ' m | 198
15. | Wkitadka DO1 6A szt. 8 _
16. | Wysiegnik Tmx1m szt 4 |
17. | Szafka oéw. ulicznego SO 3f/3obw. kpl 1
18. \ Fundament prefabrykowany pod szafke osw. kpl 1 |
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8 Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani odwiadczamy, Zze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) projekt zagospodarowania

terenu dla przedsiewziecia:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajaca na budowie
chodnika w miejscowosci Bojano

Dziatki nr; 378/4, 111/11, 513, 110/1,111/1 Obreb Bojano
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oSwiadczamy, ze zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego.

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okre$lone
w art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz.U. z 2021 r., poz.
2351 ze zm.), oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane
w rozdziale 9 ww. ustawy.

Zespbt projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
_ mgr inz. Krzysztof 242/Gd/2002 i
Projektant Komolubi w sp. elektroenergetycznej -qﬁ'

POM/0248/PWBE/16

w sp. elektroenergetycznej

Sprawdzajacy mgr inz. Rafat Dylewski

Branza
elektryczna

Gdynia — 30 wrzesien 2022
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9 Kopie uprawnien i zaswiadczen z izby inzynierow budownictwa

RR-AB-11-7131/10702 Gdansk, dnia2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z poin.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz, 42 z 2002 1), W
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.} i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r. )

nadaje:

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inzynierowi elekérykowi

urodzony w dniu 09 lipca 1958 1. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzagdzen
elektryeznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Na niniejszg decyzje shizy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za poSrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. 3% it .
!(:5‘

Otrzyvmuje :

@ Pan Krzysztof Boleslaw Komolubi -
ul. B. Prusa 7 AN
83-300 Kartuzy S '

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-DGI-TAK-92P *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. v podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzane berpiecsriym podpisern elekironicznym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanezo cortyfikatu sg
réwmowatne pod wagledem skutkdw prawnyeh dokurnentom opatrzonym podpisarmi wlasnorecznymi.)

* werylikacje poprawnodcl danych w ninigjszyim zaswiadczeniu moina sprawdzI€ 2a pemocq nurnery weryfikacynego zadwiadezenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig 2z bivrem wiasciwe] Okregowe| Izby Intyniercw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

0 numerza weryfikacyjnym:

POM-1KS-NZQ-3NI *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/Q843/03
adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie 20stalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzane bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege ceriyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgey Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Indynieréw Budownictwa.

Zgadnle z art. 78! K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy ceynnosci prawnej wystarcza riotenie oswiadezania woli w pastad elektronicenej i apatrzenis go
kwalifikawanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenle woll Ziokone w formie elektroniczne) jest réwnowaine 2 oswiadezeniem woll ZoZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnaoicl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsi€ 2a pomecy numery weryfikacyinegn 2aswizdesenia na

stronie Polskie] leby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pt lub kontaklujac sie z biurem wlastiwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownittwa.
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Zaswiadczenie
o numenze weryfikacyjnym:
POM-TMY-YPP-VG) *

Pan Rafat Dylewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0036/17
adres zamieszkania ul. Benlowskiego 11/4, 80-382 Gdanisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzane bezpiecznym podplsem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznega kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

franciszek Ragowlez, Przewodniczacy Rady pomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy 2 deia 1B wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz V. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicime] opatrzone bezpiecrnym podpisem elektronicenym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wdasnorgeanymi.)

*  \Weryfikacje poprawncéci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numery
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej I1zby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub
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zakres opracowania

Projektant:  mgr inz. Krzysztof Komolubi Sprawdzit(a): mgr inz. Rafai Dylewski
Upr. nr: 242/Gd/2002 Upr. nr: POM/0248/PV\_/BE/1 6 %\—/7
Specjainoéé:  instalacyjna- sieci ele. ' Specjalnosé: instalacyjna- sieci ele.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajgca na budowie chodnika

Obiekt w miejscowoséci Bojano
Stadium: Projekt budowlany J Branza: l Elektryczna
Data oprac. %
2022.09 : .
— Plan orientacyjny MAXPROJEKT
Skala:
1:10 000 Rys.1.0




OON DMAWLN

F‘Kierownik roboty:
Prace polowe:™
" Prace kameralne:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Woj.: pomorskie
Powiat: wejherowski

Jedn.ewid.: 221509 _2, Szemud

Obreb: 0018, Bojano

Nr dziatki: 513, 378/4 i inne

Nr sekcji: 6.223.24.11.4.1

Uktad wspdirzednych: ,2000/6"

ID: GD.6640.9699.2021
Ksiega robot: 61/2021

Mapa aktualna na dzier: 09.11.2021r.

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzer podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Nie badano stanu prawnego granic.

Tre$¢ mapy poza zakresem opracowania sluzy do celéw informacyjnych.

. e e e w W

Gdarisk, dn.17.11.2021r,

zakres opracowania

tererrw-budowia

skala1:500

Uklad odniesienia: Kronsztadt 86"

Dariusz Chomyj, nruprawnien: 19865, zakres 1, 2
Dariusz Chomyj
Anna Anuszewska

przez:

——

Signed by / Podpnsano

Dariusz Andrzej Chomyj
Date / Data: 2021-12-29
08:41

!%sﬁodcm, Ie niniejszy dokument zostof oprocowony ® wyndku proc geodezyjych i korlogroficznych,
kidrych rendloly 2owiero operol lechaicany pozylyanie rweryikosony. Jednoczesnie informujp, 2¢ jestem
swiodomy odpomiedziclnodei komej 20 riotenie felsryweqo oswiodczenio.

Orgon skuiby geodezype,
kibry olrzymol 2gloszenie

STAROSTA WEMHEROWSKI

Wenlyfmolor zgioszeni proc geoderyjigch

GD.6640.9698.2021

Wkonowco proc geodezypych

PRI
Terendw Rr‘nyn h w Gdahsky
Ef~5.>1 Gowisk. o, Sucha 12
(GRS

Nr oror dolo sporzqdzenio dokumenly
zowierojgeeqo wynk pozylywny wesyikoc

Z dnig; 2812-2021¢

sven——

protokot weryficacii nr GD.6640.9699,2021/2

20w0dowych kierondko proc

Imig i nozeisho oroz v uprasnien

Dariusz Chomyj
Nr upravmien 19865
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Granica pasa drogowego
T drogi wojewodzkiej objetego opracowaniem

Granica pasa drogowego GDDKIA
Granice dziatek ewidencyjnych
Numer dziatki objetej opracowaniem

Istn. stup z oprawg o$wietleniowa

Proj. doswietlenie przejscia
dla pieszych typu LED

Proj. stup z oprawg o$wietleniowg
Proj. lini kablowa o$wietleniowa
Proj. rura ostonowa DVK

Proj. rura ostonowa przewiertowa
Proj. szafka sterowania o$wietleniem

A

©
-

4 74

Proj. kraweznik betonowy

Proj. kraweznik betonowy
najazdowy

Proj. opornik betonowy
Proj. obrzeze betonowe
Proj. bariera szczeblinkowa u-11a

Proj. pobocze
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Czesé tekstowa

Wstep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacjg wykonano na zlecenic MAXPROJEKT dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw budowy drogi, w miejscowosci Bojano, ul. Jézefa
Wybickiego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng
opracowuje sig dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podioza gruntowego spetnia wymagania okreglone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogélne;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne.
Pobieranie prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd
gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

- Norma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badanie geotechniczne oznaczenie i klasyfikacja
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badanie geotechniczne oznaczenie i klasyfikacja
gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikacji;

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Warszawa 1997r.;

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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- Normg PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe,
- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;
- Normg PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cze¢s¢ 1: Zasady ogélne

- Normg PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i
badanie podioza gruntowego,
- ENV 1997-3:1999 Euroked 7 — Czg$é 3. Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych.

Celem opinii i dokumentacji jest przedioZenie wynikéw badan podioza
gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacje i gleboko$¢ otworéw okreslil Zleceniodawca.

Rzgdne otworéw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

1.2.  Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren potozony jest w miejscowosci Bojano, ul. Jézefa Wybickiego.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 170,9 do 172,8 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

Warunki geotechniczne podtoza gruntowego
2.1.  Charakterystyka podloza
W profilach geotechnicznych  stwierdzono wystgpowanie  utworéw
czwartorzgdowych holocenskich i plejstocefiskich.

Utwory holocenskie:  gleba, nasypy niekontrolowane, piaski gliniaste préchniczne.

Utwory plejstocenskie: piaski gliniaste, piaski drobne.

Uktad w/w osadéw i miazszosci poszczeg6lnych warstw obrazuje zalaczony
przekréj geotechniczny (zal. graf. nr 3).

Wartosci charakterystyczne i wspétczynniki materiatowe gruntéw ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zat. or 5).

2.2.  Charakterystyka wéd gruntowych.

Woda gruntowa w formie saczen, wystapila na glebokosci 0,9 m, w otworze

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel /fax 05 8-3410274, tel. 058-3416901
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Szczegoty podaja karty otworéw i przekréj geotechniczny.

Podany w opinii i dokumentaciji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wiercen i moze ulegaé¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnogci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegolowe ustalenie zjawiska Wymaga obserwacji piezometrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

2.3. Podziatna warstwy,

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme PN-
81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wylaczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktére Jjako
niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych,

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa I Piasek gliniasty prochniczny, plastyczne o stopniu plastycznodci
IL® =0,47.
Grunty warstwy I §3 gruntami, spoistymi, nieskonsoh'dowanymi
0 symbolu konsolidacji C wedlug PN-81/B-03020,

Warstwa II Piasek gliniasty, twardoplastyczne o stopniu  plastycznosci
L™ =021
Grunty warstwy II sa gruntami IMOrenowymi,  spoistymi,
nieskonsolidowanymi 0 symbolu konsolidacji B wedlug
PN-81/B-03020.

Warstwa I Piaski drobne, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu

zaggszezenia In®™ = 0,50,

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdanisk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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Warstwa v Piaski drednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

zageszczenia In® = 0,55.

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badah i przedstawionych materialéw mozna

wyciggnac nastgpujace wnioski:

Do gruntéw stabonosnych naleza:
— gleba,
—  nasypy niekontrolowane,
—  grunty warstw: L.

Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.
Jako podioze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: II, III, TV.

Glebg i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usunac z podioza,
a ewentualne nieréwnosci uzupehié podsypky piaszczysto-zwirows, Zageszczony.

Glebg zwatowaé w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

Grunty warstw: I, II s bardzo wysadzinowe.

Grunty warstw: ITI, IV sg dobre i niewysadzinowe.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. or 5).
Do obliczen nalezy przyjmowaé wsp6lczynnik materiatowy dla gruntéw

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Podtoze nalezy traktowaé jako warstwowane.

W podiozu mogg wystapi¢ grunty stabonoéne nie uchwycone wierceniami,

Odbioru dna wykopu winien dokonaé uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzié pod nadzorem uprawnionego geologa.

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb
wykluczajacy zmiane naturalnej struktury gruntéw Poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykop6w woda atmosferyczna). Doprowadzi to do
pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usunac i zastgpié podsypka piaszczysto-

ZWIrow3, Zageszczony.

Aby uniknaé rozmoczenia gruntéw spoistych proponujemy pozostawienie w dnije
wykopu warstwy ochronnej o miazszosci okoto 0,3 m, ktérg nalezy wybraé recznie

bezposrednio przed ulozeniem podbudowy drogowe;j.

Wahania wéd gruntowych szacuje sie na + 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Opracowali: M SQM{J‘I

4
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KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Bojano, ul. Jézefa Wybickiego
OBIEKT: Droga

NR UMOWY: 177/22 : AL
= U ROpowWe 2112 - s oo =<
Epet £ 93, %]z
= © e
— B o R E
= Symbol = Nazwa gruntu 23 5 g &
3 | grumtu | < gge |2 2
3 £ E [®]°
w
OTWOR NR 1 Rzedna ~179,9 m n.p.m.
0
NN Nasyp niekontrolowany (gruz, piasek $redni, kamienie), ciemnobrazowy
1 gruz,Ps,K)
1,5
2
Ps Piasek $redni, brazowy W |szg
3 3,0
OTWOR NR 2 Rzedna ~172,8 m n.p.m.
Y NN(PAHK) Nasyp niekontrolowany (piasek drobny rochniczny, kamienie),
1 P ?:8 f’lgsrgf(ogfo gy, r4ZOWYy w |szg
2 Pg//Pd | Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, bragzowy w |tpl
1 ! 3,0
OTWOR NR3 Rz¢dna ~171,5 m n.p.m.
0—= Gb 0,2 [Gleba, brunatna N _ _ N S
=| [NN(PgH,Pg.K 0,5 Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, piasek gliniasty, kamienie), ciemnobrazowy
= PgH |g9 |Piasek gliniasty prochniczny, brazowy e w |pl
1 _é ; 0,9
.| Pg Piasek gliniasty, brazowy w |tpl
32 I 3,0
Zal. graf. nr 2
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Gb

NN

GpzH

GzH

GpH

GH

GpH

wa 2}1/27, 80-810

OBJASNIENIA DO MAPY, KART I PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu
=] otwor badawczy

S$-1  numer sondowania
A sondowanie sondg udarowsa

—  linia przekroju geotechnicznego

Stan gruntu:
In luzny

szg  $redniozaggszezony
Zg  zageszczony

mpl  miekkoplastyczny
pl  plastyczny

tpl  twardoplastyczny

74 przewarstwienia
+ domieszki

granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych

Ia nr warstwy geotechnicznej

Gleba PH | Pytpréchniczny
Nasyp niekontrolowany PpH
N'B. Nasyp budowlany PgH
| Toct PpH
PdH
Namut gliniasty PsH
Namut piaszczysty - It pylasty
cimpuanicas

Glina zwigzla
prochniczna

Glina piaszczystaa zwigzla
préchniczna P Pyt

Glina pylasta prochniczna Pp

Glina préchniczna

Glina piaszczysta prochniczna

K Kamienie
H CzgSci organiczne
Stopien humifikacji torfow

H1H10 wg skali L. von Posta

- It piaszezysty

Pyt piaszczysty

i Glina pylasta zwigzla

Glina zwigzta

ngz ° g

R
[5)

33

58

nw

Pyt piaszczysty prochniczny

Piasek gliniasty prochniczny

Piasek pylasty prochniczny

Piasek drobny préchniczny

Piasek Sredni préchniczny

nr otworu archiwalnego

archiwalny otwér badawczy
sgczenia wody gruntowej
glebokos$¢ saczenia
nawiercone i ustabilizowane
zwierciadlo wody

ustabilizowane

zwierciadlo wody
nawiercone

Wilgotnosé
wilgotny
nawodniony

nr otworu
rzedna otworu [m n.p.m.]

- Glina piaszczysta zwigzia
- Glina pylasta
- Glina piaszczysta

Fg Piasek gliniasty

I
- Pospéika gliniasta
-

Pp Piasek pylasty

Pd Piasek drobny

Ps Piasek éredni

Pr Piasek gruby

- Burowggiel (miocen)

Zal. graf. nr 4
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIAL.OWE
USTALONE METODA ,,A” 1,B” wg PN-8§1/B-03020

Miejscowos¢: Bojano, ul. Jozefa Wybickiego
Obiekt: Droga
Nr umowy: 177722
Nr Warto$é
w-wy | charakt. I, I, Wn P du Cu Tumax Mo*® Iom
geo- Wsp. [%] [t/m’] [0] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
techn. mat.
X® - 0,47 16,0 2,10 10,4 10,0 27,5 | 16300 | 29
I
Y - 1+0,10 | 140,10 140,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10 | 140,10 | 140,10
X® - 0,21 13,0 2,15 18,0 31,0 60,8 36100 -
n
Ym - 1+0,10 | 140,10 1+£0,10 |140,10 | 140,10 | 1+0,10 | 140,10 -
xX® 0,50 - 16,0 1,75 30,5 0 - 63000 -
I
Vi 140,10 - 10,10 140,10 |1+0,10 - - 10,10 -
X® 0,55 - 14,0 1,85 33,6 0 - 108000 -
v
Yo 1+0,10 - 110,10 140,10 | 140,10 - - 140,10 -

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa

*#¥) Stopien humifikacji wg L. von Posta

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901

Zat. graf. nr 5
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- . MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
=L~ ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60
MAXPROJEKT NIP 586-112-71-53

ZALACZNIKI DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 218 polegajaca na

Temat projektu: . . .. . . .
budowie chodnika w miejscowosci Bojano

Miejscowoscé: Bojano

Dziafki: 378/4, 111/11, 513, 110/1,111/1 Obreb Bojano

Wojewoddztwo Pomorskie
Inwestor: ul. Okopowa 21/27,

80-810 Gdansk

Zarzad Drég Wojewoédzkich w Gdansku
Zamawiajacy: ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Kategoria robét budowlanych:

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXVl - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociagowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
_ o . . 97/Gd/2002
o Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski w sp. konstrukeyjno -
N g budowlanej o
52 _ - _ 229/Gd/01 7
© Sprawdzajacy mgr inz. Celina Jezierska w sp. konstrukcyjno -
budowlanej =
f
a2 Projektant mgr inz. Danuta Wolowska POM/0299/PBS/16 0@0
N S sp. instalacyjna
© *é' P
& . mgr inz. Justyna POM/0283/PWBS/16
@ Sprawdzajacy Machalifiska-Murawska w sp. instalacyjnej
) mgr inz. Krzysztof 242/Gd/2002 17
Projektant Komolubi w sp. elektroenergetycznej v [

POM/0248/PWBE/16

w sp. elektroenergetycznej

Branza
elektryczna

Sprawdzajgcy mgr inz. Rafal Dylewski

GDYNIA — wrzesien 2022
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Zalaczniki do projektu budowlanego

Spis tresci

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ......ccccuueee.. 108

WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA.......coccrmmtamssaanssseasansasaasarssasnssassssasannnanas 114
2.1 DECYZIA O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCII CELU PUBLICZNEGO +1uuvvrrurerinersssinnrrnsnninnsnes 114
2.2 GMINA SZEMUD OPINIA DOT. DECYZII SRODOWISKOWED .uveneenrrissisitesssernnssrsssanrensanensoninnsns 120
2.3 OPINIA MARSZAELKA WOIEWODZTWA POMORSKIEGO 1.vuveiinrneassiinsstinsssssassssassssssnnnmarsnesnnsnans 123
2.4 PisMo GDDKIA POTWIERDZAJACE ZACHOWANIE CIAGEOSCI CHODNIKA ... euverieecrenrarerarnsnanenes 124
2.5 OPINIA GMINA SZEMUD tuueetennsnnernnustosassstassrsessnrsssestesasssannesstssasrnsemmseanssensssosnnsorsesonns 125
2.6 STANOWISKO URZEDU WOIEWODZKIEGO DOT. OPINIT GMINY SZEMUD .cvueissnneriannernnsinsiinesansas 126
2.7 ZDW ZGODA NA PRZEBUDOWE URZADZEN WODNYCH +.euvitineinrrnieereeameransnrrnnsnssinssrsnssrnsssnnses 128
2.8 WARUNKI PRZYEACZENIA ENERGA OPERATOR . .cutsrneratanerssrsiiintisrinntssessraisnnsiesnneisisisininses 129
2.9 ZDW OPINIA DO PROIEKTU BRANZY ELEKTRYCZINED v vuuretrrteeranseecsnntesrasesssnnmmansessnsnersnesannnrnns 133
2.10 ZDW OPINIA DO PROJEKTU BRANZY SANITARNED .1 et euteeisestassesianseresassionnnnisssssssnnsesnssssnnsans 134
2.11 ZDW OPINIA DO PROJEKTU BRANZY DROGOWET .. .uussrerssennnnnrrreisssssnssssossarssssnnnnnneersnnssnrans 135
2.12 OPINIA GMINA SZEMUD DOT. DECYZII SRODOWISKOWED 11t uutiiueiianrranaessesresiasseraseesesiesnnennns 136
2. 13 UZGODNIENIE INTERKAR .1 1ettttsesnstsennsisessnssenssssssssssrecnesssssssssststastosssantessssnanessessasansanns 139
2.14 UZGODNIENIE GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SZEMUD SP. Z 0.0, vvvviiiinniiniiisecnesns 140
2.15 UZGODNIENIE ORANGE POLSKA SP. Z 0.0 uustesusreriseerinenrsriisseeesnntsssssensnsissesansnssrsstoraserans 141
2.16 UZGODNIENIE ENERGA OSWIETLENIE 1 1uutustussneernnserssnreesersssssseesssnsansessssanssaserensrsortonannsens 142
2.17 UZGODNIENIE POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA 1uieirnrittiaaeeiireisessnsasacsressnsesnessssnserassasannsnns 144
2.18 PROTOKGOL Z NARADY KOORDYNACYINET 1us.eiunsanesennsiantesstssnessresanmsesssrsssnmssnnesisesisnrsnsnnnsses 147
2.19 POZWOLENIE WODNOPRAWNE ..« et tuetratitssivneetnstonsesmesnessnsennssaneeissnnsssneisnensesnsionsensannsnns 150

Strona: 107



MAXPROJEKT

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 218 polegajaca na budowie chodnika
w miejscowosci Bojano
Inwestor i zleceniodawca dokumentagc;ji:

Inwestorem dokumentacji jest:
Wojewodztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk
Zleceniodawca dokumentaciji jest:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Projektant:

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia

Informacje BIOZ sporzadzili:

mgr inz. Mateusz Jezierski 7% w

mgr inz. Danuta Wotowska ;

mgr inz. Krzysztof Komolubi 2 ‘
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Prace przygotowawcze,

Prace rozbiérkowe,

Roboty ziemne,

Budowa os$wietlenia drogowego,
Rozbudowa kanalizacji deszczowej,
Budowa chodnika,

Przebudowa zjazdu,

Rozbudowa skrzyzowania,
Wykonanie oznakowania,
Ustawienie poreczy wygradzajacych,
Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
energetyczna, oéwietleniowa, gazowa, wodociggowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacji
deszczowej i sanitarne;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto
zagrozenie moze stwarzaé istniejagce uzbrojenie podziemne. W celu uniknigcia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegélnych
wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty
rozpoczaé od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wiaczen projektowanych przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot to typowe zagrozenia
wystepujace przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
¢ Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne,
— Budowa oswietlenia drogowego,
— Budowa kanalizacji deszczowej

e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiérkowe,
— Prace drogowe,
— Budowa os$wietlenia drogowego,
— Budowa kanalizacji deszczowe]

¢ Poparzenie i porazenie pradem:
~ Prace z elektronarzedziami,
— Budowa o$wietlenia drogowego,
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e Potrgcenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopuscié do pracy pracownika nie posiadajgcego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w
przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u
danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy
o0 prace.

Aby wiasciwie instruowa¢ pracownikéw, personel dozorujgcy powinien byé
przeszkolony. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja
szkolen w dziedzinie bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng
szczegotowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 po0z.285) i ma dla pracownikow
charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujacych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogoiny)

NOOAMON =

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogdlny

1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentow i uczniéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

. instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a
takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz z
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

o pracodawca lub

e  wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadaja ukornczone szkolenie w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy lub

e pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

_ ® B =
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E potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdlnego
2. instruktaz stanowiskowy
2.1. obejmuje:
e  pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze
sie z bezposrednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
@ pracownikéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach
w przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
© uczniow i studentéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
e instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami
czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku
2.3. prowadzi:
e wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktdra posiada
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e sprawdzian wiadomos$ci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
szkolenie podstawowe
. obejmuje:
pracodawcow,
osoby kierujgce pracownikami,
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracownikéw inzynieryjno-technicznych
° pracownikow, ktorych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscia z zakresu bhp.
3.2. zakres:
e powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbgdne do wykonywania
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenistwa i higieny
pracy
3.3. prowadzi:
® pracodawcy
e jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e  egzamin sprawdzajgcy
@ zaswiadczenie ukoriczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na
robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoélnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca),
szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych
stanowiskach.

e e 0 0 W
—
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SZKOLENIE OKRESOWE:

1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2. Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie
bhp nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi
rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepuja szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej
pracy jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg
dotyczyé pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzgdzen
dzwignicowych, kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym
zwrécié uwage na to, ze niektére z wymienionych uprawnien musza byé okresowo
aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz
instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej.

3. Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére
spetniajg kilka funkcji np. zapobiegaja dostepowi do stref niebezpiecznych,
powstrzymujg ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w
strefie niebezpiecznej, nie pozwalaja na wigczenie ruchu elementéw
niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg
naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych,
nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej sktadajgcej sie z o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robdt i prac
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na

czas budowy.

o o
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7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obs{uglwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzili:

| mgr inz. Danuta Wotowska

" mgr inz. Krzysztof Komolubi ,
\,é;é

mgr inz. Mateusz Jezierski
{/1%7
S [\ ——
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2 Warunki techniczne i uzgodnienia
2.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

THeeyrin Elﬂ%f;&; m§tmylla

l GN.6733.22.2022 Wl A2 LR Szemud, dnia 19 07. 1612 roku

Inspekior ' DECYZJA

ds. planowarnia pressirzanss

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust 2 pkt [, art. 53 ust. 3, 4, 5, art. 54, art, 55, art. 56, art. 59, art. 60 i art. 61 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2022.503) zwanej dalej u.p.z.p, oraz
zgodnie z art, 104 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz U. 2021, 735 ze
zm.) zwanej dalej Kpa, po rozpatrzeniu woiosku:

Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdanisku

ul. Mostowa 11a

80-778 Gdanisk

reprezentowanego przez Pana Matensza Jezierskiego

peinomocnik imwvestora adres do korespondencyi:

Mateusz Jezierski MAXPROJEKT

ul. Swigtopetka 28

81-524 Gdynia

ustalam

lokalizacjg inwestycji celu publicznego

L. Rodzgj inwestycji: obiekt infrastruktury techniczngj — rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218
polegajyca na budowie chodnika ma dzialkach nr 378/, 111/11, 513, 11071, 111/1 obrgb
geodezyjny Bojano, gmina Szemud — przcbicg planowanej inwestyceji okresla zalacznik ar 1 do niniejszej
decyzji.

2, Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z ustalesi
przepiséw odrgbaych w zakresic:
1) Ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie ustala sig.

2) Ustalenia dotyczgee Ochrony Srodowiska przyrody i krajobrazu zdrowia ludzi | dziedzictwa
kulturewego i zabytkéw:

* zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3.10.2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jezo ochronie,
udziale spoleczeiistwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzlalywaniz na érodowisko (tj. Dz
U. 20212373 ze zm.) oraz rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10092019 r. w sprawie
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019.1839) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczona do przedsiowzigé mopgeyeh zmwsze znaczace oddzalywaé na
srodowisko, ani do przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko. W
2wigzku z tym, przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestyzi celu publicznego, przedsigwziecic
inwestycyjne nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarmkowaniach,

o projekt budowlany planowanej inwestycji powinien zawierac informacje dotyczacy stanu
zadrzewienia na wiw terenie,

® prace ziemne nalely prowadzi¢ w sposéb nieszkodzacy istniejacej zieleni wysokiej 1 niskiej, w
przypadku kolizji istniejgeych drzew lub krzewdw z planowang inwestycjs, nalezy uzyskat stosowne
zezwolenie na ich usunigei,

* w tiiarg mozkiwosci prace ziemne wykonywaé poza rautem korony drzew,

®  prace w rzucie koron drzew wykonaé metods rgezng w odleglosci eo najmniej 2,5 m-3 m od ich phi,
*  powykonaniu prac teren nalezy przywrécié do stanu picrwotnego,

®  nie palezy przecinaé korzeni o $rednicy wigkszej ni2 3 em,

»  podezas prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew nie nalezy pozostawiad otwartych wykopdw,

*  inwestycja nie moze powodowat trwalcj Zmiany stosunkéw wodnych wplywajacych negatywnic na

1
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sysiadujgce zadrzewienia,

Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projekiowans, realizowana i uzytkowana zgodnie z przepisami z
zakresu ochrony frodowiska, muin. 2

L4

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiskn (1), Dz, U. 2020.1973 z¢ zm.)
Ustawa z dnia 16.04.2004 1. 0 ochronic przyrody (1. Dz. U. 20211098 ze zm.).
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodse (1. Dz. U. 2021.2233 ze 2m.).

innymi przepisami obowiazujacymi dla okreslonego rodzaju inwestycii,

3) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkésw oraz débr kultury wspélezesnej:

Przedmiotowa inwestycja winna byé projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie 2 przepisami z
zakresu ochrony zabytkéw i opiece nad zabytkami tj.:

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz U. 2021.710 ze
2m.) - przedmiotowy teren nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskij.

4) Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

projektowany sie¢ w pasach drogowych badz przekroczenia paséw drogowych oraz wszelkie kolizje
inwestycji z istnigjacg infraswukiurg nalezy uzgodni¢ z zarzadeami infrastrukiury technicznej i
drogowej oraz wiadcicielami terenu,

ewentualne kolizje z istnicjgcym i projektowanym uzbrojeniem nalezy eliminowaé w uzgodnieniu z
wihagciwyimi gestorami uzbrojenia,

imwestycja posiada dostep do drogi wojewddzkiej.

Przedmiotowa inwestycja winna byé projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie z przepisami 2
zakresu ochrony Srodowiska, m.in. z-

>
>

>

Ustawa z dnia 21,03.1985 1. o drogach publicznych (L. j. Dz. U. 2021.1376 ze zin.),

Rozporzadzeniem Ministra Transporty i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 1. w sprawie
wartnkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. L.
2016, poz 124 ze zm.),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U, 2021.1098 ze zm.),
Ustawa z dnia 07.07.1994 1. Prawo budowlane {Lj. Dz. U.2021.2351 ze zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 12.04.2002 r. w sprawic warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U, 2019 poz. 1065 ze zm.),

oraz z innymi przepisami odpowiadajacymi specyfice inwestycji.

5) Wymagah dotyczacych ochrony intereséw vsth trzecich:

o do wniosku o pozwolenic na budowe nale2y dolaczy¢ oéwiadczenie o posiadaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

« zagospodarowanie erenu nalezy mprojektowaé w sposéb nie utrudniajgey wiadcicielom
nieruchomoéei sgsiednich dostepu do drogi publicznej,

¢ whnioskowana inwestycja nie mo2e powodowal utrudnienia w dojsciach i dojazdach do
sasiednich posesfi, jak rownic2 nie moze pogorszy¢ warunkdw technicznych tych posesji,

«  zajmujacy pas drogowy jest obowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu i przywrécié pas
drogowy do poprzedniego stenu uzylecznosci — zgodnie z art. 40 ust. 15 z dnia 21.03.1985 1. o
drogach publicznych (&. j. Dz. U. 2021.1376 ze 2m.)

s warnkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energil
elektrycznej i cieplnej oraz ze drodkéw lacznosei — roboty budowlane nalezy prowadzié w sposth
zapewniajgcy zachowanie isiniejacych na terenie dzistek sicei infrastruktury technicznej;
ewenfualna przebudowa sieci jest mozliwa na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami sieci,

»  oraz innych obowigzujgcych dia okreslonego rodzaju inwestycji.
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6) Warunki wynikajjce z przepiséw odr¢bnych:
s Ustawa z dnia 9.06.2011 r, Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. 2021.1420 ze 2m.),
e Ustawa 2 dnia 21.08,1997 r. o gospodarce nigruchomodeiami (. Dz. U, 2021.1899 ze zm.),
o Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (t. j. Dz, U. 2021.716 ze zm.).

7) Wymagania dotyczace ochrony gruniéw rolnych i leSnych:
s przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na terenie dzialki nr 378/4 (dr), 111/11 (dr), 513
(dr), 11041 (dr), 11371 (dr) nie objgtych echrong. Zgodnie zart. 7 ustawy z dnia 3.02.1995 1. o
ochronie grantéw rolnych i lesnyeh t. j. Dz U. 2021.1326 ze. zm.) teren nie wymaga uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntdéw rolnych na cele nierolnicze,

3., Wymagane uzgodnienia projektu budowlancgo:
¢ uzgodnienie z Wydzialem Geodezji - Biuro Obstugi Narady Koordynacyjnej w Wejherowie,

o zgodnie z art. 34, ust. 3, pkt. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Pmwe budowlane (ij. Dz.
U.2021.2351 ze zm.) prajekt budowlany, w zalezno$ci od potrzeb winien zawiera¢ wyniki badad
geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 23.05.2022r. Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdadsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdaisk
reprezentowany przez Pana Mateusza Jezierskiego pelnomocnik inwestora adres do korespondencji: Mateusz Jezierski
MAXPROIJEKT, ul. $wistopetka 28, 81-524 Gdynia wystapil Do Wijta Gminy Szemud o wydanic deeyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi wojewddzkiej ar 218 polegajgca
na budowie chodnika na dzialkach nr 3784, 111711, 513, 11071, 111/1 obr¢b geodezyjny Bojano, gmina Szemud

Do wniosku zalgczeno:
1. mape do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 09.11.2021r.

Organ analizujge sprawe ustalil, ze planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 218
polegajaca na budowie chodnika na dziatkach ne 378/, 111/11, 513, 110/1, 111/1 obreb geodezyiny Bojano, gmina
Szemud ma znaczenie lokalne, gdyz ma realizowad potrzeby spoleczenstwa. Zakres wskazany przez inwestora
obejmuje dziatki nv 37874, 111711, 513, 11041, 111/1 na ktorych jest planowana rozbudowa drogi wajewt6dzkiej nr 218.
Planowana rozbudowa drogi wojewddzkicj ne 218 ma na celu budowg chednika, przebudows skrzyzowanin, wykonanie
terenéw zielonych, niczbedng wycinkg istniejacej zieleni, budows i przebudowe odwietlenia drogowego, rozbudowg
kanalizacji deszczowej, przebudowe urzgdzeq wodnych, budowe kanake technologicznego istniejacej infrastrukiury
techniczneg.

Biorac pod uwage powyzsze organ stwierdza, 2e planowana inwestycja bedzic stuzyla publicznemu interesowi, czyli
takiemu, ktory zwiazany bedzie z powszechnym korzystaniem z planowanej rozbudowy drogi wojewédzkiej or 218
przez du2a liczbe osdh zamieszkujacych na danym terenie. Jednoczesnie nalezy podkreslié, Zze decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego ima charskter decyzji zwigzanej, co oznacza, 2e w sytuacji, gdy wnicsek o ustalenie takiej
lokalizacji, czyni zado$é wymaganiom formalnym i jest zgodny 2 w.p.z.p. oraz przepisami vstaw szczegélnych, to organ
jest obowigzany w sprawie wydaé decyzje pozytywns. Jednoczesnie nalely zauwazyé, 2¢ inwestor okrestil we wniosku
zakres | przebieg przyszlej inwestycji a organ administracyjny zwigzany jest tym wnioskiem. Nadto decyzja hie narusza
cudzych praw zawigzanych 2z nicruchomoscig. Tytul prawny do nieruchomosci objgtej zamierzeniem inwestycyjnym
jest konieczny dopieto na ctapie pastgpowania o pozwolenit na budowg.

Z uwagi na to, 2¢ Migjscowy Plan Ogélny zagospodarowania Przestrzennego gminy Szemud stracit moe i na
wnioskowany obszar nie opracowano nowego planu, oraz w zwiazku z tym, 2¢ nie istnieje obowigzek jego
sporzgdzenia na przedmiotowy teren, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (L. j. Dz. U. 2022.503), zwanej dalej u.p.zp., nalezalo ustali¢ warunki zabudowy i
zagospodarowania tereni.

O wszczeclu postgpowania zawiadomiono strony w spostb okredlony w art. 53 ust. 1 ustawy o planowanin i
zagospodarowaniu przestrzennym.

W dniv 26.05.2022r. wszczeto postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wstaleniu
lokalizacj inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgeej na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 218 polegajgca
na budowie chodnika na dzialkach ar 378/4, 111711, 513, 11071, 111/1 obreb geodezyjny Bojano, gmina Szemud oraz
wywieszono obwieszczenie nr GN.6733.22.2022 z dnia 26.052022 w w/w sprawie oraz na stronie interhetowej
www.bip.szemud.pl.
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Nastepnie w dniu 07.06.2022r. skierowano projekt ninigjszej decyzji do uzgodnienia zgodnie z art. 53 ust. 4
wp.Zp.

Decyzia niniejsza wydana zostata po uzyskaniu uzgodnied j opinii z;

»  Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Gdafisku — pismo nr WPL421.809.871.2022.JO z dnia 28.06.2022r.

Zgodnie z art, 10 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 . - K.p.a. tut. Organ pismem nr GN.6733.22.2022 z dnia 28.06.2022 .
zawiadomil strony postepowania adminisiracyjnego, majac na uwadze Koniecznos¢ zapewnienia im czynnego udzialu
na kazdym etapie postgpowania, a przed wydaniem deeyzji umo2liwi¢ wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw i
materialéw oraz zgloszonych 24dafi oraz wywieszono obwieszezenie nr GN.6733.22.2022 w w/wym, sprawie.

Strony postepowania nie zlozyly zastrzezen co do planowanej inwestyeii.

Ponicwaz zgodnie z art. 61 ust. 1 u.p.zp. istnigje mozliwosé budowy whv inwestycji oraz jej realizacja nie jest
sprzeczna z przepisami szczegélnymi nalezato orzec jak w sentencii.
Pouczenie

Niniejsza decyzia nie narusza prawa wlasnasel | innyeh yprawnlert aséb lrzecich,
Zgodnie z art., 35 wpzp. decyzia o lokalizncfi inwestycfi celu publicznego wigle orgart wydajgey decyzje o poswoleni na budowe.
IV cefu uzyskania ponwolenia na budowg naledy preediaiyé w Starostwie Powiatowym w Wejherowie:
1. Projelt budowlany wraz 2 opiniami § uzgodnienianii okrestonymi w niniefszej decyzji opracowany sgodnic z
wymogami preepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 ». — Frawo Budowlane (tj. Dzl 2 2021 r. poz. 2351 2 pdén.am.), oraz
zgodnle = Rozporsqdzeniem Minisira Rozwojn 2 dnia 1l wezeSnia 2020 r. w sprawie szezegdlowego zakresu i formy
projektn budowlanego (Dz. U. 2 2020 v poz. 1609 2 poin. zm.)w 4 egz.
9. Obwiadeczenic o pusiadanym prawie do dysponowania nieruchomoieiq na cele budowlane wypelnione zgodnie z
rozpovaqdzenie Ministra Rozwafn, Pracy | Technalogii z dnfa 25.06.2021 v. w sprawie wioru odwiadczenia o posiadanym
prawie do dysporiowania nieruchomodeiq na cele budowlane (Dz. U, 2 2021 r. poz. 1170)
3. Decyzje o ustaleniu lokalizacyi eelu publicznego.
Wnioskodawey, kiéry nie uzyskal prawa dysponowania grunient na cele budowline, nie przysluguje roszczenie o zwrof
nakladéw poniesionych w zwigzku z olrzymaniem niniejszef decyzfi.

Zgodnie = art, 58 ust. 2 upzp. jeteli decyzia o waruskach zabudowy wywolyje skutki, o kiérych mowa w art, 36,
przepisy arl, 36 oraz arl. 37 stesufe si¢ odpowiednio.

Zgadnie z cbowigzkiem zawartym w art. 51 ust. 2h upzp. pouczam weieskodowey o prawie wniesienia tqdania, 0
ktérym mowa w art, 31 ust, 2e upz.p.

Od ninlefszej decyzji slusy stronom odwolanic do Samorzgdowego Koleginm Qdwolawezego w Gdaiiskn, Qdwolanie
svnosi slg 2a podrednictwem tutefszego organu w terminie 14 dni od dnin dorgezenia decyzji. W trakeie biegu terminu o waiesienia
odwolania strong moze zrzec sig prawa do watesienio odwolanla wobec organn administracii publicsnej, kidry wydal decyzje. Z
dniem dorgezenia organowi administracji publicenef oswiadczenia o zrzeczentu sig prawa do waiesienia odwolania przez ostainiq ze
siron postepowania, decyzia staje sle ostateczna | prawomocna, co oznacza, i decyyja podlega natycluriastowemu wykonani i brak
Jjest motliwodei zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu Administracyinego. Nie jest modlive shwteczne cofuiecie oswiadczenia o
zrzeczenin sig prawa do wnlesienia odwolania Jeteli niniejszn decyzja zostala wydana z narussenien praepiséw postgpowania, a
konfeczny do wyjadnienia zakes sprawy ma istotny wplyw ng jef rozsirzygnieeie, na zgodny wiiosek wszystkick stron zawarly w
odwolanis, organ odwolmwezy przeprowadza postgpowanie wyjasniajqee w zakresie niezbgdnym do rezsireygrigeia sprawy. Organ
odwolawezy preeprowadza posigpowanie wyjasnigigee takie wéwezas, gdy jedna ze swon zawarla w edwolgnin waiosek o
przeprowadzenie przez grgan odwolawery postgpowania wyjoiniss w zakresie niezhgdnym do rozstroygnipeia sprawy, o
pozostale sfrony wyraztly na to zgodg w terminfe czlernasti ﬂln‘g‘ldbfgc via im zawiadomicnic o wriesienin odwolania,
zawierajgrego walosek o przeprowadzenie przez organ niq wyjasuiaigcego w zakvesie niezbpdnym do
FOZSIFEYERIECIa SPrAWY. o \
<)

Zalacznik: 2 cgz.
Otrzymuja:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a;
peinomocnik inwestora; Mateusz J ezierski MAXPROJEKT, ul. Swigtopelka 28, 81-524 Gdynia
2. Strony wg rozdzielnika znajdujacego sig w aktach tut. Urzgdu

3. A/aUG Szemud

Spotzadzila: mer in2. arch, Agata Jeblofiska-Gibas
upr. or POMKI/273/2009

Sprawe prowadyi: Kasolina Naronowicz

Nie pobrano oplaty skarbowej - na podstawie art. 7 ust.] pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o eplatie skarbowej {tj. Dz U. 2
2021 r. poz. 1923 z pbin. zm.)
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Zalgcznik nr 2 do decyzji
do decyzjinr GN.6733.22.2022 zdnia 7 (7, Z{Z] roku
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Wijta Gminy Szemud

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i art, 61 ust.l pkt. 4 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022.503) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003¢ w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku migjscowego planu zagospodarowania
przestezennego, przéprowadzono analize funkeji oraz cech zabudowy 1 zagospodarowania terenu na
obszarze sgsiadujgeym 2 przedmiotowymi dzialkami dla decyzji o ustaleniv lokalizacji inwestycji celu
publicznego dotyczace;:

rozbudowy drogi wojewodzkicj nr 218 polegajgea na budowie chodnika na dzialkach nr
378/4, 111711, 513, 11071, 111/1 obreb geodezyjny Bojano, gmina Szemud

Zgodnie z arl, 61 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie decyzji o
warunkach zabudowy jest mozliwe w przypadku lacznego spelnienia nastgpujacych warunkéw:

1) co najinniej jedna dzialka sasiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w
sposdb pozwalajacy na okreSlenie wymaga@ dotyczacych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji funkeji, parameteéw, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy architektoniczngj obiektow
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu,

2) teren ma dostep do drogi publiczuej,

3) istnicjgce Iub projektowane uzbrojenie tercnu, 2 uwzglgdnicnicm ust. 5, jest wystarczajace
dla zamierzenia budowlanego,

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne albo jest objgty takg zgoda,

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Przeprowadzona analiza polega na wykazaniu zgodnosci planowanej inwestycji z w/w
warunkami.

1) ANALIZA FUNKCJI, WARUNKOW 1 ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY:

a) FUNKCJA
W granicach obszaru analizowanego dla dziatki nr 378/4, 111711, 513, 110/1, 111/1
znajdujg sig drogi.
Z przeprowadzonej analizy stamu faktycznego i prawnego wynika, Ze wnioskowana
inwestycja bedzie realizowana na dziatkach drogowych.

b) CHARAKTERYSTYKA TERENU
Przedmiotowe dzialki stanowia vzytek gruntéw rolnych.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatki 378/4 (dr), 111/11 {dn), 5i3
{dr), 110/1 (dr), 1111 (dr) nie objgtych ochrong, Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnda 3 lutego
1995 t. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (. j. Dz. U. 2021.1326 2 pbin. zm.) teren nie
wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze.

¢) CHARAKTER TERENU: A
- niedotyczy /A
- warunck uznaje si¢ za spelniony,
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2) DOSTEPF DO DROGI PUBLICZNEJ ~ inwestycja posiada dostep do drogi gminnej - warunek
uznaje sig za spelniony.

3) UZBROJENIE TERENU: nie dotyczy — warunek uznaje si¢ za spelniony.

4) WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY GRUNTOW ROLNYCH 1 LESNYCH: feren
przedmiotowych dziatek zgodnie z ustawg o ochronic gruntéw rolnych i lesnych nie wymaga
uzyskania zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze - warunek uznaje sig za spelniony,

5) WYMAGANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH:
8) Z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — inwestycja znajduje sig poza
obszarami objgtymi ochrona konserwatorska — nie dotyczy,
b} Z ustawy o ochronie przyrody - nie dotyczy,
¢) Z ustawy prawo ochrony Srodowiska — inwestycja nie jest zaliczona do moggcych

znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
Zgaodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o wdostgpnianiv informacii o srodowisku
Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiskn oraz o ocenach oddsialywania na
Srodowisko (1j. Dz, U 2021.2373 ze zm,) oraz Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 10
wrzefnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé moggeych znaczgeo oddzialywaté na Srodowisko (Dz. U.
2019,poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do preedsigwzieé moggeyeh zawsze
znaczqeo oddzialywaé na Srodowiska, ani do przedsigwzieé moggcych potencialnie znacegeo
oddzialywaé hea Srodowisko.

d) Z nstawy prawo wodne - nie dotyczy,

¢} Z ustawy prawo geologiczne i gbroicze — nic dotyczy,

- planowang inwestyej¢ uznaje si¢ wiee za zgodny z przepisami odrebnymi.

Analiza wykazala, ze wnioskowana inwestycja celu publicznego polegajgca na rozbudowie drogi
wojewddzkiej nr 218 polegajaca na budowie chodnika na dziatkach nr 378/4, 11111, 513, 11071, 111/1
obrgb geodezyjny Bojano, gmina Szemud jest zgodna w zakresie stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji oraz warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgeych z przepisow odrgbnych, a takze nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

ek

e R e

sporzgdzila; mgr ind. orch, Agma fablonska-Oibas
upr. it PO/KK2732000
spraws prowadzi: Kuroling Naronowicz
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Zatgcznik nr 1

do decyzji GN.6733.22.2022
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego potozonego w

obrebie geodezyjnym Bojano, gmina Szemud ;
zakres obszaru inwestycji
ITID teren infrastruktury technicznej

skala 1:500 {pomniejszono do skali 1:1000)

opracowat:

mgr. in2. arch. Agata Jabloriska-Gibas
upr. Nr PO/KK/273(2009
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2.2 Gmina Szemud opinia dot. decyzji Srodowiskowej

Gmina Szemud
Gmina VAYA

Referat Gospodarki Komunalnej
Szemud I¢X¢I¢ ’ er?olchrony smdowisxg o 67601 |
, 84— 217 Szemud, ul. Kartuska 13, R (5 24, _
M AVAVAY kf:::zlaﬁa@szemud.pl www.szemud.pl Reuie ot
GK.6220.09.2022 Szemud, dnia 27.09.2022 r.
Mateusz Jezierski
MAXPROJEKT
ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

W zwigzku z otrzymaniem pisma z dnia 29.08.2022 r. (data wplywu 05.09.2022 r.)
w sprawie wydania opinii czy przedsigwzigcie pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218
polegajgca na budowie chodnika w migjscowosci Bojano™ — inwestor Wojewdodztwo Pomorskie,
zamawiajgcy Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, bedzie kwalifikowalo sig do
przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, a tym samym
wymogu uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Wéjt Gminy Szemud
informuje, ze ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na s$rodowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) nie przewiduje interpretacji przepisow
prawnych przez Organ, badz wydawania opinii czy tez zaswiadczen informujacych o braku
koniecznosei uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia
procedury oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.
Zgodnie 2z art. 73 ust. 1 w/w ustawy Postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si¢ na wniosek podmiotu planujgcego podjecie
realizaci przedsigwzigeia.
Z zalaczonej do pisma Karty Informacyjnej przedsigwzigeia wynika, ze planowane
przedsiewziecie bedzie polegato na budowic chodnika, rozbudowie kenalizacji deszczowej
i ofwietlenia na odcinku drogi wojewddzkicj nr 218 od 16+954.00 do km 17+242.00

znajdujgcym sie w miejscowodci Bojano, gmina Szemud.
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Planowana rozbudowa rozpoczyna sig od nowo budowanej drogi ekspresowej 86 w okolicach
wiaduktu W8-87 i koficzy w obrgbie skrzyzowania ul, Jézefa Wybickiego (droga wojewddzka
nr 218) z ulicg Czynu Tysiaclecia. Planowany do realizacji chodnik bedzie miat diugosé ok.
283 mb i bgdzie odsunigty na odleglodé ok, 1 m od krawgdzi jezdni drogi wojewddzkiej poza
terenem zabudowanym oraz przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej w terenie zabudowanym.
Szeroko$é chodnika poza terenem zabudowanym bedzie réwna 1,5 m bez szerokoscei obrzezy,
natomiast w terenie zabudowanym bgdzie wynosita 2,0 m bez szerokosci kraweznika i obrzeza.
Ponadto zaprojektowano przebudowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej z ulicg Czynu
Tysigclecia polegajaca na zmianie parametréw wyokraglenia skrzyzowania. Na wylocie drogi
podporzadkowanej zostalo wyznaczone przejscic dla pieszych. Zaprojektowany opornik
betonowy przy krawedzi przejsé dla pieszych wykonany bedzie w $wietle 0 cm,

W celu umozliwienia odprowadzenia wod opadowych i roztopowych w zwigzkn 2 realizacja
planowanego przedsiewzigeia przewidziano do przebudowy istniejace rowy odcinkach
projektowanej rozbudowy kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano odwodnienie odcinka DW
nr 218 poprzez rozbudows kanalu deszczowego, budowe studni rewizyjnych i wpustow
ulicznych. Kanal deszczowy nlozony bedzie czgéciowo w istnigjagcym rowie przydroznym.
Zaprojektowano rozbudowe o$wietlenia w granicach terenu zabudowanego oraz doswietlenie
istnicjacego i projektowanego przejscia dla pieszych, Zaprojektowano urzadzenia
zabezpicczajace ruch pieszy w postaci poreczy wygradzajgcych.

Budowa chodnika nie bgdzie wigzala si¢ z ingerencjg w istniejacg jezdnig drogi wojewddzkiej.

Inwestor w Karcie Informacyjnej Przedsigwziecia dokonat ponizszej analizy planowanego
przedsigwzigcia pod katem kwalifikacji do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko:

— § 3 ust. 1 pkt 62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 132 lub obiekty mostowe w ciagu
drogi 0 nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych,
shuzgeych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o kiérych mowa w art. 6 ust. | pkt 1-5, 81 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— § 3 ust. 2 Do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zalicza sig¢ rOwniez przedsigwzigeia:
pkt 2) polegajace na rozbudowie, przebudowic lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkow,

2
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w ktérych ulegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu czgsé realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw
okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub
kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej
rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub
montazami, o ile nje zostaly one objete decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Planowane przedsigwzigcie nie polega na budowie drogi a na wykonaniu chodnika. Ponadto
dlugoéé planowanego ciggu bedzie wynosila mniej niz 1 km, W zwigzku z czym nie ma
przestanek do kwalifikacji przedsiewzigceia zgodnie z w/w punktem.
Reasumujge, wedlug przedmiotowej analizy dokonanej przez inwestora jednoznacznie wynika,
ze planowana inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko w rozumieniu Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgeo oddziatywaé na rodowisko (Dz U. 22019 . poz.
1839).
Wedlug stanowiska tutejszego Organu w sytuacji, kiedy planowane zamierzenie budowlane
dotyczy budowy tylko chodnika, to nie mozna zakwalifikowaé go do przedsigwzieé o ktorych
mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839).
Powyzsze stanowisko ma poparcic w komunikacie Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 06.04.2022 r. dotyczacy kwalifikacji chodnikow oraz {ciezek rowerowych
w kontekscie wymogu uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wéjt Gminy Szemud dodatkowo informuje, e niniejsze pismo ma charakter tylko opinii i nie
wyklucza mozliwosci wystapienia przez inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Interpretacja ta nie stanowi oficjalnej wykladni prawa
inic jest wigzgca dla organdw orzekajgcych w sprawach indywidualnych. W przypadku
ubiegania sig o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy przedlozyé
zalgezniki o ktorych mowa w art. 74 ustawy z dnia 2 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie $§rodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r, poz. 1029 z pézn. zm.)

Z powaganiem

Otrzymujg: Ozmﬁ/ .

(I Adresat
2. A/a Referat Gespodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
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2.3 Opinia Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego

MARSZALEK
WOIEWODZIWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 16 maja 2022 r.
DIF-DR.8010.28.2022

U [

25562/05/2022 LZP

Maxprojekt Mateusz Jezierski
ul. Swigtopelka 28

81-524 Gdynia

Dzialgjac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ¢ ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.450 z péZn, zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 784) opiniuje z uwagq geometri¢ dla zadania pn.:
.Rozbudowa drogi wejewédzkiej nr 218 polegajgca na budowie chodnika na odcinku do
nowo budowanej drogi ekspresowej 56 do ul. Czynu Tysigclecia w m. Bojano.”

1. Nalezy zapewni¢ polaczenie projektowanego chodnika 2z chodnikiem
przewidzianym w dokumentacji drogi ekspresowej S-6.

Projekt stalej organizacjl ruchu dla ww. projektu budowlanego, opracowany zgodnie
z§ 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784) oraz posiadajgcy niezbgdne opinie
nalezy przedstawié do zatwierdzenia przez Marszatka Wojewodziwa Pomorskiego.

Otrzymuija;

1. Adresat

2. Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku
3. Aa

eanalik dole WA U3 BEAGR penadl i bposalsladionirg alsire gos

Urzgd Marszalkowshd Waojewddziwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21727, B0-810 Gdafsk
tef. 58 32 B8 555, foks 68 32 68 656, exmail: info@pomarskia.eu, www,pomorskle.eu
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B WYDZ
2.4 Pismo GDDKIA potwierdzajace zachowanie ciggtosci chodnika

T

- 7150

)

GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddzial w Gdansku
Kierownik Projektu
0.Gd.KP-3.417.97.3.13859.3.2022.mg Gdansk, dnia 31.05.2022r.
Zarzad Drég Wojewddzkich
w Gdaiisku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdarsk
Korespondencia {1} Pismo WP1.421.809.623.2022.10 2 dnia 04.05.2022 r.
zwiazana; {wphyw do Biura KP 05.05.2022 r.)
121 Pisma POL/S-6GAynia/AKWB416/2022 z dnia 19.05.2022 1.

Dotyczy: .Budows drogi ekspresowej 56 Shupsk - Gdansk na odcinku BoZepole Wielkie - poczatek Obwodnicy
Trdjmiasta. Zadanie 3: wezel Szemud (bez wezla) - wezel Gdyriia Wielki Kack (2 wezlem)”.
zachowania ciaglodcl chednlika na styku inwastycjl, obreb Bojano
Kierownik Projektu Unijnego zadania jak w temacle, w imieniu Generainej Dyrekcji Drég
Krajowych | Autostrad Oddziat w Gdarisku, w zwigzku z pismem Zarzadu Drbég Wojewddzkich
w Gdarisku [1] dotyczacym uzgodnienia dia zachowanla ciagtodcl chodnika na styku inwestycji
oBudowa drogi ekspresowej 56 Slupsk -~ Gdansk na odcinku BoZepole Wielkie - poczatek
Obwodnicy Tréjmiasta. Zadanle 3: wezet Szermud (bez wezta) - wezet Gdynia Wielki Kack
{z weztem)” oraz inwestycji ,Rozbudowa drogi wajewddzkiej nr 218 polegajaca na budowie

chodnika w miejscownséci Bojano” Informuje jak nizej.

Inwestor po uzyskaniu opinii Wykonawcy Robbt ~ firma POLAQUA Sp. z o. o. [2]
wykona brakujacy odcinelk chodnika na dzialce nr 378/3 obreb nr 0019 Bojano, do granicy
dzialki nr 378/4.

Signed by /
Podpisano przez:
Pawe} Marck
Sowisz
Date / Data; 2022-
05-3F 07:58
Dowlagdamodclz
1, Indynler Kontraktu ~ p. Aneta Niechodko = Klenczen, Egis Peland Sp. 2 0. 0., Biuro Nadzom S6 ~ Zad, 3, ul. Rdestowa 518, 81-
577 Gdynia.
2. Dyrekror Konbraktu ~ p. Wojciech Cywifiski, POLAQUA Sp. 2 0. 0., ul. Chwaszczyrisia 190, 81-571 Gdynia,
Sorawe prowad
Pawiel Suwisz

Tel. 883 222 730
B2 pstwise@oddiia. qov.nl
Fundusze Rzecz) olita
i

Europejskie -

nfrastrotura | Siodowtsis

Unia Europejska
Furdusz Spalnotel

ul. Subistawa 5 e-rrgil: sekretarial_gdanckidgddkia.gov.pl
80-354 Gdarisk www.gddkia.gov.pl
tel 058 511-24-00
fax 03B 511-24-05

str. i1
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2.5 Opinia Gmina Szemud

WOJT GMINY SZEMUD

84-217 Szemud, ul. Kartuska 13, pow, wejherowski, woj. pomorskie,
tel. 58 676-44-23, el./fax 58 676-44-26,

| - e-mail: kancelaria@szemud.pl , www.szemud.pl,

Szemud, dnia 19 maja 2022 roku
GK.6853.200.2022

MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski
ul. Swigtopetka 28
81 - 524 Gdynia

W odpowiedzi na Paiistwa wniosek z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie uzgodnienia projektu
pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci Bojano™,
realizowanego na zlecenie Zarzadu Drég Wojewédzkich w Gdaiskn, W6jt Gminy Szemud po zapoznaniu sie
z projektem pozytywnie uzgadnia przedlozony projekt zagospodarowania -terenti z niniejszymi
uwagami:

1. Majgc na wegledzie konstrukcje i szerokosé chednika w catym obszarze wsi Bojano jak i nowego
chodnika wzdtuz nowego przebiegu ul. Czynu Tysigclecia, wnosimy sig 0 wykonanie chodnika w
tozsamej szerokodci — min 2 m. Konstrukeja chodnika jak i jego kolorystyka winny nawigzywaé do
istniejgeych chodnikéw w Bojanie.

2. Uwzgledniajac dynamik¢ rozwoju wsi Bojano, skomplikowane ukszialowanie drogi w zakresie
opracowania (luk drogowy, wiznalne zawezenie drogi wiadukiem S-6, nicbezpieczny wyjazd
zardwno ze starej jak i nowej ul. Czynn Tysigclecia) oraz postanowienia Studium Gminy Szemud
(obszar micszkaniowy na zachodniej stronie DW 218), zasadne wydaje sie wjecie w projekeie
organizacji ruchu zmiany zakresu obszarw zabndowamego wsi Bojano i przesumigeie
oznakowania za wiaduktem S6 i nowej ul. Czynn Tysigclecia. Przyjecie takiego rozwigzania
uksziattuje formalny zakres obszaru zabudowanego wsi Bojano i zminimalizuje potrzebg stosowania
dodatkowego oznakowania drogowego na odcinku do wiaduktu, kidry i tak wymaga ograniczenia
predkosei ruchu,

3. W celu zachowania jednolitej konstrukeji drogi w pelni zasadne wydaje si¢ wybudowanie
oswietlenia ulicznego na calym zakresie projektowania. Przyjecie dodatkowych latami wraz 2
chodnikiem zapewni jednolity cigg drogowy posiadajgey pelng infrastrukturg towarzyszacg nadajge
nalezytych waloréw estetycznych i wizualnych, a przede wszystkim tworzy bezpieczny fragment
drogi, a2 do wiaduktu 5-6, kiory takie posiadaé bedzie o$wietlenie. Nadmieniamy przy tym, ze
pominigcie budowy latarni skutkowaé bedzie pewna niepebnodcig inwestycji i z catkowity pewnoscig
dane zamierzenie be¢dzie przedmiotem licznych wnioskéw solectwa Bojano, indywidualnych
mieszkaneéw wsi Bojano 1 Dobrzewino jak i innych uzytkownikéw danej drogi, a podjgcie takie
inwestycji w pézniejszym terminie zdecydowanie bedzie bardzicj skomplikowane formalnie i
oczywifcie znacinie drossze (opracowanie odrgbnego projektu, osobne warunki techniczne od
Energii, osobny przetarg na realizacjg). Powyzsze konkluduje, iz budowa kilku dodatkowych latarni
wydaje si¢ w pelni zasadne i ograniczy wydatki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Gdatsku w
niedalekiej przyszlodei. Zalecamy zastosowanie o$wietlenie LED np. Philips LED BGP 282

Z powazaniem

Otrzymujy: ]
1. Adresat j
2 Afa] B

3. ZDW Gdaisk
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2.6 Stanowisko Urzedu Wojewddzkiego dot. opinii Gminy Szemud

URZAD MARSZALKOWSKI
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 21 czerwca 2022 r.

DIF-DR.8022.521.2022

LRAGR ]

32624106/2022 epuzp

MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski

ul, Swigtopetka 28

81-524 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek dotyczgcy zmiany granic obszaru zabudowanego m. Bojano
wzdluz drogi wojewddzkiej nr 218 Departament Infrastruktury Urzedu Marszalkowskiego

Wojewddziwa Pomorskiego negatywnie opiniuje przediozony wniosek.

Zgodnie Rozporzadzeniern Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

r.

w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzef bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2311) granica obszary zabudowanego wyznaczonego znakiem D-42 powinna
by¢ powigzana z wystepujgca wzdiuz drogi zabudowag ¢ charakterze mieszkalnym

| wystepujacym na drodze ruchem pieszym. Znak D-42 lokalizuje sig w migjscu, w ktérym

nastepuje wyrazna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi, a wiec poczatek

chodnika, wyjazdy bramowe z posesji, pas postojowy lub wyznaczony wzdiu2 jezdni parking,

skrzyzowania. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, jako obszaru zabudowanych nie nalezy

oznakowywat miegjsc, w ktérych zabudowa mieszkaniowa oddalona jest od drogi, zabudowa
ma charakter przemysfowo-ustugowy, ruch pieszy wynlka jedvnie z lokalizacji przystanku

autobusowego.

Aktualnie znak D-42 ,obszar zabudowany® m. Bojano znajduje sig, z zgodnie

z zatwierdzonym projektem, w rejonie ul. Czynu Tysigclecia. Wniosek dotyczy przesuniecia
granic obszaru zabudowanego przed budowang droge ekspresowa S-6 oraz nowopowstats

ul. Czynu Tysigclecia. Tereny od istniejgcej ulicy Czynu Tysiaclecia do proponowanej nowej

lokalizacji znaku D-42 sa terenami nigzbudewanymi wrecz rolniczymi. Zgodnie ze studium

kierunkéw zagospodarowania przestrzennego tereny wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 218 do

drogi ekspresowej S-6 sg oznaczone jako tereny rolnicze oraz tereny pradukcyjno —ustugowe.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w rejonie nowoprojektowane]
ul. Czynu Tysigclecia tereny pod zabudowe mieszkaniowo-ustigowa z tym, Ze w oddaleniu od

drogi  wojewddzkie]. Réwniez zgodnie 2z mpzp obsluga komunikacyjna terendw

DEPARTAMENT INFRASTRUKTLIRY
Urzad Marzzatkowsk Woewddzows Pomarskieizs, @ Dkopows 21/27, BD-A13 Gaassk
te. 5F J2 68 Bid, ks BB 32 69 B17, ¢ dfiEpomershe eu
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J PO lIORSK' IR7AD \Winir llt()\"; -
HWER7ZK]

W GDANSKY -
’ OWYDZIAt INFRASTRUKTURY
. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg bedzie odbywata sie z drég lokalnych,
dojazdowych czy wewngtrznych (mpzp nie zezwala na lokalizacje nowych zjazddw z drég
publicznych).

W zwigzku z powyzszym charakter wzdiuz drogi wojewédzkiej nie ulegnie zmianie i nie
ma podstaw do zakwalifikowania danego terenu, jako obszaru zabudowanego.

Qtrzymuia:
1. Adresat
2. Zarzad Drdg Woejewddzkich w Gdarisku

3. ala

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

1l Dy

Ed bld, 58 32 G B17 ¢-m
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2.7 ZDW zgoda na przebudowe urzadzen wodnych

i ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
" ZDW | 80-778 Gdarisk, ul. Mostowa 11A

Sekretarial tok (5B) 32-64-950; fax. (58} 32-64.99%; NIP 503-25-90-397; Regan; 181667276
GDANSK  Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Oplaid swalsmb Nrg4 1240 6262 111 00104639 2705

sty wel o ezt P
WTLIDN QLRI L SEREE L

WP1.421,.809.975.2022.10 Gdansk, 19.07.2022r.
Ust palecony

JLANO POCZTA| MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ™
Ul. $wietopetka 28--

81-524 Gaynla

e-malt biuro@maxprojekt.gda.pl

Dotyczy: ogracowania dokumentach projektowej pn. JRozbudowa drogi wojewadzkiej nr 218
polegajqca na budowie chodnika w miejscowosci Bojano”

Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdarisku, w odpowiedZ na pismo nr MAXP-96-
18/2022 z dnia 06.07.2022 r. {data wptywu 06.07.2022 r.) .} informuje, iz wyraza zgode
na prebudowe urzadzen wodnych ziokalizowanych w pasie drogowym drogi
wojewddzkie] nr 214, niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowej pn.:
,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nmr 218 poleggjgca na budowie chodnika
w mlejscowoici Bojano”, bedqcych wiasnosci ZDW w Gdansku,

Igode wyddje sie w celu dotaczenia jej do zgtoszenia wodnoprawnego
zgodnie z Art. 422 pkt. 4) Ustawy z dnia 20 iipca 2017r. Prawo wodne.

I powazaniem

QOirzymuig;
{. Adresnl biwoBmoxprojekl.gdo.pl
2. o/a WPl

& i

Sprowe prowaciziz
Joanna Ohajska, Wydziot Prygotowania trwestych, tel. 58 32 44 44; e-mall jobojska@zdwpdansk.pl
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2.8 Warunki przylaczenia Energa Operator

Energa

operator

ﬁﬁﬂ@é’ﬂéﬁk’f
POMORSKIE
ul. $wietopetka 28

81-524 Gdynia
Wejherowo, 21-07-2022r,

Znak:

Dot Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sleci elektroenergetyczne] ENERGA-
DPERATOR SA Oddzial w Gdansku obiektu: odwietlenie uliczne, w lokalizacii: Bojano

ul. Jozefa Wybickiege - /- gm. Szemud, dziatka numer Bojano-513.

Odpowlatalae na zioZony wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia 2 dnia 08-07-2022, w
zalaezeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elekbroenergetyczne] wraz 2 projektem umowy
o przylaczenie {podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z-dnia 4 maja 2007 . Dz, U. 2
2007 r. Wr 93 poz. 623}. Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkéw przylaczenia.

W przypadku akceptacji reéci zalaczonej umowy prosimy o czylelne podpisanie | odestanie
obydwau zalgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywaé daty podpisania umowy
B BEERY-SI0-2-Profba-o-wpisanie-numeru-PESEL-wumowie-o praylaszenle~

W przypadku koniecznodcl uzyskania dodatkowych wyjasniefi prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Qddziat w Gdansku
Rejon Dystrybucji w Wejherowie

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

Zataczniki: o oo
1. Warunki przytaczenia nr P/22/051193 Damiznvtiertel
2. Propozycja umowy o przylagzenie — 2 egz. .
\

¥+ B BT I505 ENERGA OFERATOR §A S Rexeany Gatse-Punse f""
F+ ARG AT Ddzidw Gilamka W Wydzia) Gospudizesy KRS K

. Marynark] Potscn) 132, 0,567 Gidaiiek KRS GOOHO3IE5 g@
Forgan 1903750040203 ansiFeregropmator.pl Deank Pekao S, o korks: 25 1760 8232 4151 00102843 1783 T

P 833000 1-80 EnEguapsehy. gl it el mdoipfaptacon)y: 1 556 (10400 A
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e

Energa

operator
Numer P/22/051193 Miejscowodé Wejherowo Data 21-07-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswiellenie uliczne
Adres (Nr dziatki): Bejano, ul. Jozefa Wybickiego -/-
gm. Szemud , dzialka numer Bojano-513
2. Grupa pizylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 5kW
4. Misjsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500)
Linia 15 KV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA k092301 [03500-9]
Stacja Shfnn Bojano [9152]
Obwéd nn Szkola [9152-300]
Obiekt Odcinek kablowy [nN) Pofietylen/polwinit [SL304-Z-1/3041]
5. Migjsce dosfarczania energil elekiryczney:
w kablowej rozdzielnicy szalowe] zintegrowan:j z ukladem pomiarawo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowsej w
kierunku instalaci adbiorcze];
6. Rodzaj przylacza: kablows
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji preylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wepblpracy 2
siecia;
71, Zakresinweslycji rezlizawanych przez ENERGA-OPERATOR SA
741, Urzadzenia WN | SN
Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorovia:
T-9152 Bojano
13.  Urzadzenia nn:
Wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKY 4x70 oraz zainstalowanie kablowe] rozdzelnicy szafows] zintegrowane)
) umigjscowions] w granicy dzialki wg projeidu )
714. Wyposazenie urzadzef, instalacji lub siedi, niezbgdne do wspélpracy z sieciq, do kibrej inslalacie lub sieci sa przylaczane:
Nie dotyczy
715, Zabezpieczenie sied przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdaenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
o/ Nie datyczy
7.16. Dostosowanie praylaczanych urzgdzed, instalaci lub sizei do systemow sterowanis dyspozytorskiego:
Nie datyczy
7.1.7.  DemontaZe:
Nie dotyczy
7.2, Zakees Inwestycii reafizovianych przez Podmiol Przylaczany:
Qdbiorea wykena instalacje przylaczana w obiekeie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoscl
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalack przylaczane]'.,
8. Wymagany stopisii skompensowania mocy bieme]:
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9.2.

9.3.
94,
2.5,

9.6.

10.
10.1.

10.3.

.

fgp Qk 04

fgeQlV: D

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarovi-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

kahlowa tozdzieinica szafowa zintegrowana na granicy dziatd wy projektu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpleczenia przediicznikowego / gldvmego:
wytacznik nadmiarowe - pradowy bez czlony zwarciowage (vgranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowe] rezdzlelnley szafowe] zintegrowane]

Spostb pomiary; bezposredni

Rodzaj mierzane] energii: Energla eleklryczna czynna pabrana, Straty nieobecnel pomijalnie male
Przystosowanie uklady pomiarowo-ozliczeniowego do systemdw zdalnego odezytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pusredniego lub polpodredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
cbwiodach vddrnych pomians wykonaé 2sbezpleczenie obwodéw napigclowych liczrikow oraz coplyczna sygnalizacie
zaniku napiecia.

b}  Dla poszezegdinych etapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy,

¢}  Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigle | przystosowane do aplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow fransmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dyslrybueyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Ukl 1 faz.
Dane dotyczace siec oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] aulomalyki zabezpieczeniows; | syslemowej
Dolyczy sia¢i o napigciu do 1kV;

a)  Uklad sieci TH-C
b)  Mapigcie znamionows sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarclovsy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pragu zwarciowsgo oblicza projektant,
d)  System ochrony od parazern Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu newlralnego sleci -

b}  Napigcie znamionovse sieci - kv
¢} Pyt Zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylaczenia zwarcla doziemnego - 8

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f}  Czas wylgczenia zwarcia vielofazowego - 5

wslacji 110115 kv GPZ GPZ WIELK| KACK
Resczywista warlod¢ pradu zwarcia vielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od poragen uziemienle ochronne
Inne:

Dane znamignowe urzatizen, Inslalacii | siec] oraz dopuszezaine graniczne parametry ich pracy
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Energa

operator

Rodzaj urzadzeniainstalacisieci Napigcie znam. [kv] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A)

12, Inne usialenia:

121.  Dolyczy projekiu budowdanego:
wg projektu

122.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie jest wymagana,,

12.3.  Dolyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy

124.  Inna wymagania:

Nie dotyczy

13 Usytkowane urzadzenia elektryezne powinny spefniaé wymagania okreSlone w obowig2ujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycane.

14, Przy realizac]i niniejszych warunkéw przylaczenia nalely uwzglednit wymagania okreStone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujage] na terenie dzialania ENERGA-CPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elektryczne] okredla Rozporzadzenie Ministra Guspodarki z dnia 4 maja 2007 roku (DzU, Nr 83

poz. 523 2 2007 ¢.),
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezpizerwowe] dostawy energii do sieci elekirosnergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z modliwodcia przerw w dostawie encrgil elekiryczne], Bezprzerwows dostawe energii slektryczne] mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanle wiasnego 2rbdla energll {np. agregaty pradotwirezege, urzadzenia UPS, iip) po
uprzednim uzgadnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

16.  Zawarcle umowy o praylaczenie stanowi podstawe do rezpaczecla redizacii prac projeklowych | budovdano-montazowych, na
zasadach ckreslonych w le) umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanovi zalacznik do ninlejszych warunkéw,

17.  Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata ed dnia ich doreczenta.

Po zawarcis umowy 0 przyitaczenie warunid przylaczenia wazne 53 w okresie cbowigzywania umowy o przylaczenie.

18.  Dzalajac na podstawie art, 7 ust. 14 usiawy z dnia 10 kwietnia 1887 roku - Prawo energetyczne {Dz U. nr 54 poz. 348 z
poin. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1594 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 2e zapswni dostaws ensrgil dia obiektu przylaszanene:

- po przylaczeniu oblektu do siecl elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkbw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- o zawariu umowy o swiadczenie uslug dystrybuchi b umowy kormpleksowsj. Iy

ﬁiﬁsz& ofwiadezenie jesl owiadezeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - meg.bqﬁ%ﬁ

}JI Pa mfé‘- l*—*’ﬁ' ol

™7 - Wierlel Damian
| OPRACOWAL ZAY“ERD
\ . tel58527 9354

v

Otzymujgz 1. Wnioskodawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucii w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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2.9 ZDW opinia do projektu branzy elektrycznej

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
80-778 Gdarisk, ul, Mostowa 11A

. Sakeatarizt tel. (38} 32-54-990; fax. (58) 32-84-999; NP 583.25.80:397; Regon: 191687276
GDANSK e oy Bkl ot . e 4 2666211 o 7
WPI.421.809.1359.2022.J0 Gdansk, 04.10.2022 1.

List pofecany

MAXPROJEKT Mafeusz Jezierski
Ul Swietopetka 28—

[ 81-524 Gdyria

| . e-madi: bivro@maxprojekt.gda.pl

!)1 |

Dotyczy: opracowanla dokumentacji projekiowej pn. .Rozbudowa drogi wojewoddzkie] nr 218
polegajgca no budowle chodnika w miejscowosci Bojano” - branza elektryczna

Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdonsku, w odpowiedz na pismo nr MAXP-96-
27/2022 2 dnia 28.09.2022 1. {data wplywu 29.09.2022 1.) przekazujqee do uzgodnienia
poprawiony projekt budowlany branizy elektrycznej na w/w zadanie informuje, i
przedtozone opracowanie opinivje pozytywnie,

L powazaniem

Qirzyouia;
1. Adresot bluroB8maxprofekl.gaa,ml
2.; ofa Wl

&

Sprowe prowadzh
Joanna Obaojska, Wydziat Prygotowania inweslycil, tel, 58 32 44 944; e-maol; fobojska@zdwgdansk.pl

- _ Stron_a: 1£
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2.10 ZDW opinia do projektu branzy sanitarnej

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
80-778 Gdaiisk, ul. Mostowa 11A

ZDW ! Sekretariat tel, (58) 3264.000; k. (53) 32-64-999; NIP 583.25.90-397; Regon: 191687276
GDANSK  Recunek bankowy: BmkPulskaKssaOplelds-A wWamzame Nr841240629211110010m92795
REAgrerl e amal o el odra
Gdansk, 04.10.2022r.

WPL421,809.1333.2022.J0
List polecony

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
' 5 10, 'P Ul. Swietopetka _,2_8,:/’/e
. 81-524 Gdynia’
d e=mait bivro@maxprojekt.gda.p!

Dotyczy: opracowanio dokumentac]i projekiowe] pn. Rozbudowa drogl wojewddzkiej nr 218
polegujqea na budowie chodnlka w miejscowo$cl Bolano” - branza sanitoma

Zarzqd Drég Wojewddzkich w Gdarisku, w odpowiedzi na plsmo nr MAXP-94-
32/2022 z dnia 19.09.2022 r. {data wptywu 26.09.2022 r.) przekazujgee do uzgodnienia
poprawiony projekt budowlany branzy sanitarngj — kanalizacji deszczowej na w/w
zadanie informuje, iz predtozone opracowanie opiniuje pozytywnie.

I powcizoniem

///P?fﬂﬂ e

1. Adresat bivro@morprojekl.gda.pl
2. afo wWel

=

Sprowg prowacdz:
Joanna Obojska, Wydziat Prygotowania Inweslyc]i tel. 58 32 64 944; e-mail: jobojska@zdwgdansk.pl
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2.11 ZDW opinia do projektu branzy drogowej

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

‘ 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 114
' : Sekrgtariattel, (58) 32-64-000; fax. (58) 32-64-899; NIP 533-26-90-397: Regors: 191687276
GDANSK Rashunek bamwampemu@saweh SA, w Warszawie ms-nzauemmmwmms

r anal pl ek seie sty H’.\.G 9l Fﬁi
WPI.421.809.1092.2022.J0 Gdansk, 24.08.20221r,
List polecony
WYSLANO POCZTA] MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
- ) UL Swietopetka
" 08,207 81-524 Gayria
1% .' ‘emﬁ)iﬁur‘g@maxprojektgda.pl

Dotyczy: opracowania dokumentacii projektowej pn. ,Rozbudowa drogl wojewédzkiej nr 218
polegajqea na budowle chodnika w miejscowoict Bojano™ — branza drogowa

Iarzqd Drég Wojewddzkich w Gdarisky, w odpowiedzi na pismo nr MAXP-96-
2172022 7 dnia 28.07.2022 r, [data wptywu 02.08,2022 r,) przekozjace do uzgodnienia
poprawiony projekt budowiany branzy drogowe] na w/w zadanie informuje, i

przedtozone opracowanie opinivje pozytywnie.

1 powazaniem

)
/@
b gl

m :

Oinymulg:
1.. Adresat bivro@maoxprojekt.gdo.pl

ias ! ajo WP

2 .Ioannc Obojskc deaur Przygotowania Inwestycli, tel. 58 32 64 944; e-mail: jobo[ska@zdwgdansk.pl
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2.12 Opinia Gmina Szemud dot. decyzji Srodowiskowej

Gmina Szemud
Gmina VAYA

Referat Gospodarki Komunalnej
Szemud I¢I¢I¢ j Ochrony Srodowiska
Fen bicranet  APATA 84— 217 Szemud, ul. Kartuska 13, '8 (58) 676-44-24, : y
22 AVAVA £ kancelaria@szemud.pl  www.szemud.pl R il
GK.6220.09.2022 Szemud, dnia 27.09.2022 1.
Mateusz Jezierski
MAXPROJEKT

ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

W zwigzku z otrzymaniem pisma z dnia 29.08.2022 r. (data wplywu 05,09.2022 r.)
w sprawie wydania opinii czy przedsigwzigcie pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218
polegajgca na budowie chodnika w migjscowosci Bojano™ — inwestor Wojewddztwo Pomorskie,
zamawiajgcy Zarzad Droég Wojewoddzkich w Gdansku, begdzie kwalifikowalo sie do
przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, a tym samym
wymogu uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Wéjt Gminy Szemud
informuje, ze ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochroni¢ Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na sSrodowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) nie przewiduje interpretacji przepiséw
prawnych przez Organ, badz wydawania opinii czy tez zaswiadczen informujgeych o braku
keniecznoscl uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przeprowadzenia
procedury oddzialywania przedsiewziecia na érodowisko,
Zgodnie z art. 73 ust. 1 w/w ustawy Posigpowanie w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarankowaniach wszezyna si¢ na wniosek podmiofu planujacego podjecie
realizacji przedsigwzigcia.
Z zalgorzonej do pisma Karty Informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowane
przedsigwzigeie bedzie polegalo na budowie chodnika, rozbudowie kanalizacji deszezowej
i ofwietlenia na odecinku drogi wojewddzkiej nr 218 od 16+954.00 do km 17+242.00

znajduigecym sie w miejscowosci Bojano, gmina Szemud.
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Planowana rozbudowa rozpoczyna sig od nowo budowanej drogi ekspresowej $6 w okolicach
wiaduktu WS-87 i koticzy w obrgbie skrzyzowania ul. Jézefa Wybickiego (droga wojewddzka
nr 218) z ulicg Czynu Tysigclecia. Planowany do realizacji chodnik bedzie miat diugos¢ ok.
283 mb i bedzie odsunigty na odlegloé¢ ok. 1 m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej poza
terenem zabudowanym oraz przy krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej w terenie zabudowanym.
Szerokos¢ chodnika poza terenem zabudowanym bedzie réwna 1,5 m bez szerokosci obrzezy,
natomiast w terenie zabudowanym bedzie wynosita 2,0 m bez szerokoscei kraweznika i obrzeza,
Ponadto zaprojektowano przebudowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej z ulica Czynu
Tysigclecia polegajycy na zmianie parametréw wyokraglenia skrzyzowania. Na wylocie drogi
podporzadkowanej zostalo wyznaczone przejscie dla pieszych. Zaprojektowany opornik
betonowy przy krawedzi przejéé dla pieszych wykonany bedzie w éwietle 0 cm.

W celu umozliwienia odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych w zwigzku z realizacjg
planowanego przedsigwzigeia przewidziano do przebudowy istnigjace rowy odcinkach
projektowane;j rozbudowy kanalizacji deszczowej, Zaprojektowano odwodnienie odcinka DW
nr 218 poprzez rozbudowg kanahlu deszczowego, budowe studni rewizyjnych i wpustéw
ulicznych. Kanat deszezowy ulozony bedzie czgdciowo w istniejacym rowie przydroznym.

Zaprojektowano rozbudowg oswietlenia w granicach terenu zabudowanego oraz doswietlenic

istnigjacego i projektowanego przejécia dla pieszych. Zaprojektowano urzadzenia
zabezpicczajace ruch pieszy w postaci porgezy wygradzajacych.
Budowa chodnika nie bgdzie wigzala si¢ z ingerencjg w istniejacg jezdnie drogi wojewddzkiej.

Inwestor w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia dokonal ponizszej analizy planowanego
przedsigwzigeia pod katem kwalifikacji do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzigt mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko;

— § 3 ust. 1 pkt 62) drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dtugoéci przedsiewziccia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych,
stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust, 1 pkt 1-5, 81 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- § 3 ust. 2 Do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zalicza si¢ rowniez przedsigwzigcia:
pkt 2) polegajace na rozbudowie, przebudowic lub montazu realizowanegoe lub
zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylgezeniem przypadkow,

2
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w ktorych ulegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy Iub
montazu czgsé realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progbw
okreslonych w ust, 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub
kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegaja paramnetry tej
rozbudowy, przebudowy lub montazu 2 poprzednimi rozbudowami, przebudowamyi lub
montazami, o ile nie zostaly one objete decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Planowane przedsiwzigcie nie polega na budowie drogi a na wykonaniu chodnika. Ponadio
dlugoéé planowanego ciggu bedzie wynosila mniej niz 1 km. W zwigzku z czym nie ma
przestanek do kwalifikacji przedsiewziecia zgodnie z w/w punktem.
Reasumujae, wedlug przedmiotowsj analizy dokonanej przez inwestora jednoznacznie wynika,
ze planowana inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko w rozumienju Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 5.
w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgeo oddziatywaé na srodowisko (Dz U. 22019 ., poz.
1839).
Wedlug stanowiska tutejszego Organu w sytuacji, kiedy planowane zamierzenic budowlane
dotyczy budowy tylko chodnika, to nie mozna zakwalifikowaé go do przedsigwzieé o ktorych
mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz U, z 2019 1. poz. 1839).
Powyzsze stanowisko ma poparcic w komunikacie Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 06.04.2022 . dotyczgcy kwalifikacji chodnikéw oraz $ciezek rowerowych
w kontekscie wymogu uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wojt Gminy Szemud dodatkowo informuje, 2 niniejsze pismo ma charakter tylko opinii i nie
wyklucza mozliwoéei wystapienia przez inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Interpretacja ta nie stanowi oficjalnej wykladni prawa
inie jest wigzgea dla organéw orzekajgeyeh w sprawach indywidualnych. W przypadku
ubiegania sig 0 wydanie decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach nalezy przediozyé
zalgezniki o ktérych mowa w art, 74 ustawy z dnia 2 paZdziernika 2008 r, o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie érodowiska oraz

0 ocenach oddzialywania na srodowisko (1. D2.U. 2 2022 1. poz. 1029 z poZn, zm.)

Z powazaniem

Otrzymujg: Zakeerr
12 Adresat
2, A/a Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
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2.13 Uzgodnienie Interkar

oM INTERKAR Sp. z 0.0.

INTERKKAR 5

N EERNET Info@interkar.pl wranw.interkar pl

ST e =

Reda, dnia 11.10.2022 1
Uzgodnienie nr; 2219/2022

Dotyczy: Projektu ,,Rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 218 polegajacej na budowis chodnika w migjscowosci
Bojano”,

INTERKAR Sp. z 00 uzgadnia bez uwag przedstawiong dokumentacie dotyczacs projektu
«Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 218 polegajacej na budowie chodnika w migjscowosci Bojano™ W
projekfowanym zakresie nie posiadamy sieci telekomunikacyjnej.

Z powazaniem

KRS: 0000929163

Tel. 6867876 02, 5B674 38 50, fax 58 742 59 75
NIP: 5882474144 REGON: 520316953 KRS: 0000929163
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2.14 Uzgodnienie Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.0.
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Matglisz Jezierski

| Puieltan  mgr in2. Mateusz Jezierski ] f Sprawdzita):  mgr inZ. Celina Jezierska ol
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POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU

2.15 Uzgodnienie Orange Polska Sp. z o.0.

WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdanisk
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POMORSKI URZAD WOIEWODZKI
MAXPROJEKT W GDANSKU
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ul. Arlura Grotigera 7, 81-809 Sopot, tel. 58 760 77 20
Dzial Realizacji'Uslug Kaszuby

ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo, tal, 58 736 35 84

Uzgodnienie ar....0......... Z dnia 4‘” S7072...
Waine 2 lata od ww. daty.
Uzgadnia sig na etapie projeklowania trase linit

kahlcwe#napmmtme;, usyluowanie stupow
oéwietieniowych, seafekpomiarowyeh; szafek

ameﬂemcwych

W m, ..NeJMN 3 e L

u‘l !Ilkl%iy!?‘!&tﬂ k!&lg L'-"!Il'!lli!!Iilliiillilllt!!liliii

Po atrzymaniu opinii ZUDP projekt budowlano
wykonawczy nalezy uzgodnié w ENERGA
Oswieflenie Sp. z 0.0,

Platkowik &

[
O Bbwdo - Oowymiany 23 ]ftmx‘(fmmlé
= oeyszena M Py 2k 30 ErephEEh

akuss dxacrahy
Toypdran i), Bsbsusz Juersi Saambey gk Loy Jezershia
Lwysr kﬁ?m*m i, 8~ mﬂ?ﬁ
fesctuer EOTNGIACH - budiatiea Gz, VRRRINNGEG - DATOIINE |
fiptad i, Elinrada Wplgoka Sewekly TSR RORRAN
157,71 MDFRFBENE e "’J'E‘]‘ih‘ ol ST
Sporchary Indtalicy i —— P R )
2 Frptad  mgrins, Kizyazigl koot Sl M sk Rald Dylesala
Hind. prwirzdtnky BLmkzne ) — MEGDEIne ] ] FrY 3 {]
| o l'm’ l;hrd it mbﬂm‘m D om g, 6 on ecgon:  eiaheCErdmpetyTa. Sy m@,, .
42 LSk Raebudowa drog woewsdzkie) ar 218 palegajqes na butbewie chiinda
!, ] Fmééﬁrr-s:a- nadterechel chidnia ooy w rriefsconokcl Bojano
; § Frandead @ besil bekonawey 16e20 cmgr. bem s Pageid TagRPIALTAERL HI0 U | s |
| P, Bl decitru chistany Ingwa g,
s - a0z ’ Arrmniiminl s o e o -
o ottarzin0 e 24k Plan zagospodarowania terenu | saseeesess
TR ¢ ik -
- I;H‘!J!? Nl-lh; [gflbb;;nﬂ“ﬁ,ﬂ - i % HYS.EJ

Strona: 143



POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gd=/« ¢

ENERGA Oswietlenle Sp. z 0.0.

ul. Artura Grohigera 7, 81-809 Sopot, tel. 58 760 77 20
Dziat Realizacji'Ustug Kaszuby
ul. Przemysiowa 18, 84-200 Wejherowa, tel. 58 736 35 84

Uzgodnionie Ar ... 2 dnia 10402022
Wazne 2 lata od ww. daty.

Uzgadnia sig na etapie projektowania trase linii
kablowejrapewistzng), usytuowanie slupow
oswietleniowych, -srafekprommiarowych; szafek

oswigtleniowych
wm. .o Uing HiGi S2em ud
_______________ ———- e - | IV LT
8 - | R~ AT S LS R £

ida
Po otrzymaniu opinii ZUDP projekt budowlanof—

wykonawczy naley uzgodnié w ENERGA E
| MAPA ooc‘zkmmfkrowvcﬂ Oswietlenie Sp. z 0.0. BI -
‘ Jadn.ewld.: 221509 2 Sremud L3 o . \ / B
Obryis; 0819, Bojanc ;
Nr diziaiid: 513, 3784 § inne a

Nroskey 62232411417 3 ‘ . 4
| m?.,aw L2000/5°  Undsd odneverss Kronsziadh 88" o

2
3 0
4. Kmgos bt 612021
8 Mepa situaing na dowh 08.11.2021r
L3
‘ T
8
1

e Wykiucza op tairenia miych g e mapre #24dreH pod.
1iew Ive Byfly Z0l08Z00 OC mwentaryzace
Siurednodcr gruntowych risw badano
Nog DACSENO S8 DIEWNEQD DIANC.
B Tn‘cnmmzlzmmmmdo:mw yeh

Ig,;g;gnwm Oeusz Chomy, rr uprowswert 19065, zakres 1, 2
i e =0 jﬁmm Anns Anusrowsks

—

Signed by / Podpisano
przez.

o MR o : ,
| Doriusz Andrzey Chomyj alk. i "‘“"‘t~1-L’I.1___.&- iy X . : B : 3 Lo -
Gdatsh, tn 17 11 2021, . . K] N S L—'T" y e c = e s [ 3 ", 38 —————
Date / Data; 2021-12-29 4 i ) iy, y e P ; 3 - Y
‘ o8l ) ‘ Lm?'m e T i = gl ; &

] .
L™ o
e B

‘ e Tdabouss ezrk
k - E}“- 3 LT e
E] } = JToghur  moroz, T Eorambts, MU
i N T e 3 : = o d iar.r- X
i ,—I; { 1 ) . . o = ) i _F B3 3 oo 5 P '%- 5 G Ty T P i
Er \. . | Pl == = =
—--*u—--.—n-m—”'”’.ﬂ: ’E_’ { ] . I 3 27 2~ :_" — TN e
! :Lun—»—u-—--— EJ \ LEGENDA: 3 I »*T_" “mer"__"m" T | s:mux_w 3 : —
: o =] = ¥ obwiedl o], ewacrchnly diky~iczo "‘.,'_—m“, ™ g,
- nbeie] SIS SLICI l:"i .. Graruca peva drogowego Proj. pobocze U= 1o sp 2 oprand obwtalienony c 3 ™ | [oonaos, il otres
ey e wopEwidizion, CtYPT0 OpTRCTWa T Proy. cobeiohien s proebca . chodnis. z kowdy Eeoncwe) 10220 cm or. 6 cm Fpwiinos & " F
AR = } e o SR s Prg;. GiriakawenE pOTIOME rtecuesateog [t s iy >~ o o 218 poscgefeca o3 P
ety spasme pwl gopiet == E 4 emmeee Granice G2 ulek ewioRnCyTCh ® = o Pro, boners scczetlokowm wita Proy, sho £ oprawn Clwellonowg 1o}, cdwerzan @ nawrchel chodnia . w micjscowobdl Bojanc
Wewn y g for ey Numer dcialld 0bigue) aprsowenien”: ——p— Proj, kanak:aqa Swsrozows oo i hathowa cEwiwdioua ot = e — Ty T oo T
p——r - E' e B0y, K arg21k BAXIOWY © 9wy soparsion zimegrowery T caadvivem 5 Proj. awn o®0rowa DVK el ol
= o e gweyiols Sluinh Swew o re 00 460 0 X020 ' beic Proj. 2iaket - &t 0k 30y Teey “mal
vy voh pupe wvoui o B o — P mwn oy ©  Prop. sude henelzecd deezczoue; Prcg s Cako0na proswierowa e . .
a..ul“'m I' wem=o= P cporrih batnowy «  Powmscry > PP Esateoen e s ccvmoczones e £ el Plan zagospodarowania terenu MA (PROIE
L H . ‘ 9 by
feoBlaaepdariels e B = 085 a k Prol, cbrzace batocowe e o | 1= Rys.2.1
I q - - . N - - F

1.2 A




MAXPROJEKT

2.17 Uzgodnienie Polska Spétka Gazownictwa

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. 20.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9296/BR/OTI1/2022
z dnia: 2022-11-08

Zadanie; Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 218 polegajaca na budowie chodnika w
miejscowosci Bojano

Opracowanie: Projekt Zagospodarowania Terenu

Miejscowosé: Bojano (gm. Szemud)

Adres:  ul. Wybickiego, droga wojewddzka nr 218

Projektant; Mateusz Jezierski, upr. nr: 97/Gd/2002

Inwestor: Wojewddztwo Pomorskie Okopowa 21/27 80-810 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Priska Spdlka Gozoamichwa 5p. 0.0, ul Vigidiecha Band! iomm 18, 31100 Tambw
i) 2 ghled Gazowsezy w Gdanoky, ul. Walowa 41063, 80-878 Gdarzi
KRS 0004324001, S Rggnmd!aurakm- redmiszia w Kralcawia, XiI Wirkinl Gospodarcey KRS
NIP 52524 96 417, REGON 1‘2?335%!:&;;}5! Zaiadowy: 10 485 917 OG0 2
WAVELISTRZ,
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczgcie robot naley zglosic pisemnie w siedzibie wlaciwej dia terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwg, dia terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawea zobowigzani sg usungé wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu szkody wynikowej poniesione] przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy, O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwlocznie

owiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992, )

4, Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigey od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumnentacji projektowej, dokonane po wydaniu ninigjszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualnosé mapy do celéw projektowych i jej zgodno&é z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W pobli2u istniejace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

8, Szczegdlowy przebieg tras ismieja_%ych gazociggow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

9. Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowad wszystkie wymagane odleglosci od
istnigjgoej/projektowanej sieci gazowsj.

10. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 . w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
{Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. Zachowaé nermatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

12, W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac stalych sktadéw i
magazyndw araz podejmowaé dzialarh moggeych spowodowac uszkodzenia gazociggu podezas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wezesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia,

13. Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomoca taSmy ostrzegajgcej

14. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

15. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

16. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiemiprzylaczem
sredniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia.

17. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.
2 0.0.

18. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowaé z uzyciem sprzetu
zageszczajgeego typu lekkiego.

19. Rzedne istniejgeych skrzynek gazowych nalezy dostosowac do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

Pieczatka | podpis: KIEROw ik

Sekeia Ewl gl Mgtk | Jegeenies

Kamil Barrz:
Osoba do kontaktu: Agata Dziemifiska (agata.dzieminska@psgaz.pl)

Otrzymuja;
1. Projektant
2.ala

Polska Spdlka i =p. z 6.0, ul. Wajdorka Bar dom 16, 33100 Tambw
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2.18 Protokét z narady koordynacyjnej

%@k Starosta Wejherowski Wejherowo, 20 paZdziernika 2022 r.
e ul. 3 Majad
744 84-200 Wejherowo

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR GD.6630.1744.2022
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkdw komunikacji elekironicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylgczami l(:‘l? ku'u:z?:;;ityczna
Lokalizacja obiektu 378/4, 111/11, 513, 110/1 Obreb Bojano, Gmina Szemud
Lista Jednostka ew, Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Szemud Bojano  110/1, 111/11, 378/4, 513
MATEUSZ JEZIERSKI reprezentujacy(a) podmiot
Whaioskodawca MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, NIP: 5861127153
Swietopelka 28, 81-524 GDYNIA
Wojewodziwo Pomeorskie,
Inwestor Zarzad Drég Wojewiddzkich w Gdarisku
. MATEUSZ JEZIERSKI
Projektant numer uprawnien: 97/Gd/2002
Cztonkowie zespolu projektowego Mateusz Jezierski, Danuta Wolowska, Krzysztof Komolubi
Data wplywu wniosku 10 pazdziernika 2022 r.
Data rozpoczgcia narady 14 pazdziernika 2022 1.
Data zakonczenia narady 20 pazdziernika 2022 1.
Przewodniczacy Wactaw Abramowicz
narady koordynacyinej Kierownik Referaty ZUD
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
(merzenia podminty: Imig { nazwisho przadstowdsiela
1 |ENERGA-OPERATOR 5.A. Oddziat w Gdansku Michal Dzienisz
m:fﬁthaakcawgn eptowany z uwagami de realizacji: ;:%:i: i ;‘E‘n‘"ﬂii‘iﬁ'?#;ﬁ'fﬁé'

Uzgodnienie nie obejmuje zasilania 2 sieci Energa Operator SA Odzial w Gdasishu.

(znarpanis podmbny: émle § nazwisho przedstauicla
2 [Energa Oswietlenie Sp. 2 0.0. Grupa Orlen Lukasz Foltyn
; . Ldstal ke naradzie 2 wikorzpstaniem
Projekt zaakceptowany irovdaivs Rurimicanti elekiraniezrg
Oziiocnenis podisintis, Imig i nazwisko praadstawiciol
3 |Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne Szemud Sp. z 0.0 Kamil Kanczkowski
Starpwiskaigi: LUdzint v narcizie 7 wikarsystaniem
Projekt zaakceptowany srodkere kobinmacy elekironiceney
(Qengezenie podimloty; tmlg | pazwisko preedstawicleta
4 |INTERKAR Sp. z 0.0. Maciej Mach
ek ” Udzial w naradae 2 wykorzysiariem
Projekt zaakceptowany dradiaw kmunikagi i
5 Ctfluezente podimat: ) Fmig i nazwisho prezdstawicisia
2 |PSG Sp.zo.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku Jarostaw Sobczyriski
Stronalz2
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Stanawishofawagl: B
Projekt zaakceptowany z uwagami de realizacfi:
,Uzgodniono zgodnie z zalgczonymi uwagami :

1, Rozpoczacie tobdt nalezy zglost pisemnie w Gazowni w Rumll, na min. 7 dnl przed ich
roZpoczecient.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentervzowans sie¢ gazows lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
witrzymad prace i nigzwloczaie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazaownig w Rumii.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang vsunigte na koszt Inwestora

1 Wykonawey.

4. " Szezegoiowy przebieg bras istniejacych gazociagdw naledy ustalic na budowie, na podstawie
przekopéw kontrolaych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

5. Powykonaniu skrzyzowania / Zblizenia Z siecty gazowa nalezy sporzadzic dokumentacis
fotograficzng w celu dokonania odbloru. Zdjacia nale?y przesiad na adres eksploatacja.rumis@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania rehdt. Gazownia moze wymagac odkaywek kontrolnych w przypadku braku
odbioru.

6. W poblizu istniejacej sieti gazowsj roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

7. Nale2y zachowad przykrycle gazoclagn 0.8 - 1,2m,

8. Nalezy zachowad wszystkia wymagans odleglosci od istnigjacejfprajektowanej sieci gazowe] zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwistnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"

sl v IR 2 WiRarEstRlET
R Rarmuan elekironicmed

" e —— Imlg § nazwisko prraditadciela
Urzad Gminy Szemud Ewa Sykut
Stanwaisiafuwagi:
P:Zj:‘ict 2aake i eptowany z uwagami de realizacji: i A b i
Nie padleg.a uzgomemu: Arodrdin RSRALM i !lé“l'l."ﬂiflﬂ!-,j

Il ¥ mazwisho preadstawichizla
Hanna Kuczynska

i v paradaie z wykorzystarien
afRdv ammiostt elokironicmeg

Zarzgd Dragowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
Srmmaistetwingl;

Projell zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem grodkdw komunikagji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnigskodawcy MATEUSZ JEZIERSKI

Zoskanyj kod QR, Z up. Starosty
' aby zlokalizowal Waclaw Abramowicz
: wniosek na mapie Kierownik Referatu ZUB

Of

Dokument elektreniczny wygenerowany automatyczode dnla 20 paZdzernika 2022 roku z systemu informatycznegs 1GeoMap/ePODGIK, podpisany
Yavaliltkowatiy pieczgety clelitronicany organ.

Weryfikagji dekumeniu mogna dokonad na stronie https:/fweryfikacjaprotokoluzed.apodgilopl.
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WYDZTA
2.19 Pozwolenie wodnoprawne Gdanck
E
Z driem ’b/‘(Q‘QﬂOZ%V ’
Decyzja niniejsza slaje sig
ostateczna-prawomocna
’fg N i ﬁst w K alna Gdarisk, 08 maja 2023 .
(dalalpadmsl ' o
%f%
Dyrektor }00 \y
wa Woliska
Zarzadu Zlewni Z-ca Dyrektora
w Gdarisku
Patistwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.202.3.4210.631.2022.0K
DECYZIJA

Dzialajac na podstawie: art. 389 pkt 1 i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 i art. 403 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2233 ze zm. — dalej Prawo wodne) oraz art. 104,
107 i 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1000

ze zm. - dalej k-p.a.),

po rozpatrzeniu wnlosku Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdarisk),
dzlatajacego za posrednictwem pefnomocnika Pana Mateusza Jezierskiego (MAXPROJEKT Mateusz jezierski,
ul. Swictopelka 28, 81-524 Gdynia), na podstawie operatu wodnoprawnego pt.: ,Operat wodnaprawny —
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajaca na budowie chodnika w miejscowosci Bojano” wykonanego
przez Pana Mateusza Jezierskiego w sierpniu 2022 r., wraz z uzupetnieniami,

orzekam

I, Udzieli¢ Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Gdarisky (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdarisk), pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodna, polegajacy na odprowadzaniu wéd opadawych oraz roztopowych do
rowu Ri2 poprzez istniejacy wylot, na dziatee nr 513, obr. Bojano, gm. Szemud.

1. Celi zakres pozwolenia wodnoprawnego:
Ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie wid opadowych i roztopowych z terenu fragmentu drogi
wojewddzkiej nr 218,
2. Warunki ustugi wodnej:
a} Odprowadzenie wid opadowych i roztopowych bedzie zgodne z poniiszg tabelg:

Wspétrzetne geodezyjne
miejsca adprowadzania wod
Urzadzenie | Ewidencja | opadowych lub roztopowych o R | Qe Qe | o rmik
w ukiadzie PL-2000
X ¥ [ha] | [ha] | /] |  [mé/r]
Roéw Ri2 na
dz. nr 513, dz. nr 513,
Wylot obr. Bojano, 6037643.2 6524884.0 |0,1915]| 0,12 | 0,015 6480 obr.
gm. Szemud Bojano, gm.
I Szernud

b} Na terenie przedmiotowej zlewni nie ma urzadzen do retencjonowania wad.

¢} Przed wprowadzeniem do odblornika wody opadowe i roztopowe zostang podczyszczone
w separatorze koalescencyjnym o przeplywie nominainym 1,5 dm?®/s i przeplywie maksymalnym
20dmi/s.
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d) Stezenia zanieczyszczedt w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie przekroczg

nastepujgcych wartoéch:
Lp. Nazwa wskainika Jednostka mlary Steienie dopuszczalne
1. Weglowadory ropopochodne mg/i 15,0
. 2, Zawlesiny ogélne mg/fi 100,0

3. Okredlenie warunkéw wykonywania uprawniefi oraz ohowiazkéw niezbednych ze wzgledu
naochrong zasohdw Srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd:

a} Zapewnienie prawidlowe] eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym urzadzen stuzgcych
do odprowadzania wdd opadowych i roztopowych;

b) Zapewnienie utrzymania w dobrym stanie technicznym rowu w zasiegu oddziatywania
przedmiotowego korzystania z wéd, tj. 5 m ponize] wylotu wéd opadowych i roztopowych;

c} Dbanie o czysto$¢ Zlewni celem zmniejszenia fadunku zanieczyszczer;

d) Wykonywanie biezacych prac [np. koszenia traw, odmulanie) w obrebie wylotu i rowu, ujetych
w ninigjszej decyzji;

e) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnoéci prawnej i materialnej na rzecz osob trzecich w przypadku
niewtasciwej eksploatacii sieci | urzadzeri do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu
objetego przedsigwzigciem;

f) Panoszenie odpowledzialnosci za ewentualne ujemne skutki, ktdre moga wystapi¢ podczas realizacji
pozwolenia, a nie s3 mozliwe do przewidzenia na przedmiotowym etaple,

4, Czas chowiazywania.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna, polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych oraz

roztopowych do rowu Ri2 poprzez istniejacy wylot, na dziatce nr 513, abr. Bojano, gm. Szemud, waine bedzie

od dnia w ktdrym decyzja stanie sig ostateczna, do dnla 07.05.2053 r.

Il Udzieli¢ Zarzadow} Drég Wojewddzkich w Gdarisku (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdanisk), pozwolenia
wodnoprawnego na likwidacje urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego Ril, tokalizowanego
na dz. nr 513, 378/4, obr. Bojano, gm. Szemud.

1. Celwykonania urzadzenia wodnego
Likwidacja rowu Ril, zlokalizowanego na dz. nr 513, 378/4, obr. Bojano, gm. Szemud, w celu wykonaniu
w jego miejscu kanalizac]i deszczowej.

2. Charakterystyczne parametry urzadzenia wodnego przeznaczonego do likwidacji:

Nazwa . Wspdtrzedne Parametry charalterystyczne T ]
obiektu Opis dziatania PL-2000 - Dziatka; Obreb
Zastapienie X:6037625.8B Dhugosd: | 1154 m
"‘:"‘in rowu poprzez | TPk | y. 65248738 Praekedj: | Tréjkatny | dz. nr 513, 378/4,
przvmu;o v kanalizacje Konice X:6037513.3 Szerokos$E w koronie: | 0,6 =2,6 m obr. Bojano
deszczowa ' ¥: 6524885.6 Gigbokosc Srednia: 0,7m

3. Row, po uloeniu rur kanalizacyjnych, zasypaé gruntem dowiezionym spoza migjsea realizowanego
przedsiewzigcia i przykryc warstwg humusu grubosci 10 ¢m,

4. Zohowiazaé wnioskodawceg do;
a} wykonania rohot zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym i opisie technicznym;
b) przeprowadzenia robdt w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych;
¢) uporzadkowania terenu po zakoficzeniu prac budowlanych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29.08.2022 r. {data wplywu do tut. organu: 07.09.2022 r.) Pan Mateusz Jezierski
(MAXPROJEKT Mateusz jezierski, ul. Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia) bedacy petnomocnikiem Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Gdarisku (ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdarisk), wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni WP
W Gdarsku z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng, polegajaca na

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarsku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk
tel.: +48 58 55-99-216 | e-mail: zz-gdansk@woady.zov.p! 2
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odprowadzaniu wdd opadowych oraz roztopowych do rowu Ri2 poprzez istniejacy wylot, na dzialce nr 513,
obr. Bojano, gm. Szemud oraz na likwidacjg urzadzenia wodnego — rowu przydroznego Rit, zlokalizowanego
na dz. nr 513, 378/4, obr. Bojano, gm. Szemud.

Pismem z dnia 03.10.2022 r. tut. Organ, dziatajac na podstawle art. 64 k.p.a., wezwat wnioskodawce
do usunigcia brakéw formalnych w przedtozonym wniosku. W dniach 24.10.2022 r. wplynely uzupelnienia.

Uzupetniony wniosek zgodnie z wymogami okreglonymi w art. 407 ust. 2 Prawo wodne zawierat:

a. operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna),

b. opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci niezawierajgcy okreélen specjalistycznych,

¢ decyzjg¢ Wojta Gminy Szemud nr GN.6733.22.2022 z dnia 20.07.2022 . o lokalizacji inwestycji celu

publicznego,

d. wypis | wyrys 2 ewidencji gruntéw dla nieruchomodci usytuowanych w zasiggu oddzialywania

w zasiggu oddzialywania planowanych do wykeonania urzadzen wodnych.

Zgodnie 2 art. 400 ust. 7 Prawo wodne, informacja 0 wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie
zostata umieszczona na tablicy ogloszed Nadzoru Wodnego w Gdyni, Urzedu Gminy Szemud oraz podana do
publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Paristwowego Gaspodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Strony postepowania, o kidrych mowa w art. 401 ust, 1 i 2 Prawo wodne, w myél art.
61 k.p.a,, zawiadomiono pismem z dnia 05.12.2022 r. Stosownie do art, 10 k.p.a., po zebraniu materiatly
dowodowego strony postepowania zastaly zawiadomione o mozliwoéci zapoznania sig zgramadzonymi aktami
sprawy, pismem z dnia 09.03.2023 r. W trakcie postgpowania zadne uwagi | wnioski w przedmiocie sprawy nie

wptynety.
Analizujgc zebrany w sprawie material dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

W punkcie | niniejsze] decyz)i udzielono Zarzadowi Drdg Wojewodzkich w Gdarsku pozwolenia na usluge
wodng, polegajacy na odprowadzaniu wéd opadowych oraz roztopowych do rowu Ri2 poprzez Istniejacy
wylot, na dzialce nr 513, obr. Bojano, gm. Szemud. Wedtug definicji zawartej w art. 16 pkt 69 Prawo Wodne,
wody opadowe lub roztopowe to wody bedgce skutkiem opadéw atmosferycznych, ktérych wprowadzanie do
wod lub urzgdzen wodnych stanowi ustuge wodna wymieniona w art. 35 ust, 3 pkt 7 Prawo Wodne, wiec w
mysl art. 389 pkt 1 Prawo Wodne przedmiotowe przedsiewziecie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
Z przedstawionych w operacie wodnaprawnym obliczen wynika, Ze maksymalng ilo$¢ wody opadowej zlewni
obliczono na podstawie miarodajnego natgienia deszczu g = 126 l/s*ha. Zgodnie z zapisami § 17
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprowie
substancji szczegdlnie szkodliwych dio Srodowiska wodnego oroz warunkéw, jokie naleiy speinic przy
wprowadzeniu do wéd lub do ziemi sciekow, o takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do
wdd lub do urzqdzer wodnych (Dz. U. w 2019 1. poz. 1311), wody opadowe z przedmictowej zlewni wymagajg
podczyszczania, w zwigzku 2 powyiszym wody przed wprowadzeniem do rowu zostang podczyszczone
w separatorze koalescencyjnym o przeplywie nominalnym 1,5 dm¥/s | przeplywie maksymalnym 20 dm#/s.

W punkcie || niniejszej decyzji udzielono Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Gdarisku pozwolenia
wodnoprawnego na likwidacje urzadzenia wodnego - rowu przydroinego  Ril, zlokalizowanego
na dz. nr 513, 378/4, obr. Bojano, gm. Szemud. Wnioskodawca podjat decyzje o likwidacji urzgdzenia wodnego
ze wegledu na to, Ze podjgto decyzje o zastapieniu go poprzez kanalizacje deszczows, na terenie dzialek
nr 513, obr. Bojano, gm. Szemud. Zgodnie z zapisami art. 16 pkt 65 lit. a Prawo wodne rowy zaliczane s3 do
katalogu urzadzeri wodnych, z dyspozycji art. 17 ust. § pkt 4 Prawo wodne wynika, Ze przepisy ustawy dot.
wykonania urzadzed wodnych - stosuje sig odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy,
rozbidrki lub likwidacji tych urzadzes, z wylaczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzen wodnych
w celu zachowania ich funkcji. Powyisze oznacza, e w mys! art. 389 pkt 6 Prawo Wodne wykonanie jak
i likwidacja rowu wymaga pozwolenia wodnoprawnege.

Przedsiewziecie objete niniejszym postgpowaniem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (D2, U,
22023 r. poz 300), zlokalizowane jest w zlewni jednolite] czesci wid powierzchniowych {(ICWP) 0 numerze
RW20001047989 pod nazwg ,Kacza” oraz jednolitej czedci wod podziemnych PLGW 200013 o nazwie JCWPd

Paristwows Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk
tel.: +48 58 55-99-216 | e-mail: 2z-gdansk@wody.gov.pl 3
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- 11. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wplynie
negatywnie na stan/potencjal ekologiczny jednolitych czedci wod powlerzchniowych i podziemnych.

Teren inwestycji znajduje sie bezposrednio w otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowega, ogélne
oddziatywanie na srodowisko, kidre wystapl w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako
chwilowe, nleciagle o niewielkim natgzeniu i skoncentrowane w bezposrednim obrebie inwestycji. Realizacja
przedsiewziecia nie bedzie stanowi¢ zagrozenia

Planowane przedslewziecie nie bedzie naruszat zapiséw decyzji Wojta Gminy Szemud nr GN.6733.22.2022
z dnia 20.07.2022 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po przeznalizowaniu zebranego w sprawie materiaiu dowodowego ustalono, iz planowana inwestycia nie
narusza zapis6w zawartych w art. 396 ust. 1 Prawo wodne, w tym Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
oraz ze wykonanie uprawnien okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie mialo negatywnego wplywu
na ochrong zdrowia ludzl, Srodowiska ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw
i nie spowoduje ujemnych skutkdw na gruntach sasiednich,

Na podstawie art. 400 ust. 1 Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na czas okreslony, nie
diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia w ktérym decyz)a stata sig ostateczna, w zwigzku adaniem zawartym we
wniosku, w pkt 1.4. niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat, tj. do dnia
04.05.2053 r., zgodnie z art. 414 ust. 2pkt 1 Prawo wodne po uplywie okreslonego okresu niniejsze pozwolenie
wygasa. Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawo wodne, dla pozwolenia dotyczacego wykonania urzadzenia wodnego,
Jak i jego likwidacje nie ustalono terminu ebowigzywanla niniejszej decyzji gdyz, cbowigzek ustalenia okresu,
na jaki wydaje sig pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanle urzadzer
wodnych, jak i likwidacje.

Wobec¢ powyiszego arzeczono jak w sentencji,

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo wodne, organem wiasciwym do wydania niniejsze]
decyzji jest Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Gdarisku,

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnaprawne nie rodzi praw do nieruchomosei | urzadzeri wodnych konieczayeh
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci  uprawnied 0séb trzecich przysiugujacych wobec tych
nieruchomosci | urzgdzed.

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomodci lub urzadzed koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku
2 otrzymaniem pozwolenia.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony
do pozwolenia. Wysoko$¢ odszkodowania bedzie ustalona na drodze odrebnego postepowania
na wniosek poszkodowanego.

4. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie zwalnia inwestora z ohowiazky przestrzegania innych
przepisow, nie okreslonych w Prawie wodnym i uzyskania innych pozwolef wymaganych prawem.

5. W przypadku niedotraymania warunkoéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zostaé ograniczone lub
cofnigte bez odszkodowania.

6. Zgodnie z art. 414 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

1} uplynat okres, na ktéry byte wydane; ' '

2) zakfad zrzeki sig pozwolenia wodnoprawnego;

3) zaklad nie rozpoczgt wykonywania urzgdzan wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne.

7. Od niniejszej decyzji stuly stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku za posrednictwemn Dyrekrora Zarzgdu Zlewni Waéd Polskich w Gdarisku, w ciggu 14 dni od daty
doreczenia.

Patistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Gdansku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk
tel.; +48 58 55-99-216 | e-mail: zz-gdansk@waody.gov.p! a
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MAXPROJEKT

8. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotlania stro
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

na moze zrzez sie prawa do Wwniesienia odwotania

9. Zdniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sle prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Dnia 26.08.2022 r. zgodnie 7 zopisomi art. 398 ust, 132 ustawy Prawo wodne {tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)
viszczono oplate w wysokodci 475,74 2t z0 udzielenie pozwalenia wodnoprawnego, na konto Regionalnego Zorzqdu
Gospodarki Wodnej w Gdadsku PGW Wody Polskie, nr rachunku: 18 1130 1017 8020 1510 6720 0020.

s -y ,' i
Darota +op'p—eimdnlcka

Otrzymuja:
2a posrednictwem pefnomacnika:

1. Zarzadu Drdg Wojewddzkich w Gdarisky, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdarisk/:
Mateusz Jezierski, MAXPROJEKT Mateusz jezierski, ul. Swigtopetka 28, 81-524 Gdynia,
2. Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych w Gdarisku, ul. Subistawa 5, 80-354 Gdarnsky,

3. PGW WP 27 w Gdarisku — 2UZ a/a,

Do wiadomaoséci:

1. PGW WP ZZ w Gdarizku — 77( afa,
4. PGW WP ZZ w Gdarisku - ZUO a/a,
3. PGW WP NW w Gdyni - a/a.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisky, Aleja Grunwaldzka 184, B0-266 Gdarisk

tel.: +48 58 55-99-216 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 5
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