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1 Czes¢ ogodlna

1.1 Zleceniodawca dokumentacji
Inwestorem dokumentaciji jest:
Wojewodztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
a) formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 r.,
b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 Poz. 2222),
)

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.2017.2285),

g) PN-76/E895/12-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

h) Norma SEP - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa. N SEP-004

i) PN-EN 61140:2002 (U)- Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym- Wspédine

aspekty instalacji i urzgdzen
j) PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)

k) PN-90/E895/12-05023- Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych

barwami i cyframi

l) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

m)PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

n) PN-EN  60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkbw praddéw zwarciowych.

Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania.

o) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pra-

du przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia praddw.

p) PN-E-04700: 1998  Urzadzenia i uktady elekiryczne w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badanh

odbiorczych.
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g) Ochrona sieci elekiroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok.

r) Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane
stan prawny na 5.V.97 r.

s) Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VI.95 r.

t) PN-EN 60694: 2001 ,Postanowienia wspo6lne dla norm na wysokonapieciowg
aparature rozdzielczg i sterownicza.”;

u) PN-EN 60298: 2000 ,Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecie 1kV do 52kV wigcznie.”;

v) PN-EN 60439-1:2003 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

w)PN — EN 62271-202: ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie.”;

X) Rozporzadzenie ministra infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem p6zniejszych zmian.

y) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych.

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicznego oraz

budowy oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 218
w miejscowosci Bojano polegajgcej na budowie chodnika.

W/w inwestycja podyktowana zostata poprawg waloréw bezpieczenstwa na odcinku

objetym powyzszym opracowaniem.

Zakres opracowania obejmuije:

- budowe linii 0éw. kablowej 0,4 kV YAKXS4x25mm? L=204m
- montaz stupow osw. przejsc dla pieszych 4kip.

- montaz opraw typu LED do przej$¢ dla pieszych 4 szt.

- montaz stupow osw. z wysiegnikiem 4Klp.

- montaz opraw typu LED osw. ulicznego 4 szt.

- montaz fundamentéw pod stupy osw. 8 szt.

- montaz rur ochronnych 43 m

- montaz szafki osw. ulicznego SO 3f/3obw. 1 kpl

1.4 Zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest na dziatcenr 378/4, 111/11, 513, 110/1,

111/1 obreb Bojano. Inwestor posiada prawo do dysponowania w/w nieruchomosciami na
cele budowlane zwigzane z tym projektem.
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1.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang budowg os$wietlenia ulicznego przy zatozeniu
zajecia pasa terenu szerokosci 1m okoto 200 m 2

1.6 Informacje na oddziatywanie na sSrodowisko naturalne

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko naturalne oraz nie znajduje sie w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogoélnymi z zakresu ochrony $rodowiska ( nie naruszanie korzeni drzew,
krzewdw, przywrocenie do stanu pierwotnego). Bezposrednio na trasie inwestycji nie ma
drzew.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

2 Czes¢ techniczna
2.1 Opinia geotechniczna

Wedtug opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanej
przez firme: ,GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech
Spotka Jawna”.

Badany teren potozony jest w miejscowosci Bojano, ul. Jézefa Wybickiego.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 170,9 do 172,8 m n.p.m. Pod
wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme PN-81/B-
03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.Z podziatu na
warstwy wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktére jakoniejednorodne nie mogg byé
jednoznacznie okre$lone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Woda gruntowa w formie sgczen, wystgpita na gtebokosci 0,9 m, w otworze nr 3.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntdéw wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

v Warstwa |

Piasek gliniasty préchniczy, plastyczne o stopniu plastycznosci | = 0,47.

Grunty warstwy | sg gruntami spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidaciji

C wedtug PN-81/B-03020.

v" Warstwa |l

Piasek gliniasty, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I, = 0,21.

Grunty warstwy Il sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o

symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

v Warstwa lll
Piaski drobne, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.
v Warstwa IV
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Piaski srednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,55.

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw moznawyciggnaé

nastepujgce wnioski:

v" Do gruntéw stabonosnych nalezg: gleba, nasypy niekontrolowane, grunty warstwy |,

v' Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: 11, 111, IV,

v" Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonos$ne nalezy usung¢ z podtoza,
a ewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg, zageszczona.
Glebe zwatowac¢ w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

v' Grunty warstw |, Il sg bardzo wysadzinowe, grunty warstw lll, IV sg dobre i
niewysadzinowe.

v Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

v" W obrebiegruntéw spoistych roboty ziemne nalezyprowadzi¢wsposébwykluczajgcy
zmiane naturalnej struktury gruntdbw poprzez przemarzniecie lubdodatkowe
zawilgocenie (zalanie wykopow wodg atmosferyczng). Doprowadzi to
dopogorszenia wiasciwosci fizyko-mechanicznych.Partie gruntéw uszkodzonych
nalezy usunac i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg, zageszczong.

v Odbioru dnawykopu winien dokonac¢ uprawniony geolog.

v' Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostychwarunkach
gruntowo-wodnych.

2.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie zostat wpisany do rejestru zabytkdéw oraz
nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkéw.

2.3 System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznym nN projektuje sie
samoczynne wytgczenie zasilania; linia zasilajgca w systemie sieciowym TN-C.

2.4 Kategoria oswietlenia

Projektowane oswietlenie przejscia winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201
odnosnie eksploatacji pieszego na przejsciu jako jasng postaé na ciemnym tle,
jednoczesnie ze wzgledu na brak przywotanych w normie warto$ci wymaganego natezenia
na przejsciu obliczenia wykonano w oparciu 0 wymagania normy PN-76/E-02032.
Natezenie $rednie w ptaszczyznie pionowej od strony nadjezdzajgcych pojazdow,
przechodzgcej w osi przejscia na wysokosci 1Tm nie powinno by¢ mniejsze niz 50Ix, a jego
wartos¢ minimalna w dowolnym miejscu przejscia tgcznie ze strefg oczekiwania pieszych
nie powinna by¢ mniejsza od 10Ix (za strefe oczekiwania pieszych przyjeto strefe chodnika
stanowigca przedtuzenie przejscia o 1m).

Strona: 7



MAXPROJEKT

2.5 Ukladanie linii kablowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablami typu
YAKXS 4x25mm? po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1). Kable uktadaé
w rowie 0 szeroko$ci nie mniejszej niz 0,4m na gtebokosci 0,7m (dla kabli uktadanych
poza chodnikiem) oraz 0,5m (dla kabli uktadanych pod chodnikiem), linig falistg na 10-
centymetrowej podsypce piaskowej. Pod kablem i warstwg posypki z piasku nalezy utozyé
bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Opaski kablowe nalezy mocowa¢ na kablu
przy wejsciach do przepustéw i stupdw oraz na catej dtugosci kabla w odlegtosciach co
10m (tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem). Kabel przykryé analogiczng
warstwg piasku, a nastepnie zasypac¢ 15-centymetrowg warstwg ziemi rodzimej, na ktorej
potozy¢ folie z PCVw kolorze niebieskim. Nastepnie réw kablowy zasypa¢ gruntem
rodzimym. Na koncach kabla zatozyé tabliczki opisowe grawerowane z danymi
technicznymi kabla, kierunkiem zasilania, rokiem budowy i wtascicielem. Promieh giecia
kabli nie mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla, temperatura otoczenia
w czasie uktadania nie mniejsza niz 0°C.

Kable we wnece stupowej przytgczaé do tabliczki stupowej w tzw. ,choinke”. Kable
w miejscu ich wejscia do wneki fundamentu betonowego umiesci¢ w rurze ostonowe;j
w stosunku jej dtugosci min 50 cm wewnatrz fundamentu i 50 cm na dtugosci dna wykopu.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci kabla energetycznego od nastepujacych urzadzen
poziemnych i przeszkdd wystepujgcych w projekcie:

a) Odlegtos¢ od chodnika min 0,5m,

b) Odlegtos¢ od sieci teletechnicznej min 0,5m,

c) Odlegtos¢ od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej 0,25 m + $rednica rurociggu,

d) Odlegtos¢ od zewnetrznego obrysu pnia drzewa min 1,5m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy kabel
oswietleniowy umiesci¢ w rurze ochronnej typu SRSQ 110mm.

Wszystkie miejsca skrzyzowania kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurze typu SRSQ@ 110mm. Pod drogami prowadzi¢
w przepustach kablowych z rur HDPE @110 w taki sposéb, aby odlegtos¢ od gérnej Sciany
rury (przepustu) do powierzchni jezdni wynosita min 1m, przy zachowaniu jego
jednostronnego spadku (rzedu0,1 do 0,2%). Po utozeniu rur i przeciggnieciu kabli, ich
konce nalezy uszczelnic w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem.

Po zakonczeniu robét nalezy:

sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

sprawdzi¢ ciggtosc zyt i powtok kabli oraz zgodnos¢ faz,

wykonac prébe i powtoki napieciowg izolacji kabla,

pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien.

kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ i dokonaé odbioru technicznemu. Catosé
prac wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 pt. Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

O Qo
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Uktadanie kabla nN w wykopie
2.6 Konstrukcje wsporcze

Projektowane stupy oswietlenia ulicznego nalezy zastosowaé z profili stalowych
ocynkowanych malowane proszkowo, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 10 m z wysiegnikiem
1m x 1Tm.Dodatkowo nalezy zamontowac stupy oswietlenia przej$¢ dla pieszych wykonane
z profili stalowych ocynkowanych malowane proszkowo, wysokos$¢ zawieszenia oprawy
6m bez wysiegnika. W/w stupy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie
umieszczonym na wysokosci 1,5 cm nad docelowy poziom terenu. Stupy powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe wg normy PN-EN ISO
1461 i posiada¢ spoine spawalniczg wzdiuzng. Sruby montazowe zabezpieczy¢
kapturkami ochronnymi. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziomu
uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potagczenia uziemianych stupow
oraz zerowanie stupéw wykonaé przewodem w kolorze zétto-zielonym typu LgY 6mm?.
Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym opracowania oraz
schemacie. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy zakonserwowa¢ smarem lub wazeling
techniczng celem zabezpieczenia przed korozja.

W dolnej czeséci stupa, od podstawy stupa do wysokosci 50 cm nad poziom terenu,
zastosowaé zabezpieczenie w postaci farby antykorozyjnej elastomerowej, np. typu
poliuretanowego, winylowo-akrylowego, itp. Wneki stupowe usytuowaé¢ w kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy, na wysokos$ci min. 70 cm od poziomu terenu.

Stupy powinny posiadac certyfikat na stupy podatne za zgodnos¢ z normg PN-EN
12767 w zakresie bezpieczenstwa biernego (zastosowac¢ stupy tzw. "podatne" na
uderzenia). W przypadku braku przedmiotowych stupéw na rynku krajowym zastosowaé
stupy bez certyfikatu.

Strona: 9



MAXPROJEKT

2.7 Oprawy

Dla projektowanego oswietlenia ulicznego proponuje sie oprawe 0 nastepujgcych
parametrach:

a) obudowa odlew aluminium

b) klosz szkto hartowane ptaskie o Ik min 08

c) stopien szczelnosci min IP66

d) klasa izolacji Il

e) oprawa drogowa emituje $wiatto o temp. Barwowej max 4000K

f) trwatos¢ catej oprawy min L90B10 dla 100tys h pracy.

g) prad sterowania max 700mA

h) oprawy wyposazone w redukcje mocy autonomicznag.

i) moc oprawy nie wieksza niz w projekcie

Dla projektowanych przej$§¢ dla pieszych nalezy zamontowa¢ oprawe
o nastepujgcych parametrach:

a) 740 barwa biata neutralna

b) klasa bezpieczenstwa |

c) $redni rozsyt 11

d) wejscie boczne o srednicy 48-60 mm,

e) kod klasy szczelnosci IP IP66 (zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne

na strumien wody),

f) kod mechanicznej odpornosci na uderzenia IK08 (IK08),

g) korpus z aluminiowego odlewu niekorodujgcy, malowany farbami poliestrowymi

koloru czarny pétmat,

h) impulsowy zasilacz PSR do sterowania mocg i zabezpieczeniem przepieciowym,

i) kKlosz FT, ptaska szklana pokrywa.

2.8 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Projektowanestupy zasili¢ kablem typu YAKXS 4x25mm2 z proj. szafki sterowania
oswietleniem typu SO 3f/3obw. Projektowana szafka zasilana bedzie kablem typu YAKXS
4x35mm2 z istn. ztgcza Z-1/304/1 ze stacji T-9152.

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5mm?. Celem zabezpieczenia
projektowanej oprawy nalezy zastosowaé wktadki DO1- 6A w stupowej tabliczce
bezpiecznikowej.

Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykonac¢ w sposob réwnomierny (fazowanie)
tzn. co trzeci stup oswietleniowy do tej samej fazy zrddta zasilana. Wszelkie potgczenia
Srubowe nalezy zakonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna.

2.9 Szafka sterowania oswietlaniem ulicznym

Lokalizacje szafki przestawiono na planie sytuacyjnym rysunek 2.1. Zasilanie szafki
jest poprowadzone ze ztgcza Z-1/304/1 zasilanego ze stupa nr 304 ze stacji T-9152 wg
warunkow przytaczenia nr P/22/051193.

Projektowane szafki oswietleniowe SO winny by¢ typu wolnostojgcego o ilosci pét
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wyjsciowych wskazanych w punkcie powyzej w wykonaniu wandaloodpornym IK10.

Szafke oswietleniowg — prefabrykowang, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom

terenu. Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac¢ abizolem i do wysokosci
minimum 30cm nad poziom terenu nalezy zabezpieczyé elastomerem lub inng masag
odporng na odchody zwierzat.

Jako zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych nalezy stosowaé wkiadki topikowe,
wytgcznik gtéwny z widoczng przerwa.

2.10
a)

b)

Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé¢ sie z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem robo6t uzgodni¢ termin rozpoczecia prac z Zarzgdem Drog
Wojewodzkich w Gdansku, firmg serwisujgcg istniejgce oswietlenie oraz
z wilascicielami dziatek. Zamiar rozpoczecia prac zgtosi¢ z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem.

Przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajgcych,

Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w czesci formalno-prawnej,
standardami technicznymi Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Gdansku, obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz powinny byé zgodne ze
standardami technicznymi wtascicieli przebudowywanych urzgdzen o$wietleniowych.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonaé wykopy kontrolne, prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika.

Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez wtascicieli
przebudowywanych linii oraz stuzbe geodezyjna.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed
odbiorem inwestycji.

Po zakonczeniu prac wykonac¢ protokoty pomiaréw linii kablowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i uziemien, wykona¢ dokumentacje powykonawczg
oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego.

3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia

Przygotowanie placu budowy (ogrodzenie, przygotowanie znakdéw organizacji ruchu
na drogach),

Wykonanie wykopow,

Wykonanie przewiertu,

Zabezpieczenie kolizji z istniejgcymi instalacjami,

Montaz kabla YAKXS,

Pomiary ciggtosci kabla,

Zasypanie wykopow,

Ustawianie fundamentéw,
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* Montaz nowych stupow,

* Montaz nowych opraw,

* Montaz szafki sterowania osw.

* Wykonanie podtgczen,

» Pomiary uziemienia,

* Pomiary skutecznosci,

* Wykonanie opiséw na stupach,

* Inwentaryzacja geodezyjna,

» Badania techniczne i sprawdzenia oraz odbiér techniczny,
* Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robét

Na terenie inwestycji wystepujg:
a) Linie kablowe nN 0,4kV,
b) Sie¢ wodociggowa,
c) Sie¢ kanalizacja,
d) Telekomunikacja,
e) Droga Publiczna.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, sieci znajdujgcych sie
w pasie prowadzonych robot.

Aby unikng¢ awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zamiar rozpoczecia prac ziemnych
zgtosic do wiadcicieli z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia wykona¢ przekopy probne. Napotkanie uzbrojenie nalezy
traktowac jako czynne i zabezpieczac¢ je przed uszkodzeniem.

3.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Trasa projektowanego kabla w obrebie drogi publicznej ograniczenie ruchu pojazdéw
do 50km/h,

b) Prace montazowe w poblizu urzgdzen bedgcych pod napieciem,

c) Prace montazowe w poblizu urzgdzenh sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarne;.

3.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

a) Wykonywania wszelkich prac na istniejgcych urzgdzeniach elektrycznych tylko
wytgczonych spod napiecia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych realizowac
wylgcznie na podstawie pisemnego polecenia na prace wystawionego przez
uprawnionych pracownikéw energetyki,

b) W poblizu istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem uprawnionego brygadzisty,
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c)

d)

3.5

3.6

Brygadzista i co najmniej dwdch elektromonterédw, powinno legitymowac sie
posiadaniem aktualnego $wiadectwa kwalifikacyjnego ,E” na napiecie do 1kV,
Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5m
(demontaz i montaz stupdéw i opraw wraz z osprzetem).

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Zapoznanie pracownikow z zakresem i charakterem roboét, wynikajgcym z projektu
budowlanego,

Ogodlny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robdt,

Dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany charakteru robét,

Wszystkie szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zostaé odnotowane
W zeszycie instruktazy,

Osobami uprawnionymi do udzielania instruktazu sg: brygadzista, kierownik robét,
inspektor ds. BHP

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét w strefach
szczegolnego zagrozenia

Wyposazenie pracownikbw w $rodki ochrony osobistej takich jak: Kkaski
bezpieczenstwa, rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe, szelki,

Przy pracach powyzej 1m nad poziomem terenu pracownik powinien byé
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

Wyposazenie pracownikéw w srodki tacznosci,

Stosowanie wygrodzen i barier ochronnych,

Kable w gruncie bedace pod napieciem traktowaé jako czynne, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych,

Wyposazenie ekipy elektromonterow w lekki samochdd brygadowy, minikoparke,
mechaniczny ubijak wibracyjny oraz zestaw narzedzi i przyrzaddéw pomiarowych
posiadajgcych aktualny atest,

Wyposazenie bazy budowy w sprzet ppoz. oraz w apteczke,

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci pracujacego sprzetu i maszyn od czynnych
urzgdzen elektroenergetycznych,

Zakaz dojazdu maszyn i urzgdzen w bezposrednie oddziatywanie na sciany wykopu
(min 3m-5m).

3.7 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji

a)
b)

c)

Projekt wykonawczy, dziennik budowy, lista obecnosci oraz zeszyt instruktazy, winny
znajdowac sie w biurze budowy,

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i pojazdéow sg -w
posiadaniu operatoréw tych maszyn,

Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
winny by¢ w posiadaniu brygadzisty.
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4 Zestawienie materiatow

Zestawienie podstawowych materiatdw montazowych ( wkasnos¢ ZDW)

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosc
1. Kabel YAKXS 4x25mm? m 204
2. | Kabel YAKXS 4x35mm? m 30
3. | Przewdd typu linka LgY6mm? m 4
4. | Przew6d YDY 3x1,5 mm? m 80
5. Bednarka FeZn 25x4 m 234
6. 1Sér)urrr: ocynkowany malowany proszkowo wysokos$¢é sot. 4
7. Fundament prefabrykowany pod stup szt. 8
8. Oprawa typu LED o$w. ulicznego szt. 4
9. Oprawa typu LED do przejs¢ dla pieszych szt. 4
10, g:rgp ocynkowany malowany proszkowo wysokos$é szt 4
11. | Rura ochronna @110 typu DVK m 19
12. | Rura ochronna @110 typu SRS m 24
13. | Tabliczka stupowa jednorzedowa szt. 8
14. | Folia niebieska m 198
15. | Wkiadka DO1 6A szt. 8
16. | Wysiegnik Tmx1m szt. 4
17. | Szafka osw. ulicznego SO 3f/3obw. kpl 1
18. | Fundament prefabrykowany pod szafke o$w. kpl 1
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5 Obliczenia techniczne

5.1 Spadki napiecia, ochrona od porazen

mgr inz. Krzysztof Komolubi

Odbidr Zabezpieczenie Kabel Obliczenia zwarciowe i spadku nap. | Wynik
Nazwa Moc | Nap | cosp | Ib typ In| 12 |In>lb Kabel Iz [1z>In| L rl kp RI x| Xl dUu |<5%| Z Zk™ | lkmin | >I2

kw | Vv A A| A | Spr typ D A m | Q/km |ppoz.| Q |Q/km| Q % | Spr| Q Q A |Spr
Trafo 9152 400 0,020 | 0,020
Istn. Stup 304 | 15 [400| 0,95 | 23| gG80-5s |80|430| OK AsXSn4x50 501|180 | OK [230| 0,641 1,0 |0,15| 0,35 {0,081|1,092| OK |0,148|0,168|1097 | OK | OK.
Istn. Szafka z-
1/304/1 10 [400| 0,95 |15| gG63-55 |63 |330| OK YAKY4x70 701|138 | OK [180| 0,443 1,0 |0,08| 0,08 {0,014|0,354| OK |0,080|0,248| 743 |[OK | OK.
Proj. Szafka
50 3f/30bw 5 1400(0,95| 8 | gG25-55 [25|115| OK YAKXS4x35 35|/ 94 | OK | 30 | 0,868 1,0 |0,03| 0,08 [0,002|0,056| OK |0,026|0,274| 673 |OK | OK.
istn. obwdd
nrldostupa | 2,0 {400|0,95| 3 | gG16-5s [16| 70 | OK YAKXS4x25 25| 78 | OK [154| 1,200 1,0 |0,18| 0,08 {0,012|0,158 | OK |0,185|0,432| 426 |OK | OK.
nr6/1
oprawa stup
nr6/1 0,1 1230|095 | 0| gG6-5s | 6 | 28 | OK YDY3x1,5 2119 OK | 10 | 12,100 | 1,0 |0,12| 0,08 |0,001{0,015| OK |0,121|0,369| 499 | OK| OK.

Opis sporzadzit:

Strona: 15




MAXPROJEKT

5.2 Obliczenia fotometryczne- droga

Ofwietlenie uliczne Q} PTILUM

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 DWS50 LED119/- NO

PHILIPS RS ey

- L)
-
P FAOW
L a
‘D‘..lrnpa 12000 Im b o
Poiprawa 9978 1m
B3
n B315%
a 15 o &= Az
Skutecznos swisting 1343 Imaw M m - - B3%
Polarny LVK
T 000K
CRI 100
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Ciwietlenie uliczne

Bojano

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

OPTILUM

1 Chodnik 1 (P3), 62.00 m?

—T% Jezdnia 1 (C4), 195.30 m?
Nawierzchnia: CIE R3, gq0: 0.070

NHim
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Ciwietlenie uliczne

Bojano

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

o S N

PHILIPS

Producent Philips P TA0wW
Nazwa artykubu BGP282 T25 DWS0 Dramps 12000 Im
LEDT19/- MO
m\(lprm\'.l 9878 1Im
Wypasazenie 1% LED 19-45/740
i B315%

BGPZ82 T25 DWS0 LED119/- NO (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 31,000 m
(1) Wysokosc punktu swietlnego 9.0C0m
[2) Nawis punktu swietlnego -1.000m
[3) Nachylenie wysiegnika 500

(4) Dhugost wysiegnika 0996 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 he 1000 %, T4.0W

Zuzycie

23680 Wikm

ULR / ULOR

0.00 /7 0.00

Maks. natezenia Swiatha

W kaddym klerunku tworzgoym podany kqt 2 dolng
limig pionowwy proy zainstalowarym i gotowym do
uzythu ofwietleniu.

= 708 715 cdikdm
= 80" 106 codkim
=90 137 cdfklm

Klasa natelenla odwietlenia G2
Wartoda nateenia fwiaths w [cdiklm] do - abliczania

kiasy naterenia Swiatta odnoszy sig do stramenia
swistinego Lampy, rgodnie 2 EN 132012015,

Klasa wskainika olsnienia D5

OPTILUM
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Ciwietlenie uliczne

Bojano
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wiyniki dla pal oceny

OPTILUM

Rogmiar Obliczono Zad, Kontrola
Chodnik 1 (P3) Er 11.24 Ix [7.50-11.25] Ix vy
Emn 10.35 Ix z1.501x v
Jezdnia 1 ({C4) En 11,38 Ix 2 10,00 | v
L .35 =40 e
Oibliczana wspolcaynnik konseraac) 0.80 dla instalacji.
Winiki dia wskaznikow wydajnosd energetyczne)
Rozmiar Obliczono Zunycie
Bojano By 0,025 Wie*m?
BGF282 T25 DWS0 LED119/- D 1.2 KWhim? rok, 20960 kWh/rak

NO {z jednej strony u géry)
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Ciwietlenie uliczne

Bojano

Chodnik 1 (P3)

Winiki dla pola oceny

OPTILUM

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chadnik 1 (P3) En 11.24 Ix [7.50-11.25] I v
Emn 10351 =150 '
; FIE ) T 111 T, 54 iz
12 i TS 1212 ¥
Wartosc konserwad)i, paziome natezenie oswietlenia [x] (Lzoluksy)
ar s -4 14 “+1 i yar's
[1Z a1z bl Ly a1 k] gl Fik A1 [i2) iF
12 12 44 K3 A ] 1 1" 1 -] i3

Wartosc konserwadji, poziome natezenie oswietienia [|x] (Siatka wartosc)
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Qiwietlenie uliczne {::f p T I L U M

Bojano

Chodnik 1 (P3)

m 1409 4227 7045 9862 12682 15500 1B3IR 27036 23955 26773 29.597

7967 1230 11.52 1149 1093 1104 1102 14 083 11390 9152 1230

F300 1242 1153 1101 1076 1073 16T 107 1076 1101 1153 1242

6633 1248 1154 1081 10481 1050 1035 1050 W& 1081 1158 1248

Wartoscl konserwad)l, poziome natezenie oswietlenia (lx] (Tabela wartoscl)

Een Emin Ernax L+

gz

Wartosc konserwac]i, poziome natezenie oswietienia 11.2 = 104 1k 1251x 0.92

.83

Strona: 21



MAXPROJEKT

Ciwietlenie uliczne

Bojano

Jezdnia 1 (C4)

Winiki dla pola oceny

OPTILUM

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C4) En 11.351n = 10,00 I v
135 085 =040 o
28
iz 121291 11 g 10 (11 4y 111212
—_
12
13 13
12
6
Wartosc konserwad)i, paziome natezenie oswietlenia [x] (Lzoluksy)
12 12 11 0 98 X a8 10 A1 12 12
—s 12 13 a2 i1 10 10 10 1 12 13 A2
12 J2 12 11 10 10.0 10 11 2 12 2

Wartosc konserwadji, poziome natezenie oswietienia [|x] (Siatka wartosc)
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Oiwietlenie uliczne

Bojano

Jezdnia 1 (C4)

COPTILUM

M 1.409 4277 7.045 9.864 12682 15500 18318 21736 23955 2673 29.597
5250 1230 1200 1119 1040 989 O964 985 1040 1109 1299 1230
3450 1225 1273 1242 1103 1037 109 1037 1193 1243 1273 1235
14050 1215 1239 1229 1107 1028 957 1028 .07 1229 1138 1215
Wartoscl konserwac)l, poziome natezenie oswietienia (=] (Tabela wartoscl)

Ern Em|n 9z
WWartosci konserwac], poziome natezenie oswietienia 114 1% G684 I e

Strona: 23



MAXPROJEKT

5.3 Obliczenia fotometryczne- przejscie dla pieszych

Bojano ; p T [ |_ U M

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznost Swietlna

£3080 Im 452.0'W 135.6 ImAW
Szt Producent Numer artykutu Mazwa artykutu P o Skutecznoic swietlna
4 Philips BGP282 T25 DWSD LEDT 19/~ NO F40W  9978Im 1348 Im/W
B Philips BGP761 T25 DPRY LEDRAS- NO 390w 5792 Im 1485 Imfw
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Bojano

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 DW50 LED119/- NO

PHILIPS

P JADwW
m\.arnpn 12000 Im
mﬂplawn 9878 1m
n 8315 %

skutecznosd swieting 1348 ImAW

ccT 000 K

CRI 100

OPTILUM

oy 15

od'kim
===C0.0IM =[0I

Polarny LVK

n- B
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Bojano

Arkusz danych produktu

Philips - BGP761 T25 DPR1 LEDS4/- NO

PHILIPS

P 300 W

Deampa AT Im
Drprana 5792 Im
n 90.51 %

skutecznose swieting 148 5 Im/W

ccT 000 K

CRI 100

OPTILUM

(-

a1 1w

od'kim
===C0.0IM =[0I

Polarny LVK
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Bojanc Q,PTII_UM

Plan sytuacyjny opraw

N
PHILIPS

Producent Philips P T40W

WNazwa artykulu BGR282 T25 DWSD L= — 9978 Im
LED1194-NO

Wyposazenie 1w LEC19-45/740

Pojedyncze oprawy

b Y Wysokosc Oprawa
maontazu
404,779 m 75932 m 9.000m

35374 m GTE1Em 9000 m

345323 m 61.752m 9.000m

315407 m 62,168 m 9.000m
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Bojano

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P RO
MNazwa artykulu BGFY&1 T25 DPR1 Poprama 5792 Im
LED&- NO
Wyposazenie 1w LEDE4-45/740
Pojedyncze oprawy
k4 ki Wysokosc Oprawa
montazu
414122 m 88231 m 6000 m
406370 m BEETEZm G.000m
436200m  78582m  6000m
430.215m 70961 m 6.000m

OPTILUM
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Bojano COPTILUM

iScena swietina 1)
Obiekty obliczeniowe
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Bojano

(Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Fowierzchnie obliczeniows

Whasciwosci

Ern:lks

OPTILUM

Przejscie dia pieszych 2
Prostopadie natezania oswiatlenia
Whysokosd: 0.000 m

BO.0 |x

B6.E 1y

072

Przejscie dia pieszych 2
Prionowe natezenie oswietienia
Rotacja: 0.6%, Wysokost: 1.000 m

A425 1%

199 |x

585 1%

0.47

Przejscie dia piesrych 3
Prostopadhe natezenia oswietlenia
WysokosE 0.000 m

873 I

T4T Ix

G2F I

0.86

0.81

Przejécie diz pieszych 2
Fionowe natefenie oswietlenia
Ratacja: 30597, Wysokose: 1.000 m

39.0 Ix

17.4 1%

55910

045

Przejscie dia pieszych 3
Prostopadie natgzenia oswietlenia
Wysokosc 0.000 m

B7.0 1%

TaE Ix

038 1%

087

082

Przejscie dia pieszych 3
Pionowe naterenie oswietlenia
Rotacja: 124.9% Wysokosd 1.000m

384 |«

16.2 |x

58.5 I«

042

Powierzechnla obliczeniows 20
Prostopadie natazenia oswietlenia
Whysokosc 0.000 m

w
=~
(9]
=

7301

0.44

0.ovE

Przejscie dia pieszych 2
Prostopadbe natezenia odwietlenia
Wysaokasc: 0.000 m

816«

TO5 1%

BT

086

n.&l

Przejscie dia pieszych 2
Paonowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 181,25 Wysokosd: 1,000 m

175 Ix

6261

040

0.za
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Bojano

(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych 2

CPTILUM

Wiasciwoscl E Enirn. Eraks Q1 gz Indeks
Przejscie dia pieszych 2 B1.6 Ix 7005 |x B7.01x 086 0.81

Prostopadie natezenia oSwietlenia
Wisokosg: 0,000 m

Profil westbceaania; Ustawenie wetopne DlALux, Standard fobezar rucha rma 2eengirs)
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Bojano

(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych 2

OPTILUM
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| 1
I 1
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7 |
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- e
Wiasciwodel 3 Esiirs. Ermake o Gz Indeks
442 Ix 175 Ix B2 Ix 040 0.78

Frzejdcie dla preszych 2
Finnowe nateZenie nswietlenia
Rotacja: 18127, WiysokosC. 1.000m
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Bojano

(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych 2

Wiasciwose E

Exmin.

Eﬂlaki

o

OPTILUM

Frzejdcie dla preszych 2 20.0 Ix
Prostopadie natezenia oSwietlenia
Wisokosg: 0,000 m

57.2 Ix

BA.E Iy

nyz
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OPTILUM

Bojano

(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych 2

—— _ e =
= ———— » T
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% N / i
\\‘T/ \ / | i
\ ", f
Y N ! ! .'II |
1 \M X I ; _Jj i \
! o A / \
Vil ./f v A
Wiadciwodci E Ernin. Emaks o 4z Indeks
425 |x 199 |« 5E.5 |x 0,47 0.34 o

Frzejdcie dla preszych 2
Finnowe nateZenie oswietlenia
Rotacja: 0.6°, Wysokase: 1,000 m
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Bojano

(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych 3

OPTILUM

-l
oy
[} )
%, A 4
/'r
5 ; e
., ey el .
\\
B -
- —— —
e, __!.E i ——
e A ¥
@
.f/ :
5 :
Wiadciwodei E i, Eraks g g2 Indeks
Brzejicie dla pieszych 3 BTG |x 747 Ix 927 I 0.6 0.&1 G2

Prostopadie natgzenia oswietlenia
Wisokosg: 0,000 m
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Bajano QPTILUM

(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych 3

-l
.df’--)-
i
) rd
'§' i -~
d E o
@ 5
- o P Y
|
r/’ e A :
.f/ . 3
‘/
Wiadciwodei E i, Eraks g g2 Indeks
Praejécie dia pieszych 3 3001 17.4 1% 550 Ix 045 0.31 G2

Finnowe nateZenie nswietlenia
Rotacja: 30597, WiysakosC:. 1.000m
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Bojano

(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych 3

OPTILUM

5
. ’f
LS
P
8y . :
e
= F -
i *
s \\
// -
r W
o I. |
Wiadciwodei E i, Eraks g g2 Indeks
Prezejscie diz peszych 3 E7.9 Ix 768 [« O35 Ix 0.87 0.82

Prostopadie natgzenia oswietlenia
Wisokosg: 0,000 m
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Bojano

(Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych 3

OPTILUM

=
_.f.-
~ # o i
; ¥ o 0
A T
s : _..+.="-. e
2 a1 e
kg ,’f’
//'J
-~
o
Wiadciwodei E i, Eraks g g2 Indeks
Prezejscie diz pieszych 3 384 Ix 16.2 |x 58.5 Ix 042 0.28

Finnowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 12497, WiysakosC. 1.000m

Strona: 38



MAXPROJEKT

Bojano

{Scena swietina 1)

Powierzchnia obliczeniowa 20

------.-1,-|

COPTILUM

ﬁ:::::?/\\k: -

_c'--c FLA R - ]

f :

= e r- e E e
. e o mm . - :
T r-_,.r-n_n._ B S e R e g -__‘1--"'_-
[ A i R M o et
S g N A
Wiasciwobcl E Ervin. Ermake 91 i Indeks
Powierzehnia obliczeniowa 20 132 x 575 I 7300« 0.44 0.078 G4

Prostopadie natezenia ofwiatlenia
WisokosE: 0.000 m
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6 Kopie uprawnien i zaswiadczen z izby inzynieréw budownictwa

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/10702 Gdaisk, dnia 2002 - 12 -2 3
7132/298/02

DECYZJA NR 242 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 nst. 1 pkt 112 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
T lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednality: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pom.
zm.f oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 5 poz. 42 z 2002 1), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1)1 § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 113022002 r. )

nadaje :

Panu: Krzysztofowi Bolestawowi Komolubi
magistrowi inzynierowi elekirykowi

urodzony w dniu 09 lipca 1958 1. w Kotobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzadzen
elektryeznych oraz elektroenergetyeznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejszq decyzie sluzy stroniz prawo wriesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. :

Otrzymuije :
@- Pan Krzysztol Bolestaw Komolubi
ul, B. Prusa 7
83-300 Kartuzy R 1EA
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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® POLSEKDA
I 2 B A

INZYMNIERO W
BUDOWNICTWA

=\ 74

/
—

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-DGI-TAK-92P *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym werylikowanym pray pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcanymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym radwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) lzby Indynierdw Budownictwa www. pilb.org.pl lub kontaktujge sie @ biurem wiladciwe] Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa.
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® P OLSKDA
I Z B A

INZYMIERO W
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjmym:

POM-1K5-NZQ-3NI *

Pan Krzysztof Komolubi o numerze ewidencyjnym POM/IE/0843/03

adres zamieszkania ul.Prusa 7, 83-300 Kartuzy
jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78! K.,
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza slozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpizem elektroniczym.
§ 2. Odwiadczente woli ztozone w formie elektronlcznef jest réwnowazne 2 oswiadczeniem wali zlozonym w formee plsemnej,

* Weryfikacie poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa wwow. piiboorg.pl lub kontaktujae sie ¢ biurem wiasciwej Okregowej |zby Inbynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjmym:

POM-TMY-YPP-VGI *

Pan Rafat Dylewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0D36/17

adres zamieszkania ul. Beniowskiego 11/4, 80-382 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy @ drila 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym {Dz U, 2001 MNr 130 poz 1450) dane w postac
elektranicing| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prey pomoty watnege kwalifkowanego certyfikatu <5
riwnowaine pod wepledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mo2zna sprawdzié za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadezenia na stronie Polskig] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub
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7 Warunki techniczne i uzgodnienia
7.1 Warunki przytaczenia Energa Operator

Energa

operalay

Numer P/22/051193 Miejscowosc Wejherowo Data 21-07-2022

7.1

[ e

A4
7.1.5.

718,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Mazwa: oswietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): Bojano, ul. Jozeta Wybickiego -/
gm. Szemud , dzialka numer Bojano-513
Grupa preylaczeniowa: W
Mot przylaczeniowa: 5kw
Migisce przylaczenia;
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. T-9210 CHWASZCZYNO MICKIEWICZA Ik, 092301 [03500-9]
Btacja SNinn Bojano [3152]
Obwad nn Szkola [9152-300]
Obizkt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/polwinit [SL304-Z-1/304/1]

Mieisce dostarczania energil elektryczne):

w kablowej rozdzielnicy szafows| zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskows] w
kierunku instalacji odbiorczej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia:

Zakres inweslyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-8152 Bojano

Urzadzenia nn:

Wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKY 4x70 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafows| zintegrowane|
umigjscowionej w granicy dzialki wg projekiu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspiipracy z siecia, do kidrei instalacie lub sieci sq przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskadawey:

Nie dotyczy

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalac)i lub sieci do syslemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiol Przytgczany:

Odbicrea wykona instalacie przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacyi przylgczaneg]”.;
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
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Energa

operato

tge Ql: 0.4
tgpQiv: 0

9 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1, Mijsce zainstalowania;
kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana na granicy dzialki wg projektu

9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowe| rozdzielnicy szafowe] zinlegrowane|

9.3 Sposob pomiaru: bezposredni

94, Rodzaj mierzone] energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

95, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

96,  Wymagania dodatkowe:
al Dla pomians posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwadach widmych pomiary wykonat: zabezpieczenle obwoddw napigciowych licznikow araz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.
b) Dla poszezegdinych etapow budowy przewidzies pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢} Urzadzenia pomiarowe winny byt oslanigte | przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukladdw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcii Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR 3A
e inne:
Uki. 1 faz.
10, Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automalyki zabezpieczeniowe] | systemowej
10,1, Dolyczy sieci o napieciu do 1 kV;

a)  Uklad sleci TN-C
b)  Mapiecie znamionowe sieci 04 kv
g Maksymalny prad zwarciowy w siecl 26 ki
Rzeczywista warlosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od parazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyezy sieci o napieciu powyze] 1 kV:
8)  Sposdb pracy punkiu neutralnego siecl

b} Napiecie znamionowe sieci - kv
: ¢)  Prad zwarcia doziemnego - A,
‘\ d)  Czas wylaczenia zwarcia dozlemnego - 8
g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kY - VA
f}  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110115 kV GPZ GPZ WIELK| KACK
Rizeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].
g)  System achrony od poraten uziemienie achronne
10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzgdzen, instalac i siecl oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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Energa

operator

Riodza] urzadzenialinstalacji'sieci Napiecie znam. [kV] Mac znam. [KW] Prad rozruchu [A]

7 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
WO projektu

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej;
Mie jest wymagana.;

123, Dolyczy umowy o przylaczenie:
Nie datyczy

12.4.  Inne wymagania:
Nie datyczy

13. Uizythowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne,

14, Przy realizac)i niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania ckreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatac)i
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elektryczne| okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 93
poz. 823 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energil do sieci  elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Maleiy liczyC sig z modliwodcia przerw w dostawie energil eleklrycznej, Bezprzerwows dostawg energii eleklryczne] mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodfa energii (np. agregalu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-CPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy ¢ preylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowdano-montazowych, na
zasadach okreslanych w te] umawie. Projek! umawy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow,

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajge na podstawie art, 7 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA pswiadcza, 2e zapewni dostawe energil dla obiektu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci eleklroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarla pomigdzy Podmictem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR 8A,

zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. "
Ninlejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniv arl. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawa b I
b [

| Jf S

f.fJ Wiertel Damian i
OPRACOWAL za‘vmnnzn.
fel, 58 527 93 51

o

Otrzymujg; 1. Whioskodawca

2, ENERGA-OPERATOR SA Dddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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7.2 Opinia ZDW

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

1
Efm 80-778 Gdarisk, ul. Mostowa 114
s Sekratarial tal. (58) 32-64-990; fax. (58) 32-64-090; NIP 583-25-00-397; Regon: 191687276
GDANSK Rachunek Mﬂkﬂh‘r!ﬁaﬂkmﬂﬁaﬁpﬂs.ﬁ.wﬂ'ﬁm r B4 1240 6292 1111 0010 4838 2785

WPI.421.809.1359.2022.JO Gdansk, 04.10.2022r.
List polecony

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
Ul. Swietopetka 28—

81-524 i
e-mail; bivro@maoxprojekt.gda.pl
|

Dotyczy: opracowania dokumentaci projektowe] pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkie] nr 218
polegajgca na budowie chodnika w miejscowoséci Bojano™ - brania elekiryczno

Larzgd Drég Wojewoddzkich w Gdansku, w odpowiedzi na pismo nr MAXP-96-
27/2022 z dnia 28.09.2022 r. (data wptywu 29.09.2022 r.) przekazujgce do uzgodnienia
poprawiony projekt budowlany branzy elektrycznej na w/w zadanie informuje, iz
przedtozone opracowanie opiniuje pozytywnie.

I powaianiem

/%/7 sak

Otezymuia;
1. Adresgt bivro@maxprojekt.gaa.pl
{2, afa Wri

<

Sproweg prowadz:
Joanna Cbajska, Wydzial Przygotowania Inweshycl, tel. 58 32 44 944; e-maoil jobojska@rdwodansk.pl
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t aczenie przewodow w stupie + FeZn 25x4, L=130m(154m)
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Rezerwa I I
Legenda R<5Q
37m(39m) dtugosc trasowa kabla (dtugo$c elektryczna kabla)
— projektowana rura ochronna fi 110
1/2 nr stupa / nr obwodu Jednostka | MAXPROJEKT Mateusz Jezierski Stadium projektu
projekotwany kabel Projektowa: | &ietopetka 28, 81-524 Gdynia Projekt wykonawczy
O— projektowany stup o$wietelniowy z oprawg typu LED Inwestor: | Wojewddztwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
Skala bs
F3—o projektowany stup przejécia dla pieszych z oprawa typu LED Zamawiajacy:| ZDW w Gdarisku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk
. Tytut . . , .. .
X~ uziom R<50) prf;ektu: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajaca| . .
na budowie chodnika w miejscowosci Bojano ys.r- 3.
37m dlugosc trasowa

o —>

istn. kabel

istn. stup linii napowietrznej

istn. linia napowietrzna

Tytut rysunku: Schemat jednokreskowy o$wietlenia ulicznego w m. Bojano DW 218

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnoscé Data Podpis
L. . instalacyjne w zakresie sieci ,
Sprawdzat |mgr inz. Rafat Dylewski POM/0248/PWBE/16|instalacj i urzadzen elektrycznych 09.2022r
elektroenergetycznych ' '
instalacyjne w zakresie sieci,
Projektowat|mgr inz. Krzysztof Komolubi 242/GD/2002 | instalac i urzadzer elektrycznych i | 09.2022r.

elektroenergetycznych
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OPIS przepieé B+C termostat 1 2 3 astronomiczny zmierzchowy
Jednostka  MAXPROJEKT Mateusz Jezierski Stadium projektu
rojektowa: - .
pro) ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia Projekt wykonawczy
Inwestor:  |Wojewodztwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
. . Skala bs
Zamawiajacy:|ZDW w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk
Tytut . . , .. .
projektu: | R0Zbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajaca R -
) . . . , . S. nr o.
na budowie chodnika w miejscowosci Bojano Y
Tytut rysunku: Schemat jednokreskowy sterowania o$wielteniem
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc¢ Data Podpis
L. . instalacyjne w zakresie sieci ,
Sprawdzat |mgr inz. Rafat Dylewski POM/0248/PWBE/16| instalacji i urzadzen elektrycznychi 09.2022r
elektroenergetycznych ' '
instalacyjne w zakresie sieci,
Projektowat|mgr inz. Krzysztof Komolubi 242/GD/2002 |instalacj i urzadzer elektrycznych i | 09.2022r.
elektroenergetycznych
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Jednostka  MAXPROJEKT Mateusz Jezierski Stadium projektu
projektowa: | | swictopetka 28, 81-524 Gdynia Projekt wykonawczy
Inwestor:  |Wojewodztwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
. . Skala bs
Zamawiajacy:|ZDW w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk
Tytut . . , .. .
kty: | Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 218 polegajgca
projektu: ) ) - Y o Rys. nr 4.1
na budowie chodnika w miejscowosci Bojano
Tytut rysunku: Widok szafy sterowania o$wieltenim
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc¢ Data Podpis
L. . instalacyjne w zakresie sieci ,
Sprawdza’f mgr Inz, Rafat DYIeWSk| POM/0248/PWBE/16| instalacji i urzadzen elektrycznych i 09.2022r
elektroenergetycznych ' '
instalacyjne w zakresie sieci,
Projektowat|mgr inz. Krzysztof Komolubi 242/GD/2002 |instalacj i urzadzer elektrycznych i | 09.2022r.
elektroenergetycznych




