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1 Czes¢ ogodlna
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem dokumentacji jest:
Wojewddztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdansk

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 r.,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

C) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, 2 2022 r. poz. 32)

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.p0z.1643 z dnia 01.08.2019 r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakéw i sygnatdéw drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.454 z pdzn.
zmianami),

g) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

i) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001).

j) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim ( grudzien 2021)

1.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr
218 polegajacej na budowie chodnika w miejscowos$ci Bojano.

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnika, przebudowe zjazdéw, przebudowe
skrzyzowania, przebudowe rowoéw drogowych, rozbudowe kanalizacji deszczowej,
rozbudowe oswietlenia, niezbedng wycinke istniejacej zieleni, wykonanie terenéw
zielonych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu, niezbedng przebudowe infrastruktury technicznej w celu usuniecia
kolizji z rozbudowywang drogg wojewddzkg nr 218 w Bojanie.

Zakres projektowanych rob6t budowlanych nie nalezy do grupy przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Analizowana droga wojewoOdzka zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, gminie Szemud, w miejscowosci Bojano.
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2 Czesc¢ techniczna
2.1 Stan istniejacy

Dokumentacja projektowa rozbudowy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 218
w miejscowosci Bojano obejmuje odcinek od nowo budowanej drogi ekspresowej S6
w okolicach wiaduktu WS-87 do skrzyzowania ul. J6zefa Wybickiego (droga wojewodzka
nr 218) z ulicg Czynu Tysiagclecia.

Na analizowanym odcinku droga wojewddzka nr 218 jest droga w przekroju
szlakowym jednojezdniowg dwupasowg o jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku.

Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 m i zostata poszerzona na tukach poziomych. Jezdnia
drogi wojewddzkiej ograniczona jest poboczem gruntowym szerokosci okoto 1,0 m za
ktorym wystepuja rowy drogowe porosniete zielenig niskg i lokalnie wystepujgcymi
krzakami oraz drzewami.

Teren inwestycji przebiega czesciowo w obszarze zabudowanym i cze$ciowo w
obszarze niezabudowanym.

Zjazd z drogi wojewddzkiej wykonany jest o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z ulicg Czynu Tysigclecia wykonane jest
0 nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz krawedzi skrzyzowania zlokalizowany jest chodnik
o nawierzchni z kostki betonowej ptukanej w kolorze piaskowym. Na drodze wojewddzkiej
w obrebie skrzyzowania znajduje sie przejscie dla pieszych.

Pas drogowy drogi wojewddzkiej jest zalewany wodami z pasa drogowego ulicy
Czynu Tysigclecia. Wody z rowow drogowych odprowadzane sg poprzez przepust pod
drogg wojewddzkg do kanalizacji deszczowej o srednicy kanatu DN200.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
energetyczna- Energa Operator SA, oswietleniowa- Energa Oswietlenie Sp. z o.0.,
telekomunikacyjna Orange Polska S.A., Interkar, gazowa- Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0. oraz kanalizacji deszczowej- Zarzad Drég Wojewodzkich i sanitarnej- Gmina
Szemud, Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.0.

211 Dokumentacja fotograficzna
Zdjecie 1 Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 218 Zdjecie 2 Droga gminna- ulica Pélnocna
Na poczatku opracowania(widok w kierunku S6) Na poczatku opracowania(widok w kierunku Bojana
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Zdjecie 3 Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 218 Zdjecie 4 Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 218
(widok w kierunku Bojana) (widok w kierunku S6)

Zdjecie 5 Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 218 Zdjecie 6 Pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 218
(skrzyzowanie, widok w kierunku S6) (przejscie, widok w kierunku S6)

Zdjecie 7 Skrzyzowanie Zdjecie 8 Skrzyzowanie
(widok z ulicy Czynu Tysiaclecia) (widok z ulicy Czynu Tysiaclecia)
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2.1.2

Ruch na DW 218 wg GPR 2020

Sredni dobowy ruch roczny na odcinku objetym opracowaniem przyjeto na podstawie
GPR 2020 wg punktu pomiarowego 22622 Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo Rodzajowa
struktura ruchu rozktada sie wg ponizszego zestawienia w Tablicy 1

Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu na DW 218 odc. Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo

SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazddw silnikowych
pojazdow Lekkie | Samochody ciez
; ilnik h amochody cigzarowe
Nazwa odcinka | siini 3WYC Samochody samochody Ciggniki
ogorem Motocykle | osobowe . bez Z Autobusy Ini
Krobus ciezarowe , rolnicze
mi y (dostawcze) | Pr2yczep | przyczepami
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
Chwaszczyno
/DK20/- 16 907 108 10 535 2807 1737 1672 44 4
Koleczkowo

2.2 Warunki gruntowo- wodne

Wedtug opinii geotechnicznej z dokumentacjg badanh podtoza gruntowego wykonanej
przez firme: ,GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech
Spotka Jawna”.

Badany teren potozony jest w miejscowosci Bojano, ul. Jézefa Wybickiego. Powierzchnia
terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 170,9 do 172,8 m n.p.m. Pod wzgledem morfologicznym
stanowi fragment wysoczyzny morenowe;j.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

v'utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, piaski gliniaste préchnicze.
v'utwory plejstocenskie: piaski gliniaste, piaski drobne.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme PN-81/B-
03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na
warstwy wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktore jako niejednorodne nie mogag
by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko- mechanicznych.

Woda gruntowa w formie sgczen, wystapita na gtebokosci 0,9 m, w otworze nr 3.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

v Warstwa |

Piasek gliniasty prochniczy, plastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,47.

Grunty warstwy | sg gruntami spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidaciji

C wedtug PN-81/B-03020.

v Warstwa Il

Piasek gliniasty, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,21.

Grunty warstwy Il sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o

symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.
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v'Warstwa lll

Piaski drobne, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.
v'Warstwa IV

Piaski srednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,55.

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggnaé

nastepujgce wnioski:

v'Do gruntéw stabonosnych naleza: gleba, nasypy niekontrolowane, grunty warstwy |,

v Jako podtoze nosne nalezy traktowac¢ grunty warstw: Il, lll, 1V,

v Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usunaé¢ z podtoza, a
ewentualne nierbwnosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowg, zageszczona.
Glebe zwatowaé w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

v'Grunty warstw |, Il sg bardzo wysadzinowe, grunty warstw Ill, IV sg dobre i
niewysadzinowe.

v'Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

v'W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzié w sposob
wykluczajgcy zmiane naturalnej struktury gruntdéw poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopéw wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wiasciwosci fizyko-mechanicznych. Partie gruntéw uszkodzonych
nalezy usungc i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowa, zageszczona.

v’ Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.

v'Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres planowanego przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

24 Stan projektowany
241 Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne :
Chodnik przy drodze wojewddzkiej nr 218:

Parametr techniczny Wielkosé
Chodnik przy krawedzi jezdni 2,0m (k())ebzrzl:zza;\;eznlka !
Chodnik oddalony od krawedzi jezdni 1,5m (k())ebzrzl:zza;\;eznlka !
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24.2 Plan sytuacyjny

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 218 od
16+954.00 do km 17+242,00 znajdujgcy sie w miejscowosci Bojano polegajgcg na
budowie chodnika, rozbudowie kanalizacji deszczowej i oswietlenia. Rozbudowa
rozpoczyna sie od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w okolicach wiaduktu WS-87 i
konczy w obrebie skrzyzowania ul. J6zefa Wybickiego (droga wojewddzka nr 218) z ulicg
Czynu Tysigclecia.

Inwestycja umozliwi dogodng komunikacje pieszych poruszajgcych sie wzdtuz drogi
wojewodzkiej.

Zaprojektowano chodnik dtugosci 283 mb odsuniety na odlegto$¢ 1,0 m od krawedzi
jezdni drogi wojewddzkiej poza terenem zabudowanym oraz przy krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej w terenie zabudowanym. Szeroko$¢ chodnika poza terenem zabudowanym
jest rowna 1,5 m bez szerokosci obrzezy, natomiast w terenie zabudowanym wynosi 2,0
m bez szerokosci kraweznika i obrzeza. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2.0% i
skierowane jest w strone krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Warstwa $cieralna chodnika
wykonana jest w nawigzaniu do kolorystyki istniejgcego ciggu pieszego z kostki betonowej
10x20 cm ptukanej w kolorze piaskowym.

Krawedz jezdni od strony chodnika ograniczona zostata kraweznikiem betonowym
natomiast chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym ustawionym na tawie betonowej
z oporem.

Nawierzchnie istniejacego zjazdu o nawierzchni bitumicznej nalezy wymieni¢ na
kostke betonowg 10x20 cm ptukang w kolorze piaskowym na szerokosci chodnika oraz
kostke betonowa z fazg w kolorze szarym na pozostatej czesci zjazdu. Na zjezdzie nalezy
zachowac ciggtosc¢ chodnika.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej z ulica Czynu
Tysigclecia polegajacg na zmianie parametrow wyokraglenia skrzyzowania. Na wlocie
drogi podporzadkowanej zostato wyznaczone przejscie dla pieszych. Zaprojektowany
opornik betonowy przy krawedzi przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac o swietle 0 cm.

Istniejgce rowy przewidziano do przebudowy na odcinkach projektowanej rozbudowy
kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano odwodnienie odcinka DW nr 218 poprzez
rozbudowe kanatu deszczowego, budowe studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych. Kanat
deszczowy utozony bedzie czesciowo w istniejgcym rowie przydroznym.

Zaprojektowano rozbudowe oswietlenia w granicach terenu zabudowanego oraz
doswietlenie istniejgcego i projektowanego przejscia dla pieszych.

Zaprojektowano urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych w postaci poreczy
wygradzajgcych.

Projektowane tereny zielone nalezy pokry¢é warstwg humusu grubosci 10 cm i obsiaé
mieszanka traw.

243 Przekroéj podtuzny i poprzeczny

Przekrdj poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2%. Pochylenie podtuzne
chodnika zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacej krawedzi drogi wojewddzkie;.
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244 Kolorystyka nawierzchni
v'Chodnik

Chodnik zaprojektowano nawigzaniu do istniejgcego chodnika zlokalizowanego
w pasie drogowym drogi wojewodzkiej o warstwie Scieralnej z ptukanej kostki betonowe;j
10x20 cm z fazg w kolorze piaskowym.

v Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drdég Wojewddzkich
zachowujgc ciggtos¢ chodnika. Nawierzchnie istniejgcego zjazdu o nawierzchni
bitumicznej nalezy wymieni¢ na kostke betonowg 10x20 cm ptukang w kolorze piaskowym
na szerokosci chodnika oraz kostke betonowa z fazg w kolorze szarym na pozostate;
czesci zjazdu.

245 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nowg konstrukcje  nawierzchni  chodnika, zjazdu oraz
rozbudowywanego skrzyzowania.

Warunki gruntowe sg zgodnie z opinig geotechniczna.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty
przygotowawcze:

» zdjg¢ warstwe humusu,

» dogesci¢ wystepujgce grunty,

» ewentualne obnizenie poziomu dna wykopu pod wptywem zageszczenia uzupetnic

gruntem zasypowym.

Nalezy wykona¢ badania nosnosci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych
parametrow, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zardwno
ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamiczne;.

W  przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi,
a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

Lokalizacja poszczegdlnych nawierzchni przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym.

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

2.4.5.1 Konstrukcja chodnika:

» kostka betonowa ptukana 10x20 cm w kolorze piaskowym 6 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cso/3o 15 cm
* ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej Cq 52,0 15 cm
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24.5.2 Konstrukcja zjazdu:

» kostka betonowa 10x20 cm w kolorze piaskowym/ szarym 8 cm
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csg/3o 20 cm
» ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1 52,0 20 cm

2.4.5.3 Konstrukcja rozbudowy skrzyzowania:

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 35/50 4 cm
« warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 5cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 7cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/3022 cm
* ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej C1,5/2 20 cm

2.4.6 Rozbiorki

Zaprojektowano rozbiorke zjazdu. Krawedz jezdni nalezy docig¢ pod projektowany
kraweznik.

2.4.7 Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie odcinka DW nr 218 (ul. J. Wybickiego) poprzez
przebudowe istniejgcych rowdw drogowych oraz zaprojektowanie kanatu deszczowego,
studni rewizyjnych DN1200 i studzienek wodnosciekowych z wpustami kraweznikowo-
jezdniowymi.

Kanat zlokalizowany bedzie poza chodnikiem oraz czesciowo na jego obrzezu z
uwagi na ominiecie drzew.

Ujscie przejmowanych wod deszczowych znajdowaé sie bedzie w projektowanej
studni wykonanej na wlocie do istniejgcego przepustu pod DW nr 218.

Istniejgcy przepust wprowadza¢ bedzie wody deszczowe do istniejgcego rowu dt.
ok.24m i gtebokosci $redniej 0,6m z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej
kd200.

Istniejgcy réw i przepust przeznacza sie do gruntownego oczyszczenia.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywac
recznie.

2438 Sie¢ energetyczna

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe oswietlenia drogowego oraz doswietlenie
przejs¢ dla pieszych Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i
poziomie od istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach Kkolizji i
zblizen wykonywaé recznie. Istniejace kable energetyczne kolidujgce z projektowanym
uktadem drogowym przewidziano do zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi.
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2.4.9 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie. lIstniejgce wiazy przewidziano do regulacji wysokosciowej. Istniejgce kable
telekomunikacyjne kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym przewidziano do
przebudowy i zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi.

2410 Sie¢ gazowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywacé recznie.

2.4.11 Infrastruktura kolidujaca z inwestycja

Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach Kkolizji i zblizen z sieciami
wykonywac recznie. Istniejgce elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych.

2.4.12 Oznakowanie

Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

2.4.13 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

2.4.14 Zielen

Na terenach zielonych nalezy wykona¢ warstwe humusu o gr. 10 cm
i obsadzi¢ mieszanka traw.

obwdd | wysokos¢ | srednica | . . -
. liczba | witalnos¢ .
Ip. nazwa gatunkowa pnia drzewa korony . Uwagi
karpin| drzew
[em] [m] [m]
sosha zwyczajna rupa samosiewow na skarpie;
1 : yezajn do6 | doi,5 - - 0 grupa samosiewow P!
Pinus sylvestris powierzchnia ok 40m2
sosha zwyczajna rupa samosiewow na skarpie;
2 : yezajn do6 | doi,5 - - 0 grupa samosiewow P!
Pinus sylvestris powierzchnia ok 30m2
sosna zwyczajna grup samosiewdw i krzewdw na
3 Pinus sylvestris, do 3 do1l - - 0 skarpie; grupa samosiewdw na
réza dzika Rosa canina skarpie; powierzchnia ok 48m2

Razem 118 m2
2.4.15 Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskie;.
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3 Zataczniki

3.1

Obmiar warstw bitumicznych robét ziemnych

Droga wojewo6dzka nr 218

‘O é Q o ‘9 o
Lp. pikietaz ko wykopy nasypy S2El 2E
o) o C_E = C_E =
© as N @N
m m° m° m?® m° m° m°
1 164940 0.35 0.15
2 164970 30.0 | 0.32 | 10.05 | 0.13 | 420 | 585 | 5.85
3 16+980 10.0 | 0.33 | 325 | 241 | 11.20 | -7.95 | -2.10
4 16+990 10.0 | 0.28 | 3.05 179 | 19.50 | -16.45 | -18.55
5 174000 10.0 | 0.30 | 2.90 130 | 15.45 | -12.55 | -31.10
6 174010 10.0 | 0.32 | 3.10 113 | 12.15 | -9.05 | -40.15
7 174020 10.0 | 042 | 3.70 0.82 | 9.75 | -6.05 | -46.20
8 17+030 10.0 | 0.37 | 395 | 0.84 | 830 | -4.35 | -50.55
9 174040 100 | 038 | 3.75 | 0.81 | 825 | -450 | -55.05
10 17+050 10.0 | 035 | 365 | 0.68 | 7.45 | -3.80 | -58.85
11 174060 100 | 0.32 | 335 | 066 | 6.70 | -3.35 | -62.20
12 174070 10.0 | 035 | 335 | 0.78 | 7.20 | -3.85 | -66.05
13 174085 150 | 156 | 14.33 | 0.10 | 6.60 | 7.73 | -58.33
14 174100 15.0 | 050 | 1545 | 0.15 | 1.88 | 13.58 | -44.75
15 174120 20.0 | 0.83 | 13.30 | 020 | 350 | 9.80 | -34.95
16 174140 20.0 | 057 | 14.00 | 0.12 | 3.20 | 10.80 | -24.15
17 174160 20.0 | 061 | 11.80 | 0.18 | 3.00 | 8.80 | -15.35
18 174180 20.0 | 069 | 13.00 | 021 | 3.90 | 9.10 | -6.25
19 174200 20.0 | 052 | 1210 | 048 | 6.90 | 520 | -1.05
20 174210 10.0 | 0.71 6.15 | 0.86 | 6.70 | 055 | -1.60
21 | skrzyzowanie | 19.0 | 0.82 | 1454 | 0.34 | 11.40 | 3.14 | 1.54
op | PoOszerzenie 2575 | 14.94 14.94 | 16.47
skrzyzowania
wymiana
23 gruntow 277.0| 1.80 | 49860 | 1.8 |498.60 | 0.00 | 16.47
stabono$nych
24 °°Zyrsozvcvﬁe”'e 26.0 | 1.60 | 41.60 | 047 | 1053 | 31.07 | 47.54
RAZEM: 714 666 48
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3.2 Nawierzchnie i podbudowy

Element CHODNIK
Grubosé . .
Nr Nazwa warstwy Powierzchnia
warstwy warstwy 2
[-] [m] [m’]
1 KB 10x20+ pods. 0.06+0.03 459.50
2 C50/30 0.15 459.50
3 C1,5/2 0.15 459.50
Element PRZEBUDOWA ZJAZDU
Grubosé . .
Nr Nazwa warstwy Powierzchnia
warstwy warstwy 2
[-] [m] [m’]
1.1 KB 10x20+ pods. 0.08+0.03 38.00
2.1 C50/30 0.20 38.00
3.1 C1,5/2 0.20 38.00
Element ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA
Nr Nazwa warstwy Grubosé Powierzchnia
warstwy warstwy 2
[-] [m] [m?]
1.2 BA AC11S 0.04 20.50
1.3 BA AC16W 0.05 15.30
1.4 BA AC22P 0.07 15.30
2.2 C50/30 0.22 15.30
3.1 C1,5/2 0.20 23.70
Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI KOSTKA
Nr Nazwa warstwy Grubosé Powierzchnia
warstwy warstwy 2
[-] [m] [m7]
1.5 KB z rozbidrki+pods. 0.08+0.03 24.00
2 C50/30 0.15 24.00
3 C1,5/2 0.15 24.00
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PODSUMOWANIE BILANSU MATERIALOW

ODTWORZENIE
Element cHopnik | PRZEB. | ROZB. | U/ \\ViERzCHNI | RAZEM
ZJAZDU SKRZYZ. KOSTKA
Nazwa Grubosé . .
wamw warstwy warstwy Powierzchnia
Y [ [m] [m?] [m?]
1 KB 10x20+ |y h6,0.03 | 459.50 459.50
pods.
1.1 KB 10x20+ |, h8,0.03 38.00 38.00
pods.
1.2 BA AC11S 0.04 20.50 20.50
1.3 BA AC16W 0.05 15.30 15.30
1.4 BA AC22P 0.07 15.30 15.30
KB z
1.5 rozbiérki+pods | 0.08+0.03 24.00 24.00
2 C50/30 0.15 459.50 24.00 483.50
2.1 C50/30 0.20 38.00 38.00
2.2 C50/30 0.22 15.30 15.30
3 C1,5/2 0.15 459.50 24.00 483.50
3.1 C1,5/2 0.20 38.00 23.70 61.70
Oczyszczenie i skropienie warstw 51.10 51.10
Profilowanie i zageszczenie podioza 459.50 38.00 23.70 24.00 545.20
Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 218 polegajaca na budowie chodnika
w miejscowosci Bojano

Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji:

Inwestorem dokumentacji jest:
Wojewddztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk
Zleceniodawcg dokumentacji jest:
Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Projektant:

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

» Prace przygotowawcze,

» Prace rozbiérkowe,

* Roboty ziemne,

* Budowa chodnika,

* Przebudowa zjazdu,

* Rozbudowa skrzyzowania,

* Wpykonanie oznakowania pionowego,
» Wpykonanie oznakowania poziomego,
» Ustawienie poreczy wygradzajgcych,
* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
energetyczna, oswietleniowa, gazowa, wodociggowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacji
deszczowej i sanitarne;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto
zagrozenie moze stwarza¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdblnych
wtadcicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty
rozpoczg¢é od wykonania przekopow prébnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyC je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robo6t to typowe zagrozenia
wystepujace przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemig:
- Roboty ziemne,
» Przygniecenie, uderzenie:
- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiorkowe,
- Prace drogowe,
» Poparzenie i porazenie pradem:
- Prace z elektronarzedziami,
» Potracenie:
- Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢é do pracy pracownika nie posiadajgcego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomosci przepisébw i zasad bezpieczehstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
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obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w
przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u
danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy
0 prace.

Aby wilasciwie instruowaé pracownikéw, personel dozorujacy powinien byc¢
przeszkolony. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja
szkolen w dziedzinie bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng
szczegobtowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikow
charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikdéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdéiny)

Nook~WN

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:
instruktaz ogdélny
. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze
studentéw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
2. zakres:
e instruktaz ogdllny powinien zapoznaé pracownikOw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a
takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
1.3. prowadzi:
° pracodawca lub
e wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
e  pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e  potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdinego
2. instruktaz stanowiskowy
2.1. obejmuje:
e  pracownikbédw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze
sie z bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
e  pracownikéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach
w przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
e ucznibw i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
e instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami
Strona: 18

S
1.
1.1
°
°
1.




MAXPROJEKT

czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku
2.3. prowadzi:
e wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e  sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
szkolenie podstawowe
. obejmuije:
pracodawcéw,
osoby kierujgce pracownikami,
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracownikow inzynieryjno-technicznych
° pracownikow, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
e powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy
3.3. prowadzi:
e  pracodawcy
e  jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e  egzamin sprawdzajgcy
e  zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasada 0g0Ing jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na
robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca),
szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych
stanowiskach.

e 6 6 6 LOWe
e

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie
bhp nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi
rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.
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3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej
pracy jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg
dotyczy¢é pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen
dzwignicowych, kierowcy woézka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych uprawnien muszg byé okresowo
aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz
instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

nhiebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej.

3. Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktoére
spetniajg kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych,
powstrzymujg ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w
strefie  niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie ruchu elementow
niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg
naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych,
nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej skfadajgcej sie z 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robét i prac
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na

czas budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajagcy
adresy i numery telefonéw: najblizszego punktiu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

L

Sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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5 Kopie uprawnien i zaswiadczen z izby inzynieréw budownictwa

RR-ABIL713102 | . Gdarisk, dnia 2002 - 07 = 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt I iart. 14 ust. I pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p&in.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dniz 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy © samorzadach
zawodowych architcktéw, infynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z .-
1995r) , : :

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi infynierowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci - konstrukeyjno - budowlanej

w zalkaesie: projektowania bez ograniczes.

Otrzymuje :

“oo1. Mateusz Jezierski
ul. Focha 12/7
_ B0-156 Gdanisk -
2. a/a
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

POM-XZ2-3W2-BIU *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/BO/5800/02

adres zamieszkania ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym prey pomocy watnege kwalifikowanego certyfikatu 3
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatreonym podpisami wdasnorgcznymi.)

*  Wenyfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskle] lzby Iniynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub
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iSKE LilZA3E o fiah W GBEKE .. .. 2 ]2~ -
itjuiﬂkbh Jbitaad o Cdansk, dnia ‘0011212 ......

WYDLZLaA
Architektury i Budowniciwa
80-810 Gdansk, ul. Ukopowa 2127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR .. 229/Gd/01

Nz podstawis art 13 wust |opkr Lol oar id us ! ooks 2

1984 ¢, - Prawo budowizne ‘teist jednoiicy: Dz. U. Nt 106 soz. om.
ast rozzerzadzenia Ministra Gospodarki Poesizann Bucownicrva z @1.‘;

nia 1994 5w sprawde samodzielnyeh funkcji w budownictwie Dz UL Nr 8. =0z, 38

nadaje :

Celinie Kalka

JJragister  inzynier budownictws

3 ) Q
ar. w dme 25 wrze‘sn_l'r'}r

S

w _ Yejherowie

LPRAWNTENTA BUDQWLANE

kcyino - budowlanej

WoZaRIesie

LWl e O X

W}L
Muied

7 is#. Ryseard Pare
Zom DYREKICRA WIDIALY

Otrzymuje:
1/ Pani Celina Xalka : -
ul. Falista 24 N/23

A1-331 Gdynia
2/ a/a
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POLSKA
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INZYMHIERO W
BUDOWNICTWA

A

/
=

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

POM-BDE-IV8-2VG *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/BO/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektow 21/3, 81-528 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej [zby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczngm {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym prey pomocy watnege kwalifikowanego certyfikatu 3
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatreonym podpisami wdasnorgcznymi.)

*  Wenyfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskle] lzby Iniynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub
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6 Warunki techniczne i uzgodnienia
6.1 Opinia Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego

MARSZALEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdarnsk, dnia 16 maja 2022 r.
DIF-DR.8010.28.2022

(AT IR

62/05/2022 LZP

Maxprojekt Mateusz Jezierski
ul. Swietopetka 28
81-524 Gdynia

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.450 z pdin. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 784) opiniuje z uwaga geometrie dla zadania pn.:
.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 218 polegajaca na budowie chodnika na odcinku do
nowo budowanej drogi ekspresowej S6 do ul. Czynu Tysiaclecia w m. Bojano.”

1. Nalezy zapewni¢ polgczenie projektowanego chodnika 2z chodnikiem
przewidzianym w dokumentaciji drogi ekspresowej S-6.

Projekt statej organizacji ruchu dla ww. projektu budowlanego, opracowany zgodnie
z§ 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784) oraz posiadajgcy niezbgdne opinie
naleZy przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Marszaika Wojewodztwa Pomorskiego.

Otrzymuija:

1. Adresat

2. Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
3. Aa

el ol R8N GRS Leaimipll i Birpanahe lez

Urzgd Marszatkowskl Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21727, 80-810 Gdarisk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 558, e-mall: infof@pomorskie eu, www.pomarskie. eu
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6.2 Opinia Zarzadu Drég Wojewodzkich w Gdansku

! ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
[ ZDW | 80-778 Gdarisk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel, (58) 32-54-590; fax. (58) 32-64-905; NIP 583-25-80-307; Regon: 181687276
GDANSK  Rashunsk mmmmmmwsawmm_wmmmnnmmmz?ss

WPI1.421.809.1092.2022.10 Gdansk. 24.08.2022 .

List polecony
WYSLANO POCZTA MAXPROJEKT Mateusz Je
Ul. Swietopetka
26. 08. 1{]22 81-524 a

el biuro @maxprojekt.gda.pl

quf

Dotyczy: opracowania dokumentac] projekiowej pn. ,Rozbudowa drogl wojewddzkiej nr 218
polegajgea na budowlie chodnika w miejscowoici Bojano” — branzo drogowa

larzqd Drég Wojewddzkich w Gdansku, w odpowiedzi na pismo nr MAXP-24-
21/2022 z dnia 28.07,2022 r. (data wptywu 02.08.2022 r) przekazujgee do uzgodnienia
poprawiony projekt budowlany branizy drogowe] na w/w zadanie informuje, i

przedtoione opracowanle opiniuje pozytywnie.

I powazaniem

e

Orirzyrmua:
1. Adresat biuro@maxprofekl.goo.p!

(2, ala wrl

Vs S

Sprawe prowadzl:
Joonra Cbojska, Wydzial Prrygotowania Inwestycli, tel. 58 32 64 944, e-mail: jobajska@zdwgdansk.pl
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Konstrukcja chodnika

poza terenem zabudowanym
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Konstrukcja chodnika

w terenie zabudowanym
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7 ptukana w kolorze piaskowym | 6cm L—>l
10 cm |humus obsiany trawg
E22100 MPav podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza
E2>80 MPa\/ z mieszanki niezwigzanej C50/30 | 15.¢cm
ulepszone podtoze
E2230 MPa\/ z mieszanki zwigzanej C1,5/2 | 15 ¢m
ist. podtoze gruntowe
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Uszczelnienie styku kraweznika
| nawierzchni

Uszczelnienie styku kraweznika
i nawierzchni za pomoca
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Konstrukcja rozbudowy skrzyzowania
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warstwa $cieralna z BA AC 118 35/50 4 cm
warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 5cm
E22>130 MPa

podbudowa zasadnicza z BA AC22P 35/50 7cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa

E2280 MPa Iamanego stabilizowanego
mechanicznie C50/30, frakcja 0-31,5 22 cm
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