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1 CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor i Zleceniodawca dokumentaciji
Inwestorem dokumentaciji jest:
Wojewodztwo Pomorskie
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
a) Formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 r.,

) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

) Inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.p0z.1643 z dnia 01.08.2019 r.),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.0.1065),

fy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202.t.j z p6zn.
zmianami),

g) inne normy i normatywy projektowania, katalogi.

o O T

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 218 w miejscowosci Bojano polegajgcej na budowie chodnika.

Analizowana droga wojewOdzka zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
powiecie wejherowskim, gminie Szemud, w miejscowosci Bojano.

Zakres opracowania obejmuje zebranie wod deszczowych =z odcinka drogi
wojewodzkiej nr 218 do projektowanych wpustéw kraweznikowo-jezdniowych, z
podtgczeniem do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, i odprowadzeniem wod
poprzez istniejacy przepust do istniejgcego rowu, z odprowadzeniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej kd200.

1.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres planowanego przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
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2 CZESC TECHNICZNA
2.1 STAN ISTNIEJACY

Dokumentacja projektowa rozbudowy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 218 w
miejscowosci Bojano obejmuje odcinek od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w
okolicach wiaduktu WS-87 do skrzyzowania ul. J6zefa Wybickiego (droga wojewddzka nr
218) z ulicg Czynu Tysiagclecia.

Pas drogowy drogi wojewddzkiej jest zalewany wodami z pasa drogowego ulicy
Czynu Tysigclecia.

Na koncu analizowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 218 znajduje sie sieé
kanalizacji deszczowej o $rednicy przewoddw 200mm, ktéra odprowadza wody opadowe i
roztopowe z istniejgcego rowu przydroznego o dtugosci 24m i sredniej gtebokosci 0,6m w
kierunku miejscowosci Wejherowo. Pod drogg znajduje sie istniejgcy przepust DN500
odprowadzajgcy wody do ww. istniejgcego rowu.

Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 m i zostata poszerzona na tukach poziomych. Jezdnia
drogi wojewddzkiej ograniczona jest poboczem gruntowym szerokosci okoto 1,0 m za
ktérym wystepujg rowy drogowe porosniete zielenig niskg i lokalnie wystepujgcymi
krzakami oraz drzewami.

Teren inwestycji przebiega czesciowo w obszarze zabudowanym i czesciowo w
obszarze niezabudowanym.

Zjazd z drogi wojewddzkiej wykonany jest o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z ulicg Czynu Tysigclecia wykonane jest
o nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz krawedzi skrzyzowania zlokalizowany jest chodnik
0 nawierzchni z kostki betonowej ptukanej w kolorze piaskowym. Na drodze wojewddzkiej
w obrebie skrzyzowania znajduje sie przejscie dla pieszych.

W stanie istniejgcym, na analizowanym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
energetyczna- Energa Operator SA, oswietleniowa- Energa Oswietlenie Sp. z o.0.,
telekomunikacyjna Orange Polska S.A., Interkar, gazowa- Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. oraz kanalizacji deszczowej- Zarzad Drog Wojewodzkich i sanitarnej- Gmina
Szemud, Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Sp. z 0.0.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Wedtug dokumentacji geotechnicznej sporzgdzonej dla niniejszej inwestycji:

Wedtug opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanej
przez firme: ,GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepanska, Szczech
Spotka Jawna”.

Badany teren potozony jest w miejscowosci Bojano, ul. Jézefa Wybickiego.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 170,9 do 172,8 m n.p.m. Pod
wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

v'utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, piaski gliniaste préchnicze.
v utwory plejstocenskie: piaski gliniaste, piaski drobne.
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Charakterystyka wod gruntowych.
Woda gruntowa w formie sgczen, wystgpita na gtebokosci 0,9 m, w otworze nr: 3.
Szczegobty podajg karty otwordw i przekroj geotechniczny. Podany w opinii i
dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercehn i moze ulegac
wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych, pracy
systemu melioracyjnego. Szczegétowe ustalenie zjawiska wymaga obserwagciji
piezometrycznych i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme PN-81/B-
03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na
warstwy wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga
by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko- mechanicznych.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

v Warstwa |

Piasek gliniasty prochniczy, plastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,47.

Grunty warstwy | sg gruntami spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji

C wedtug PN-81/B-03020.

v Warstwalll
Piasek gliniasty, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,21.
Grunty warstwy |l sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o
symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.
v Warstwa lll

Piaski drobne, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.
v Warstwa IV

Piaski srednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,55.

Whnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggnac¢

nastepujgce wnioski:

v Do gruntéw stabonosnych nalezg: gleba, nasypy niekontrolowane, grunty warstwy
l,

v' Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: 11, 111, IV,

v" Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usung¢ z podtoza,
a ewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.
Glebe zwatowaé w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

v' Grunty warstw |, Il sg bardzo wysadzinowe, grunty warstw Ill, IV sg dobre i
niewysadzinowe.

v' Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

v W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob
wykluczajgcy zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow wodg atmosferyczng). Doprowadzi to
do pogorszenia wtasciwosci fizyko-mechanicznych. Partie gruntow uszkodzonych
nalezy usunac i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowg, zageszczong.

v Odbioru dna wykopu winien dokonac¢ uprawniony geolog.
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v" Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii_geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

2.3 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Bilans wod opadowych obejmuje wyznaczong zlewnie "F1". Wody opadowe obcigzac
bedg projektowang kanalizacje deszczowg. Zlewnia obejmuje pas drogowy
uwzgledniajgcy podziat nawierzchni odwadnianych wraz 2z podaniem ponizej
wspotczynnikéw redukciji sptywu powierzchniowego, ktdére zestawiono w ponizszej Tabeli
nri.

a) llo$¢ wbd przeptywajgcych przez projektowang sie€ kanalizacji deszczowej obliczono
wg wzoru

Q=2Fi-q-¥-¢

gdzie:
Fi— powierzchnia rzeczywista zlewni [ha],
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/(s-ha)],
Y¥; — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:

¥ = 0,9 dla nawierzchni bitumicznych (jezdnia),

Y = 0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej (chodnik),

¥ = 0,1 dla terenéw zielonych,
@ - wspdtczynnik opdznienia przyjeto ¢ = 1,0, poniewaz powierzchnia zlewni jest mniejsza
niz 1 ha.

Przyjeto warto$é natezenia deszczu miarodajnego 126 [dm®/(s- ha)] przy
prawdopodobienstwie pojawienia sie opaddw wynoszacego p=50%, czestotliwosci opadu
C=2 lata oraz czasie trwania deszczu miarodajnego t = 10min (dla drogi klasy G zgodnie z
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie).

Tabela 1. Zestawienie powierzchni odwadnianych dla zlewni ,F71”

z?efnrl‘r.ni Rodzaj zagosp. terenu Frzecz [ha] Y Fz = Fpec; * W
chodnik 0,0362 0,85 0,0308
1 Jezdnia, zjazdy (naw. bitumiczna) 0,0921 0,9 0,0829
zielen 0,0632 0,1 0,0063
Razem 0,1915 0,1200
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b)

Odptyw z powierzchni zredukowanej

Dla powyzszych parametréw ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych wynosi:
Q = q - F,[dm®s], gdzie F,— powierzchnia zredukowana [ha] wedtug Tabeli 1,

Qmax = 126 [dm®/s- ha] x 0,1200[ha] = 15,12 [dm?/s]

Tabela 2. Zestawienie obliczen napetnienia projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Ozn. | Przeptyw max. | Spadek. | Srednica | Napelnienie Predkos¢
Zlewni [dm®/s] [%] [mm] [%] [m/s]
15,12 1 @315 25 1,12
F1 15,12 1,2 @315 24 1,2
15,12 0,7 @315 28 0,98
15,12 0,3 @315 35 0,71
c) lIstniejgca zlewnia ..f” rowu — odptyw wéd ze zlewni ,.f” do rowu
Ozn. zlewni Rodzaj zagosp. terenu Fizecz [ha] Y Fz=F e * ¥
P ——m—m—€—€—€—@—€—m—m—m————§a§—S—S—$—$Smy
chodnik 0,0030 0,85 0,0026
Jezdnia (naw. bitumiczna) 0,0473 0,9 0,0426
f zielen 0,0301 0,1 0,0030
Razem 0,0804 0,0481

Q =q - F,[dm’/s], gdzie F,— powierzchnia zredukowana [ha],
Qmax = 126 [dm®/s- ha] x 0,0481[ha] = 6,06 [dm?/s]

Objetos¢ deszczu miarodajnego przy czasie trwania 10 minut i Qmax=6,06 [I/s]
Wynosi:Vigmin = 6,06[l/s] x 10[min] x 60/1000 = 3,64m®

Do obliczen przyjeto pole powierzchni istniejacego rowu wynoszace Pz=62,41m?:
Viomin/Pz = 3,64m%62,41m? = 0,058m = 6 cm

W ciggu 10 minut trwania deszczu miarodajnego zwierciadto wody w rowie podniesie
sie 0 6 cm, co nie spowoduje zagrozenia przelania sie wod deszczowych poza row.
Row przeznaczono do gruntownego oczyszczenia.

2.4 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie odwodnienie odcinka DW nr 218 (ul. J. Wybickiego) poprzez budowe
kanatu deszczowego, studni rewizyjnych DN1200 i studzienek wodnosciekowych z
wpustem kraweznikowo-jezdniowym.

Projektowany kanat deszczowy utozony bedzie w znacznej czesci istniejgcego rowu
przydroznego (przeznaczonego do likwidacji) oraz poza projektowanym chodnikiem i
czesciowo na jego obrzezu z uwagi na ominiecie drzew.

Odprowadzane wody deszczowe ze zlewni F1 w ilosci maksymalnej 15,12[l/s],
podczyszczane w projektowanym separatorze, zlokalizowanym na wlocie do istniejgcego
przepustu DN500 pod DW nr 218, odprowadzane bedg poprzez istniejgcy przepust DN500
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do istniejgcego rowu przydroznego dt. ok.24m i gtebokosci sredniej 0,6m . Wody z rowu
kierowane beda dalej do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN200.
Istniejacy row przydrozny jest obiektem przeptywowym, uzbrojonym w piaskownik na
wlocie do istniejgcej studni, ktdra jest studzienkg koncowg kanalizacji deszczowej DN200.
Z uwagi na zalegajgce piaski gliniaste pod dnem rowu, wystepuje bardzo nikte
rozsgczenie wod dostajgcych sie do rowu, w gtgb gruntu.
Istniejgcy réw i przepust DN500 przeznacza sie do gruntownego oczyszczenia.
Istniejgcy piaskownik znajdujacy sie w istniejgcym rowie, w km 17+ 227 przeznacza
sie do wymiany na piaskownik zgodnie z KPED 01.14 rys. nr 4.0

Operat wodnoprawny stanowi odrebng dokumentacje.

2.4.1 Regulator przeptywu

Z uwagi na zbyt matg przepustowosc¢ istniejgcej kanalizacji DN200, ktéra bedzie
przejmowa¢ wody opadowe ze zlewni F1 projekiuje sie zastosowanie regulatora
przeptywu w projektowanej studni "D1".

Zadaniem regulatora przeptywu bedzie hamowanie naptywu wdd deszczowych do
ilosci 2[I/s] z projektowanej kanalizacji deszczowej do rzednej pietrzenia 171,44mnpm.

Dobrano regulator pionowy o wyptywie 2,0 [I/s] z mozliwo$cig pietrzenia do wysokosci
0,75m, typ_RSTWO 003-2-0,75 ze stali nierdzewnej AlSI304, L=259+346mm o $rednicy
@315 lub inny rownowazny.

24.2 Dobér urzadzenia podczyszczajacego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311), zawarto$¢ zawiesiny ogoélnej i
weglowodoréw ropopochodnych w odptywie wéd opadowych lub roztopowych ujetych w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej drég krajowych w ilosci, jaka powstaje
z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, do wéd lub do urzadzen
wodnych, powinna zostac¢ zredukowana tak, aby stezenie:

- zawiesin ogolnych byta nie wieksza niz 100 mg/l,
- weglowodorow ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/I.

Zgodnie z powyzszym dobrano pionowy, separator koalescencyjny zintegrowany z
osadnikiem o przeptywie kgtowym. Separator wykonany jest w szczelnym, monolitycznym
zbiorniku z wysokiej marki betonu C35/B-45, w wysokiej klasie wodoszczelnosci W-8 i
mrozoodpornosci F-150.

Separator zostanie zabudowany na wlocie do istniejgcego przepustu DN500.
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Qumax Okresla maksymalng przepustowo$é hydrauliczng urzadzenia w [dm?s] przy
ktérej nie ma niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen.
W ponizszej tabeli zestawiono ilos¢ wod, jakie nalezy oczysci¢ w separatorze

Tabela 3. Ozn. Ozn. F, Qmax
zlewni separatora [ha] [dm?¥/s]
,F17 ,Sep” 0,1200 15,12

Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem jest dostosowany
do przeptywu kierunkowego — tzn. kat pomiedzy wlotem, a wylotem wynosi 90 stopni.

Wszystkie elementy wewnetrzne wykonane sg z materiatbw nie podatnych na
korozyjne oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz sciekdw (stal chromoniklowa np.
OH18N9, PP, PE, PVC, EPDM itp.).

Parametry techniczne separatora:

Typ wkiaddéw: koalescencyjne
Przeptyw nominalny: 1,5 dm%/s
Przeptyw maksymalny: 20 dm?/s
Pojemno$é osadowa: 529 dm?®
Srednica zbiornika separatora: DN1500
Srednica kroécéw wlotowych : 315 mm
Srednica wylotu: 500 mm
Kat pomiedzy wlotem a wylotem: 90°

243 Materiat i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej uzy¢ systemu rur i ksztaltek z
polipropylenu (PP) do kanalizacji zewnetrznej. Rury PP moga by¢ uktadane w strefie
przemarzania gruntu i nie wymagajg dodatkowego ocieplenia.

Kanaly deszczowe wykonac¢ jako szczelne z rur niekarbowanych o srednicy @315 PP,
SN8. Podtgczenia przykanalikami studzienek wodnosciekowych (wpustéw kraweznikowo-
jezdniowych), wykonac¢ z rur niekarbowanych PP SN8 o $rednicy @200 oraz na odcinku
"D1.1+wp6" 0 Srednicy @160 PP SN8.

Stosowac rury:

1. niekarbowane wykonane z PP z gtadkg $ciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodne
z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

2. Rury oraz elementy systemu muszg posiadac:

* Wazng Aprobate Techniczng lub Krajowa Ocene Techniczng (KOT) ITB — rury,
ksztattki, studnie

Rura powinna posiadac sztywno$¢ obwodowg SN8.

taczenie odbywa sie metodg tgczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg

wargowg montowang w wewnetrznej czesci kielicha.

& W
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2.4.4 Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne DN1200, wykona¢ z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W8
zgodnie z PN-EN 1917:2004 z elementow zelbetowych z monolitycznym dnem oraz
elementéw prefabrykowanych tgczonych z zastosowaniem uszczelki zintegrowanej o
odpornosci  4,0<pH<8,0, uwzgledniajac wypetnienie zaprawg zewnetrznych i
wewnetrznych szczelin technologicznych powstatych przy ztozeniu jej elementéw. Montaz
przejs¢ szczelnych przegubowych (zintegrowanych) przez $cianki studni wykona¢ na
etapie produkcji kregu. Studnie posiada¢ beda osadnik o gtebokosci 0,5m.

Witazy  studni  stosowa¢ jako zeliwne DN600, kl.C250 =z ryglem
i zabezpieczeniem przed obrotem typu wentylacyjnego wg PN EN124:2000. Regulacje
wiazéw wykonywaé za pomocg zelbetowego pierscienia wyréwnujgcego.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr. 0,2-0,3m zageszczajgc do 98% ZMP.
Stopnie wlazowe utozone mijankowo o rozstawie 30cm.

2.4.5 Studzienki wodnosciekowe (wpusty uliczne)

Projektuje sie wpusty uliczne o srednicy studzienki DN500 betonowe z osadnikiem
gtebokosci h=0,8m, z betonu C35/45 wg KPED 02.13.

Stosowac¢ wpusty kraweznikowo-jezdniowe $Sciekowe, uliczne, wysokos¢ korpusu
H=220mm, wysokos$¢ lica kraweznikowego H=120mm uchylna krata, uchylna pokrywa
kraweznika - L 600/195, kotnierz @650 klasa D-400, przystosowany do kosza osadczego o
ot. 0,6m. Studzienka wpustowa z osadnikiem 0,8m.

Studzienki wodnosciekowe podtgcza¢ do studni rewizyjnych rurg o srednicy @200 i
160 PP SN8 o parametrach jak w p-cie 2.2.1.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do 98% ZMP.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne go6ry studni
rewizyjnych i wpustéw ulicznych dostosowaé do istniejacych i projektowanych rzednych
terenu w miejscu posadowienia.

2.4.6 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykona¢ przekopy prébne celem
ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robo6t ziemnych
przestrzegac¢ nalezy ustalen normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz obowigzujgcych
warunkow technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy szalowane szczelnie
i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowdz piasku na
podsypke i obsypke przyjeto z odlegtosci do 5,0 km. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na
odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspodlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.
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Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod zigczenia powinny by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i wpusty uliczne. Kat
podbicia rury piaskiem 90°.

W wypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

Obsypka

Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegdlng uwagg
nalezy wykona¢ obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszczac
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o
grubosci co najmniej 0,3m. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 95% ZMP
(zmodyfikowana proba Proctora).

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do
zasypki uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawieraé
kamieni i okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm.

Wymagany wskaznik zageszczenia:
- dla zasypki kanatéw ponizej 1,2m gtebokosci pod drogami — min. 98% ZMP
- dla zasypki kanatéw do 1,2m gtebokosci pod drogami — 101% ZMP
- poza drogami — 95% ZMP
Materiat zasypu grunty kategorii | i II.

Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastepowaé rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegoélnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian
wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelnosci zigcza powinny pozosta¢ odstoniete.
Po wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, a jezeli w gruncie
wystepuje gruz i kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP.

2.4.7 Proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Kanalizacje nalezy poddac¢ probom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie
z PN-EN 1610:2015-10.

2.4.8 Posadowienie separatora

Przed wykonaniem wykopu nalezy skonsultowaé sie z producentem urzgdzenia
w celu doktadnego okreslenia wymiaréw gabarytowych urzgdzenia oraz jego ciezaru (o ile
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nie zostaty podane wczesniej) w celu prawidiowego i bezpiecznego posadowienia
urzgdzenia.

Wykop zaleca sie wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

* Szerokos¢ jest rowna Srednicy zewnetrznej zbiornika plus 2 m,

Przy wykonywaniu wykopu nalezy uwzgledni¢ grubos¢ ptyty fundamentowej (dla
gruntdw nienosnych) oraz warstwy piasku lub zwiru wykorzystywanego do
wypoziomowania urzadzenia (3 cm do 5 cm).

Przy wystepowaniu wod gruntowych nalezy podjg¢ odpowiednie dziatania osuszajgce
wykop.

Wykonanie fundamentu musi odpowiada¢ warunkom statycznym. Fundament musi by¢
wypoziomowany i wiekszy od podstawy zbiornika o minimum 20 cm.

Powinien by¢ zapewniony wygodny dostep do urzadzenia umozliwiajgcy bezkolizyjne
przeprowadzenie prac kontrolno-serwisowych.

Posadowienie zbiornika powinno nastgpi¢ przy pomocy podnosnika lub ruchome;j
suwnicy o odpowiednim udzwigu. W celu doboru wtasciwego dzwigu nalezy skontaktowaé
sie z dostawcg urzadzenia.

Czesci urzadzenia powinny by¢é transportowane (przenoszone) przy pomocy
dostosowanych do tego tancuchéw lub sprawdzonych na odpowiednig wytrzymatos¢ lin,
ktére nie spowodujg zagrozenia dla pracujgcych wokot oséb oraz nie spowodujg
uszkodzenia zbiornika.

Przy instalacji zbiornika nalezy uwaza¢ aby miejsca doptywu i odptywu, ktére sg
oznaczone na zbiorniku zostaty odpowiednio podtgczone. Jezeli uktad oczyszczajgcy
posiada wiecej zbiornikdw to odstep miedzy nimi powinien by¢ nie mniejszy niz 1 m, aby
moc tatwo i wygodnie dokonaé potaczen instalacyjnych. Po osadzeniu zbiornika nalezy
warstwe wyréwnawczg z piasku pod zbiornikiem zabezpieczy¢ zaprawag, aby nie
wydostawata sie na zewnatrz. Jezeli zbiornik bedzie osadzony w obszarze wod
gruntowych muszg by¢ zastosowane nastepujgce zabezpieczenia:

e umocowanie zbiornika w ptycie fundamentu,

» dodatkowe obcigzenie zbiornika.

Po osadzeniu zbiornika i ewentualnym natozeniu fug nalezy odpowiednie miejsca
zmoczyc€ i przy pomocy wodoszczelnej zaprawy cementowej lub ze sztucznych zywic (w
stosunku 1:3 ze srodkiem uszczelniajgcym odpornym na dziatanie olejow mineralnych)
nanies¢ na krawedzie potgczeniowe. Nadmiar zaprawy powinien by¢ ze strony
wewnetrznej jak zewnetrznej usuniety i wygtadzony.

Stosowanie piany poliuretanowej jako $rodka zastepczego stosowanego przy
uszczelnianiu jest niedopuszczalne. Zasada ta obowigzuje w stosunku do naktadanych
pierscieni nasadowych i pokryw.

Pokrywa zbiornika, na ktérej naniesione sg znaki musi by¢ osadzona zgodnie
z tymi oznaczeniami. Jest to konieczne aby usytuowaé odpowiednio wtaz w stosunku do
pozostatych czesci urzgdzenia.

Proba wodoszczelnosci

Zbiorniki wykorzystywane do produkcji separatorOw sg sprawdzane na szczelnosc
w zaktadach wytwércy. Ponadto przed zasypaniem muszg by¢ jeszcze raz sprawdzone
tacznie z potgczeniami rur.
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W celu sprawdzenia urzgdzenia nalezy wypetni¢ go wodg ponad 10 cm nad doptywem.
Czas sprawdzianu: 24 godz.
Po sprawdzeniu wszystkie elementy muszg zachowaé szczelnosc

Wypetnienie wykopu
Materiat do wypetnienia wykopu powinien byé zasypany przy pomocy odpowiedniego
urzgdzenia mechanicznego. Uzywanie zwiru, gruzu, matych kamieni jest zabronione.
Uszczelnienie Scian zbiornika, pokrywy i obszaru rur powinno wykonac sie rzetelnie i
fachowo. Zageszczenie gruntu 95% ZMP

Oddanie do eksploatacji

Przed oddaniem urzgdzenia do eksploatacji nalezy je napetni¢ wodg do wysokosci
odptywu. Nalezy zwréci¢ uwage aby urzgdzenie byto starannie oczyszczone z resztek
zaprawy lub innych zabrudzen. Po podtgczeniu rur doptywu i odptywu urzagdzenie jest
gotowe bez dalszych przygotowan do pracy.
Powyzszy stan powinien by¢ odnotowany w protokole odbioru urzgdzenia do eksploatacji.

3 UWAGI KONCOWE

1. Catosc¢ roboét wykonaé zgodnie z:

 Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania
techniczne Cobrti Instal - zeszyt 9,

»  Warunkami producentéw materiatdw urzgdzen,

* Przepisami BHP

2. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy szczegbélng uwage na napotkane
istniejgce uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

3. Przed przystgpieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

4. Projektowane sieci realizowac zgodnie z normami j.n.

e PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw
rurowych o s$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes$¢ 1: Wymagania ogolne i
witasdciwosci uzytkowe.

*  PN-B-06050/1999 Roboty ziemne,

 PN-EN 1610/2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

e PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowym,

* PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-S- 02204/1997. Odwodnienie drog,

* N SEP-E-004 oraz ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogbélne wymagania techniczne.

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé fgcznie z roéwnoleglym opracowaniem
przedmiotowej inwestycji branzy drogowe;.

opracowat:

mgr inz. Danuta Wotowska
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4 ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Lp. Materiat Jm ilos¢
1. |Rura kanalizacyjna @315 PP SN8 [mb] 132,9
2. | Rura kanalizacyjna @200 PP SN8 [mb] 18,0
3. |Rura kanalizacyjna @160 PP SN8 [mb] 9,9
Studnia rewizyjna DN1200, z kregéw betonowych

4. | C35/45, z wtazem zeliwnym DN600, kl C250, z [kpl] 6
osadnikiem h=0,5m

5 Przelew montowany w studni "D1" z rur i ksztattek (m] 10

- |D200PP ’

Studzienka wodnosciekowa DN500 beton. z

6. | osadnikiem 0,8m, z koszem osadczym 0,6m, z [kpl] 6
wpustem ulicznym kraweznikowo-jezdniowym
Separator koalescencyjny zintegrowany z

7. |osadnikiem o $rednicy DN1500, Qnom=1,5]I/s], [kpl] 1
Qmax=20][l/s], doptyw @315/ odptyw @500

8 Pionowy regulator przeptywu g=2,0[l/s] (kpl] 1
hpietrzenia=0,75m

Lp. Prace dodatkowe Jm ilos¢
1. |Oczyszczenie istniejgcego przepustu DN500 [mb] 27.5
2. |Oczyszczenie istniejgcego rowu o gt. 0,6m [mb] 24,0
3 Wymiana istniejgcego piaskownika na nowy wg (kpl] 1

KPED 01.14
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5 Oswiadczenie, uprawnienia i zaswiadczenia

5.1 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani o§wiadczamy, ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zostat sporzadzony projekt
wykonawczy, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, pn.:

,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajaca na budowie
chodnika w miejscowosci Bojano”

Jednoczesnie o§wiadczamy, ze znane nam sg obowiagzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.), oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9
WW. ustawy.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

o Projektant: mgr inz. Danuta Wotowska P(\?vl\éléOﬁggl/ileQB

T8

TS

ol L mgr inz. Justyna POM/0283/PWBS/16
Sprawdzajacy:|  pachalinska-Murawska w sp. instalacyjnej

Gdynia, wrzesien 2022r
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5.2 Uprawnienia i Zaswiadczenia

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-169 Gdansk, al. Rzeczypospolite] 4/155 ) . ‘

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 1.

sygn. akt. 362/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust, de pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Danuta Joanna Wolowska
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 24.06.1970 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0299/PBS/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Danuta Joanna Wolowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U. z 2016
r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1I. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowe] Komjjsji Kwalifikacyjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisyf] K wall fighcyjnej

profédr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Danuta Joanna Wolowska

80-336 Gdansk ul. Zajgeza 3/10
2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BBZ-XIC-FFJ *

Pani Danuta Joanna Wotowska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0058/17

adres zamieszkania ul. Zajecza 3/10, 80-336 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

Strona: 18



MAXPROJEKT

POMORSKA OKREGOWIA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-36% Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4155

-B9- -301-44-88
R, Rt Gdaiisk, dnia 30 grudnia 2016 1.

sygn. akt. 54/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (1. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Justyna Maria Machalinska-Murawska
magister inzynier inZynierii srodowiska
urodzona dnia 04.04.1983 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0283/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Justyna Maria Machalinska-Murawska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

CZLONEK

Otrzymujg:

1.Pani Justyna Maria Machalifiska-Murawska
84-230 Rumia,ul. Swigtopetka 28a
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA

L1 Z B A
1> .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L6P-S3L-K7W *

Pani Justyna Maria Machalinska-Murawska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/17
adres zamieszkania ul. Swietopetka 28a, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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6 Uzgodnienie

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
- A Sekretariat tel, (58) 32-64-0890; fax. (58) 32-64-999; NIP 583-25.90-397; Regon: 191687276
GDANSK Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opleki S.A. w Warszawie Nr 84 12406292 1111 0010 4639 2795
emall:

WPI.421.809.1333.2022.J0 Gdarisk, 04.10.2022 .

List polecony

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
Ul. Swietopetka 2

; 81-524 a
] il: biuro@maxprojeki.gda.pl

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowsej pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218
polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Bojano” - branza sanitarna

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdanhsku, w odpowiedzi na pismo nr MAXP-94-
32/2022 z dnia 19.09.2022 r. (data wptywu 26.09.2022 r.) przekazujgce do uzgodnienia
poprawiony projekt budowlany branzy sanitarnej — kanalizacji deszczowej na w/w

zadanie informuje, iz przedtozone opracowanie opinivje pozytywnie.

I powazaniem

Otzymujg:
1. Adresat biurc@maxprojekt.gdo.pl
¢.) alo wel

<=

Sprawe prowadzl:
Joanna Obojska. Wydziat Przygotowania Inwestycii, tel. 58 32 64 944; e-rmail: jobajska@zawgdansk.pl
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POCZATEK OPRACOWANIA

O
3
(|
zakres opracowania
Projektant:  mgr inz. Danuta Wotowska Sprawdzitta):  mgr inz. J.Machalifnska-Murawska
Upr. nr: POM/0299/PBS/16 Upr. nr: POM/0283/PWBS/16
Specjalnos¢: instalacyjna Specjalnosé:  instalacyjna

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 218 polegajgca na budowie chodnika

Obiekt: w miejscowoséci Bojano
Stadium: Projekt wykonawczy | Branza: Sanitarna - Kanalizacja deszczowa
Data oprac.
2022.09 . .
Plan orientacyjny MAXPROJEKT
Skala:

1:10 000 Rys.1.0
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opracowania branzy drogowej

Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe;
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