UWAGA:

projektuje sie wykorzystanie blachy falistej
grubosci minimum 0,5mm jako zwodu
poziomego pod warunkiem zapewnienia
trwatego pofqgczenia galwanicznego wszystkich
metalowych elementow poszycia dachu.
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LEGENDA:
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—— — —— — Zwdd niski wykonany drutem stalowym ocynkowanym dFeZn ¢ 8 mm.

—— — —— — Uziom otokowy wykonany pfaskownikiem ocynkowanym typu FeZn 30x4mm.
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— Przewdd odprowadzajgcy wykonany drutem stalowym ocynkowanym dFeZn ¢ 8 mm.

— Zfgcze Kontrolne zainstalowane w skrzynce probierczej (izolacyjnej) na

zewnetrznej stronie Sciany budynku

— Gféwny Zacisk Uziemiajgcy/Lokalnu Zacisk Uziemiajqcy.
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Ustugi architektoniczne i inzynierskie
mgr inz. Jan Dawicki

Czesticéw B 11a, 98-113 Buczek, woj iédzide|
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INWESTOR

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W
GRABI

GRABIA 21; 98-160 SEDZIEJOWICE;

(OBIEKT
Przebudowa i razbudowa straznicy OSP w Grabi

LOKALIZACJA
Grabia, dz. nr 399/1, 400 i 402

BRANZA
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Seweryn Swigtek
upr. nr LOD/2232/PWOE/13
W spec. il inej bez agranicze

ISPRAWDZAJACY

inZ Misczystaw Keller

upr. nr 545/73/m

w spec. Instalac]| | urzgdzefi w zakresle
budownictwa
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TYTUL RYSUNKU
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