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Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy straznicy OSP w Grabi

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania
. Decyzja o warunkach zabudowy
° zlecenie Inwestora;
o mapa do celéw projektowych;
o aktualnie obowigzujace przepisy i Polskie Normy;

1.2. Inwestor

Ochotnicza Straz Pozarna w Grabi
Grabia 21; 98-160 Sedziejowice;

1.3. Lokalizacja inwestycji
Grabia, gm. Sedziejowice, dz. nr 399/1, 44, 441 1442.

1.4. Opis przedmiotu inwestycji i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa straznicy OSP w Grabi. Celem opracowania
jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar Inwestycji stanowig dziatki nr 399/1, 440, 441 1442. Dziatki 440, 441 1442 sa
zabudowane budynkiem straznicy OSP. Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, z
czgscig techniczng (wiezg).

Na terenie zielen wysoka 1 niska. Dzialka jest ogrodzona, posiada dostep do drogi powiatowej
poprzez istniejacy zjazd.

Teren dziatki o powierzchni 1871m’.

Dziatka wyposazona w infrastrukturg techniczng doprowadzona do budynku w postaci
istniejacego przytacza energetycznego z linig napowietrzng, istniejagcego przylacza i instalacji
wewnetrzne] wodociggowej oraz instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej do
bezodplywowego zbiornika na nieczystosci zlokalizowanego w potudniowej czgsci dzialki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zgodnie z Decyzja o warunkach zabudowy projektowana jest rozbudowa 1 przebudowa
budynku straznicy OSP, ktéra ma na celu dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow
prawa i norm. Budynek rozbudowany zostanie o zewnetrzng klatke schodowa, stupy
podpierajace balkon a takze wykonane zostanie ocieplenie przegrdéd zewnetrznych budynku.

Poziom 0.00 budynku (posadzki parteru) - bez zmian

Budynek zlokalizowany centralnej czgsci, w odleglosci
- 10,39 m od wschodniej granicy dzialki
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- 17,11 m od pétnocnej granicy dziatki, 20m od drogi powiatowej
- 12,17 od potudniowej granicy dziatki
- 3m od zachodniej granicy dzialki ($ciana bez otworow okiennych i drzwiowych)

Planowana rozbudowa o stupy podpierajace balkon zlokalizowana jest na dzialce 442 w czesci
sklasyfikowanej jako Br.

Rozbudowa o zewnetrzng klatke schodowa na dzialce 441, w czgsci sklasyfikowanej jako Br.
Poniewaz potudniowg czes$¢ dziatki 441 stanowi uzytek lesny (klin pomiedzy ogrodzeniem a
granicg dziatki) nastepuje zblizenie projektowanej klatki na odlegtos¢ 9,33m od uzytku
lesnego. W zwiagzku z nieprzepisowym zblizeniem, uzyskano odstepstwo do Komendanta
Komendy Wojewodzkiej PSP w Lodzi, stanowigce zatacznik do niniejszego opracowania.

3.1. Zjazd
Zjazd istniejacy. Projektowane utwardzenie z kostki.

3.2. Ogrodzenie
Projektowana wymiana ogrodzenia 1 bramy z furtkag w pdinocnej oraz wschodniej granicy
dzialki. Ogrodzenie projektowane z paneli systemowych z siatki (w kolorze szarym, malowana
proszkowo) na podmurowce systemowej z elementow gotowych, wys. ogrodzenia 1,6m. Brama
przesuwna stalowa azurowa Sm, furtka stalowa szer. 100cm. W pozostalej czesci dziatki
ogrodzenie istniejgce bez zmian.

3.3. Odprowadzenie Sciekow
Sposob odprowadzenia sciekow zgodnie ze stanem istniejagcym do istniejgcego zbiornika na
nieczystos$ci ciekle zlokalizowanego w poludniowo-wschodniej czgsci dziatki.
Przebieg kanalizacji bytowej - bez zmian, dodatkowo projektowane wprowadzenie kanalizacji
technologicznej do istniejgcego zbiornika.

3.4.. Zasilanie w energie¢ elektryczna:
Bez zmian.
Istniejgca napowietrzna linia energetyczna.

3.5.Zaopatrzenie w wodeg:
Bez zmian.
Istniejaca sie¢ wodociggowa.

3.6.Gospodarka odpadami —
Gromadzenie odpadéw komunalnych w indywidualnych pojemnikach 1 ich wyw6z w ramach
gminnego systemu odbioru $mieci.

3.7.Zasilanie w energie cieplna:
Kotlownia wtasna olejowa.

3.8.Uksztaltowanie terenu
Uksztaltowanie terenu w obrebie dziatki zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu.
Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany kierunku odptywu znajdujacej si¢ na gruncie
wody opadowej ze szkoda dla gruntow sgsiednich.

3.9.0dprowadzenie wod deszczowych
Powierzchniowe po terenie zielonym, wiasnym Inwestora.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia dziatek: 1871m’
Powierzchnia terenu Inwestycji: 1810m*
- powierzchnia zabudowy na dzialce 433,8 m’

- powierzchnia zabudowy opracowywanego budynku 428 m’

W tym
- powierzchnia zabudowy projektowane;j 16 m’
- powierzchnia zabudowy istniejace] 412 m*

- powierzchnie utwardzen

(doj$¢, dojazdow, tarasow) 520 m*
- wysokos$¢ budynku 10,38 m (czg$¢ techn. 13,82m) - bez zmian
- przekrycie: dach dwuspadowy o kacie nachylenia 31° - bez zmian

5. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Dziatka na ktérej jest projektowany przedmiotowy budynek nie jest wpisana do rejestru
zabytkow 1 nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka na ktorej planowane jest opisane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ na terenie
wplywu eksploatacji gornicze;.

7. INNE DANE, OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Brak istniejacych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw proj. budynku oraz jego otoczenia.
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia skomplikowania
budowanego obiektu: nie wystepuja.

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dzialki.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agnieszka Falek

mgr inz. arch. Agnieszka Fatek
upr. bud. nr 4/R-168/LOOIA/09
w specjalnoici architektonicznej
do projektowana bez ograniczer
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