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1. ZAKRES ROBOT I ICH KOLEJNOSC

roboty zbrojarskie 1 betoniarskie;
roboty murarskie;

roboty instalacyjne;

roboty wykonczeniowe;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dzialki nr 440, 441 1442 sa zabudowane budynkiem straznicy OSP, ktory podlegat bedzie
przebudowie 1 rozbudowie. Dziatka nr 399/1 niezabudowana.
Na dzialce znajduja si¢ przylacza i instalacja wewngtrzna:

e wodociggowa;

e kanalizacyjna — szambo;

e napowietrzna eNN;

Dzialka jest ogrodzona, posiada zjazd z drogi powiatowe;j. Zielen niska 1 wysoka.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

W rejonie budowy na przedmiotowej dzialce zagrozenie stanowi¢ moze obecnos¢ w
gruncie sieci 1 linii napowietrznych, wykopy fundamentowe oraz ruch pojazdow budowy,
praca na rusztowaniach.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

e ruch kotowy na dziatce - odbywac si¢ musi zgodnie z zasadami ruchu
drogowego na drogach publicznych.. Nalezy zapewni¢ samochodom
dostawczym odpowiednio duze place manewrowe do wykonywania manewrow
zawracania.

e pozostale urzadzenia instalacyjne na dzialce: muszg zosta¢ zabezpieczone przed
dostgpem 0sob niepowotanych w sposob okreslony w projektach
instalacyjnych;

e roboty ziemne i zabezpieczenie wykopdw: ze wzgledu na planowang glebokos¢
wykopow ok. 0,5 m i reczny sposéb ich wykonywania nalezy spetni¢ warunki
wykonywania (rozkop). Ponadto nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ teren
budowy 1 wykopy przed wpadnigciem do nich oraz dostepem osob
postronnych;

e roboty zbrojarskie: ze wzgledu na planowane wykonywania zbrojenia na
terenie placu budowy, nalezy zachowa¢ warunki bezpieczefstwa przy
roztadunku 1 sktadowaniu stali, wykona¢ odp. stanowisko pracy do
przygotowywania zbrojenia i przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa przy
przygotowywaniu 1 montazu zbrojenia;
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e prace konstrukcyjne, dekarskie 1 wykonczeniowe prowadzone z
wykorzystaniem rusztowan:

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm;
-rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem;
- rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni,

a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta;

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan;

e transport materialdw budowlanych: elementem zagrozenia moze by¢ transport
mat. budowlanych, dlatego nalezy wytyczy¢ i oznakowa¢ droge dojazdowa do
miejsca inwestycji;

e sktadowiska materialow budowlanych i1 urzadzen technicznych: powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia
lub rozsunigcia si¢ skladowanych materiatow 1 elementows;

e sprzet zmechanizowany, pomocniczy 1 urzadzenia: powinien odpowiadac
normom i warunkom technicznym a jego uzytkowanie i postugiwanie si¢
narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

e urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami a prace zwigzane z
podigczeniem, badaniem, konserwacja 1 naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

e farby i lakiery: nalezy zachowac ostrozno$¢ 1 odpowiednie zabezpieczenia
podczas prac z zastosowaniem farb 1 lakier6w zawierajacych lub emitujacych
szkodliwe zwigzki, szczegodlnie farb ze sktadnikami z zawarto$cia otowiu.

5. PRZEPROWADZENIE INSTRI’JKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystagpieniem do robdt zwigzanych z pracami ziemnymi, wykonywania prac na
wysokosci, nalezy wyznaczy¢ pracownikow do ww. prac 1 przeprowadzi¢ instruktaz
polegajacy na objasnieniu celu 1 sposobu wykonywanych robot oraz przydzieli¢ $cisle
okreslone zadania do wykonania oraz miejsce przebywania kazdego z pracownikow.
Instruktaz przeprowadza uprawniona osoba bezposrednio nadzorujaca roboty (kierownik
robot) lub kierownik budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

e inwestor wyznacza osob¢ odpowiedzialng do organizacji, koordynacji inwestycji
1 kontaktow z wykonawcg robdt;

e nalezy ustanowi¢ kierownika budowy lub robot ktéry sporzadzi
»Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” 1 dopilnuje jego przestrzegania oraz
nalezy zapewni¢ staty nadzor nad robotami przez osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane;
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e inwestor dopilnuje wyposazenia budowy w odpowiednie tablice informacyjne i
ostrzegawcze oraz zapewni bezkolizyjny wjazd na budowe;
e ochrona osobista pracownikdéw:
1) Pracownik przystepujacy do pracy powinien posiada¢ odziez roboczg 1 ochronng
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
2) Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz
instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
e pierwsza pomoc.
1) Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka.
2) Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie
moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy
powinno dostarczy¢ dostgpne mu $rodki lokomocji.
3) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy 1 numery telefonow :
- najblizszego punktu medycznego,
- najblizszej strazy pozarnej,
- posterunku Policji,
- najblizszego punktu telefonicznego.
4) Adresy 1 numery telefondw alarmowych powinny by¢ znane kazdemu
pracownikowi nadzoru technicznego.

Opracowata:

mgr inz. arch. Agnieszka Falek
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