PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji zanieczyszczen CO; do atmosfery

Numer dokumentu

| cn 061102015

Oceniany budynek

Rodzaj budynku )

Uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku 2)

Budynki uzyteczno$ci publicznej - pozostate

Adres budynku

Grabia, gm. Sedziejowice

Dziatki nr ewid. gruntu 399/1, 440, 441, 442 polozone w miejscowosci

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej

temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana |648.93

lub chtodzona) Af[mz] 5)

Powierzchnia uzytkowa [m?] 648.93
Wazne do (rmr-mm-dd) ©) 2025-10-28
Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej danych Lods

obliczana jest charakterystyka energetyczna 7)

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 8)

Wskazniki charakterystyki energetycznej

Rozwigzanie
projektowane

Rozwigzanie
alternatywne

Wymagania dla nowego budynku wedtug
przepisow techniczno budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
uzytkowg

EU = 13.36 kWh/(m2-rok)

EU = 13.80 kWh/(m?2-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
koricowg )

EK = 20.15 kWh/(m?-rok)

EK = 5.55 kWh/(m?rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

EP = 60.38 kWh/(m?2-rok)

EP = 16.66 kWh/(m?-rok)

EP = 190.00 kWh/(m?rok)

nieodnawialng energie pierwotng 9)
Eoop = 0.006 t Eoop = 0.001t
Jednostkowa wielkos¢ emisji COp e o2
COo/(m#-rok) COo/(m=-rok)
Udziat odnawialnych Zrodet energii w rocznym Uoze = 0.00 % Uoze = 0.00 %

zapotrzebowaniu na energie koricowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(mz-rok)]

Oceniany budynek

. ! , 190 1350 200 250 300 350 400 450 500 >500
T Wymagania dla nowego budynku
Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem projektowanym 10)
System techniczny E::::Ijl nosnika energii lub ngzc':gr;?ﬁika energii lub Jednostka. I(mz-rok)
o il or
Sie¢ eIektroenerge_tyczna 1.5 KWh
systemowa/Energia elektryczna
Przygotowania cieplej wody wzytkowe S;ﬁeimﬁr%?gg@?wczna 0.23 KWh
Chlodzeria Systomona/Eneria dekiyczna |°%0 ki
Whudowanej instalacji owietlenia f;ﬁeimﬁ%?;yg@?mzna 15.00 KWh
Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem alternatywnym 10)
System techniczny eR::rzgaljl nosnika energii lub ::z:gr;?é\ika energii lub Jednostkal(m2rok)
Ogrzevczy <ystomonalEneria dekiyczna |17° kivh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej S;/es?eimr;eer%ei;yglze rllet‘ryczna 0.43 kWh
Chlodzeria —ystomova/Enera dekiyczna |°%0 ki
QinA Alabtrannarmb nmmn
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Wbudowanej instalacji o$wietlenia

VITL CICnUUCI ICIyTLly Ll ia

systemowa/Energia elektryczna

0.00

kWh

Sporzadzajacy charakterystyke:
Imig i nazwisko: mgr inz. Adam tuc
Nr uprawnien budowlanych: -

Nr wpisu do rejestru: 5148

Data wystawienia: 2015-10-29

Podpis i pieczatka
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji zanieczyszczen CO2 do atmosfery

Numer dokumentu

| cn 06110/2015

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 2
Kubatura budynku [mS] 2850
Kubatura budynku o regulowanej temperaturze 2850

powietrza [m3]

Podziat powierzchni uzytkowej budynku 12)

Caty budynek jest ogrzewany i stanowi jedng strefe tamperaturowg

Temperatury wewnetrzne w budynku w zaleznosci

od stref ogrzewanych

caly budynek - 7.62C

Rodzaj konstrukcji budynku

Tradycyjna ulepszona

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U

Nazwa przegrody :))rglesg . [W/(m?K)]
uzyskany wymagany '3)
1) drzwi E 1.10 1.80
2) drzwi N 1.10 1.80
3) okna N 0.90 1.80
4) okna E 0.90 1.80
5) okna S 0.90 1.80
6) okna W 0.90 1.80
Przegrody budynku 7) Podioga 0.70 1.50
8) Strop 0.37 0.00
9) Strop podcien 0.1 0.70
10) Strop zewn. 0.15 0.70
11) Sciany E 0.19 0.90
12) Sciany N 0.19 0.90
13) sciany S 0.19 0.90
14) Sciany W 0.19 0.90
15) Sciany wewn 12 2.21 0.00
16) Sciany wewn 25 1.61 0.00
System projektowany
Elementy sktadowe systemu [ Opis Srednia sezonowa sprawnosé
Wytwarzanie ciepta kociot 0.92
System ogrzewczy Przesyt ciepta kociot 0.96
Akumulacja ciepta kociot 1.00
Eeegltjéllacja i wykorzystanie kociot 0.00
Elementy sktadowe systemu | Opis Srednia sezonowa sprawno$é
L . . . Wytwarzanie ciepta ogrzewacze 0.99
System przygotowania cieptej wody uzytkowej :
Przesyt ciepta ogrzewacze 1.00
Akumulacja ciepta ogrzewacze 1.00
Elementy sktadowe systemu [ Opis Srednia sezonowa sprawnosé
Wytwarzanie chtodu "pompa ciepta” 3.90
System chiodzenia Przesyt chtodu "pompa ciepta” 1.00
Akumulacja chtodu "pompa ciepta” 1.00
Eﬁgoléljcja i wykorzystanie "oompa ciepta” 1.00
System alternatywnym
Elementy sktadowe systemu | Opis Srednia sezonowa sprawno$é
Wytwarzanie ciepta pompa ciepta 3.60
System ogrzewczy Przesyt ciepta pompa ciepta 0.96
Akumulacja ciepta pompa ciepta 0.98
EZ?)LIaCja i wykorzystanie pompa ciepta 0.00
Elementy sktadowe systemu | Opis Srednia sezonowa sprawno$¢
L . . Wytwarzanie ciepta pompa ciepta 3.00
System przygotowania cieptej wody uzytkowej : -
Przesyt ciepta pompa ciepta 0.60
Akumulacja ciepta pompa ciepta 0.86
Elementy sktadowe systemu | Opis Srednia sezonowa sprawno$é
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Wytwarzanie chtodu "pompa ciepta” 3.90
System chiodzenia Przesyt chtodu pompa ciepta 1.00
Akumulacja chtodu "pompa ciepta"” 1.00
Sﬁgoléll?qa i wykorzystanie "pompa ciepla" 1.00
Wentylacja tak, wentylacja drawitacyjna w czesci istniejacej i mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacjg

System wbudowanej instalacji oswietlenia 9)

tak, realizowana oprawami sufitowymi wyposarzonymi w zrodta $Swiatta LED

Inne istotne dane dotyczace budynku

Ze wzgledu na nierdwnomiemo$¢ w uzytkowaniu budynku oraz koszty inwestycyjne wybrano wariant
podstawowy
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji zanieczyszczen CO; do atmosfery

Numer dokumentu |Ch 06/10/2015
System projektowany
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m2-rok)]'4
Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
i wentylacja uzytkowa GRERED wbudowane S
[KWh/(m?rok)] 0.03 0.23 13.10 13.36
Udziat [%] 0.26% 1.72% 98.03% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 13.36 kWhI(mZ-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kKWh/(m2-rok)]'4)
1 2 = = Ogrzewanie Ciepta woda " Os$wietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie whudowane 9 Suma
1) Ciepto sieqiowe z cieptowni lokalnej/Olej 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04
opatowy lekki w=1.20
3) Siec elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3.00 0.00 0.23 3.36 0.00 3.59
5) Energia elektryczna/produkcja mieszana -
sie¢ elektroenergetyczna systemowa (energia | 1.52 0.00 0.00 0.00 1.52
pomochnicza) w=3,00
7) Energia elektryczna/produkcja mieszana - 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00
sie¢ elektroenergetyczna systemowa w=3,00
Suma [KWh/(m?-rok)] 1.56 0.23 3.36 15.00 20.15
Udziat [%] 7.76% 1.15% 16.66% 74.43% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 20.15 kWhI(mz-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhI(mz-rok)]14)
S T T Ogrzewanie Ciepta woda ) OSwietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie whudowane 9 Suma
1) Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej/Olej
opatowy lekki w=1.20 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
3) Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3.00 0.00 0.70 10.07 0.00 10.77
5) Energia elektryczna/produkcja mieszana -
sie¢ elektroenergetyczna systemowa (energia |4.56 0.00 0.00 0.00 4.56
pomocnicza) w=3,00
7) Energia elektryczna/produkcja mieszana -
sie¢ elektroenergetyczna systemowa w=3,00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00
Suma [KWh/(m?-rok)] 4.61 0.70 10.07 45.00 60.38
Udziat [%] 7.64% 1.15% 16.68% 74.52% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 60.38 kWhl(mz-rok)
System alternatywny
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?2-rok)]'4
Ogrzewanie Ciepta woda " Oswietlenie
i wentylacja uzytkowa CREREE wbudowane S
[KWh/(m?2-rok)] 0.03 0.67 13.10 13.80
Udziat [%] 0.25% 4.85% 94.90% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 13.80 kWhl(mz-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [KWh/(m?2-rok)]'4)
S , . Ogrzewanie Ciepta woda ; Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie whudowane 9 Suma
1) Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3.00 0.01 0.43 3.36 0.00 3.80
3) Energia elektryczna/produkcja mieszana -
sie¢ elektroenergetyczna systemowa (energia |1.75 0.00 0.00 0.00 1.75
pomocnicza) w=3,00
Suma [KWh/(m?2-rok)] 1.76 0.43 3.36 0.00 5.55
Udziat [%] 31.77% 7.78% 60.45% 0.00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg EK: 5.55 kWhI(mz-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhI(mz-rok)]14)
| Ogrzewanie |Ciepta woda |ML~¢",\:A |Oéwiet|enie

DAA—=AL Anmils~ N PR SN
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r\\}uLdJ 1IUDSI1Ina <11t yll 1uw i iIct yll | VVentyIaCJa uZytkO\Na il nuuLe ne \Abudovvane 9) ullia
1) Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa/Energia elektryczna w=3.00 0.03 1.30 10.07 0.00 1140
3) Energia elektryczna/produkcja mieszana -

sie¢ elektroenergetyczna systemowa (energia |5.26 0.00 0.00 0.00 5.26
pomochicza) w=3,00

Suma [kWh/(m?2-rok)] 5.29 1.30 10.07 0.00 16.66
Udziat [%] 31.77% 7.78% 60.45% 0.00% 100%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 16.66 kWh/(m2-rok)
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Projektowe obcigzenie cieplne

Projektowe obcigzenie cieplne na potrzeby ogrzewcze (wg PN-EN 12831:2006)

System projektowany

Strefa Wartos¢ Jednostka

caty budynek 10.36 kw
Razem (caty budynek):|10.36 kW

Caty budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. Warto$¢ Jednostka

Opis Warto$¢ Jednostka

Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. 2.00 kW

System alternatywny

Strefa Wartos¢ Jednostka

caty budynek 10.36 kw
Razem (caty budynek):|10.36 kW

Caty budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. Warto$¢ Jednostka

Opis Wartosé Jednostka

Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. 2.00 kW

Spetnienie wymagan oszczednosci energii okreslonych w §329 Warunkéw Technicznych

Warunek EP < Epref

System projektowany
. EP Eprer
Opis Warunek Ocena
p [KWh/(m?rok)] | [KWh/(m?rok)]
Poréwnanie wskaznika EP projektowanego budynku do warto$ci referencyjnej wg EP < 60.38 190.00 Warunek
WT2014 EPref ' ’ spetniony
Parametr/Wzér Opis Warto$c
Maksymalne pole powierzchni okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o
Aorrex wspdtczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(m2*K), obliczone wedtug ich 112.98
wymiarow modulamych [m?]
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji nadziemnych (w
A, . 4 . o 753.17
zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5m wzdtuz $cian zewnetrznych
Ay Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji po odjeciu 0.00
. .
Pole powierzchni okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku
Ao przenikania ciepta nie mnigjszym niz 0,9 W/(m?2*K), obliczone wedtug ich wymiarow 57.79
modulamych [m2]
Ae|ewacji Pole powierzchni wszystkich $cian zewnetrznych 271,8 656.09
Spetnienie warunku Ag < .
57.79 < 112.98 warunek spetniony
Aorex
Nazwa przegrody / Symbol Jgimex [9gl  |Spetnienie warunku gg < g mex
okna E
okna 0,9 0,35 0.50 |NIE
okna S
okna 0,9 0,35 0.50 [NE
okna W
okna 0,9 0,35 0.50 |NIE
System alternatywny
. EP Eprer
Opis Warunek Ocena
p [KWh/(m2rok)] | [KWh/(mZrok)]
Poréwnanie wskaznika EP projektowanego budynku do warto$ci referencyjnej wg EP < 16.66 140.00 Warunek
WT2014 EPref ' ’ spetniony
Parametr/Wzér Opis Wartosc

Maksymalne pole powierzchni okien oraz przegrod szklanych i przezroczystych o
Aorrex wspdtczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz 0,9 W/(mz*K), obliczone wedtug ich 112.98
wymiarow modulamych [m?]

A Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji nadziemnych (w
z h 4 o A 753.17
zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szerokosci 5m wzdtuz $cian zewnetrznych
Ay Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji po odjeciu 0.00
. .

Pole powierzchni okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych o wspétczynniku

Ao przenikania ciepta nie mnigjszym niz 0,9 W/(m2*K), obliczone wedtug ich wymiardw 57.79
modulamych [m2]

Ae|ewacji Pole powierzchni wszystkich $cian zewnetrznych 271,8 656.09
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Spetnienie warunk <
pefnien uAo 57.79 < 112.98

warunek spetniony

Aorex

Nazwa przegrody / Symbol Jgimex |9g | Spetnienie warunku ggi < gg) mex
8::2: (Iig 0,35 0.50 [NE

ka0 03 [050 [NE

8::2: \(;\,/9 0,35 0.50 [NE
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Analiza ekonomiczna

Koszty Inwestycyjne

System projektowany

Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

kociot

5000

ogrzewacze 1500

Razem 6500.00

System alternatywny

Nazwa urzadzenia Koszt inwestycyjny [PLN]

pompa ciepta 57000

pompa ciepta 3800

Razem 60800.00

Koszty Ekspoatacyjne

System projektowany

Typ Nazwa urzadzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
Chtod "pompa ciepta" 1416.44
C.0. kociot 4.92
C.W.U. ogrzewacze 97.74
Energia pomocnicza pompa CO / CO 55.58
Energia pomocnicza kociot CO/ CO 45.83
Energia pomocnicza wentylacja / CO 887.25
Oswietlenie Oswietlenie 6327.07
Razem 8834.82
System alternatywny

Typ Nazwa urzadzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
Chtod "pompa ciepta" 1416.44
C.0. pompa ciepta 4.64
C.W.U. pompa ciepta 182.32
Energia pomocnicza wentylacja / CO 887.25
Energia pomocnicza pompa ciepta CO / CO 55.58
Energia pomocnicza pompa ciepta W / CO 35.10
Energia pomocnicza pompa CO/ CO 134.55
Energia pomocnicza pompa W / CO 27.30
Razem 274317
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Zestawienie poréwnawce

Roczne koszty eksploatacyjne

Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]

8,500

§,000 W Cigpta woda

' W Cgrzevvanie

7,500 4 [ Chiodzenis

W Enery. pom.

7,000 4 A OEwistlenie
5,500 4
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000 4
1,500
1,000
500

System zaprojektoveany System alternatyweny
Bezposredni efekt ekologiczny zastosowanego systemu projektowanego i alternatywnego
Emisja CO, | €02
rok
E H Cigpta woda
i B Cgrzevwanie
“““““““““““““““““““““““ CTTTTTTTTTTT e 0 Chtadzenis
! W C&wietlenie
_____________________________________________ .
T T
System zaprojektovany System atternatywny
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