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I. OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany:

MGR INZ. KAZIMIERZ SUPEL - PROJEKTANT

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

»INSTALACJI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
DLA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY STRAZNICY OSP W GRABI”
GRABIA , DZ. NR EWID. 399/1, 440, 441, 442 OBREB 10303_2.0005GRABIA

Inwestor:
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W GRABI
98-160 SEDZIEJOWICE, GRABIA 21

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc
(Art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane).

Projektant: mgr inz. Kazimierz Supet
upr. nr 544/85

Sieradz, dn. 20.10.2015r.
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Il. OPIS TECHNICZNY

»INSTALACJI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI DLA PRZEBUDOWY |
ROZBUDOWY STRAZNICY OSP W GRABI”

GRABIA , DZ. NR EWID. 399/1, 440, 441, 442 OBREB 10303_2.0005GRABIA

1. INWESTOR

Ochotnicza Straz Pozarna w Grabi, 98-160 Sedziejowice, Grabia 21

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora, za posrednictwem pracowni
architektonicznej;

® Uzgodnienia z Architektem oraz uzgodnienia miedzybranzowe,
Projekt techniczny architektoniczny opracowywany réwnolegle,
Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych;
Karty katalogowe producentéw zaprojektowanych urzadzen.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen nad- i
podziemnych;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 poz. 690 z dnia 15-06-02 r. z p6zn. zm.),

® Uzgodnienia z projektami technicznymi pozostatych instalacji wewnetrznych w budynku w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotowego opracowania;

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Informacje ogdine

Zakresem opracowania objeto instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla projektowanej przebudowy i rozbudowy straznicy OSP w Grabi gm.
Sedziejowice zlokalizowanej w Grabi, na dziatce gruntowej o numerze 399/1, 440, 441, 442 obreb
10303_2.0005 Grabia, wg ponizszego zestawienia:

® |nstalacja wod. kan. sanitariatéw oraz zaplecza gospodarczego;

® |nstalacja kanalizacji technologicznej zaplecza gospodarczego wraz z doziemng instalacja
kanalizacji technologicznej z separatorem ttuszczu;

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego;

Instalacja wentylacji mechanicznej swietlicy powietrzem wentylacyjnym z centralg wentylacyjng
oraz wentylacja mechaniczna sanitariatow;

® Kottownia olejowa z kottem olejowym jednofunkcyjnym przygotowania c.o. oraz ciepta
technologicznego wraz wymiennikiem woda/glikol 30%;

® |nstalacja klimatyzacji Sali nr 1.2 na | pietrze;

3.2. Dane liczbowe projektowanych doziemnych instalacji
® Doziemna instalacja kanalizacji technologicznej od T1 do T3 @160 PCV, L= 9,70 m;
®  7Zbiornik separator ttuszczu dla $ciekéw technologicznych o poj catk. 1,465 m® kpl 1;
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® Inne dane techniczne : zagtebienie proj. rurociggdw (srednie)odpowiednio do rodzaju instalac;ji:
1,11m, 1,36m

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wykonano jako dwukondygnacyjny, z funkcja uzytkowania - Straznica OSP z
zapleczem technicznym Strazy Pozarnej z funkcjg zaplecza gospodarczego wraz z salg zebran i sceng
z zapleczem sceny. Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany zewnetrzne murowane.

Budynek nie posiada instalacji grzewczej wbudowanej lecz jedynie przenosne piece
akumulacyjne z grzatka elektryczna. Zaplecze gospodarcze wyposazone w trzon kuchenny weglowy.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg oraz kanalizacyjng w czesci | kondygnacji
parteru. Instalacja wykonana sposobem gospodarczym metodg rozbudowy i podpinania przyboréw wg
aktualnych potrzeb. Wykonana instalacja wod.-kan. bedzie wykorzystana przy przebudowie i
rozbudowie budynku jako miejsce witgczenia rozbudowywanych pionéw.

Z uwagi na projektowanie obecnej instalacji z jednorodnych materiatéw ftj. rur, facznikéw i
armatury jednego producenta, z rozprowadzeniem ciggdw poziomdéw w czesci komunikacyjnej i
uzytkowej, przewiduje sie wykorzystanie istniejacych instalacji w czesci lub catosci. Ocene mozliwosci
wykorzystania wykonanych instalacji, ich stanu technicznego, pozostawia si¢ do oceny
nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robot montazowych (istniejace orurowanie jest
w czesci kryte w bruzdach). Wykonawca robot w kalkulacji winien uwzgledni¢ rezerwe na
roboty dodatkowe wynikajace z odkrycia istniejacych instalacji. Kolidujace z przebiegiem rur,
miejscem montazu obecnego orurowania i montazu urzgdzen i przyboréw wykonane zabudowy,
obudowy przez uzytkownika ulegaja demontazowi w zakresie niezbednym do wykonania montazu
instalaciji.

Istniejace przylacze wodociggowe pozostawia sie bez zmian wraz z przejsciem przez
sciane zewnetrzng budynku. Od sciany zewnetrznej do punktu odcinajaco-pomiarowego
przeniesionego do pomieszczenia nr 06 — pomieszczenie rozdzielni, przebudowac przytacze na
rury stalowe ocynkowane ze wzgledu na ochrone p.poz budynku. Dalej za odejsciem na inst.
p.poz.odcinek zostaje wpiety w przygotowany przez uzytkownika rurocigg PE 40 mm. Przytacze
kanalizacyjne pozostaje bez zmian w zakresie lokalizacji elementu koncowego tj istniejacego zbiornika
wybieralnego na sScieki sanitarnego. Przebudowa budynku wprowadza nowy element w instalacji
kanalizacji tj. kanalizacje technologiczng $ciekébw =z zaplecza gospodarczego. Przykanalik
odprowadzajacy scieki technologiczne przez separator ttuszczu odprowadza Scieki do wymienionej
koncowej studzienki.

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie budynku po rozbudowie i przebudowie wynosi wg obliczen
30,275 kW. Parametry pracy kotta po zamontowaniu instalacji 70/50°C.

Przed przystapieniem do wykonania nowej instalacji — fragmenty kolidujgce istniejacej
instalacji, nalezy zdemontowaé. Przed przystgpieniem do wbudowania i montazu nowej instalacji
dokonac¢ napraw i uzupetnien tynku w miejscach montazu urzadzen i przyborow.

5. INSTALACJA WODOCIAGOWA
5.1. Informacje ogodlne - instalacja wodociggowa

Zrédtem wody dla projektowanej instalacji wodociagowej jest istniejace przytacze wodociagowe
zasilane z komunalnego ujecia wody za posrednictwem wiejskiej sieci wodociagowej. Wydajnos¢
przytacza wodociggowego zapewni dostawe wody w odpowiedniej ilosci i jakosci dla potrzeb bytowo —
gospodarczych oraz o cisnieniu pozwalajacym na doprowadzenie wody do wewnetrznego hydrantu
p.poz ochraniajgcego przebudowywany i rozbudowywany budynek.

Projekt instalacji wewnetrznej opracowano w oparciu 0 wymagania, zalecenia oraz informacje
zawarte w normie PN-92/B-01706: ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”

Na podejsciu do instalacji, w budynku zamontowaé¢ uzbrojenie odcinajagco —pomiarowe
0 nastepujacym wyposazeniu liczac od strony sieci wodociaggowej: zawor giowny gwintowany
kulowy na cisnienie 1,0MPa Dn 32mm, na odejsciu dn 32 stal na instalacje p.poz. 2 hydrantéw
wewnetrznych dn 25mm zawor gwintowany kulowy na cisnienie 1,0MPa, Dn 32mm, nastepnie
zawor priorytetu dn25mm typ Honeywell DH300 oraz na odejsciu na instalacje wewnetrzng
zawolr gwintowany kulowy na cisnienie 1,0MPa, Dn 25mm , wodomierz Js @20 o przeptywie
nom 2,5m*h oraz zawér antyskazeniowy J25mm typ BA2760 f-my Danfoss o przeptywie
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znamionowym Q,om= 3,0 m3/h, filtr narurowy @25mm i na zakonczeniu ponownie zawor
gwintowany kulowy na cisnienie 1,0MPa, Dn 25mm.

Schemat wyposazenia wigczenia instalacji w armature przedstawiono w czesci graficznej
projektu. Catos$¢ punktu odcinajgco-pomiarowego umiesci¢ w pomieszczeniu 06 .

Prace montazowe winny by¢ wykonane poprzez uprawniong osobe
z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

Jako podstawowy system, projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych z
tworzyw sztucznych, taczonych metoda zgrzewania lub zaciskania. Dla unikniecia pomytek w
wykonawstwie instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykonaé z uzyciem tych samych
materiatdw i technologii taczenia. Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych z
rur tworzywowych polipropylenowych PP PN 20 systemu REHAU, Wavin lub PE réwnowaznych W
przypadku zastosowania rur PP, z uwagi na lepsze parametry wytrzymatosciowe, zaleca sie
zastosowanie rur polipropylenowych stabilizowanych perforowang wktadka aluminiowg wzmacniajacq
rure oraz ograniczajacy jej wydtuzalnosc¢ termiczng

Rury PP oraz PE nie wymagaja ochrony antykorozyjnej (opcja wyboru materiatu, z ktérego
wykonywana jest inst. wodociggowa do wyboru Inwestora).

Wybdr systemu rurowego pozostawia sie do dyspozycji Inwestora ze wskazaniem, iz wybrany
system winien obejmowac¢ kompletny asortyment rur, tacznikéw, a takze elementéw pozwalajacych na
przytaczenie aparatow, armatury i urzadzen. Wybrany system powinien obejmowaé¢ lub wskazywac
precyzyjnie zalecane narzedzia, materialy uszczelniajace i pomocnicze, elementy podwieszenia,
mocowania, itp. Przyjety system powinien dysponowac certyfikatem zgodnosci z PN lub deklaracjg
zgodnosci z aprobata techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcg na stosowanie w
budownictwie wg obowigzujacych przepiséw.

W przypadku zmiany systemu rurowego nalezy wiasciwie przyja¢ srednice rur REHAU, Wavin
odpowiadajgce $rednicy przyjetej w projekcie.

Montaz, kompensacje termiczne, mocowania przewodow, techniki tgczenia, proby cisnieniowe
i odbiory robdét wykonanych w wybranym systemie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta
systemu.

Rurociag przed przykryciem w warstwach podtogowych lub w bruzdach nalezy podda¢ probie
na cisnienie 0,9 MPa w czasie 30 minut wg PN-81/B-10725. Po pozytywnej probie rurociggi
prowadzone w warstwach podtogowych lub w bruzdach izolowaé termicznie otuling z polietylenu
spienianego z pokryciem folig np. firmy THERMAFLEX: woda zimna grubos¢ izolacji 9mm, woda
c.w.u. oraz cyrkulacja grubosé izolacji 13mm .

Ptukanie rurociagéw wykonac¢ przed i po dezynfekcji. Wode do ptukania pobra¢ z czynnego
odcinka instalacji stacji uzdatniania. Dezynfekcje przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia lub podchlorynem
sodu stosujac dawke 1.0 mg/dm?® w ciagu 24 godzin.

Po dezynfekcji i przeptukaniu instalacji nalezy pobra¢ probke wody do analizy fizyko -
chemicznej i  bakteriologicznej w  celu  stwierdzenia jej przydatnosci do  picia
i na potrzeby gospodarcze.

5.2. Instalacja wodociaggowa wewnetrzna

Instalacje wodociagowa zaprojektowano zachowujac zasade nie przekraczania nastepujacych
zalecanych predkosci przeptywu:
e w przewodach rozdzielczych i pionach -1,0 m/s,
e w potaczeniach od pionéw do punktow czerpalnych - 2,0 m/s,
Gtéwne ciagi rozprowadzajace wode do poszczegdlnych urzadzen projektuje sie pod posadzka
w warstwie izolacyjnej posadzki w pomieszczeniach, kryte na catej dtugosci prowadzenia. Piony i
podejscia pod przybory wykonac¢ w bruzdach sciennych. Przewody kryte, powinny by¢ na catej dugosci
owiniete elastyczng otuling pozwalajaca na ich termiczne ruchy. Zastosowaé otuling z polietylenu
spienianego z pokryciem folig np. firmy THERMAFLEX.: dla wody zimnej - grubosci 9 mm,. dla wody
cieptej oraz cyrkulacji - grubosci 13 mm,.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu
w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie.
Mocowanie poziomych rur polipropylenowych za pomocg uchwytow lub zawiesi w
rozstawach:
e (J16 -0,75mdlaw.z. 0,55 m dla w.c.
e (320 - 0,80 m dla w.z. 0,60 m dla w.c.
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o (25 - 0,85 m dla w.z. 0,70m dla w.c.
e (32 - 1,00 m dla w.z. 0,75 m dla w.c.

Dla przewodow pionowych rozstaw uchwytéw moze by¢ zwiekszony
0 30% dla srednic nie wigkszych niz @22 i o0 10% dla $rednic nie mniejszych niz &28. Mocowanie rur
tworzywowych wg wytycznych producenta systemu.

Lokalizacje przewoddéw wodociggowych oraz zakres zastosowanych s$rednic pokazano w
czesci graficznej projektu.

Instalacje winny by¢ tak wykonane, aby odpowiadaty warunkom sanitarnym i higienicznym dla
przewoddw wody pitne;.

Doprowadzenie wody zimnej oraz cieptej projektuje sie do baterii umywalkowych,
zlewozmywaka, zaworéw czerpalnych ze ztaczkg oraz do zawordw ptuczkowych w zestawach wc.

Prowadzenie przewoddw wody cieptej od przeptywowych miejscowych podgrzewaczy c.w.u.
Podejscia c.w.u. analogicznie jak podejscia pod armature dla wody zimnej. Podtaczenie
podgrzewacza przeptywowych do instalacji e.e. (grzatka), automatyki (czujniki) i wodociagowej wg
instrukcji montazowej producenta.

Wszystkie podejscia wodociggowe do urzadzen czerpalnych nalezy zaopatrzy¢ w zawory
odcinajace. Zawory lokalizowa¢ w tatwo dostepnych miejscach, pod urzadzeniami, np. pod
umywalkami, pod zlewami itp. Na rurociggach stosowa¢ zawory odcinajagce mosiezne kulowe
gwintowane, pod urzadzeniami — systemowe do montowanej armatury czerpalne;.

W kazdym przypadku, przed montazem podejscia czerpalnego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
typ i rodzaj przewidzianego do zabudowy wyposazenia pomieszczen.

Zamontowang instalacje wodociggowa sprawdzi¢ na cisnienie prébne 0,9 MPa.

6. KANALIZACJA SANITARNO - BYTOWA

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Projekt instalacji kanalizacyjnej w przedmiotowym obiekcie, , opracowano na podstawie PN-
92/B-01707 z uwzglednieniem normy europejskiej PN-EN 12056-2:2002.

Gléwne poziomy kanalizacji sanitarno — bytowej poprowadzone pod posadzka
przyziemia pozostawia sie bez zmian. W przypadku stwierdzenia wadliwosci ulozenia
poziomow nalezy bezwzglednie dokona¢ ich wymiany. Nalezy Scisle przestrzega¢ normowych
spadkéw poziomych ciggéw i ich kierunkow. Wskazane piony kanalizacyjne przedtuzy¢ i wyprowadzi¢
nad dach, konczac wywiewka. W dolnej czesci pionu zamontowac rewizje.

Podejscia kanalizacyjne do urzgdzen sanitarnych (np. umywalki, miska ustepowa, itp.) winny
mie¢ srednice nie mniejsze od wylotu z przyboru sanitarnego. Dla pojedynczych przyboréw sanitarnych
nalezy przyja¢ nastepujace srednice podejs¢ odptywowych:

e dla umywalki — 0,04 m,

e dla zlewozmywaka, brodzika — 0,05 m,

e dla miski ustepowej — 0,10 m.
Pojedyncze podejscia odptywowe o srednicy 0,04 m nie powinny mieé¢ wiecej niz 3 zmiany kierunku
trasy do miejsca wtaczenia w pion kanalizacyjny. Gdy warunek ten nie jest spetniony nalezy srednice
zwiekszy¢ do 0,05 m. Dtugos$¢ podejscia nie powinna przekracza¢ 3,0 m dla srednic 0,04 i 0,05 m oraz
5,0 m dla srednic 0,07 m przy rdznicy wysokosci miedzy syfonem a punktem podtgczenia do pionu
mniejszej od 1,0 m. Przy wiekszych dtugosciach podej$¢ lub wysokosci wtaczenia w granicach 1,0 —
3,0 m nalezy zwiekszy¢ $rednice podejscia o jeden wymiar lub wykona¢ dodatkowa wentylacje.
Podejscia do misek ustepowych o srednicy 0,10 m, nie wentylowane, nie moga by¢ oddalone od pionu
wiecej niz 1,0 m, a réznica wysokosci nie moze przekracza¢ 3,0 m. Podejscia, nie spetniajace tych
wymogow nalezy wyposazy¢ w dodatkowg wentylacje.

Przykanalik wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i wtgczy¢ do istniejgcego istniejgcego zbiornika
wybieralnego na Scieki sanitarnego zakwalifikowanego do remontu.

Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje sie zastosowanie rur PCW litych” SN4. Piony
i podejscia do urzadzen wykonywaé w bruzdach $ciennych lub obudowach. Piony w bruzdach
sciennych lub obudowach izolowa¢ akustycznie wetna mineralng gr 2sm na folii aluminiowe;.

Przewiduje sie zamontowanie urzadzen sanitarnych typu GEBERIT - wiszace na stelazu
wbudowanym w konstrukcje scian.

Szczegdty techniczne montazu i eksploatacji w/w uktadéw systemowych zawierajg instrukcje
producentow, natomiast lokalizacje kanalizacji przedstawiono na zatagczonych rysunkach.
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6.2. Instalacja kanalizacji wewnetrznej technologicznej

Projekt instalacji kanalizacyjnej technologicznej odprowadzajacej Scieki
z pom. gosp. w przedmiotowym obiekcie, zakwalifikowanym do kategorii budynkéw niemieszkalnych,
réwniez opracowano na podstawie PN-92/B-01707 z uwzglednieniem normy europejskiej PN-EN
12056-2:2002 oraz wytycznych branzowych producentéw zastosowanych urzadzen.

Gtéwne poziomy kanalizacji sciekéw technologicznych poprowadzi¢ pod posadzka przyziemia.
Nalezy Scisle przestrzega¢ zatozone spadki uktadanych ciagdw i ich kierunki. Zastosowano spadki
normowe dla uzyskania samooczyszczania kanatow, pozostawiajac mozliwos¢ zwiekszenia pochylenia
(do decyzji Inwestora).

Wskazane piony kanalizacyjne przediuzy¢ i wyprowadzi¢ nad dach, kohczac wywiewka. W
dolnej czesci pionu zamontowac rewizje.

Podejscia kanalizacyjne do urzadzen zbierajacych scieki technologiczne winny mie¢ srednice
nie mniejsze od wylotu z kraty Sciekowej zbieracza podtaczanego urzadzenia. Na podejsciach
kanalizacyjnych do zlewozmywakdéw zamontowa¢ mtynki koloidalne.

Diugos¢ podejscia nie powinna przekracza¢ 3,0 m dla $rednic. Podejscia nie spetniajace tych
wymogow nalezy wyposazy¢ w dodatkowg wentylacje.

Przykanalik wyprowadzi¢ do studzienki separatora ttuszczOw z osadnikiem na zewnatrz
budynku. Wybudowaé¢ separator zelbetowy lub inny prefabrykowany (kompletowany u producenta) z
osadnikiem. Karta katalogowa separatora stanowi zatgcznik do projektu technicznego.

Do budowy kanalizacji technologicznej projektuje sie zastosowanie rur PCW Jlitych” SN4.

Szczegdbty techniczne montazu i eksploatacji w/w uktadéw systemowych zawierajg instrukcje
producentow, natomiast lokalizacje kanalizacji przedstawiono na zatagczonych rysunkach.

Separator ttuszczéw

Projektuje sie separator zelbetowy z zintegrowanym osadnikiem, do zabudowy w gruncie.
Zelbetowe separatory z zintegrowanym osadnikiem do zabudowy w gruncie przeznaczone sg do
usuwania substancji ze $ciekéw technologicznych olejéw i tluszczéw organicznych pochodzenia
roslinnego i zwierzecego zawartych w sciekach odpadowych oraz sciekéw technologicznych, w tym ze
zmywalni.

W celu zagwarantowania wymaganego przepisami stopnia oczyszczenia sciekdéw z substanciji
olejowych i ttuszczow na wylocie separator jest poprzedzony wbudowanym osadnikiem, w ktérym
nastepuje sedymentacja zawiesiny. Osadnik jest zintegrowany z separatorem. W zataczeniu do
projektu przylaczy karta techniczna dobranego separatora firmy ,ACO” TYP LIPUMAX P-D TYP NG5,5
o $r. przylacza dn 150mm, o pojemnosci osadnika 570 dcm®, o pojemnosci catkowitej 1465 decm?® z
wlazem @625 klasy D400.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7.1. Informacje ogdine

Zrédtem ciepta bedzie kottownia lokalna na paliwo olej lekki EKOTERM. Projektuje sie montaz
kotta jednofunkcyjnego z palnikiem olejowym jako zespotu zintegrowanego w jednej obudowie.
Pomieszczenie  kottowni oznaczone numerem 015 projektuje sie wraz ze sktadem opatu —oleju
opatowego jako jedno pomieszczenie. Powyzsze rozwigzanie przesadza o maksymalnej pojemnosci
zbiornika oleju -1000 dem®. Zbiornik oleju projektuje sie jako dwusciankowy.

Projekt opracowano na podstawie norm cieplnych i przepisbw w zakresie obliczania
wspotczynnikdw przenikania ciepta, strat ciepta oraz obliczeniowych temperatur zewnetrznych i
wewnetrznych.

Obliczenia tak wspotczynnikédw przenikania ciepta i zapotrzebowania ciepta dla danych
pomieszczeh jak i obliczenia hydrauliczne, przeprowadzono za pomocg autorskiego programu
komputerowego firmy Danfoss Instal-OZC wersja 4.6.

Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono przy zatozeniu, ze temperatura zewnetrzna wynosi -18
°C, ogrzewane sa jednoczesnie wszystkie pomieszczenia do normowej temperatury wewnetrznej.

Instalacje ogrzewania podzielono na dwa obiegi pozwalajagce na odcinanie odrebnie
ogrzewania grzejnikowego, czesci budynku oraz czesci zasilajacej obieg nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej w zaleznosci od potrzeb. Odciecie poszczegdlnych obwodéw ogrzewania na
rozdzielaczu w kottowni zaworami kulowymi recznymi lub za pomocg sterownika wigczajacego lub
wytgczajacego pompy poszczegdlnych obiegow.

Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanych obiegow :
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Obieg ogrzewania grzejnikowego - 30275 W

Obieg ciepta technologicznego nagrzewnica centrali went. - 15000 W

Cisnienie dyspozycyjne instalacji maks. (odrebne dla réznych obwodéw)- 12,0 kPa

System ogrzewania: zamkniety, dwururowy,

Technologia kottowni wyposazona w wymiennik woda/glikol o mocy 35kW dla parametrow

obliczeniowych 80/60 °C oraz 70/50 °C. Strona instalacji kottowej i instalacja grzejnikéw

napetniona woda, strona instalacyjna —nagrzewnica centrali napetniona glikolem;

e Obwdd ogrzewania grzejnikowego z obnizong temperaturg zasilania otrzymang przez
zmieszanie z temp. powrotu bezposrednio na rozdzielaczach. Wezet zmieszania wraz z pompg
ogrzewania grzejnikowego zlokalizowany w kottowni bezposrednio na wyjsciu z rozdzielaczy
kottowni. W projekcie inst.. elektr. nalezy uwzgledni¢ zasilanie pompy i napedu zaworu
tréjdrogowego sterowane odrebnym sterownikiem z opcjonalnym sterowaniem kazdym z
obwoddéw odrebnie.

e Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego 70/50 °C dla grzejnikowego obwodu w funkgii

temperatury zewnetrzne;.

® Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego 70/50 °C dla nagrzewnicy obwodu
grzewczego - statotemperaturowa. Nagrzewnica posiada wiasny uktad automatyki réznicujacy
dostawe czynnika grzewczego wg sygnat u z termostatu w pomieszczeniu $wietlicy.
UWAGA: Montowane rury centralnego ogrzewania winny posiadaé¢ atesty i dopuszczenia do
instalowania w obiegach grzewczych.

7.2. Przewody instalaciji

Zgodnie z uzgodnieniami rozwigzan technicznych wymiany instalacji centralnego ogrzewania instalacje
c.0. projektuje sie z rur i tacznikdw w nastepujacym wariancie materiatowym: z rur w technologii rur z
PP sieciowanego metoda zgrzewania lub rur PE taczonych metodg ksztattek zaciskowych PN 20
systemu REHAU, Wavin lub réwnowaznych z potaczeniami zaciskanymi lub przez zgrzewanie
polifuzyjne, polegajace na wzajemnym przetopieniu czasteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury
i wewnetrznej powierzchni ztgczki. Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu brak
wyraznego $ladu potaczenia dwéch elementéw na catym obwodzie i gtebokosci tego potaczenia. Z
uwagi na lepsze parametry wytrzymatosciowe zaleca sie zastosowanie rur polipropylenowych
stabilizowanych perforowang wktadkg aluminiowg wzmacniajaca rure oraz ograniczajaca jej
wydtuzalno$¢ termiczng. Dla unikniecia pomytek w wykonawstwie instalacje nalezy wykonac z uzyciem
tych samych materiatéw i technologii taczenia.

Wybor systemu rurowego pozostawia sie do dyspozycji Inwestora ze wskazaniem, iz wybrany
system winien obejmowac¢ kompletny asortyment rur, tacznikéw, a takze elementéw pozwalajacych na
przytaczenie aparatow, armatury i urzadzen. Wybrany system powinien obejmowaé¢ lub wskazywac
precyzyjnie zalecane narzedzia, materialy uszczelniajgce i pomocnicze, elementy podwieszenia,
mocowania, itp. Przyjety system powinien dysponowac certyfikatem zgodnosci z PN lub deklaracjg
zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcg na stosowanie w
budownictwie wg obowigzujacych przepisow.

W przypadku zmiany systemu rurowego nalezy wilasciwie przyja¢ srednice rur
odpowiadajace srednicy przyjetej w projekcie dla rur w wykonaniu z PE.

Montaz, kompensacje termiczne, mocowania przewodow, techniki tgczenia, proby cisnieniowe
i odbiory robdt wykonanych w wybranym systemie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta
systemu.

Sposo6b prowadzenia rurociagéw przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Gtéwne ciagi rozprowadzajgce czynnik grzewczy do poszczegdblnych urzadzen projektuje sie
pod posadzka w warstwie izolacyjnej posadzki w pomieszczeniach, kryte na catej diugosci
prowadzenia. Piony i podejscia pod urzadzenia wykona¢ w bruzdach $ciennych. Przewody kryte,
powinny by¢ na catej diugosci owiniete elastyczng otuling pozwalajgcg na ich termiczne ruchy.
Zastosowac otuline z polietylenu spienianego z pokryciem folig np. firmy THERMAFLEX.: dla c.o -
grubosci 20 mm,. dla c.t. - grubosci 20 mm,.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu
w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie.

Kompensacja wydtuzeh termicznych realizowana bedzie za pomoca naturalnych zataman tras
rurociggéw oraz w miejscach koniecznych poprzez zastosowanie kompensatoréw (co 5,0 m).
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7.3. Armatura

Odciecie obiegdéw grzewczych - zawory kulowe petno przelotowe mufowe na wyjsciu z kotta.
Kociot przytaczy¢ na kroccu wyjsciowym i dolotowym potaczeniem roztgcznym kotnierzowym.

Odciecie obiegow grzewczych - zawory kulowe petno przelotowe mufowe na rozdzielaczach w
kottowni.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez korki odpowietrzajace lub miejscowo
automaty odpowietrzajace @15 montowane w najwyzszych punktach pozioméw prowadzonych gora
oraz na podejsciach do nagrzewnic nadmuchowych.

Zawory podgrzejnikowe katowe podwojne. Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne @15
zespolone z grzejnikami (grzejniki z podejsciem dolnym), gtowica RTD 3140 dla grzejnikéw z
podejsciem dolnym (gtowice i zawory typu Danfoss).

WAGA:
catlos¢ montowanej armatury winna posiada¢ atesty i dopuszczenia do instalowania w obiegach
grzewczych.

7.4. Elementy grzejne

Dla ogrzewania pomieszczen zastosowano wysoko wydajne stalowe grzejniki firmy
Vogel&Noot (d. Cosmo), z podejsciem dolnym (jedno-, dwuptaszczyznowe).

Ciepto technologiczne doprowadzone bedzie do nagrzewnicy centrali pracujacej na powietrzu
obiegowym recyrkulacyjnym lub zewnetrznym ( wg ustawien sterownika), z rozdzielaczy kottowni z
odrebnego obwodu pompowego o statotemperaturowej charakterystyce 70/50°C.

Czes¢ graficzna pokazuje optymalng lokalizacje elementow grzejnych
w pomieszczeniach wraz z ich obcigzeniem cieplnym.

7.5. Uwagi koncowe do instalaciji c.o.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.2 MPa dla uktadu zamknietego obiegu kottowego
oraz obiegu instalacyjnego. Cisnienie probne przy prébie szczelnosci na zimno 0,4 MPa. Instalacje po
wykonaniu podda¢ ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.

Préba na goraco po ustawieniu nastaw wstepnych na grzejnikach, regulacji przeptywéw. Préba
w czasie 72-godzin po osiggnieciu parametréw obliczeniowych

8. KOTLOWNIA OLEJOWA

8.1. Informacje ogdine

Kottownia bedzie pracowata w oparciu o kociot niskoparametrowy kondensacyjny
olejowy firmy BUDERUS LOGANO GB125 o mocy 35 kW jednofunkcyjny .Obliczenia i dob6r urzadzen
kottowni w egzemplarzu archiwalnym dokumentacji.

Zatozenia do projektu kottowni:

e obliczeniowe parametry instalaciji kottowej 70/50°C;
wymagane cisnienie statyczne w ztadzie 12 m H,0;
obliczeniowe parametry instalacji 70/50°C instalacja grzejnikowa;
regulacja czynnika grzewczego jakosciowo-ilosciowa dla obiegu grzejnikow;
podstawa regulacji w funkcji temperatury zewnetrznej (opcja zalecana) lub regulacja w funkgciji
temperatury  wewnetrznej z  zadajnikiem temperatury z  pomieszczenia  tzw.
.reprezentatywnego” z dodatkowymi modutami dla odrebnego sterowania obwodem
grzejnikowym;
e grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne, brak miejscowej regulacji termostatem
pokojowym;
dyspozycja na wyjsciu z kottowni dla obwodu grzejnikowego 12 mH,0;
pojemnos¢ ztadu ok. 0,15 m® (bez pojemnosci kotta);
przewiduje sie prace kotta z zatagczaniem automatycznym:;
miejscowa sygnalizacja stanéw alarmowych, na wyswietlaczu kotta lub sterownika
wewnetrznego;
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e kociot zabezpieczony blokadg przed wzrostem temperatury tzw STB oraz czujnikiem
wytaczajacym kociot przy stanie awaryjnym ,brak wody w uktadzie”;

e pompy obiegowe narurowe;

e czopuch komin koncentryczny dedykowany dla kottéw kondensacyjnych i wprowadzony do
systemowego komina z ksztattek ceramicznych wykonanego wg projektu budowlanego;

e izolacja narurowa w pomieszczeniu kottowni z pianki poliuretanowej péttwardej w folii z PCW.

8.2. Wytyczne do PT instalacji elektrycznych i AKP

e Gniazdo serwisowe 230V 10A pradu zmiennego;

e 1 obwdd do kotta z zabezpieczeniami 10A/230V zasilajacy regulator nakottowy oraz palnik
nadmuchowy olejowy;

Ze sterownika wyprowadzone obwody

e 2 obwody pod zawér trojdrogowy z napedem:;

e 2 obwody pompy obiegowej co;

e 1 obwo6d pompy tadujgcej wymiennik c.o. woda/glikol

8.3. Automatyka kottowni

Kociot zostanie wyposazony w uktad sterujacy producenta, tj. wbudowany elektroniczny
sterownik nakottowy temperaturowy z dodatkowymi modutami dla odrebnego sterowania obwodem
grzejnikowym i obwodem ciepta technologicznego.

Dla obiegu grzejnikowego i ciepta technologicznego projekiuje sie sterownik nakottowy
pracujacy w funkcji temperatury zewnetrznej, tzw. pogodowy, tj. sygnat z czujnika temperatury
zewnetrznej jest podstawowym sygnatem wyznaczajagcym temperature na wyjsciu na instalacje
cieptownicza. Jest to sterowanie z tzw. oszczedzaczem (ukiad umozliwia obnizenie temperatury w
czasie gdy grzanie w petnym zakresie nie jest potrzebne). Uktad sterujacy posiada wbudowany zegar
cyfrowy sterujacy czasem grzania w ukladzie dobowym i tygodniowym oraz mozliwosc
zaprogramowania charakterystyki grzania dostosowujacej parametry wyjsciowe do charakterystyki
pojemnosciowej odbiorcdw i rodzaju obstugiwanych budynkow.

Ukiad c.o.grzejnikowego i ciepta technologicznego wyposazono w zawér regulacyjny
tréjdrozny typu HRE 3 z napedem AMB 162 firmy Danfoss. Wymagana opcja sterownika nakottowego
z wyjsciem napieciowym i sygnalem sterujagcym dostosowanym do regulacji temperatury zasilania
grzejnikdw w funkcji temperatury zewnetrznej.

Obieg grzewczy nagrzewnicy centrali posiada wtasng automatyke dla regulaciji ilosciowej czynnika
grzewczego.;

8.4. Komin

Projektuje sie komin podwdjny koncentryczny dla kottdw z zamknietg komorg spalania tj
pobierajacych powietrze do spalania z zewnatrz budynku. Komin systemowy producenta kotta.
125/80mm schowany w kanale z pustakéw prefabrykowanych ceramicznych i wyprowadzony ponad
dach budynku.

Wysokos¢ czynna komina ,min 10,0 m

8.5. Rurociagi i zabezpieczenia antykorozyjne

Do wykonania przewoddéw technologicznych kottowni po stronie wodnej, do
rozdzielaczy kottowni, zastosowano rury miedziane, tagczone metodq lutowania. Preferencje producenta
systemu rurowego z miedzi pozostawia sie do dyspozycji Inwestora ze wskazaniem, ze wybrany
system winien obejmowac¢ kompletny asortyment rur, tacznikdéw, a takze elementéw pozwalajacych na
przytaczenie aparatow, armatury i urzgdzen. Wybrany system powinien obejmowac¢ lub wskazywac
precyzyjnie zalecane narzedzia, materialy uszczelniajgce i pomocnicze, elementy podwieszenia,
mocowania, itp. Przyjety system powinien dysponowac certyfikatem zgodnosci z PN lub deklaracjg
zgodnosci z aprobatg techniczng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie..

8.6. Izolacja termiczna
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Przewody  kottowni po stronie grzewczej, izolowa¢  cieplnie  oktadzinami
z pianki poliuretanowej poéttwardej w ostonie z folii PCV. Zabezpieczenie zigcz tasma klejacg PCV. Na
izolacji wykona¢ oznaczenia i opisy kierunku przeptywow. Grubos$¢ projektowanej izolacji termicznej
30 mm.

8.7. Uzupetnianie wody i proba cisnieniowa

Projektuje sie uzupetnianie ztadu kottowni oraz ztadu instalacyjnego woda wodociggowa.
Zmontowang  instalacje = wodnga  podda¢  probie  szczelnosci na  cisnienie
0.6 MPa (bez urzadzen).

8.8. Wentylacja kottowni

Dla pomieszczenia kottowni projekiuje sie wymagang przepisami wentylacje grawitacyjng
wywiewno-nawiewng. Z uwagi na zwiekszone wymogi stawiane kottowniom olejowym przyjeto jako
paliwo olej opatowy lekki EKOTERM

Wymagana ilo$¢ powietrza nawiewanego dla celéw spalania wynosi 1,6m*h /kW tj 48m°h.

Wymagana ilo$é powietrza nawiewanego dla celéw went. ogélnejwynosi 0,5m*h /kW tj 15m*/h

Dla nawiewu powietrza dobrano czerpnie scienng o wymiarach 150x200mm osadzong w
bocznej Scianie kottowni na poziomie ok.30 cm nad posadzka. Predko$¢ nawiewu nie przekracza
1,5m/s. Kratke nawiewng zamontowac ze statymi zaluzjami i siatkg dla zabezpieczenia przed wlotem
zanieczyszczen. Budowa zaluzji uniemozliwia ich catkowite zamkniecie.

Dla wywiewu nalezy zamontowac kratke wywiewna w kanale komina wentylacyjnego po
przeciwlegtej stronie od czerpni. Predko$é wywiewu nie przekracza 1,0m/s.

Kottownia - kanat nawiewny
Przyjeto wentylacje kratkg o wymiarach 15 x 20 cm = 0. 030 m?
Nawiew przez 1 kratke o wymiarach jw., z boku kotta. taczna powierzchnia nawiewu 0,03m?.
Kottownia - kanat wywiewny
Minimalny wymagany otwér wywiewny - 50 % F nawiewu = 50 % 0,03 m® = 0,015 m?
Przyjeto kanat wywiewny fi 140mm x 140mm - F = 0.02 m”.

9. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

9.1. Informacje ogdine

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej w projektowane;
przebudowie i rozbudowie budynku straznicy OSP. Projekt obejmuje swym zakresem instalacje
wentylacji:

- pomieszczen weziow sanitarnych wywiew,;
- pomieszczenia sali nawiew i wywiew przez uktad kanatowy podtaczony do centrali wentylacyjnej;

Przyjeto zasade podziatu instalacji wentylaciji i klimatyzaciji, obstugujacych poszczegdlne czesci
obiektu. Podziat instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji uwzglednia podziat funkcjonalny
obiektu oraz wymogi sanitarne i techniczne, wynikajace z konstrukcji budynku i przeznaczenia
poszczegdblnych pomieszczen.

Projekt opracowano na podstawie norm cieplnych i przepisbw w zakresie obliczania
wspoétczynnikOw przenikania ciepta, strat ciepta oraz obliczeniowych temperatur zewnetrznych i
wewnetrznych dla uktadéw wentylacyjnych.

-temperatura powietrza zewnetrznego zima tz= -20°C,

-temperatura powietrza nawiewanego zima tw= 16-20°C,

-temperatura powietrza zewnetrznego latem tz=32°C,

-temperatura powietrza nawiewanego latem - tw=22°C,

-ilo$¢ powietrza $wiezego — nie mniej niz 20m*/h osobe

-ilos¢ os6b - 100

9.2. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacje kanatowg zaprojektowano z kanatow wentylacyjnych z blachy stalowej, ocynkowane;.
Kanaty projektuje sie prostokatne z podwodjna uszczelka montowang przez producenta. Nawiew i
wywiew powietrza zrealizowano zespotami anemostatow z przepustnicami regulacyjnymi, oraz
wyciszonymi, izolowanymi skrzynkami rozpreznymi.
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Szczegotowy rozdziat powietrza zamieszczono w opisach na rysunku z rozprowadzeniem kanatéw
wentylacyjnych.

Instalacja nawiewno -wywiewna centrali went. zostanie zaizolowana na odcinkach wylotowych i
wlotowych do centrali, matami z wetny mineralnej grubosci 50mm z folig aluminiowa na wierzchu.

Catos¢ kanatéw dla uktadow wywiewnych i nawiewnych izolowana akustycznie wetng mineralng gr
30 mm i obudowana ptytami G-K na ruszcie metalowym.

Sposob prowadzenia kanatéw przedstawiono w czesci graficznej projektu. Wykonawca
zobowigzany jest do umieszczenia wszelkich niezbednych informacji i ostrzezeh oraz instrukcji
wymaganych przepisami oraz wynikajacymi z prowadzenia prac eksploatacyjnych przez Inwestora.
Miejsce oznakowania urzadzenia, przewody wentylacyjne i instalacji towarzyszacych oraz strefy pracy.

Kanaly i przewody oznaczy¢ etykietami na zakonczeniach, rozgatezieniach, przej$ciach przez
przegrody oraz na diugosci nie rzadziej niz co 10m. Tabliczki winny by¢ wykonane w sposéb trwaty,
odporne na wilgo¢.

Na tabliczkach metryczkach zamiesci¢ informacije:

Rodzaj kanatu lub przewodu;

Funkcja w systemie;

Poczatek i koniec;

Numer porzadkowy zgodny z oznakowaniem dokumentacyjnym;
Czynnik przeptywajacy;

Kierunek przeptywu;

9.3. Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

Dla unikniecia pomytek, uzyskania szczelnosci i odpowiedniej jako$ci w wykonawstwie
kanatéw wentylacyjnych nalezy je wykona¢ z uzyciem jednego systemu producenta kanatéw, tych
samych materiatéw i technologii taczenia. Preferencje producenta systemu rurowego pozostawia sie
do dyspozycji Inwestora ze wskazaniem, iz wybrany system winien obejmowaé¢ kompletny asortyment
kanatoéw, facznikow, a takze elementéw pozwalajacych na przytaczenie aparatéw, i urzadzen. Wybrany
system powinien obejmowac lub wskazywac precyzyjnie zalecane narzedzia, materialy uszczelniajace i
pomocnicze, elementy podwieszenia, mocowania, itp. Przyjety system powinien dysponowac
certyfikatem zgodnosci z PN lub deklaracja zgodnosci z aprobata techniczng pozwalajacg na
stosowanie w budownictwie wg obowigzujacych przepisow.

Montaz, kompensacje termiczne, mocowania przewodéw, techniki tagczenia i odbiory robdt
wykonanych w wybranym systemie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu.
Uwaga:
e calos¢ montowanego uzbrojenia winna posiada¢ atesty i dopuszczenia do instalowania w
uktadach wentylacji mechaniczne;.
e Na koncach kanatéw zabudowa¢ rewizje umozliwiajgce czasowa kontrole i czyszczenie
przewoddéw wentylacyjnych;

9.4. Wywiewniki i nawiewniki

Montaz, mocowania nawiewnikow i wywiewnikéw, techniki taczenia i odbiory robét
wykonanych w wybranym systemie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Nawiew i
wywiew powietrza zrealizowano zespotami anemostatow z przepustnicami regulacyjnymi, oraz
wyciszonymi, izolowanymi skrzynkami rozpreznymi.
e dob6r nawiewnikéw i wywiewnikédw dokonaé¢ zgodnie z wystrojem wnetrz na etapie
prowadzenia prac wykonczeniowych, z uwzglednieniem wymaganych parametréw wydajnosci
(wg cz. rysunkowej) i nieprzekraczania wartosci oporow 50Pa
e zespét nawiewnikdéw i wywiewnikOw z przepustnicami dla wykonania regulaciji
e Wszystkie nawiewniki i wywiewniki faczy¢ z kanatami wentylacyjnymi rozdzielczymi za pomocg
elastycznych izolowanych rekawdw Spiro;
Maskownice nawiewnikdw i wywiewnikéw montowac w ptaszczyznie sufitu podwieszanego;
e Ptyta czotowa nawiewnika i wywie wnika powinna umozliwia¢ wyb6r ukierunkowania strugi
powietrza wentylacyjnego;
Czes¢ graficzna pokazuje optymalng lokalizacje elementéw nawiewéw i wywiewdw
pomieszczeniach wraz warto$ciami danymi dotyczacymi powietrza wywiewanego.
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9.5. Wentylacja pomieszczen sanitariatow

Pomieszczenia weztdw sanitarnych wentylowane bedg z wykorzystaniem uktadu wywiewnego
zaprojektowanego w oparciu miejscowe wentylatory wywiewne zatagczane wytgcznikiem swiatta.
Nawiew powietrza przez infiltracje powietrza przez drzwi wejsciowe. Dla pomieszczen projektuje sie
nawiew przez otwory wyréwnawcze w drzwiach wejsciowych.

Zaprojektowano uktad wywiewny z wentylatorem tazienkowym zatgczanym z oswietleniemV=
50m?h sprez 50 Pa, obstugujacy n/w pomleszczenla

1.5. pom. W-C obstugi - 50 m*h

9.6. Wentylacja mechaniczna sali

Pomieszczenie Sali zebran wentylowane bedzie z wykorzystaniem ukfadu nawiewno-wywiewnego
zaprojektowanego w oparciu centrale nawiewno-wywiewng z nagrzewmcq wodnag i wymiennikiem
krzyzowym typu VTS VS-15-R-PH-T, wywiew/wywiew 2 300 m*/h sprez 350 Pa .

llos¢ powietrza wentylacyjnego dostarczanego centralg obliczono na podstawie zalecanych ilosci
powietrza wentylacyjnego na osobe:

sala zebran z jednoczesnym zapewnieniu min. 20m3/h na osobe.

Na powyzszej podstawie dla 100 os6b dobrano centrale o wydatku 2 300 m*h

Nagrzewnica centrali zasilana jest z projektowanej instalaciji ciepta technologicznego
roztworem 30% glikolowym o parametrach 70/50°C, pobierajacej energie z lokalnej kottowni olejowe;.

Dzieki zastosowaniu w centrali regulatoréw obrotéw (falownikow) w czasie nie uzytkowania
pomieszczen lub ich niepetnego obcigzenia, uktad wentylacji pracuje ze zmnlejszonq wydajnoscia
zapewniajac cyrkulacje powietrza na poziomie ok.. 0,5 wym./h. ok. 400m®h

Rownomierne rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego w kubaturze sali zapewnia
zaprojektowane C|agow kanatéw wentylacyjnych izolowanych, obudowanych z zespotem naW|ewn|kow
6szt. 0 wyd 370m®h kazdy umieszczonych w Sali oraz zespoty wyW|ewn|kow 6szt. 0 wyd 370m°h

Catos¢ kanatéw izolowana termicznie wetng mineralng gr 50 mm i umieszczona nad stropem

podwieszanym Swietlicy. Ochrone akustyczna stanowig ttumiki na nawiewie i wywiewie na kanatach
bezposrednio na wejsciu wyjsciu z centrali. Sterownik centrali umieszczony przy gtéwnym wejsciu do
sali w zamykanej wentylowanej podtynkowej skrzynce w pomieszczeniu ,1.2”. Zasilanie wentylatorow
centrali za posrednictwem falownika dla dostosowania obrotéw i wydatku powietrza wentylacyjnego do
obcigzenia uktadu wywiewnego.

9.7. Zabezpieczenia akustyczne

Wartos¢ dopuszczalnego poziomu dzwieku A hatasu przyjeto na podstawie wymagan
akustycznych jak dla pomieszczen handlowo-ustugowych (PN-87-B-02151/02).

Wszystkie pomieszczenia spetniajg wymagania normowe, dodatkowo progi gtosnosci zostaty
obnizone do podanych ponizej wartosci:

Hole Laeq=35 dB( 40)
Sala zebran Laeq=32 dB( 45)
Kuchnia Laeq=40 dB( 50)
Pozostate pomieszczenia Laeq=40 dB( 50)

W celu zabezpieczenia pomieszczen przed hatasem od urzadzen oraz instalacji kanatowe;
przyjeto:

Niskie predkosci przeptywu w kanatach, aparatach nawiewnych i wyciggowych;

Ttumiki akustyczne bezposrednio za centralami wentylacyjnymi i wentylatorami;

Laczniki elastyczne miedzy urzadzeniami wentylacyjnymi a kanatami;

Podktadki amortyzujgce drgania na zawiesiach i podparciach kanatéw;

Wibroizolatory pomiedzy urzadzeniami techniki wentylacyjnej a mocowaniami do konstrukgciji
budynku;

9.8. Uwagi koncowe do instalacji wentylacji mechanicznej

Montaz wszystkich urzadzen i aparatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykona¢ w
koncowej fazie montazu instalacji lub zabezpieczy¢ folia podczas wykonywania brudnych prac
budowlanych. Nalezy przestrzega¢ prawidtowego ich montazu oraz montazu podejs¢ e.e,
sterowniczych, przytaczy freonowych, ciepta technologicznego, ktére winny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja montazu wydang przez producenta urzadzenia. Elementy ruchome powinny by¢ osadzone
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bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Sposéb montazu urzadzen musi umozliwia¢ swobodny
dostep do obstugi i konserwacje zespotow. W chwili montazu elementy regulacyjnej montowa¢ w
pozycji catkowicie otwartej. Szczegétowe miejsca montazu skoordynowaé z instalacja oswietlenia
elektrycznego i projektem wyposazenia wnetrz.

Po sprawdzeniu szczelnosci zamontowanych kanatéw wykona¢ prébe ruchowa po ustawieniu
nastaw wstepnych przepustnic. Po wstepnej regulacji wykona¢ regulacje koncowa uktadu
wentylacyjnego z wykonaniem pomiaréw skutecznosci wentylacji.

- w celu prawidtowej pracy urzadzen nalezy przestrzegac zalecen zawartych w DTR-kach
urzadzen,

- lokalizacje elementow sterujacych (wtgczniki oraz sterowniki falownikéw) ustalic z
Inwestorem,

-w drzwiach pomieszczen wentylowanych posrednio ( np. sanitariat) zamontowac kratki
przeptywowe,

-wszelkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ wg Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét cz. 2 oraz obowigzujacych przepiséw BHP.

10. INSTALACJA KLIMATYZACJI

10.1. Instalacja chtodnicza klimatyzacyjna

Projektowany system ma za zadanie utrzymywanie temperatur wewnetrznych o 4-6°C
nizszych od temperatury zewnetrznej w okresie letnim.
Do klimatyzacji budynku proponuje sie system klimatyzacyjny dziatajgcy na zasadzie bezposredniego
odparowania ekologicznego czynnika chtodniczego typu R410a. Zrédtem chtodu powyzszego systemu
sg agregaty zewnetrzne typu Pompa Ciepta (grzanie + chtodzenie).

W okresie letnim agregaty dziatajg w trybie chtodzenia zapewniajgc dostawe chtodu do budynku.
W okresach przejsciowych oraz zimowych agregaty moga dziata¢ w trybie grzania. Za pokrycie zyskow
ciepta w pomieszczeniach odpowiedzialne bedg jednostki wewnetrzne kasetonowe.

Poszczegdlne jednostki wewnetrzne obstuguja pomieszczenia:

e pom.1/2 — Klimatyzator kasetonowy Midea MCD-30HRFN1-QRDO 2szt.

o parametrach Qg = 8,0 KW, Qqr,. = 9,1 kW. Zasilanie - 230V 50Hz z pompka skroplin kazdy z
klimatyzatorow Projektowane jednostki wewnetrzne pracujg na powietrzu wewnetrznym obiegowym.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta
pochodzacych od promieniowania stonecznego, zyskéw od przegrod budowlanych oraz od zyskow
ciepta, powstajacych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw maja zyski pochodzace od
promieniowania stonecznego przenikajacego przez powierzchnie przeszklone (okna), od oséb
przebywajacych w pomieszczeniach oraz ciepto wydzielane przez urzgdzenia elektroniczne takie jak
komputery, monitory, drukarki, urzadzenia ksero, a takze ciepto bedace efektem ubocznym oswietlenia
pomieszczen.

Uktady chtodnicze wykonane sg z rur miedzianych, spawanych lutem twardym, Przewody
miedziane chtodnicze instalacji VRF nalezy zaizolowa¢ otuling kauczukowa firmy Armacell typ
AF/Armaflex. Grubosci izolacji uzalezniona jest od lokalizacji przewoddw:

- wewnatrz budynku otulina F — grubos¢ 9-12 mm w zaleznosci od $rednicy
- ha zewnatrz budynku otulina T — grubos¢ 32-45 mm w zaleznosci od $rednicy
- Izolacje na przewodach zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
Srednice przewodéw i rur chtodniczych wraz z trasg zaznaczono na rysunkach.
Na potrzeby tego obiektu zastosowano urzadzenia kasetonowe.
Za komunikacje pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a jednostkg zewnetrzng
jest odpowiedzialny sterownik nadrzedny. Zaprojektowane uktady sg uktadami dwururowymi co
oznacza, ze w danej chwili wszystkie jednostki tego samego uktadu muszg pracowac¢ w tym samym
trybie pracy tzn. albo w trybie chtodzenia albo w trybie grzania.

Jednostki wewnetrzne wraz z jednostkg zewnetrzng realizujg funkcje chtodzenia pomieszczen,
polegajaca na pobieraniu przez czynnik chtodniczy energii cieplnej z klimatyzowanego pomieszczenia i
oddawaniu jej na zewnatrz budynku.  Dodatkowo system klimatyzacji wyposazono w pompe ciepta,
co umozliwia réwniez ogrzewanie pomieszczen w okresie zimowym. Urzadzenia
umozliwiajg chtodzenie pomieszczen w zakresie temperatur zewnetrznych od +34°C do -15°C oraz
oggzewanie pomieszczen przy temperaturach od +21°C do maksymalnej temperatury zewnetrzne;j -
20°C.
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Nos$nikiem energii w tym systemie jest ekologiczny czynnik R-410A, nieszkodliwym dla srodowiska.
Jest to czynnik bardzo wydajny, srednice przewoddw taczacych jednostki wewnetrzne z jednostkg
zewnetrzng sa nieduze. Wybor
systemu klimatyzacyjnego o takich cechach pozwoli zminimalizowa¢ zakres towarzyszacych robét
budowlanych (przekucia, zamurowania i odtworzenie pierwotnego stanu pomieszczen).

Wszystkie przewody freonowe i przewody odprowadzajace skropliny proponuje sie prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen.

Dla w/w uktadéw klimatyzacyjnych przyjeto agregaty chtodnicze freonowe typu MOEU-55HFN1-R
firmy MIDEA oparty na agregatach sprezarkowo skraplajacych typu Pompa Ciepta (grzanie +
chtodzenie) o parametrach Q¢ = 16,0 kKW, Qg = 18,2 kW. Zasilanie - Qq.=7,5kW 410V 50Hz.

Sposéb prowadzenia przewodéw freonowych gazowych i cieczowych wskazano na schemacie
graficznym rysunek nr 11. Materiat wykonania instalacji freonowej rury miedziane twarde.

10.2. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu
nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia
testowego 4,2 MPa co stanowi 1,5 krotnos$c¢ cisnienia znamionowego pracy i pozostawi¢ w tym stanie
na 24 godziny
Przejscie ciggdw instalacji freonowej przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Kompensacja wydtuzen termicznych realizowana bedzie za pomoca naturalnych zataman tras
rurociggow.

10.3. Instalacja odprowadzania skroplin

Skropliny, powstate poprzez wykraplanie sie pary wodnej z powietrza, odprowadzane bedg od
chtodnic i wymiennikéw w centralach wentylacyjnych oraz wymiennikéw jednostek
wewnetrznychklimatyzacyjnych. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé z rur PCV fi32
kielichowych z podwojng uszczelkg. Odprowadzenia skroplin nalezy wpia¢ poprzez syfony np. kulowe
typu HL-136N firmy Hutterer-Lechner do instalacji kanalizacji wewnetrznej budynku. Instalacje skroplin
wykona¢ ze spadkiem 1% od urzadzen do pionéw kanalizacyjnych. Odprowadzenia skroplin z
jednostek wewnetrznych zasyfonowac przed wigczeniem do piondéw kanalizacji sanitarne;.

Sposéb prowadzenia instalacji odprowadzenia skroplin wskazano na schemacie graficznym

Do budowy kanalizacji odprowadzania skroplin projektuje sie zastosowanie rur PCW firmy
REHAU, Wavin lub rownowaznych. Wybrany system powinien obejmowac lub wskazywac¢ precyzyjnie
zalecane narzedzia, materialy uszczelniajace i pomocnicze, elementy podwieszenia, mocowania, itp.
Przyjety system powinien dysponowac certyfikatem zgodnosci z PN lub deklaracja zgodnosci z
aprobatg techniczng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie wg obowigzujacych przepiséw.

Montaz, kompensacje termiczne, mocowania przewodow, techniki fgczenia, proby cisnieniowe
i odbiory robo6t wykonanych w wybranym systemie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta
systemu.

Szczegdbty techniczne montazu i eksploatacji w/w uktadéw systemowych zawierajg instrukcje
producentow, natomiast lokalizacje pozioma i pionowg kanalizacji odprowadzenia skroplin
przedstawiono na zataczonych rysunkach.

11.UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy:
e Uzyska¢ pozwolenie na budowe;
Zgtosi¢ wejscie na roboty do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe;

e Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem rob6ét wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t cz. II” wraz z zachowaniem warunkéw p-poz
i BHP;

e Wszelkie wskazane w projekcie z nazwy wyroby, nalezy rozumieC jako okreslenie wymaganych
parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Dopuszcza sie wykonanie prac innymi
materiatami niz zatozone w projekcie, pod warunkiem, Zze nie odbiegajg one jakoscig i standardem
od przyjetych;

e Projekt stanowi dokumentacje techniczng przeznaczong do realizaciji
z zachowaniem prawa autorskiego (Dz.U. Nr 24/94 p0z.83).
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W przypadku zaproponowania przez wykonawce zamiennikéw materiatowych nalezy uzyskac
zgode projektanta.

Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem  czerwonym
i zaopiniowane przez autora projektu lub inspektora nadzoru.

Projektant:
mgr inz. Kazimierz Supet
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Ii. INFORMACJA BI1OZ

OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23-
06-2003 R.
(DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003)

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

~INSTALACJE WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
DLA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY STRAZNICY OSP W GRABI”
GRABIA , DZ. NR EWID. 399/1, 440, 441, 442 OBREB 10303_2.0005GRABIA

Nazwa i adres inwestora :

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W GRABI
98-160 SEDZIEJOWICE, GRABIA 21

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacie :

MIKSS PROJEKTOWANIE | NADZORY
98-200 SIERADZ, NORWIDA 9

mgr inz. Kazimierz Supet
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1.

Zakres robét

Zakresem opracowania objeto instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania oraz wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji dla projektowanej przebudowy i rozbudowy straznicy OSP w Grabi gm.
Sedziejowice zlokalizowanej w Grabi, na dziatce gruntowej o numerze 399/1, 440, 441, 442 obreb
10303_2.0005 Grabia, wg ponizszego zestawienia:

Instalacja wod. kan. sanitariatéw oraz zaplecza gospodarczego;

Instalacja kanalizacji technologicznej zaplecza gospodarczego wraz z doziemng instalacja
kanalizacji technologicznej z separatorem ttuszczu;

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego;

Instalacja wentylacji mechanicznej swietlicy powietrzem wentylacyjnym z centralg wentylacyjng
oraz wentylacja mechaniczna sanitariatow;

Kottownia olejowa z kottem olejowym jednofunkcyjnym przygotowania c.o. oraz ciepta
technologicznego wraz wymiennikiem woda/glikol 30%;

Instalacja klimatyzacji Sali nr 1.2 na | pietrze;

Kolejnos$é realizacji poszczegdlnych zadan

Projekt nie narzuca kolejnosci realizacji poszczeg6inych zadan. Z uwagi na prowadzenie prac
na wydzielonym obiekcie zlokalizowanym na dziatce Inwestora, istnieje mozliwos¢ réwnolegtej
realizacji inwestycji w petnym zakresie.

3. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przebudowywany i rozbudowywanyy budynek na dziatce Inwestora.

4.

Brak.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktéore mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Przewidywane zagrozenia :

mozliwosé urazow ciata przy wnoszeniu elementéw poszczegolnych instalacii;

mozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania préb na goraco,

mozliwo$¢ poparzenia podczas wykonywania prac spawalniczych

mozliwos¢ urazu ciata podczas przemieszczania elementéw instalacji oraz wykonywania
montazu przy pomocy ré6znego rodzaju narzedzi.

wykonywanie czynnosci montazowych z uzyciem gazow technicznych

porazenie pragdem w przypadku prowadzenia prac w zblizeniach do instalacji elektrycznej
pod napieciem — wysoka skala zagrozenia,

kontakt z substancjami chemicznymi,

zapylenie, zaproszenie oczu,

urazy konczyn gérnych i dolnych,

urazy spowodowane stosowaniem elektronarzedzi;

przecigzenia kregostupa,

wymuszona pozycja ciata,

urazy spowodowane nie przestrzeganiem przepisow BHP,

roboty transportu zewnetrznego i transportu miedzystanowiskowego,

Miejsce wystepowania zagrozenia: teren catej budowy
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kierownik  budowy opracowujagc plan BIOZ winien uwzgledni¢  wymienione
w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robét i srodkéw
technicznych do ich realizacji.

Kierownik opracuje tematyke szkolen ogolnych i stanowiskowych dla pracownikéw.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystepujac do realizacji rob6t i przygotowania harmonogramu, zapewni
technologie i $rodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposéb wykluczajacy zaistnienie
niebezpieczenstwa wynikajagcego z wykonywania robot budowlanych, w tym zapewni bezpieczng
i sprawng komunikacje, tacznos¢, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich
stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Informacje te winny znalez¢ sie w planie BIOZ, opracowanym przez osobe przyjmujaca
obowiazki kierownika budowy obiektu

Opracowat:

mgr inz. Kazimierz Supet
[
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IV. ZAEACZNIKI
V. CZESC GRAFICZNA
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