USLUGI ARCHITEKTONICZNE I INZYNIERSKIE
mgr . Jan Dawicks

Adres: Czestkdw B nr 11a, 98-113 Buczek, wojzidd, tel. 0 608 397 243, (043) 67 74 120
NIP 831-126-57-27, REQG0I28373

Rodzaj opracowania Projekt budowlany

Temat /Obiekt Przebudowa i rozbudowa stranicy OSP w Grabi

Branva Elektryczna

Adres inwestycji Grabig gm. Sdziejowice, dz. nr 399/1, 440, 441 i 442
Inwestor Ochotnicza SttePazarna w Grabi

Adres Inwestora Grabia 21; 98-166d3iejowice;

Funkcja Ime i nazwisko Uprawnienia Podpis/pietka
Projektant mgrinz. Upr. nr

SewerynSwiatek LOD/2232/PWOE/13
Sprawdzacy inz. Upr. nr

Mieczystaw Keller 545/73/tm

Data opracowania | Rdziernik2015

PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ W GRABI 1




Oswiadczenie o zgodno sci projektu z obowi agzujgcymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcad1r99
~Prawo budowlane” éwiadczamyze:

PROJEKT BUDOWLANY pt.

Przebudowa i rozbudowa stra znicy OSP w Grabi

Zlokalizowany w:

Grabia, gm. Sedziejowice, dz. nr 399/1, 440, 441 i 442

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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1. Podstawa opracowania.
- umowa przytgczeniowa
- podkiady architektoniczne
- zatozenia uzytkowe wynikajace z przeznaczenia obiektu
- aktualne przepisy i normy
- uzgodnienia miedzybranzowe

2. Przedmiot opracowania
Ponizsze opracowanie obejmuije instalacje elektryczne wewnetrzne 230 i 400V dla
przebudowywanej swietlicy wiejskiej w Grabi.
Zakres niniejszego projektu obejmuje:
— schemat zasadniczy,
- instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V og6lnego przeznaczenia,
— instalacje o$wietlenia ogdlnego,
— instalacje oswietlenia awaryjnego,
— instalacje odgromowa i uziemiajgca,
— zasilenie urzadzen wentylacyjnych i grzewczych.

3. Stan istniej acy

Na dzialce pod wskazanym adresem znajduje si¢ istniejgcy budynek petnigcy funkcje
straznicy wiejskiej OSP. Budynek posiada czynne przytgcze elektryczne i podpisang umowe z
zakladem energetycznym. Przylgcze zamontowane jest na elewacji powyzszego budynku
z zabezpieczeniem przedlicznikowym 32A. Z przeprowadzonego bilansu mocy wynika, ze prad
nie przekroczy tej wartosci.

Budynek posiada poprowadzong wewnetrzng linie zasilajgcg od przytgcza na $cianie
zewnetrznej do tablicy licznikowej wewnatrz budynku w pomieszczeniu 0.6 na parterze.
Spodziewany przebieg trasy pokazano na zatgczonych rysunkach, w trakcie prac budowlanych
nalezy sprawdzi¢ przebieg i stan techniczny powyzszego WLZ-tu oraz dokonac¢ niezbednych
pomiaréw. W przypadku zastrzezenh co do stanu technicznego powyzszego WLZ-tu nalezy go
wymieni¢ na nowy, przy czym nalezy pamietac, ze jest to element instalacji przedlicznikowe]
| powyzsze czynnosci nalezy zgtosi¢ do zaktadu energetycznego.

Istniejacy budynek w duzej czesci posiada rozprowadzong stosunkowo nowg instalacje
elektryczng, tam gdzie jest to mozliwe nalezy jg wykorzystac, w innych przypadkach nalezy
wykonac instalacje od nowa.

UWAGA:

Dla instalaciji istniej acej ktéra b edzie wykorzystana do zasile i docelowych odbiornikéw
nalez przed podaniem napi ecia bezwzgl ednie wykona € wszystkie niezb edne pomiary
w szczego6lno $ci pomiary:

- rezystancji izolaciji,

- skuteczno $¢ ochrony przeciwpora zeniowe;.

4. Opis techniczny projektu.
4.1 Opis i zakres przygtych rozwigzan.
- System projektowanej instalacji w budynku — TN-S,
- Moc zainstalowana/obliczeniowa -54,8/18,6kW.
- Srodek ochrony dodatkowej przeciwporazeniowej — samoczynne wylgczenie
zasilania,
- Miejsce rozdziatu przewodu PEN,- rozdzielnia gidwna RG/zigcze.
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4.2 Przebudowa RG i tablic obwodowych.

W istniejgcym budynku w pomieszczeniu 0.6 zlokalizowany jest licznik oraz nie nazwane
trzy tablice z zabezpieczeniami obwoddw wewnetrznych. Z uwagi na nieczytelny sposob
potgczen pomiedzy wspomnianymi tablicami nalezy wykonaé nowa rozdzielnie gtéwng RG
zgodnie ze schematem zasadniczym zatgczonym do projektu oraz nanies¢ nazewnictwo tablic
obwodowych zgodnie z zatlgczonym schematem.

UWAGA 1: tablice RG nalezy wyposazy¢ w mechanizm gtéwnego wylgcznika pradu z
cewka wybijakowg wzrostowq.

UWAGA 2: Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej dla istniejgcej instalaciji, tablic
T1i T2 wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ projekt wykonawczy i po wykonaniu rob6t
budowlanych przekaza¢ inwestorowi dokumentacje powkonawczg w ktdrej nalezy zamiescic
schematy wszystkich tablic wraz z opisanymi obwodami w tablicach i na gniazdach ogaélnych.

UWAGA 3: Nalezy stosowac¢ oddzielne zabezpieczenia roznicowoprgdowe na gniazda
0gOlne, oswietlenie, pomieszczenia wilgotne (WC itp.), podgrzewacze.

4.3 Ukladanie i monta wewnetrznej instalacji elektryczne.

UWAGA:

Przy uktadaniu nowych tras kablowych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage aby nie przecigé
istniejgcych trasy kablowych ktore beda sie nadawaly do dalszej eksploatacii.

Trasy kablowe nalezy prowadzic:

- w stalowych korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym — w przypadku ukladania
réwnolegle wigzek kabli i przewodow przy zgrupowaniu 3 lub wiekszej ilosci kabli biegngcych
wspolng trasa,

- w pionowych odcinkach przy Scianach w profilach metalowych zamknietych (np. w
korytkach stalowych z pokrywag),

- pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze scian murowanych,

— w rurach karbowanych w scianach GK i pojedynczych przewoddw nad sufitami
podwieszanymi,

- w rurkach sztywnych PCV sztywnych, wzglednie w listwach PCV montowanych na
Scianach w pomieszczeniach technicznych.

4.4 Ogolne zagadnienia ppb

Wylgczanie pozarowe przedmiotowego budynku przyjeto za posrednictwem zdalnego
przycisku pozarowego, ktorego lokalizacje przewidziano wewnatrz budynku przy gtéwnym
wejsciu do budynku. Zadaniem tego przycisku bedzie wyzwolenie wytgcznika gtéwnego
zlokalizowanego w rozdzielni gtbwnej RG. Potgczenie zdalnego przycisku z szafg RG nalezy
wykonaé przewodem typu HDGs 2x1,5mm?.

Nie przewiduje sie urzadzen elektrycznych, ktoérych dzialanie jest wymagane w czasie
pozaru.
Przewidziane zrodfa zasilania rezerwowego przewidziane do pracy w czasie pozaru:
- oswietlenie awaryjne (rozproszony system zasilania indywidualnego opraw awaryjnych
wyposazonych w baterig).
UWAGA: dla zasilenia obwody wylgcznika gtdbwnego nalezy zastosowac przetgcznik faz.

4.5 Instalacja gniazd wtykowych
W przedmiotowym budynku zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230V, ktére
nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?; 750 V. Stosowac standardowe gniazda 16 A
podtynkowe 1P20 ktére nalezy montowac w scianach. W pomieszczeniach wilgotnych oraz w
miejscach narazonych na kontakt z bryzgami wody (blaty kuchenne w sgsiedztwie umywalek)
stosowac gniazda szczelne (IP44). W miejscach zgrupowan gniazd podtynkowych stosowac
ramki wielokrotne.
Sposéb uktadania przewoddw — w punkcie nr 4.2 opisu.
Wysokosé montazu gniazd:
- 1,4 m—w sanitariatach,
- 1,0 m — nad blatami mebli,
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- 0,3 m—we wszystkich pozostatych przypadkach.
UWAGA: wypusty i gniazda istniejgce sg wyprowadzone na réznych wysokosciach, zaleca sie
ustandaryzowanie zgodnie z powyzszymi wytycznymi.

4.6 Instalacja Gwietlania

A) INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oswietlenie ogolne zrealizowane bedzie na bazie opraw ze zrodtem Swiatta LED.
Poziomy natezen zostaty dobrane wg wymagan normy PN-EN 12464-1.
Zalgczanie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie nastepujgcymi
sposobami:

- tradycyjnie za pomocg tgcznikow 1-biegunowych, swiecznikowych i schodowych.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie stosowac osprzet natynkowy szczelne.

B) INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Zaprojektowane oswietlenie awaryjne spetnia¢ bedzie zadanie o$wietlenia drég
ewakuacyjnych i wskazywac ich kierunki, zastosowane poziomy natezen zostaty zastosowane wg
PN-EN 1838:
— minimalne natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w jej osi — 1Ix liczone na
podfodze,
— minimalne natezenie w strefie otwartej — 0,5Ixl liczone na podtodze,
— stosunek natezenia minimalnego do maksymalnego nie wiekszy niz 40:1
W budynku nie przewiduje sie stanowisk pracy wymagajacych stosowania oswietlenia awaryjnego
stref wysokiego ryzyka.
Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie poprzez:
a) oprawy ewakuacyjne i kierunkowe pracujgce w trybie awaryjnym wyposazone w modut
awaryjny 1h z certyfikatem CNBOP,
b) typy piktograméw na oprawach kierunkowych dobra¢ wg wytycznych rzeczoznawcy
pozarowego w zaleznosci od lokalizacji oprawy wg PN-92/N-01256/02.

4.7 Instalacja odgromowa i uziemiagca

Dla przedmiotowego budynku projektuje wykosztowac¢ pokrycie dachu z blachy falistej jako
zwodow poziomych.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne na dachu chronic¢ przed bezposrednimi wytadowaniami poprzez
utworzenie nad nimi stref bezpiecznych, ktére zrealizowaé za pomocg iglic i masztow
odgromowych. Wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad dach nie zawierajgce urzgdzen
elektrycznych nalezy potgczy¢ z warstwg blachy falistej w konstrukciji dachu i/lub ze przewodami
odprowadzajgcymi z drutu ocynkowanego o $rednicy ¢ 8mm .

Na zewnetrznych scianach budynku na wysokosci ok. 0,3 m ponad poziomem gruntu
nalezy zamontowac ztgcza kontrolne ZK. Ze zgcz nalezy wyprowadzi¢ bednarke typu FeZn
30x4mm do uziomu otokowego budynku.

Jako uziom budynku projektuje sie utozy¢ bednarke wokdt budynku w odlegtosci 1m od
budynku i na gtebokosci 0,6m bednarkg ocynkowang typu FeZn 30x4mm. Miejsca fgczen
i spawan nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Z uwagi na przewidziane w budynku ograniczniki przepie¢ rezystancja uziemienia nie
moze by¢ wieksza niz 10Q, w razie nie uzyskania tej wartosci uziom otokowy nalezy rozbudowac
o ,szpilki” uziemjajgce.

4.8 Pohczenia wyréwnawcze

W rejonie rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy zamontowac¢ gtowny zacisk uziemiajgcy GZU. Szyne
tg nalezy uziemi¢ przez jej polaczenie ptaskownikiem ocynkowanym typu FeZn 30x4mm,
Z uziomem otokowym.
Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objg¢:
— metalowe rury instalacji technologicznych, wodno-kanalizacyjnych, sprezonego powietrza,
- kanaly wentylacyjne,
— drabinki i korytka kablowe,
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— inne elementy dostepnych czesci przewodzgcych obcych nie potgczonych z konstrukcjg

metalowg budynku.

4.9 Instalacja przeciwprzepeciowa

Celem ochrony instalacji przed przepieciami zaprojektowano dwustopniowg ochrone

przepieciowg. Pierwszym i zarazem drugim stopniem ochrony bedzie odgromnik klasy

B+C, ktory projektuje sie w rozdzielnicy gidwnej RG.

5. Uwagi ko hcowe

Czes¢ rysunkowa i czes$¢ opisowa stanowi nierozdzielng cato$¢ dokumentacji na

wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

Wszystkie prace ujete w niniejszym opracowaniem winny by¢é wykonywane

zgodnie z przepisami, normami, szeroko rozumiang sztukg budowlano-montazowa,

warunkami technicznymi przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze

badz pod ich nadzorem.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane w porozumieniu z wykonawcami innych
branz w szczegdlnosci z wykonawcami instalacji automatyki, sterowania (wentylacji i

detekciji) video-domofonowej oraz teleinformatycznej jesli wystepuje.

Do budowy nalezy stosowac jedynie materialy i urzgdzenia posiadajgce wymagane
przepisami swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w Polsce.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary sprawdzajgce dla:
rezystancji izolaciji,

skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej,

rezystancji i ciggtosci uziemienia,

natezenia oswietlenia.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznego osprzetu pod wzgledem technicznym po

uzyskaniu akceptacji projektanta i architekta.

Po zakonczeniu prac nalezy inwestorowi przekaza¢ dokumentacje powykonawczg.

6. Przykladowe obliczenia.

ODBIOR ZABEZPIECZENIE OBCI AZENIE KABEL, PRZEW OD
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7. Spis zat acznikow i rysunkéw.

Rysunki:

- E1 Schemat zasadniczy,

- E2 Rzut parteru-plan rozmieszczenia urzgdzen elektrycznych,

— E3 Rzut pietra 1-plan rozmieszczenia urzgdzen elektrycznych,

— E4 Rzut poziomu +2-plan rozmieszczenia urzgdzenh elektrycznych,
— E5 Rzut poziomu +3-plan rozmieszczenia urzgdzenh elektrycznych,
— EG6 Rzut dachu-instalacja uziemiajgca i odgromowa.
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8. Uprawnienia budowlane projektanta.

L6dz, dnia 11 grudnia 2013 1.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
syen. akt. KK/D/7131-2/2232/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 112iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 51 ust. 3 pkt 11 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Seweryn Swigtek

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 27 sierpnia 1981 r. w Zdunskiej Woli
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2232/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ‘;l (LOUES
mgr inz. Zbigniew Cichonski g

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( . g‘/‘k
mgr inz. Jan Gatazka ’ \ Z\
L N\ €R
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB— /Wu/@'g(, w"\_'_:
mgr inz. Tomasz Kluska 3

/

1z2
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Pan Seweryn Swiatek jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

projeklowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdsw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

Otr:
1.

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZz. Jan Gatazka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska (

zymuja:
Seweryn Swiatek
Al. Kosciuszki 128/76
90-451 Lodz;
Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.
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9. Uprawnienia budowlane sprawdzaj gcego.

FRE:"Y Cry oL
BADY NAROS Gy 0

ol. i‘io_irk_okaa nc 1011
90-926 tod . :

REZYDIUM_ - : Bédt, due 17 1istopada 1973 .

RADY NARODOWET i LODZI
WYDZIAL gupoWMgrw.& i
. URBANISTYI(HI AR CHITEN PRy .
- ‘lf; Lodzi

Nr cwld wprawn. 54—5/73/2131

‘UPRAWNIENIA BUDOWLANE =

“  Na podstawie art. 18, art. 19 ust. L pkt 11 art. 20 ust. 1 u’smwg z dnla -.
’ 371‘8tycz'nla 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. or 7, poz. 46) oraz § 29
-1‘5-;93_‘1_’—% rozporzgdzenta: Pcz_f:t_nodhlczzicégo Komitefu Bu-

downiciwa, -Uri:uniatyki 1 Archltckturg z- dola 10 - wrzeénla 1962 r.
W sprawle kwalifikaciji faéhdwy'ch‘ 0s6b wykonulgcych funkcje technicz-

. * - ne w budownictwle powsiechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

|-+#% .. ob Mlecwys¥aw Jan EKETL LER - . ¢ B0 - s
B - —Anzynier elektryk :

urodzony dnia A _styernie 1947 v wZodet . . -

: : ) otrzum-ujlc .

Bedt Balt W 'specjalnoscl MQKQWM@ICh ,

R T ',li-ip'rau}nl'cnla' budeulane do BQOZDZQ dzanie. EI‘O_;i e]ft‘,6w ____________

o mezelldégo rodzajuy inptalgcii 1.ureadzed elektrycz-
R mgh_ﬂqhqdzacxch;ﬁ,ummm@ig twa powszechnego

_In2gnier elekiryk
upr_projektowe 544/73/1 m
upr. wykonaweze nr 274/83/Wit.

M/E%gmw KELLER
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10. Zaswiadczenie o przynale znosci do Izby In zynieréw
Budownictwa projektanta.

INZYNIEROW
BUDCWHNICTWA

Zaswiadczenie
anumerze wenfiacynym:
tOD-TAV-TI7-PEW *

Pan Seweryn SWIATEK o numerze ewidencyjnym D D/IE/0020/14

adres zamieszkania Czestkdw A m. Czestkow A 1, 98-113 Buczek

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Preewodniczacy Rady tddzkie) Okregowe] lz2by Indy nlerdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzedna 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektroniconej opatrzone bepiecznym podpem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego baalificowanego certyfilatu 53
rdwnowaine pod wighpdem shuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisamd wiasnoncznym ]

* ‘Wenfikacle poprawnodo danych w ninseizym 2adwaadczeniu moina sprawdzs @ pomoo numens wenyfikacy nego 1adwi adczensa na

stronia Pelskie] by Intynierdw Budownictws wwwpiib.org ol lub kentaktujge sig @ biurem wisdciwe| Obregowe] Izby Intynierdw
Budownicte.
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11. Zaswiadczenie o przynale znosci do Izby In zynieréw
Budownictwa sprawdzaj acego.

POLSKA
| 1 B A
INEYNIEROW
BUDCOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numere wendiacyjnym:

tOD-QJL-Z9X-IGM *

Pan Mieczystaw Jan KELLER o numerze ewidencyjnym £OD/IE/3073/03

adres zamieszkania ul. Andersena 2, 94-118 todi

jest czionkiem Ldédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady bddzkie) Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wizedinia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U, 2001 Nr 1303 por, 1450) dane w postac
elektronicone| opatrzone bepiecznym podpisem elektronicznym wer yfilkowany m pray pomocy wadnego kbwalfikowanego cartyfilatu sy
réwmowazne pod wighedem skuthdw prawnych dokument om opatzonym podpsami wissnorgoznym )

* ‘wWardfikacis poprawnodol danych w ninsejszym zadwiadczani medna sprawdzid za pomocy numens wenikacynego 2adwiadczenia na

stronie Polskse] by Indynberdw Budownsctwa www.pilb.omgpl lub kontakitu jgc 3k 2 blurem wisdciwe| Olrggowe] Izby Intynierdw
Budewnictus.
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