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1.INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

e Decyzja o warunkach zabudowy;

e zlecenie Inwestora;

« mapa do celow projektowych;

« aktualnie obowigzujace przepisy i Polskie Normy;

1.2. Lista projektantow czesci architektonicznej.

Specjalnosc Projektanci Nr uprawnien
Architektura Agnieszka Fatek 4/R-168/LOOIA/09
Konstrukcja Jakub WozZniak LOD/1546/PWOK/10

1.3. Lokalizacja inwestycji.
Grabia, gm. Sedziejowice, dz. nr 399/1, 440, 441 1442

1.4. Przedmiot inwestycji i program funkcjonalny.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa straznicy OSP w Grabi.

Projekt obejmuje:

— przebudowe wewnatrz budynku z wydzieleniem kottowni, sanitariatow, przebudowe
sanitariatow oraz wewnetrznej klatki schodowej,

— budowg zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowe;j,

— rozbiorke 1 odbudowe balkonu,

— ocieplenie budynku (ocieplenie $cian zewngtrznych, ocieplenie dachu wraz z wymiang
membrany dachowej),

— wykonanie kanalizacji technologiczne;j

— przebudowge instalacji wewngtrznych budynku,

— wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych,

— wykonanie prac wykonczeniowych $cian podtog 1 sufitow,

— wykonanie utwardzen 1 miejsc postojowych na ternie wokot budynku oraz schodow
zewngetrznych do kottowni.

Strefa oddzialywania budynku nie przekracza granic dziatki.

1.4.1. Zestawienie powierzchni i kubatur.

e pow. zabudowy - 428m’

e pow. uzytkowa - 648,93 m’
e kubatura - 2850 m’

o wysokos$¢ w kalenicy - bez zmian 10,38m (13,82m- czes$¢ techniczna- wieza)
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1.4.2. Program funkcjonalny.

Parter Pietro +2(techniczne) +3(techniczne)
Pomi i Pomieszczenie|
0.1. | Przedsionek | 47g4m2 1.1. | Klatka 20,89 m? 21. tet::::ﬁ::z:eme 13,84 m? 3.1. techniczne 13,19 m?
0.2. | Koto gosp. 22,98 m? 1.2. | sala b2 3.2. | Suszarnia 0,93 m?
0.3. | Koto gosp. 18,86 m? 1.3. | Scena 25,78 m2
Hol ,
04. | szatnia a79m 1.4. |Komunikacja | s11m
i 98 m?
0.5. | Szatnia reem 1.5. | WC obstugi | 305m
0.6. | Rozdzialnia 0,82 m? 16 Pom.
% | pomocnicze | 305%™
0.7. | WC meskie 6,29 m?
1.7. | Magazyn 17,40 m?
0.8. | Klub w673
1.8. | Pokéj 23,58 m?
0.9. | Pom. porz. 2,66 m?

1.9. | WC meskie 6,61 m?

0.10 |Komunikacja | 29 m?
1.10 | WC damskie 4,01 m?

0.11 | WC damskie | 569m?

; 1.11 | Suszarnia 0,08 m?2

0.12 | Swiatlica s051m

Pow. uzytkowa 347,84 m?
0.13 | Garaz 45,20 m?

112 Klatka o8

. 38 m?
0.14 | Suszarnia 2,50 m? schodowa
0.15 | Kottownia 1743 m?
Pow. uzytkowa 268,33 m?

Klatka 16.38 m2

L schodowa s

2. FUNKCJA I FORMA ARCHITEKOTNICZNA

2.1. Informacje o stanie istniejacym obiektu.

Zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowe z dn.05.03.1998 znak A.7351-2/28C/61/98 wykonano
prace budowlane rozbudowy budynku OSP. Z powodu przerwy w budowie dtuzszej niz 3 lata
wydano decyzje nr 30/2014 stwierdzajaca wygasniecie decyzji o pozwoleniu na budowg.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zakonczenia prac budowlanych, dostosowanie obiektu do nowych
potrzeb oraz do wymogdw przepisOw prawa oraz norm, projektowana jest przebudowa i
rozbudowa obiektu.

Budynek murowany bez podpiwniczenia, dach o konstrukcji stalowej - stan techniczny konstrukeji
budynku dobry. Budynek czesciowo wykonczony (parter budynku). Pigtro budynku w stanie
surowym. Instalacje wew. czgSciowo wykonane.

Funkcja budynku: ustugowa OSP, Pomieszczenia kota Gospodyn Wiejskich, pomieszczenia
kulturalno- o$wiatowe w tym sala na 50 osob z zapleczem sanitarnym 1 socjalnym.

2.2.Projektowane rozwigzania architektoniczno - budowlane, sposob uzytkowania obiektu.
Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe budynku bez zmiany sposobu uzytkowania.

Ustugi architektoniczne i inzynierskie Jan Dawicki 4
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Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania budynku do aktualnych potrzeb spotecznosci lokalne;
projektowane jest zwigkszenie ilosci uzytkownikow pomieszczenia sali kulturalno- o$wiatowej do
jednoczesnego przebywania ok.120 osob. W zwigzku ze zwigkszeniem ilosci uzytkownikow
nastepuje zmiana wymogow ochrony pozarowej obiektu, zgodnie z ktorymi nalezy wykonaé
dodatkowg zewnetrzna klatke schodowa celem przeprowadzenia ewakuacji.

Projektowana jest zmiana uktadu $cian klatki schodowej wewnetrznej. Ponad to przebudowie
ulegng sanitariaty przy swietlicy. Na pietrze zorganizowany zostanie takze sanitariat dla obshugi.
Ze wzgledu na zty stan techniczny balkonu przy §wietlicy, projektowane jest jego wyburzenie 1
wykonanie w jego miejscu nowego balkonu opartego na stupach.

Na parterze budynku wydzielone zostanie pomieszczenie kotlowni, pomieszczenie pomocnicze
odziezy strazakow, pomieszczenie porzadkowe oraz przebudowany zostanie sanitariat celem
dostosowania do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych. Z holu komunikacyjnego na parterze
wydzielona zostanie szatnia otwarta.

Budynek zostanie ocieplony (§ciany zewngtrzne 1 dach). Wykonany zostanie remont dachu
polegajacy na demontazu blachy, wymianie membrany dachowej i ponownym montazu blachy.

PARTER

Glowne wejscie do budynku znajduje sie od strony poinocnej 1 prowadzi bezposrednio do klatki
schodowe;j. Z klatki wejscie do pomieszczen kota Gospodyn Wiejskich oraz do holu z wydzielong
(projektowang) szatnig. Z holu wejsScie do pomieszczen sanitarnych- we meskie 1 we damskie / dla
niepelnosprawnych (projektowane), do pomieszczenia porzagdkowego, klubu oraz malej Swietlicy.
Z holu wyjscie bezposrednio na zewngtrz budynku. Na parterze zlokalizowany garaz dla wozow
bojowych Strazy pozarnej, przy ktorym zlokalizowano niewielkie pomieszczenie pomocnicze na
odziez strazacka (projektowane).

Z pomieszczenia garazu wydzielono kotlowni¢ olejowa wraz z magazynem oleju. Pomieszczenie
kottowni posiada wejscie od zewnatrz budynku.

Lazienka damska wyposazona w sprzety dla niepetnosprawnych, lustro 1 zawor wodny; toaleta
meska wyposazona w miske ustgpowa, umywalke oraz pisuar, lustro 1 zawor wodny.
Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew techniczny powieszony na wysokosci 40cm nad
posadzka, zawor wodny. Sciany w caloéci pokryte glazura, a podlogi gresem.

PIETRO

Na pietrze budynku z powigkszonej klatki schodowej wejscie do $wietlicy, do pomieszczenia
zaplecza sceny oraz do sanitariatow (przebudowywanych) .

Lazienka damska wyposazona w miske ustgpowa, umywalke, lustro; toaleta meska wyposazona w
miske ustepowa, umywalke oraz pisuar, lustro 1 zawor wodny.

Sala $wietlicy wyposazona w scene. Z sali wyjscie na balkon (projektowany w miejscu
istniejgcego, wymagajacego rozbiorki). Ze swietlicy wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku
poprzez projektowang klatke schodowa zewngtrzng ewakuacyjna.

W pomieszczeniu zaplecza sceny, wydzielono wneke porzadkowa zamknieta drzwiami
wyposazong w zlew techniczny powieszony na wysokosci 40cm nad posadzkg, zawor wodny.
Sciany czesci porzadkowej w calosci pokryte glazura, a podtoga gresem.

Przy $wietlicy znajduje si¢ pomieszczenie pomocnicze, ktore shuzy¢ bedzie do przygotowania
kawy/herbaty 1 rozpakowania gotowych przekasek potrzebnych podczas prowadzonych w
swietlicy spotkan. W obiekcie nie beda przygotowywane positki. Mozliwy catering.

W pomieszczeniu pomocniczym wydzielona zmywalnia.

Magazyn przy pomieszczeniu pomocniczym stuzyt bedzie do przechowywania sprzetow ze
swietlicy.

L,‘o.“:‘i Ustugi architektoniczne i inzynierskie Jan Dawicki 5



Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy straznicy OSP w Grabi

W pomieszczeniu pomocniczym pofgczenie $cian 1 posadzki wyoblone, §ciany w catosci pokryte
glazura, podlogi gresem, w oknie moskitiera przeciwko owadom.
Podstawowe urzadzenia:
— kuchnia gazowa, maksymalna liczba butli 2 sztuki, zgodnie z przepisem:
Urzqdzenia gazowe instalowane w budynku mogg by¢ zasilane gazem plynnym z
indywidualnych butli o nominalnej zawartosci gazu do 11 kg, pod warunkiem spetnienia
nastepujgcych wymagan:
1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu uzytkowym nie nalezy instalowacé wiecej niz
dwoch butli,
2) w pomieszczeniu, w ktorym instaluje sie butle, nalezy zachowac temperature nizszq niz 35°C,
3) butleg nalezy instalowac wytgcznie w pozycji pionowej,
4) butle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
5) miedzy butlg a urzqdzeniem promieniujgcym cieplo, z wylgczeniem zestawow urzqdzen
gazowych z butlami, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 1,5 m,
6) butli nie nalezy umieszcza¢ w odleglosci mniejszej niz 1 m od urzqgdzen moggcych
powodowac iskrzenie,
7) urzgdzenia gazowe nalezy tqczy¢ z reduktorem cisnienia gazu na butli za pomocg
elastycznego przewodu o dtugosci nieprzekraczajgcej 3 m i wytrzymatosci na cisnienie, co
najmniej 300 kPa, odpornego na sktadniki gazu ptynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz
temperature do 60°C,
8) urzqdzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczajgcej 10 kW nalezy tqczy¢ z przewodem
elastycznym, o ktorym mowa w pkt 7, rurg stalowg o diugosci co najmniej 0,5 m.
- zlew dwukomorowy z ociekaczem;
- umywalka;
- lodowka;
W wydzielonej zmywalni
- zmywarka;
- zlew dwukomorowy z ociekaczem;
- szafa przelotowa
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia 2 wyj$¢ ewakuacyjnych ze §wietlicy, projektowana jest
zewngetrzna klatka schodowa cze$ciowo otwarta. Klatka posiada 2 $ciany zewnetrzne przylegajace
do budynku istniejgcego 1 przekryta jest stropem. Klatka ocieplona wetna mineralng . Ze wzgledu
na zblizenie projektowanej klatki schodowej do granicy uzytku lesnego uzyskano odstgpstwo
Wojewddzkiego Komendanta PSP w Lodzi.

+2 +3 KONDYGNACIJE TECHNICZNE

Ponad wewnetrzng istniejacg klatkag schodowa znajduja si¢ 2 kondygnacje techniczne. Dostep do
przestrzeni technicznych poprzez wlaz w klatce schodowej, wlaz ze schodami strychowymi
rozkladanymi stalowymi.

Klatka schodowa zgodnie z odstgpstwem WKPSP nie bedzie oddymiana klapa dymowa.
Projektowany jest otwor w stropie klatki, przez ktéry dym przedostawat si¢ bedzie do kondygnacji
technicznych, ktore stanowity bedg "zbiornik dymu" dla klatki schodowe;.

2.3. Ogolny zakres przebudowy i rozbudowy.
Przebudowanie cze¢sci istniejacej ma na celu dostosowanie jej do obecnych potrzeb, w ramach
przebudowy wykonane zostang mi¢dzy innymi nastgpujace prace budowlane:

2.3.1. KLATKA SCHODOWA WEWNETRZNA.
- wyburzenie fragmentu $ciany na pi¢trze 1 wykonanie jej w nowej lokalizacji;
- wprowadzeni podciggu nad wyburzanym fragmentem $ciany;

L,‘o.“:‘i Ustugi architektoniczne i inzynierskie Jan Dawicki 6
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- wymiana drzwi w klatce schodowej na drzwi o odpornosci EI30 do pomieszczen 0.4; 0.2; 1.2;
1.8;

- wykonanie podlogi z ptytek gresowych na biegach schodow 1 spoczniku oraz w korytarzu pigtra;
- wykonanie tynkow;

- wykonanie otworu w stropie nad spocznikiem w wprowadzenie wtazu ze schodami strychowymi;
- wykonanie otworu w stropie, montaz kraty celem odprowadzenia dymu do przestrzeni
technicznych, wykonanie wzmocnien stropu przy nowych otworach;

- uzupetnienie stropu klatki schodowej przy dobudowanych $ciankach poprzez wykonanie stropu
samodzielnego w konstrukcji lekkiej na ogien od gory i od dotu do odpornosci REI60;

- likwidacja istniejacego wiazu w korytarzyku przy wc;

- likwidacja hydrantow @ 25 w klatce schodowej i wykonanie ich w pomieszczeniu 1.3 10.4

- wykonanie balustrad na spoczniku pi¢tra oraz w duszy schodow bez dodatkowego zawgzania
biegu schodow;

- wykonanie balustrady przy schodach do toalet (zawezenie biegu do 100cm);

2.3.2.PARTER.

- w pomieszczeniu 0.4 wyburzenie $cianki, uzupetnienie posadzki, wykonanie stojakow na odziez,
wykonanie hydrantu @ 25;

- wydzielenie pomieszczenia 0.5 1 09, wymurowanie $ciany na pelng wysoko$¢ pomieszczenia,
wykonanie podigczenia urzadzen instalacji wod- kan 1 wpusty podlogowego, wybicie otworu w
$cianie do garazu, wykonanie nadproza, montaz drzwi, uzupetienie posadzki;

- wykonanie kanatow wentylacyjnych do pomieszczen 0.5 10.13

- wydzielenie pomieszczenia kotlowni 0.15 za pomocg $ciany na petng wysokos$¢ pomieszczenia,
wybicie otworu drzwiowego w $cianie zewngtrznej, wykonanie podciggu , montaz drzwi,
wykonanie posadzki z gresowej, wykonanie $cianki oddzielajgcej kociot od zbiornika; parametry
zgodnie z punktem 2.4 opisu;

- w pomieszczeniu 0.7 wykonanie nadmurowania $ciany pomi¢dzy przedsionkiem pom. z
pisuarem do wysokosci 2,5m, wykonanie w przedsionku sufitu podwieszonego z plyt gki;

- w pom. 0.10 wykonanie drzwi zewngtrznych o odpornosci ogniowej EI30 (dostosowanie otworu
drzwiowego);

- w pom. 0.11 wyburzenie $§cianek wewnetrznych , instalacja urzadzen przystosowanych do
potrzeb 0sob niepetnosprawnych. Wykonanie wykonczenia posadzek 1 $cian.

- pom. 0.12 montaz zlewu dwukomorowego z ociekaczem, montaz umywalki, demontaz piecyka
(kozy), demontaz posadzki 1 wykonanie nowej z ptytek gresowych;

- w pom. 0.2 wymiana stolarki okiennej na drzwi balkonowe zgodnie z zestawieniem,;

2.3.3.PIETRO.

Wykonanie posadzek 1 wykonczenia §cian wewnetrznych 1 sufitow.

- pom. 0.9 10.10 wyburzenie Scian kabin 1 wykonanie ich ponownie we wskazanej rysunkami
lokalizacji na petng wysoko$¢ pomieszczenia, wykonanie nadprozy, wykonanie kabiny z
pisuarem, montaz umywalek, pisuaru, ztaczki, luster, wykonanie posadzki z gresu 1 glazury na
petna wysokos$¢ pomieszczenia;

- pom. 1.8 . wykonanie tynkoéw gipsowych oraz podtogi z ptytek gresowych, wydzielenie wneki
porzadkowej zgodnie z opisem punkt 2.2;

- pom. 1.6 wykonanie podtogi z ptytek gresowych, wykonanie tynku gipsowego ponad istniejaca
glazurg oraz na suficie, montaz urzadzen zgodnie z opisem punkt 2.2.; wykonanie sufitu
podwieszonego na wys. 3,30cm ponad sufitem przeprowadzenie kanatow wentylacji
mechanicznej

- pom. 1.7 wykonanie posadzki z gresu, malowanie $cian 1 sufitu;

- pom. 1.4 wykonanie drzwi zewngetrznych o odpornosci ogniowej EI30 (dostosowanie otworu
drzwiowego), wykonanie spadku posadzki w kierunku $wietlicy celem wyrdwnania poziomow,

L,‘o.“:‘i Ustugi architektoniczne i inzynierskie Jan Dawicki 7



Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy straznicy OSP w Grabi

wyburzenie istniejacej scianki, wykonanie okienka podawczego w $cianie do pomieszczenia 1.6.,
wykonanie sufitu podwieszonego na wys. 3,00cm ponad sufitem przeprowadzenie kanatow
wentylacji mechanicznej

- wydzielenie pomieszczenia 1.5, §ciang na petng wysoko$¢ pomieszczenia, wewngetrzna $cianka
wys. 2,55m, sufit podwieszony z ptyt gki na wys. 2,55m, instalacja umywalki 1 miski ustepowe;j,
wykonczenie $cian glazurg na pelng wysokos$¢ pomieszczenia, posadzka z gresu;

- pom. 1.3 1 1.2 na scenie wykonanie podlogi z desek na legarach, na sali wykonanie parkietu,
podloga zabezpieczona do stopnia trudnozapalnosci, wykonanie sufitu z ptyt gkf do EI15 , zakaz
wykonania przej$¢ instalacyjnych przez plyte gkf zabezpieczajaca konstrukcje stalowa
dachu; na plycie paroizolacja 1 welna mineralna, montaz hydrantu wewngtrznego, wymiana okna
na drzwi balkonowe z stupkiem ruchomym zgodnie z zestawieniem; wykonanie tynku gipsowego
1 zywicznego na $cianach.

2.3.4 KONDYGNACJE TECHNICZNE +2 I +3.
- w pomieszczeniu 2.1 wykonanie zamurowania otworu w $cianie, wykonanie ocieplenia podtogi,
wykonanie drabiny na poziom +2;
- w pomieszczeniu 3.1 zamurowanie 2 okien, wykonanie klapy na otworze suszarni, wykonanie
ocieplenia dachu welna mineralna, klapa rewizyjna do syreny.

Ponadto:

- wykonanie instalacji c.o.;

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji;

- przebudowa instalacji wod—kan, wykonanie instalacji technologiczne;]
- przebudowa instalacji elektrycznej;

- wyposazenie wskazanych pomieszczen;

projekty instalacji wg. opracowan branzowych.

2.3.5.KLATKA ZEWNETRZNA I BALKON.

KLATKA

Projektowana klatka zewnetrzna murowana, czesciowo otwarta. Sciany murowane z bloczkow
ceramicznych lub silikatowych strop 1 schody zelbetowe.

Sciany czeéciowo izolowane termicznie za pomoca wely mineralnej. Na dachu izolacja
termiczna z welny mineralne;.

Schody o biegach 1,32m z porecza w duszy schodéw. Spoczniki min.150cm

Na spoczniku zewnetrznym balustrada azurowa oraz murowana.

Stopnie 1 spoczniki schodéw pokryte zywicg pouliretanowg w systemie zasypywanym.

Przy wykonaniu klatki schodowej nalezy przycig¢ korong drzewa znajdujacego si¢ w poblizu
klatki.

BALKON

Ze wzgledu na zty stan techniczny balkonu istniejgcego, zostanie on wyburzony i wykonany
nowy oparty na stupach. Balkon ocieplony. Na balkonie ulozony gres mrozoodporny,
nienasigkliwy w kolorze szarym, na kleju z oznaczeniem S2 lub S1 przeznaczonym do klejenia
plytek na zewnatrz.

Od lica balkonu wykonana balustrada azurowa ze stali nierdzewnej, wypetnienia pretami
poziomymi, od strony zachodniej balustrada murowana.

W ramach prac budowlanych skuty zostanie balkon na wiezy i pozostawiony jedynie w obrusie
wykusza. balkon zabezpieczony balustradg azurowg ze stali nierdzewnej analogiczng do
balustrady na balkonie glownym.

Projektowane ocieplenie budynku a takze wymiana istniejagcej membrany dachowej na now3.
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2.4.Kotlownia

Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktorym instaluje si¢ kotly na olej opalowy nie moze by¢ mniejsza niz

2,2 m, a kubatura nie mniejsza niz 8§ m3 — warunek ten spetia projektowana kottownia wys.

3,65m.

Dodatkowe wymagania w zakresie wykonczenia wnetrza w tym pomieszczeniu:

$ciany 1 sufit wydzielone pozarowo do EI60;

pomieszczenie wyposazone w okno (naswietle nad drzwiami);

pomieszczenie wyposazone w nawiew 1 wywiew (grawitacyjne);

drzwi zewngetrzne otwierane na zewnatrz wyposazone w otwieranie antypaniczne od

wewnatrz (zamek lub klamka);

e stosowane do magazynowania oleju opalowego zbiorniki, wyktadziny zbiornikow oraz
przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny by¢ chronione przed elektrycznoscia
statyczng, zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych tej
ochrony;

Zgodnie z dopuszczeniem w przepisach zaprojektowano w pomieszczeniu, w ktorym jest
zainstalowany kociot na olej opatowy, ustawienie zbiornika tego oleju o objetosci nie wigkszej niz
I m3.

Nalezy zatem spetni¢ dodatkowe warunki lokalizacji zbiornika:

» umiesci¢ zbiornik w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od kotta;

e oddzieli¢ zbiornik od kotta §ciankg murowang o grubosci co najmniej 12 cm 1
przekraczajaca wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i 0 60 cm w poziomie;

o umiesci¢ zbiornik w wannie wychwytujacej olej, objetosciowo zdolnej pomiesci¢ caty
zawarto$¢ zbiornika, wanna nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiornikdw oleju
opalowego o konstrukcji uniemozliwiajacej wydostawanie si¢ oleju na zewnatrz w
przypadku awarii, w tym typu dwuptaszczowego;

Sciany kotlowni wylozone glazura do wys. 2m, umywalka, zawor wodny, kratka kanalizacyjna.

2.5.Dostosowanie budynku do potrzeb osob niepelnosprawnych.

Budynek dostosowany bedzie do potrzeb osob niepetnosprawnych:

- przy budynku zlokalizowane miejsce postojowe dla osoby niepelnosprawne;j

- pomieszczenia parteru dostgpne z poziomu terenu,

- drzwi bez progow;

- toaleta dla niepetnosprawnych: wyposazona w miske¢ ustepowa i umywalke dla 0sob
niepetnosprawnych, po bokach miski ustgpowej uchwyt mocowany na $cianie i drugi uchwyt
sktadany;

- obiekt nie bedzie wyposazony w staty schodotaz w celu udostgpnienia przestrzeni pigtra
uzytkownikom niepetnosprawnym, w wypadku przewidzianej obecnosci niepelnosprawnego
uzytkownika pigtra, schodotaz bedzie wypozyczany.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1.Uklad konstrukcyjny istniejacy :

Sciany istniejace w technologii murowanej z cegly silikatowej 12cm+pustaka siporeksowego
24cm, posadowienie Scian na tawach fundamentowych, przekrycie dachem o konstrukcji stalowe;.
Przekrycie blachg trapezowa
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3.2.Warunki i sposéb posadowienia.
Projektowany budynek zostanie zlokalizowany na terenie o nastepujacych warunkach
geotechnicznych, ustalonych na podstawie badan makroskopowych:
Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B-03020 podloze gruntowe wystepujace ponizej warstwy
nasypoéw podzielono na warstwy geotechniczne. Normowe wartosci wiodgcych parametrow
geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej. Jako
ceche wiodaca gruntoéw niespoistych przyjeto normowy stopien zageszezenia In™ dla gruntow
spoistych przyjeto normowy stopien plastycznosci I ™.
Warstwy geotechniczne:
0-0,3m czarnoziem - grunt niebudowlany,
-0,3 + -1,0m piaski drobne 1p=0,5

Warunki jakim odpowiada podtoze zakwalifikowano do prostych warunkow gruntowo-
wodnych.

Caly obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Projektowany obiekt jest budynkiem o prostym uktadzie konstrukcyjnym.

Wykonujgc wykop pod fundamenty nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych ogolnych zasad:

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu plyty fundamentowe;.

- Przy wykonywaniu wykopoéw fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30m, w gruntach spoistych
okoto 0,05m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢
rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

- Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne.

- Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopoéw wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
Nalezy uprzednio przed wykonaniem robot fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia przewidzie¢ sposob wykonania wykopoéw fundamentowych oraz fundamentéw
,»ha sucho”. Sposdb odwodnienia nalezy dobra¢, majac na uwadze poza wzgledami
ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia naturalne;j
struktury gruntu podfoza. Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie wody gruntowej przez
pompowanie jej bezposrednio z dotow fundamentowych przy istnieniu gruntow sypkich 1
matospoistych, takich jak piaski drobne, piaski pylaste lub pyty.

- Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy
przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastgpito przy tym naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podlozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usunac,
zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem,
na przyktad zageszczonym piaskiem grubo- lub srednioziarnistym stabilizowanym cementem
(w ilosci od 80 do 120 kg/m’ piasku) badz pospotka czy zwirem starannie zaggszczonym, min
ID:0,6

- Przy istnieniu w dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntéw niespoistych, szczegdlnie
pylastych (pyty, pyly piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntéw latwo lasujacych si¢ (kredy,
margle), nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopoéw pokry¢ dno wykopow warstwa chudego
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betonu grubosci od 0,07 do 0,12 m. Warstwa ta uchroni podtoze przed szkodliwym dziataniem
opadow atmosferycznych.

- Przy istnieniu w podtozu gruntowym w poziomie posadowienia gruntow spoistych

1 matospoistych w stanie plastycznym, nalezy przed ulozeniem warstwy ochronnej chudego
betonu wttoczy¢ w dno wykopu warstwe zwiru lub thucznia o grubosci minimum 0,10 m za
pomoca ubijakow recznych lub mechanicznych.

- Podczas wykonywania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podfoze gruntowe
od przemarzania.

- Po wykonaniu wykopow fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentow
kierownictwo budowy powinno sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zalozeniom
przyjetym w projekcie. Sprawdzenie to mozna przeprowadzi¢ za pomoca np. $widra recznego,
sondowania lub innymi sposobami polowymi. Jezeli grunt byl narazony na zalanie wodami
atmosferycznymi lub gruntowymi albo tez byl przez dtuzszy czas odkryty, to nalezy stwierdzic,
jakie na skutek tych okolicznos$ci zaszty zmiany w stanie podioza 1 jakie nalezy przedsigwzia¢
srodki zaradcze. W razie stwierdzenia miejscami gruntow stabszych, niz to przewiduje projekt,
moze zaj$¢ koniecznos¢ wymiany tych stabszych gruntow i zastgpienia ich chudym betonem
lub dobrze ubitymi gruntami sypkimi. Moze tez zaj$¢ konieczno$¢ przeprojektowania pewnej
czesci fundamentéw. Oprocz sprawdzenia stanu podloza gruntowego kierownictwo budowy
powinno sprawdzi¢ przed zatozeniem fundamentoéw zgodnos$¢ usytuowania wykopow
fundamentowych, ich wymiaréw w planie oraz pozioméw dna wykopu z projektem.

- Po wykonaniu fundamentéw odbidr tych robdt polega¢ powinien na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem: jakos$ci uzytych materialdw, usytuowania 1 wymiardw tych elementow budowli.
Odchylenia w poziomach gornej powierzchni podtoza, przygotowanej pod wykonanie
fundamentow, moga wynosi¢ +20 mm przy fundamentach, ktorych najmniejszy bok nie
przekracza 4,0m. Odchylenia w wymiarach fundamentéw w planie moga wynosi¢ najwyzej
+0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 40mm. Odchylenia w wymiarach elementow
pionowych fundamentu nie moga wynosi¢ wigcej niz +0,5% przy czym nie mogg przekraczaé
30m

Istniejace tawy fundamentowe projektowane do docieplenia na glebokos$¢ 50cm ponizej
poziomu terenu.

3.3. Fundamenty
Fundamenty posadowione bezposrednio na podtozu gruntowym.
Pod $cianami projektuje si¢ zelbetowe tawy fundamentowe wykonywane na ,,mokro” z betonu
klasy co najmniej C20/25 (B-25) W8. Zbrojenie podtuzne taw wykona¢ ze stali klasy AIIIN
B500SP z 4 pretow #12. Strzemiona @6 rozmiesci¢ co 25 cm. Min. gr. otuliny zbrojenia wynosi
50 mm. Podstawowa gleboko$¢ posadowienia stop 1 taw wynosi 100 cm ponizej poziomu tere-
nu. Pod fundamentami wykona¢ podkiad o gr. 15 cm z betonu klasy C8/10 (B-10) wzglednie
zageszczong warstwe zwirowg wraz z utozong folig budowlang. Geometria fundamentéw na
podstawie rys. technicznego K1.
Sciany fundamentowe zewnetrzne i wewnetrzne o gr. 25 cm z bloczkéw betonowych (M15) na
zaprawie cem. 1:4 (marki 5), wzglednie wylewane na ,,mokro” z betonu klasy C20/25 (B-25).

3.4.Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe ogoélne.
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3.4.1. Sciany nadziemia

Zaprojektowano $Sciany dwuwarstwowe. Warstwa nosna z bloczkow ceramicznych (wzglednie
pustaka sylikatowego) o gr. 25 cm o wytrzymatosci fz,PN=20MPa (grupa elementow
murowych 1, kategoria wykonania robot A) murowana na zaprawie cienkowarstwowej wedtug
technologii wybranego producenta.

3.4.2. Nadproza.

Nadproza nad otworami drzwiowymi w §cianach murowanych zewnetrznych oraz
wewnetrznych nowo- projektowanych z belek prefabrykowanych typu L19 w ilosci 1
rozmieszczeniu tj. na rys. technicznych. Dla projektowanych przebi¢ nalezy wykona¢ belki
stalowe zgodnie z rzutami.

Przebicia przez istniejace stropy wzmocni¢ ramkami stalowymi z HEA140 S355.

3.4.3. Plyta balkonowa, shupy, schody zelbetowe
Elementy konstrukcyjne zelbetowe o wymiarach zgodnie z rysunkami technicznymi z betonu
klasy min. C20/25, zbrojenie ze stali klasy AIIIN B500SP.

3.4.4. Dach
Konstrukcja dachu istniejaca.

3.5.1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Izolacja pionowa istniejacych taw fundamentowych:

e wykona¢ na wysoko$¢ wyznaczonego cokotu (15¢cm ponad poziom posadzek) 1 50cm w
glab gruntu, izolacje¢ pionowg fundamentow masg bitumiczna KMB aplikowang
warstwami na wyrownang powierzchni¢ §cian fundamentowych (tynk rapowka),
zamiennie folia hydroizolacyjna PEHD (réwniez kladziona na tynk rapowke), gr. 1,0-
1,5 mm;

e styropian XPS zabezpieczajacy fundamenty od zewnatrz w gruncie chroniony folig
kubetkowa, powyzej gruntu tynk zywiczny;

Izolacja pozioma 1 pionowa:
e istniejgca

Paroizolacja:
e pod welng mineralng nalezy utozy¢ foli¢ paroizolacyjng (podczas uktadania nalezy

szczegolnie uwazac, aby nie wytworzy¢ dziur 1 innych przerw w izolacji);

UWAGA! Paroizolacja na laczeniach bezwzglednie musi by¢ klejona tasma paroizolacyjna.

e istniejgcg membrang dachowg nalezy usuna¢ i wykona nowa, w celu wymiany membrany
niezbedny jest demontaz pokrycia dachowego w postaci blachy trapezowej, usuniecie
istniejgcej membrany a nast¢pnie wykonanie nowej 1 ponowne przekrycie dachu z
wykorzystaniem zdemontowanego pokrycia, zaklada si¢ ok 20% wymiany istniejacego
pokrycia, membrana nie moze by¢ podziurawiona.

3.6.1zolacje termiczne.

Fundamenty nalezy ociepli¢ styropianem XPS gr. 16cm, wytwarzajac w ten sposob strefe cokotu
o wysokosci 15¢cm powyzej poziomu 0. Ocieplenie 50cm w glab(ponizej poziomu terenu
otaczajacego budynek) — docieplenie fundamentdéw, jednoczesnie taka glgbokos¢ nie spowoduje
naruszenia gruntu przy budynku.
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Sciany pod tynk ocieplone styropianem fasadowym gr.18cm, przyjeto wspodtczynnik £ =
min.0,042.

UWAGA! Styropian MUSI BYC KOLKOWANY na calym murze, a klejony zaprawa
rozprowadzona po obwodzie plyty + placki na Srodku, ZAKAZ Kklejenia plvt tylko na placki.

Strop nad pierwszym pietrem oraz sufit podwieszony ocieplony welng mineralna twardg gr.30cm.
Strop miedzy 1 pigtrem 1 kondygnacja techniczng ocieplony welna mineralng gr 10cm.

3.7.8ciany zewnetrzne.

Ocieplenie styropianem i1 welng mineralng twardg fasadowa gr. 18cm, wykonczenie tynkiem
silikatowym na siatce, barwionym w masie. Strefa cokolu wykonczona tynkiem zywicznym.
3.8.8ciany wewnetrzne.

Wprowadzone $ciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej lub gazobetonu gr.12cm, materiat
scian musi dawa¢ mozliwos¢ mocowania szafek wiszacych do Sciany.

Pod $cianami przed murowaniem sprawdzi€ i ew. uzupetni¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Puszki elektryczne w Scianach osadzaé koniecznie na zaprawe gipsowa.

3.9.Nadproza i podciagi.
Podcigg w klatce schodowej wykonany z dwuteownikow HEA 180. Dodatkowo wykonane otwory
w stropie klatki podparte bede belkami HEA140

Nad pozostatymi otworami drzwiowymi i1 okiennymi nadproza prefabrykowane zelbetowe lub
typu L19, siegajace min. 10cm poza krawedzie otworu z kazdej strony. Przy kazdym poszerzanym
otworze nadproze od wymiany, przy wymianie drzwi bez zmiany wymiaru, po demontazu
sprawdzi¢ czy zastosowano nadproze, jezeli nie, nalezy wykonac.

3.10.Konstrukcja dachu.

Istniejgca konstrukcja: stalowe dzwigary.

Konstrukcje stalowg w miejscach rdzy oczysci¢ zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

W celu zapewnienia wymaganej przepisani dla klasy "C" odpornos$ci pozarowej budynku nalezy
wydzieli¢ konstrukcje dachu od pomieszczen za pomoca ptyt ogniochronnych gkf.

UWAGA! Tej obudowy nie nalezy dziurawi¢ instalacjami.

3.11.Kominy.
W kanat spalinowy w kottowni wprowadzi¢ systemowy wkiad do komindéw dla kottéw na ole;j.
Pozostale kanaty oczysci¢, wymieni¢ drzwiczki do wyczystek.

3.12.Dach.

Dach istniejgcy w dobrym stanie technicznym. Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany membrany
dachowej nalezy zdemontowa¢ dach, wykona¢ membran¢ dachowg 1 ponownie go zamontowac.
Daszek nad bramami garazowymi do demontazu.

W szczytach zamontowac¢ po dwie kratki wentylacyjne stalowe zaluzjowe z siatkg ochronng
przeciw owadom.

3.13.Wykonczenie zewnetrzne budynku.

F
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3.13.1.Elewacje:
Cokoét wokot budynku ok. 15¢cm ponad poziom posadzki klatki schodowej wewngtrznej
wykonczy¢ tynkiem zywicznym mozaikowym na siatce w kolorze szarym.

Sciany zewnetrzne pod tynk wykonczone tynkiem silikonowym barwionym w masie wg
projektu elewacji. Kolor glowny biaty, kolorem uzupetniajagcym jest kolor czerwony (wykusz,
murowane balustrady, pas na elewacji) zgodnie z rysunkiem elewacji.

Wybor kolorow tynkow zewnetrznvch po wyborze dostawcy, skonsultowaé z
projektantem!

3.13.2.0brobki dachowe.
Istniejgca. Rury spustowe zdemontowac 1 zamontowac ponowie po wykonczeniu elewacji.

3.13.3.Podbitka
Wykona¢ podbitke dachowa w kolorze szarym.

3.13.4.0kna

Stolarka okienna istniejaca.

Do wymiany 2 okna oraz demontaz 3 okien.

Parapety wewnetrzne istniejace.

Parapety zewnetrzne istniejagce do demontazu, po ociepleniu $cian zewngtrznych wykonanie
nowych stalowych w kolorze szarym.

Montaz okien w pomieszczeniu 0.2 1 1.2 wykona¢ na glebokos$ci pozostatych okien w $cianie.
Wykonujac ocieplenie $§cian wykona¢ ocieplenie wngk okiennych styropianem (styropian
zachodzi na o$cieznice).

Podczas osadzania okien nalezy wszystkie szczeliny wypetni¢ doktadnie pianka

montazowg, aby nie dopusci¢ do powstania mostkow cieplnych oraz zapewni¢ szczelnos¢
budynku przez doktadne tynkowanie potaczen z murem.

3.13.5.Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe istniejace.

Drzwi ewakuacyjne od strony potudniowej nowe- EI 30 w kolorze bialym wyposazone w
samozamykacz.

Drzwi do kottowni z naswietlem, wyposazone w zamek lub klamkg¢ antypaniczng od wewnatrz.
Wspblezynnik U = max.1,1 W/m’K.

14.Wykonczenie wewnetrzne budynku.

3.14.1.Podlogi i posadzki.

Posadzki parteru - istniejgce oraz projektowane.

W miejscach wyburzenia $cian pom. 0.4 10.11, do uzupehienia.

Pom. 0.15; 0.5; 0.9; wykonanie posadzki z gresu,

Pom. 0.12 usuniecie istniejacej podtogi drewnianej 1 wykonanie plytek gresowych.
Posadzki pietra - istniejace, bez warstw wykonczeniowych. Projektowane wykonczenie
posadzek:

- pomieszczenie 1.2- parkiet drewniany jesion przemystowy (co najmniej trudnozapalny) oraz
gres;

-1.3 deski na legarach (co najmniej trudnozapalne);

- pozostale pomieszczenia gres.

O
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Gres o parametrach PEI 5, min. R10, kolor szary — przed wmontowaniem przedstawi¢ do
akceptacji projektanta.
W pom. pomocniczym 1.6. polaczenie $cian i podlogi poltaczone wyoblone listwa.

3.14.2.0kladziny Scienne.

Parter

Sciany parteru- do pozostawienia istniejace okladziny.

Sciany istniejace podlegajace naprawie oraz $ciany nowe, tynkowaé gladzia gipsowa.
Pomieszczenie kottowni wylozone glazurg do wys. 2m, powyzej tynk malowany farba
silikonowa, zmywalng.

Pomieszczenie porzadkowe $ciany w calosci pokryte glazura.

Pietro
Sciany tynkowane do wykonczenia wg. zestawienia
nr pomieszczenie rodzaj wykonczenia
PARTER
1.1. Klatka schodowa W nawigzaniu do wykonczenia $cian klatki

schodowej na parterze wykona¢ tynk zywiczny
mozaikowy do istn. wysokos$ci; powyzej gtadz
gipsowa, farba zmywalna silikonowa kolor
adekwatny do koloru wykonczonej czesci
klatki;

1.2. Swietlica Do wys. 120cm tynk zywiczny mozaikowy;
powyzej tynki gipsowe, Sciany malowane farbg
silikatowg zmywalnag;

1.3. Scena Wykona¢ tynki gipsowe, Sciany malowane farba
silikatowg zmywalna;

1.4. Komunikacja Do wys. 120cm tynk zywiczny mozaikowy;
powyzej tynki gipsowe, Sciany malowane farbg
silikatowg zmywalng;

1.5. WC obstugi Sciany wylozone glazura do petnej wysokosci
(2,5m);

1.6. Pom. obshugi Ponad istniejaca glazurg wykonac tynk gipsowy
pomalowac¢ farbg silikatowa zmywalna;

1.7. Magazyn Wykona¢ tynki gipsowe, Sciany malowane farba
silikatowg zmywalna;

1.8. Zaplecze sceny Wykona¢ tynki gipsowe, Sciany malowane farbg
silikatowg zmywalng; wneka porzadkowa -
Sciany wylozone glazura do petnej wysokosci;

1.9. Wce meskie Sciany wytozone glazura do petnej wysokosci;
1.10. Wce damskie Sciany wytozone glazura do petnej wysokosci;
1.11. Suszarnia Bez wykonczenia;

3.14.3.Sufity.
Sufity pod stropem zelbetowym naprawi¢ 1 wyrownac¢ gtadzig gipsowa, pomalowac.
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Sufit podwieszony w $wietlicy wykona¢ z ptyt gkf- jako obudowe konstrukcji dachu da RE 15.
Pod obudowa z plyt gkt od strony pomieszczenia dodatkowe sufity z ptyt gk stanowigce
obudowe instalacji, szeroko$¢ obnizenia 120 cm przy scenie i 150 cm w pozostalej czesci sali
(zgodnie z rysunkiem).Pod$wietlenie taSmga led.

W toaletach i przedsionku wykona¢ sufit podwieszony z ptyt gki.

Podkonstrukcja dla ptyt gkf, dostosowana do przeniesienia cigzaru wely gr. 30cm, montaz
podkonstrukcji nie moze uszkadza¢ paroizolacji.

3.14.4.Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewngtrzne - wg zestawienia stolarki.

UWAGA!! Poszczegolne drzwi wewnetrzne wyposazy¢ w szczeliny, podciecie lub kausze
nawiewne, mozliwe takze wywolanie nawiewu poprzez odpowiedni montaz futrvny (prosze
o kontakt z projektantem). Drzwi z nawiewem wskazane zgodnie z wykazem S$lusarki.

3.14.5.Schody na poziomy techniczne
W projektowany otwor wlazowy zamontowac schody strychowe, klapa zamykana na klucz. W
istniejgcym otworze z poziomu +2 na +3 wykona¢ drabing.

4. WYPOSAZENIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Istniejace:
» przylacze i instalacja wodociggowa na terenie nieruchomosci;
» instalacja kanalizacyjna ze szczelnym zbiornikiem na terenie nieruchomosci;
« napowietrzne przylacze eNN

Projektowane:
» wykonanie kanalizacji technologiczne;
o przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku;
e rozbudowa instalacji w budynku;
o wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego;

4.1. Wentylacja i ogrzewanie:
Wentylacja grawitacyjna poprzez istniejace kanaly wentylacyjne Pomieszczenia Swietlicy
wentylowane mechanicznie.

Ogrzewanie pomieszczen odbywa si¢ za pomocg podtaczenia do projektowane;j instalacji C.O. -
kociot olejowy.

Szczegdlowe rozwigzania wg projektéw branzowych.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowany budynek nie spowoduje szczegdlnego wptywu na srodowisko tj. nie wprowadza
szczegb6lnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Planowany czas uzytkowania obiektu: 6-8 dni w miesigcu 12h/dobe. W pozostate dni utrzymanie
temperatury minimalnej oraz wentylacji w trybie najnizszej sprawnosci.

Do projektu przegrod przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnika ,,U”:
Dach 0,14 W/m’K
Posadzka na gruncie 0,21 W/m’K
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Sciana zewnetrzna 0,20 W/m’K
Okna 0,9 W/m’K
Drzwi zewngtrzne 1,1 Wm’K

6.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. Dane ogolne
Opracowanie niniejsze dotyczy przebudowy i1 rozbudowy budynku straznicy OSP w Grabi.
Budynek dwukondygnacyjny, niski , niepodpiwniczony z cz¢$cig techniczng (wiezg).
Powierzchnia zabudowy ok. 433,8 m’, wysoko$¢ 10,40m (cze$é¢ techniczna 13,82m).
Budynek wolnostojacy, w zabudowie wiejskie;.

6.2. Lokalizacja i dojazdy pozarowe

Budynek zlokalizowany we wsi Graba. Na teren prowadzi zjazd z drogi gminnej 227/1.

Droge pozarowg stanowi droga gminna przebiegajaca wzdhiz dtuzszej elewacji budynku w
odlegtosci ok. 20m. Zostato zapewnione polaczenie z droga pozarowa wyjs$¢ z budynku,
utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m 1 dlugosci nie wigkszej niz 30 m.
Najmniejsza odlegto$¢ przedmiotowego budynku od granicy z sgsiednig dziatkg wynosi 3m ($ciana
bez otwordéw okiennych 1 drzwiowych). Odlegto$¢ od granicy dziatki drogowej 15,67m.

Od strony potudniowej budynku las. Linia lasu w odlegtosci 18,25 od budynku 112,05 od
projektowanej klatki schodowe;.

6.3.Klasyfikacja pozarowa.

Na podstawie planowanego przeznaczenia (przyjmuje si¢ maksymalnie 80 osob w obiekcie),
obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

6.4.Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych.

Budynek dwukondygnacyjny niski klasa "B"

Dopuszcza sig¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w
ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.

Liczba kondygnacji 711 ZL ZL
nadziemnych 11 11
1 2 3 4

I ND ” ND ” ND ”
2 *) E NCH rrl) "

*)  Gdy poziom stropu nad pierwszq kondygnacjq nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej
niz 9 m nad poziomem terenu.

projektowany budynek spenia powyzsze warunki w zwigzku z tym przyjeto klase "C" zgodnie
z ktorg klasa odpornosci ogniowej elementow budynku powinna wynosic:

- gtéwna konstrukcja nosna R 60

- konstrukcja dachu R15

- §ciana zewngtrzna pas miedzyokienny EI 30
- strop REI 60

- dach, przekrycie dachu RE 15
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- biegi schodow ewakuacyjnych R60
- Sciany klatki schodowej ewakuacyjnej i strop REI60

W celu zabezpieczenia konstrukcji dachu do wymaganej odpornosci R15 wykonano sufit
podwieszony z plyt gipsowych ogniochronnych. W przestrzeni chronionej przez ptyty
ogniochronne nie bedg instalowane zadne urzadzenia a kanaly instalacyjne nie beda przechodzity
przez piyty gkf.

6.5. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego w kategorii ZLI wynosi 8.000m’ "
projektowany obiekt spetnia warunki wielkos$ci dla jednej strefy.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, wydzielona pozarowo zostanie kottownia §cianami EI30 1
stropem istn. (zelbet 11cm szacowany REI 60).

6.6. Warunki ewakuacji.
W projektowanym budynku zostang zachowane podstawowe wymagania dotyczace warunkow
ewakuacji okreslone w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:
e dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m;
e dhlugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie mogg przekroczy¢ 10 m przy jednym kierunku
dojscia 1 40m przy dwoch kierunkach dojscia;
e drzwi wyjSciowe z pomieszczen po ich catkowitym otwarciu nie zawezajg szerokosci
drogi ewakuacyjne;j;
e zapewniono wyjscia ewakuacyjne z drzwiami z jednym skrzydtem szeroko$ci minimum
0,9 m, otwierajgcymi si¢ na zewnatrz;
z pomieszczenia dla ponad 50 osob nalezy zapewni¢ 2 wyjsScia ewakuacyjne w odleglosci wigkszej
niz Sm otwierane na zewnatrz.
W celu spetienia powyzszego warunku projektowana jest zewnetrzna klatka schodowa,
ewakuacyjna zlokalizowana przy poludniowej $cianie budynku. Klatka projektowana jako
zelbetowa, czgSciowo otwarta, Sciany prostopadte do budynku na dtugosci 4m o odpornosci
ogniowej REI60. Drzwi z budynku do klatki zewnetrznej EI30.
Klatka wewngtrzna przebudowana w celu zachowania odpowiedniej wielkosci spocznika przy
drzwiach z Sali. Klatka schodowa zgodnie z odstgpstwem, nie bedzie oddymiana klapg dymowa.
Projektowany jest otwor w stropie klatki, przez ktory dym odprowadzany bedzie do kondygnacji
technicznych, ktore stanowity bedzie "zbiornik dymu" dla klatki schodowe;.
Wielko$¢ otworu z krata 1,1m’.

Poniewaz ponizsze elementy budynku nie spelniajg warunkow technicznych wymaganych
Rozporzadzeniem, uzyskano odstepstwo Komendanta Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Lodzi.

- dlugo$¢ spocznika schodow na potpietrze oraz szeroko$¢ biegow klatki schodowej

- szerokos$¢ biegu schodow przy toaletach

- odlegtos¢ projektowanej klatki schodowej od linii lasu

Odstepstwo dotyczy takze zwolnienia z wymaganej klasy odpornosci ogniowej drzwi do toalet w
obregbie klatki schodowe;.

6.7.Zasilanie w wode dla celéw ochrony pozarowej.

Hydranty wewnetrzne:

Istniejacy 2 hydranty wewnetrzne @ 25mm przeniesione z klatki schodowej do holu na parterze 1
do Sali na pigtrze. Instalacja wodociggowa zapewni pobdr wody z jednego hydrantu.
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Hydranty zewngetrzne:
W odlegtosci 64 m od budynku hydrant zewnetrzny na wodociaggu gminnym,
DNI100 o wydajnosci nie mniejszej niz 101/s

6.8. Gasnice. Pozarnicze znaki informacyjne.

Przewiduje si¢ gasnice proszkowe (co najmniej 2 kg,) - 1 gasnica/100 m* Z kazdego miejsca
maksymalna odlegto$¢ do gasnicy nie wigksza niz 30 m.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca ustawienia gasnic, ppoz. wylaczniki pradu elektrycznego,
inne urzadzenia ochrony ppoz. zostang oznakowane pozarniczymi tablicami informacyjnymi
zgodnie z PN tj. PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/01, PN-N-1256-5.

6.9.Instalacja elektryczna i odgromowa

Wykona¢ instalacj¢ odgromowa na dachu z czterema zwodami w narozach budynku oraz
dodatkowo z powodu kubatury bliskiej 1000m’ przeciwpozarowy wylacznik pradu - szczegbly wg
projektu elektrycznego.

Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego.

6.10.Wystroj wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozkladu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Podlogi na drogach ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszone niepalne lub niezapalne, niekapigce 1 nieodpadajace pod wptywem ognia, na
niepalnym ruszcie.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb stosowanie
fatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia 1 wystroju wnetrz oraz wykladzin
podlogowych jest zabronione.

6.11.Certyfikaty - aprobaty techniczne.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej 1 materialy zwigzane z ochrong pozarowa, zastosowane w
budynku musza posiada¢ aktualne certyfikaty 1 aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania.
Obligatoryjny obowigzek posiadania certyfikatow 1 aprobat technicznych na wyroby budowlane,
wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.04.1998 r. — Dz. U. nr 55 poz.
362, w ktorym wyszczegdlniono urzadzenia i elementy zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym
oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania certyfikatow i aprobat technicznych. Osrodkami
aprobujacymi i certyfikujgcymi sg: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie-Debince k/Otwocka.

6.12.Inne.
UWAGA! Wszystkie urzadzenia podczepione lub umieszczone na suficie musza by¢
mocowane za pomoca kolkow lub linek odpornych na dzialanie temperatury.

7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane 1 instalacyjne wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania odpowiednim zakresem robot. Roboty wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i
przepisami BHP okre$lonymi w Inf. dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do
obrotu materialami budowlanymi.
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Opracowanie:

mgr inz. arch. Agnieszka Fatek
upr. bud. nr 4/R-168/LOOIA/09
w specjalnoici architektonicznej
do projektowana bez ograniczer

mgr inz. arch. Agnieszka Falek

Projektant konstrukcji:

mgr inz. Jakub Wozniak
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