Schemat instalacji hydrantowej

WYKAZ POMIESZCZEN:
HP-25 0.1 | Przedsionek /%™

0.2 | Koto gosp. |22,98 m2

0.3 | Koto gosp. |18,86 m2

Kontynuacja wedtug PZT Hol
Y : 8 hydrDN32 0.4 z szatnia 47,79 m2

0.5 Szatnia 7,98 m2

Pion instalacji O HP-25 0.6 | Rozdzialnia | 0,82 m2
kanalizacji technologicznej o\
J Pvg (2511(; ?QO 0.7 | WC meskie | 6,29 m2
S hydr DN50
5 0.8 Klub 38,73 m2
j:i — 09| P 2,66 m2
. om. porz. |2,
Z sieci wodociggowej / P "
Istniejace przylacze Do instalagji 0.10|Komunikacja| 2,96 m2
wodociggowe wewnetrznych
0.11| WC damskie | 5,69 m2
Zawor priorytetu
np. Honeywell DH300 0.12| $Swietlica [3051m2

0.13 Garaz 45,29 m2

0.14| Suszarnia | 2,50 m2

0.15

Kottownia (17,43 m2

UWAGI : WODA:
1. Piony i poziome odcinki rozprowadzajace wody wykonac¢ z rur Klatka
PP tgczonych ksztattkami zgrzewanymi |0-16 schodowa 16,38 m?
2. Przewody wody izolowac termicznie.
3. Przej$cia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykona¢ w ochronnych rurach

stalowych wypetnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji.
4. Zabezpieczenie przejs¢ przewodow niepalnych przez przegrody wydzielenia

pozarowego wykona¢ masg ogniochronng np. CP 601S firmy Hilti.
L | T . 5. Przejscia przewodoéw palnych przez przegrody wdzielenia pozarowego
Wopiga€ instalacje hydrantowgq do istniejgdega przytgcza wodociggowego zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi np. CP 644 firmy Hilti
Za przytaczeniem na przewodzie sieci wewngtrznej ($ciana-po|1 opasce z kazdej strony, strop-1 opaska od dotu).
zamontowac zawor priorytetu 6. Przed kazdym punktem poboru wody przewidziano montaz zaworéw
0.15] np. Honeywell DH300 odcinajgcych'instalacje wodna.

UWAGI - KAN. SANIT.:

iy 2| o — Otwory-pad-przebicia przez $ciane nalezy wykonac o 3 cm wigksze od $rednicy rury ostonowe;j
 HP-25 e — Przy przejsciach przez Sciany nosne stosowac tuleje ochronne
e Przejscia przez $ciany nosne zewnetrzne nalezy wykona¢ jako szczelne
~ e  Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ powyzej potaci dachowej, zakonczyé wywietrzakiem dachowym
Z
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LEGENDA:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Instalacja kanalizacji technologicznej
hydr DN32

PVC!3110 - Srednica i materiat rur kanalizacji

- instalacja wody zimnej

—+—I . —— - instalacja wody cieptej

\
Pion instalacji hydrantowe;j zwu PP16x2.7 ?rednica | materiai rur z?mnej wody u.zytkowej
DN32 cWU PP16x2.7 $rednica i materiat rur cieptej wody uzytkowej

PROJEKTOWANIE | NADZORY  TERESA SUPEL
98-200 Sieradz, ul. C. K. Norwida 9, tel.: (043) 822-32-69, e-mail: miksspin@gmail.com
[ Przebudowa i rozbudowa straznicy OSP w Grabi Skala:
Grabia 21, dz. nr 399/1, 440, 441 i 442 1_10(')
OZNACZENIA PRZYBOROW: : 98107 Sedzlelowloe -
) ] s ) Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Grabi
Pt - Miska ustepowa - podigczenie kanalizacji PVC @160 - podiaczenie wody: ZWU PP16x2,7 Grabia 21, 98-160 Sedziejowice NF. rys.:
Al - Zlew dwukomorowy - podfgczenie kanalizacji PVC @50 - podigczenie wody: ZWU PP16x2,7, CWU PP16x2,7
Um - Umywalka - podtgczenie kanalizacji PVC @50 - podtgczenie wody: ZWU PP16x2,7, CWU PP16x2,7 Tytut rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE 02
Pi - Pisuar - podtgczenie kanalizacji PVC @50 - podtaczenie wody: ZWU PP20x2,8 Proiektant. inz. Kazimierz Sunet 544/85
Wp - Wpust podtogowy - podigczenie kanalizacji PVC @50 rojexdantimgr inz. Razimierz Sup upT: ! -
Opracowywujacy:{mgr inz. Mateusz Krawczynski D;:éa.
2015




