Pion instalacji

kanalizacji technologicznej

PVC @110
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kanalizacji sanitarnej
PVC @160 IE'
Zakonczy¢ wywiewka dachowa
Zamontowac rewizje
Rura DN32

Istniejgcy pion

UWAGI - WODA:
1.

Piony i poziome odcinki rozprowadzajace wody wykonac¢ z rur
PP taczonych ksztattkami zgrzewanymi
2. Przewody wody izolowa¢ termicznie.
3. Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonaé w ochronnych rurach
stalowych wypetnionych szczeliwem plastycznym niepowodujacym korozji.
4. Zabezpieczenie przej$¢ przewodow niepalnych przez przegrody wydzielenia
pozarowego wykona¢ masg ogniochronng np. CP 601S firmy Hilti.
5. Przejscia przewodoéw palnych przez przegrody wdzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi np. CP 644 firmy Hilti
($ciana-po 1 opasce z kazdej strony, strop-1 opaska od dotu).

zimnej wody uzytkowe;j

Przed kazdym punktem poboru wody przewidziano montaz zaworéw
odcinajgcych instalacje wodng.

UWAGI - KAN. SANIT.:

e  Otwory pod przebicia przez $ciane nalezy wykona¢ o 3 cm wieksze od $rednicy rury ostonowe;j
e  Przy przejsciach przez $ciany nosne stosowac tuleje ochronne
Przej$cia przez Sciany no$ne zewnetrzne nalezy wykonac jako szczelne
e  Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ powyzej potaci dachowej, zakonczy¢ wywietrzakiem dachowym

Prowadzi¢ nad stropem

WYKAZ POMIESZCZEN:
1.1.| Klatka 20,89 m2
1.2.| Sala 208,92 m2
1.3.| Scena 25,78 m2
1.4. |[Komunikacja | 611 m2
1.5 | WC obstugi | 3,05 m2
1.6 [Pom- 30,51 m?

pomochnicze
1.7 |Magazyn 17,40 m2
18 Zaplecze 2358 m2
sceny
1.9 |WC meskie | 661m?
1.10| WC damskie | 4,01 m2
1.11| Suszarnia 0,98 m2
Pow. uzytkowa 347,84 m’
|,|_12 Klatka | 1638 me
schodowa

LEGENDA:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja kanalizacji technologicznej

PVC @110 - Srednica i materiat rur kanalizacji

- instalacja wody zimnej

- — - instalacja wody cieplej

zwu PP16x2,7

$rednica i materiat rur zimnej wody uzytkowej

cwu PP16x2,7

Srednica i materiat rur cieptej wody uzytkowej
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PROJEKTOWANIE | NADZORY TERESA SUPEL
98-200 Sieradz, ul. C. K. Norwida 9, tel.: (043) 822-32-69, e-mail: miksspin@gmail.com

[ Przebudowa i rozbudowa straznicy OSP w Grabi Skala:
PVC @160 Grabia 21, dz. nr 399/1, 440, 441 i 442 . -
OZNACZENIA PRZYBOROW: Zakoncayc wywiewiq dachowa 98-160 Sedziejowice 1:100
. ; - y ) Zamontowac rewizjg Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna w Grabi
Pt - Miska ustepowa - podigczenie kanalizacji PVC @160 - podiaczenie wody: ZWU PP16x2,7 Grabia 21, 98-160 Sedziejowice Nr. rys.:
Zl - Zlew dwukomorowy - podigczenie kanalizacji PVC @50 - podigczenie wody: ZWU 16x2,7, CWU 16x2,7
Um - Umywalka - podigczenie kanalizacji PVC @50 - podiaczenie wody: ZWU 16x2,7, CWU 16x2,7 Tytut rysunku: RZUT PIETRA - INSTALACJE SANITARNE 03
Pi - Pisuar - podtgczenie kanalizacji PVC @50 - podtaczenie wody: ZWU PP20x2,8 Proiektant. inz. Kazimierz Sunet 544/85
Wp - Wpust podtogowy - podtgczenie kanalizacji PVC @50 rojexdantimgr inz. Razimierz Sup upr. 544/ -
Opracowywujacy:{mgr inz. Mateusz Krawczynski D;:éa.
2015




