LEGENDA:

- Zasilanie

- Powrot

- Przewdd sygnatowy

Lp. |[Opis
Obieg ogrzewania grzejnikowego
01 |Q=27865W; t,/t,=70/50°C
Obieg nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
02 |Q=15000 W; t,/t,=65/45°C
Kociot grzewczy olejowy, kondensacyjny Buderus Logano Plus
GB125-35.
K1 [Q=35,0 kW; t2/t;=70/50°C
w | Wymiennik ptytowy obiegu woda/glikol
MC10 |Sterownik nakottowy Buderus Logamatic MC10
Modut obstugowy RC300 stuzy do regulacji instalacji ogrzewczej
wyposazonej w maksymalnie cztery obiegi grzewcze, dwa obiegi
RC300 |fadowania zasobnika do przygotowania c.w.u.
sTC |Sterownik na centrali wentylacyjnej
EWw |Czujnik temperatury c.w.u.
TC |Czujnik temperatury zasilania
pC1 Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego
pC2 Pompa obiegowa nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - obieg wody
PC3 Pompa obiegowa nagrzewnicy centrali wentylacyjnej - obieg glikolu
vel Trojdrogowy zawor rozdzielajgcy z sitownikiem - nagrzewnica
Ve2 Troéjdrogowy zawor mieszajgcy z sitownikiem
1 Naczynie wzbiocze przeponowe obiegu wodnego
2 Naczynie wzbiorcze przeponowe obiegu glikolowego
3 Czujnik temperatury zewnetrznej
4 Zawor bezpieczenstwa obiegu wodnego
5 Zawor bezpieczenstwa obiegu glikolowego
6 Zawor obstugowy
7 Rozdzielacz zasilania
8 Rozdzielacz powrotu
9 Zawor odcinajgcy
10 |Zawodr zwrotny
11 |Pofaczenie elastyczne
12 [Manometr
13 | Termometr
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