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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja
ekspertyza konstrukcji budynku straznicy OSP potozonego Grabia, dz. nr 399/1, 400 i 402,
gmina Sedziejowice zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ),
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.



II. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

1. Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-wizja lokalna wykonana 08.2015r.

-normy i przepisy projektowania

-badania makroskopowe i odkrywki konstrukcji budynku
-dokumentacja fotograficzna

2. Temat opracowania

Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku.

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcji budynku. Celem opracowania jest
okreslenie mozliwosci przebudowy oraz remontu budynku-dostosowanie do
warunkdéw technicznych.

4. Materiatly i badania wykorzystane do opracowania Ekspertyzy Technicznej

- szczegotowe ogledziny elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

- badania makroskopowe materiatow

- informacje uzyskane od uzytkownikow,

- opis stanu istniejqcego,

- inwentaryzacja obiektu,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

14 grudnia 1994 roku w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. RP nr 10 z dnia 10 lutego 1995 roku poz. 46),

- literatura techniczna.

5. Czas wykonywania pomiarow i badan
Badania i pomiary budynku wykonano w sierpniu 2015.

6. Lokalizacja budynku

Przedmiotowy budynek potozony jest w Grabia, dz. nr 399/1, 400 i 402, gmina
Sedziejowice, usytuowany frontem do ulicy. Budynek dwukondygnacyjny.Budynek nie
podpiwniczony.

III. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1. Czesc¢ ogdlna

Budynek murowany z cegty sylikatowej. Strop zelbetowy. Dach w konstrukcji
stalowej z dzwigarow kratowych-nie stanowi przedmiot tego opracowania. Budynek
posadowiony jest jako wolnostojacy.

Obiekt wyposazony jest w instalacje: wodociggowg zimnej wody uzytkowej,
kanalizacje sanitarng, wentylacje grawitacyjna, instalacje elektryczna.

W budynku wszystkie roboty budowlane nie zostaty zakonczone.



2. Czesc¢ szczegotowa

Glowna ktawa - brak danych

Sciany nos$ne kondygnacji naziemnych - murowane z cegty sylikatowej na
zaprawie cem-wapiennej.

Grubosci Scian:

e Sciany zewnetrzne ~38-42 cm

e Sciany wewnetrzne ~ 25-29 cm

Nadproza w $cianach -ceglane o wysokosci 1 cegty.

Stropy —-Strop zelbetowy monolityczny.

Dach- Dach w konstrukcji stalowej (dzwigary kratowe). Dach pokryty blachg
trapezowa.

3. Elementy wykonczeniowe

V4

a) Scianki dziatlowe - murowane z cegty na zaprawie cemenowo-wapiennej.

b) Posadzki i podlogi - w pomieszczeniach gospodarczo-socjalnych podioga z
ptytek ceramicznych, na pietrze budynku brak podtug.

c) Stolarka okienna -stolarka okienna plastikowa.

d) Stolarka drzwiowa -stolarka drzwiowa drewniana i plastikowa.

e) Tynki wewnetrzne - z zaprawy cementowo-wapiennej, grubos¢ tynku 15, 20
mm.

f) Tynki zewnetrzne - brak tynku.

g) Pokrycie dachu - Blacha trapezowa.

h) Odprowadzenie wéd opadowych - rynny i rury spustowe z blachy.

i) Trzony kominowe - ponad dachem murowane z cegly peilnej ceramicznej na
zaprawie wapiennej.

IV.STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Sciany nosne kondygnacji naziemnych

Sciany w budynku wykonano z cegly pustaka sylikatowegoj na zaprawie cem.-
wapiennej.

Mury wykonano z materiatdw o przecietnej jakosci.

W Scianach budynku stwierdzono:

- Sporadyczne spekania i zarysowania w $cianach zewnetrznych.

- Nie stwierdzono w scianach kondygnacji naziemnych zawilgocenia $cian.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowg zwroci¢ uwage na
stopien zawilgocenia $cian przyziemia.

Ogodlnie stan techniczny $cian okresla sie jako poprawny.
Sciany nie ocieplone.

Stropy

Na czesci budynku wykonano strop Zelbetowy. Strop otynkowany zaprawg
cementowo-wapienna. Strop nie wskazuje nadmiernych ugiec i zarysowan. Stan
stropow okreslam na poprawny.

Na balkonie widoczne nadmierne ugiecia od ciezaru wtasnego- zaleca sie skucie
balkonu i wykonanie na nowo.



Dach- Dach w konstrukcji stalowej (dzwigary kratowe). Konstrukcja nie wskazuje
na nadmierny wytezenie, brak nadmiernych ugie¢. Dach pokryty blachg stalowg
trapezowa. Pod blacha wykonano wiatroizolacje juz po wykonaniu pokrycia (nie
zapewnia to prawidlowego odprowadzenia wody). Nie wykonano sufitéw
podwieszanych. Pokrycie w dobrym stanie technicznym.

Elementy wykonczeniowe:

a) Stolarka okienna

Okna wiekszosci z platiku

Stan techniczny okien — poprawny

b) Stolarka drzwiowa

W wiekszosci w budynku znajduja sie drzwi drewniane, wiekszo$¢ dos¢ zuzyta.

Stan techniczny stolarki drzwiowej — poprawny.

c) Podtogi

Stan techniczny podtég w budynku okresla sie jako poprawny.

Watpliwo$¢ budzi jedynie klasa antyposlizgowosci ptytek. Na pietrze brak
wykonczonych posadzek.

d) Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonane sg z zaprawy cementowo-wapiennej.

Stan tynkéw wewnetrznych okresla sie jako dobry.

W kilku pomieszczeniach zaobserwowano pojawienie sie grzyba na $cianach i
uszkodzenia tynkdw. Przyczyng jest nieogrzewany budynek oraz brak skutecznej
wentylacji w pomieszczeniach.

Powtoki malarskie wewnatrz budynku w poprawnym stanie technicznym.

Na podstawie badan istniejacego stanu technicznego budynku okreslono
ogolny stopien jego zuzycia technicznego - ktory wynosi 30%.

WNIOSKI

Budynek w poprawnym stanie technicznym nie zagraza zyciu i
zdrowiu uzytkownikow.

Budynek jest nie ocieplony i nie ogrzewany, aby utrzymac¢ istniejacy stan
techniczny wewnatrz budynku i dostosowac¢ go do obowiazujacych
przepiséw technicznych nalezy wykonac¢ termomodernizacje budynku i
centralne ogrzewanie.

Z ekspertyzy technicznej wynika ze budynek nadaje sie do
przebudowy i modernizacji z dostosowaniem go do obowiazujacych
warunkoéw technicznych. Zatozenia projektowe dla dokumentacji powinny
w szczegolnosci zawiera¢ wykonanie termomodernizacji wraz z instalacja
centralnego ogrzewania.



