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płyta gkf
zabezpieczająca konstrukcję dachu do RE15

wykonanie stropu samodzielnego
w lekkiej konstrukcji na ogień od góry i od dołu

o odporność REI 60

lokalizacja ścianki działowej

montaż drabiny
w istniejącym otworze

zamurowanie otworu w ścianie

dostęp do syreny przez klapę rewizyjną

wykonanie ocieplenia15cm
paroizolacja od strony pomieszczenia

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
i warstwy wyrównawczej
ze spadkiem w stronę krawędzi balkonu
wykonanie obróbek blacharskich z kapinosem

przycięcie płyty baloknu do linii obrysu ścian

wykonanie balustrady zewnątrznej

wykonanie płytek
gresowych na kleju

wykonanie balustrady
w duszy schodów
balustrada nie moze dodatkowo zawężać biegu schodów

wykonanie otworu w stropie
montaż drabiny rozkładanej

paroizolacja wywinięta na ścianę,
przytwierdzona za pomoca listwy

wyrównanie poziomów posadzek
poprzez wykonanie spadków

spocznik oddylatowany
od ściany istniejącej

wykonanie otworu o pow. geom. 1,75m2
wypełnionego kratą

o oczkach 5cm x 5cm

R1 25x35cm

ocieplenie nadwieszeń wełną mineralną

płyta gkf

płyta gk

wykonanie podciągu
2x HEA180

HEA140HEA140HEA140

W1 25x25

 100x100 50x60
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W
GRABI

GRABIA 21; 98-160 SĘDZIEJOWICE;

Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w GrabiAA

17,6 st= 31%

D1

P1

P2 P3

P4

D2

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
nieogrzewane

10%

1%

0,5%

D3

Projekt budowlany

EI30

demontaż blachy trapezowej usunięcie istniejącej membranyD1

6 cm blacha trapezowa (wykorzystanie blachy istniejącej)
 membrana
 płatwie stalowe (istniejące i uzuełnione)
 wązar stalowy (istniejący)
 pustka powietrzna
30 cm wełna mineralna
 poroizolacja  ŁĄCZONA SZCZELNIE NA
 ZAKŁAD LUB TAŚMĄ PAROZIOLACYJNĄ
 płyta gkf
 tynk gipsowy
ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA R15 DLA
DACHU, ZAKAZ SYTUOWANIA URZĄDZEŃ ORAZ
KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PONAD WARSTWĄ
OBUDOWY Z PŁTY GKF ORAZ WYKONYWANIA PRZEBIĆ
INSTALACYJNYCH PRZEZ WARSTWĘ ODDZIELENIA Z
GKF
WSZELKIE URZĄDZENIA W ŚWIETLICY ZNAJDOWAŁY SIĘ
BĘDĄ W WARSTWIE INSTALACYJNEJ POD SUFITEM GKF
W OBUDOWIE SUFITU Z GK

demontaż blachy trapezowejD2

6 cm blacha trapezowa (wykorzystanie blachy istniejącej)
 membrana
 płatwie stalowe (istniejące)
 konstrukcja stalowa (istniejący)
 pustka powietrzna
20 cm wełna mineralna
 poroizolacja  ŁĄCZONA SZCZELNIE NA
 ZAKŁAD LUB TAŚMĄ PAROZIOLACYJNĄ
 płyta gk
 tynk gipsowy

D3

 membrana dachowa Protan
12cm wełna mineralna
 paroizolacja
 warstwa spadkowa 2%
 strop żelbetowy
(12cm wełna mineralna na odcinku 155 cm
 od ściany budynku)
 tynk

Grabia, dz. nr 399/1, 440, 441 i 442

Sch

EI30

S1

S1

S2

S2

płytki ceramiczne
wylewka
warstwy podłogowe

P1 podłoga istniejaca

2,5cm parkiet na kleju

warstwy istniejące
 wylewka
 izolacja p.wilgociowa
8cm styropian
 paroizolacja
 strop żelbetowy

P2

 
 15cm   strop istniejący

P4 strop istniejacy

1,5cm płytki gresowe na kleju

warstwy istniejące
 strop/schody żelbetowe

P3

P4

żywica pouliretanowa system zasypywany
warstwa konstrukcyjna schodów

Sch

S1

2 cm            tynk silikonowy barwiony w masie
18 cm   styropian fasadowy max. ʎ=0,036
40-46 cm ist. mur
1 cm  tynk wew.

S2

2 cm tynk silikonowy barwiony w masie
18 cm  wełna mineralna fasadowa max. ʎ=0,036
42 cm ist. mur
1 cm tynk wew.

PODPISPROJEKTANT KONSTRUKCJI

mgr inż. Jakub Woźniak
upr. nr LOD/1535/PWOK/10

istniejące warstwy wykończeniowe ścian

nadproże istniejące

wykonanie warstwy termoizolaji
do krawędzi ramy okiennej

wykonanie gładzi gipsowych

strop  połączony ze ścianą istniejącą


