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paroizolacja wywinięta na ścianę,
przykryta tynkiem

paroizolacja wywinięta na ścianę,
przytwierdzona za pomoca listwy

płyta gkf zabezpieczająca
konstrukcję dachu do R15

płyta gk

wymiana istniejących parapetów
zewnętrznych
na nowe w kolorze szarym

likwidacja progu
pozostawienie stopnia

przy drzwiach

wejście techniczne

ocieplenie nadwieszeń wełną mineralną

ściana ocieplona wełną mineralną

płyta gkf zabezpieczająca
konstrukcję dachu do R15

płyta gkstanowiąca obudowę
kanałów wentylacji mechanicznej
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PODPISPROJEKTANT
mgr inż. arch. Agnieszka Fałek
upr. nr 4/R-168/LOOIA/09

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W
GRABI

GRABIA 21; 98-160 SĘDZIEJOWICE;

PRZESTRZEŃ TECHNICZNA
URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

Pg

P1

D1

P2

P5P3

Grabia, dz. nr 399/1, 440, 441 i 442

S1

S2

S1

Sf

demontaż blachy trapezowej usunięcie istniejącej membranyD1

6 cm blacha trapezowa (wykorzystanie blachy istniejącej)
 membrana
 płatwie stalowe (istniejące i uzuełnione)
 wązar stalowy (istniejący)
 pustka powietrzna
30 cm wełna mineralna
 poroizolacja  ŁĄCZONA SZCZELNIE NA
 ZAKŁAD LUB TAŚMĄ PAROZIOLACYJNĄ
 płyta gkf
 tynk gipsowy
ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA R15 DLA
DACHU, ZAKAZ SYTUOWANIA URZĄDZEŃ ORAZ
KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PONAD WARSTWĄ
OBUDOWY Z PŁTY GKF ORAZ WYKONYWANIA PRZEBIĆ
INSTALACYJNYCH PRZEZ WARSTWĘ ODDZIELENIA Z
GKF
WSZELKIE URZĄDZENIA W ŚWIETLICY ZNAJDOWAŁY SIĘ
BĘDĄ W WARSTWIE INSTALACYJNEJ POD SUFITEM GKF
W OBUDOWIE SUFITU Z GK

płytki ceramiczne
wylewka
warstwy podłogowe

P1 podłoga istniejaca

2,5cm parkiet na kleju

warstwy istniejące
 wylewka
 izolacja p.wilgociowa
8cm styropian
 paroizolacja
 strop żelbetowy

P2

1,5cm płytki gresowe na kleju

warstwy istniejące
 strop/schody żelbetowe

P3 P5

2,5cm parkiet
3cm pustka powietrzna
5cm wełna mineralna
 pomiędzy legarami 4,5x8
 paroizolacja

warstwy istniejące
 strop

Pg posadzka garażu istniejąca S1

2 cm            tynk silikonowy barwiony w masie
18 cm   styropian fasadowy max. ʎ=0,036
40-46 cm ist. mur
1 cm  tynk wew.

S2

2 cm tynk silikonowy barwiony w masie
18 cm  wełna mineralna fasadowa max. ʎ=0,036
42 cm ist. mur
1 cm tynk wew.

2 cm tynk żywiczny (mozaikowy)
 folia kubełkowa w ziemi
16 cm  styropian ekstrudowany XPS max. ʎ=0,036
 izolacja muru masa KMB
38 cm ist. mur

Sf

PODPISPROJEKTANT KONSTRUKCJI

mgr inż. Jakub Woźniak
upr. nr LOD/1535/PWOK/10

Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Grabi


