Istn. stup oswietleniowy

34 W 34 W

30/42 36/39 38/41
SRS110 - . 12.0m . SRS110-di.45m SRS110-dt15m  SRS110-dh 6.0m
- dt. 6,0m R<10 Ohm

R<10 Ohm
Spi/4 Spi/3 Sp1/2 SRS110-dt.5.0m  gp11

48 W 48 W

41,5/44,5

10A

10A

10A

- minimalny strumien $wietlny oprawy: 6000 Im,
- skuteczno$¢ swietlna oprawy: min. 110 Im/W,
- moc oprawy: 48.0 W,
- stupy szesciokatne lub okragte,

stalowe ocynkowane o wysokosci 8,0m
- dlugo$¢ wysiegnika: 1.5 m

Uwagi:
- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wylgczenie zasilania
- Uktad sieci zasilajacej: TN-C,
- Uktad sieci odbiorczej w stupach: TN-S,
- Oznaczenia:
liczba w liczniku: diugos¢ kabla miedzy latarniami
liczba w mianowniku: dugos¢ kabla potaczeniowego
- Pozostate uwagi w tekscie opisu technicznego do projektu.

Projekt:
Budowa drogi gminnej na dz. 266 w miejscowosci Wrzescie

Tytut ia: . . , . . .
yidopraconani® schemat ideowy linii o$wietleniowej
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