Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi gminnej na dz. 266 w m. Wrzescie
Nazwa obiektu lub robot: Budowa drogi gminnej na dz. 266 w m. Wrzescie - branza sanitarna
Lokalizacja: droga gminna, m. Wrzescie
Nazwy i kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow do
odprowadzania sciekow
Zamawiajacy. Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej dla inwestycji polegajacej na budowie drogi gminnej na dziatce 266 w
miejscowosci Wrzescie. Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem studni, przykanalikow
wpietych do kanalizacji sanitarnej istniejgcej. W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje kanalizacja sanitarna.
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC litych 0200, na zatamaniach zlokalizowano studnie rewizyjne zelbetowe o Srednicy
wewnetrznej 01200 zaopatrzone we witazy typu ciezkiego. Kanaty kanalizacyjne uktadane na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci
15cm. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lecz nie gorszych niz wynikajagce z normy PN-EN
1401:1:2009. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2).

SieC bocznga kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur PVC litych o srednicy O160 o minimalnym spadku
2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych). Na granicy z posesja projektowane przytagcza zakonczyc korkiem. Wpiecie sieci
bocznej realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Utozenie sieci kanalizacji sanitarnej bocznej na podsypce o grubosci 15cm. W
miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowac dodatkowgq izolacje termiczna w postaci
obsypki z glinoporytu lub popiotoporytu zageszczonego o grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury). Projektuje sie studnie rewizyjne
o srednicy wewnetrznej 01200. Kazda projektowana studnia 01200 ma byC wyposazona we wlazy kanatowe wentylowane z
zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz prefabrykowane elementy: podstawe studni stanowi dennica monolityczna, z kineta
monolityczng (typu PERFECT), kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace, pltyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potagczone ze soba
za pomocag odpowiednich uszczelek. Styki kregow tagczonych na uszczelke gumowa z kompensacja naprezen. Przy przejsciach rur PVC
przez zelbetowe sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie
elastycznosci | szczelnosci potaczenia, wykonane w jednym procesie produkcyjnym jako zintegrowane z korpusem betonowym studni.
Prefabrykowane elementy betonowe i1 zelbetowe musza spetniac wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (nw <4%), mrozoodpornego (F-150). Studnie nalezy zabezpieczycC przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P.

Wiazy zeliwne okragte z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinny spetniac warunki PN EN 124, klasy D400 z
zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje wysokosci wiazow nalezy przeprowadzic dowigzujagc do niwelety drogi
za pomoca pierscieni dystansowych, tagczonych zaprawa cementowg o grubosci do 10mm. Wiazy na studniach rewizyjnych na kanale
sanitarnym majg pochodzic od jednego producenta. Wykopy wykonywane beda mechanicznie koparka, a w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie
wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowujac normatywne odlegtosci.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci min. 2,0 mb, o scianach pionowych umacnianych szalunkami
inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Calosc studni (komora robocza, przejscia kanatow przez sciany studni, przykrycia, stopnie
ztazowe wg PN-H-74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1  Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWIOR: KS-00.00.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji sanitarnej
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D - 01.01.01A.
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
iInwentaryzacja powykonawcza)
(124)/ 1000 = 0,124000
0,124 km 0,124
1.2 KNNR 1/209/5 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii |-l
(124+ 28,8)" 1,1* 2,2+ (4" 3,14* 117 2,3) = 398,664000
398,664 m3 398,064
1.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.00.00
Indywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |-11 |
utilizacja odpadow
(124+ 28,8)" 1,1 0,60+ (4™ 3,14 1™ 1~
2,3) = 129,736000
129,736 m3 129,736
1.4 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
(124+ 28,8)* 1,1 0,60+ (4™ 3,14* 17 17
2,3) = 129,736000
129,736 m3 129,736 4
1.5 KNNR 1/214/1  Nr STWIOR: KS-01.00.00
(1) Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu |-I|
(124+ 28,8)* 1,1* 2,2- (124+ 28,8)" 1,17
0,60 = 2068,9238000
268,923 m3 268,928
1.6 Kalkulacja Nr STWIOR: KS-01.00.00
iIndywidualna S — 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek, z transportem
(124+ 28,8)* 1,17 0,60- (124)" 3,14 0,17
0,1- 28,8™ 0,08" 0,08™ 3,14 = 90,375635
96,376 m3 96,376
1.7 KNNR 1/408/1 Nr STWIOR: D-02.02.00
S — 02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii |-l
(124+ 28,8)" 1,1* 2,2- ((124+ 28,8)* 1,1
0,60) = 2068,9238000
268,928 m3 268,928
1.8 KNR 218/501/2 Nr STWIOR: KS-01.00.00
S — 02.00.00 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15°cm, z transportem
(4* 3,14 1* 1) = 12,560000
12,560 m2 12,560
1.9 KNNR 11/501/3 Nr STWIOR: KS-01.00.00
Podtoza z betonu
(4* 3,14* 1* 17 0,15) = 1,884000
1,884 m3 1,884
2 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow
Nr STWiIOR: KS-01.00.00
Roboty budowlane w zakresie budowyrurociggow do odprowadzania sciekow - kanalizacja
sanitarna
2.1 KNNR 1/313/1  Nr STWIOR: KS-01.00.00
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokosc do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokosC do 3'm
(124+ 28,8)" 2,2™ 2 = 672,320000
672,320 m2 672,320
2.2 KNNR 4/1413/3 Nr STWIOR: KS-01.00.00
(1) Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200 ' mm, gtebokosc¢ 3'm szt 4,000
2.3 KNNR 4/1308/3 Nr STWIOR: KS-01.00.00
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200" mm m 124,000
2.4 KNR 218/804/2 Nr STWIOR: KS-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200 mm m 124,000
2.5 KNRW 218/408 Nr STWIOR: KS-01.00.00
[ 2 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi' 160 'mm m 28,800
2.6 KNR 218/804/1 Nr STWIOR: KS-01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"150 ' mm m 28,300
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
2.7 Kalkulacja Nr STWIOR: KS-01.00.00
iIndywidualna Inspekcja telewizyjna kanatow
124,000+ 28,8 = 152,800000
152,800 m 152,800
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.|Monter Instalacji sanitarnych | ogrzewczych ||
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |

w N =T

.|Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm Kkl. IlI
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
.|Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 19-25 mm, ki. ll|
.|Deski iglaste obrzynane klasa Il
.|Drewno iglaste okrggte, korowane, nasycone na stemple
.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm
.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
.[koszt utylizacji gruntu
.|Krgg z betonu kl. C35/45 tgczony na uszczelke, ze stopniami witazowymi fi 1200 mm, wys. 500mm
.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno
.|Piasek naturalny kopany
.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 120/60cm
.|Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm
.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 160/4,7mm, SN 8
.|Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 200/5,9mm, SN 8
.| Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 3,0 m
.| Stopien wtazowy zeliwny, ALFA do wbijania do studzienek kontrolnych
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych fi 200mm
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150 mm
.|\Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4012-1000, kl. D400
.|\Woda
.|Woda z rurociggow
.|Zaprawa cementowa M7 (m.50

©O~NOUNWN=DT

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,40 m3 (1)
.[Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1)
.|Samochod dostawczy do 0,90t (1)
.|Samochod samowytadowczy pow. 5-10 t (1)
.|Samochod skrzyniowy do 5°t (1)
.|Samochod skrzyniowy pow. 5-10t (1)
.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
.|Ubijak spalinowy 200°kg
.| Zuraw samochodowy 5-6 t (1

©O~NOUNWN=DT

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):
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J.m. llosc

. |r-g 28,35968

. |r-g 1 127,082

. r-c 124.91791

1 280,3596

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C

J.m.

llosc
0,70594
2.56
1,94052
1,2
0,00372
0,00086
0,60509
0,07936
0,01843
80,6784
220,5512
20
4571776
117,57872
4
2,29848
17,6
32,28
29,376
126,48
0,03546
32
2,728
0,6336
4
1,44
11,16
0,24

llos¢
10,52473
7,00574
3,30736
70,05744
22.01097
9,68
/,63756
26,8928
15,52
172,6366

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi
gminnej na dz. 266 w m. Wrzescie



