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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa drogi gminnej na dz. 266 w miejscowości Wrzeście
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Słupy oświetleniowe i linia kablowa do likwidacji

Drzewa do wycinki

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetlenia 
ulicznego LED

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Nawierzchnia chodnika -starobruk (czerwony) 

Obrzeże betonowe

Krawężnik najazdowy betonowy

Krawężnik betonowy najazdowy ze światłem +6cm

Oś drogi - odcinek objęty projektem

Opornik betonowy
Krawędź pobocza z kruszywa

Projektowany przepust kabli elektrycznych 

Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami i 
studzienkami ściekowymi uzg. na naradzie koord. 231/19

Projektowana nawierzchnia  zjazdów
 z kostki bet. 8cm (czarna)

Mała architektura(ławka/kosz)

 Zieleń niska (trawniki)

Projektowany kabel oświetleniowy
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Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej Dw=1200mm

Projektowana kanalizacja sanitarna DN200PVC

Projektowany wodociąg Ø110PE z zasuwą

Projektowany wodociąg Ø32 PE z zasuwą

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

2_1_PZT

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy
do celów projektowych poświadczonej przez organ prowadzący
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu :
P .2212.2018.3883 z dnia 13.12.2018”

LUDWIK MATUSIEWICZ


