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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi

zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzy¢.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant mgr inz. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89

Gdansk, marzec 2019r.



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywdw i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociggowej wraz z przylgczami do posesji dla
inwestycji polegajgcej na budowie drogi gminnej na dzialce 266 w miejscowosci Wrzescie.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka wodociggu wraz z przylgczami do posesji w
granicach pasa drogowego zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, z podtgczeniem do
istniejgcej sieci wodociggowej DN110.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» siec¢ kanalizacji sanitarnej

» sie€ energetyczng,

* siec gazowg

« kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Sie¢ wodoci ggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE110 SDR 17 PN10. Rury nalezy uktadaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Zakonczenie odcinka sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ poprzez
zasuwe. Budowe przylacza zaprojektowano z rur PE PN10 o srednicy @32; hydranty
podziemne zostaly zaprojektowane o srednicy DN80. Na wysokosci dzialki nr 261 projektuje sie
odejscie w kierunku tej drogi , poprzez tréjnika zeliwnego (zeliwo sferoidalne) 100/100/100 wraz
z weztem 3 zasuw DN100. Dotychczasowi odbiorcy wody muszg by¢ bezwzglednie przetaczeni
do nowowybudowanej linii po pozytywnej probie bakteriologicznej. Odcinek nowowykonanego
przytgcza musi by¢ potgczony z istniejgcym na posesji odbiorcy odcinkiem przytacza. Wpiecie

przytaczy do nowo wykonanego lub istniejgcego wodociggu wykonac¢ poprzez obejme PN 16 z



gwintem wewnetrznym adekwatnym do Srednicy przelgczanego przytacza oraz zasuwe
odcinajgca klinowg z Zeliwa sferoidalnego. Do odcinania kazdego przylacza dobrano zasuwe
odcinajgcag klinowg z Zeliwa sferoidalnego GGG-50 PN 10, do wykonywania przytgcza pod
cisnieniem o $rednicy adekwatnej do srednicy przylgcza. Zasuwa z jednej strony ma gwint
zewnetrzny, z drugiej strony ma zigcze kielichowe do rur PE. Do zasuwy nalezy zamocowac
przedtuzacz do zasuw przylgczy domowych. Na przediuzce nalezy zamontowaé skrzynke
uliczng, z zeliwa szarego lub polietylenu dla obcigzen 40t. Skrzynke zlicowang z poziomem
terenu nalezy zabezpieczyé obudowg betonowg w promieniu 50 cm i oznakowaé. Nalezy
wypei¢ i zawiesi¢ na stupku informacyjnym tabliczke z domiarami zasuwy odcinajgcej
przylacze. Nalezy zastosowac armature z miekkim doszczelnieniem, zasuwy wyposazy¢ w
obudowy teleskopowe i obudowac skrzynkami ulicznymi do zasuw. W miejscach gdzie brak
nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw i hydrantow zabezpieczy¢ obudowg betonows.
Zasuwy odcinajgce zabudowac tak aby odlegto$¢ od korca trzpienia zasuwy do pokrywy
skrzynki wyniosta min. 16cm. Potgczenie projektowanego wodociggu z istniejgcym nalezy
wykonac poprzez tgcznikiem kielichowo —kotnierzowym i zasuwg kotnierzowg. Kazde zatamanie
trasy musi posiada¢ blok oporowy zabezpieczajgcy wodocigg przed rozszczelnieniem.
Istniejgcy wodocigg na odcinkach gdzie koliduje z wodociggiem projektowanym nalezy
zlikwidowa¢ w momencie gdy bedzie mozliwe przepiecie odbiorcow do nowej sieci (zachowac
ciggtos¢ dostawy wody).

3.1.1 Préby szczelno Sci
Po utozeniu przewodu w wykopie nie nalezy wykonywac¢ zasypki potgczen az do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej. Proby cisnieniowe wykona¢ odcinkami na cisnienie 10
bar. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002, w obecnosci
przedstawiciela zarzgdcy wodociggow i inspektora nadzoru.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploataciji nalezy przeprowadzic¢ jej dezynfekcje za
pomocg podchlorynu sodu i wykonaé proby bakteriologiczne przez uprawnione do tego celu
jednostki.
Po zmontowaniu wodociggu, nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w
trzech etapach préby:
a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania préby 24 h.
b) Prébe spadku cignienia przy cisnieniu probnym — 10 bar
c) Gléwng prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metodg ubytku
wody.
Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitha wodociggowa. Wszystkie odgatezienia,
trojniki pod hydranty oraz koncoéwki przewodu powinny by¢ zakorkowane. Proby przeprowadzi¢
przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Probe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany
czas stabilizacji nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Prébe spadku
cisnienia i i gtdbwng prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania

tych préb bedzie trwat po 30 min. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposob ciggly w czasie



rejestrowa¢ zmiany temperatury i cisnienia czynnika. Badany odcinek mozna uwazaC za
szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod ci$nieniem probnym w
czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu pozytywnej préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajace na przepuszczeniu wody
wodociggowej. Czyszczenie nalezy polgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody
wodociggowej i srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu
(NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako Cl). Podczas
dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegrodg
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.
Dezynfekcje nalezy przerwa¢ przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka
neutralizujgcego. Wyniki bada A po probach szczelno $ci powinny by ¢ wpisane do
Dziennika budowy. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawié probki wody
wodociggowej do kontroli przez wlasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng. Pozytywne wyniki przedstawi¢ dla gestora sieci; dopiero potem mozna
przetgczac odbiorcéw.

3.1.2 Oznakowanie sieci wodoci ggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowac¢ specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w
poblizu przebiegajgcych przewodow sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkow,
trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatlych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowaé na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.

Nad przewodem zaprojektowana niebieskg tasme ostrzegawczo-lokalizacyjnha przeznaczong do
oznaczania przebiegu wodociggow.

3.1.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowane] sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywiste] lokalizacji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi. Roboty ziemne
prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte
na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparka, a w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie
wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,2 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika

uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.



3.1.4 Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonej sieci nalezy wykonywac¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykona¢ z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchéw
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do géry po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

3.1.5 Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie sieci poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesic¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

Zgodnie z Rozporz adzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodark i Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznyc h warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

3.2 Wymagania materiatow
Rury PE

Projektuje sie sie¢ z rur PE100 z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

L.p. |Wiasciwosé Jednostki PVC-U
1 |Modut sprezystosci Younga E1min (1 min.) MPa = 1000
2 | Srednia gestos¢ wg ISO 1183 kg/m3 950-960
3 | Wytrzymatos¢ na granicy plastycznosci 50 mm/min ISO MPa 25

527-2
Wydtuzenie na granicy plastycznosci ISO 527-2 % 9
5 |Wydluzenie przy zerwaniu ISO 527-2 (min. 350%) % > 600
Wskaznik szybkosci ptyniecia (190°C/5kg) MFR ISO g/10 min. 0,2-0,9
1133
7 | Sredni wspétczynnik termicznej rozszerzalnoéci liniowej | mm/me°C 0,2
Udarnos¢ z karbem wg Charpy I1ISO 179/1eA 16
0°C kJ/m2
30 °C 1.09.2013
9 | Odpornosc¢ na powolny wzrost peknie¢ (Slow Crack h > 165
Growth) SCG (80°C) PN-EN ISO 13479
10 | Odpornosc¢ na szybka propagacje peknie¢ (Rapid Crack bar >6
Propagation) ISO 13477 (S4 test, 0°C, SDR 11)
11 |Test FNCT ISO/CD 16770 (4 MPa, 80°C) h 500
12 | Przewodnosé cieplna W/Km 0,4




13 | Pojemnos$¢ cieplna whasciwa J/kgK 1900
14 | Opornos¢ powierzchniowa Q >10"®
15 |Rezystywnos$¢ skosna Q > 10
16 |Wspditczynnik Poisona - 0,45
17 | Zawartos¢ sadzy (ASTM D 1603) % 22
18 | Temperatura mieknienia Vicat (1 kg, ISO 306) °C > 116
19 |Stabilnos¢ termiczna OIT (210°C, 1SO 10837) min. > 20
20 |Wskaznik szybkosci ptyniecia MFR (190°C; 0,5 kg) g/10 min. 0,5
21 |Minimalna wymagana wytrzymatos¢ MRS ISO 12162 MPa 10
22 |Maksymalna temperatura dla prognozowanej zywotnosci °C 20
50 lat
23 |Maksymalna temperatura (fgcznie 2 lata) dla °C 45
prognozowanej zywotnosci 50 lat bez redukcji ciSnienia

Rury muszg by¢ koloru niebieskiego oraz posiada¢ odpowiednie oznaczenie na sciankach rur.
Parametry projektowanej armatury:
Zasuwy
Zasuwy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej im. Joézefa Tuliszkowskiego w Jézefowie, oraz Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej GSK-RAL.
- Petne zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK (min 250um,
maks. 800 ym).
- zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina.
-korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG 50 malowane farbg
epoksydowg
- trzpien ze stali nierdzewnej
- zasuwa z peinym przelotem
- klin z zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany elastomerem trzpien ze stali nierdzewnej, gwint
walcowany oraz polerowany
- uszczelnienie trzpienia sktadajgce sie z: uszczelki wargowej oraz min. 3 O-ringbw
- sruby tgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg
- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego
- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2
- wymagana ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z farby epoksydowej
wykonywana metodg fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.
- deklaracje zgodnosci z PN-EN

- aktualne atesty PZH
Hydranty podziemne

¢ Hydrant podziemny z pojedynczym zamknieciem
* Cisnienie nominalne PN 16.



Wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-
2:1999 ,Kotnierze zeliwne i ich polgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze Zzeliwne”.

Korpus oraz zawor kulowy wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z
EN1563.

Petne zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK (min
250um, maks. 800 ym) lub metodg proszkowsa.

Grzybek zamykajgcy pokryty gumg lub odpowiednim tworzywem gwarantujgcym
szczelnose.

Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewne;j.

Klasa zeliwa, nazwa producenta, $rednica oraz cisnienie nominalne oznakowane w
formie odlewu w widocznym miejscu korpusu.

Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwajnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM,
uszczelki ptaskie z poliamidu.

Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajgcy system odwadniajgcy. Odwodnienie
powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu — w potozeniach posrednich i
przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelnhe. Krociec do odwodnienia hydrantu
nalezy umiesci¢ w warstwie zwiru (50x50x30 cm) o granulacji 2:16mm. Nalezy stosowac
otuline podziemnej czesci hydrantu.

Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu
utwardzonego

Otulina podziemnej czesci hydrantu zabezpieczajgca odwodnienie hydrantu w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia
(dostarczana w komplecie z hydrantem)

Hydrant musi posiada¢ aktualne dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jbézefowie, oraz
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.



. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. Janusz Wréblewski
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ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoélnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbidrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatldw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegolnie niebezpiecznych

11



Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikéw,

» Zapoznanie pracownikoéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kt6ry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

12



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach giebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj ¢, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania roboét przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. Janusz Wréblewski
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n

Budo

TWODZKL

iukiury ) Neduerulisamgty

wlonego i

Gdansk == 1 9892050 5%~ =~

Nr ..3937/6Gd/B9

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2usto 1 PRl e | §ABUSE. Sk A ARt A
rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i OcFirmy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.'\w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budovmlciwlo (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:
Obywatel(ka) i Janusz Wrdéblewski

, (riczwisko i imie) z
magister inzynier inzynierii Srodpwiska.
(ytut noukowy — zowodowy)

urodzony(a) dnia ‘ 27 marc;»a * 19. 51 rw Gdansku
. posiada przygolowanie zawodowe upowaziniajgce do wykonywania somodzielne] funkcji ...
; projektanta =
p (rodzaj funkcji}
w specjalnosci lnstalacy.jno _(roi;u?’ynlpr;l.;h:i:::' e -

- aokresie: S LEC1 sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodosiagbwych i kanalizacy]jnych.-—-—-—-——-———————
(specjalizacja zowodowa)

1/
27

od
do
ul.

dni od daty jej dorec

I .- 2M & =
Uiszezana cplole skarbowgq

Janusz Wréblewski
(lyﬂqlnauvhlui)

Obywatel(ka) Jest upowazniony(a) do:

sporzgdzania .projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocia-
gowych i kanalizacyjnych.

Ministra Gospodarki g £j i Budownictwa w Warszawie,
Wspdlna nr 2, za S tut. Wydziaiu w terminie 14

Gléwny Archite
jowedzkil

—

mgr inZ arch. Konrad Plawinsii

{podpis | pieczet)
1 ]

UW Nrze
inale, odpisie
; 1 “03--
S e
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.01.2019
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WOJEV

)

o E |

WODA POMORSKI Tl i sl

2l

RR-AB-I-7131/166/02 Gdarisk, daia 2002 - 12 - Zo

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

Na podstawie are. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pke 1 art, 14 ust, 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1954 r. P rawg budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr IOc poz. 11 J6 OUO L. z péZn.
1 zawodowych

zm./ oraz art. 8 pkt 4 usiewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadac
&cm.:'c‘*w inZynierdw budownictwa oraz urbani SLOW (Dz. U. Nr 5 poz. m-‘) z 2002 r.), w
zwiazlu z art 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architekidw, zr;yue:c« budownictwa qraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002r.)1§ 9 ust | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pu.:st“,._.lcJ i Budewnictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budewnictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 38z

192 m. Dz. U. Nr 134 :071'30273f7r)

iaz

1¥sar.zm

nadaje :

Panu: Siawomirowi Henryk Szurman
infynierowl indy msr'.x odowiska

vredzony wdaiu 15 stycznia 1956 r. w Gdarsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed: wodoclagowych i
k_ nalizacyjnych, cieplnych, gazowych i weatylacyjnych

w zakresie: projekiowania bez ograniczes.

Na niniejszz decyzje shuzy stronie prawo woiesieaia cdwolania do Gléwnego
nspektora Nadzom Bdemareso za pcsredmctwem Wojewaody Pomorskiege, w terminie
14 dni od énia otrzymania niniejszaj dec }'z_jl ,«{"’""‘-‘—“7\

Otrzymuie :
g f' OJ oY
1. Pan Siawomir Szurman
vl Pomorska 862/22 =gy (o = Normast
" 80-345 Gdarisk P Zca ra!r_uu dxfaln
2. Giswny Inspekior Nadzoruz Budowlanego w
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 30.01.2019
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
I 2 B A

'4.;\
INZYNIEROW

el BUDOWNICTWA

WVA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-553-12J-439 *

Pan Janusz Wroblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.01.2019
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C11-PJ2-MQA *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01
adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.01.2019
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ZAKEAD GUSFUDAHRKI KOMUNALNEJ
w Jezierzycach Sp. 2 0.0.
JEZIERZYCE, ul. Kolsjowa 5

76-200 SLUPSK y
tel. 059 811 26 75, tel.fax 069 847 22 10 Jezierzyce, dn. 10.04.2019r.

NIP 8392996109 Raaon 220289970

ZGK/DM/W- 40 /2019

Gmina Shupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Warunki techniczne dla rozbudowy sieci i urzqdzenr wodociggowych w zwiqzku z

przebudowq nawierzchni drogi gminnej, planowang w obrebie dziatek nr ewid. 266 i 325
Wrzescie-Kepno, gm. Stupsk.

Nawigzujagc do wniosku firmy NEOX sp. z o0.0. z dnia 29.03.2019r. dziatajacej z

pelnomocnictwa Wojta Gminy Shupsk z dnia 11.02.2019r., podajemy ponizej warunki
techniczne dla rozbudowy sieci i urzadzen wodociaggowych dla przedmiotowej inwestycji.

SIEC WODOCIAGOWA Z URZADZENIAMI:

¥

Urzadzenia do rozbudowy: sie¢ wodociggowa.

Do rozbudowy sieci stosowa¢ rury polietylenowe PE100 PN10 /SDR 17/ de 110mm
zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Rury PE do sieci wodociggowych
muszg by¢ koloru niebieskiego oraz posiada¢ odpowiednie oznaczenie na Sciankach rur.
Polaczenia rur z armaturg zeliwng: kolnierzowe — kolnierze ze stali nierdzewnej lub
powlekane polipropylenem ruchome, dociskowe z tulejami do rur polietylenowych. Sruby
potaczeniowe ze stali nierdzewnej. Nad przewodem zaprojektowaé niebieskg tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng przeznaczong do oznaczania przebiegu wodociggow.
Elementy zeliwne projektowac z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego antykorozyjnie.
Dla przewiertéw sterowanych stosowac tréjwarstwowe rury wzmacniane typu PE 100RC.
Planowany przebieg: sie¢ i urzadzenia wodociggowe projektowa¢ w obrgbie dziatki
drogowej nr ewid. 266 Wrzescie-Ke¢pno, poza projektowanym utwardzonym pasem
pieszo-jezdnym.

Sie¢ wyprowadzi¢ poza projektowang nawierzchni¢ drogi — do rozbudowy okoto 45mb
przewodu PE100 PN10 /SDR17/ de 110mm.

Na wysokosci dziatki drogowej nr ewid. 261 oznaczonej w MPZP dla obrebu Wrzescie-
Kepno jako 1/11-KDD, przewidzie¢ odejscie w kierunku tej drogi, poprzez
zaprojektowanie trojnika zeliwnego (zeliwo sferoidalne) 100/100/100 wraz z weztem 3
zasuw DN 100.

Miejsce wlgczenia projektowanej sieci: sie¢ wodociggowa PE100 PN10 /SDR17/ de
110mm zlokalizowana w dzialce drogowej nr ewid. 266, na wysokos$ci dziatki nr 65/13.
CiSnienie w analizowanym rejonie wlaczenia: 0,27 — 0,40 MPa.
Sposéb wlaczenia: poprzez zastosowanie mufy elektrooporowej, zlacz rurowo—
kolierzowych lub ztgcz rurowo-rurowych z zabezpieczeniem przeciwwysuwowym.
Urzadzenia wodociggowe/armatura:
stosowa¢ zasuwy kolnierzowe w wykonaniu zabudowy krotkiej F-4 wewnatrz i na
zewnatrz epoksydowane. Obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z
ochrong antykorozyjng z proszkow epoksydowych (grubos¢ powloki min. 250pum, nie

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 12.04.2019
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wiecej niz 800um).

Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca uszczelki zaglebionej w korpusie.
Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem potrdjnym, trzpien faczacy
teleskopowy, oryginalny producenta zasuwy. Klin zasuwy z zeliwa sferiodalnego lub
mosigdzu z pelnym przelotem, nawulkanizowany zewngtrznie i wewnatrznie powloka
EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bgdacych integralng czescia korpusu
zasuwy.

zasuwy obudowac na poziomie terenu i zabezpieczy¢ zeliwnag skrzynka uliczng.
Skrzynki zeliwne zabezpieczajace sztyce zasuw obetonowaé w promieniu 0,5m i
oznakowac.

urzadzenia wodociggowe oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi; oznaczenia
wykonac¢ w sposob trwaly, za pomocg numeratora.

rury i ksztaltki prowadzi¢ w wykopie na podsypce i obsypce z piasku, zachowujac
glebokos¢ przemarzania 1,5 [m].

stosowa¢ jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem armatury bloki oporowe z
betonu.

Na koncowce przewodu zaprojektowaé hydrant podziemny. Wymagania:

Zeliwo sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563, cisnienie nominalne min.
PN10 lub PN16. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa powtoki jak dla ksztattek
z zeliwa sferoidalnego): zewnetrzne — metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej,
wewnetrzne — metoda proszkowa lub uzyciu farby epoksydowe;.

Tlok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
nie$cieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono

i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja
prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonana z mosiadzu utwardzonego powierzchniowo.
Uszczelnienie dlawicy typu, o-ring (co najmniej podwdjne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajacy system odwadniajacy. Odwodnienie
powinno dziataé¢ tylko przy pe%nym zamknigciu hydrantu, w polozeniach posrednich i
przy otwarciu odwodnienie powmno by¢ szczelne. Kréciec do odwodnienia hydrantu
nalezy umiesci¢ w warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji 2+16mm. Nalezy stosowaé
otuling podziemnej czgsci hydrantu.

Zamknigcie przeplywu wody w hydrancie musi odbywac si¢ poprzez ttok lub grzybek
uszczelniajacy, ktory blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne s3 rozwigzania, gdzie
gumowy tlok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.
W chodnikach i poboczach, potozonych bezposrednio przy pasach jezdni nalezy
stosowa¢ hydranty tamane, w pozostatych przypadkach hydranty sztywne.

Hydranty nalezy montowa¢ na sieci wodociggowej za pomoca tréjnikéw zeliwnych
kotnierzowych.

Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase
zeliwna, nazwe producenta, Srednicg oraz ci$nienie nominalne.

Hydrant musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.
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PRZYLACZA WODOCIAGOWE

W ramach inwestycji przewidzie¢ przelaczenie do sieci wodociaggowej PE100 PN10 /SDR17/
de 110mm, istniejacej zabudowy mieszkalnej Wrzescie 5B, 5SC i 5D zlokalizowanej na
dziatkach nr ewid. 68/3, 444 i 445.

|

Przylaczane nieruchomo$ci: zabudowa mieszkalna jednorodzinna Wrzescie 5B,
Wrzescie SC i Wrzescie 5D, zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 68/3, 444 i 445.
Przylacza projektowa¢ jako niezalezne dla kazdego z budynkéw.

Stary przewo6d wodociagowy unieczynni¢ poprzez trwate zaslepienie.

Miejsce wilgczenia przylaczy: istniejaca sie¢ wodociggowa PE100 PN10 /SDR17/ de
110mm zlokalizowana w dzialce drogowej nr ewid. 266.

. Sposéb wlaczenia: wiaczenie do sieci wykona¢ skrecanymi dwucztonowymi

obejmami w calosci z zeliwa sferoidalnego do rur PE i PCV z gwintowanym wewn.
otworem przylaczeniowym, uszczelnienie obwodowe z gumy SBR. W miejscach
wlaczenia zaprojektowa¢ zasuwy odcinajace DN 25 do przylaczy domowych,
gwintowane na odejsciu.

Zasuwy projektowa¢ z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, zabezpieczone
antykorozyjnie z migkkim uszczelnieniem; wrzeciono ze stali nierdzewnej. Skrzynki
zeliwne zabezpieczajace sztyce zasuw obetonowaé w promieniu 0,5m i oznakowac.
Materialy: do budowy przylaczy zaleca si¢ stosowanie rur PE100 PN16 /SDR11/ de
32 z atestem higienicznym do wody pitnej, oznakowanych tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjna. Rury i ksztaltki prowadzi¢ w wykopie na 10 [ecm] podsypce i obsypce z
piasku, zachowujac glebokos¢ przemarzania 1,5 [m].

Sposéb opomiarowania: wodomierze gltéwne /DN 15/ dostosowane do montazu
nakladki radiowej, zlokalizowane na konsoli, za pierwsza zewnetrzng $ciang w
piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostgpnym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dzialaniem mrozu oraz mozliwo$cia

uszkodzenia. Podej$cia wykona¢ z rur stal ocynk. izolowanych ta§ma Denso: przejscie
PE/stal ocynk. 1 m przed budynkiem.

Przejscie przylacza pod fundamentem budynku oraz przez przeszkody budowlane

projektowa¢ w__stalowych ocynkowanych rurach ochronnych; uszczelnienie
materiatem trwale plastycznym.

Za zestawem wodomierzowym (od strony instalacji wewnetrznej) przewidzie¢
zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy
PN-EN 1717:2002. Przygotowane w ten sposob przylacze zglosi¢ telefonicznie w celu
odbioru.

INNE UWAGI I ZALECENIA

1.

Wykonane urzadzenia wodociggowe nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru oraz
montazu zestawu wodomierzowego w tut. Zakladzie — tel. (59) 8473927; 8473915.

2. Dla budowy sieci i przylaczy Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ nadzor kierownika

budowy/robot posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo budowlane.
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3. Do koncowego odbioru technicznego w_terminie 1 miesiagca od dokonania
czesciowego odbioru nalezy przedstawi¢ w Dziale Infrastruktury Techniczne] Spotki
dokumentacje geodezyjna powykonawcza wykonanych robdt wraz z atestami na
materiaty. protokotami odbioréw i pomiaréw cisnienia.

4. Wszystkie prace w pasie drogi nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

5. Projektowanie urzadzen wodociagowych w__dziatkach prywatnych, wymaga
uzgodnienia przebiegu z wlascicielami gruntow.

6. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty wystawienia i nalezy
je zataczy¢ do projektu budowlanego. przedkiadanego do uzgodnienia.
Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zaktadu.
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JEZIERZYCE

P.B.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z 0.0,

Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Stupsk
tel. 59 811 25 75, fax 59 847 39 20

e-mail: sekretariat@zgkjezierzyce.pl /ﬂ (JAZELE
www.zgkjezierzyce.pl 2[!15 BIZNESU

Jezierzyce, dnia 18.06.2019r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE NR 166/2019

Rozbudowy sieci wodociagowej projektowanej w dzialce drogowej nr ewid. 266
obreb Wrzescie-Ke¢pno gm. Shupsk, z wypustami na potrzeby istniejacej zabudowy
mieszkalnej Wrzescie 5B, 5C i 5D zlokalizowanej na dz. nr ewid. 68/3, 444 i 445.

Spotka pozytywnie uzgadnia przediozona dokumentacje w zakresie projektowanej budowy

sieci wodociagowe]j z wypustami, pod warunkiem uwzglednienia nastgpujacych poprawek i uwag:

Dia budowy sieci, wypustéw i urzadzern wodociggowych Inwestor zobowigzany jest
zapewnié nadzor _kierownika _budowy/ robdt posiadajacego uprawnienia budowlane w

specjalnosci instalacyinej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.
Poszczegdlne etapy robdt w stanie odkrytym bezwzglednie zglasza¢ do odbioru w Dziale
Infrastruktury Technicznej Spoétki — tel. 59/8473927; 59/8473915. Wykonaé bezwzglednic
proby szczelnos$ci w obecnos$ci uprawnionego pracownika Spolki.

Dla stosowanych materialéw i robot wykonawczych nalezy przestrzegaé¢ obowigzujgcych
norm, przepisow i wytycznych budowlano-wykonawczych.

Wszystkie prace w pasie drogi uzgodnié¢ z zarzadcea drogi i uzyskaé prawo do dysponowania
pasem drogowym na cele budowlane.

Zachowac normatywne odleglosci zblizen w pionie i poziomie w zakresie projektowanej
i istniejgcej infrastruktury.

Do koncowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czeSciowego
odbioru nalezy przedstawi¢ w Dziale Infrastruktury Technicznej Spélki:

oryginal inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robét z pieczatka
potwierdzajacy przyjecie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, protokotami odbioréw
i pomiaréw ciénienia oraz badaniami bakteriologicznymi wody,

notatki z odbioru sieci i urzadzen w stanie odkrytym, spisane przez pracownikéw Spaotki,
protokél  odbioru  technicznego podpisany przez kierownika budowy/robdt z
wyszezegolnionym zakresem wykonanych robét (dlugosé, armatura, materialy itp.).

O zamiarze rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ Spotke ZGK Jezierzyce.

Powyisze uzgodnienie traci swa wazno$é po uplywie dwach lat od daty wystawienia.

ISTA

Damian Malinowski

NIP 8392996109 ® Regon 220289970
Bank Spotdzielczy w Ustce 80 9315 0004 0050 4058 2000 0010

Sad Rejonowy Gdarisk - Pétnoc VIIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000263937 ® Kapitat zaktadowy: 14.358.600,00 Zt
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Jezierzyce, dn. 08.05.2019r.
ZGK/WD/ 78 /2019

NEOX sp. z .0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania branzy
drogowej, sieci kanalizacji deszczowej , wodociagowej i sanitarnej w ramach opracowywanej
dokumentacji wielobranzowej na dz. nr 266 w m. Wrzedcie Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Jezierzycach Sp. z 0.0., uzgodnia pozytywnie plan zagospodarowania w zakresie branzy drogowej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz nowego odcinka sieci wodociagowej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi rozbudowy sieci wodociagowej w
projekcie brakuje jeszcze 3 nowych przylaczy z istniejacej sieci do dziatek: 444, 445 i 68/3 obrgb
Wrzescie -Kepno (istniejace domy na tych posesjach sa zasilane z jednego przylacza).

Do wiadomosei:

1. Wajt Gminy Stupsk. 23

2. ala ray
PREZES zZA ZADU

Andrzej Cyra Wicz

h
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALMT
w Jezierzycach Sp. z 0.0
JEZIERZYCE, ul. Kolejowa §
76-200 SLUPSK
tel. 058 B11 25 76, tel fax 059 84. 22 10

NP EORIRI. fagor $ Jezierzyce, 08.07.2019r.
ZGK/DG133 /2019

NEOX sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy : lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej z droga

W nawigzaniu do prosby o rozszerzenie uzgodnienia nr ZGK/WD/78/2019 z dnia
08.05.2019r. o lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej oraz o$wietlenia na dz. nr 266, 240 obreb
Wrzescie-Ke¢pno, Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z 0.0, uzgaduia pozytywnie
lokalizacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej oraz oswietlenia na
dz. nr 266, 240 obrgb Wrzescie-Kepno zgodnie z wczesniej wydanymi warunkami technicznymi

Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym na cele

budowlane. Zezwolenie ninigjsze jest wazne 3 lata.
PREZES RZ/DU

Andrzej Cyranow

-

A

Do wiadomosci:
1.Wojt Gminy Stupsk.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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