PRZEKROJ POPRZECZNY
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0S DROGI

CHODNIK PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE

Szczeg6t 1 1:20
Wymiary podane w cm

Dotgczenie do
stanu istniejgcego

Szczeg6t 1 Szczeg6t 3

| +0.08,,

Kostka betonowa 8 cm Warstwa $cieralna AC11S 4 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm Warstwa wigzagca AC16W 8 cm
Podbudowa zasadniczna KLSM 031,5 20 cm Podbudowa zasadniczna KESM 0-31.5 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C3[4<6MPa 20cm Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 20cm
Podfoze gruntowe Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm
Kraweznik najazdowy betonowy_15x22 cm Lawa E;iiﬁ::: éir;/ ig'isg' Séﬁ Kruszywo tamane 20cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm 103 B Zageszczone podioze po usunigciu humusu
tawa betonowa C12/15 z oporem PodioZe gruntowe

Szczegét 2 1:20

: Podtoze gruntowe
Wymiary podane w cm

Uwagi:

1) wystepujgce na tym rysunku wartoSci
PRZE KROJ NORMALNY szerokosci, pochylen, elementy i urzgdzenia

- - - drogowe, wystepujg w przewazajgcej czesci
ZjaZd Z kostki bEtOﬂOWGj opracowania, sg one jednak wielkosciami
zmiennymi, ponadto mogg wystepowac inne
elementy czy urzgdzenia drogowe wynikajgce

| do granicy pasa drogowego | ze szczegoOtowych rozwigzan projektowych, z
Wngﬁ;%osé%;ncigjr;]g% o planu sytuacyjnego, przekr_ojc’)w podtuznych,
Dolaczenie do poprzecznych i konstrukcyjnych.
Szczeg6t 2 stanu istniejacego 2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptaciji
Szczeg6t 3 1:20 - | Inwestora.
Wymiary podane w cm
ymayp s : DANE TECHNICZNE
S8
Klasa drogi -D
Szerokos¢ jezdni -5,0m
al Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm Kostka betonowa 8 cm Kategoria ruchu -KR 2
© Podsypka cem.-piask. 5 cm Podsypka cem.-piask. 3 cm Przekréj poprzeczny -uliczny
3 tawa betonowa C12/15 z oporem Podbudowa zasadniczna Kt SM 0-31,5 20 cm Obcigzenie na 0$ -100 kN
Podtoze gruntowe Grunt stabilizowany cementem [C3/4<6MPa 20cm
n
o opornik betonowy 12x25cm Wymiary podane w m, lokalizacja i szerokosc¢ wg rys. planu syt.
— Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem —
Podtoze gruntowe Projekt:

Budowa drogi gminnej na dz. 266 w miejscowosci Wrzescie

Tytut opracowania:

Przekroje normalne
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